ZESTAW nr 23:
1. Czy droga wewnętrzna,która ma być przebudowana na nawierzchnię bitumiczną ma posiadać warswę ścieralną SMA ? Proszę o podanie przekrojów konstrukcyjnych drogi (klasa asfaltu i jego warstw) 
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z technologią dróg przyjętą w TOM 5 dokumentacji projektowej dotyczącym dróg i chodników. W dokumentacji tej przedstawiono przekroje poprzeczne dla zastosowanego rozwiązania.  W przypadku zastosowania warstwy bitumicznej powinna ona posiadać posiadać warstwę ścieralną SMA.

2. Która rampa jest do rozbiórki (z dostępnych załączników nie można tego określić)? 

Ad.2 Rampa do rozbiórki została zaznaczona ( wykreślona ) na rysunku projektu zagospodarowania terenu – rysunek o nazwie GC_AR_PW_DE_02 . Jest to w rejonie istniejącego łącznika do nadbudowy. Na rysunku PZT obszar ten oznaczono jako O. N. M. Ł. 

3. Która altana jest do rozbiórki (z dostępnych załączników nie można tego określić)? 

Ad.3. Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania poprzez wskazanie punktu w SIWZ, gdzie znajduje się zapis dotyczący rozbiórki altany.


4. Prosimy o informację czy istnieje możliwość wizji lokalnej w celu zapoznania się ze charakterystyką obiektu, która będzie miała na celu zadawanie ewentualnych pytań dotyczących postępowania przetargowego ? Jeżeli tak prosimy o wyznaczenie terminu?
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