fuga epoksydowa 2mm, w kolorze plytek

plytki ceramiczne prasowane na sucho, $cienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasigkliwosci wodnej E>10%, grupa Blll,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010

kabina prysznicowa do brodzika pétokragtego 90cm,
szklana z podwojnymi drzwiami przesuwnymi, szkto
z powloka ochronng

dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria natryskowa $cienna 2-otworowa z natryskiem
przesuwnym, materiat: mosiadz

brodzik prysznicowy 90cm, pétokragty niski 5em,
akrylowy

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,

kasetony 60x60cm
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lustro 87x60cm Klejone do $ciany, (wymiar do
sprawdzenia na budowie przed ztozeniem
zamdwienia)

pojemnik na reczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, okienko do
kontroli ilo$ci, wym. 12/25,5/26,5 cm

dozownik mydta w ptynie, pojemno$¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria umywalkowa stojaca, montaz 1-
otworowy, materiat: mosigdz
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umywalka z otworem, z przelewem, 55x48z syfonem

dekoracyjnym chromowanym

kosz pedatowy Merida Silent Serene,
pojemnos¢ 20 |, stal matowa, symbol: KIM415
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KLAD 01

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
kasetony 60x60cm

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze plytek

wieszak z mosigdzu chromowanego podwajny, slimak,
matowy

grzejnik drabinkowy, kolor biaty

plytki ceramiczne prasowane na sucho, écienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasiakliwosci wodnej E>10%, grupa BIIl,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru
0 maksymalnej $rednicy 23 cm, okienko do kontroli
iloci papieru, stal matowa, wym. 9,5/32,5/28,5 cm

miska ustepowa wiszaca bez wewnetrznego kotnierza
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KLAD 03

wieszak z mosiadzu

chromowanego podwdjny, $limak

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze ptytek

panele gresowe z efektem drewna, nieszkliwione,
20x120, kolor Cappucino

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
kasetony 60x60cm

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
kasetony 60x60cm

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze plytek

grzejnik drabinkowy, kolor biaty

plytki ceramiczne prasowane na sucho, $cienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasiakliwosci wodnej E>10%, grupa BIIl,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010

pojemnik na reczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemno$¢ do 500 szt. recznikéw, okienko do
kontroli ilosci, wym. 12/25,5/26,5 cm

dozownik mydta w ptynie, pojemno$¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

umywalka z otworem, z przelewem, 55x48 z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

kosz pedatowy 201, stal matowa, wolnoopadajaca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palcow; wys. 45,5 cm, $rednica 29,2 cm

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane,
bezprzylgowe z kratkg nawiewng w okleinie HPL o
kolorze biatym, do akceptacii projektanta na podstawie
przedstawionych probek
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fuga epoksydowa 2mm, w kolorze plytek

panele gresowe z efektem drewna, nieszkliwione,
20x120, kolor Cappucino

przycisk sptukujacy, szkfo dymione

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru
0 maksymalnej $rednicy 23 cm, okienko do kontroli
iloéci papieru, stal matowa, wym. 9,5/32,5/28,5 cm

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany,
stal matowa

miska ustepowa wiszaca bez wewnetrznego kotnierza
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KLAD 02
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kabina prysznicowa do brodzika pétokragtego 90cm,
szklana z podwdjnymi drzwiami przesuwnymi, szkio
z powtokg ochronng,

dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria natryskowa $cienna 2-otworowa z natryskiem
przesuwnym, materiat: mosigdz
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KLAD 04

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do

listwa progowa z aluminium anodowanego

kosz pedatowy Merida Silent Serene,
pojemnos¢ 20 |, stal matowa, symbol: KIM415

kosz pedatowy 201, stal matowa, wolnoopadajaca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palcdw; wys. 45,5 cm, $rednica 29,2 cm

umywalka z otworem, z przelewem, 55x48 z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

papieru o maksymalnej $rednicy 23 cm, okienko do
kontroli ilo$ci papieru, stal matowa, wym.
9,5/32,5/28,5 cm

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do $ciany,
stal matowa

miska ustepowa wiszgca bez wewnetrznego kotnierza

kabina prysznicowa do brodzika pétokragtego 90cm,
szklana z podwojnymi drzwiami przesuwnymi, szkto
z powloka ochronng

bateria umywalkowa stojaca, montaz 1-otworowy,

materiat: mosigdz

dozownik mydta w ptynie, pojemno$¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

brodzik prysznicowy 90cm, potokragty niski 5cm,
akrylowy

dozownik mydta w plynie, pojemnos$¢ 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria natryskowa $cienna 2-otworowa z natryskiem
przesuwnym, materiat: mosigdz

brodzik prysznicowy 90cm, potokragty niski 5cm,
akrylowy

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej  drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistoci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czed¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9, Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skladnika sig odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie prazyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
2003,

11. Nalezy uwzglednic przejdcia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowigzek realizac] obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana,
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