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1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie Inwestora
Koncepcja programowo przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy
Wizja lokalna terenu,
Dokumentacja fotograficzna dla celéw projektowych.
Konsultacje miedzybranzowe.
Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, normy budowlane i branZzowe.

ONGwd

2. Lokalizacja inwestyciji.

Obiekt: budynek nr 6, | pietro, Szpitala im. Mikotaja Kopernika Copernicus Podmiot Leczniczy
Inwestor: Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z 0.0.,

Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk, dz. 54/8, obreb: 080, dzielnica: Srédmiescie

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto budowe:
* rozdzielnic obiektowych,

« instalacji oswietlenia ogdlnego,

» instalacji oswietlenia awaryjnego,

* instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
« instalacji sity,

* instalacji odgromowej,

» instalacji potgczen wyréwnawczych,
e instalacji przeciwporazeniowej,

4. Stan istniej gcy.

Budynek B6 zasilany jest z dwéch sekcji gtéwnej rozdzielnicy energetycznej RS-15.

Sekcja 1 jest zasilana bezposrednio ze stacji transformatorowej szpitala i stanowi zasilanie
podstawowe. Sekcja 2 stanowigca zasilanie rezerwowane jest zasilana dodatkowo z agregatu
prgdotworczego. Instalacje istniejgce na przebudowywanym pietrze podlegajg w catosci
demontazowi, tgcznie z istniejgcg rozdzielnicg R31. Do nowej rozdzielnicy TP nalezy podtgczy¢
istniejgce obwody pomieszczen zlokalizowanych w obrebie klatki K5B.

Uktad sieci odbiorcy: TN-C-S

5. Uktad zasilania docelowego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane rozdzielnice zasilania podstawowego TP i RW
bedg zasilane nowymi wewnetrznymi liniami z dostosowanej rozdzielnicy RS-15. W tym celu
nalezy w rozdzielnicy RS-15 dobudowaé dla rozdzielnicy RW zabezpieczenia gG125A/3 w
sekcji 1.

Rozdzielnice odbioréw zasilania rezerwowanego TR oraz TIT bedg wyposazone w uklady SZR i
zasilane dwustronnie. Rozdzielnica TR posiada zasilacz z sekcji 1 RS-15 oraz zasilacz z sekgcji
2 RS-15. Dodatkowo poprzez rozdzielnice TR projektuje sie wprowadzenie z centralnej baterii
ZB zasilania obwodéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Rozdzielnica TIT posiada zasilacz z sekcji 2 RS-15 oraz zasilacz z rozdzielnicy TK3/-1/1 (UPS).
W obu rozdzielnicach nalezy dobudowaé zabezpieczenia gG63A/3. Wyjscia linii zasilajgcych z
pomieszczenia rozdzielnicy RS-15 na korytarz nalezy zabezpieczy¢ pozarowo stosujgc
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atestowane systemy zabezpieczen o wytrzymatosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci
przegrody pozarowej.

System oddymiania ZODIC-M Kklatki schodowej K5A jest wyposazony w modut zasilajgco-
sterujgcy zlokalizowany na parterze poza obrebem klatki. Do modulu nalezy doprowadzié¢
przewéd NHXH 5x6mm? wyprowadzony sprzed wylgcznika p.pozarowego budynku B6
(zasilanie gwarantowane), zabezpieczony wktadkg gG20A/3.

6. Klasyfikacja zasilania

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710 mamy klasy zasilania instalacji pomieszczen, ktére maja
zapewni¢ zasilanie projektowanego pietra budynku a w szczegdélnosci gabinetu zabiegowego.
Tematyczne normy jak i specjalistyczna literatura dzieli uzytkowe pomieszczenia medyczne na
trzy grupy:

 Grupa 0 — nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych nie przewiduje sie
stosowania czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej, a zanik zasilania nie
powoduje zagrozenia zycia. Badania i zabiegi przeprowadzane w tej grupie
pomieszczeh mogg w kazdej chwili zosta¢ przerwane i dokonczone pozniej bez szkody
dla pacjenta. Ze zrodta bezpiecznego zasilania (instalacje bezpieczne) zasilane musi
by¢ jedynie oswietlenie bezpieczehstwa. Typowymi przykladami tego typu pomieszczen
sg gabinety lekarskie, sale oddzialowe, sale opatrunkowe, itp..

e Grupa 1 — nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych przewiduje sie
stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej zewnetrznie Ilub
wewnetrznie do réznych czesci ciala, poza zastosowaniami dotyczgcymi pomieszczen
grupy 2, a zanik zasilania réwniez nie powoduje zagrozenia zycia. Rowniez tutaj
przeprowadzane badania i zabiegi mogg by¢ przerwane i dokonczone w przysztosci bez
szkody dla pacjenta, a jedynie wydzielone oswietlenia musi by¢ zasilone ze Zzrodia
bezpiecznego zasilania. Typowe przyktady to sale chorych, dializy, chirurgia
ambulatoryjna, itp..

e Grupa 2 — grupa pomieszczeh najwyzszego ryzyka, a wiec pomieszczen, gdzie
przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej przy
zabiegach na sercu, w salach operacyjnych, intensywnej opieki medycznej i innych
zabiegach, przy ktérych zanik zasilania moze by¢ przyczyng zagrozenia zycia. W
zwigzku z tym nie moze wystgpi¢ wylgczenie zasilania elektrycznego zaréwno w
przypadku zwarcia do czesci przewodzgcej dostanej, dozie mienia i zaniku zasilania
zewnetrznego. Badania i zabiegi dokonywane w tych pomieszczeniach nie mogg zostac
przerwane i dokonczone w przysztosci ze wzgledu na zagrozenie pacjenta. Ze zrodia
bezpiecznego zasilania zasilone muszg by¢ — poza oswietleniem - aparatura
elektromedyczna i systemy aparatury elektromedycznej stuzgce podtrzymaniu zycia,
prowadzenia operacji i zasilenia odbioréw znajdujacych sie w otoczeniu pacjenta lub
takich, ktére w otoczeniu pacjenta mogg sie znalez¢.

7. Rozdzielnice elektryczne

Z nastepujacych rozdzielnic pietrowych zostang wyprowadzone zasilania:

TP — obwody oswietlenia podstawowego oraz odbiory sitowe nierezerwowane,

RW — obwody sitowe nierezerwowane wentylacji i klimatyzacji,

TR — obwody oswietlenia podstawowego rezerwowane oraz odbiory sitowe rezerwowane,
technologiczne, komputerowe,

TIT — obwody instalacji specjalnej — separowana sie¢ medyczna.

Rozdzielnice TP, TR, RW bedg zainstalowane we wspdlnej wentylowanej zabudowie meblowe;j.
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W  rozdzielnicach  zostang  zainstalowane  zabezpieczenia  nadmiarowo-prgdowe,
réznicowonadpradowe, lampki kontrolne, uklady SZR, ochronniki przepieciowe oraz inne
aparaty potrzebne do wiasciwego funkcjonowania obiektu. Dodatkowo w rozdzielnicy IT
zainstalowane zostang transformatory medyczne 230/230V dla instalacji specjalnej z
separowanej sieci IT obejmujgcej gabinet zabiegowy oraz sale wybudzeniowg. Zastosowany
osprzet posiada zdolnos¢ tgczeniowg zwarciowg 6 kA. W kazdej z rozdzielnic zostang
zamontowane na zsilania mierniki  cyfrowe parametrow sieci typu DMK52 potgczone
komunikacja MODBUS z systemem BMS szpitala.

Do systemu BMS nalezy przekazac¢ z kazdej rozdzielnicy informacje o:

- stanie potozenia wytgcznika giéwnego,

- obecnosci/braku prawidtowego napiecia w rozdzielnicy,

- uszkodzenie ochronnika przepieciowego,

- wybranych parametroéw analizatora sieci.

Ponadto dodatkowo z rozdzielnicy TIT nalezy przekazac sygnaty:

- obecnosci/braku napiecia podstawowego i rezerwowego,

- sygnalizacji na ktérym zasilaniu pracuje (rezerwowym czy podstawowym),

- pomiar obecnosci zasilania z poszczegolnych pbwodow,

- sygnalizacja przegrzania transformatorow,

- ciggly pomiar stanu izolacji w obwodach.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w mozliwos¢é sterowania zdalnego, przekazanie
sygnatéw pomiarowych oraz sygnatéw alarmowych.

8. Trasy kablowe

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone z rozdzielnicy RS-15 oraz rozdzielnicy UPS
TK/-1/1 istniejgcymi szachtami kablowymi. Instalacja odbiorcza rozprowadzona bedzie trasami
kablowymi utozonymi z dwéch korytek 200H60. Na wszystkich korytkach kablowych przewiduje
sie 20% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe instalacji.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych rodzajéw kabli elektroenergetycznych oraz
zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nosnych (korytka, rurki, uchwyty):

- kable elektroenergetyczne miedziane typu YKYzo (0,6/1 kV),

- przewody elektroenergetyczne miedziane YDYzo (450/750 V),

- przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. typu HDGs wykonane w standardzie
E90/FE180 (0,6/1kV)

- kable elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe NHXH wykonane w standardzie
FE180/E90 (0,6/1kV).

Wszystkie przewody przechodzace przez elementy oddzielen p.pozarowych do zasilania
urzgdzen nalezy zabezpieczy¢ pozarowo stosujgc atestowane systemy zabezpieczen o
wytrzymatosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody pozarowej (technologia Promat
lub HILTI) zgodnie z paragrafem 234 warunkow technicznych, w tym takze przepusty
gazoszczelne.

9. Instalacje wewn etrzne.

9.1. Oswietlenie podstawowe i rezerwowane.

Obwody podstawowe z tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy TP, a obwody
rezerwowane z rozdzielnicy TR. Z sieci rezerwowanej przewidziano oswietlenie sali
wybudzeniowej oraz gabinetu zabiegowego ze sluzami. Przestrzeh korytarzy, pomieszczen
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sanitarnych, rejestracji, pomieszczen porzgdkowych zostanie oswietlona przy pomocy opraw
oswietleniowych swietlowkowych energooszczednych T5 oraz kompaktowych umieszczonych w
suficie podwieszanym. W pomieszczeniu lekarskim oraz rejestracji zastosowano oprawy
oswietleniowe, ktérych budowa ogranicza mozliwosé powstawania olsnienia. W gabinecie
zabiegowym oraz sali wybudzeniowej zostang zastosowane oprawy $wietlowkowe
przeznaczone do pomieszczen czystych.

Oswietlenie zalgczane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikéw oswietleniowych w poszczegodlnych
pomieszczeniach.

Natezenie oswietlenia zostanie dobrane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-
1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”
oraz normy PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne”.

Do obliczen i doboru opraw nalezy przyjeto srednie natezenie oswietlenia dla wybranych
pomieszczen :

poczekalnia 100 Ix
komunikacja, sanitariaty, magazyny 200 Ix
gabinet lekarski, rejestracja 500 Ix
sala wyburzeniowa, sluzy 500 Ix
gabinet zabiegowy 1000 Ix

Instalacja oswietlenia wykonana zostanie przewodami wielozytowymi typu YDYZzo plt.
Oswietlenie zalgczane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikéw oswietleniowych w poszczegodlnych
pomieszczeniach.

Wysokosé¢ instalacji osprzetu:

- wylgczniki o$wietlenia w gabinecie zabiegowym oraz Sali wybudzen nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,6m od podtogi,

- wytgczniki oswietlenia w pozostatych pomieszczeniach nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2m
od podiogi,

- oprawy nad umywalkg nalezy montowac¢ na wysokosci 2,05m od podtogi.

Na osprzecie naklei¢ (z tasmy odpornej na srodki czyszczace i dezynfekujgce) adresy z
numerem rozdzielnicy i obwodu zasilajgcego.

9.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W calym obiekcie jako system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewiduje sie
oprawy wyposazone w modut adresacji do wspolpracy z istniejgcg centralna baterig. Stosowaé
oprawy ze zrodiem posiadajgcym certyfikat CNBOP. Nalezy rozbudowac istniejgcg centralng
baterie ZB-S/10C3 0 modut SKU CG-4x1,5A. Zasilanie z baterii wprowadzi¢ do rozdzielnicy TR i
rozprowadzié do opraw przewodem HDGs 3x1,5 mm? Rozdzielnice TR wyposazyé w
przekaznik zaniku fazy PZF CEAG. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i
drogi komunikacyjne i zalgczyé sie automatycznie w razie zaniku napiecia. Zapewniony
zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia (1Ix na wysokosci 0,2m nad poziomem
powierzchni podiogi). W sali zabiegowej srednie natezenie oswietlenia awaryjnego winno
wynosi¢ 10Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy odpowiednio oznakowac¢. Oprawy kierunkowe nie beda
wylgczane i bedg pracowaly ,na jasno”. Znaki ewakuacyjne kierunkowe nalezy uzgodni¢ z
planem ewakuacji. Wszystkie oprawy drég ewakuacyjnych o o$wietlenia kierunkowego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNOBP.
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9.3. Instalacje sity.

Instalacja sitowa i ghiazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYzo i YKYZzo..
Instalacja sitowa wykonana zostanie przewodami 3 i 5 — zylowymi o przekrojach
dostosowanych do mocy i zabezpieczen odbiornikdw.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1 — fazowych wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 3x2,5
mm?, zabezpieczonych wytgcznikami réznicowonadprgdowymi. Zabezpieczenie wylgcznikiem
nadmiarowym réznicowym o pradzie réznicowym 30mA stanowi zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe, a takze podstawowg ochrone przeciwporazeniows.

W pomieszczeniach sanitariatow stosowac gniazda ze stopniem ochrony co najmniej IP44.
Przewiduje sie wydzielony obwdd w rozdzielnicy TIT zabezpieczony wytgcznikiem
r6znicowonadprgdowym z charakterystykg A, dedykowany dla gniazd odbiorow
komputerowych.

Gniazda nalezy w pomieszczeniach instalowac :

- gniazda ogolnego przeznaczenia na wysokosci 0,3m od podtogi,

- gniazda nad blatami roboczymi na wysokosci 1,1m od podiogi,

- gniazda w gabinetach lekarskich na wysokosci 0,3m od podtogi,

- gniazda przy umywalkach na wysokosci 1,4m od podtogi,

- gniazda w gabinecie zabiegowym na wysokosci 1,6m od podtogi,

- gniazda w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych na wysokosci 1,2m od podtogi.

Z rozdzielnicy RW zasilane bedg centrale wentylacyjne na dachu. Centrale posiadajg wlashag
automatyke dostarczang wraz z urzgdzeniami. Do urzgdzen wentylacyjnych stosowane bedag
wylgczniki serwisowe.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz inne przegrody o
klasie co najmniej El 60 nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem zapraw uszczelniajgcych
ogniochronnych klasy EI 120U/C odpornosci ogniowej wg. PN-EN 13501-2-A1:2010.

Z uwagi na warunki pracy, nalezy szczegolnie starannie wykonac¢ uszczelnienie dtawikéw na
wprowadzeniu przewoddw do aparatow i osprzetu.

9.4. Instalacja specjalna medyczna

Podstawowg zasadg ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach grupy 2 jest stosowanie
uktadu IT (z wykorzystaniem transformatoréw medycznych) ze stalg kontrolg stanu izolacji, co
dotyczy w pierwszym rzedzie obwoddw gniazd wtyczkowych i wyréwnania potencjatéw
wszystkich mas metalowych stosujgc potgczenia wyréwnawcze. Uktad IT jako, niemajacy
uziemionego punktu neutralnego, charakteryzuje sie tym, ze zaden z jego przewoddw nie jest
Zwigzany z potencjatem ziemi. ierwsze doziemienie niweluje zalety tego ukfadu ale nie pocigga
za sobg bezposredniego zagrozenia i umozliwia dalszg prace ukfadu jako TN. Stan instalacji
sygnalizuje umieszczona w danym pomieszczeniu kaseta sygnalizacyjna (sygnalizacja
optyczna i akustyczna). Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat, ktory z parametréw pracy
zostat przekroczony. Projekt przewiduje dla gabinetu zabiegowego i sali wybudzeniowej
zainstalowanie wydzielonej rozdzielnicy TIT. Uktad zasilany jest z rezerwowanej sekcji
rozdzielnicy RS-15 kablem YKY 5x25 mm? oraz drugostronnie z rozdzielnicy TK3/-1/1 UPS
kablem NHXH-J 5x25 FE180/E90.

Instalacje IT w gabinecie zabiegowym i sali wybudzeniowej wykona¢ przewodem YKYzo 3x2,5
mm? 0,6/1 kV . Rozdzielnice wyposazono w dwa transformatory medyczne odrebne dla
kazdego z pomieszczen.
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Zgodnie z wytycznymi Inwestora zastosowany zostat system kontroli medycznej sieci IT
produkciji firmy INSTELLA.

System dla jednego pomieszczenia wyposazony jest w :

- modut zasilajgcy MZ09 (24VDC 10W)

- indywidualng lokalizacje doziemionego obwodu modutem ML0013,
- przekaznik kontroli stanu izolacji MR627,

- modut pomiarowy stanu sieci IT MPO0O13,

- modut do wspotpracy z systemami nadrzednymi MB 0013,

- uktad kontroli napie¢ SZR ATyS M 6e 63,

- transformator medyczny 2LT,

- kasete sygnalizacyjng typu MMS IT.

9.5. Instalacja odgromowa.

Istniejgce zwody na dachu wykonane sg drutem DFe/Zn @8mm utozonym na uchwytach
mocowanych do pokrycia dachowego.

Urzgdzenia wyposazone w aparaty elektryczne chronione bedg zwodami pionowymi
wykonanymi z masztow wolnostojgcych podtgczonych do siatki zwodow poziomych.

W tym celu nalezy zinstalowa¢ zwdd pionowy o wys. h= 2,0 m, chronigcy projektowane centrale
wentylacyjne. Zwéd pionowy podigczy¢é do istniejgcej instalacji odgromowej. Rezystancja
istniejgcego uziomu winna wynosi¢ R<10Q. W przypadku niemoznosci uzyskania wymaganej
rezystancji nalezy dodatkowo zainstalowa¢ uziomy pionowe.

Wszystkie czesci metalowe wychodzgce ponad ptaszczyzne dachu nalezy przylgczy¢ do
instalacji odgromowej.

9.6. Instalacja pot aczen wyréwnawczych.

W czesci korytarzowej nalezy utozyé przewdd LY 25 mm? w korytkach, nad sufitem
podwieszanym. . Do magistrali potgczen wyréwnawczych poprzez szyny MSW przylgczy¢
nalezy przewodem LY 4mm? : metalowe rurociggi wody , kanalizacji , c.0o. i wentylacji ,
drabinki kablowe, instalacje gazow medycznych, konstrukcje stropu podwieszanego, slusarke
okienno-drzwiowa, metalowy osprzet sanitarny, itp. Potgczenia rur z magistralg wykonac
przez spawanie lub przy pomocy objemek.

W celu wyréwnania potencjatu w pomieszczeniach gabinetu zabiegowego i sali wyburzeniowej
zastosowac wydzielony system uziemien (sie¢ IT).

Do przewodu LY 25 mm? przytgczyé miejscowe szyny wyrownawcze EC pomieszczen z siecig
IT. Zaciski uziemiajgce w gabinecie zabiegowym, sali wyburzeniowej, podiogi
antyelektrostatyczne polgczy¢ do szyny wyrownawczej EC. Szyny EC i PE polgczyé
przewodem LY16mm? z rozigcznym mostkiem. Od szyn Do paneli nadtdzkowych oraz kolumn
wykonaé potaczenie przewodem LY 16 mm?® Szyne PE polgczyé przewodem LY25mm? z
magistralg uziemien w piwnicy (rozdzielnica RS-15).

Przewody wyréwnawcze oznaczy¢ kolorem Zzoi#to — zielonym.

Rozdzielnice pietrowe zostaly wyposazone w system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomocg iskiernikbw  (ograniczniki typu T2). Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie moze by¢ w sposbb
niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartosciami napieé¢, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi powinny
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by¢ chronione za pomocg odgromnikow warystorowych (ograniczniki typu T3) dostarczonych
lacznie z urzgdzeniem.

9.7. Instalacja przeciwpora zeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD60364 jako ochrone w warunkach uszkodzenia zastosowano
samoczynne wytgczenie.

Samoczynne wylgczenie zrealizowano przez zastosowanie wylgcznikbw instalacyjnych i
bezpiecznikow.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano  wytgczniki
réznicowopragdowe o pragdzie réznicowym Al=30mA.

Ze wzgledu na szczegdlne warunki w gabinecie zabiegowym i sali wybudzeniowej zastosowano
dodatkowe srodki bezpieczehstwa:

- obwody gniazd zostang zasilone poprzez transformatory medyczne, zapewniajgce
niezawodne elektryczne oddzielenie obwodu wtornego od obwodu pierwotnego, do kontroli
stanu izolacji z sygnalizacjg stanu zagrozenia.

- miejscowe potgczenia wyrdéwnawcze, fgczgce wszystkie metalowe elementy instalacji
sanitarnych, opraw oswietleniowych, bolce gniazd wtyczkowych, podioge antyelektrostatyczng i
wszystkie przedmioty metalowe potgczone ze sobg, w celu wyréwnania potencjatdw.

Przewéd "N" nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowaé przewody o
izolacji w tym kolorze.

Przewody "PE" z poszczegolnych obwodéw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy poditgczyc
do czesci przewodzacych urzgdzen elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, a takze do zaciskbw ochronnych
gniazd wtyczkowych.

Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem zoto - zielonym.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewdd ochronny i przewody
robocze ostoni¢ rurkg PCV.

10. Uwagi ko acowe.

e Calos¢ prac wykona¢ wg niniejszego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

* Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i
kwalifikacje zawodowe.

» Do odbioru przedstawi¢ odpowiednie protokoty préb i pomiaréw wedtug:
- PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napieciu
wyzszym od 1kV.- Czes¢ 1:Postanowienia ogoélne
- PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzenie.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Ponadto, w zakresie, w ktGrym nie jest sprzeczna z powyzszymi:
- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o0 zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:

inz. Marek Urbanski
kwiecien 2017
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11. Obliczenia techniczne.

11.1. Zestawienie odbiornikow.

Rozdzielnica TP6 - zasilanie podstawowe

Nr obw. | Nr urzadz. Nazwa odbiornika/pomieszczenie Pi /kw/ kz Pz [kW/ Zabezpieczenie Przewdd Uwagi
OP1 osw p.lekarski,rejestracja 0,40 0,80 0,32 | C10/1 YDYz03x1,5
OP2 osw magazyn,odpady,p.porzad.+wentyl.kanat 0,38 0,80 0,30 | C10/1 YDYz03x1,5
OP3 osw istn. biura,magazyn,WC 0,78 0,80 0,62 | C10/1 YDYz03x1,5
OP4 osw pom. pomochicze 0,50 0,80 0,40 | C10/1 YDYz03x1,5
GP1 gn 230V | p.lekarski,rejestracja,tazienka 2,00 0,20 0,40 | B16-30-AC YDYz03x2,5
GP2 gn 230V | magazyn,odpady,p.porzad. 2,00 0,60 1,20 | B16-30-AC YDYz03x2,5
GP3 gn 230V _ | istn.biura,magazyn,WC 2,00 0,20 0,40 | B16-30-AC YDYz03x2,5
GP4 gn 230V | komunikacja,poczekalnia 2,00 0,20 0,40 | B16-30-AC YDYz03x2,5
GP5 gn 400V _ | macerator 0,59 0,60 0,35 | C16/4-30-AC YDYZz05x2,5 400V
GP6 rezerwa B16-30-AC
suma 10,65 0,41 4,40
rezerwa
%= 120 2,13 0,88
Razem Pi= 12,78 5,28

Rozdzielnica TR6 - zasilanie rezerwowane

(agregat)

Nr obw. | Nr urzadz. Nazwa odbiornika/pomieszczenie Pi /kW/ kz Pz [KW/ Zabezpieczenie Przewdd Uwagi
OR1 o$w sala wybudzeniowa,tazienka+wentyl.kanat. 0,88 0,8 0,70 | C10/1 YDYz03x1,5
OR2 | 0$w gab.zabiegowy 1,32 0,8 1,06 | C10/1 YDYz03x1,5
OR3 o$w zasilacz lampy bezcieniowej 0,10 1 0,10 | C10/1 YDYz03x1,5
OR4 | o$w zasilacz lampy bezcieniowej 0,10 1 0,10 | C10/2 YDYz03x1,5
OR5 o$w komunikacja ,poczekalnia 0,72 0,80 0,58 | C10/1 YDYz03x1,5
OR6 rezerwa
GR1 gn 230 4xdrzwi automatyczne 1,00 0,6 0,60 | B10-30-AC YDYZz03x1,5
GR2 | gn 230 kaseta SKZG 0,10 1 0,10 | B10-30-AC YDYZz03x1,5
GR3 gn 230 stan.pielegniarkitazienka,sluzy 2,00 0,2 0,40 | B16-30-AC YDYz03x2,5
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GR4 | wypust zaluzje okienne 0,20 0,2 0,04 | B6/1 YDYz03x1,5
GR5 | wypust KD,Sys.Przyw.,Domofon 0,70 1,00 0,70 | B16/1
GR6 | wypust centrala Ppoz 0,50 1,00 0,50 | B10/1
suma 7,62 0,64 4,88 | B10/1
rezerwa
%= 10 0,76 0,49
Razem Pi= 8,38 5,36

Rozdzielnica TIT6 - zasilanie rezerwowane

(UPS)

Nr obw. | Nr urzadz. Nazwa odbiornika/pomieszczenie Pi /kW/ kz Pz [KW/ Zabezpieczenie Przewdd Uwagi
Gl1 KCH 4xgniazda kolumna chirurgiczna 2,00 0,80 1,60 | B16/2 YDYZz03x2,5
Gl2 KCH 4xgniazda kolumna chirurgiczna 2,00 0,80 1,60 | B16/2 YDYZz03x2,5
GI3 KAN 4xgniazda kolumna anestezjologiczna 2,00 0,80 1,60 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl4 KAN 4xgniazda kolumna anestezjologiczna 2,00 0,80 1,60 | B16/2 YDYz03x2,5
GI5 wyp naped stolu gab.zabiegowy 0,50 0,60 0,30 | B10/2 YDYz03x2,5
Gl6 gn 230V | 4xgniazda $cienne gab. zabiegowy 2,00 0,40 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl7 gn 230V | 4xgniazda $cienne gab. zabiegowy 2,00 0,40 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5
GI8 gn 230V | 4xgniazda $cienne gab. zabiegowy 2,00 0,40 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5
GI9 gn 230V | 4xgniazda $cienne gab. zabiegowy 2,00 0,40 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5

™1 Transformator medyczny 2LTM10kVA gL50/1 YLYZz02x16
GI10 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 1 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl11 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 1 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl12 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 2+3 1,00 0,80 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl13 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 2+3 1,00 0,80 0,80 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl14 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 4 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl15 gn 230V | 2xgniazda kolumna nadtézkowa 4 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
Gl16 gn 230V | 2xgniazda panel nadtozk. 5 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
GI17 gn 230V | 2xgniazda panel nadtozk. 5 0,50 0,80 0,40 | B16/2 YDYz03x2,5
T™M2 Transformator medyczny 2LTM5kVA gL35/1 YLYZ02x6
Gl18 wyp szafa IT 0,20 1,00 0,20 | B10/1 YDYZz03x2,5
Gl19 gn 230V | komputery-p.lekarski,rejestracja 0,50 1,00 0,50 | B16-30-A YDYZz03x2,5
GI20 wyp wentylacja szafy 0,05 1,00 0,05 | B2/1
suma 22,25 0,66 14,65
rezerwa
%= 10 2,23 1,47
Razem Pi= 24,48 16,12
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Rozdzielnica RW6 - zasilanie podstawowe

Nr obw. | Nr urzadz. Nazwa odbiornika/pomieszczenie Pi /kw/ kz Pz [kW/ Zabezpieczenie Przewdd Uwagi

w1l NW1 wentyl. nawiew /1,1kW/ 33,75 1,00 33,75 | gG63/3 YKY5x25 400V

wentyl. wywiew /0,55kW/

nagrzewnica /12,0kW/

nawilzacz /16,1kW/

agregat skraplajgcy /4,0kW/

w2 NW2 wentyl. nawiew /0,75kwW/ 24,20 1,00 24,20 | gG50/3 YKY5x25 400V

wentyl. wywiew /0,75kW/

nagrzewnica /10,7kW/

nawilzacz /9,0kW/

agregat skraplajgcy /3,0kW/

W3 NW3 centrala podwieszana z nagrzewnicg 3,00 1,00 3,00 | B10/3 YDYZz05x2,5 400V
suma 60,95 1,00 60,95
rezerwa
%= 0 0,00 0,00
Razem Pi= 60,95 60,95

11.2. Dobor linii zasilaj gcych.

Og%iv?/gn(;k Pz Un cosp le za-E)yepzp. ng%?zk; In typ prlig]liérléj uktadanie Diugosé Iz L%?ZE%:'E’; 1457z ke 2 du WYNIK

(nazwa/nr) kw) | V) - (A) (A) (mnf) (m) (A) (A) - (A) (%0)
TP6 5,28 400 0,93 8,21 S30 Cc 32 YDY 5X 6 E 44 43 0,75 46,8 1,45 46,4 0,432 OK
TR6 5,36 400 0,93 8,33 P30( C 32 YDY 5x| 6 E 44 43 0,75 46,8 1,45 46,4 0,439| OK
TIT6 16,06 400 0,93 24,95 D 02 gG 63 YKY 5x 25 E 75 101 0,75 109,8 1,6 100,8 0,538| OK
RW 60,95 400 0,93 94,71 WTY G 125 YKY 5x 70 E 44 196 0,75 213,2| 1,6 200 0,428 | OK
Modut MZS 5,20 400 0,93 8,08 D 02 gG 20 YKY 5x 6 E 34 43 0,75 46,8 1,6 32 0,329 | OK
NW1 33,75 400 0,93 52,44 D 02 0G 63 YKY 5x 25 E 16 101 0,8 117,2 1,6 100,8 0,241 OK
Nw2 24,20 400 0,93 37,60 D 02 gG 50 YKY 5x 25 E 14 101 0,8 117,2 1,6 80 0,151 | OK
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11.3. Sprawdzenie samoczynnego wyt gczenia.
Obwéd Linia kablowa Petla zwarcia doziemnego Zabezpieczenie ir?:ga_ WYNIK
typ przekréj | diug.| Xk R« Xs Rs Zs Ik t< typ wielkai¢ I Zsdop
- (mnf) | km) | @ @ @ ©@ (®)] A | - (A G @)
‘é"'él‘;d stacji do wg. pomiaréw 0,0700 2628 5 WTOgG 160 60B,0,3783| ok
TP6 YDY 5x 6 0,043| 0,0069 0,2640 00069 0,2649 0,250 6944 0,0
0,3350| 549,3 7§ C 32 320,0 0,7188 ok
istn. biura GP3 YDY3x 25 | 0,035 00054 05187 00086 05187 05187 354,7 0,0
0,8537| 2155 O0l4 B 16 80,0 | 2,8750| ok
TR6 YDY 5x 6 0,043| 0,0069 0,2640 00069 0,2649 0,2650 6944 0,0
0,3350, 5493 7§ C 32 320,0 0,7188 ok
TR6/GR4 YDY3x| 25 | 0,032 0005] 04742 00091 04742 04743 3880 0,0
0,8092| 2274 ol4 B 16 80,0 | 2,8750| ok
TIT6 YKY 5x 25 0,075 0,012 0,109 00120 0,10p1 0,1097 1677,2 0,0
0,1797| 10239 4 DOYG 63 3339 06488 ok
TIT6/GI16 YDY3x| 2,5 | 0,025 00040 03705 0,0040 03705 0,3705 496,6 0,0
0,5502| 3344 o4 B 16 80,0 | 2,8750/ ok
RW6 YKY5x| 70 0,043| 0,006 0,0230 0,0069 0,0280 0,0241 76498 0,0
0,0941| 19563 5%  WTOgQ 125 5443  0,422%
RW6/NW1 YKY 5x| 25 0,016| 0,002 0,0233 0,0046 0,0283 0,0234 78618 0,0
0,1175 1566,% Ol4 DOYG 63 655,2| 0,351Q0 ok
MZS YDY 5x 6 0,034| 0,0054 0,2094 0,0034 0,2094 0,2095 87B,2 0,0
0,2795| 658,33 0|4 DOYG 20 158,0| 1,4557 ok
11.4. Obliczenie o swietlenia.

Natezenie o$wietlenia zostalo dobrane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc
pracy-Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach” oraz PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia-Oswietlenie awaryjne”.
Obliczenia oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego.
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