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Ceownik C160

L=S+40cm

L=180cm wykona¢ 2szt.
L=184cm wykona¢ 2szt.
L=154cm wykona¢ 4szt.
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Otwor owalny 40x18mm

Glebokos¢ oparcia

|

’/BSzt.
L * - * ]
L/B! /s s | \:160
L
| STAL: S255JR
SRUBY: k. 5.8 wg
‘ Sruby wg PN-85/M-82101
Nakretki wg PN-75/M-82144
Podktadki wg PN-78/M-82005
/ABEZP. Powloka malarska, srodowisko C1
PODLEWKI:  Zaprawy montazowe bezskurczowe
UWAGI:

Wykonanie nadproza metodg

Dzwigara Peiner a:

Kolejnos¢ robot:

1" Wyku¢ bruzde po jednej stronie sciany
nacinajqc wstepnie mur szlifierkqg kqtowg.

2 Nawierci¢ 3 otwory 840mm na wylot sciany.
Rozmieszczenie jak dla otworéw w ceowniku.
5 Osadzic w bruzdzie profil C160. Na murze
Za pomocq zaprawy montazowej o wysokie]
wytrzymatosci.

4 Wyku¢ bruzde po przeciwnej stronie sciany
nacinajqc wstepnie mur szlifierkg kqtowg.

O osadzi¢ tuleje dystansowe ROJ38x2.

6" osadzi¢ drugi profil C160 za pomocq
zaprawy montazowej, nastepnie skreci¢ profile.
7 wykona¢ poduszki betonowe 3x20cm na
oparcie profili. Dotyczy muru w ztym stanie
technicznym.

8 wyburzy¢ istn. sciang pod planowany

otwdr drzwiowy. Brzegi otworu naciq¢ szlifierkq
kqtowq przed kuciem. Pozostawic min. 20cm
oparcia dla profili C160.

9" Nadproze obudowa¢ plytami cem.—wtdknowymi,

1.Wymiary w cm, chyba, ze podano inaczej

2. Wymiary weryfikowa¢ po odkrywce

5. Obowiqzujq zapisy opisu technicznego

4. Realizowa¢ w koordynacji z pozostalymi branzami

6.Nie dopuszcza sie wykuwania bruzd bez uprzed-
niego naciecia szlifierkq.

7.Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
do klasy R120.
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