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panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej, | I I I I I kratka wentylacyjna 300x200 I ‘ ‘ ‘ @
pokryte powtoka bakteriobdjcza, na konstrukcji ze stali —=
ocynkowanej, wg indywidualnej technologii /ln 58 05 575 oS 119 05 149 05 s 82 05 1095 0% 83

panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej,

kratka wentylacyjna 300x200 panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte pokryte powloka bakteriobojcza, na konstrukeji ze stali

powtoka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii,kolor bialy RAL 9010.

ocynkowanej, wg indywidualnej technologii

panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte
powtoka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii,kolor bialy RAL 9010

nawiewnik [aminamy $cienny

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z

przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,

czujka otwierania drzwi $wiatto przejscia 90x205 cm

czujka otwierania drzwi

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
$wiatto przejécia 90x205 cm

czujka otwierania drzwi

panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte
powloka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii, kolor z6tty RAL 1018

panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte system audio IP 55

powtoka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
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technologii, kolor oty RAL 1018 It gniazdo komputerowe IP 55

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
kratka wentylacyjna 300x500 kratka wentylacyjna 300x500 przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
cokot 12cm, wyktadzina PCV homogeniczna, trwale $wiatto przejécia 110x205 cm
rozpraszajaca, mocowana na iej pradoprzewodzacy i cokét 12cm, wyktadzina PCV homogeniczna, trwale
uziemiona tasma miedziang H— rozpraszajgca, mocowana na Klej pradoprzewodzagy i

uziemiona taéma miedziang
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i panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej,
5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 (05 5 5 5 5 5 5 5 5 L. . "
panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej, 7 J¢F 0 fi13 0 109 ewnik lami . _ . 49 0 108 1[0 103 0% 27° 40 89 0°} 27 J0 103 11’0 103 0% 3611 36 pokryte powloka baketriobbjcza, na konstrukeji ze stali
pokryte powlokg bakteriobojcza, na konstrukcji ze stali ‘ ‘ ‘ I aminamy panele_ scienne ze s_lah kv_vasood_pornej pok(_yte powk_)kq ocynkowanej, wg indywidualnej technologii, np. firmy
ocynkowanej, wg indywidualnej technologii. bakteriobdjcza, wg indywidualnej technologii, kolor biaty Alvo
RAL 9010, np. firmy Alvo
A\ A\ A\ A\
drzwi uchylne ze stali A . . . )
kwasoodpornej otwierane  0kno systemowe licujace z zabudowa panelowa z Ut ) . L - , N o , . ,
szafka iednoskizydiowa wiszaca. stal kwoasoodborma automatycznie, $wiatlo  mozliwoscia otwarcia tylko za pomoca klucza klamki; 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi
w gam,]]ku ot fronty B, pmszkowop przejscia 60x205cm Zaluzje automatyczne w przestrzeni migdzyokienne] N\ N\ N\ N\ przez Intytut Techniki Budonlang] oraz zasadami wiedzy | sziuki budowianej.
RAL9010, drzwi pelne, 600x370x600 [ il Il sygnalizator gazow medycznych 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchyli od projeku nalezy konsultowat z projekdantem.
i ! ) punkt poboru gazéw medycznych 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
ggﬂgﬁ:&?:;: \fvegSl:ijl'ymis:'zgrggﬁr’]g@gtﬁgrﬁf;@ N\ ko st .y bud | balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikGw wewnetrznych | innych nalezy zamawiac i wykonywac / monowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
! zestaw gniazd wtykowych, o ) o o okno systemowe licujace z zabudowa panelowa z . [
RAL 1018 antybakteryjnych, P55 laser neodymowy-yagowy Light B Nd Yag 1064 nm S/L N\ \ mozliwoscig otwarcia tylko za pomoca klucza klamki; rzeczywwstych‘wykonaqych Ua Ob‘eme,‘ . . T I " . —_ "
blat roboczy ze stali kwasoodpome - sopss  listnd ' zaluzje automatyczne w przestrzeni miedzyokiennej 4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci,  tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
OOOECE system audio - _ i e S i ——
2k jodnoskrzydiowa stoaca, sial kwoasoodpoma OO - i pss DY oN 60160 o, mp PURNO Plan ygene — | 1 laser frakeyiny CO? YouLaser, 5846133 fstn) . Kazdorazono verykona 2g0dnost szeroosci ovoru 2 szerokosui o dauniedarezgodosci. N
tunku OH18NO. fronty malowane proszkowo gniazdo komputerowe i — - 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosc.
W ) Y P H H H H H panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte powloka 3 T 9l grzejnik ptytowy 60x160 cm, np. PURMO Plan Hygiene g ; o ; i ; : san ; é
RAL9010, szafka na nozkach wysokosci 140 mm bakteron: indywiduainel fechnolodi Kolor 2of g 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
’ ri za, wg indywidualn nologii r H X i . , " , . ..
(regulacja 20 mm), 600X600x850 Ri\,_i& g’f‘fﬁ"?]y Am uainej technlogll, kolor 2oty laser pulsacyjno-barwnikowy VBeam Perfecta, parti §cian realizowa po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
ookl h=12cm, wykiadzina PCV przewodzaga 40x76x109 cm (istn.) 7. Dopuszcza sie zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, ¢ posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo  technicznie od wskazanych w projekcie, a
cokd 26, wiadena POV omogericra e | i i il i -np. TARKETT I TORD SC 3093 100, ok zaokraglony H H s pOaRenusina s e, - T :
uziemiona taérhq miedziana - 8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przymowac wg pozycj opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).
9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumentacf w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
KLAD C KLAD D 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazari w zakresie sztuki
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosei skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z zg0dz, L o ‘ o '
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane 1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
automatycznie, $wiatto przejcia 110x205 cm 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy konsultowac s z projektantem.
oy R zestaw gniazd wtykowych, antybakteryjnych 13. Zgodnie 2 art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdizniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma

b5l

o0 i

L

N
—

obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
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kanat wentylacyjny do posadzki 350x600 - dwie kratki system audio Legrand IP 55
wentylacyjne: przy podiodze 300x500, pod sufitem

300x200
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gniazdo komputerowe Legrand IP 55

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
Swiatto przej$cia 90x205 cm

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
Swiatto przej$cia 90x205 cm L

sufitowa kolumna chirurgiczna, dwuramienna,

obrotowa, z podnoszong konsolg INWESTOR: ADRES:

1. Nowe Ogrody 1-6
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0. go.ggg %dagf:sky Y

stot operacyjny z blatem pigciosegmentowym, np. &Q/'

Alvo Serenada

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

lampa operacyjna podwdjna, 130+160klux; lampa & T }

tréjramienna, wyposazona w kamerg HD i monitor ‘ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWE, WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI
24", zawieszenie sufitowe i - a KLINIKI CHIRURGII | UROLOGII DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU
sufitowa kolumna anestezjologiczna, jednoramienna, nawiewnik skosny PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEK: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
obrotowa aneks ze stali kwasoodpomej gﬁrgﬁxgﬂﬁ?\ﬁmw OKK/UpB/28/2005 Mé

kanat wentylacyjny do posadzki 350x600 - dwie kratki mgr inz. arch. JOANNA ZIELINSKA WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

OPRACOWANIE: ‘ A [ D 0 XX |

mgr inz. arch. D. NIEDBALA

wentylacyjne: przy podiodze 300x500, pod sufitem
300x200

| drzwi uchylne ze stali kwasoodpornej otwierane myr inz. areh. K. BOCIAN _ Spofka z ograniczona odpowiedzialnoscia
- . automatycznie, $wiatto przejscia 90x205cm F. DONDAJEWSK p Iorbards: UL Trybunalska 38, 60-325 Poznan
grzejnik ptytowy 60x160 cm, np. PURMO Plan Hygiene 5 gt ol arch ‘ Lot ‘Z\ 061 862 1234, fax. 061 862 1083
g - . mgr inz. arch. K. KONOPKA
3 = ) grzejnik ptytowy 60x160 cm, np. PURMO Plan Hygiene ni. arch. K. KSYCKA & dnolio,
T > 3 £
°k"_‘7_ sys'telmovt;ve “C}‘J‘}Cﬁz zabudowg, ;;Tnelowaz £ = punkt poboru gazéw medycznych BRANZA: STADIUM: DATA: v SKALA:
mozliwoscig otwarcia tylko za pomoca klucza q .
Klamki; zaluzje automatyczne w przestrzeni _ _ o - okno systemowe licujace z zabudowa panelowa z ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY KWIECIEN 2017 1:50
miedzyokiennej T m T I T mozliwoscig otwarcia tylko za pomoca klucza
— klamki; zaluzje automatyczne w przestrzeni TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
E

o POM. GABINETU ZABIEGOWEGO 1.07 7.
(RZUT I KLADY) propozycja 1 A-07-04A




