LEGENDA KOLORYSTKI SCIAN

< — {aPeta Zmywalna, z wiokna szklanego, z grafika, do wewnetrznych powierzchni $cian i sufitéw,
4 przeznaczona do stosowania z obiekatch stuzby zdrowia
\
: }J okfadzina przeciwuderzeniowa akrylowo-winylowa, gr. 3mm, wys. 120cm, kolor zotty
: -------------------------- okladzina przeciwuderzeniowa akrylowo-winylowa, gr. 3mm, wys. 120cm, kolor biaty
I
: (IS fartuch ochronny z plytek ceramicznych 30x60cm, kolor biaty, wys. 150cm od poziomu cokotu
: farba lateksowa w kolorze zéttym, kolor: NCS: §1050-Y .
! UWAGA - JESLI NIE WSKAZANO INACZEJ, SCIANY MALOWAC
' NA KOLOR BAZOWY: ZLAMANA BIEL
I
: Kolorystyka paneli ze stali kwasoodpornej w gabinecie zabiegowym zgodnie z rysunkiem A-07-04
|
I
| . LEGENDA POSADZEK
‘ wyktadzina PCV homogeniczna, trwale rozpraszajaca, mocowana na klej pradoprzewodzacy
+3,19 : +5,29 i uziemiona ta$ma miedziang
. N§ kolor: NCS: $0500-N LRV 79%
‘H ! I - grub;fSé catkowita: min. 32mm
Tzl T T 1 - klasyfikacja obiektowa: 34
KLATKA SCHOdQWA k5A Lo - rozmiar plytki: min. 61,5x61,5¢cm
115 ! ; | : I - waga cafkowita: 3,2kg/m? " }
T - odpornos¢ elektryczna: 10°<R<10f
p°W13819\h2: [ A R B LA P e
i - i | | | | |
[ istn. PCV be/T_ 2(5“3’? Ao wyktadzina PCV homogeniczna, trwale rozpraszajaca, mocowana na klej pradoprzewodzacy
|: . I i uziemiona tasma miedziang
i g = -kolor: NCS: §1515 B80G LRV 56%
% - grubo$¢ catkowita: min. 2mm
= - klasyfikacja obiektowa: 34
[ - rozmiar plytki: min. 61,5x61,5cm
REJESTRACJ - - - waga cafkowita: 3,2kg/m?
1.02 o - odpornosé elektryczna: 10°<R<10f
A 7,9m2
wykfadzina PC . . R , -
wyktadzina PCV homogeniczna, przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym natezeniu
tapeta z logotypem POCZEKALNIA ruchu; dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
fundadji 1.01 -kolor; NCS: $1050-Y, LRV 62%
A-15.6 m2 - grubos¢ catkowita 2mm
[ > o - klasyfikacja obiektowa: 34
wykladzina PCV3 - szerokos¢ rolki min. 2m
S - dtugos¢ rolki: 25m
- waga cafkowita: 2900g/m?
- klasa antyposlizgowosci: R9
- odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi
@ - odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra
wyktadzina PCV homogeniczna, przeznaczona do powierzchni o duzym i bardzo duzym natezeniu
ruchu; dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
- kolor; NCS: $1005-YA0R, LRV 70%
3 - grubo$¢ catkowita 2mm
- klasyfikacja obiektowa: 34
- szerokos¢ rolki min. 2m
L L ERRes: - dlugos¢ rolki: 25m
- waga cafkowita: 2900g/m?
£ - klasa antyposlizgowosci: R9
- odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi
B EReee | - odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: bardzo dobra
164, 48 =
ptytki ceramiczne prasowane na sucho, podiogowe, szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20cm, o
nasiakliwosci wodnej 0,5%<E<3%, grupa Bib, monokolorystyczne w kolorze RAL0607005 (szary)
ﬂ 4,—‘ — plytki gresowe z efektem drewna, nieszkliwione, w rozmiarze 20x120cm, kolor: Cappucino
i UWAGA
Na styku plytek ceramicznych/gresowych z wyktadzing PCV zastosowac listwy progowe z
aluminium anodowanego
2 e CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU- GLOWNE ZALOZENIA:
1. Katergoria zagrozenie ludzi: ZL ||
LUZA LEKARZ' 2. Klasa odpornosci ogniowej: "B"
1.08 i 3. Gtowna konstrukcja nosna budynku: R 120
A 4'9 2 ‘JE 4. Konstrukcja dachu: R 30
— i s 5. Stropy migdzy kondygnacjami: REI 60
wyktadzina PCV | 6. Sciany zewnetrzne: EI 60
i 7. Sciany wewnetrzne: EI 30
KOMUH,']I:AC JA 8. Przekrycie dachu: E 30
A: 35,7-m2 Unag
ktadzina PCV _ ; — - y P T— ; '
Wy 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robot budowano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekiantem.
3.Wszelke elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodc elementy stolarki  Slusarki okienne] i drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
+ balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
””” - SO colos Sason: v 1ol B rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
‘ 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
R parii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacjj).
B 7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
R g {akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
! g 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (onstrukeja -
MAG ODP. MEDYCZNE prje budovly). . ) , o o
] 112 9. Kazdy skiadnik projekiowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skiadnika sig odnosza z
LART I m2 uwzglednieniem wszystkich informacjf opisowych i zasad sztuki budowlanej.
wyktadzina PCV. | 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
! budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
L] ! a0 \ 790d3.
1 3 E— \ | 1. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
] = | 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfinalezy konsuttowat sie z projektantem.
KLATKA SCHODOWA K5B ﬂ POM.TECH. 13. Zgodne 2t 22ust. 2 a7 fpca 1994 roku Prawo Budowlane (§, Dz.. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 2 piefszymi zmianami) Kiownk budowy ma
e 116 114 obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
. M~ Al1,9m2
__pow: 18,7 m2| bez zmian SCHEMAT:
istn. PCV - bez W —
I |
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