szaa jednoskrzydtowastojacapod zlewozmywak1,5 komory
-ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

-front w kolorze biatym pertowym, potysk

-krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
-tytszai z ptytyhdf5mm w kolorze biatym

-uchwyt relingowy dtugosci 15cm

-jedna potka

-drzwi petne

-szaa nacokolewysokos$cil00 mm

-wymiary:600x600x750 mm

panel frontowy do zabudowy lodéwki podblatowej

-ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana

-front w kolorze biatym pertowym, potysk

-krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
-uchwyt relingowy dtugosci 15cm

-drzwi petne

-cokot wysokosci 100 mm, w cokole kratka nawiewna w kolorze frontu
-wymiary:600x600x750 mm

2]

szaa jednoskrzydtowawiszaca

- ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

- front w kolorze biatym pertowym, potysk

- krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
- tytszai z ptyty HDF w kolorzebiatym

- uchwyt relingowy dt. 15cm

- jedna pétka

- drzwi petne

- wymiary: 600x370x720mm
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BLAT:
Grubosé: 38mm, wykoriczonylaminatemtypu posorming
Kolor laminatu: piaskowy potysk

COKOL:

Listwa cokotowa z ptyty widrowej oklejonej laminatem w kolorze biatym;
wyposazona w sylikonowe uszczelki;

dtugos¢ dopasowana do dtugosci szafek dolnych

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfiowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowa z projekfantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej  drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistoci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czed¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9, Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skladnika sig odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie prazyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
2003,

11. Nalezy uwzglednic przejdcia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowigzek realizac] obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana,
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI
KLINIKI CHIRURGII | UROLOGH DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU
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pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko
niebieskie, maty; } H H H
dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem tokciowym na jednorazowe
wkiady o poj. 500ml do dozowania ptynu lub zelu dezynfekcyjnego ]
dozownik mydta w ptynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko
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zlewozmywak ze stali szlachetnej CN 18/10, polerowanej gr. 0,9mm, 1x otwér na baterie “r
lodéwka podblatowa w zabudowie H H -
blat roboczy gr. 38mm
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