DETAL POLACZENIA PLYTY DACHOWEJ ZE SCIANKA BOCZNA NASWIETLA
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DETAL POLACZENIA PLYTY DACHOWE ZE SCIANABUD. NR 20
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ZARYS SASIEDNIEGQ BUDYNKU

likwidacja luksferow w istn. naswietlu:

-plyta dachowa warstwowa z rdzeniem
izolacyjnym z pianki o grubosci 100mm (uktad
plyty réwnolegly do spadku dachu) mocowana na
podkonstrukcji stalowej wedtug systemu
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POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej  drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistoci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czed¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9, Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skladnika sig odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie prazyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
2003,

11. Nalezy uwzglednic przejdcia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowigzek realizac] obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana,
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SCHEMAT:

w
INWESTOR: ADRES:

1. Nowe Ogrody 1,
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z0.0. goaggz dagh[:ky

PARAMETRY PLYTY DACHOWEJ:

- rapezowe profilowanie okfadziny zewnetrznej, z widocznym mocowaniem

- produkowane wg normy PN-EN-14509, znakowane znakem CE

- grubosc blachy zewnetrznej: 0,5mm

- okladzina zewngtrzna: blacha stalowa powlekana cynkiem o cigZarze min. 225 lub 275g/m2
790dnie  PN-EN10346

- powtoka zewngtrzna o wysokiej odpomosci na korazje, kolor RAL900

- wspdlczynnik izolacyjnodci termicznej U=0,17Wim2K

- rdzed izolacyjny z pianki gr. 100mm

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykoriczenia plyty powinny pochodzic od jednego producenta
i byc kompatybilne pod wzgledem koloru f odcienia na calym odcinku,

oraz spelniaC wszystkie wymagania podane w dokumentacji techniczngj

i by w pelni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow.
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI
KLINIKI CHIRURGII | UROLOGH DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
g ing. arch, AGNIESZKA BIELECKA OKKIUpB/28/2005 Mé
SPRAWDZAJACY:
mgring. arch. JOANNA ZIELINSKA WP-OIAIOKK/UpB/4/2011
OPRACOWANIE: A D 0 XX |
mgrinZ arch. D. NIEDBALA Jn '
mgrinz. arch. K. BOCIAN Fpdon Spétka z ograniczona odpowiedzialnosci
gt int arch. F. DONDAJEWSK( F Fondogonrts: Ul Trybunalska 38, 60-325 Poznan
- tel. 061862 1234, fax: 061 862 1083
mgrinz. arch. K. KONOPKA gt g
int. arch. K. KSYCKA & Inplio
BRANZA: STADIUM: DATA: v SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY KWIECIEN 2017 1:50
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1
PRZEKROJ BB A-04-02




