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Instalowanie czujek 4 alarn II stopink strefa 2

CzuJkl chronlace przestrzen mledzystropowa montowa¢ na strople rzeczywistym.
Od kazde J czu jki chroniace przestrzeh miedzystropowa

wyprowadzl¢ na suflt podwleszany wskaznlk zadzlatanla czuJki

Odstep czujek od $cian 1/34 1/33
Ocstepy czujek od scian nie moga by¢ mnie jsze niz 0.5 m. W przypadku
korytarzy, kanatéw | podobnych czescl budynkéw o szerokoscl ponize J 1m, czu Jki
dymu halezy umiescié na Srodku stropu. Jezell w pomieszczeniu wystepu jo
podclagl, belkl, lub przebklega Jace pod stropem

kanaty wentylacy Jne, w odlegtosci mnie Jsze J niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢
czuJek od tych element6w réwnlez nle powinna by¢ mnle Jsza niz 0.5 m, Odstep
poziomy | plonowy czu jek od urzodzef lub materiatow sktadowanych nie moze by€
mnieJszy nlz 0.5 m

Wplyw wentylacji nawiewnej i wyci  ggowej na rozmieszczenie czujek

CzuJek nle mozna umleszczac¢ w strumleniu powletrza Instalac]l klimatyzac],
wentylac ji nawlewne j lub wyciagowe J. Minimalna odlegtos¢ czu jek od kratek
nawlewnych wynosl 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére Jest doprowadzane
powletrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min, 0,5 m wokét
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Rozmieszczenie czujek z uwzgl ednieniem podci agéw

W zaleznoscl od wysokoscl pomieszczenla przy rozmieszczaniu czujek nalezy
uwzglednlaé podclagl oraz Inne belkl stropowe. Stropy z podwleszonyml elementaml
budowlanymi lub kanatami wentylacy jnymi , ktérych gérne krawedzie zna jduja sie
w odlegtoscl wieksze | niz 0.15m (od stropw, nalezy traktowa¢ Jako ptaskle
Instalowanie r gcznych ostrzegaczy po zaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na scianie na
wys.1,4m, od podtogi w mie jscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizac ji
pozaru, tak zeby byty one widoczne | tatwo dostepne.

SCHEMAT ZASILANIA URZADZEN PPOZ

Ninle Jszy proJekt zostat opracowany zgodnle z obowiazu jacymi przepisami |
normaml.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu
(no etaple wykonawstwa) musza by¢ uzgodnlone z autorem pro Jektu. -
ProJektant nie ponosi odpowiedzialnosci karnej za nieprawidtowe dziatanie CSP|  cenuala sygnalizacjipozaru
systemu w przypadku zmlany aranzac]l | wystroJu wnetrza oraz samowolne J I:]

zmlany rekonfigurac ji systemu przez uzytkownika. (N)HXH FE180 PH90/E9Q0 5x2,5

EEDS I Centrala DSO ¢stojak Rack>

Wszelkie elementy nieu jete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete no rysunkach, a nleujete w oplsle technlcznym lub zestawlenlu materiatéw,
nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesclach dokumentac ji
proJektowe J. Wykonawca zobowlozony Jest réwnlez szczeg6towo zapoznat sle z
proJektami pokrewnymi w tym z projektem instalacji sanitarnych, pro jektem
Instalacl automatykl oraz Innyml pro Jektaml branzowyml, w celu prawidtowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegblnych instalacjl oraz granic
opracowanla, aby zapewnlé prawldtowe wykonanle catoscl Instalac ]l

Wszystkie nazwy wtasnhe | marki handlowe elementéw budowlanych, systemébw,
urzadzef | wyposazenla, zostaty uzyte w ninle Jszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania | wyposazenia budynku,

ZASILANIE URZADZEN
WSPat. PRACUJACYCH

Z SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

SCHEMAT INSTALACII SSP
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LEGENDA:

Elementy nowe

Reczny ostrzegacz pozaru

Optyczna czujka dymu (miedzystrop)

z wskaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozaru
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Centrala oddymiania

Klopo dymowa

D=

Klapa dymowa

Okno nhapowletrza jace

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

Zasilacz PPOZ

Sygnalizator optyczny

Gtosnlk nascienny

@

Gtosnlk sufitowy

Elementy do demontazu

[

Reczny ostrzegacz pozaru
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