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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest montaz instalacji staboprgdowych w przebudowywanych
pomieszczeniach na 1 pietrze budynku nr 6 na gabinety zabiegowe terapii laserowej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi
kliniki chirurgii i urologii dzieciecej i miodziezowej Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu im. M.Kopernika w
Gdansku

1.2. Inwestor

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z 0.0
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk

1.3. Wykonawca dokumentacji
A.DO XXI

Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig
Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
tel:061 8621234

1.4. Adres budowy

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z 0.0.
Szpital im. M. Kopernika

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk

Dz. 54/8, obreb 080, dzielnica: Srédmiescie

1.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:
. zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych
»  podkfady architektoniczne
. uzgodnienia robocze
. normy i przepisy

1.6. Zakres opracowania

Projekt przewiduje budowe i montaz nastepujacych instalaciji:
. Trasy kablowe
. System Sygnalizacji Pozaru
. Dzwiekowy System Ostrzegawczy
. Sie¢ strukturalna
. Kontrola Dostepu
e  Telewizja dozorowa CCTV
. System oddymiania
. System przywotawczy

UWAGA:

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzysta niu urz gdzen, systeméw, wyposa zenia konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentéw mi alo na celu zapewnienie wysokiego standardu
wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw. Dlatego projektant nie wyklucza zastos owanie
innych urz adzen innych konkurencyjnych firm jednak ze o parametrach nie gorszych od zastosowanych w
projekcie.

Projektowany szpital onkologiczny jest cz  escig istniej gcego kompleksu szpitalnego. W zwi gzku z powy zszym
zastosowane urz gdzenia stabopr adowe musza by € zgodne i kompatybilne z istniej acymi uradzeniami
stabopr gdowymi. Nie dopuszcza si e systemow, ktére nie b eda umo zliwialy integracje z istniej gcymi urz gdzeniami

1.7.Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatldw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne
zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢
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traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien jg wyjasnic¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowne
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zalgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza
dokumentacja.

1.8. Wykonawca robot

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robo6t instalacji teleinformatycznych i stabopragdowych zostanie
wytoniony w drodze przetargu z przedsigbiorstw branzy budownictwa telekomunikacyjnego i stabopradowego.
Wykonawca winien wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie rob6t od Inwestora oraz uzyskaé¢ niezbedne pozwolenie
wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Rob6t posiadat uprawnienia w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen wydane po
2006 roku wystawione minimum dwa lata przed datg skladania oferty, oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajgcg Certyfikat Instalatora danego systemu wydanego przez
Producenta systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiadac swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

2. Trasy kablowe, zasilanie instalacji stabopr  gdowych

2.1.Zatozenia projektowe

W celu rozprowadzenia instalacji stabopradowych w budynku szpitala nalezy zaprojektowaé system przepustéw i tras
kablowych.

2.2.Trasy kablowe

2.2.1. Montaz tras kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji staboprgdowej po obiekcie zaprojektowano trasy kablowe. Projekt przewiduje montaz
metalowych koryt kablowych siatkowych serii KDS i KDSEQO0 i drabinek kablowych D100 i D100E90 na gtéwnych trasach
kablowych. Koryta kablowe o szerokosci 100-200mm nalezy instalowa¢ pod sufitem whasciwym w przestrzeni miedzysufitowe;.
W wiekszosci tras kablowych korytka nalezy montowaé¢ na zawiesiach $ciennych o odpowiedniej dtugosci. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania zawiesiéw Sciennych nalezy stosowa¢ wsporniki sufitowe z zawiesiami. Koryta kablowe nalezy
montowac¢ w przestrzeni miedzysufitowej 10cm nad sufitem podwieszanym. Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych wysokosci
montazu innych instalacji technicznych projektowanych na obiekcie, spos6b skrzyzowan nalezy ustali¢ indywidualnie na etapie
wykonawstwa. W celu rozprDo rozporwadzania.

2.2.2. Rozprowadzenie instalacji stabopr adowej

Kable nalezy prowadzi¢c w zaprojektowanych korytach kablowych, kanatach, przepustach kablowych, rurkach
elektroinstalacyjnych i pod tynkiem. W zwigzku z duzg réznorodnoscia kabli instalacji stabopradowych i przesytanych sygnatéw
mozliwe jest niekorzystne oddzialywanie w/w kabli na siebie. Przenikajace sie pola elektromagnetyczne mogg wprowadzaé np.
btedy - zaklécenia w transmisjach sygnatu. W zwigzku z powyzszym nalezy pamigta¢ o grupowaniu kabli jednego systemu w
peczki przy pomocy opasek zaciskowych. UWAGA: Do spinania kabli instalacji strukturalnej n alezy stosowa ¢ tasmy
monta zowe. Ma to zapobiec deformacji wi  gzki kablowej co ma wplyw na parametry transmisyjne okablowania. Kable w
korytach powinny by¢ uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢ jak najmniejsza. Na calej trasie
kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecen na kablach oraz nalezy zachowa¢ normatywne promienie
giecia. W celu tatwiejszej identyfikacji kabli instalacji staboprgdowych na obiekcie kable powinny by¢ oznakowane przy pomocy
tabliczek znaczeniowych. Na tabliczkach powinny znalez¢é sie informacje o typie kabla, relacji, rodzaju instalacji i danych
wykonawcy. W przypadku prowadzenia kabli poza projektowanymi korytami nalezy je zabezpieczy¢ np., za pomoca rurek
elektroinstalacyjnych RL.

2.3. Zasilanie instalacji stabopr gdowych

2.3.1. Zasilanie rozdzielni elektrycznej-stabopr adowej

Systemy staboprgdowe nalezy zasili¢ ze specjalnie wydzielonej dla tych celéw rozdzielni elektrycznej-stabopradowej. Projekt
instalacji elektrycznej ujety zostat w oddzielnym opracowaniu.

2.3.2. Zasilanie systemoéw stabopr gdowych

Do zasilania systeméw stabopradowych przewiduje sie dwa typy przytaczy 230V bez i z potrzymaniem UPS. Zasilanie szaf
teletechnicznych i urzadzen stabopradowych ujete zostat w projekcie instalacji elektrycznych
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3. System sygnalizacji Po zaru

3.1.Podstaw g opracowania niniejszego projektu jest:

. Projekt budowlany branzy architektonicznej
. Obowigzujace przepisy i normy
. Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr inz. Jerzy Ciszewski).

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i technikow
Pozarnictwa SITP WP-02:2010

Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania”;

. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo -
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
. Karty katalogowe urzadzen

3.2.Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

. analiza architektoniczna budynku do celéw SSP i DSO,
. ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony

. dobér centrali sygnalizacji pozaru,

. dobor rodzaju czujek,

. dobér recznych sygnalizatoréw pozaru,

. dobér wskaznikow zadziatania czujek,

. dobdr izolatoréw zwarc,

. doboér elementéw kontrolno-sterujgcych,

. dobér rodzaju gtosnikéw i miejsc ich montazu,

3.3. System sygnalizacji po zaru

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przeciwpozarowymi, projektowany obiekt szpital Copernicus nalezy wyposazy¢ w System
Sygnalizacji Pozaru.
Projekt obejmuje:

. demontaz oprzewodowania linii dozorowych w modernizowanych pomieszczeniach oraz:

. demontaz: gniazd, czujek, wskaznikdw zadziatania czujek

. montaz elementéw SAP

. montaz okablowania systemu SAP

3.4.Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w klinice Premium jest wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie
o nim dla:

. zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego i pewnego
opuszczenia,

. ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat materialnych
przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej,

. monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami wylgczonymi z
alarmowania jest to, wiec ochrona catkowita
Obszary wylgczone z alarmowania:

. pomieszczenia niedostepne dla oséb

. sanitariaty

3.5.Koncepcja systemu sygnalizacji po  zaru

System sygnalizacji pozaru dla chronionych pomieszczen przewidziano w oparciu o aparature z adresowalnymi analogowymi
mikroprocesorowymi centralami. Wszystkie z przewidzianych do zastosowania urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jozefowie k.Otwocka.

Przyjety system bedzie pracowat w uktadzie sieciowym

W obiekcie powinno stosowac sig linie dozorowe petlowe klasy ,A”.

Petle dozorowe powinny posiada¢ rezerwe nie mniejszg niz 20% pojemnosci maksymalnej, ktéra umozliwi ewentualng dalszg
rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

Przewiduje sie w liniach dozorowych sterowniki liniowe — moduty o swobodnie programowalnych wejsciach czy wyjsciach do
kontroli i sterowania zewnetrznych urzadzen takich jak np. klapy pozarowe, kontrola dostepu.

Elementy petli dozorowej beda przyporzadkowane do jednej petli dozorowe;.
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3.6.Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Po  zaru

W pomieszczeniach szpitala pracuje system sygnalizacji pozaru w oparciu o sie¢ central Integral firmy Schrack. Centrale
pracujg w systemie petlowym.
Zagadnienia zwigzane ze sposobem funkcjonowania systemu — bez zmian w stosunku do opracowanego na etapie realizacji
inwestycji projektem wykonawczym, scenariuszem zdarzen na wypadek pozaru oraz matryca sterowan.
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej Integral IP pracujg w uktadzie linii dozorowych petlowych z indywidualnym
adresowaniem nastepujgcych elementéw:

. interaktywnych punktowych czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X (TF1 do TF9),

. recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X, ,

. modutéw sterujgcych we/wy (BX-0214, BX-OI3, BX-REL4,).
Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych wyposazone sg w obustronne izolatory zwar¢
dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli dozorowej.
Pelna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru z doktadnoscig do
pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze programowe przypisanie funkciji
wykonawczych (sterujacych) i funkcji monitorujgcych poszczegélnym adresowanym wyjsciom sterujacym i wejsciom
monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w ré6znych miejscach obiektu.
Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwérczym.
Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak réwniez kontrola poprawnosci potaczen fizycznych migedzy nimi
przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedg posiadaty
indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zosta¢ wywotany alarm. Kazdy
element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujgce, zostang opisane w centrali indywidualnymi
tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Dodatkowo
zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia swobodne prowadzenie
linii petlowej przez r6zne strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscig logicznego
polaczenia w grupe dozorowg elementéw zainstalowanych na réznych petlach.
Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodnosc i bezpieczenstwo oraz
elastycznosé pod wzgledem ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.

3.6.1. Centrala sygnalizacji po zarowej

W zwigzku z modernizacjg 1 pietra w budynku 6 i planowana rozbudowag instalacji sygnalizacji pozaru w tym obszarze
dokonano analizy rozmieszczenia elementéw detekcyjnych systemu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych i wprowadzono
zmiany zawarte w niniejszym projekcie wykonawczym.

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowej zastosowano centrale
sygnalizacji pozarowej typu Integral IP MX posiadajgca redundancije sprzetowa i programowg wszystkich kart (tzn. zdublowanie
wszystkich ukladéw z mozliwoscig przetgczania w czasie awarii), a takze uktadow pamieci gdzie przechowywane jest
oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowg prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze caly system
bezpieczenstwa bedzie funkcjonowat w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego poszczegélnych podzespotéw. W
takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z EN 54-2 ale
bedzie realizowal wszystkie funkcje kontrolno-sterujgce zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W
przypadku wystgpienia awarii systemowej nastgpi przetgczenie systemu podstawowego na ukiad zapasowy, realizujgcy
wszystkie funkcje systemu podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajdujg
sie zatem dwa réwnowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden pehi role wiodaca, a drugi jest systemem zapasowym
pracujgcym w trybie gorgcej rezerwy. Integral IP jest systemem o 32 — bitowej architekturze. Dzieki wykorzystaniu uktadéw o
bardzo duzym stopniu integracji (technologia Microvia), centrala ta posiada ogromng moc obliczeniowg mimo niewielkich
rozmiaréw. Integral IP to system sygnalizacji pozarowej (SSP) charakteryzujgcy sie strukturg zdecentralizowang, oparty jest o
budowe modutows, projektowang i programowang stosownie do wymogéw stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji
pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 ty$s zdarzen oraz dodatkowg pamie¢ blokowang
przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka) z programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane
uktady pamieci pozwalajg na biezgca analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania
urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia mogg by¢ przeglagdane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na tasmie papierowej, w
sposéb uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi
serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

W zwigzku z planowana rozbudowa Szpitala nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ centrale oraz potgczyé w sie¢ z pracujgcymi
centralami.

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana na poziomie +1 w pomieszczeniu technicznym ( przy kl. Schodowej K5B).
Pomieszczenie to chronione bedzie czujkag oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy ROP.

Centrala bedzie dostarczona z catym wyposazeniem.

3.6.2. Zasilanie podstawowe centrali

Centrale nalezy zasili¢ z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej jako osobny obwdd. Zasilanie to bedzie ujete w projekcie instalacji
elektrycznej.

3.6.3. Zasilanie awaryjne.

Do obliczen w bilansie prgdowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na
akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci.
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Poj. Prad
Typ akumul.: znamionowa: | 44 Ah zasilacza: 7 A
Poj. Czas
Liczba par: efektywna: 44 Ah buforowania: | 72 h
Poj. Czas buforowania - systemy
B5-MCU catkowita: 44 Ah specjalne: 72 h
Komponenty CSP Prad dozoru: | Prad alarmu:
Panel obstugi: (pusty) 0 0 19
Slot 1 35 35 35
Slot 2 B3-OM8 9 9 9
B5-NET2-
Slot 3 485 120 120 120
Slot 4 B5-DXI2 35 35 35
Slot 5 (pusty) 0 0 0
Slot 6 (pusty) 0 0 0
Slot 7 (pusty) 0 0 0
Slot 8 (pusty) 0 0 0
Slot 9 (pusty) 0 0 0
Slot 10 31 31 31
Prad
sumaryczny
CSP: 230 249 mA
Peryferia:
Prad
B5-DXI2 dozorowy: Prad alarmu: llos¢: Prad dozoru: | Prad alarmu:
maks. 3 alarmy na petle przy wsp. 0, max./petle
(maks. 3 al | 0,7) /petle | 2
CUBUS MTD 533X 0,12 2,5 474 26 4,46 15,17
BX-UPI 0 1 488 12 0,00 4,29
MCP 545X 0,09 25 497 4 0,39 11,23
BX-OI3 0,55 055 499 1 0,79 0,79
BX-0214 0,63 ,0,63 499 1 0,9 0,9
BX-REL4 0,51 051 499 1 0,73 073
1
Prad
sumaryczny: 7,39 33,10 | mA
Inne urzadzenia
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Pozostale urzadzenia zasilane z zasilacza centrali: Prad dozoru: | Prad alarmu:
(np. sygnalizatory, czujki liniowe dymu, trzymacze drzwiowe,...) Prad sumaryczny: 76 mA
Urzadzenia specjalne
Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z normg TRVB 123: Prad dozoru: | Prad alarmu:
np. Systemy zasysajace, ... rowadz dane: m
(np. S ysajq ) Wprowadz d A
Prad dozoru: | Prad alarmu:
WYNIKI SUMA: 0,24 0,36 A
minimalny prad }arc]j)owania (80% w pojemnos$¢ znamionowa * 0,05 2,20 A
24 ' '
wymagalrlla pOJemno_s?' akumul. prad dozorowy * czas buforowania w st. dozorowania 17,02 | Ah
dozorowanie
. s rad dozorowy * prad dozorowy SDS * czas buforowania w st.
wymagana pojemnos¢ akumul. goiorowania\\lvy pra Wy 0.00 Ah
"dozorowanie SDS" '
wymagallfla pOJemno_sc':' akumul. prad alarmowy * czas buforowania w st. alarmu 0,18 Ah
alarmowanie
wymagana pole?:jrlc;s)c akumul. Suma ("Dozorowanie" + "Dozorowanie CZS" +"Alarmowanie") 17,20 | Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad zasilacza - prad w st. alarmowania 6,64 A
dostepny, bUfOLOOV‘Z%?y prad w stanie (efektywna poj. akumul. - wym. poj. akumul.)/czas buforowania 0,37 A
dostepny, mebggc;r;)rwany prad w st. maks. prad zasilacza - prad dozor. - min. prad tadowania 4,56 A
maks. wartos¢ na zaciskach pomiar.
PSUS (50mV/A) 96,00 | mV
warto$¢ pomiarowa na zasilaczu PSU5 (50mV/A) 1182 | mv
czas buforow. (dozorowanie + alarm) OK
tadowanie do 80% poj. akum. w 24h OK

10
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3.6.4. Dobor czujek

Czujki tak powinny by¢ dobrane, aby mozliwe bylo wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych
alarmow.
Nalezy zamontowac:

. optyczne czujki dymu w modernizowanych pomieszczeniach

. wskazniki zadziatania od kazdej czujki w przestrzeni miedzystropowej,

3.6.5. Dobor r ecznych sygnalizatorow po zaru MCP545-2

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zamontowac:
. przy wejsciach do klatek schodowych na kazdej kondygnaciji,
. przy szafkach hydrantowych,
. na drogach komunikacyjnych,
. przy drzwiach ewakuacyjnych.
z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego ROP-a nie wiecej niz 30 m

3.6.6. Modut steruj acy wej $é/wyjs$é BX-103

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym potozeniem ,Fail-Safe”, jak réwniez dwa wejscia dla
odczytywania stanu zestykdw bezpotencjatowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejscie optoizolatora, ktére moze byc¢
zastosowane do nadzorowania napiecia zewnetrznego.

W celu podtgczenia / zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra posiada
rézne otwory dla wprowadzenia okablowania. Modut dostarczany jest razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi dla wej$¢
nadzorowanych.

Modut jest wyposazony w izolator zwar€.

3.6.7. Modut steruj gcy wej $§é/wyj$¢é BX-0214

Modut sterujacy wejsé/wyjs¢ BX-O214 jest przystosowalny do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 2 wyjscia
przekaznikowe z mozliwoscig pracy pulsacyjnej oraz 4 wejscia dla nadzorowania zestykéw bezpotencjatowych.

W przypadku spadku napiecia na petli przekazniki mogg zostaé przetaczone do pozycji bezpiecznej (fail — safe). Funkcja jest
nastawiana i programowalna za pomocg oprogramowania CSP.

Podczas uruchamiania petli BX-O214 niezaleznie wykrywa zwarcia na petli X-LINE. Dzigki temu czas uruchamiania petli moze
by¢ znacznie skrocony poniewaz w przypadku zwarcia na petli, napiecie nie jest wytaczane i wszystkie pozostate elementy
pozostajg zasilone.

Do instalacji modutu sterujgcego BX-O214 na petli wykorzystana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajgca stopien
ochrony IP66. Do wprowadzenia kabli, stuzg zaciski Srubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca sie zastosowanie kabla ekranowanego szczegélnie w przypadkach gdy wystepujg zaktécenia
elektromagnetyczne lub pojawiaja sie okresowo podczas pracy urzadzen.

Izolator zwar¢: zintegrowany Stopien ochrony: IP 66 (z obudowa)

3.6.8. Modut przeka znikowy BX-REL 4

Modut przekaznikowy BX-REL 4 przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4 przekazniki z jednym
zestykiem przetacznym, bezpotencjatowym (obcigzalno$é maks. 2A, 230V). Moze by¢ réwniez stosowany dla wyjs¢
impulsowych. W przypadku zaniku napiecia w petli, przekazniki mogg by¢ przetgczone w potozenie bezpieczne, przy czym
poziom obnizonego napiecia w petli jest takze wewnetrznie monitorowany.

Adresowanie modutu, jak réwniez ustawianie jego parametrow jest dokonywane za pomocg oprogramowania PC podigczonego
do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Modut BX-REL 4 posiada wbudowany izolator zwar¢, ktéry gwarantuje szybka lokalizacje mozliwych uszkodzen, co zapewnia w
pelni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli nawet w przypadku wystapienia przerwy przewodu lub zwarcia a dodatkowo
monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia.

Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajgca stopien ochrony IP 66. Do
wprowadzenia kabli stuzg zaciski sSrubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego, szczegoélnie w przypadkach, gdy wystepujg zakiécenia
elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo podczas pracy urzadzen. Przy projektowaniu i instalacji systemu sygnalizaciji
pozarowej nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw krajowych.

3.6.9. Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do taczenia z czujkami systemu w technice petli dozorowych. Ma zastosowanie do
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji, kiedy wskaznik LED czujki jest schowany lub zastoniety ( strefy
miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktory
wysyta pulsujgce swiatto w kolorze czerwonym.

3.6.10. Sygnalizator optyczny SO-Pd13

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator SO-Pd13 po podtaczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku krétszym od
0,2s. Czestotliwo$¢ generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generujgcym $wiatto sg diody LED mocy,
umieszczone w obudowie (kloszu) tworzgcym ukfad optyczny. W zaleznosci od wersji sygnalizatora (wersja z wbudowanym
modutem synchronizacyjnym) mozliwe jest tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie lub z efektem fali.
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3.7.0rganizacja alarmowania systemu SSP

W Szpitalu projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania.

Dwustopniowg organizacje alarmowania stosuje sie w celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz
umozliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej
procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru.
Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy |l stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi w alarm |l stopnia.
Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwiloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzadzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostajg urzadzenia
automatyki pozarowej zgodnie z matrycg sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia informacji o
zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik
ochrony musi podej$¢ do centrali i wcisngé przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez
potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest
réwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegélne znaczenie w przypadku, gdy
pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowa¢ okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z
pracownikéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek
Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie
najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w celu wcisniecia ROPa zlokalizowanego w
pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wtasnym zakresie niezbedne jest przekazanie
informacji do pracownika petnigcego dozér w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu
rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania
system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

3.8. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP droga radiowg i
przewodowsg, zapewniajacy przestanie i odbiér nastepujgcych sygnatow:

. Zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego |l stopnia,

. Zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,

. Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
Parametry wyj$¢ muszg by¢ dostosowane do wymogéw wszystkich dziatajgcych na rynku firm uprawnionych do $wiadczenia
ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu transmisji alarméw, samego urzadzenia transmisyjnego oraz jego parametrow nie sg przedmiotem
niniejszego projektu.

3.9. Funkcje wykonawcze i monitoruj gce systemu sygnalizacji po zaru SSP

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru wysteruje podczas pozaru nastepujgce urzadzen odpowiedzialne za
bezpieczenstwo w budynku:

. priorytetowym uruchomieniem Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (stowne kierowanie ewakuacja),

. wysteruje urzadzenie transmisji alarmu do PSP,

. uruchomi sygnalizatory optyczne,

. odblokuje drzwi wyposazone w kontrole dostepu,

. wytaczy wentylatory wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzaciji,
Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedg wykorzystane elementy kontrolno sterujgce montowane na petli dozorowej.
Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SAP muszg by¢ realizowane hardwarowo (,twardodrutowo").
Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w samej centrali SAP bagdz w
module petli dozorowej musza by¢ dotgczone bezposrednio do ukladu elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez
posrednictwa elementéw innych systemow, np. sterownikdw automatyki obiektu.
Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatéw sterujgcych nastapi na etapie oprogramowania
systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w tzw.
scenariuszu pozarowym.

3.10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorur  obot

3.10.1. Warunki organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace
z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne
zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
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w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje
zgodnosci CPD lub posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby
urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

3.10.2. Warunki uruchomienia systemu

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac¢ badania polegajgce na wykonaniu:
. pomiaréw
0  rezystancji petli dozorowych,
o  skuteczno$ci zerowania central
. sprawdzeniu,
materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
wykonania poprawnosci potaczen,
umocowania potgczen,
wtasciwej numeracji, adreséw tekstowych oraz oznakowania petli dozorowych,
0o  wihasciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.

O o0ooo

3.10.3. Uszczelnienia przeciwpo zarowe

Przy przechodzeniu okablowania systemu SAP, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie przez sciane nalezy uszczelni¢
masg uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wpltyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiane struktury
fizycznej i chemicznej, wytrzymaly mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisac¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornosé ogniowa i date wykonania.

3.10.4. Okablowanie elementow systemu

Przewody petli dozorowych i sygnatowych prowadzi¢ w rurkach nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Do prowadzenia obwodéw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko przewidziane dla instalacji
stabopradowych.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢:

. Petle dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.

. Ekran na trasie petli dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz wylgcznie z uziemieniem
centrali.

. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw petli dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,

. Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z
instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ ponizej.

. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

. Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami. Dopuszcza sie, aby zasilanie i powr6t
danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie.

. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wieloparowym.

. Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowag, tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem petli.

. Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej, niz, co dwa metry
napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio dla danej czesci instalaciji:

. konce przewodéw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem sterowania.

3.10.5. Montaz elementéw SSP

3.10.5.1. Instalowanie czujek

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki chronigcej przestrzen
miedzystropowg wyprowadzi¢ wskaznik zadziatania czujki.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach 60x60cm pod kazda
czujkg zamontowang w przestrzeni migdzystropowej. (Projekt otworéw rewizyjnych w suficie podwieszanym nierozbieralnym
jest poza zakresem niniejszego opracowania)

Odstepy czujek punktowych od $cian nie moga byé mniejsze niz 50cm.

Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1, 5m. W przypadku, kiedy uklad kratek
wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w srodku geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona
maksymalna odlegto$¢ pozioma pomiedzy czujka $ciana.

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowac z projektantem.

Instalowanie recznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowa¢ bezposrednio na $cianie na wys. 1, 4m. od podtogi w miejscach wskazanych na
rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byly one widoczne i fatwo dostepne.

3.10.5.2. Instalowanie izolatoréw zwar ¢
Izolatory zwar¢ sg instalowane w czujkach. Nie przewiduje sie dodatkowych izolatoréw zwaré

3.10.5.3. Instalowanie modutéw wej $ciowych/wyj $ciowych
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Do instalacji modutéw wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski $rubowe.
3.10.5.4. Instalowanie sygnalizatora optycznego SO- Pd13

Sygnalizator optyczny nalezy zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu.
3.10.6. Konserwacja

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno byé zapewnienie
zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny byé wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen producenta baterii.
Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaly przywrécone do stanu dozorowania.

W pomieszczeniu centrali SSP powinny sie znajdowa¢ dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik
Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktérym nalezy dokonywaé wpiséw odnosnie wszelkich czynnosci serwisowych.
Whpisy powinny byé potwierdzone.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

codzienna kwartalny roczny
sprawdzenie wskazan centrali X
sprawdzenie zapiséw w ksigzce eksploatacji X
Sprawdzenie baterii akumulatorow X X
Sprawdzenie stanu ztgczy, zamocowan i potgczen kablowych X
miedzy poszczeg6lnymi urzgdzeniami
Sprawdzenie stanu bezpiecznikéw sieciowych i bateryjnych X

3.11. Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru nalezy przeszkoli¢
w zakresie ich obstugi.
Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

4. Dzwiekowy system ostrzegawczy

4.1.Przeznaczenie instalacji DSO

Zadaniem projektowanego dzwigkowego systemu ostrzegawczego bedzie emisja komunikatéw oraz instrukcji postepowania
zwigzanych z ewakuacjg ludzi w przypadku wystapienia zagrozenia zbiorowego np. w sytuacji wystgpienia pozaru.
Projektowany system spetni wszystkie wymagania DSO okreslone odpowiednimi przepisami i zaleceniami, a w szczegoélnosci
zagwarantowane beda nizej wymienione funkcje:

. ciggta i kontrolowana wspétpraca (komunikacja) z systemem sygnalizacji pozaru SSP,

. automatyczne generowanie ewakuacyjnych komunikatéw gtosowych z pamigci systemu,
. nadawanie komunikatéw gtosowych (ewakuacyjnych) ,ha zywo”,

. mikrofon strazaka - stacja mikrofonowa - posiadajgcy najwyzszy priorytet,

. zasilanie awaryjne gwarantujgce ciggta prace petnego systemu w czasie min. 30 minut,

Zgodnie z wymaganiem zawartym w PN-EN 60849:2001 przewiduje sie zastosowanie dwoch i wiecej niezaleznych linii
gtosnikowych w kazdej strefie gtosnikowej - konfiguracja A/B. Przerwa lub zwarcie wystepujgca w jednej linii gtosnikowej nie
powinna wplywaé na prawidtowos¢ pracy innych linii gto$nikowych.

W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmacniacza mocy, system powinien umozliwi¢ przekaz komunikatow zapewniajgc
odpowiednig zrozumiatosé.

4.2.0pis projektowanego D zwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu DSO
System zostanie zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Glosniki instalowane bedg na korytarzach i
pomieszczeniach biurowych i czystosci. W salach zabiegowych instalowane bedg tylko sygnalizatory optyczne.

4.2.1. Glosnik sufitowy ABT-S136

Gtosnik sufitowy ABT-S136 jest gtosnikiem zaprojektowanym pod katem zapewnienia najwyzszych parametrow akustycznych.
Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym, jak réwniez do stropu. Gto$nik wyposazony jest w dodatkowe
ucho montazowe, umozliwiajace przytgczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do
elementéw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do
elementéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gto$nik posiada mozliwo$¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez
przytgczenie do whasciwego odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia
akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkow
akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.
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4.2.2. Glosnik sufitowy ABT-S206

Gtosnik ABT-S206 stanowi uzupetnienie rodziny certyfikowanych pozarowych gtosnikéw sufitowych ABT-S.

Sufitowe gtosniki pozarowe ABT-S206 o $rednicy 204 mm zostaly zaprojektowane do pracy z wysokim poziomem dzwieku przy
maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Rzeczywista wysoka sprawnos$¢ gtosnikbw w szerokim zakresie pasma
gwarantuje najwyzszg zrozumiato$¢ mowy. Parametry glosnikbw zostaly starannie dobrane do pracy w stropach
podwieszanych na wysokosci standardowej, jak réwniez w przypadkach, gdy odlegtos¢ do stropu jest znacznie wieksza.
Gtosniki calej serii ABT-S sg wyposazone w ostony przeciwogniowe i zabezpieczenia termiczne. Sg w petni zgodne z PN-EN
54-24 oraz PN-EN 60849.

4.2.3. Glosnik na scienny ABT-W6

Gtosnik nascienny ABT-W6 jest gtosnikiem o solidnej, trwatej obudowie, zaprojektowanym pod katem zapewnienia najwyzszych
parametrow akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu nasciennego badZz nastropowego. Dodatkowo posiada
mozliwo$¢ montazu podtynkowego, co sprawia, ze idealnie bedzie komponowa¢ sie w przestrzeniach gdzie wymagana jest
duza estetyka. Glosnik moze by¢ wyposazony w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajgce przytaczenie stalowej linki
asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do elementéw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np.
do stropu. Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementoéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowe;j.
Gtosnik posiada mozliwo$¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do whasciwego odczepu transformatora, dzieki
czemu mozliwe bedzie wlasciwe dopasowanie poziomu cishienia akustycznego (stopnia nagto$nienia) w nagtasnianym
obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.

4.3. Zestawienie linii glo  $nikowych - stan po modernizacji
Linie L5A i L5B nalezy podtaczy¢ do istniejgcego wzmacniacza ABT-PA8080B

llosé Glosnik sufitowy Gtosnik nascienny
Numer glosnikow ABT-S136 | ABT-S136 | ABT-S206 | ABT-W6
obwodu
na linii 0,75W 1,5W 3w 0,75W 1,5W 3w
L5A 5 1 2 1 1 0
L5B 6 1 0 1 3 0 1
razem 11 1 1 3 4 1 1
11 2 3 6

4.4.Dobdr wzmachiaczy
W istniejgcej szafie CDSO1 nalezy linie L5A i L5B podtgczy¢ do istniejagcego wzmacniacza ABT-PA8080B

4.5.Komunikaty alarmowe i ewakuacyjne

Nie przewiduje sie zmian sposobu nadawania komunikatow alarmowych na wypadek zagrozenia pozarowego w
modernizowanej czesci szpitala.

Zaktada sie nadawanie dwoch rodzajow komunikatéw: komunikaty ostrzegawczy oraz komunikat ewakuacyjny.

Jesli sytuacja w przypadku powstania zagrozenia rozwija sie w sposob uniemozliwiajgcy realizacje zatozonego rozwoju
zdarzen, konieczne moze by¢ podjecie dziatania przez odpowiednio przeszkolony personel przy pomocy tzw. mikrofonu
strazaka.

4.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruro  bot

4.6.1.1. Warunki organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace
z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne
zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w specyfikacji winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje
zgodnosci CPD lub posiada¢ $swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby
urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacja.

4.6.1.2. Warunki odbioru systemu, dopuszczeniadou  zytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych:
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. Przeprowadzenie préb akustycznych i pomiaréw poziomu cisnienia akustycznego oraz wspéiczynnika
zrozumiato$ci mowy, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania,

. Potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,

. Wykonanie tabeli zgodnosci i poréwnanie parametréw i funkcjonalnosci wymaganych z dostarczonymi.

4.6.1.3. Montaz gto $nikéw

Gtlosniki montowac zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zawartymi w DTR.

Gtosniki sufitowe mocowa¢ w stropach podwieszanych. Nalezy zamontowaé zawiesie z linki stalowej, ktéra zabezpieczy linie
przed przerwaniem.

Przed zawieszeniem gto$nikéw nalezy wykona¢ zwory na gtosnikach w celu wybrania odpowiedniej mocy koncowej. Moc
gtosnikéw podano na rysunkach

4.6.1.4. Prowadzenie okablowania

Przy prowadzeniu linii przez Sciany wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie
wolno prowadzi¢ przez przewody kominowe i wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalacje wykona¢ bez naruszania
konstrukcji budynku.

Wszelkie potaczenia okablowania linii gtosnikowych nalezy dokonywaé w gtosnikach z wykorzystaniem atestowanych tgczéwek
ceramicznych, bedacych na wyposazeniu gtosnikow.

Zaprojektowano system podtrzymania funkcji przewodow linii gtosnikowych klasy E90. Okablowanie gtosnikdw nalezy wykona¢
przewodem HTKSH PH90 posiadajgcym certyfikat CNBOP: Nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne tuki giecia
przewodéw. Dla przewodéw HTKSH promien tuku nie powinien przekracza¢ 10 krotnej $rednicy zewnetrznej przewodow:
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), Przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

W kazdej strefie alarmowej bedg zamontowane, co najmniej dwie niezalezne linie gtosnikowe, — konfiguracja linii typu A/B.
Przewody nalezy tgczy¢ wytgcznie w gtosnikach lub certyfikowanych puszkach np.WKE2.

Niedopuszczalne jest lutowanie przewodow linii gtosnikowych.

Zaprojektowano montaz tras kablowych w oparciu o certyfikowany zesp6t kablowy producentéw Technokabel (kable) i Baks
(osprzet).

Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HTKSH PH90) mocowanie sg na tynku cegle / betonie wykonuje sie przy
uzyciu stalowych uchwytéw typu UDF/UEF oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi
wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w certyfikacie i aneksie do zastosowanych kabli.

Uwaga!

Nalezy zachowa¢ te samg polaryzacje poditgczenia gtosnikéw do linii

4.6.1.5. Uszczelnienia przeciwpo zarowe

Przy przechodzeniu okablowania systemu DSO, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie przez $ciane nalezy uszczelni¢
masg uszczelniajgca ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na zmiane struktury
fizycznej i chemicznej, wytrzymaly mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisac¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornosé ogniowa i date wykonania.

4.7.Szkolenie

Osoby, ktore przewidziane sa do obstugi, kontroli lub nadzoru DSO nalezy przeszkoli¢ w zakresie ich obstugi.
Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

4.8.Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i
poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakofnczeniu montazu.

Umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub
fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okresla¢ sposéb zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usunigcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie
uwidocznione przy centralach

Dzwiekowy System Ostrzegawczy podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z przeglagdami i konserwacjg. Ww.
czynnosci moze wykonac tylko wykwalifikowany personel producenta lub autoryzowanej przez niego firmy. Niedopuszczalne
jest dokonywanie przez Uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegélnych urzgdzeniach i
okablowaniu systemu. Ww. czynnosci nalezy wykonywaé¢ wg ponizszego harmonogramu:

miesieczna pétroczna roczny
sprawdzenie systemu X
Kontrola napie¢ zasilajgcych X
Przeglad urzadzen audio X
Sprawdzenie baterii akumulatorow X
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Sprawdzenie stanu ztgczy, zamocowan i potgczen kablowych X
miedzy poszczeg6lnymi urzgdzeniami
Test alarmowy X
Kontrola linii gtosnikowych X

5. Sieé¢ strukturalna

5.1.Normy i zalecenia

. ISO/IEC 11801: aktualne Information technology — Generic cabling for customer premises

. TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

. PN-EN 50173-1: aktualne Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogodlne i strefy biurowe;

. PN-EN 50174-1: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania

. Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

. PN-EN 50174-2: aktualne Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

. Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

. TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

. normy zaktadowe TP S.A.

5.2.Zalozenia projektowe

Na terenie projektowanego modernizowanego oddziatu szpitalnego nalezy zaprojektowaé¢ nowoczesng sie¢ teleinformatyczna.
Projektowana sie¢ powinna posiada¢ topologie gwiazdy. Sie¢ powinna zapewni¢ technologie dla petnego wykorzystania
aplikacji (dzisiaj i w przysztosci) oraz pozwala¢ na tatwg zmiane konfiguracji poszczegélnych gniazd. Pomiedzy istniejgcymi i
projektowanym obiektem nalezy zaprojektowa¢ okablowanie $wiattowodowe minimum 12G OM4 i wieloparowe okablowanie
miedziane.

W budynku szpitala nalezy zaprojektowa¢ nowoczesng sie¢ strukturalng kategorii 6a S/FTP.

5.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
. Instalacje okablowania strukturalnego Multimedia Connect - MMC, zapewniajgcg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.
. Budowe Punku Dystrybucyjnego
. Montaz okablowania poziomego
. Ulozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego i miedzianego telefonicznego

Na obiekcie przewiduje sie montaz punktéw logicznych sktadajgcych sie z gniazd RJ45 w nastepujace;j ilosci:
. Gniazda pojedyncze — 1xRJ45 — 3 sztuk
. Gniazda podwojne — 2xRJ45 — 28 sztuk

5.4.Wymagania ogoélne dotycz gce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra
zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysziych aplikacji transmisyjnych.
W celu spetnienia najwyzszych wymogoéw jakos$ciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

. Okablowanie miedziane kategorii 6A.

. Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

. Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT)
potwierdzajace zgodnosé okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w
zakresie testu fgcza Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztagcze RJ45).

. Okablowanie swiattowodowe jedno i wielo modowe.

e Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

e Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

. Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii
Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac¢ przetestowany system, ktérego producent ma,
co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym
okresie musi obejmowa¢ produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", zigczy RJI45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢é wymagania migedzynarodowej normy odnosnie standardéw
jakosci ISO 9001, nalezy przedtozyé odpowiedni certyfikat.

. Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci,
ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19",
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zlgcza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona
gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnos$ci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujacymi
normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

5.5.Wymagania ogolne dotycz gce wykonawcy systemu okablowania
strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci,
wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

. Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw posiadajgcych wazne uprawnienia i
certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

. Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie wszystkie
niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

. Certyfikat Instalatora, ktry posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym
na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

*  Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

5.6.Dobdr i opis instalacji strukturalnej

Aby zapewni¢ wysoki poziom technologiczny i niezawodnos¢ funkcjonowania instalacji zdecydowano sie na zastosowanie
wielofunkcyjnego otwartego systemu okablowania strukturalnego MMC Multimedia Connect.

System ten spetnia wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 50173 i pozwala na uzyskanie 25-letniej gwaranciji
niezawodnosci.

Wszystkie zastosowane w systemie komponenty okablowania MMC zostang objete, bezptatng gwarancjg materialowg na
zasadach opisanych w tekscie gwaranciji.

Gwarancja konkretnych parametréow okablowania tgcznie ze spelnieniem wymagan stawianych przez okreslong kategorie
gwarantuje uzytkownikowi mozliwo$¢ wykorzystywania wszystkich aplikacji, ktére wymagajg okablowania o parametrach danej
kategorii bgdz nizszej. Objecie instalacji gwarancjg niezawodnos$ci potwierdzone zostanie certyfikatem gwarancyjnym oraz
stosownym pismem z pelnym tekstem gwaranciji.

5.7.Opis projektowanego systemu

Sie¢ strukturalna kategorii 6a projektowana w obiekcie szpitalnym bedzie miata topologie gwiazdy, co zapewni mozliwosé
szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii,
przestaje pracowac tylko ta stacja robocza — (telefon, komputer), ktéra jest podtgczona poprzez uszkodzong linie. Na obiektach
projektuje sie instalacje strukturalng, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie okablowanie poziome i okablowanie pionowe.

Sie¢ strukturalna w klinice sktada¢ sie bedzie z pietrowego punktu dystrybucyjnego PPD zlokalizowanego na korytarzu
modernizowanego oddzialu. PPD sktada¢ sie bedzie z szafy teletechnicznej przeznaczonej dla okablowania miedzianego i
Swiattowodowego oraz komputerowych urzadzen aktywnych. Dokladng lokalizacje punku logicznego przedstawiono na
zatgczonym rzucie architektonicznym. Okablowanie poziome sieci strukturalnej wykonane zostanie kablem miedzianym typu
S/FTP kategorii 6A. Kable zakonczone zostang w punktach logicznych na modutach RJ45. Okablowanie pionowe wykonane
zostanie za pomoca wieloparowych kabli miedzianych komputerowych i telekomunikacyjnych oraz kabli swiattowodowych OTK
jedno i wielodomowych.

5.7.1. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Diugos$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowa¢ okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A)
wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem
IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowa¢ certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze
Delta, w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, zigcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowac¢ komponenty okablowania strukturalnego
zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o0 mocy do 30W.

5.7.2. Punkty przyt gczeniowe u zytkownikéw

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 modutéw RJ45 keystone
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikdw w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w
oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktére bedg zapewnia¢:
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. Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone
musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke
zapewniajgcg whasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztgcza. Nie nalezy stosowaé modutéw RJ45 bez
takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapteréw) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajg
one wystarczajgcej ochrony i ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytaczeniowego.

| ;3.".\‘;
™
e

Rys. Ztacze RJ45 STP keystone

. Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony zlgcza RJ45. System okablowania
musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

. Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwdéch niezaleznych modutéw RJ45 keystone, rowniez w wersji
STP, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm, bez koniecznosci demontazu standardowej kapsuiki ekranujace;.

. Utozenie modutu RJ45 w plycie czotowej gniazda przytgczeniowego pod katem, aby wyprowadzenie wpietego kabla
przytaczeniowego RJ45 bylo skierowane ku dotowi. Ograniczy to odstawanie wpietego wtyku RJ45 od ptaszczyzny
gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzen spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez
uzytkownika.

. Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen kohcowych
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kgtem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

. Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu
POEP (przesyt mocy do 30W).

. Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu
keystone, w oparciu o pltytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowac
modutéw z wewnetrznymi potaczeniami drucianymi (bez plytki PCB).

*  Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje odpornos¢ na korozje
oraz tuki elektryczne powstajgce przy podigczaniu urzadzen PoEP.

e W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz, w ktérym kazda z par zyt
musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45. Nie
nalezy stosowac ztgczy z zewnetrznymi (nie zintegrowanymi z gtéwng czescig modutu) elementami zaciskajgcymi
zyly, gdyz nie zapewniajg one tak doktadnego dopasowania do zlgcza, oraz czesto w czasie instalacji po wyjeciu z
opakowania ulegajg zagubieniu.

. Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanatéw elektroinstalacyjnych,
poprzez mozliwo$é wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsutki ekranujgcej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do
tytu ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w
wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

Rys. Przykiad katowego wyprowadzenia kabla ze ztgcza RJ45

. Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla instalacyjnego do
zlgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegngcych w kierunku ztaczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng
ilos¢ btedéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac ztaczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w
stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktécenia w postaci przestuchéw miedzyparowych.

. Kolorowa etykiete wskazujgca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Nalezy
zastosowaé schemat T568B.

*  Skuteczng ochrone przed zakioceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi z sieci zasilajgcej 230V oraz z
sgsiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45 musza posiadac petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej
metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢ petng szczelno$¢ ekranowania od dotu i
gory zlgcza, po bokach i z tytu oraz z przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowaé¢
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kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem zlgcza, na petnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo
dobre uziemienie ekranu kabla i doskonatg ochrone przed zaki6ceniami.

Dodatkowe ztgcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtgczenia drutu drenazowego z kabla
skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci ekranowania kable.

Skutecznosc¢ ekranowania w wersji STP, zdefiniowang przez parametr nazywany ttumiennoscig sprzezenia nie
mniejszg niz 75 dB.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowac
dodatkowych roztgczalnych ztgczy oraz wymiennych wktadek, ktére stanowig dodatkowe potgczenie w kanale
transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwigkszajgc ttumienie oraz ilos¢ sygnatéw odbitych.
Wszystkie 8 pindw ztacza RJ45 musi byé aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do piyt czotowych gniazd szerokiej gamy
producentéw osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

5.7.3. Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu
dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tacza okablowania z panela
rozdzielczego faczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;j.
W projekcie nalezy zastosowaé panele RJ45 MK, ktére muszg zapewniac:

Standardowg szeroko$¢ 19” wysokos$¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portéw RJ45 keystone (dodatkowo system okablowania
uzyty w projekcie musi rowniez zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portow, w celu
zakonczenia wigkszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone dokladnie tego samego typu jak w gniazdach przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portow RJ45, umozliwiajgcy umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez
koniecznosci przyklejania. Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19" niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze czy na
dole szafy i gdy do portdw sa wpigte kable krosowe zastaniajgce czesc¢ ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy
umieszczac¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajacych w tatwy sposéb na ich wymiane w dowolnym momencie.

Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”

Ochrone zlgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone
musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone zigcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajgca
wihasciwy docisk i pethg ochrone ztgcza.

Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon,
drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45. System okablowania
musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac¢ panele szybkie w instalacji dzieki montazowi tylko na jedng srube
M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po srodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu
do $rub montazowych (sgsiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy sga one umiejscowione w naroznikach
urzadzenia.

Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na $ruby za pomocg, ktérych mocowany jest do stelaza szafy.
Dodatkowo ostony te muszg by¢ dostepne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Skalowalnos¢ i petng modutowos$¢, umozliwiajgcg wypetienie ztgczami RJ45 w dowolnym stopniu i doktadne
dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowa¢ paneli wykonanych w technologii ptyty
drukowanej PCB, w ktorej kilka ztgczy trwale przytwierdzonych jest do wspdlnej plytki drukowanej. Takie rozwigzanie
ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego zigcza
RJ45 nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ caly panel, narazajgc na przest6j znaczgca czesc¢ sieci teleinformatycznej.
Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego zlgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.
tatwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24 ztgczy RJ45 w jednym rzgdzie obok
siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktorych zlgcza na jednym U rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza
to dostep do portdw, ktére zastaniane sg przez ztgcza z innych rzadéw, do ktérych wpiete sg kable krosowe.

W tylnej czesci panela musi znajdowac¢ sie metalowa prowadnica kabla, dajaca mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia
skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw srub montazowych M6.
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5.7.4. Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
4-pary S/FTP kat.6A 555 MHz, ktéry przewyzsza standardowe wymagania kat.6A i jest przetestowany w pasmie do 555 MHz.
Kabel skretkowy musi zapewnia¢:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych dziatajgcych z
przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A (525MHz), ktéry spetnia wszystkie
aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z
niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajgcym przetestowanie kabla pod katem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub

Channel. Graniczne wymagania dotyczace warto$ci parametréw transmisyjnych:
V-{-/*'_I'LIJ?'\AICEIQIIL\:g\i/i NEXT ACR-N PSNEXT ACR-F PSACR-F TLU'\(/)IISBNII\(!:OSC
F(MHz) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB/100 m)
MMC MMC MMC MMC MMC MMC MMC

1 1.8 85 83 83 83 80 36
3.0 83 79 81 84 81 35
10 4.7 84 79 83 81 78 35
16 6.3 85 76 82 79 76 32
25 8.1 81 81 79 75 72 35
31.25 9.3 80 69 78 72 69 34
100 17.6 79 60 77 62 59 33
200 25.6 76 48 74 53 50 32
250 30.7 74 43 72 a7 44 31
300 34.2 73 48 71 45 42 28
400 38.3 70 32 68 44 41 24
500 42.7 70 28 68 44 41 22
525 45.0 68 23 66 42 38 21

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu
POEP (przesyt mocy do 30W).

Ekranowanie typu UFTP w postaci niezaleznych ekranéw na kazdej ze skreconych par, wykonanych z foli
aluminiowej. W celu podwyzszenie skutecznosci ekranowania i lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg
odporno$¢ na zaktécenia, kabel musi by¢ wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low
Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

Dodatkowe parametry

Parametr Warto $¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 150 Q/Km
Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF/m
Nominalna predko$¢ propagacji (NVP) 79 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 7,4 mm

5.7.5. Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami
RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowa¢ kable krosowe ze $wietlng
identyfikacjg potaczen, ktére zapewnia:

Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowa¢ kabel o
wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu
okablowania strukturalnego, co pozostate elementy tgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w
taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sig uzyci kabli
krosowych innego producenta.

Szybka i fatwg lokalizacje potgczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki Swietlnej identyfikacji potaczen. Po podswietleniu
jednego konca kabla krosowego zapali sie drugi koniec kabla, wskazujgc potgczone porty RJ45 w switchu i na panelu
rozdzielczym, przy czym proces ten nie wymaga wypiecia wtykow kabla z portow RJ45. Identyfikacja musi odbywac
sie za posrednictwem plastikowych wtokien swiattowodowych znajdujgcych sie wewnatrz kabla. Nie nalezy stosowaé
rozwigzan, w ktérych identyfikacja odbywa sie za posrednictwem impulséw elektrycznych przesytanych wewnatrz
kabla i uktadéw elektronicznych (typu diody LED), poniewaz generujg one zaktocenia, ktére powodujg btedy w
transmisji danych uzytkowych, a poza tym w czasie eksploatacji ujawnia sie w nich brak ciggtosci potgczen w
uktadach podswietlania LED i wadliwe dziatanie.
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. Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zaleznosci od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory nalezy naktada¢ na
wtyki RJ45

. Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy naktadane na wtyki RJ45 musza mie¢
taki ksztalt, aby chronity nosek wtyku RJ45 przed przycisnigciem i wypigeciem. Rozlgczenie potagczenia musi byé
mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

. Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

5.7.6. Kable przyt aczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzadzen koncowych (komputeréw, telefonéw IP, punktéw itd.) do
gniazd przytgczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowac kable
przytgczeniowe z mozliwoscig dostosowania (regulacji) diugosci w zaleznosci od odlegtosci urzadzenia od gniazda RJ45. Kable
przytaczeniowe musza zapewniac:

. Elastyczna regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy nadmiernej ilosci kabli utrudniajgcych
dostep do urzadzen koncowych i komplikujgcych prace oséb przy stanowisku roboczym.

. Kabel taki powinien mie¢ mozliwos¢ nawinigcia nadmiaru na krazek, ktory w tatwy sposéb (przyklejenie na taSme
samoprzylepng lub przykrecenie wkretami) bedzie mozna zamocowaé w dogodnym miejscu.

e W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien zapewnia¢ blokade noska
zwalniajgcego wtyk RJ45.

*  Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o
wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

. Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu
okablowania strukturalnego, co pozostate elementy tgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w
taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli
krosowych innego producenta.

. Elastyczna i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

5.7.7. Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci wiszgcej szaf dystrybucyjnych 19” 10U , w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzgdzenia aktywne.

5.7.8. Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi. Ta
czes$¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz
zapewnia wymiane danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci w
tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ z odpowiednim zapasem parametréw transmisyjnych
oraz zapasem ilosci faczy, w celu unikniecia nadmiernych obcigzen (waskich gardef) w systemie. Dlatego okablowanie
szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu kabli swiattowodowych wielodomowych.

5.7.9. Kable instalacyjne $wiattowodowe
W potaczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi, nalezy zastosowac kable
Swiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:

. Pojemnos¢ 12 widkien
*  Wibkna wielomodowe MM OM4 50/125um o parametrach:

Parametr Warto $¢

1500 MHz/km (nadajnik LED)

Szerokos¢ pasma przy 850 nm 2000 MHz/km (nadajnik VCSEL)

Szeroko$¢ pasma przy 1300 nm 500 MHz/km
Thumiennosé przy 850nm 3.2 dB/km
Ttumiennos¢ przy 1300nm 1.0 dB/km

. Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku(w rurach ostonowych).

¢ Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem chronigcym przed wilgocig oraz
zmniejszajgcym tarcie pomiedzy wtoknami w czasie uktadania.
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Rys. Kabel swiattowodowy

. Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci wiokien szklanych, ktére dodatkowo muszg zapewnia¢
ochrone antygryzoniowa.

e W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low
Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

*  Wymagane parametry kabla $wiattowodowego

Parametr Warto $¢
Srednica zewnetrzna kabla (maksymalna) 7 mm
Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km
Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N
Promien giecia (minimalny) 104 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
Zakres temperatury instalacji -5 /450 °C

5.7.10. Panele rozdzielcze s$wiattowodowe 19”

Kable $wiattowodowe w szafach 19" nalezy zakancza¢ w $wiattowodowych panelach rozdzielczych, 19" 1U ze zlgczami LC
duplex. Widkna nalezy zakonczy¢ w technologii spawania (pigtaile nalezy dobra¢ zgodnie z typem wiékna w kablu
instalacyjnym). Nalezy zastosowac¢ panele spetniajgce ponizsze wymogi:

. Pojemnos¢ do 48 widkien, dzieki czemu otrzymamy duzg efektywnos$é rozmieszczenia widkien na 1U.

Rys. Wymagana organizacja panela swiattowodowego (przykladowa pojemnos¢ 12xLC duplex)

*  tatwy dostep do wnetrza poprzez wysuwang szuflade.

. Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym.

e 4 otwory w Scianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za posrednictwem przepustéw kablowych PG.

* W podstawie panela na wysokosci przepustéw PG muszg znajdowac¢ sie elementy pozwalajgce na zamocowanie
trwale do szuflady przetacznicy kabla instalacyjnego, zapobiegajgc przed przypadkowym wysunieciem sie kabla.

. Standardowo panel w komplecie musi zawierac:

4 uchwyty do organizacji wiékien,

opaski zaciskowe,

Sruby do montazu w stelazu 19”,

przepusty PG oraz zaslepki pod niewykorzystane porty PG,

gniazda przepustowe (ilo$¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),

O 0O O0O0oOo
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o0 pigtaile (ilos¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),
o0 kasety, uchwyty oraz ostony na spawy dla zabezpieczenia spawow $wiattowodowych.

5.7.11. Kable krosowe s$wiattowodowe

Zadaniem kabli krosowych $wiattowodowych jest potaczenie tgczy okablowania szkieletowego, zakonczonych na panelu
rozdzielczym z portami $wiattowodowymi urzgdzen aktywnych. Nalezy zastosowa¢ kable krosowe spetniajace ponizsze
wymogi:

e  Zigcza LC z obydwu stron kabla.

. Konstrukcja 2-wtéknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji Ethernet.

. Rodzaj wiokien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym.

. Szybka i fatwa lokalizacja potgczen w punkcie dystrybucyjnym dzieki Swietlnej identyfikacji potaczen.

. Diugosc¢ nalezy dostosowac do odlegtosci pomiedzy panelem swiattowodowym a urzadzeniami aktywnymi.

5.8. Monta z instalacji strukturalnej

5.8.1. Montaz szaf teletechnicznych

Na obiekcie szpitalnym punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy wiszacej 19" o wysokosci 10U w ktérej
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Zasilanie i uziemienie szafy teletechnicznej w nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Doprowadzenie zasilania jest w
zakresie projektu instalacji elektrycznej.

Projektowana szafe nalezy zasili¢ napieciem z sieci rezerwowanej UPS

5.8.2. Punkty logiczne PL

Punkty logiczne nalezy wykona¢ w standardzie RJ45 kat 6a, jako gniazda pojedyncze i podwéjne montowane natynkowo lub
podtynkowo. Na zatgczonych rysunkach przedstawiono przyblizong lokalizacje montazu gniazd instalacji strukturalne;j.

W pomieszczeniach biurowych-medycznych punkty logiczne nalezy instalowaé w puszkach podtynkowych o gtebokosci 6,0 cm.
Wysoko$¢ montazu punktoéw logicznych proponuje sie na wysokosci okoto 30cm nad podiogg. W pomieszczeniach t6zkowych,
zabiegowych gniazda strukturalne nalezy montowa¢ w panelach urzadzen diagnostycznych. Doktadng lokalizacje oraz
wysokos¢ montazu gniazd strukturalnych nalezy okreslic na etapie wykonawstwa uwzgledniajgc lokalizacje montazu gniazd
elektrycznych i aranzacje pomieszczen. Do budowy punktéw logicznych nalezy wykorzysta¢ gniazda RJ45 keystone firmy
MMC.

5.8.3. Okablowanie poziome miedziane

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
ekranowanych Multimedia Connect typu F/FTP kat.6A w powtoce zewnetrznej LSZH. W projekcie przewiduje sie uktadanie kabli
w trasach kablowych instalacji stabopradowych. Podejscia do gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w przygotowanych wczes$niej
bruzdach kablowych, kanatach, listwach i przepustach kablowych.

Przy uktadaniu kabli instalacji strukturalnej nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odlegto$¢ kabli F/FTP od instalacji
elektrycznych i oswietlenia jarzeniowego.

Kable instalacji poziomej na panelach nalezy rozszy¢é na modutach RJ45 kategorii 6a, od strony punktéw logicznych na
modutach RJ45 Keystone.

5.8.4. Okablowanie pionowe- szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi. Ta
czes$¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz
zapewnia wymiane danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikéw sieci w
tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ z odpowiednim zapasem parametrow transmisyjnych
oraz zapasem ilosci tgczy, w celu uniknigcia nadmiernych obcigzen (waskich gardef) w systemie. Dlatego okablowanie
szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu dwéch typéw mediéw transmisyjnych:

. Kabel swiattowodowy wielomodowego

*  Wieloparowy kabel telefoniczny dla potaczen telefonii analogowej i cyfrowej oraz kabli skretkowych jako kable

tacznosci rezerwowej LAN

5.8.5. Okablowanie s$wiattowodowe

W celu powigzania projektowanych punktéw dystrybucyjnych przewiduje sie montaz taczy $wiattowodowych. Kable
Swiattowodowe OTK 50/125 12G OM4 nalezy prowadzi¢ pomiedzy PPD a GPD zlokalizowanym w piwnicy szpitala. Kable
nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych instalacji staboprgdowych. Przy uktadaniu kabla swiattowodowego nalezy zwrdcic
szczeg0blng uwage na sposéb uktadania kabli Swiattowodowych, trzeba zachowaé normatywny promien giecia oraz nie dopusci¢
do nadmiernego ucisku na kabel, co moze spowodowa¢ mikropeknigcia na widknach sSwiattowodowych. W szafach
teletechnicznych nalezy pozostawi¢ zapas kabla OTK o dtugosci okoto 5,0m kazdy. W projektowanych punktach
dystrybucyjnych kable $wiattowodowe nalezy rozszy¢ na przetgcznicy $wiattowodowej wyposazonej w podwdjne gniazda typu
LC. Wibkna swiattowodowe nalezy zakonczy¢ wtykami pigtaliami LC. Lgczenie pigtaili nalezy wykonaé przez spawanie wiokien
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5.8.6. tagcznos¢ telefoniczna- okablowanie miedziane

W celu rozprowadzenia sygnatu telefonicznego i zapewnienia petnego zakresu ustug telefonicznych w obiekcie, do punktu
dystrybucyjnego przewiduje sie utozenie kabla typu YTKSYekw 53x2x0,5. Kabel te nalezy utozy¢é pomiedzy pietrowym punktem
dystrybucyjnym a gtéwng przetgcznica telefoniczng MDF zlokalizowanym w weZle tgcznosci. Kable nalezy prowadzi¢ w
istniejgcych trasach i przepustach kablowych. Dobor sposobu montazu uktadania kabla YTKSY nalezy okreslic na etapie
wykonawstwa. Kable w punkcie dystrybucyjnym nalezy zakohnczyé na panelu krosowych RJ 45 kat. 3, ha MDF kable nalezy
rozszy¢ na tgczéwkach rozlanych LSA Plus 2/10.

5.8.7. System numeracji gniazd i przyt aczy

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system numeracji przedstawiony
ponizej:

PL 1/25

Gdzie: Punkt logiczny numer panela/ numer kolejny portu

Projektant nie wyklucza innego oznakowania gniazd logicznych, jednakze konieczna jest wtedy akceptacja Inwestora.

5.9.Pomiary i testy

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajgce
(certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie
strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w 1ISO
11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarébw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzgdem w pehi
sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z
wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

5.9.1. Pomiary kabli miedzianych

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogéw kategorii 6a wg 1SO 11801 lub EN
50173:

. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tacznie z kablami krosowymi i kablami
przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w przysziosci
powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym fgczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten
zestaw kabli potgczeniowych RJ45.

. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane typy miernikw: DTX-
1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

. Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow tgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli
wynik poréwnania.

*  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byé prawidtowe.

. Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

0o Mapa potgczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - thumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspétczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end)
0  Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
0 Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
o Opoznienie propagaciji (ang. Propagation delay)
0 Rdznica opbznien propagacii (ang. Delay skew)
Dla telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
e pradem stalym
. pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci

O 0O O0OO0oOo

o o

5.9.2. Pomiary kabli $wiattowodowych

Wszystkie tacza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spelniania wymogéw norm ISO-11801 lub
EN-50173:
. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktérych zrédio Swietinego sygnatu referencyjnego bedzie
umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu tacza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tgcza.
e tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach transmisyjnych, dla diugosci fali: 1310 nm i
1550 nm.
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. Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli
wynik poréwnania.

*  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byé prawidtowe.

. Pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

*  Wymagany zakres mierzonych parametrow:

o Cigglos¢ tacza.
o Dlugosé tacza.
0  Tlumienie wiokien dla dwoch diugosci fali.

5.9.3. Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw dla kabli miedzianych i $wiattowodowych w formie wydruku jak i w wersji elektronicznej muszg by¢ dotgczone
do dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera  €:

»  plany instalacji oraz schematéw potgczen okablowania pionowego - miedzianego i $wiattowodowego,

. plany instalacji oraz schematéw potgczen okablowania poziomego

. opis rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych, panelach telefonicznych i PG

. schemat potgczenia wiokien swiattowodowych

. opis rozszycia kart (paszportow) centrali telefonicznej na PG

. pomiary okablowania pionowego i poziomego (miedzianego i swiattowodowego)

. pomiary systemu zasilajgcego centrale telefoniczna.

. karty katalogowe, certyfikaty, instrukcje DTR wykorzystanych urzadzen.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej oraz w dwéch
egzemplarzach drukowanych.

5.10. Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjn e

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie
w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac¢ sie do:
. Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych oraz przestrzegac
zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalezé w
specyfikacjach technicznych produktéw.
. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zlgcza.
. Dlugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.
. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie
rozszycia wg schematu T568B.
e Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
e W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne
powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.
. Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Odlegto $¢ od instalacji zasilaj gcej [mm]
Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna
Kable F/IFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

. Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwoddw, odlegtosci
proporcjonalnie sie zmniejszaja.

. Kable 3-fazowe nalezy traktowa¢, jako 3 kable 1-fazowe.

*  Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodéw 20A.

. Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i metalicznych
elementéw tras kablowych.

5.11. Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany wynikle podczas eksploatacji systemu (zmiana potaczen, krosowan potgczen Swiattowodowych) nalezy
niezwtocznie korygowac w oznacznikach systemu i wprowadza¢ do dokumentaciji.

5.12. Centrala telefoniczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejszy projekt nie obejmuje dostawy, rozbudowy, modernizacji centrali telefonicznej.
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5.13. Aktywne urz gdzenia komputerowe

W modernizowanych pomieszczeniach szpitala projektuje sie montaz przetacznikéw komputerowych firmy Cisco serii SG300-
52. Polaczenia miedzy przetgcznikami beda wykonane za pomocg taczy s$wiattowodowych z wykorzystaniem modutéw
$wiattowodowych SFP. Przetgczniki komputerowe nalezy zainstalowa¢ w szafach teletechnicznych poszczegélnych punktéw
dystrybucyjnych i podigczyé do zasilania 230V. Ponadto zostanie zamontowany punkt dostepowy fgcznosci bezprzewodowej
WiFi.

Podtaczenie punktéw logicznych do przetacznika nalezy wykona¢ zgodnie z numeracjg uwzgledniajgca rozmieszczenie
punktéw logicznych na obiekcie.

6. Kontrola dost epu

6.1.Normy i zalecenia

. Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

. Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczeg6towych zasad i wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona warto$ci
pienieznych przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne, Dz. U.
98.129.858,

. Polska Norma PN93/E-08390 — Systemy Alarmowe.

. Materialy szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systemoéw Alarmowych

. BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

. BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

. BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i badania.

. Zalecenia producentéw urzgdzen

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (j.t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, i pézniejsze nowelizacje,

6.2. Zatozenia projektowe

W nowoprojektowanych pomieszczeniach szpitala nalezy zamontowa¢ nowoczesny system kontroli dostgpu KD i instalacji
domofonowej, obejmujgcym wyznaczone przez Inwestora wejscia do oddziatow.

6.3. System kontroli dost epu KD

6.3.1. Charakterystyka systemu KD

W szpitalu istnieje system kontroli dostepu KD oparty na kontrolerach dostepu UTC ATS 1250. Kontroler ten obstuguje do 4
przejs¢ jednostronnych. Odblokowanie drzwi nastepuje po zblizeniu uprawnionej karty do gtowicy czytajgcej. System umozliwia
nadawanie w prosty spos6b uprawnien do przejscia przez odpowiednie drzwi. Podczas pracy obiektu wszystkie przejscia
kontroli dostepu sa udostepniane wedtug zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji kart zblizeniowych przypisanych
poszczeg6lnym osobom.

Kazde przejscie kontroli dostepu wyposazone jest w przycisk ewakuacyjny. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtgczenie
zasilania elektromechanicznych elementéw blokujgcych zainstalowanych na danym przejsciu. Uzycie tego przycisku
pozostawia trwaty slad w okolicach przycisku (sttuczona lub wgnieciona szybka).

6.3.2. Instalacja i monta z systemu KD

Projekt zakltada montaz kontrolera UTC ATS 1250 w zestawie z zasilaczem tzw. wersja SET. Drzwi objete kontrolg dostepu
nalezy wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujgce i monitorujgce stan zamknigcia.

Do zasilania central przewidziano obwodéw 230V AC z rozdzielnicy elektrycznej.

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napieciem statym stabilizowanym 12V pochodzgcym z
zasilaczy umieszczonego w obudowach kontroleréw.

Kable i przewody prowadzi¢ nalezy w zaleznosci od aranzacji pod lub na tynkowo do urzadzen, w rurkach ostonowych. Do
prowadzenia kabli i przewodéw w pierwszej kolejnosci nalezy korzysta¢ z gtéwnych tras kablowych.

Sterownik systemu UTC dostarczony w obudowie z zestykiem antysabotazowym montowa¢ nalezy w pomieszczeniu
chronionych na wysokosci zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy. Przyciski i czytniki zblizeniowe montowa¢ w miejscach
zapewniajagcych estetyczny wyglad i funkcjonalnosé.

6.3.3. Montaz

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

» Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu LiYY 8x0,75, typu OMY 2x0,5, typu UTP4x2x0,5 i
YTDY

» Kable instalacji systemu KD prowadzié¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych. Gtéwne trasy kablowe utozy¢ w korytach
kablowych. Spos6b montazu i prowadzenia ciggéw kablowych jest przedstawiony na planach tras kablowych w czesci
rysunkowe;.

* W okolicy kazdego z przejs¢ KD zainstalowa¢ puszki rozdzielcze tak, aby do central KD zbiegato sie jak najmniej
pojedynczych przewodéw. Puszki te zamontowa¢ natynkowo w miejscu zapewniajgcym minimalizacje dtugosci
przewoddéw potgczeniowych, w sposéb nie szpecacy pomieszczenia, ale zapewniajgcy w pdzniejszym czasie dostep
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serwisu. W miejscach gdzie zaprojektowano sufity podwieszane przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy byt
dostep serwisowy.

* Czytniki KD montowac¢ na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo.

» Centrale KD montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji na wysokosci umozliwiajgcej dostep serwisowy.

* Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze wnies¢ zmiany w sposobie
prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu akceptacji nalezy
sporzadzi¢ Protokot Uzgodnien na okolicznosé zmian.

» Zwréci¢ szczeg6lng uwage na montaz czujnikéw magnetycznych, aby ich elementy byly spasowane osiowo na danym
przejsciu.

» Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany - numerowany zgodnie
z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym na
calej szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

» Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

* Czytniki kart magnetycznych jak i zielony przycisk ewakuacyjny nalezy na wysokosci okoto 1,5m. Drzwi przejs¢ KD
wyposazy¢ nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu drzwi, elektrorygle jako elementy utrzymujgce
drzwi w stanie zamknietym i samozamykacze.

« Jako elementy ryglujace stosowac elektrorygle typu rewersyjnego o konstrukcji panicznej

* W sterowniku kable nalezy rozszy¢ na odpowiednich portach zwracajgc szczeg6lng uwage na odpowiednia polaryzacje
czytnikéw KD.

» Projektowane sterowniki KD nalezy sieciowa¢ ze sobg i istniejgca siecig poprzez interfejs UT-4 za pomoca transmisji
RS 485 i protokotu transmisyjnego TCP/IP

6.4. System domofonowy

6.4.1. Dobor systemow

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje domofonowg analogowa firm ACO.

6.4.2. Opis systeméw

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz 2 paneli domofonowych przy wejsciach do pomieszczen szpitalnych.
Doktadng lokalizacje projektowanych urzadzen przedstawiajg zalgczone rzuty architektoniczne. Na terenie oddziatlow projekt
zaktada montaz 1 unifony w pomieszczeniu rejestracji.

6.4.3. Montaz elementoéw systemu domofonowego

6.4.3.1. Monta z paneli domofonowych

Na obiekcie proponuje sie montaz 2 paneli — kaset domofonowych. Lokalizacje montazu urzadzen przedstawiajg zatgczone
plany. Montaz paneli w obiekcie przewiduje sie na wysokosci 1,5m nad posadzka. Panele jak i kable nalezy montowac
podtynkowo. Dokladng lokalizacije montazu paneli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, w miejscu tatwo dostepnym
uwzgledniajgcym aranzacje i wystréj budynku.

Zasilanie paneli domofonowych nalezy wykona¢ z dedykowanych zasilaczy systemowych w poblizu drzwi wejsciowych nad
sufitem podwieszanym

6.4.3.2. Monta z unifonéw

Montaz unifonu nalezy wykona¢é w pomieszczeniu rejestracji przy biurku. Doktadng lokalizacja nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa z obstuga recepciji.

6.4.3.3. Okablowanie systemu

Instalacje domofonowg nalezy wykona¢ kablami teletechnicznymi wieloparowymi typu UTP. Kable pomiedzy modutami a
centralg domofonowg nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, dojscia do urzadzen wykonaé w rurkach elektroinstalacyjnych (w
przestrzeni migedzy stropowej) a nastepnie podtynkowo.

Od panela zewnetrznego do elektrorygla i automatéw drzwiowych nalezy poprowadzi¢ kabel typu OMY 2x1,0mm2

Zaleca sie, aby elektrorygle w drzwiach wejsciowych montowata firma wykonujgca stolarke drzwiows.

6.4.3.4. Uruchomienie i Oprogramowanie systemu

Uruchomienie i oprogramowanie systemu domofonowego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja DTR.

6.5. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy, napiecia zasilania, stanem
akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji.
Zaistniale uszkodzenia powinny by¢ bezzwiocznie zgtaszane Serwisowi.

7. Telewizja dozorowa CCTV

Zadaniem Systemu Telewizji Dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu ewentualnego zapobiezenia
nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktéw bezprawnej ingerencji
(kradziez, napad, rozbdj). Zadaniem tego systemu jest uzupetnienie funkcjonowania pozostatych systemoéw bezpieczenstwa
(KD, SAP).
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7.1. Struktura systemu

Projekt zaktada montaz systemu CCTV IP oparty o kolorowe kamery wysokiej rozdzielczosci sferycznych. Okablowanie
systemu zostanie zaprojektowane w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany protokotem IP transmitowany bedzie poprzez
wydzielong sieci LAN do serwera wizyjnego.

W modernizowanej czesci szpitala nie przewiduje sie wydzielenie nowego stanowiska podgladu kamer. Obraz z kamer
wyswietlany bedzie na stanowisku monitoringu zlokalizowanym w pomieszczeniu ochrony obiektu.

7.2. Montaz kamer

Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach architektonicznych. W budynku kamery nalezy montowaé¢ na
suficie podwieszanym.

7.3. Okablowanie systemu

Zgodnie z zalozeniami kamery systemu telewizji dozorowej maja dziata¢ w technologii IP i by¢ zasilane po skretce
komputerowej w systemie PoE. W zwigzku z powyzszym na terenie modernizowanej czesci szpitala zaktada sie budowe sieci
instalacji strukturalnej. Projekt zaktada budowe jednego punktu dostepowego sieci strukturalnej na korytarzu w wiszacej zafie
teletechnicznej zgodnie z zapisami w punkcie dotyczacym okablowania strukturalnego

Do punktu dystrybucyjnego schodzi¢ sie bedzie okablowanie ze wszystkich kamer telewizji dozorowej. Ze wzgledu na niewielkie
odlegtosci punktu dystrybucyjnego od kamer nie przekraczajagcego 90,0 m okablowanie kamer CCTV zostanie wykonane w
technologii kabla skretkowego, zgodnie z przyjetym standardem na obiekcie.

7.4. Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci struktur alnej telewizji dozorowe]

Punkt dystrybucyjny wydzielonej sieci strukturalnej nalezy umiesci¢ w szafie teletechnicznej 19”. Szafe nalezy wyposazy¢ w
panele rozdzielcze, zasilajgce, prowadnice kabli, urzadzenia aktywne. Sposéb montazu punktu dostepowego zostat ujety w
projekcie instalacji strukturalnej

7.5. Zasilanie kamer

Projekt zaktada zasilanie kamer telewizji dozorowej w oparciu o standard PoE IEEE 802.3af.

7.6. Rejestracja i podgl ad obrazu

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany zostanie na rejestratorze wizyjnym zlokalizowanym w punkcie
dystrybucyjnym. Punkt dystrybucyjny zostanie powigzany z istniejgcg sieciag CCTV za pomoca faczy swiattowodowych

7.7. Pomiary i testy

7.7.1. Pomiary

W zwigzku z budowag okablowania wizyjnego i zasilajacego na bazie sieci strukturalnej pomiary tej sieci nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi ujetymi w dokumentacji instalacji strukturalnej

7.7.2. Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce testy:
. Test poprawnosci wykonania potgczen.
. Test poprawnosci wykonania okablowania.
. Test pracy systemu w poszczeg6lnych strefach.

7.8. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia zasilania, oraz
przeprowadzeniem badan okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu
uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zgtaszane Serwisowi.

8. System przywotawczy

W toalecie dla niepetnosprawnych przewiduje sie montaz instalacji przywotawczej. Instalacja ta sklada sie z lampki
sygnalizacyjnej nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia, przyciskéw pocigganych przy umywalkach i toaletach, przyciskéw
przywotawczo-kasujacych montowanych przy wejsciu.

Pociagniecie sznurka lub nacis$niecie przycisku bedzie powodowato zapalenie lampki sygnalizacyjnej i wtaczenie sygnalizatora
nad drzwiami. Skasowanie alarmu nastepuje za pomocg przycisku kasujgcego.

Lokalizacja oraz schemat instalacji przywotawczej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

9. Uwagi ko ncowe

*  Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa) musza
by¢ uzgodnione z autorem projektu.
* W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:
0 czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
o opis funkcjonowania i obstugi urzadzen staboprgdowych,
o  wskazowki, jak nalezy postepowac podczas alarméw,
o0 ksigzke pracy i konserwaciji urzadzenia.
. Przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych system stabopradowych dokona wykonawca po uruchomieniu systemu.
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10.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzadzen i instalacji— jest to warunek
niezbedny do uzyskania gwarancji na eksploatowane urzgdzenie.

Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach przeznaczenia
pomieszczen, przebudowach itp. majgcych decydujgce znaczenie w ich zabezpieczeniu.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczeg6lnosci przestrzegac przepiséw BHP,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej , a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zalgczonym opisie technicznym do projektu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji stabopradowych
nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Do projektu powykonawczego dotaczy¢ dokumentacje DTR oraz niezbedne pomiary.

Tabele

L.p. | Tytut rysunku Numer rysunku
1 Zestawienie materiatéw — Trasy Kablowe Tabela 1
2 Zestawienie materiatlow — System Sygnalizacji Pozaru Tabela 2
3 Zestawienie materiatow — Dzwigkowy System Ostrzegawczy Tabela 3
4 Zestawienie materiatow — Okablowanie strukturalne Tabela 4
5 Zestawienie materiatlow — Kontrola Dostepu Tabela 5
6 Zestawienie materiatow — Telewizja dozorowa CCTV Tabela 6
7 Zestawienie materiatéw — System Przywotawczy Tabela 7

Rysunki

L.p. | Tytut rysunku Numer rysunku
1 Przebieg tras kablowych — rzut 1 pietra SP_TK_01

2 System sygnalizacji pozaru - rzut 1 pietra SP_SAP_01

3 Dzwiekowy System Ostrzegawczy - rzut 1 pietra SP_DSO_01

4 Okablowanie strukturalne, telewizja dozorowa, kontrola dostepu, system przywotawczy - rzut 1 pietra EB_SOPC 0 f:CYV
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