WYTYCZNE MONTAZOWE GEOSNIKOW

Gtosnlk sufitowy wraz z obudowa powlnlen by¢& zalnstalowany w sposék unlemozliwla Jacy
zerwanie linll gtosnikowe j w przypadku zerwania sufitu Gtosnik LBC 3086/41 standardowo
nle Jest wyposazony w dedykowany uchwyt do zaczeplenloa stalowe ] linkl.

Uwagal

Jezell nle ma mozllwoscl technlcznych do zamontowanla gtosnika sufitowego nalezy
zamontowa¢ gtosnik nascienny.

Glosniki nascienne nalezy zainstalowac¢ na Sclanie pomleszczen, wewnatrz pomieszczen
przede wszystkim nad drzwlaml, chyba, Ze z rysunkéw wynlka Inna Ich lokalizac Jo. Gtosniki
nalezy przykreci€ do Sciany przy uzyciu minimum 2 tule Jek rozporowych stalowych M8 |
wkretéw do metalu M8. Gtosnlkl powlnny by¢ zalnstalowane nle nize J niz na wysokoscl 2,3
m nad podtoga, jednak odlegtose gérne j krawedzl gtosnika od sufitu nie powinna by¢
mhle Jsza niz 15 cm. Nalezy uwzglednl¢ wszystkle wymaganla | ograniczenla zawarte w DTR
producenta oraz w certyfikacie | dokumentach zwiazanych CNBOP.

WYTYCZNE MONTAZOWE OKABLOWANIA

Wszelkie potaczenia okablowania linil gtosnikowych nalezy dokonywa¢ w gtosnikach z
wykorzystanlem atestowanych toczéwek ceramicznych, bedacych na wyposazenlu
gltosnikéw. Niedopuszczalne Jest lutowanlie przewod6w linil gtosnikowych.

Okoblowanle gtosnlkéw nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 poslada Jacym certyflkat
CNBOP: Nalezy zachowa€ ha Jmnie Jsze dopuszczalne tuki glecia przewodéw. Dla przewod6w
HTKSH promlefi tuku nle powlnlen przekrocza¢ 10 krotne J Srednicy zewnetrzne |
przewodow:

Przewody muszq by¢ utozone swobodnle | nle moga by¢ narazone na naclagl | dodatkowe
naprezenio,

Przewody nalezy taczy€ wytacznle w gtosnikach lub certyflkowanych puszkach .
Zgodnie z certyfikatem zespotu kablowego przewody (HTKSH PH90> mocowanie sq ha
tynku cegle / betonle wykonu Je sle przy uzyclu stalowych uchwyt6éw typu UDF/UEF oraz
stalowych tule Jek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm)> ze stalowymi wkretami M6,
rozmleszczonych w odstepach nle wiekszych niz 30 cm.

UWAGA

Ninle Jszy proJekt zostat opracowany zgodnle z obowlazu Jacyml przepisaml | normaml,
Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chclatby wprowadzi¢ do projektu (na
etaple wykonawstwa) muszq by¢ uzgodnlone z autorem pro jektu.

ProJektant nle ponosl odpowledzialnosci karnej za nieprawidlowe dziatanie systemu w
przypadku zmlany aranzoc Jl | wystro Ju wnetrza oraz samowolne J zmlany rekonfigurac i
systemu przez uzytkownika.

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, o nleujJete w oplsle technicznym lub zestawleniu materlatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji pro jektowe J.
Wykonawca zobowlazany Jest réwnlez szczegbtowo zapozna¢ sle z pro Jektaml
pokrewnymi w tym z pro Jektem instalacji sanitarnych, pro jektem instalac ji automatyki
oraz Innyml pro Jektaml branzowyml, w celu prawldtowego okreslenla zakreséw
rzeczowych poszczegblnych instalac ji oraz granic opracowania, aby zapewni&
prawldtowe wykonanle catoscl InstalacJi.

Wszystkie nazwy wtasne | marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzef |
wyposazenla, zostaty uzyte w ninle Jszym opracowanlu w celu okreslenla odpowlednlego
standardu wykonania | wyposazenia budynku.
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