panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej,
pokryte powtoka baketriobojcza, na konstrukeji ze stali
ocynkowanej, wg indywidualnej technologii

kratka wentylacyjna 300x200

panele cienne ze stali kwasoodpornej pokryte
powloka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii,kolor biaty RAL 9010

czujka ¢ ia drzwi

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
$wiatto przejscia 90x205 cm
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panele cienne ze stali kwasoodpornej pokryte
powloka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii, kolor turkusowy RAL 6034

kratka wentylacyjna 300x500

cokot 12cm, wyktadzina PCV homogeniczna, trwale
rozpraszajaca, mocowana na klej pradoprzewodzacy i
uziemiona ta$ma miedziang_

KLAD A
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kratka wentylacyjna 300x200

panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte
powtoka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii,kolor biaty RAL 9010

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
$wiatto przejscia 90x205 cm

czujka otwierania drzwi

system audio IP 55
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gniazdo komputerowe IP 55

kratka wentylacyjna 300x500

cokot 12cm, wyktadzina PCV homogeniczna, trwale
rozpraszajaca, mocowana na klej pradoprzewodzacy
i uziemiona tasma miedziang

panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej,
pokryte powloka baketriobdjcza, na konstrukgji ze stali
ocynkowanej, wg indywidualnej technologii

KLAD B

57,59

panele sufitowe 60x60cm, ze stali kwasoodpornej,
pokryte powloka baketriobojcza, na konstrukgji ze stali
ocynkowanej, wg indywidualnej technologii

nawiewnik laminarny $cienny

czujka otwierania drzwi

panele $cienne ze stali kwasoodpomej pokryte
powloka bakteriobdjcza, wg indywidualnej
technologii, kolor turkusowy RAL 6034

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
Swiatto przejécia 110x205 cm

panele sufitowe 60x60cm, ze stali
kwasoodpornej, pokryte powtokg

baketriobdjcza, na konstrukciji ze stali
ocynkowanej, wg indywidualnej

[e2]
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panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte T
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technologii, kolor bialy RAL 9010 ‘ ‘ ‘ ! aminamy panele Scienne ze stali kwasoodporne] pokryte powloka
bakteriobéjcza, wg indywidualnej technologii, kolor biaty .

szafka jednoskrzydiowa wiszaca, stal kwoasoodporna w gatunku RAL 9010 okno systenllr.)we' IlpUche z lzabudowq
0H18N9; fronty malowane proszkowo RAL9010, drzwi pelne, \ \ \ \ panelows Zp’g;ﬂgﬁﬁ';g‘mﬁzgm zzj:
600x370x600 oknt? systemowe Iicujqc;( 7 zabudowa, ;:(zlmelowkzlxz y automatyczne w przestrzeni

] ) ’ mozliwo$cig otwarcia tylko za pomoca klucza klamki; miedzyokiennej
drzwl uchylne ze stali k\llvas',ooldpomej - \ zaluzje automatyczne w przestrzeni miedzyokiennej \\ \ \\ N\ e 1
otwierane automatycznie, $wiatto przej$cia i \ \
90x205cm l (i ' I sygnalizator gazéw medycznych 17 12421216
szafka jednoskrzydtowa stojaca, stal kwoasoodporna I e S L fi punkt poboru gazéw medycznych
\';v :f;tsql;u 0H15N9- frontky mhalowanke prO:leowo T st gniezd wykowth \ \ \ \ laser frakcyjny CO2 YouLaser,

, szafka na nézkach wysokosci 140 mm Zestaw gniazd wtykowych, ) 58x46x133 (istn.)
i I d - Light B Nd Yag 1064 nm S/L \
(regulacia 20 mm), 600x600x850 antybakteryjne, IP55 (?sster:.;eo lymowy-yagowy Ligl ag nm \ X
@%\ = system audio IP 55 | L
blat roboczy ze stali kwasoodpornej < azdo k ) P55 grzejnik ptytowy 60x160 cm — |
\ gniazdo komputerowe -

panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte powloka H H H H H panele $cienne ze stali kwasoodpornej pokryte powloka 9 grzejnik ptytowy 60x160 cm
bakteriobéjcza, wg indywidualnej technologii, kolor ’ bakteriobojcza, wg indywidualnej technologii, kolor -
turkusowy RAL 6034 4 ﬂ turkusowy RAL 6034 laser pulsacyjno-barwnikowy VBeam
cokot 12cm, wykladzina PCV homogeniczna, trwale cokot 12cm, wyktadzina PCV homogeniczna, trwale Porfecta, 4x76x109 cm (fstn.)
rozpraszajgca, mocowana na klej pradoprzewodzacy il il rozpraszajgca, mocowana na Klej pradoprzewodzacy .

i uziemiona tasma miedziang,

KLAD C

i uziemiona ta§ma miedziang

kanat wentylacyjny do posadzki 350x600 - dwie kratki
wentylacyjne: przy podiodze 300x500, pod sufitem
300x200

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
$wiatto przejécia 90x205 cm

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane automatycznie,
Swiatto przejécia 90x205 cm

stot operacyjny z blatem pieciosegmentowym

KLAD D

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowiane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Occhylki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci,  tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnodci.
5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fakiycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niecistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowa po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a

akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

g

lampa operacyjna podwojna, 130+160klux; lampa
tréjramienna, wyposazona w kamere HD i monitor
24", zawieszenie sufitowe

sufitowa kolumna anestezjologiczna, jednoramienna,
obrotowa

kanat wentylacyjny do posadzki 350x600 - dwie kratki
wentylacyjne: przy podiodze 300x500, pod sufitem
300x200

grzejnik ptytowy 60x160 cm

okno systemowe licujgce z zabudowa panelowa z
mozliwoscig otwarcia tylko za pomoca klucza
klamki; zaluzje automatyczne w przestrzeni
migdzyokiennej

Youlaser

Lights|

drzwi przesuwne ze stali kwasoodpornej z
przeszkleniem 25x180 cm, otwierane
automatycznie, $wiatto przejécia 110x205 cm

aminpray Scienny
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zestaw gniazd wtykowych, antybakteryjne, IP55

system audio IP 55

gniazdo komputerowe |P 55

nawiewnik skosny

sufitowa kolumna chirurgiczna, dwuramienna,
obrotowa, z podnoszong konsolg

ameks ze stali kwasoodpornej

drzwi uchylne ze stali kwasoodpornej
otwierane automatycznie, $wiatto przejécia
90x205cm

grzejnik ptytowy 60x160 cm

punkt poboru gazéw medycznych

okno systemowe licujace z zabudowa panelowa z
mozliwoécig otwarcia tylko za pomoca klucza
klamki; zaluzje automatyczne w przestrzeni
miedzyokiennej

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przymowac wg pozycj opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumentacf w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazari w zakresie sztuki
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
79003,

1. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsutowa sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,

SCHEMAT.
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