LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH:

SP1:sy y sufit y y do stosowania
w pomigszczeniach stuzby zdrowia,
kasetony 60x60cm

SP2: systemowy sufit podwieszany dopuszczony do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia,

kasetony 60x120cm
l‘ REL 60
l T wymiana drzwi SP3: systemowy sufit pc y y do
' | Windowych na w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
| ! | | N kasetony 60x180cm
! \ drzwi o
| ‘o
[ [ __odpornosci
| : ; | ogniowej EI60 SP4: zabudowa panelowa sufitowa - panele
| | ze stali nierdzewnej malowane proszkowo,
| I | raster 60x60cm
| |
| |
N |
I L | ! SP5: systemowy sufit podwieszany, raster 60x60cm,
L —T sufit o podwyzszonych parametrach higienicznych;
]' rRHBS)—————F———— ] plyty dociénigte do profili za pomoca systemowych Klipsow.
| : \ UWAGA: w sufitach szczelnych z klipsami dociskowymi nalezy przewidzie¢ rewizje
| 14x15 \ umozliwiajace dostep do przestrzeni migdzysufitowej. Lokalizacje plyt rewizyjnych - na
| t y | etapie wy ia sufitow, po ficzeniu wykonywania instalacji w przestrzeni
| 2 / itowej, w miej h przez Proj W kazdym pomi iu nalezy
| +3,19 | / wykona¢ co najmniej jedna rewizje w postaci szczelnego systemowego wtazu
L / i j D we y iejscach nalezy ¢ specjalne
| ‘H 7 1 y Klipsy doci zlwiajace demotnaz plyty.
— T T T T
T | ,’/‘ o sufit podwieszany GKBI na podkonstrukcji systemowej, malowany na kolor bialy farbg
| 1/ : [ V') latek satyno! towa, 1 klasa od| §cina ie na mokro
/ i
N T T T
NE | 2
| N
— N brak sufitu podwieszanego, strop tynkowany, malowany na kolor biaty farba lateksowa,
|: o B o e e e i i i i i satyno towa, 1 klasa od na na mokro
- ‘ T : 5] h=280cm
o] 1 b
P s I E—— LEGENDA OPRAW:
— g POKOJ LEKARSK| ¥ $4000 BIS 1x54 840
- ' L || oprawa dostropowa
i " F.28000m | N+ * SP1 4x14 840
T H=b2 oprawa dostropowa
 — ! LA, P
0
S
N N ! H: 290,0 cm
R ‘1 345 ‘ D, ‘ 1344 ! Perfecta 4124 940 IP65

oprawa dostropowa

84000 1x14 840
oprawa nascienna

Prima 2x26 840 IP44
oprawa dostropowa

Cameleon Mini 1 840 8W
oprawa dostropowa

Monitor 1 LED
oprawa nascienna o$wietlenia ewakuacyjnego
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CR/AW Cobra LED 1W CR
H=270 [ oprawa dostropowa o$wietlenia awaryjnego

C/AW Cobra LED 1W VWD
D 0 oprawa dostropowa o$wietlenia awaryjnego
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i ; CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU- GLOWNE ZALOZENIA:
E : ‘ 1. Katergoria zagrozenie ludzi: ZL ||
S 1AW | 2. Klasa odpornoéci ogniowej: "B"
9 e | 3. Gléwna konstrukcja no$na budynku: R 120
® : ] 4. Konstrukcja dachu: R 30
E GABINET ZABIEGOWY 5. Stropy migdzy kondygnacjami: REI 60
1.09 6. Sciany zewnetrzne: El 60
Aogdme | | woNikacos [T 7. Sciany wewnetrzne: EI 30
H:300pem | ] | 105 8. Przekrycie dachu: E 30
- A3BTm2 |
E ——— Uwagi:
T ‘Tg* L J 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robot budowano - montazowych opracowanymi
LUZA p! ENTA przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowiane].
[ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekiantem.
% E 3.Wszelke elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodc elementy stolarki  Slusarki okienne] i drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
) balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
””” B g T T rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
' 4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
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parii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacjj).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (onstrukeja -
projekt budowlany).

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacj w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skadnika sig odnosza z
uwzglgdnieniem wszystich informacji opisowych | zasad sziuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
790d3.
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¢ I HEH \_ 11, Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
120- 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

POM.TECH. 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma

| T 1-19“"]2 obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
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| INWESTOR: ADRES:
. ) ul. Nowe Ogrody 1-6,
COPERNICUS Podmiot Leczniczy $p.z 0.0, 80603 Gdaghsky

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI
KLINIKI CHIRURGII | UROLOGII DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU
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| PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
=3 gt in2. arch. AGNIESZKA BIELECKA OKK/UpB/28/2005
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BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY KWIECIEN 2017 1:100
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