tabliczka inormacyjna z opisem porieszczenia tabiczka informacyjna z opisem pomieszczenia tablczka informacyjna z opisem pomieszczenia

33x220m, plexi przezroczyste z nadrukiem UV 33x220m, plexi przezroczyste z nadruki 33x220m, plexi przezroczyste z nadrukiem UV
i folia mrozona na dystansach metalowych i folia mrozona na dystansach metalowych tapeta winylowa z nadrukiem i folia mrozona na dystansach metalowych tapeta winylowa Z nadrukiem tapeta winylowa  nadrukiem + logotypem fundagii
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okfadzina akrylowo-winylowa
wys. 120cm, kolor bizly

a
w kolorze bialym,

cep
front: szkio lacobel w
cokst: stal szczotkowana

tapeta winylowa z nadrukiem
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magazyn bielizny czystej magazyn bielizny czystej
TABLICZKA INFORMACYJNA
1 20 nr pomieszczenia
wys. liter: 5cm
dystans metalowy 1 ,i 07 °
nazwa pomieszczenia GA.BINET
wys. liter: 3cm | ZABIEGOWY
plexi p! ar ° ° ~L
5mm, druki , y
A T
mrozone"
SCHEMAT:
Uwagi
ZAB.2. SZAFA WNEKOWA ZAMYKANA NA KLUCZYK ZAB.3 SZAFA WNEKOWA ZAMYKANA NA KLUCZYK 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlano - monfazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang]. w
] Bl ] ] [ ] [ ] ] [ ] 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Occhylki od projektu nalezy konsultowaé z projektante.
- = ™ ” = ” 3 Wiszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
RzuT R2UT balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowa na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. INWESTOR: ADRES:
' ju ofwordw oki §cianach ni ie wymiarow mniejszych niz okres i j jamoz ic o ul. Nowe Ogrody 1-6,
o ; o ; 4w wy!<onamu ofworow oklenpych W s;{anach nig dlopuszcza Sig ymiardn mnle]szych niz gkrgs\one ] QOkumentacu, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 COPERNICUS Podrint LecanicySp 206, P o kY
o q mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosci. ans
. . 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosc. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
g g 6. Praed wykonariem kazdego ooryw Scianach i topach veryfowat ch rozmiary 2 prjektowanym asortmentem Iub vyposazeniem. Marowanie okrelonych PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPIILASEROWEJ WRAZ Z POIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI
ool o o o] o o pert Scian ealizonat po weryfkacjopracowar branzowych (przebieginstaleci). KLINIKI CHIRURGII | UROLOGII DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU
I & S : I & S : 1. popuszcza sie ;astosowanig materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a PROJEKTANT: R UPRAWNIER: SODPS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
E < tekze pod warunlem uzyskania zgody projektanta. gt nt. arch AGNIESZKA BIELECKA OKK/UpB/28/2005 Mé
< s 8. Wzystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja - SPRAWDZAJACY:
E = pmjekt budowlany). mgrinz. arch. JOANNA ZIELINSKA WP-OIA/OKK/UpB/4/2011
— — = = — 0 = 9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentaci w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skiadnika sig odnoszq z OPRACOWANIE: A ' D 0 XXl
108 108 100 100 uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. gt 2. arch.D. NEDBALA o Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ki6rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki myrin. arh. K. BOCIAN Redon Ul Tybunalsa 3, 60325 n‘:glﬂﬂ"
e WIDOK SZAFY OTWARTE. e ey WIDOK SZAFY OTWARTE) budowlane] nie zwalnia wykonawicy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takée z projektantem i za jego gt “: ; Egmﬁw‘ [ omclosoncts” ‘
-plyta wibrowa 18mm obustronnie melaminowana w kolorze biatym -plyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana mrinz. arc L 2
ot ke i petowym. bV onet arto ey edown b Lot L o o - BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
oret syt whoose s e ot syt whorse sy 1. Nalezy uwzglednié przejScia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY KWIECIER 2017 14400
et S 156 et oY dugose 136 12.W przypadu jakifkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsutowa sig z projektantem.
:v:p;w;s\:g&s;m:;oo i "Wv:"v’mk;':ullwkm:luu i 13, Zqodnie z at. 22 ust,  dia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z péaniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana, K OMUN|K A C J A P OM 1 0 5 (KL ADY S Cl AN) A 07 03




