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Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

inż. arch. K. KSYCKA
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płytki ceraminczne prasowane na sucho, podłogowe,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm, o
nasiąkliwości wodnej 0,5%≤E<3%, grupa BIb,
monikolorystyczne w kolorze RAL 0607005
fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm ze
stelażem systemowym

poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim
ramieniem pionowym 60x110cm, lewa

bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z
natryskiem przesuwnym, materiał: mosiądz

grzejnik drabinkowy, kolor biały

siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem
montaż naścienny

wpust z abs z pokrywą, z powierzchnią do
wklejenia płytki 110x110mm, stal nierdzewna

odwodnienie liniowe, stal nierdzewna

poręcz prosta 35 cm

umywalka ceramiczna ścienna przystosowana do
osób nbiepełnosprawnych, 65x55 cm, z otworem, bez
przelewu
listwa progowa z aluminium anodowanego

MAC

macerator z wbudowanym aktywnym systemem
antymikrobiologicznym
kosz pedałowy 5l, stal matowa, wolnoopadająca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palców; wys. 29 cm, średnica 20,5 cm

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal
matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, dla
niepełnosprawnych, montaż: 1-otworowy, materiał:
mosiądz

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 60cm ze
stelażem systemowym

pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do
kontroli ilości, wym. 12/25,5/26,5 cm

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal
matowa, wym. 11/12/26 cm

uchwyt papieru toaletowego w kolorze RAL 2003

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany,
stal matowa

miska wisząca przystosowana do osób
niepełnosprawnych, ceramiczna, 34x70cm
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płytki ceraminczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze białym

systemowy sufit podwieszany, raster 60x60cm, sufit o
podwyższonych parametrach higienicznych; płyty
dociśnięte do profili za pomocą systemowych klipsów
fuga epoksydowa 2mm, w kolorze RAL 9016

grzejnik drabinkowy, kolor biały

płytki ceraminczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze białym

systemowy sufit podwieszany, raster 60x60cm, sufit o
podwyższonych parametrach higienicznych; płyty
dociśnięte do profili za pomocą systemowych klipsów.
fuga epoksydowa 2mm, w kolorze RAL 9016

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 60cm,
seria ze stelażem systemowym

umywalka ceramiczna ścienna przystosowana do
osób nbiepełnosprawnych, 65x55 cm, z otworem, bez
przelewu

poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim
ramieniem pionowym 60x110cm, prawa

bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z
natryskiem przesuwnym, materiał: mosiądz

wieszak zasłony prysznicowej narożny wraz z
zasłoną prysznicową

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o

nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o

nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070
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drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane,
bezprzylgowe z kratką nawiewną w okleinie HPL o
kolorze białym, do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

macerator z wbudowanym aktywnym systemem
antymikrobiologicznym

macerator z wbudowanym aktywnym systemem
antymikrobiologicznym

bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, dla
niepełnosprawnych, montaż: 1-otworowy, materiał:
mosiądz

lustro uchylne 60x40 cm, gr. 6mm. z zestawem
uchwytów do lustra uchylnego, stal polerowana

kosz pedałowy 5l, stal matowa, wolnoopadająca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palców; wys. 29 cm, średnica 20,5 cm siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, montaż

naścienny

pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do

kontroli ilości, wym. 12/25,5/26,5 cm

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal
matowa, wym. 11/12/26 cm
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płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o

nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070

wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny,
ślimak, matowy

systemowy sufit podwieszany, raster 60x60cm, sufit o
podwyższonych parametrach higienicznych; płyty
dociśnięte do profili za pomocą systemowych klipsów

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze RAL 9016

poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim
ramieniem pionowym 60x110cm, lewa

wieszak zasłony prysznicowej narożny wraz z
zasłoną prysznicową

płytki ceraminczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze białym

poręcz kątowa 30x61cm, lewa

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze RAL 9016

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o

nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070
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bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z
natryskiem przesuwnym, materiał: mosiądz

siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, montaż
naścienny

uchwyt papieru toaletowego

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm
 razem ze stelażem systemowym

miska wisząca przystosowana do osób
niepełnosprawnych, ceramiczna, 34x70cm

przycisk spłukujący, szkło dymionedozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal
matowa, wym. 11/12/26 cm

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 60cm ze
stelażem systemowym

umywalka ceramiczna ścienna przystosowana do
osób nbiepełnosprawnych, 65x55 cm, z otworem,
bez przelewu

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany,
stal matowa

kosz pedałowy 5l, stal matowa, wolnoopadająca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palców; wys. 29 cm, średnica 20,5 cm
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systemowy sufit podwieszany, raster 60x60cm, sufit o
podwyższonych parametrach higienicznych; płyty
dociśnięte do profili za pomocą systemowych klipsów

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze RAL 9016

płytki ceraminczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze białym

poręcz prosta 35 cm

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0607005

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20 cm o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0858070

grzejnik drabinkowy, kolor biały

KŁAD 04

uchwyt papieru toaletowego

poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm razem ze
stelażem systemowym

miska wisząca przystosowana do osób
niepełnosprawnych, ceramiczna, 34x70cm
szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany,
stal matowa
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