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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. JOANNA ZIELIŃSKA WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

inż. arch. K. KSYCKA
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3,0 m2

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek

bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z natryskiem
przesuwnym, materiał: mosiądz

panele gresowe z efektem drewna, nieszkliwione,
20x120, kolor Cappucino

brodzik prysznicowy 90cm, półokrągły niski 5cm,
akrylowy

kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90cm,
szklana z podwójnymi drzwiami przesuwnymi, szkło

z powłoką ochronną

wieszak z mosiądzu
chromowanego podwójny, ślimak

umywalka z otworem, z przelewem, 55x48 z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

kosz pedałowy 20l, stal matowa, wolnoopadająca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palców; wys. 45,5 cm, średnica 29,2 cm

kosz pedałowy Merida Silent Serene,
pojemność 20 l, stal matowa, symbol: KIM415

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

bateria umywalkowa stojąca, montaż 1-otworowy,
materiał: mosiądz

miska ustępowa wisząca bez wewnętrznego kołnierza

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do
papieru o maksymalnej średnicy 23 cm, okienko do

kontroli ilości papieru, stal matowa, wym.
9,5/32,5/28,5 cm

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany,
stal matowa

listwa progowa z aluminium anodowanego
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4,6 m2 2,4 m2

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

kasetony 60x60cm

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek

bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z natryskiem
przesuwnym, materiał: mosiądz

kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90cm,
szklana z podwójnymi drzwiami przesuwnymi, szkło
z powłoką ochronną

brodzik prysznicowy 90cm, półokrągły niski 5cm,
akrylowy

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,
kasetony 60x60cm

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,
monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek
grzejnik drabinkowy, kolor biały
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lustro 87x60cm klejone do ściany, (wymiar do
sprawdzenia na budowie przed złozeniem

zamówienia)

kosz pedałowy Merida Silent Serene,
pojemność 20 l, stal matowa, symbol: KIM415

umywalka z otworem, z przelewem, 55x48z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

umywalka z otworem, z przelewem, 55x48 z syfonem
dekoracyjnym chromowanym

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane,
bezprzylgowe z kratką nawiewną w okleinie HPL o
kolorze białym, do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

bateria umywalkowa stojąca, montaż 1-
otworowy, materiał: mosiądz

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do

kontroli ilości, wym. 12/25,5/26,5 cm

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal matowa,
pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do
kontroli ilości, wym. 12/25,5/26,5 cm

kosz pedałowy 20l, stal matowa, wolnoopadająca,
cicha pokrywa, powierzchnia odporna na odciski
palców; wys. 45,5 cm, średnica 29,2 cm
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4,6 m2 4,2 m2

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

kasetony 60x60cm

wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak,
matowy panele gresowe z efektem drewna, nieszkliwione,

20x120, kolor Cappucino

systemowy sufit podwieszany dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,
kasetony 60x60cm

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek

płytki ceramiczne prasowane na sucho, ścienne,
szkliwione, matowe w rozmiarze 30x60, o
nasiąkliwości wodnej E>10%, grupa BIII,

monokolorystyczne w kolorze RAL 0709010
bateria natryskowa ścienna 2-otworowa z natryskiem

przesuwnym, materiał: mosiądz

kabina prysznicowa do brodzika półokrągłego 90cm,
szklana z podwójnymi drzwiami przesuwnymi, szkło

z powłoką ochronną

brodzik prysznicowy 90cm, półokrągły niski 5cm,
akrylowy

grzejnik drabinkowy, kolor biały

fuga epoksydowa 2mm, w kolorze płytek

KŁAD 03 KŁAD 04

miska ustępowa wisząca bez wewnętrznego kołnierza

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy 23 cm, okienko do kontroli
ilości papieru, stal matowa, wym. 9,5/32,5/28,5 cm

miska ustępowa wisząca bez wewnętrznego kołnierza

pojemnik na papier toaletowy dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy 23 cm, okienko do kontroli
ilości papieru, stal matowa, wym. 9,5/32,5/28,5 cm

przycisk spłukujący, szkło dymione

dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml,
stal matowa, wym. 11/12/26 cm

szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany,
stal matowa

POM. ŁAZIENKI PERSONELU 1.03  (RZUT I KŁADY) A-07-01


