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przedmiar instalacje sanitarne

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Laseroterapia 1 185
1.1]Instalacja centralnego ogrzewania 1 29
1.1.|Roboty budowlane i towarzyszace 1 4
1
1.1.|Roboty instalacyjne 5 29
2
1.2|Instalacja wodociggowa 30 68
1.2.|Roboty budowlane i towarzyszace 30 37
1
1.2.|Roboty instalacyjne 38 68
2
1.3]|Instalacja kanalizacyjna 69 98
1.3.|Roboty budowlane i towarzyszace 69 74
1
1.3.|Roboty instalacyjne 75 98
2
1.4|Instalacja wentylacji mechanicznej 99 151
1.4.|Roboty budowlane i towarzyszace 99 101
1
1.4.|Roboty instalacyjne 102 151
2
1.5|Instalacja gazéw medycznych 152 185
1.5.|Roboty budowlane towarzyszace 152 155
1
1.5.|Roboty instalacyjne 156 185
2
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przedmiar instalacje sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Laseroterapia
11 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1.1 Roboty budowlane i towarzysz gce
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1/0336-01 mentowo-wapiennej
A
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1.1/0207-01
A
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
3 Odciecie instalacji oraz spuszczenie ztadu. kpl.
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen c.o. wraz z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Roboty instalacyjne
5/KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm. szt.
d.1.1/0505-01 Wspawanie kroécow dla nowych gatazek grzejnikowych.
.2|analogia
7*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z ostong |m
d.1.1/0404-01 antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
.2|analiza indy-
widualna
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik CNH22 600x400
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik CNH22 600x600
.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik CNH22 600x800
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik CNH22 600x1200
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm, szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik CNH22 600x1600
.2|analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.1.1/0418-08 grzejnik CNH22 600x2000
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.1/0425-03 Grzejnik tazienkowy 150x50 cm
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu | kpl.
d.1.1/0427-01 na gwint
.2|analogia
(14+2)*2 kpl. 32.00
RAZEM 32.00

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN




przedmiar instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe przytaczeniowe blokowe katowe o $r. nominalnej 15 mm. |szt.
d.1.1/0412-02
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne katowe o $r. nominalnej 15 mm z nastawg |szt.
d.1.1/0412-02 wstepna
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0412-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1.1/0215-04
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
19|KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0430-01
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
.2|analogia
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
21/KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.1.1/0231-04 cisnieniowa
2
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
22|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.1/0436-01
2
16 urz. 16.00
RAZEM 16.00
23 Rozruch instalacji c.o. i regulacja uktadu kpl.
d.1.1|analiza indy-
.2|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.1/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2 Czyszczenie istniejacych pionéw c.o.
3.14*0.025*7*2*4.0 m?2 4.40
RAZEM 4.40
25/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1.1/0105-04
2
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
26|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.1.1/0201-04 Sr.zewn.do 57 mm
2
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
27|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.1/0209-04 0 $r.zewn.do 57 mm
2
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.1.1/0103-07 9mm
.2|analogia
98.0 m 98.00
RAZEM 98.00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym m
d.1.1/0103-16 gr. 30 mm- izolacja istniejacych pionéw c.o.
.2|analogia
7*2*4.0 m 56.00
RAZEM 56.00
1.2 Instalacja wodoci ggowa
1.2.1 Roboty budowlane i towarzysz ace
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przedmiar instalacje sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.1.2|0207-07 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm
A
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
31/ KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1.2|0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
A
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
32/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.2|0336-01 mentowo-wapiennej
A
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
33/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.2|/0339-01 mentowo-wapiennej
A
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1.2/0206-01
A
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
35/KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1.2/0207-01
A
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
36 Odciecie instalacji oraz spuszczenie ztadu. kpl.
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen wodociggowych wraz z wywozem i [kpl.
d.1.2|analiza indy- |utylizacja.
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Roboty instalacyjne
38|KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika o $r. 15 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego. Wcinka w |szt.
d.1.2/0108-01 istniejacy instalacje.
.2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego. Wcinka w |szt.
d.1.2|0108-02 istniejacy instalacje.
.2|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z m
d.1.2|0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
.2|analiza indy-
widualna
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z m
d.1.2|0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 20x2 mm
.2|analiza indy-
widualna
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi ocynkowane ze stali weglowej o $r. 15x1,0 mm o potgczeniach za- |m
d.1.2/0106-01 prasowywanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.2/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja hydrantowa
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
44|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0130-01 15 mm
2
10 szt. 10.00
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przedmiar instalacje sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.00
45|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0135-02
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace baterie przyboréw katowe, z filtrem do instalacji wodociggo- |szt.
d.1.2/0130-01 wych o $r. nominalnej 10 mm
.2|analogia
2+4*2+2*2+2*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
47 |KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|0430-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
48|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1.2/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
.2|analogia zewnetrznej 16 mm
2+4*2+2*2+2*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
.2|analogia
1+2+2+1+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
50| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do nawilzaczy paro- |szt.
d.1.2|0115-01 wych o $ér. nominalnej 15 mm
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
d.1.2|0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydrantowym HP25 wraz z wyposa- |szt.
d.1.2|0142-01 zeniem i gasnicg proszkowa,
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-02
.2|analogia
4+1+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
54| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych stojgce o sr. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1.2/0137-02
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-15 |Bateria jednouchwytowa wannowa ze stuchawka- montaz nad komorg gospo- |szt.
d.1.2|0137-02 darcza.
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe $cienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.2/0137-09
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.1.2/0128-02
.2|analogia
55+25+20+10 m 110.00
RAZEM 110.00
58| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
55+25 m 80.00
RAZEM 80.00
59|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach (ru- |m
d.1.2|0126-04 rociag o $r. do 65 mm)
2
20+10 m 30.00
RAZEM 30.00
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przedmiar instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.1.2/0103-07 9 mm
.2|analogia
55+15 m 70.00
RAZEM 70.00
61|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.1.2/0103-07 9mm
.2|analogia
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym m
d.1.2/0103-08 gr.20 mm
.2|analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
63|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociagéw o $r. 15 m
d.1.2|04 mm, gr. izolacji 50 mm- montaz izolacji na przewodach prowadzonych po da-
.2|analogia chu.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
64|KNR-W 5-08 |Montaz kabli grzewczych Q=15W/mb na instalacjach prowadzonych na ze- m
d.1.2|0204-04 wnatrz budynku + regulator i automatyka.
.2|analogia
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
65/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - przewody prowadzone na zewnatrz |m2
d.1.2/0601-04 budynku.
.2|analogia
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
66| KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.20-25 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym |m
d.1.2|0103-07 gr.20 mm- izolacja istniejgcych pionéw zw i cwu
.2|analogia
10*4.0 m 40.00
RAZEM 40.00
67 Badanie jakosci wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.1.2|analiza indy-
.2|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
68 Badanie jakosci wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.1.2|analiza indy-
.2|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja kanalizacyjna
1.3.1 Roboty budowlane i towarzysz ace
69 KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.1.3|0207-07 dow instalacyjnych o $r. do 50 mm
A
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1.3|0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
A
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
71 KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.3/0339-03 piennej
A
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
72|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1.3/0206-01
A
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
73/KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1.3/0207-01
A
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
74 Demontaz istniejacej instalacji i urzadzen kanalizacyjnych wraz z wywozem i |kpl.
d.1.3|analiza indy- |utylizacjg
.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1.3.2 Roboty instalacyjne
75|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.3/0211-06 wymi. Wcinka w istniejacq instalacje kanalizacyjna.
.2|analogia
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76 KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej o $r. 110 mm - obiekty stuzby zdrowia szt.
d.1.3/0210-05 lub szkolnictwa wyzszego
.2|z.52.3.3.1. |Wymiana fragmentéw pionéw kanalizacyjnych w obrebie remontowanej kon-
9904-1 dygnacji.
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
4*4.5 m 18.00
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
77 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach w budynkach o potg- |m
d.1.3/0208-03 czeniach wciskowych- system niskoszumowy
2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
78| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach o pota- |m
d.1.3|0208-02 czeniach wciskowych- system niskoszumowy
2
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w budynkach o pota- |m
d.1.3/0208-01 czeniach wciskowych- system niskoszumowy
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
80|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3|0205-07 mieszkalnych- podejscie do nawilzaczy parowych
2
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
81 KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 50 mm szt.
d.1.3/0213-04
.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.3/0213-05
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.3/0211-01 niach wciskowych- system niskoszumowy
2
10 pode;. 10.00
RAZEM 10.00
84|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.1.3/0211-03 niach wciskowych- system niskoszumowy
2
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. 70 |podej.
d.1.3/0209-04 mm
2
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2-15 [Umywalka z otworem z przelewem 55x48cm z syfonem dekoracyjnym chromo- |kpl.
d.1.3|0230-02 wanym
.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
87|/KNR-W 2-15 [Umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm kpl.
d.1.30230-02
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-15 |Umywalka szeregowa podwadjna ($luza lekarzy) wraz z syfonem. kpl.
d.1.3]0230-02
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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89| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne;j. szt.
d.1.3/0229-04
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej. szt.
d.1.3/0229-04
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-02
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na scianie kpl.
d.1.3|GEBERIT
.2/0101-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca  |kpl.
d.1.3|GEBERIT bez kotnierza wewnetrznego
.2/0104-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska wiszaca dla niepet-  |kpl.
d.1.3|GEBERIT  |nosprawnych 34x70cm
.2/0104-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95 /KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.3|GEBERIT
.2/0105-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
96 KNR 0-35 Brodzik prysznicowy 90cm pétokragly niski 5cm, akrylowy + kabina prysznico- |kpl.
d.1.3/0123-08 wa do brodzika poétokragtego 90cm, szklana z podwdjnymi drzwiami przesuw-
.2|analogia nymi, szkto z powtoka ochronng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-15 |Odptyw liniowy - odwodnienie liniowe, stal nierdzewna m
d.1.3/0216-01
.2|analogia
1.9 m 1.90
RAZEM 1.90
98 Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.3|analiza indy-
.2|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Instalacja wentylacji mechanicznej
14.1 Roboty budowlane i towarzysz gce
99 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w  |otw.
d.1.4/0205-04 stropach
.1|analogia
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach |otw.
d.1.4|0205-02 murowanych o grub. 1 ceg.
.1|analogia
15 otw. 15.00
RAZEM 15.00
101|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach. szt.
d.1.4/0325-03
.1|analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
1.4.2 Roboty instalacyjne
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102|KNR-W 2-17 |Centrala zewnetrzna higieniczna nawiew Vn=1760m3/h, dP=500Pa, wywiew |kpl.
d.1.4/0322-01 Vw=1585m3/h, dP=350Pa, wymiennik glikolowy, nawilzanie 55-60%, Tnaw=24'
.2|analogia C zima oraz Tnaw=20'C lato przy temperaturze Tzew=35'C, chtodnica freono-
wa, hagrzewnica elektryczna 11kW z ttumikami na czesci instalacyjnej, 2 sek-
cje filtracji F5 i F9, NW1+ automatyka.
Centrala posadowia na systemowej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej
przeciwdrganiowo
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 7-24 Agregat skraplajacy centrali wentylacyjnej NW1 o mocy chtodniczej 16kW pra- |szt.
d.1.4/0132-01 cujacy z automatyka, wspotpracujacy z automatyka centrali wentylacyjnej.
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-17 |Centrala zewnetrzna higieniczna nawiew Vn=1510m3/h, dP=350Pa, wywiew |kpl.
d.1.4/0322-01 Vw=1360m3/h, dP=350Pa
.2|analogia wymiennik glikolowy, nawilzanie 55-60%, Tnaw=24'C zima oraz Tnaw=20'C la-
to przy temperaturze Tzew=35'C, chiodnica freonowa, nagrzewnica elektryczna
7kW z ttumikami na czesci instalacyjnej, 2 sekcje filtracji F5 i F9
NW2+ automatyka
Centrala posadowia na systemowej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej
przeciwdrganiowo
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 7-24 Agregat skraplajacy centrali wentylacyjnej NW2 o mocy chiodniczej 11kW,pra- |szt.
d.1.4/0132-01 cujacy z automatyka, wspotpracujacy z automatyka centrali wentylacyjnej.
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 | KNR-W 2-15 |Przewody miedziane chtodnicze pomiedzy centralami wentylacyjnymi, a agre- |m
d.1.4|0306-03 gatami skraplajacymi, uktadane w izolacji z atestem do stosowania zewnetrz-
.2|analogia nego, uktadane w systemowych korytach dachowych o wym. 300x80 mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
107 |KNR-W 2-17 |Podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem kpl.
d.1.4/0322-01 krzyzowo-ptytowym oraz nagrzewnica elektryczng o mocy 1kW z filtrami G5 +
.2|analogia automatyka
Centrala posadowia na systemowej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej
przeciwdrganiowo
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjne;j. kpl.
d.1.4|analiza indy-
.2|widualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
109|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o0 masie do 120 kg. Konstrukcja stalowa pod szt.
d.1.4/0212-03 centrale wentylacyjng zabezpieczona przeciwdrganiowo (centrale dachowe)
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg. Konstrukcja stalowa centrali |szt.
d.1.4/0212-02 podwieszanej zabezpieczona przeciwdrganiowo.
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o0 masie do 80 kg. Konstrukcja stalowa pod szt.
d.1.4/0212-02 agregat skraplajacy zabezpieczona przeciwdrganiowo.
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy Vw=80-100 m3/h, dP=100Pa, o $r. 100 mm + regulator  |szt.
d.1.4/0205-01 obrotéw.
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-17 |Kr6éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.100 mm szt.
d.1.4/0210-01
.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
114|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
.2|analogia
(0.25+0.2)*2*5.0+(0.3+0.2)*2*3.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
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115|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztalttek do 35 %
.2|analogia
(0.4+0.2)*2*26.0 m?2 31.20
RAZEM 31.20
116 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
.2|analogia
(0.5+0.25)*2*16.0+(0.63+0.25)*2*4.0+(0.6+0.3)*2*9.0 m?2 47.24
RAZEM 47.24
117|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.4/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
.2|analogia
(0.885+0.35)*2*14.0+(0.6+0.5)*2*4.0+(0.885+0.45)*2*3.0+(0.6+0.4)*2*10.0 m?2 71.39
RAZEM 71.39
118|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 100 mm - |m?2
d.1.4/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
.2|analogia
3.14*0.1*25.0 m?2 7.85
RAZEM 7.85
119|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.1.4|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
2
3.14*0.125*24.0 m?2 9.42
RAZEM 9.42
120|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 160 mm - |m?2
d.1.4/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
2
3.14*0.16*25.0 m?2 12.56
RAZEM 12.56
121|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 200 mm - |m?2
d.1.4|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
2
3.14*0.2*46.0 m?2 28.89
RAZEM 28.89
122|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. 100 mm m
d.1.4/0210-01
.2|analogia
5+4 m 9.00
RAZEM 9.00
123|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. 125 mm m
d.1.4/0210-01
.2|analogia
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
124|\KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. 160 mm m
d.1.4/0210-01
.2|analogia
2+1+2 m 5.00
RAZEM 5.00
125|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. 200 mm m
d.1.4/0210-01
.2|analogia
3+3 m 6.00
RAZEM 6.00
126|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. szt.
d.1.4/0131-01 100 mm
.2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
127|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.4/0131-02 125 mm
.2|analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
128|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. szt.
d.1.4/0131-02 160 mm
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR-W 2-17 |Nawiewnik laminarny skosny Vn=1760m3/h, wymiar : 650x1950 mm, skosny, |[szt.
d.1.4/0141-06 wyptyw powietrza , podtgczenie powietrza z géry, filtr HEPA 13 / 80mm,
.2|analogia dPmax=200Pa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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130|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna higieniczna Vn=110m3/h, z filtrem absolutnym H13+ szt.
d.1.4|0139-02 skrzynka rozprezna+ przepustnica o $r. 160 mm (nawiewnik)
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna higieniczna Vn=400m3/h z filtrem absolutnym H13+ szt.
d.1.4|0139-02 skrzynka rozprezna+ przepustnica o $r. 200 mm (nawiewnik)
.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
132|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna higieniczna (puszka rozprezna + wylot perforowany z bla- |szt.
d.1.4|0139-02 chy nierdzewnej 304) Vw=45-50 m3/h, o ér. 100 mm
.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
133|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna higieniczna (puszka rozprezna + wylot perforowany z bla- |szt.
d.1.4/0139-02 chy nierdzewnej 304) Vw=135-380 m3/h, o $r. 160 mm
.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
134|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna higieniczna, Vwyw=160-630 m3/h, przed kratkg przepustnica |szt.
d.1.4/0138-04 regulacyjna, montaz poziomy/pionowy
.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
135|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.1.4/0140-01
.2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
136|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.1.4/0140-01
.2|analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
137|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.1.4/0140-01
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR-W 2-17 |Czerpnia powietrza 900mm x 500mm osadzona na kolanie 30°skierowanym w |szt.
d.1.4/0143-04 doét z zaluzjami zabezpieczajacymi przeciw opadom
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-17 |Czerpnia powietrza 600mm x 500mm osadzona na kolanie 30' skierowanym w |szt.
d.1.4/0143-03 dot z zaluzjami zabezpieczajacymi przeciw opadom
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 2-17 |Czerpnia powietrza o $r. 250mm osadzona na kolanie 30' skierowanym w dét z |szt.
d.1.4|0144-02 zaluzjami zabezpieczajgcymi przeciw opadom
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia powietrza 900mm x 500mm z zaluzjami zabezpieczajgcymi przeciw |szt.
d.1.4/0143-04 opadom
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia powietrza 600mm x 500mm z zaluzjami zabezpieczajgcymi przeciw |szt.
d.1.4/0143-03 opadom
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia powietrza o $r. 250mm z zaluzjami zabezpieczajacymi przeciw opa- |szt.
d.1.4/0144-02 dom
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm szt.
d.1.4/0155-01
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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145|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste o $r. 200 mm szt.
d.1.4/0155-02
.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
146|KNR-W 2-17 |Uszczelnienie murowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej elastycznym wkta- |szt.
d.1.4/0210-01 dem uszczelniajacym.
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |mz2
d.1.4/0312-01 na folii aluminiowej o gr.30 mm
.2|analiza indy-
widualna
1.2%(3.14*(0.1*25+0.125*24+0.16*25+0.20*36)+(0.25+0.2)*2*5+(0.4+0.2)*2* m2 127.79
16+(0.3+0.2)*2*3+(0.885+0.35)*2*5+(0.5+0.25)*2*10)
RAZEM 127.79
148|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m?2
d.1.4/0312-01 na folii aluminiowej o gr.100 mm
.2|analiza indy-
widualna
1.2%(3.14*0.2*10+(0.4+0.2)*2*10+(0.885+0.35)*2*9+(0.5+0.25)*2*6+(0.63+ m?2 131.47
0.25)*2*4+(0.6+0.5)*2*4+(0.885+0.45)*2*3+(0.6+0.4)*2*10+(0.6+0.3)*2*9)
RAZEM 131.47
149|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - kanaty prowadzone na zewnatrz m?2
d.1.4/0601-04 budynku.
.2|analogia
131.47 m?2 131.47
RAZEM 131.47
150 Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej opartej na pracy central went.,  |kpl.
d.1.4|analiza indy- | przeszkolenie przedstawicieli uzytkownika
.2|widualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
151 Badanie wydajnosci zespotu wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.4|analiza indy-
.2|widualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15 Instalacja gazéw medycznych
15.1 Roboty budowlane towarzysz ace
152|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1.5/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
A
16 otw. 16.00
RAZEM 16.00
153|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.5/0339-03 mentowo-wapiennej
A
6*2.0 m 12.00
RAZEM 12.00
154|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1.5/0206-01
A
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
155|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1.5/0207-01
A
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
15.2 Roboty instalacyjne
156 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazéw medycznych - utozenie rurociggéw miedzia- |m
d.1.5|0601-0200 |nych o $rednicy zewnetrznej 10 mm
.2|analogia
125.0 m 125.00
RAZEM 125.00
157|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazéw medycznych - utozenie rurociggéw miedzia- |m
d.1.5|0601-0300 |nych o $rednicy zewnetrznej 12 mm
.2|analogia
155.0 m 155.00
RAZEM 155.00
158|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazéw medycznych-utozenie rurociagéw miedzianych |m
d.1.5|0601-0300 |o $rednicy zewnetrznej 15 mm
.2|analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
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159|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazéw medycznych-utozenie rurociagéw miedzianych |m
d.1.5/0601-04 o $rednicy zewnetrznej 18 mm
.2|analogia
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
160|KNR 2-15 Ksztaltki - zatozenie tréjnika miedzianego gtadkiego o $rednicy zewnetrznej 15 |szt.
d.1.5/0604-0300 |mm
.2|analogia Wcinka w istniejacq instalacje.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
161|KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie trojnika miedzianego gtadkiego o $rednicy zewnetrznej 10 |szt.
d.1.5|0604-0200 |mm
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
162|KNR 2-15 Ksztaltki - zatozenie tréjnika miedzianego gtadkiego o $rednicy zewnetrznej 12 |szt.
d.1.5/0604-0300 |mm
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
163|KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie trojnika miedzianego gtadkiego o $rednicy zewnetrznej 15 |szt.
d.1.5/0604-0300 |mm
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
164 |KNR 2-15 Ksztaltki - zatozenie tréjnika miedzianego gtadkiego o $rednicy zewnetrznej 18 |szt.
d.1.5/0604-0300 |mm
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
165/KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie ztgczek miedzianych gtadkich o $rednicy zewnetrznej 10 |szt.
d.1.5|0606-0200 |mm
2
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
166 KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie ztgczek miedzianych gtadkich o $rednicy zewnetrznej 12 |szt.
d.1.5/0606-0300 |mm
2
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
167 |KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie ztgczek miedzianych gtadkich o $rednicy zewnetrznej 15 |szt.
d.1.5/0606-0300 |mm
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
168|KNR 2-15 Ksztattki - zatozenie ztgczek miedzianych gtadkich o $rednicy zewnetrznej 18  |szt.
d.1.5/0606-04 mm
2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
169|KNR INS- Podejscia do punktéw poboru o $rednicy zewnetrznej 10 mm szt.
d.1.5|TAL 0304-01
.2|analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
170/KNR INS- Podejscia do punktéw poboru o $rednicy zewnetrznej 12 mm szt.
d.1.5|TAL 0304-01
.2|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
171|KNR INS- Podejscia do skrzynek zaworowo-kontrolnych o $rednicy zewnetrznej 10 mm  |szt.
d.1.5|TAL 0304-01
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
172|KNR INS- Podejscia do skrzynek zaworowo-kontrolnych o $rednicy zewnetrznej 12 mm  |szt.
d.1.5|TAL 0304-01
.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR INS- Podejscia do skrzynek zaworowo-kontrolnych o $rednicy zewnetrznej 18 mm  |szt.
d.1.5|TAL 0304-03
.2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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przedmiar instalacje sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
174|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw rur o $rednicy 10 mm ( lut twardy ) szt.
d.1.5/0634-0200
2
20+60+7+2 szt. 89.00
RAZEM 89.00
175|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw rur o $rednicy 12 mm ( lut twardy ) szt.
d.1.5/0634-0400
2
20+70+11+4 szt. 105.00
RAZEM 105.00
176|/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw rur o $rednicy 15 mm ( lut twardy ) szt.
d.1.5/0634-0500
2
10+15 szt. 25.00
RAZEM 25.00
177|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw rur o $rednicy 18 mm ( lut twardy ) szt.
d.1.5/0634-06
2
5+30+2 szt. 37.00
RAZEM 37.00
178|KNR 2-15 Skrzynka zaworowo - kontrolna kpl.
d.1.5/0617-0300
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajacy lutowany o $redn. 10 mm szt.
d.1.5/0608-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajgcy lutowany o $redn. 12 mm szt.
d.1.5/0608-0200
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
181|KNR 2-15 Zawor kulowy odcinajacy lutowany o $redn. 18 mm szt.
d.1.5/0608-0200
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie szt.
d.1.5/0633-0100
2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
183|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Préba na ci$nienie do 1,0 MPa - odci-
d.1.5/0633-0200 |pierwsze 30 m nek
2
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
184|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Préba na ci$nienie do 1,0 MPa - odci-
d.1.5/0633-0300 |nastepne 30 m nek
2
12 odci- 12.00
nek
RAZEM 12.00
185|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napetnienie szt.
d.1.5/0633-0600
.2|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

-15-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN




przedmiar instalacje sanitarne

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Laseroterapia 0.00
1.1]Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
1.1.1|Roboty budowlane i towarzyszace 0.00
1.1.2|Roboty instalacyjne 0.00
1.2|Instalacja wodociggowa 0.00
1.2.1|Roboty budowlane i towarzyszace 0.00
1.2.2|Roboty instalacyjne 0.00
1.3]|Instalacja kanalizacyjna 0.00
1.3.1|Roboty budowlane i towarzyszace 0.00
1.3.2|Roboty instalacyjne 0.00
1.4|Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00
1.4.1|Roboty budowlane i towarzyszace 0.00
1.4.2|Roboty instalacyjne 0.00
1.5|Instalacja gazéw medycznych 0.00
1.5.1|Roboty budowlane towarzyszace 0.00
1.5.2|Roboty instalacyjne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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