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Opis techniczny

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy instalacji : c.o., z.w., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej oraz gazéw medycznych dla Przebudowy pomieszczen na | pietrze budynku nr 6 na gabinet
zabiegowy terapii laserowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi kliniki chirurgii i urologii dzieci i
mtodziezy Gdanskiego uniwersytety Medycznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdansku.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany
Inwentaryzacja obiektu
Obowigzujace normy i przepisy

Ustalenia z Inwestorem

3.CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji : c.o., z.w., c.w.u.,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazéw medycznych dla Przebudowy pomieszczen na
| pietrze budynku nr 6 na gabinet zabiegowy terapii laserowej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi
kliniki chirurgii i urologii dzieci i mtodziezy Gdanskiego uniwersytety Medycznego w Szpitalu im. M.
Kopernika w Gdansku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Okreslenie strat ciepta

Rozmieszczenie grzejnikow

. Instalacja zw. cw.

Zaprojektowanie tras rur wodociggowych

. Instalacja kanalizacyjna

Wytrasowanie tras poziomdw kanalizacji sanitarnej
. Instalacja wentylacji mechanicznej
Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego
Wytrasowanie przewodow

. Instalacja gazéw medycznych

Zasilenie gazéw w punktach poboréw



5.STAN ISTNIEJACY

Objete opracowaniem pomieszczeni posiadajg instalacje c.o., wody i kanalizacji sanitarnej,
wentylacji grawitacyjnej. W zwigzku z przebudowg pomieszczen, a takze ze ztym stanem technicznym
istniejacych instalacji, nalezy przewidzieé ich czesciowy demontaz w zakresie:

- instalacji wody zimnej i cieptej

- piondw kanalizacji sanitarnej (wymiana od kielicha na parterze do wywiewki)
- instalacji c.o.

Czesc istniejgcych pozostanie wykorzystana i rozbudowana.

Pomieszczenia oddziatu terapii laserowej zajmujg pomieszczenia I-go pietra budynku nr 6

szpitala Copernicus w Gdansku przy ul. Diugie Ogrody 1-6. Na oddziale usytuowano pomieszczenia
poczekalni, rejestracji, pokoju lekarskiego z fazienkg, korytarza, sali wybudzen z tazienkg pacjentéw,
Sluzy lekarzy , s$luzy pacjenta, gabinetu zabiegowego, pom. odpadéw medycznych, pom.
porzgdkowe i magazyn bielizny i przyboréw czystych. Z obu stron oddziatu usytuowane klatki
schodowe i winda.

6.INSTALACJA C.O.

6.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejaca instalacja budynku zasilana z istniejgcego wezta
cieptowniczego.

Objete opracowaniem pomieszczenia posiadajg instalacje centralnego ogrzewania. W zwigzku z
przebudowa pomieszczen istniejgce grzejniki, nalezy zdemontowad a ich miejsce wstawi¢ nowe grzejniki
ptytowe higieniczne - dobrane wg nowego bilansu ciepta. Grzejniki nalezy zasili¢ z istniejgcych piondéw
nowoprojektowanymi gatgzkami wykonanymi z rur stalowych czarnych ze szwem. Do grzejnikéw do
ktorych nie ma mozliwosci bezposredniego podtgczenia zasilania do pionu c.o. nalezy wykonac
podejscia w posadzkach lub bruzdach sciennych.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe higieniczne np. firmy Cosmonowa zasilane od
dotu typu KNH lub z boku grzejnikdw, natomiast w pomieszczeniach mokrych przewidzieé grzejniki w
wersji ocynkowanej lub drabinkowe. Rozmieszczenie grzejnikdéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Gatazki do grzejnikdw zasilanych z boku, nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-80/H-74244 taczonych przez spawanie. Natomiast przewody rozprowadzajgce od pionéw do nowo
projektowanych grzejnikéw wykonaé¢ z rur polipropylenowych. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowac samoczynne zawory odpowietrzajgce z automatycznym zaworem odpowietrzajgcym.

Podejscia pod wszystkie grzejniki nalezy wykona¢ nowoprojektowanymi gatgzkami z rur polipropylenowych

w posadzkach lub bruzdach sciennych montowanych ze $ciany. Istniejgce piony instalacji centralnego

ogrzewania po wykonaniu odkrywek w celu wykonania podejs¢ pod nowe grzejniki nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie i wykonac izolacje cieplng przewoddw. Przy grzejnikach zamontowac zawory grzejnikowe

termostatyczne z gtowicami.

6.2 WYKONANIE INSTALACII C.O.

6.2.1 Uktadanie przewoddw i materiaty
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman



przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalacji (w najwyzszym punkcie instalacji projektuje sie montaz
automatycznych odpowietrznikéw).

Przewody, nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej)
i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

6.2.2 Przejécia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy wewnetrznej rury
przewodu:
- Co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegroda pionowa,
- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyfaczy grzejnikowych, ktérych wylot powinien by¢
ostoniety tarczka ochronna.

6.2.3 Izolacja cieplna przewodow
Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddéw odniesione do wspdtczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/mK] zgodnie z Dz.U< nr 75 poz 690 to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.



Przewody ciepta technologicznego na zewnatrz (na dachu) prowadzi¢ w izolacji 100mm w pfaszczu z
blachy aluminiowe].

6.2.4 Obliczenia strat ciepta
Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatycznej.

Okres Temperatura Wilgotnos¢
obliczeniowy [°c] (%]
zima -16 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

) ) Temperatura [OC]
Okres obliczeniowy
lato zima

tazienki +28°C +24°C
Korytarze, komunikacja, magazynki, pom. socjalne ,

v e IMELSLAD (2 J 128°C £20°C
WC personelu,
Pomieszczenia pacjentéw i lekarzy +24°C +24°C
Pomieszczenia techniczne +28°C +16°C

Wartosci temperatur oraz obcigzenia cieplnego dla poszczegdlnym pomieszczen podano na rzutach.

7.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

7.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zrédtem wody dla przebudowywanych pomieszczen jest istniejaca instalacja wody w budynku —

gtownie piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w szachtach lub obudowach.
Nalezy wszystkie instalacje od piondw prowadzi¢ jako nowe zgodnie z odpowiedziami na pytania
przetargu.
Przy braku mozliwosci wtgczenia nowej instalacji bezposrednio do pionu, projektuje sie wykonac
podtaczenia do piondw przewodami prowadzonymi w posadzce , przestrzeni Scian g-k lub bruzdach
Sciennych.

Przewody rozprowadzajgce wode od piondw (wiaczen) do poszczegdlnych przyboréw wykonac jako
nowe z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ takze do central wentylacyjnych usytuowanych na dachu budynku
do nawilzania. Przewody wody zimnej doprowadzonej do central wykona¢ z rur ze stali weglowej np.
sytemu Mapress Geberit. Na dachu prowadzi¢ w izolacji oraz przewidzie¢ montaz kabli grzewczych.

Rury prowadzone bedg w posadzkach do kolejnych odbiornikéw w izolacji gr 6mm po trasach zgodnych
z czescig rysunkowa. Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac
zawory kulowe z obustronnym gwintem wewnetrznym.

Na instalacji wody zimnej i cieplej, na kazdym odgatezieniu zamontowac zawory kulowe. Istniejgce
piony po wykonaniu odkrywek zaizolowa¢ izolacjg cieplna.



7.2 WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNE]J, CIEPLE)

7.2.1 Instalacja na cele socjalne

Do podfaczenia projektowanych przybordw sanitarnych przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wody
zimnej i cieptej. Trasy projektowanych przewodéw pokazano na rzutach.

Podejscia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny byé umieszczone w posadzce, zakrytych
bruzdach lub w obudowie. Dla umozliwienia odciecia przeptywu wody do poszczegdlnych grup armatury
czerpalnej, przewiduje sie zamontowanie kurkéw kulowych gwintowanych.

7.2.2 Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

W komunikacji zlokalizowany zostanie hydrant DN25 ktéry zasilony zostanie z istniejgcego pionu
hydrantowego. Projektowany hydrant  wewnetrzny HP25 z bocznym zamontowaniem wraz
z wyposazeniem i gasnicg proszkowa, konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1.

Instalacje hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o srednicy DN25 dla pojedynczego
pionu. Zawory odcinajgce dla hydrantéw 25 powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 m +0,1 m nad
posadzka. Rozmieszczenie hydrantu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

7.2.3 lzolacja cieplna przewodéw
Przewody cieptej wody nalezy izolowaé¢ termicznie izolacja. Grubosci izolacji oraz metode wykonania
zgodnie z pkt 6.2.3 niniejszego opisu technicznego.

7.3 UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w

jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Stosowad nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddéw
elektrycznych.

- Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocy uchwytéw lub
wspornikow.

— Podejscia wody zimnej i cieptej maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur

7.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Instalacja z.w., c.w.u., powinna zapewni¢ obiektowi spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegodlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenrstwa pozarowego

- bezpieczerstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisdw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.



8.INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Scieki z urzadzen sanitarnych przebudowywanych pomieszczers bedg odprowadzane grawitacyjnie w

miare mozliwosci do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnych. W przypadku braku mozliwosci
bezposredniego wigczenia do istniejgcych piondw projektuje sie dodatkowe poziome przewody
prowadzone pod stropem nizszej kondygnacji i tam witgczone do istniejacych piondw.
Odprowadzenie sciekdw z poszczegdlnych projektowanych przybordw sanitarnych, nastgpi przy pomocy
rur i ksztattek kielichowych niskoszumowych o $rednicach @350- @110 fgczonych na uszczelki gumowe
(dbmax=20db). Mocowanie przewoddw ks do $cian i sufitdw obejmami wg rozwigzan systemowych
producenta rur.

Piony prowadzone po wierzchu scian i sufitdw nalezy obudowaé. Projektowane piony kanalizacyjne
zakoniczy¢ zaworami napowietrzajgcymi lub wiaczyé odpowietrzenia do najblizszych istniejgcych pionéw
zakonczonych wywiewkami na dachu. Na nowo projektowanych pionach ks, nad poziomem posadzki
zamontowac rewizje. Przewody kanalizacyjne biegnace nad i pod posadzka montowaé¢ w bruzdach
$ciennych lub w obudowie.

9. INSTALACJA WENTYLACIJI

9.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACII

Dla projektowanych pomieszczen projektuje sie nawiew i wywiew powietrza, ktéry bedzie realizowany z
pomocg zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne umieszczone na dachu
budynku oraz centrala podwieszana pod stropem nad pomieszczeniem WC. Projektowane centrale
wentylacji w wykonaniu higienicznym zostang wyposazone w komplet automatyki dostarczanej przez
producenta, nagrzewnice elektryczne, chtodnice freonowe, wbudowany system nawilzania powietrza,
dwustopniowy system filtracji (F5 oraz F9 — catkowicie widoczne przeszklone sekcje filtracji), wymienniki
ciepta (dla central dachowych wymienniki glikolowe a dla centrali podwieszanej wymiennik krzyzowo-
ptytowy), oraz komplet ttumikéw akustycznych na czesci instalacyjnej. Doktadny opis central w czesci
rysunkowe] projektu. Czerpnie i wyrzutnie powietrza dla central zlokalizowanych na dachu zostang
dostarczone jako systemowe, zintegrowane na urzgdzeniach. Przewody okragte z jednym szwem gtadkie
oraz prostokatne wykona¢ wg technologii Alnor lub réwnowaznej. Nalezy stosowaé rewizje w
odlegtosciach nie mniejszych niz co 5mb. Przejscia przez pomieszczenia wydzielenia p-poz zabezpieczone
zostang p-poz klapg o odpornosci pozarowej danej przegrody. Podejscia do kratek usytuowanych w
stropie podwieszonym wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych. Dla zawieszenia
kanatéw stosowac typowe zawiesia i wsporniki. Dla pomieszczen sal zabiegowej oraz pomieszczen
czystych bloku wybudzeniowego nalezy zastosowaé¢ kanaty w wykonaniu ze stali z powtoka
zabezpieczong przed namnazaniem sie bakterii i drobnoustrojéw, z powierzchnig tatwo poddajaca sie
czyszczeniu (klasa szczelnosci B). Dla pomieszczen czystych dodatkowo projektuje sie trzeci stopien
filtracji powietrza. Projektowane nawiewniki laminarne z wbudowanymi filtrami absolutnymi H13
montowac zgodnie z czescig rysunkowa.

Podczas uruchamiania systemu Sali Zabiegowe]j przeprowadzi¢ regulacje pracy nawiewnika laminarnego

skos$nego zgodnie z instrukcjg producenta.



Obliczone ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli.

L.p. | Pomieszczenie | Pow. | Kub. Il?sc Il?sc Krotnosé | Krotnosé
powietrza | powietrza
[m’] | [m’] | nawiew wywiew | nawiew | wywiew
[m’/h] | [m’/h] I/h I/h

101 | Poczekalnia 15,6 | 46,8 140 140 3,0 3,0
102 | Rejestracja 8 24,0 50 50 2,1 2,1

tazienka start z
103 personel 3 2,0 ) >0 ) 3,6 | pswietleniem
104 | Pokdj lekarski 8,3 24.9 60 60 2.4 2.4
105 | Komunikacja 35,7 | 107,1 215 135 2,0 1,3
106 [S2 40,1 | 1203 | 1200 | 1140 | 10,0 9,5 | nadcisnienie

wybudzeniowa 5%

tazienka start z
107 pacjentOw 49 | 147 ) >0 ) 34 | oswietleniem
108 |Sluza lekarzy 48 | 144 | 45 40 3,1 2,8 | nadcgnene
109 |G2binet 294 | 882 | 1760 1585 | 20,0 18,0 |nadcisnienie

zabiegowy 10%
110 |Sluzapacjenta | 5,6 | 168 | 50 45 30 | 27 |nadegene
111 | Pom. porzadkowe| 3 9,0 - 30 - 3,3
112 | Odpady 7,1 | 213 - 50 - 2,3

medyczne
113 | Magazyn czysty 5.8 17.4 50 50 2,9 2,9

Wyciagg powietrza z WC, pomieszczen porzgdkowych bedzie realizowany z pomocg projektowanych
wentylatoréw kanatowych, nawiew powietrza poprzez infiltracje z sgsiednich pomieszczen. Projektuje
sie montaz przewoddw ALUFOL w kanatach grawitacyjnych w celu ich uszczelnienia, a niewykorzystane
kanaty nalezy zaslepi¢. Na etapie realizacji sprawdzi¢ drozno$é, w razie niedroznosci nalezy udroznic i
doprowadzi¢ na stanu wymaganego przepisami prawa budowlanego.

Centrale wentylacji posadowi¢ na konstrukcjach wibroizolacyjnych. Stosowaé wentylatory posadowione
na podstawach ttumiacych.

Dla dachowych central wentylacji projektuje sie chtodnice wbudowane w centrale. Chtodnice zasilane
beda z agregatéw zewnetrznych stojgcych przy centralach. Dodatkowo dla central dachowych projektuje
sie nawilzacze (regulacja wilgotnosci do wartosci 55-60%).

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy poddawaé okresowym
przegladom, czyszczeniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej, niz co 12
miesiecy.

Wytyczne do central wentylacji :

- wentylatory z ptynna regulacjg silnika za pomoca falownikéw

- przepustnice na czerpni i wyrzutni central

- nagrzewnica elektryczna

- rozdzielnica zasilajaco - sterujgca w wykonaniu zewnetrznym ( grzatka + wentylator ) przy centrali
( nad szafkg daszek ochronny chronigcy przed opadami )

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow ( dla kazdego filtra sygnalizacja oddzielna )

- sterowanie wydajnoscig chtodnicy w oparciu o zadang temperature nawiewu i wywiewu

- sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy o zadang temperature nawiewu i wywiewu

- sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy elektrycznej

- sygnalizacja stanow alarmowych central ( BMS )



- automatyczne i reczne przetgczanie pracy nagrzewnicy elektrycznej
- zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem
- zdalne kasety sterujgce
a/ w rozdzielnicy
b/ dodatkowe zlokalizowane w punkcie wskazanym przez Inwestora
- dodatkowy kpl. filtréw do central wentylacyjnych

9.2 PRACA INSTALACII WENTYLACYJNEJ

W czasie pracy oddziatu dla instalacji wentylacyjnej przewiduje sie ciggte dziatanie w wartosciach
nominalnych (100% ilosci powietrza projektowanego).

9.3 MATERIALY | WYKONANIE

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar i
parametry podtaczen.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci A z blachy
stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-76002:1996. Do pofaczen przewoddw prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Potgczenia przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonac
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex taczy¢ ze sztucerami za pomocy opasek zaciskowych i
tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mieé¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny byé zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronic
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzed mechanicznych ani
uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody podwiesza¢ do stropdw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulaciji.
Montaz izolacji termicznej wykona¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozyé na zamocowane uprzednio szpilki,
nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcigé. Krawedzie stykdéw
poszczegdlnych odcinkdw warstw nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleié.
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzié rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen oraz
catosci instalacji.
Catosc robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesiert 2002 r.
e ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczyniska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A. Rutkiewicz.;
Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.
e PN-79/B-10440 , Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

9.4 I1ZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Nalezy zaizolowac¢ przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku wetng mineralng grubosci 100mm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody czerpne oraz wyrzutowe nalezy zaizolowaé wetng
mineralng grubosci 50mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prowadzone wewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30mm. Zaleca sie izolowaé przewody wentylacyjne
samoprzylepng matg np. Rockwool Klimafix (lub wetng o analogicznych wtasciwosciach).
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9.5 REGULACIA INSTALACII

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia przepustnic
oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zawordw powietrznych.

9.6 EKSPLOATACIJA | SERWIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

- Nalezy zapewnié staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

- Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki, wykonane naprawy,
wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikow ciepta.

- Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorow (raz w
miesigcu).

- Projektuje sie wyczystki na kanatach wentylacji w lokalizacji maksymalnie co 7m.

- Czyszczenie kanatéw przewidzie¢ za pomocg pneumatycznych dysz czyszczgcych.

- Nalezy okresowo dokonywa¢ czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz w
miesigcu).

- Zgodnie z Dz. U. z 2012 roku poz. 739, Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezy poddawac okresowym przegladom , czyszczeniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta

lecz nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

10.CHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1 ZABEZPIECZENIE RUR PALNYCH

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych,
nalezy zabezpieczyé ostonami ognioochronnymi np. Hilti ASTRO WRAP lub CP648S.

Przejscia ognioochronne nalezy wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac za pomocg
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

10.2 ZABEZPIECZENIE RUR NIEPALNYCH :

Przejscia rur niepalnych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych,
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ognioochronnej elastycznej masy uszczelnajgcej np. Hilti CP601S.

Przejscia ognioochronne nalezy wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac za pomocga
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

rzejscie rur w otulinie z wetny mineralnej o odpowiedniej gestosci (dtugosc i grubos¢ wetny zalezna od
Srednicy rury i typu rury) doszczelnié jednostronnie (gérna strona przepustu) na gtebokosci 10 — 20 mm
masg plastyczng CP601S.

Rury stalowe os$r. do 50 mm dt. izolacji 500 mm grubosé 50 mm
0 $r. 50 — 114 mm dkt. izolacji 750 mm grubos¢ 50 mm

Rury miedziane o $r. do 50 mm dkt. izolacji 1000 mm grubos¢ 60 mm
Firma wykonujaca zabezpieczenia p.poz. powinna posiadac Certyfikat przeszkolenia montazu.
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11. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

W na oddziale terapii laserowej zgodnie z projektem technologii medycznej zaprojektowano
instalacje gazow medycznych - sprezonego powietrza A, tlenu O, podtlenku azotu N, prézni Vi
gazdw poanestetycznych G. Zrédtem zasilania poszczegdinych instalacji s istniejace instala-
cje gazéw medycznych na poziomie piwnic budynku nr 5, skad projektowanym pionem gazéw
medycznych pgm (czterogazowym) zostang doprowadzone na oddziat.

Na oddziale w pom. rejestracji zamontowac skrzynke zaworowo-sygnalizacyjng $S2S4 (cztero
gazowgq) podtynkowa, z sygnalizatorem zaniku gazéw medycznych sgm, stuzgcg do zamykania

i otwierania przeptywu gazu w poszczegdlnych instalacjach, wskazywania cisnienia i podcis-
nienia gazu (przez czujniki cisnienia). Sygnalizator gazow medycznych zamontowany w skrzy-
nce, przeznaczony do wspoétpracy z czujnikami cisnienia sygnalizujgcymi przekroczenie ustalo-
nych granic, sygnalizuje optycznie i akustycznie zadziatanie okreslonego czujnika. Do skrzynki
zaworowo-sygnalizacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o napieciu 230V lub 24 V
(w zaleznosci od producenta skrzynki). Spéd skrzynki zamontowaé na wysokosci 1,50 m od po-
sadzki pomieszczenia.

W sali wybudzen zgodnie z projektem technologii medycznej nad t6zkami od strony okien, za-
montowac $cienne panele zasilajgce Gemina Duo jedno i dwustanowiskowe p$1-3, p$2-3 (3 ga-
zowe O, A i V) obstugujace jedno lub dwa tézka o wysokosci ~140 cm, zintegrowane z instalacjg
elektryczng, z pdtka i szufladg, w narozniku sali od strony korytarza zamontowacé panel scienny
Linea N pl-3 (3 gazowy O, A i V) zintegrowany z instalacjg elektryczng o dtugosci 180 cm.

Spéd paneli Gemina ~40 cm, a panelu Linea 160 cm od posadzki pomieszczenia.

W gabinecie zabiegowym zamontowac na suficie wg proj technologii medycznej kolumne ane-
stezjologiczng Agila Easy Lift K-A i kolumne chirurgiczng Agila Easy Lift K-C, do poboru gazéw
medycznych, obie z wysiegnikami obrotowymi o zasiegu 175 cm i o udzwigu 40-50 kg, na $cianie
zewnetrznej zamontowac rezerwowa tablice poboru gazéw medycznych tp5 (5-cio gazowa O, A,
N, Vi G) w wykonaniu podtynkowym, spdd tablicy montowac na wysokosci 1,50 m od posadzki
gabinetu.Do kolumny anestezjologicznej K-A doprowadzic tlen O, sprezone powietrze A, proéz-
nie Vi podtlenek azotu N, dodatkowo odprowadzi¢ gazy poanestetyczne G do wentylacji wywie-
wnej w pomieszczeniu. Do kolumny chirurgicznej K-C doprowadzic sprezone powietrze A i
proznie V. Kolumny K-A i K-C montowac do sufitu, a spdd na wysokosci 175 cm od posadzki
pomieszczenia. Urzadzenia do poboru gazéw medycznych firmy Drager, wykonanie punktéw
poboru gazéw w systemie AGA.

4.2 Przewody gazow medycznych

Instalacje tlenu O, sprezonego powietrza A i prézni V wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych
typu SF—Cu zgodnie z PN-EN 737-3: 2002 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych.

Czesc¢ 3: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia”, tgczonych przez ztg-

czki miedziane wg PN-EN 1254-5:2000 (tréjniki, kolanka, mufy redukcje), lutowaniem kapi-
larnym, spoiny nalezy lutowaé lutem srebrnym twardym LS 45 (sktad wg DIN 8513).
Przewody tlenu, sprezonego powietrza i prézni prowadzic¢ czeSciowo w przestrzeni nad stro-
pem podwieszonym w korytarzu, czesciowo po $cianach sal i pod sufitem, nad stropami pod-
wieszonymi, a w gabinecie zabiegowym w bruzdach sciennych. Przewody gazowe nalezy mo-
cowac do stropow lub $cian za pomoca zawiesi, uchwytédw niezaleznych od innych instalacji,
w odlegtosciach podanych w normie EN -PN 7396-1: dla $rednic 10x1,0 12x1,0i 15x1,0 mm
odstepy wynoszg 1,5 m w poziomie i pionie, dla 18x1,0i 22,0x1,0 - 2,0 m. Przy przejsciach
przez przegrody oraz w Srodowiskach powodujgcych korozje nalezy stosowac ostony. Ponadto
przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ uszczel-
nieniami o odpornosci ogniowej przegrody. Rurociagi nalezy oznakowac odpowiednimi bar-
wnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie
powinno wystepowac w sasiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien, na korytarzach przed i
za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Kolory oznakowa-
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nia dla instalacji poszczegdlnych gazéw wg norm PN EN ISO 7396-1, tlen — biaty, sprezone
powietrze medyczne - szary, podtlenek azotu — niebieski, préznia - z6tty.

Uwaga: 1 - Wszystkie materiaty wchodzgce w sktad armatury dla instalacji tlenowej po-
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i
tluszczami !
2 — punkty poboru gazéw medycznych, panele i kolumny wg projektu technologii
medycznej oddziatu terapii laserowe;j
3 - wszystkie punkty poboru gazéw medycznych w systemie wykonania AGA

4.3 Préby cisnien instalacji gazowych

Dla projektowanych instalacji ustala sie nastepujgce wartosci cisnienia dystrybucyjnego:

tlen =5 bar (+ 20 %),

sprezone powietrze = 5bar (£20%)

préznia = -0,3 bar (x 100 mbar);

Po wykonaniu instalacji gazéw medycznych nalezy je poddac prébie na cisnienie prébne 0,5
MPa sprezonym powietrzem, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, instalacji medycznych”. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan cis-
nieniowych przeprowadzi¢ préby instalacji czystym sprezonym powietrzem (nie zaolejonym)
na cisnienie 1,0 MPa, przez 24 godziny. Préba jest uznana za udang jezeli nie wystgpi spadek
cisnienia w badanej instalacji. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji gazéw medycz-
nych nalezy spisac protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Przed prébami
nalezy zdemontowac w skrzynkach zaworowo-sygnalizacyjnych manometry (w ich miejsce
wkrecic¢ krazki zaslepiajace), oraz odtgczyé czujniki cisnienia. Po przeprowadzeniu w/w préb
nalezy zamontowac wykrecone elementy i w trakcie proby kompletnej instalacji gazéw, spra-
wdzi¢ dziatanie skrzynki zaworowo-sygnalizacyjnej i sygnalizatoréow zaniku gazéw.

Cisnienie probne kompletnych instalacji gazéw wynoszg dla tlenu i sprezonego powietrza 0,5
MPa, dla prézni -0,06 MPa.

5. Uwagi koricowe

Projektowana instalacja gazéw medycznych wykonana z materiatéw niepalnych i nie stwarza
zagrozenia pozarowego, nie zawiera czynnikow szkodliwych, spetnia wymagania ochrony
srodowiska.

Catosc robét wykonad zgodnie z:

- dokumentacjga techniczng,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Z 2002 r Nr 75 poz. 690)

- dopuszcza sie alternatywny wyboér materiatéw spetniajgcych te same parametry i
poréownywalne jakosciowo.

- wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRIT
INSTAL 2001-2003", zgodnie ze sztuka techniczng a takze zgodnie z instrukcjami produ-
centdéw zastosowanych materiatow.

- lutowanie i spawanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzg-

dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych".
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12.UWAGI OGOLNE

e  Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll.

e Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnos$ci oraz wymagane prawem atesty.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentédw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementdéw instalacji.

e Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody budowlane
montowac w tulejach o $rednicy uwzgledniajgcych grubosé izolacji rur. Na granicach podziatu budynku
na strefy pozarowe stosowac opaski ogniochronne np. typu ASTRO WRAP o klasie odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

e Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowaé zamocowania przewoddw, opaski
ogniochronne oraz przepusty instalacyjne (w tym klapy p.poz.) o klasie odpornosci ogniowej
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego.

e Wykonanie robdt winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 5,6, 7i12.

e Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w oséb
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidlowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnegoz  wymaganiami  przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

e Podczas wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych, nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
miedzybranzowa.

e Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w
opisie technicznym .

e Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

e Podfaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowaé z kartami DTR producenta urzgdzen

o W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Projektant:
mgr inz. Rafat Malinowski
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