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. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU- GLOWNE ZALOZENIA:
rzgdna attyki 1. Katergoria zagrozenie ludzi: ZL 1|

W najwyzszym punkcie 3. Gtowna konstrukcja nosna budynku: R 120
4. Konstrukcja dachu: R 30

5. Stropy miedzy kondygnacjami: REI 60

6. Sciany zewnetrzne: EI 60

7. Sciany wewnetrzne: EI 30

8. Przekrycie dachu: E 30

istn. drabinka na dach

' bud. rir 20 g
1. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

i 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
Q balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacj,  tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnoSc szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
partl $cian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, 2e posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
{akie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wiszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukeyjna (konstrukeja -

I i projekt budowlany).
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9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacj opisowych i zasad sztuki budowlane].
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki

istn. \A_/ywie_wka budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projeklantem i za jego
kanalizacyjna 79003,
h=70cm 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekiantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami sztuka budowlang,
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