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178 JQ"C’” “ (1 QN f 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkai technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi
wewn. Q przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowiane].
wtz:umed nowego demontaz drzwi T 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekiantem.
™ ass wo— 'Eg 3.Wszelke elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodc elementy stolarki  Slusarki okienne] i drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
3 218 5 | balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
%% 7] T | rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
demontaz stolarki | | - o | 4. Wwykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
demontaz | okiennej wewn. ) O = | mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokodcia okna dla unikniecia niezgodnosci.
iRl \r:;‘m . %;\Z- 3 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
— poM. 3 § pow §§ fﬂ"; E . | 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
H: 327,5 cm I i piytki > | parii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacjj).
fm pow QSJ m2 e s 7] 7 | 7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
& demonaZ wykadziny Tskuck = & demontaz drzui l tekze pod warunkiem uzyskania zgody projetanta.
tynkow na Scianach demoN ) 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyimowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (onstrukeja -
'R demontaz drzwi umywalki J/ | projekt budowlany).
2 i I_R_El 120 9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacj w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skadnika sig odnosza z
i e ————————— P— H \ uwzglednieniem wszystkich informac opisowych i zasad sztuki budowlangj.
—RE & 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie pryjetych rozwiazan w zakresie sziuki
74 U budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
. 790d3.
¥ 11, Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
[ 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kieownik budowy ma
74 ) obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
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