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POMORSKA OKREGOWA
12BA 1NZYKIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

)

Vel Beee O Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt, 120/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB MICHAE. BESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.08.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0124/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od wuzasadnienia decyzji. Szczegodlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Jakub Michal Beszczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okrwmiﬁkacﬂnqj

dr énz eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej KomigjiE&ralifikacyjnej

. Lbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Jakub Michal Beszczynski

80-332 Gdansk, ul. Piastowska 50/7
2.Okregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8MW-CUG-NJA *

Pan Jakub Michat Beszczynrski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0353/11

adres zamieszkania ul. Sambora 1 B, 80-361 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

Podpis jest pragidlowy



POMORSKA OKR EEOW A
1Z8A INEYNIEROW BUDOWNICT WA

s isk, al. Ructypsplite] 47165 r—
?E|ﬁiu}j:ﬂ“l.kn, |.,L."5Em1l.u'f.gu Crdansk, dmia 23 czerwea 2015 1.

sygn. akt. 170V POM/OKES] 5

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawndowych
architektow oraz inZynierdw budownictwa (i, j. Dz UL 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2003 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie (De. U.
z 20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2013 r., poz. 267 2e zm.), po ustaleniv, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie pryeolowania zawoedowego oraz po zledeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa
stwierdea, ke

Pan KAMIL TRZCINSKI
magister indvnier budownictwa
urodzony dnia 10,01.1986 r. w Plocku

olrrymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O149PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W ewigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji



Pamn Kamil Trecinski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U,
£ 2013 r., poz. 1409 z¢ zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

h) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzanicm konstrukeyjnych clementow budowlanvch oraz nadzoru
1 kontroli technicenej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

&) sprawowania kontroli technieznej uirzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz, 1. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2 projektowania konstrukeji obiekiw

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obicktu,

Pouczenle
O mimiejsze) decyz)i shuky odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskig) Izby Indymicréw
Budownictws w Warszawiz, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad arzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPREEWODNICEZEACY
Ok i Komisji Kwaliflkacyjne

CZLONEK
Olarggowej K i Kaplifikacyjng

mgr in. alinowski

Oireymujy:

1.Pan Kamil Trzciceki

#0-175 Gdansk, ul. Jaboniown 23 4/5
20krggowa Rada Ixby

A.Ghiamy Inspekior Madzorn Budoadanego
LT
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3XD-NKG-PMF *

Pan Kamil Trzcinski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0231/15
adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 23D/5, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragidtowy



Gdansk 09.03.2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I
SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlany "PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET
ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI KLINIKI
CHIRURGII | UROLOGII DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU", jest sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (ustawa z dnia 7.07.1994r. o zmianie ustawy" "Prawo Budowlane" Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami - art.20 ust.4)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Beszczynski mgr inz. Kamil Trzcinski
nr upr. POM/0124/POOK/11 nr upr. POM/0149/PWOK/15



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY
TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI KLINIKI
CHIRURGII | UROLOGII DZIECI | MLODZIEZY GDANSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDANSKU

- KONSTRUKCJA -
INWESTOR: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
OBIEKT: Budynek Nr 6, pietro |
ADRES: ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11

Gdansk 03.2017



SPIS TRESCI

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

rearanzacja $cian dziatowych,

zmiana ukfadu otworéw w wewnetrznej scianie nosnej,

aranzacja pomieszczen mi.in na gabinety zabiegowe i sale dla pacjentow,
posadowienie na dachu central wentylacyjnych

powiekszenie otworu klapy oddymiajgcej na klatce schodowe;j

Przedsiewziecie zaktada przebudowe jednego obiektu budowlanego.

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy - roboty prowadzone w obrebie 1 kondygnacji budynku i na dachu. Na dziatkach objetych
projektem znajduje sie zesp6t budynkéw podmiotu leczniczego Copernicus sp. z 0.0. (Szpital Wojewddzki w
Gdansku)

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie znajdujg sie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowego obiektu wystgpié¢
mogg zagrozenia zdrowia i zycia ludzi zwigzane z robotami, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko
upadku z wysokosci powyzej 3m. Sg to prace montazowe przy montazu podkonstrukcji central i samych
central, prace zwigzane z poszerzaniem otworu na klape oddymiajgcg oraz dekarskie. Skala wystepowania
tych zagrozen jest niewielka, przy stosowaniu obowigzkowych zabezpieczeh wymaganych przez przepisy
dotyczace BiHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Osoby wykonujgce prace wymienione w p.4, powinny przejs¢ niezbedne szkolenie stanowiskowe do
prac na wysokosci oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac na wysokosci. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone barierkami, oraz sciany wykopow zabezpieczone szalunkiem.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wykonaé¢ oznakowanie stref niebezpiecznych (zagrozenie upadkiem do wykopu, upadkiem z
wysokosci, zagrozenie wybuchem, porazeniem pradem). Ogrodzi¢ teren budowy i ustawi¢ znaki informujgce
0 zakazie wstepu dla os6b nieupowaznionych. Zapewni¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy oraz gasnic
razem ze stosownym oznakowaniem. Roboty prowadzone na wysokosciach powyzej 1m nalezy uznawac za
roboty na wysokosci i miejsca pracy zabezpiecza¢ barierkami i deskami kraweznikowymi wg stosownych
przepisow. Pracownicy pracujacy na wysokos$ci na stanowiskach niezabezpieczonych ww. srodkami, muszg
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej w postaci uprzezy i lonzy wpinanej w staty punkt asekuraciji.
Prace w warunkach szkodliwych wykonywaé tylko sitami pracownikéw wyposazonych w $rodki ochrony
osobistej, w szczegdlnosci maseczki chronigce drogi oddechowe w przypadku prac pylgcych, okulary lub
gogle ochronne w przypadku ciecia, kucia spawania, szlifowania lub frezowania itp., rekawice, nauszniki
wygtuszajgce, kaski, odziez i obuwie ochronne. Wszystkie urzgdzenia eksploatowaé z przewidzianymi do nic
ostonami i zabezpieczeniami. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia i narzedzia budowy nalezy
podwieszac, a potgczenia zabezpieczac przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Opracowanie: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego

1. Cel i zakres opracowania
Celem ekspertyzy jest analiza mozliwosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie pomieszczehh na | pietrze bud. Nr 6 na gabinet zabiegowy terapii laserowej wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi kliniki chirurgii i urologii dzieci i mtodziezy Gdanskiego Uniwersytetu

Medycznego w szpitalu im. M. Kopernika w gdansku

2. Stan obecny i projektowany
2.1. Stan istniejgcy
Obecnie istnieje budynek o dwdéch kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja budynku tradycyjna,
sciany nosne murowane z cegly peinej, stropy Ackermana gr 29 cm. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny
- stropy utozone prostopadle do Scian bocznych. Grubo$ci $cian nosnych na przebudowywanej kondygnaciji
to 25 i 51cm, odpowiednio wewnetrzne i zewnetrzne.
W obiekcie wykonano odkrywki stropu i Sciany wewnetrznej nosnej w celu potwierdzenia typu stropu,

kierunku oparcia, zbrojenia zebra, oraz grubos$ci i materiatu Sciany nosnej.

2.2. Stan projektowany
Projektuje sie:
— rearanzacje $cian dziatowych,
— zmiane uktadu otworéw w wewnetrznej Scianie nosnej,
— aranzacje pomieszczen mi.in na gabinety zabiegowe i sale dla pacjentow,

- posadowienie na dachu central wentylacyjnych,

3. Stan techniczny czesci istniejgcej
3.1.Sciany nosne
Sciany nosne nie wykazujg zadnych nieprawidlowych oznak pracy ustroju. Brak zarysowan
tynku, spekan, widocznych odchytek od ptaszczyzny i pionu. Na podstawie wizualnej oceny, stan
techniczny $cian no$nych uznaje sie za dobry. Nadproza okienne wykazujg zarysowania
wlosowate pionowe. Jest to dopuszczalne w konstrukcji tego typu i w tym wieku. Stan techniczny
nadprozy jest dobry.

3.2.Sciany dziatowe
Od czasu wzniesienia budynku wystgpity w nim spekania scian dziatowych gr. 6,5cm
wymurowanych bezposrednio na stropie, jednak konstrukcja nosna pozostaje niezarysowana,
bez nadmiernych ugiec i innych oznak uszkodzen. Zarysowania $cian stanowig konsekwencje

ugiecia stropu, jednak sg one ustabilizowane, a no$nos¢ stropu jest zachowana.

3.3.Stropy

Na podstawie wizualnej oceny nie wnosi sie zastrzezen do stanu technicznego stropoéw. Brak



zarysowan i nadmiernych ugie¢. Funkcja i aranzacja pomieszczen odpowiada zastosowanej
konstrukciji. Odkrywka zbrojenia wykazata prawidtowe utozenie preta w przekroju zebra oraz
mieszanki betonowej pomiedzy pustakami. Zastosowano beton odpowiedniej jakosci pod
wzgledem uziarnienia kruszywa, zageszczenia (na podstawie punktowej odkrywki miejsca o
niekorzystnych warunkach betonowania) i wytrzymatosci (na podstawie wytrzymatosci na udar

mtotem elektrycznym). Stan techniczny stropéw uznaje sie za dobry.

4. Wspotpraca na podtozu gruntowym
Ze wzgledu na zachowanie funkcji obiektu nie ulegajg zmianie warunki pracy fundamentéw. Budynek
nie sygnalizuje nieprawidtowej pracy posadowienia. W zwigzku z tym interakcji z podtozem gruntowym nie

analizuje sie.

5. Wnhioski

Rozbudowa obiektu polega¢ bedzie na zmianie aranzacji pomieszczen przy zachowaniu
dotychczasowej funkcji - poprzednio na opisywanej powierzchni funkcjonowat Szpitalny Oddziat Ratunkowy -
Obserwacyjny. Zmiany aranzacji bedg wptywaé korzystnie na prace ustroju ze wzgledu na zamiane $cian
dziatowych murowanych na lekkie. Konstrukcja dozna w ten sposob odcigzenia.

Dodatkowemu obcigzeniu bedzie podlegat stropodach, do ktérego podwieszone zostang kolumny
chirurgiczna oraz anestezjologiczna, oraz lampy operacyjne. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1. obliczeniowa
nosnos¢ zebra na moment zginajgcy wynosi 13,23kNm. Dla dwdéch zeber stropodachu obcigzonych w
kombinaciji:

$nieg x1,5 (0,96x2x0,31x1,5)

warstwy x1,2 (1,2x2x0,31x1,2)

ciezar wiasny x1,1 (3,13x2x0,31x1,1)

kolumna anest.x1,2 (M=2,41kNm, V=2,52kN)
Obliczeniowy moment zginajgcy wyniesie 10,2kNm, co jest wartoscig bezpieczng w odniesieniu do nosnosci.

Wedtug koncepcji przebudowy, najniekorzystniejsza modyfikacjg w zakresie $cian nos$nych jest
uksztattowanie filara 25x50cm w wewnetrznej $cianie nosnej w wyniku wykonania otworu na biurko recepcji.
Wedtug obliczen zawartych w zat. 2, Sciana zachowa odpowiednig nosnos$é po dokonaniu ww. modyfikaciji.

Wedtug koncepciji przebudowy na dachu projektowanego budynku umiejscowiona zostanie centrala
wentylacyjna o ciezarze ok. 800kg. W projekcie nalezy przyjg¢ wykonanie podkonstrukcji rozktadajgcej
obcigzenie od centrali na $ciany nosne, co zapewni bezpieczne posadowienie tego urzadzenia.

Na podstawie powyzszego, mozna wnioskowac, ze realizacja przebudowy pomieszczen | pietra
weditug zamierzen inwestora jest mozliwa. Nalezy stosowac sie do wytycznych opisu technicznego projektu

budowlanego.



Zat. 1. Strop Ackermanna. - Sprawdzenie nosnosci przekroju zginanego
1. Zatozenia:

e Beton klasy B20, a,, = 1,00
o Stal klasy A-lll fyk =410,0 (MPa)

e  Przekroj zbrojony pretami f 14
e Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm

e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdj:
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bf=31,0 (cm)
b,y = 6,5 (cm)

h =29,0 (cm)
h¢=6,5 (cm)

dq =3,0 (cm)
do = 3,0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

Agq1 =1,5(cm2) Ag2 =0,0 (cm2)
1114 =1,5 (cm2) 0f14 =0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m = 0,45 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: m a, min =0,13 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajgcy:

Z uwagi na nosnos¢ przekroju:
Mmax = 13,23 (kN*m) Mpin = -0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Mmax = 13,56 (kKN*m) Mpin = -5,03 (kN*m)
Stosunek obcigzenia diugotrwatego do catkowitego = 1,00

Wyniki szczegotowe dla SGN: My = 13,23 (kN*m)
Potozenie osi obojetne;j: y =2,0 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=25,2 (cm)

Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskane;j: x=0,08
Graniczna wysokos$¢ strefy sciskanej: Xgr = 0,67

Naprezenia w betonie $ciskanym: s¢ = 10,7 (MPa)
Naprezenia w stali zbrojeniowej:

rozciggajgce: sg = 350,0 (MPa)
Wyniki szczego6towe dla SGU: My = 13,56 (kN*m)

Szerokosc¢ rozwarcia rysy prostopadtej:  wy = 0,30 (mm)




Zat. 2. Sciana no$na wewnetrzna - sprawdzenie nosnosci filara

Sprawdzenie nosnosci filara 50cm pod nadprozem recepcji

Geometria
h 3,3 m
t 25 cm
| 50 cm

Sciana najwyzszej kondygnacji

usztywnienie petne usztywnienie
stropy z betonu z wiencami zelbetowymi

Materiat  Cegta petna kl 10MPa na zaprawie M5

g 18 kN/m3
e 700
Kategoria materiatu I
Kategoria roboét B

Rodzaj zaprawy Przepisana
f 37 MPa
ff, 1,3  MPa
Obcigzenia
9: 0,00 kN/m
Ny, 4382 kN
N,s 16,66 kN

Wymiarowanie

b, 0,30

N,y 60,48 kN
N., 6420 kN
N,, 67,91 kN

€, 0011 m
€, 0026 m
0,150
u 0,143
@, 0,780
o 0,69
®, 0,91
NOSNOSCI
NRd,1 116,31 kN
Negm 131,25 kN
Neg2 153,38 kN
wytezenia
X, 052 ok
X, 049 ok

X, 044 ok



Zat.3 dokumentacja z odk ek

¥

fot.1 - zbrojenie zebra stropu Ackermanna - widoczny pojedynczy pret 14,iébrowéﬁy' 5bjedynczym zebrem
dwuskosnie - charakterystycznie dla stali klasy A-lIl i A-IlIN. Przyjeto klase A-lll.

fot. 2 - odwierty w écinie noénéj - kpbtwi“é‘rdzajace materiat i grubosé.

sporzadzit mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11



1.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
Zlecenie od firmy A.DO XXI
Podktad projektowy w postaci dokumentacji architektonicznej dostarczonej przez
zlecajgcego
Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z
poézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75, poz. 690. z p6zn. zm.
PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.”
PN-B-02000:1982 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”
PN-B-02003:1982 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-B-02010:1980 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”
PN-B-02010:1980/Az1:2006
PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”
PN-03200:1990 "Konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczanie”

Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje podstawowe wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych, opis techniczny oraz dokumentacje rysunkowg umozliwiajgca
realizacje inwestycji. Zakres opracowania obejmuje konstrukcje przebudowy | kondygnac;ji
budynku

Opis konstrukgji

3.1. Stan istniejacy
Obecnie istnieje budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja budynku
tradycyjna, sciany nosne murowane z cegty petnej, stropy Ackermana gr 29 cm. Uktad
konstrukcyjny budynku podiuzny - stropy utozone prostopadle do scian bocznych.
Grubosci Scian nosnych na przebudowywanej kondygnaciji to 25 i 51cm, odpowiednio

wewnetrzne i zewnetrzne.

3.2. Stan projektowany
Projektuje sie:
rearanzacje scian dziatowych,

zmiane ukfadu otworéw w wewnetrznej scianie nosnej,



aranzacje pomieszczen mi.in na gabinety zabiegowe i sale dla pacjentéw,
posadowienie na dachu central wentylacyjnych

powiekszenie otworu klapy oddymiajgcej na klatce schodowej
zamkniecie istniejgcego swietlika w stropodachu

ustawienie $cianki oddzielenia pozarowego na gruncie (pilaster 30x25cm)

3.3. Sciany.

Zamurowania scian nosnych wykona¢ z cegty petnej gat. | gr.25cm | kategorii kl.
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Przyjeto kategorie rob6t B wg PN-B-
03002:2007. Zamurowania nalezy zakotwi¢ w istniejacej $cianie za pomoca preta #6 A-lll

co drugg spoine. Nalezy wykona¢ zamurowania na zaprawie o niskim skurczu.

3.4. Belki.

Zaprojektowano podciggi i nadproza stalowe z podwdjnych przekrojéw ceowych C160 i
C180. Stal S235JR, zabezpieczenie poprzez malowanie reczne powlokami o trwatosci 25
lat.

3.5. Scianki dziatowe.

Wykonaé¢ w technologii lekkiej suchej zabudowy.

3.6. Przekucie przez dach. (powiekszenie klapy dymowej)
Wykona¢ w kierunku oparcia stropu w konsultacji z nadzorem autorskim.
Zabezpieczenie wszystkich napraw oraz pokrycie dachu papg wykona¢ z zsystemu

zabezpieczenia pokry¢ dachowych o RE 30.

3.7. Centrale NW1 i NW2
Posadowienie central na dachu nalezy zrealizowa¢ poprzez podkonstrukcje
stalowg rozktadajgcg obcigzenie na $ciany nosne budynku. Stropodach nie zapewnia

wystarczajgcej nosnosci. Przyjeto posadowienie na ruszcie stalowym z profili

3.8. Zamkniecie swietlika
Przyjeto ptyte zelbetowg gr.15cm z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC1.
Zbrojenie A-IIIN, jednokierunkowe. Potgczenie wedtug procedury opisanej na rysunku KW-

03. Zbrojenie podwieszajgce ze stali A-llIN o wysokiej ciggliwosci.

Czes¢ obliczeniowa

Podano =zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w oparciu o
normy PN dotyczace projektowania.

Obcigzenia state przyjeto na podstawie projektu architektury.



Opis warunkéw gruntowych

N/D

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU- GEOWNE ZAtOZENIA:

i. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

ii. Klasa odpornosci ogniowej: "B"

iii. Gtdwna konstrukcja nosna budynku: R 120

iv. Konstrukcja dachu: R 30

v. Stropy miedzy kondygnacjami: REI 60

vi. Sciany zewnetrzne: El 60**

vii. Sciany wewnetrzne: El 30*

viii. Przekrycie dachu: E 30

* wskazana klasa nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgcznie dlugosé przejscia

ewakuacyjnego. Dla scian bedacych obudowg wyjscia ewakuacyjnego z klatki
schodowej do drzwi zewnetrznych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI60
** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
pofgczeniem ze stropem. Wymagana wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie

mniejsza niz 0,80m

Wytyczne prowadzenia robot budowlanych

Roboty murowe i betonowe prowadzi¢ przy temperaturach dodatnich, nie dopusci¢
do przemarzania betonéw i zapraw przed uzyskaniem wytrzymatosci krytycznej tj.
minimum 20% wytrzymatosci 28-dniowej i 5SMPa (wigksza z wartosci).

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do dtugosci zaktadow i grubosci otulen wg PN-
B-03264:2002. Wszystkie elementy nalezy wibrowaé wgtebnie. W razie powstania rakéw
na powierzchni betonu, powierzchnie nalezy zatrze¢ zaprawg cementowg. Powierzchnie
elementow pielegnowaé poprzez polewanie wodg przez pierwszy tydzien po betonowaniu.

Stal zbrojeniowg oczysci¢ z zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnos¢ do
betonu, w szczegodlnosci niedopuszczalne jest zabetonowanie zbrojenia zabrudzonego
srodkiem antyadhezyjnym do szalunkéw. Nalezy zapewni¢ wyszczegolnione na rysunkach
technicznych otulenia zbrojenia przez zastosowanie przektadek, elementéw dystansowych i
podktadek w ilosci wymaganej do zapewnienia stabilnej pozycji zbrojenia przy
betonowaniu. Nie dopuszcza sie wielokrotnego przeginania pretow zbrojenia oraz
przeginania na gorgco. Wszystkie zagiecia muszg spetnia¢ warunek minimalnego
promienia giecia wg PN-B-03264:2002. Wszystkie potgczenia pretéw, zaktady i zakotwienia
muszg spetnia¢ warunki wymienione w PN-B-03264:2002.

Otwory w $cianie nosnej nalezy wykona¢ pod uprzednio zamontowanymi
nadprozami stalowymi. Nadproze montowaé wedtug instrukcji zawartych na rysunku
wykonawczym nadproza. Bruzdowanie sciany dopuszczalne jest tylko z jednej strony na

raz. Bruzdowanie drugiej strony mozliwe po osadzeniu profilu i zwigzaniu zaprawy



montazowej. Krawedzie pionowe otworu nalezy wstepnie nacig¢ szlifierkg katowg i skuwaé
mur fragmentami, aby nie dopusci¢ do upadku wiekszych fragmentéw muru na strop. Nie
pryzmowac urobku na stropie.

Nie magazynowac cigezkich materiatdw na stropie.
Na rzutach konstrukcyjnych zaznaczono wymiary majgce istotny wplyw na przyjete
zatozenia obliczeniowe. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie tych wymiarow.

Konstrukcje stalowg nadprozy i podciggéw oczysci¢ do stopnia czystosci St2 wg

PN-ISO 8501-1. Zabezpieczenie przez malowanie reczne, grubosci warstw wedtug
technologii producenta dla klasy korozyjnosci C1, nie mniej niz 160um. Trwatos¢é powiok
malarskich 25 lat. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090.
Konstrukcje stalowg pod centrale NW1 i NW2 oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-
ISO 8501-1. Zabezpieczenie przez ocynkowanie i malowanie reczne, grubosci warstw
wedtug technologii producenta dla klasy korozyjnosci C3, nie mniej niz 160um. Klasa
wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090.Montaz prowadzi¢ $cisle wediug
wytycznych projektu wykonawczego w zakresie kategorii potgczen, momentéw dokrecania i
technologii kotwienia. Wykona¢ podlewki z zaprawy bezskurczowej lub lekko
ekspansywnej. Wytrzymatos¢ podlewki 35MPa po 24h, 70MPa po 28 dniach.

Postanowienia koncowe

Projekt stanowi integralng catosé. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go w
czesci lub bez odniesienia do projektu architektury. Projekt nalezy realizowaé w $cistej
koordynacji z projektami instalatorskimi. Wszelkie zmiany w nin. projekcie wprowadzaé
mozna jedynie za zgodg projektanta — autora nin. opracowania. W przypadku natrafienia na
niewykazane w opracowaniu geotechnicznym warunki gruntowe lub inne niz wynikajgce z

map uzbrojenie terenu, zauwazone kwestie nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Projektant: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11
Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Trzcinski nr upr. POM/0149/PWOK/15



Czes$¢ Obliczeniowa
1. Zestawienie obcigzen
1.1. Obciazenia state

Dach ptaski g, [kN/m?] v, (+) v () 9, [kN/m?] g [kN/m?]
Papa 0,15 1,2 0,9 0,18 0,14
Szlichta 5cm 1,20 1,3 0,9 1,56 1,08
Styropian 25cm 0,11 1,2 0,9 0,14 0,10
FoliaPE 0,05 1,2 0,9 0,06 0,05
Tynk istn. 1,5cm 0,27 1,3 0,8 0,35 0,22
Sufit g-k na profilach typu CD 0,25 1,2 0,9 0,30 0,23
2,03 1,27 0,89 2,59 1,80

Ciezar ptyty Ackermana w osobnym przypadku obliczeniowym, przyjeto 3,13kN/m?

1.2. Obcigzenia zmienne

q, [kN/m?] Y q [kN/m?]
Obcigzenia uzytkowe 2,00 1,4 2,80
Obcigzenie sniegiem wg PN-B-02010:1980/Az1:2006
Gdansk — strefa 1 S 1,2 kN/m?
Snieg podstawowy C,(0°) 0,80
dach 0° Sev 0,96 kN/m?
it 1,5
dach 0° S, 1,44  kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009 Pominieto

Obcigzenie podwieszanymi kolumnami \% 2,51 kN — punktowe

(quasistate) M 2,42  kNm — punktowe
s 1,2

Obcigzenie dachu od central NW1 i NW2 NWA1 8,96 kN

(quasistate) NW2 7,72kN



2. Belki stalowe
2.1. Podciag PD-1
Wymiarowanie preta stalowego wg PN-B-03200:1990

Sity wewnetrzne Wyboczenie i zwichrzenie
N 0 kN B, 1
Mx 30,16 kNm B, 1
My 0 kNm
Mo 1,0
Stal S235JR (St3S) H, 1,0
ff 215 MPa b 1,0
Profil: L 246 m
2xC180 A, 35,428049
bf 140,0 mm A, 81,66
tf 11,0 mm A, 84
tw 16,0 mm
h 180,0 mm ¢, 0,985
A 560 cm? ¢, 0,727
J. 27000 cm* ®. 1,000 (zabezp.)
J, 5082 cm¢ W 1
W, 3000 cm? Ve 359,14 kN
W, 726 cme Vo 107,74 kN>T
i, 69 cm Ne. 1204,00 kN
i, 30 cm Mo, 64,50 kNm
My, 1561 kNm

Rezultaty dla ztozonego stanu naprezen:

A, 0,000
A, 0,000
Warunek wytrzymatosciowy dla kier. x 0,47 < 1,00
Warunek wytrzymatosciowy dla kier.y 0,47 < 1,00
Ugiecie
u= 6,87 mm

u|im = 9,84 mm




2.2. Nadproze N-1
Wymiarowanie preta stalowego wg PN-B-03200:1990

Sity wewnetrzne
N 0 kN

Mx 9,22 kNm
My 0 kNm

Stal S235JR (St3S)
f, 215 MPa

Profil:
2xC160
bf 130,0 mm

tf 10,5 mm
tw 15,0 mm

h 160,0 mm
A 48,0 cm?
J, 1850,0 cm’
J, 3331 cm?
W, 231,3 cm?
W, 512 cmd

i 6,2 cm

iy 2,6 cm

Wyboczenie i zwichrzenie

B, 1

B, 1

Mo 1,0

b, 1,0

Mo 1,0

L 14 m
A, 22,550843
A, 5314

A, 84

9, 0,997

®, 0,928

®. 1,000 (zabezp.
1] 1

Ve 29928 kN

V, 89,78 kN>T
re 1032,00 kN

re 49,72  kNm
re 11,02 kNm

=z

Rezultaty dla ztozonego stanu naprezen:

A, 0,000
A, 0,000
Warunek wytrzymatosciowy dla kier. x 0,19 < 1,00
Warunek wytrzymatosciowy dla kier.y 0,19 < 1,00
Ugiecie
u= 0,57 mm

5,6 mm




2.3. Poprzecznica PP-1

Wymiarowanie preta stalowego wg PN-B-03200:1990
T

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek :

Komb #1

E (P)
E (W)
E (Eq)

: 3,54E-10

: 3,54E-10
: 2,49E-8

Komp.

: eZ [mm]

Sity wewnetrzne Wyboczenie i zwichrzenie
N 0 kN By 1
Mx 9,23 kNm B, 1
My 0 kNm
x 1,0
Stal S235JR (St3S) M, 1,0
ff 215 MPa b 1,0
Profil: L 6,5 m
IPE 240 — przekroj kl.1 A, 65,166881
bf 120,0 mm A, 241,18
tf 98 mm A, 84
tw 59 mm
h 240,0 mm ¢, 0,857
A 391 ocm? ®, 0,120
J, 3890,0 cm* ®. 0,360 zwichrzenie
J, 2840 cm* W 1
W, 3242 cm? Vi 176,58 kN
W, 473 ocm? Vo 5297 KkN>T
L 10,0 cm N.. 840,65 kN
l, 27 cm M, 69,70 kNm
My, 10,18  kNm
Rezultaty dla ztozonego stanu naprezeh:
A, 0,000
A, 0,000
Warunek wytrzymatosciowy dla kier. x 0,37 < 1,00
Warunek wytrzymatosciowy dla kier.y 0,37 < 1,00




3. Sprawdzenie nosnosci filara 50cm pod nadprozem recepcji

Geometria
h 3,3 m
t 25 cm
| 50 cm

Sciana najwyzszej kondygnacji

usztywnienie petne usztywnienie
stropy z betonu z wiencami zelbetowymi

Materiat  Cegta petna kl 10MPa na zaprawie M5
g 18 kN/m3

.. 700
Kategoria materiatu I
Kategoria robét B
Rodzaj zaprawy Przepisana
f. 37 MPa

—h

d 1,3 MPa
Obcigzenia

9y 0,00 KkN/m
od 47,92 kN
Nyo 18,15 kN

Z

Wymiarowanie

P, 0,30

N,y 66,07 kN
N.o 6979 kN
N,y 7350 kN

e, 0,011 m
e, 0,026 m
0,150
u 0,143
®. 0,780
®, 0,69
®, 0,91
NOSNOSCI
NRd,1 116,42 kN
Negm 131,19 kN
Nego 153,38 kN
wytezenia
X, 0,57 ok
X, 0,53 ok

X, 048 ok



4. Sprawdzenie nosnosci zebra stropu Ackermanna - przekréj zginany.

Zatozenia statyki: strop obcigzony warstwami wykonczeniowymi (przyjeto typowe jak w poz. 1),
kolumng chirurgiczng (pozycja wedtug rzutu, kierunek obcigzenia momentem najbardziej
niekorzystny). Obcigzenie od central wentylacyjnych przeniesione na $ciany no$ne budynku.

Wyniki obliczen:

Analiza liniowa
Norma Eurokod-PL
Przypadek : Komb #1
E (P) - 1,94E-16
E (W) : 1,94E-16
E (Eq) : 4,44E-16
Komp. : My [kNm]
™S
\\\\.
\;\k;\"~\.
T
b 4
L

12,976

1. Zalozenia wymiarowania:

e Beton klasy B20, o, = 1,00
o Stal klasy A-lll fyk = 410,0 (MPa)
e Przekroj zbrojony pretami ¢ 14

e Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekréj:
. br bs = 31,0 (cm)
1 by, = 6,5 (cm)
tfr‘*? Ao | |h=29,0 (cm)
. ¢ | hs=6,5(cm)
”—l— =|dq =3,0 (cm)
do = 3,0 (cm)

] e

gy,

b

- 3. Powierzchnia zbrojenia:

Agq1=1,5(cm2)
1414 =1,5 (cm2)
Stopien zbrojenia:
Minimalny stopien zbrojenia:

n

Ag2 = 0,0 (cm2)
0¢$14 =0,0 (cm2)
=0,48 (%)

M a, min = 0,13 (%)




4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na nosnos¢ przekroju:
Mmax = 13,23 (kN*m) Mpin =-0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Mmax = 13,56 (kN*m) Mpin = -5,03 (kN*m)

Stosunek obcigzenia dtugotrwatego do catkowitego = 1,00

Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 13,23 (kN*m)
Potozenie osi obojetne;j: y =2,0 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=25,2 (cm)

Wzgledna wysokos¢ strefy $ciskane;j: £=0,08
Graniczna wysokos$¢ strefy Sciskanej: E:gr =0,67

Naprezenia w betonie $ciskanym: o = 10,7 (MPa)
Naprezenia w stali zbrojeniowe;:

rozciggajgce: og = 350,0 (MPa)
Wyniki szczegé6towe dla SGU: My = 13,56 (kN*m)

Szerokosc rozwarcia rysy prostopadtej:  wy = 0,30 (mm)

Dopuszczalny moment zginajgcy wiekszy niz obliczeniowy moment przy zatozeniu roztozenia
obcigzenia od kolumny na 3 Zebra.

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
Petne wyniki w archiwum projektante

Projektant: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11

Sprawdzajgcy mgr inz. Kamil Trzcihski nr upr. POM/0149/PWOK/15



