Zestawienie slusarki drzwiowej wewnetrznej
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Uwagi

- kolor profili RAL9006

- zamek z wkiadkg

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB
- szklenie bezpieczne

- grafika z folii - przed ztozeniem zaméwienia
uzyskac pisemng akceptacje projektanta oraz
Inwestora co do tresci, formy i kolorystyki

- samozamykacz

- klamka-klamka

- $wiatto przejscia drzwi: min. 120cm
_kontrola dostegpu:

- elektrozaczep EffEff332 w drugiej linii

- kontrakton drzwiowy w obu skrzydtach

- stalowy przepust na kable

- kolor profili RAL9006

- zamek z wktadkg

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32dB
- szklenie bezpieczne

- grafika z folii - przed ztozeniem zaméwienia
uzyskac pisemng akceptacje projektanta oraz
Inwestora co do tresci, formy i kolorystyki

- samozamykacz

- klamka-klamka

- $wiatto przejscia drzwi: min. 90cm

- kolor profili RAL9006

- zamek z wktadkg

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- klasa izolacyjno$ci akustycznej min. Rw=32dB
- szklenie bezpieczne

- grafika z folii - przed ztozeniem zaméwienia
uzyskac pisemng akceptacje projektanta oraz
Inwestora co do tresci, formy i kolorystyki

- samozamykacz

- klamka-klamka

- $wiatto przejscia drzwi: min. 110cm

- skrzydto i oécieznica ze stali nierdzewnej
szlifowanej,

- skrzydto wykonane w technologii warstwowej:

ptyta wiérowa odporna na uderzenia, licowana
stalg chromowo-niklowa, materiat EN.1.4301,
szlifowana ziarnem 240 lub plastra miodu;

- wszystkie okucia: stal nierdzewna szlifowana;

- gumowy profil uszczelniajgcy na powierzchni
czotowej skrzydta;
- o$cieznica obejmujgca mur;

- o$cieznica zintegrowana z zabudowg panelowg
$cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego; wykonana ze stali chromowo-niklowej,
materiat EN1.4301

- grubo$¢ oscieznicy min. 1,5mm

- montaz o$cieznicy niewidoczny (brak
widocznych otworéw)

- skrzydto drziowe w technologii warstwowej: ptyta
wiérowa licowana stalg chromowo-niklowa,
materiat EN1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub
plastra miodu

- gumowy profil uszczelniajgcy na powierzchni
czotowej skrzydta;

- mechanizm suwny - wg technologii producenta
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej;

- okna obserwacyjne wym. 25x180cm, szklone
szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig
drzwi.

- automatyka: aktywator: przycisk zblizeniowy;

- drzwi z mozliwoscig awaryjnego otwierania
recznego

- oscieznica zintegrowana z zabudowg panelowg
$cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego; wykonana ze stali chromowo-niklowej,
materiat EN1.4301

- grubos¢ oscieznicy min. 1,5mm

- montaz o$cieznicy niewidoczny (brak
widocznych otworéw)

- skrzydto drziowe w technologii warstwowej: ptyta
widrowa licowana stalg chromowo-niklowg,
materiat EN1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub
plastra miodu

- gumowy profil uszczelniajgcy na powierzchni
czotowej skrzydta;

- mechanizm suwny - wg technologii producenta
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej;

- okna obserwacyjne wym. 25x180cm, szklone
szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig
drzwi.

- automatyka: aktywator: przycisk zblizeniowy

- drzwi z mozliwos$cig awaryjnego otwierania
recznego

- o$cieznica zintegrowana z zabudowg panelowg
$cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego; wykonana ze stali chromowo-niklowe;j,
materiat EN1.4301

- grubo$¢ oscieznicy min. 1,5mm

- montaz o$cieznicy niewidoczny (brak
widocznych otwordw)

- skrzydto drziowe w technologii warstwowej: ptyta
widérowa licowana stalg chromowo-niklowa,
materiat EN1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub
plastra miodu

- gumowy profil uszczelniajgcy na powierzchni
czotowej skrzydta;

- mechanizm suwny - wg technologii producenta
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej;

- okna obserwacyjne wym. 25x180cm, szklone
szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig
drzwi.

- automatyka: aktywator: przycisk zblizeniowy

- drzwi z mozliwoscig awaryjnego otwierania
recznego

- o$cieznica zintegrowana z zabudowg panelowg
$cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego; wykonana ze stali chromowo-niklowe;j,
materiat EN1.4301

- grubo$¢ oscieznicy min. 1,5mm

- montaz o$cieznicy niewidoczny (brak
widocznych otworéw)

- skrzydto drziowe w technologii warstwowej: ptyta
widrowa licowana stalg chromowo-niklowa,
materiat EN1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub
plastra miodu

- gumowy profil uszczelniajgcy na powierzchni
czotowej skrzydta;

- mechanizm suwny - wg technologii producenta
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej;

- okna obserwacyjne wym. 25x180cm, szklone
szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig
drzwi.

- automatyka: aktywator: przycisk zblizeniowy

- drzwi z mozliwoscig awaryjnego otwierania
recznego

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkai technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Occhylki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinodci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistoci.
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowa po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
akze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przymowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii - czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumentacf w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglgdnieniem wszystich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
29003,

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,

UWAGA! PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA DRZWI NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM
MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
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