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CZESC OPISOWA

1. DANE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy | pietra budynku nr 6, Szpitala
im. Mikotaja Kopernika w Gdansku na gabinet zabiegowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi Kliniki
Chirurgii i Urologii Dzieci i Mtodziezy Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

1.2. Obiekt, Inwestor, Lokalizacja
Obiekt: budynek Szpitala im. Mikotaja Kopernika Copernicus Podmiot Leczniczy, budynek nr 6, | pietro.
Inwestor: Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z 0.0.,
Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdansk, dz. 54/8, obreb: 080, dzielnica: Srodmiescie.

1.3. Podstawa opracowania

=  Umowa D8.252.011.2016 L.dz.157_2016 wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2;
= Wizje lokalne w terenie, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna;

= Uzgodnienia programowe z Inwestorem;



= Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe
oraz dane z literatury fachowej.

1.4. Podstawy prawne
Wybrane przepisy podstawowe:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690);

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012, poz. 739);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

= Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej

* Inne wiasciwe przepisy.

2. WIZJA LOKALNA - STAN ISTNIEJACY

Projektowany gabinet zabiegowy terapii laserowej przewidziany jest do realizacji na terenie istniejgcego
Szpitala im. M. Kopernika w Gdansku i przynalezy do Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Miodziezy
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie na
poziomie | pietra budynku nr 6.Powierzchnia uzytkowa pomieszczen majacych podlegaé przebudowie
wynosi 171,84m2. W przesziosci funkcjonowaty tutaj dwie sale obserwacyjne potaczone pokojem nadzoru
pielegniarskiego, sala intensywne;j terapii, a takze niezbedne zaplecze magazynowe. Obecnie podlegajace
opracowaniu pomieszczenia stanowig przestrzen magazynowg szpitala.

Budynek nr 6 wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly. Sciany zewnetrzne z cegly
pelnej grubosci 51cm. Sciany wewnetrzne noéne z cegly peinej, grubosci 44 i 25cm, dziatowe z cegly
grubosci 6 i 12cm. Stropy Ackermana grubosci 29cm. Tynki istniejace cementowo-wapienne. Sciany
malowane, z wyjatkiem weztow sanitarnych i pom. zabiegowych, w ktérych Sciany wytozono glazurg do
wysokos$ci 2m.

W czesci pomieszczen funkcjonuje obecnie wentylacja grawitacyjna. W hallu gtéwnym znajduje sie sufit
podwieszany cze$ciowo zakrywajacy naswietle dachowe. Klatki schodowe Zelbetowe. Stolarka okienna
PCV.

Projekt budowlany zaktada wykorzystanie istniejacych mediow, takich jak:
= Instalacja wodociggowa;
» Instalacja kanalizacji sanitarne;j;
» Instalacja gazéw medycznych;
= Instalacja centralnego ogrzewania
= Instalacje elektryczne silnopradowe oraz stabopradowe.

Zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy pomieszczen nie zaktada ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.



3. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Dojazd do Szpitala - istniejace wjazdy/wyjazdy bez zmian. Na terenie szpitalnym znajdujq sie

utwardzone drogi dojazdowe dla karetek oraz samochodéw osobowych, jak réwniez droga pozarowa dla wozéw
strazy pozarnej. PrzejScia migdzy budynkami stanowig chodniki. Parkowanie samochodéw osobowych dla
potrzeb szpitala zapewnione jest na przyszpitalnym parkingu. Projekt budowlany nie zaktada zmian w istniejgcym
ukfadzie drogowym.

4. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek nr 6, w ktérym planowana jest przebudowa, stanowi cze$¢ zespotu budynkéw szpitalnych ujetych w
Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Gdansk (dawny szpital Diakonisek). Ponadto w Rejestrze Zabytkdw
Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 1881 figuruje Kaplica Szpitalna wraz z gruntem w obrysie muréw ul. Nowe
Ogrody 1-6, jednak przedmiotowa przebudowa nie wptywa i nie jest powigzana z tg czescig zespotu Szpitala im.
M. Kopernika.

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek, w ktérym planowana jest przedmiotowa przebudowa zlokalizowany jest na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sroédmiescia - Rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych
Ogrodéw w miescie Gdansku - teren zabudowy ustugowej U33.

6. PODSTAWOWA FUNKCJA | TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

6.1. Informacje podstawowe
Opis podstawowej funkcji obiektu: cele stuzby zdrowia;
Kondygnacje w zakresie opracowania: | pietro (budynek nr 6).

6.2. Program dziatalnosci

Gabinet zabiegowy zajmuje sie leczeniem anomalii naczyniowej u dzieci: malformacji naczyniowych oraz
leczeniem przerostowych blizn, przykurczéw oraz blizn pooparzeniowych. Leczenie przy uzyciu laseroterapii
przeprowadza si¢ zarbwno w znieczuleniu miejscowym, jak i ogolinym. W razie potrzeb proces leczenia moze
zosta¢ uzupetniony takze o inne metody, w tym skleroterapie, farnakoterapie, embolizacje, jak i leczenie

chirurgiczne. Gabinet funkcjonowa¢ bedzie jako dziatalno$¢ ambulatoryjna. Przeprowadzane zabiegi nie
wymagaja hospitalizacji pacjenta.

6.3. Uklad funkcjonalny pomieszczen

Uktad funkcjonalny o$rodka zaprojektowano w sposob spetniajacy wymagania sanitarno-higieniczne i
zdrowotne, bhp oraz p.poz. zawarte w obowigzujacych przepisach w tym zakresie, biorac réwniez pod uwage
specyfike funkcjonowania gabinetu zabiegowego.

Projektowany gabinet zabiegowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi znajdowac si¢ bedzie na |
pietrze budynku nr 6 Szpitala im. Mikotaja Kopernika. Na kondygnacije te prowadzg dwie klatki schodowe oraz
dzwig przystosowany do transportu t6zek. W czesci przebudowywanej wydzielono pomieszczenia przeznaczone
dla pacjentéw. Cze$¢ ta obstugiwana jest przez rejestracje na potrzeby gabinetu zabiegowego, ktorg
Zlokalizowano w poblizu gtéwnego trzonu komunikacyjnego budynku nr 6. Przy rejestracji zaplanowano
poczekalnie z miejscami siedzacymi dla pacjentéw oczekujacych na zabieg, a takze dla rodzicow/opiekundéw
dzieci. Poczekalnia wyposazona zostanie w szafki na rzeczy osobiste pacjentéow oraz odziez wierzchnig. Na
cze$C zabiegowg osrodka skiada sie gabinet zabiegowy potaczony bezposrednio z salg wybudzeniowg
wyposazong w 2 stanowiska dla dzieci starszych oraz 3 stanowiska dla dzieci miodszych wyposazone w
specjalistyczne panele z gazami medycznymi. W celu polepszenia warunkéw sanitarno-higienicznych
przeprowadzanych zabiegdéw oraz zwiekszenia komfortu pracy personelu, zaprojektowano $luze lekarskg oraz
$luze pacjenta potaczone bezposrednio z gabinetem zabiegowym. Do gabinetu zabiegowego przynalezy takze
magazyn czysty, w ktérym przechowywane beda materiaty i sprzet sterylny, niezbedne podczas zabiegdw. Biorac
pod uwage specyfike udzielanych $wiadczen leczniczych w projektowanych pomieszczeniach, przewiduje sie, iz
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ilosci powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci odpaddéw medycznych bedq nieznaczne, jednakze
postepowanie z nimi winno sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcego stanu
prawnego. W zwigzku z tym, zaprojektowano pomieszczenie do przechowywania odpadéw medycznych oraz
pomieszczenie porzadkowe obstugujace obszar przedmiotowej przebudowy.
6.4. Opis technologiczny

Ruch personelu

Przedmiotowy gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia towarzyszace dziata¢ bedg w strukturze Kliniki
Chirurgii i Urologii Dzieci i Mtodziezy GUM-ED Szpitala Copernicus. Personel posiada wtasne szatnie, toalety i
pomieszczenia socjalne w obrebie Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Miodziezy. W obszarze przebudowy
zaplanowano cze$¢ dla personelu w postaci pokoju lekarskiego oraz dodatkowej tazienki. Personel wchodzi na
sale zabiegowg poprzez pomieszczenie $luzy lekarskiej, wyposazone w myjnig chirurgiczna. W pomieszczeniu
tym zaktadany jest fartuch ochronny, jednorazowa czapka oraz maska chirurgiczna. Po przygotowaniu rak
personel wchodzi do gabinetu zabiegowego. W gabinecie zabiegowym personel zaktada jednorazowy fartuch
sterylny oraz rekawiczki jednorazowe, uzywane tylko do jednego zabiegu.

Ruch pacjentéw

Pacjenci kliniki przewozeni sg na teren odrodka istniejaca i funkcjonujacag windag szpitalng, nastepnie w
pomieszczeniu $luzy pacjenta zostajg przygotowywani do zabiegu, skad przewozeni sq bezposrednio na sale
zabiegowa. Po wykonaniu zabiegu, pacjent przewozony jest do sali wybudzen.
Pacjenci z zewnatrz zgtaszajacy sie do obszaru przyje¢ planowych szpitala, nastepnie po rejestracji w szpitalu
kierowani sg na zabieg i tam po zgtoszeniu sie do punktu rejestracji oczekuja w poczekalni wyposazonej w szafki,
w ktdrych przechowa¢ mogq rzeczy osobiste oraz odziez wierzchnig. Przed zabiegiem pacjent udaje sie do
pomieszczenia $Sluzy pacjenta, w ktérej przygotowuje sie do zabiegu. Toaleta dla pacjentdw oczekujacych
znajduje sie przy klatce schodowej K5B i dostepna jest z komunikaciji ogéine;.

Ruch materiatow:

Obrot sprzetem przeznaczonym do sterylizacji: sprzet wielokrotnego uzytku wymagajacy sterylizaci
bedzie pakowany w szczelnie zamykane pojemniki ze Srodkiem dezynfekcyjnym i przewozony do centralnej
sterylizatorni znajdujacej sie na terenie szpitala. Magazyn sprzetu czystego, w ktérym przechowywane bedg
niezbedne do przeprowadzenia zabiegdbw materiaty sterylne oraz sprzet medyczny zaprojektowano w
bezposrednim sasiedztwie gabinetu zabiegowego.

Czysta bielizna: w o$rodku korzysta sie z bielizny jednorazowej oraz wielokrotnego uzytku, ktéra
przechowywana jest w szafach magazynowych bielizny czystej, dostepnych z komunikacii.

Brudna bielizna: przechowywana bedzie w specjalnie przygotowanych woézkach do przechowywania
brudnej bielizny, a nastepnie zostanie rozdysponowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami wewnatrz
szpitalnymi.

Odpady medyczne: przewidziane jest chwilowe przetrzymanie w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
W Wyznaczonym pomieszczeniu na odpady medyczne. Odbiér odpaddéw nastepuje w wyznaczonych odstepach
czasu, zgodnie z umowg szpitala na odbiér odpaddw medycznych.

W funkcji uzytkowej przewidziano nastepujace pomieszczenia:

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PRZEZNACZENIE

Powierzchnia komunikacyjna przeznaczona
dla pacjentdw oczekujacych na zabieg oraz

1.01 Poczekalnia . L . .
0s6b towarzyszacych (rodzicow/opiekundw) z
miejscami siedzacymi
1.02 Rejestracja Punkt informacyjny z rejestracjg pacjentéw
1.03 t azienka personelu Pomieszczenie sanitarne dla personelu.




1.04 Pokdj lekarski Pokdj pracy personelu medycznego
1.05 Komunikacja Powierzchnia komunikacyjna
Pomieszczenie, w ktérym pacjenci sg
1.06 Sala wybudzeniowa obserwowani bezposrednio po zakoriczonym
zabiegu
107 Lazienka pacjentow Pomieszczegie sanitgrne dla pacjentéw z
ysfunkcja ruchu
Pomieszczenie dla personelu medycznego, w
1.08 Sluza lekarzy ktdrym przygotowuije sie do wykonywania
zabiegu
. . Pomieszczenie stuzace do wykonywania
1.09 Gabinet zabiegowy zabiegow
110 $luza pacjenta Pomieszczenie przygotowania pacjenta do
zabiegu.
Pomieszczenie stuzace do przechowywania
1.11 Pom. porzadkowe $rodkdéw czystosci oraz preparatéw myjaco-
dezynfekujacych
Pomieszczenie magazynowe do okresowego
1.12 Odp. Medyczne sktadowania odpaddw medycznych
powstatych w trakcie wykonywanych zabiegdw
Pomieszczenie magazynowe czystego sprzetu
1.13 Magazyn sprzetu czysty i materiatéw, niezbednych do przeprowadzania
zabiegow.
1.14 Pom. techniczne Jak w nazwie

6.5.

Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:

Projektowane pomieszczenia dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych oraz dla pacjentéw
wymagajacych przemieszczenia ich na tbzkach szpitalnych. Nie projektuje sie spadkéw posadzek
ograniczajacych ruch oséb niepetnosprawnych oraz barier architektonicznych (np. progi drzwiowe). Na
teren o$rodka prowadzi winda nr 5 obstugujaca wszystkie kondygnacje budynku nr 6, przystosowana dla
pacjentow wymagajacych transportu na wézkach i tézkach.

. Wyposazenie pomieszczen specjalnych

Gabinet zabiegowy

Wyposazenie gabinetu zabiegowego wg $cistego zapotrzebowania uzytkownika:

- o$wietlenie: zestaw lamp operacyjnych wbudowane w sufit;

- kolumna chirurgiczna;

- kolumna anestezjologiczna;

- urzadzenia do laseroterapii;

- stot operacyjny na podstawie mobilnej;

- zestawy gazéw medycznych - podstawowe i rezerwowe;

- nawiewniki laminarne $cienne;

- monitory wbudowane;

- cigg mebli medycznych stojacych i wiszacych ze stali kwasoodpornej

- dodatkowe wyposazenie, np. zegar, stojaki na kroplowki, stolik opatrunkowy;

Wykonczenie:

- Sciany: zabudowa $cienna panelowa — panele ze stali kwasoodpornej pokryte powtokg bakteriobojczg
oraz dodatkowe okna zlicowane z zabudowg panelowg wyposazone w zaluzje automatyczne.

- zabudowa sufitowa panelowa — panele ze stali kwasoodpornej pokryte powtokg bakteriobojczg;
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- drzwi ze stali kwasoodpornej z automatyka i przyciskami fokciowymi;
- posadzki: wyktadzina PCV pradoprzewodzaca do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Sluza lekarska

Wyposazenie:

- myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa

- lustro nad myjnig chirurgiczng

- regat na odziez ochronng;

Wykonczenie:

- sufit rastrowy systemowy, do pomieszczen stuzby zdrowia;

- §ciany zmywalne i odporne na dziatanie srodkow czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysoko$é
pomieszczenia, np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen szczegéinych stuzby zdrowia

- posadzki: wyktadzina PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Sluza pacjenta

Wyposazenie:

- umywalka ze stanowiskiem higienicznego mycia rak

- regat na odziez/bielizne jednorazowq

- wieszak na odziez

- stanowisko pacjenta przeznaczone do zmiany odziezy

Wykonczenie:

- sufit rastrowy systemowy, do pomieszczen stuzby zdrowia;

- Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysokos¢
pomieszczenia, np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen szczegéinych stuzby zdrowia
- posadzki: wyktadzina PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Sala wybudzen

Wyposazenie:

- cigg mebli medycznych stojacych i wiszacych z wbudowanym zlewozmywakiem péttora komorowym;

- umywalka - stanowisko higienicznego mycia rak

- stanowiska f6zkowe z panelami specjalistycznymi z mozliwoscig przywotania pomocy i gazami
medycznymi;

- stanowisko pielegniarskie dla personelu sprawujgcego nadzor.

Wykoniczenie:

- sufit rastrowy systemowy, szczelny (szczelne taczenia kasetondw) do pomieszczen szczegdinych
stuzby zdrowia;

- Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysokos¢
pomieszczenia, np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen szczegoinych stuzby zdrowia

- posadzki: wyktadzina PCV pradoprzewodzaca do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Lazienka dla pacjentéw

Wyposazenie:

- umywalka (ciepta i zimna woda) przystosowana dla os6b niepeinosprawnych ze zintegrowanymi
uchwytami, przy umywalce zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne,
pojemnik na zuzyte reczniki;

- miska ustepowa przystosowana dla osob niepetnosprawnych z kompletem poreczy/uchwytow

- macerator;



- prysznic z natryskiem oraz sktadanym siedziskiem przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych.

= Pomieszczenie na odpady medyczne
Wyposazenie:
- chiodziarkiflodéwki
- odpady przechowywane beda w opakowaniach hermetycznych, w lodéwkach;
- umywalka - stanowisko higienicznego mycia rak;
Wykonczenie:
- wykonczenie $cian: ptytki ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszczenia;
- sufit rastrowy z przeznaczeniem dla obiektow stuzby zdrowia;
- posadzki: wyktadzina PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga:

= Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadac certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie okre$lonym
w odrebnych przepisach obowigzujacych w tym zakresie.

= Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

= Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w plynie, zasobnik na reczniki
jednorazowego uzytku oraz kosz na $mieci.

= W projekcie budowlanym zaproponowano petne wyposazenie pomieszczen nowoprojektowanych
pokazujace mozliwo$ci adaptacji pomieszczer oraz usprawnienia technologii medycznej. Wykorzystanie
proponowanego wyposazenia pozostawia sie do decyzji Inwestora.

6.7. Ogodlne dane liczbowe
Powierzchnia wewnetrzna przebudowy przy nowym uktadzie pomieszczen: 171,84m?2.
Liczba kondygnaciji podlegajacych przebudowie: 1 (I pietro).

6.8. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO BUD. NR 6

NR POM. | NAZWA POM. POW. [M2] | POSADZKA

1.01 POCZEKALNIA 15,6 | wyktadzina PCV

1.02 REJESTRACJA 8,06 | wyktadzina PCV

1.03 LAZ. PERSONEL 3,03 | ptytki gresowe

1.04 POKOJ LEKARSKI 9,45 | wyktadzina PCV

1.05 KOMUNIKACJA 35,56 | wyktadzina PCV

1.06 SALA WYBUDZENIOWA 38,89 | wyktadzina PCV antyelekir.
1.07 LAZIENKA PACJENTOW 5 | plytki gresowe

1.08 SLUZA LEKARZY 4,41 | wykltadzina PCV

1.09 GABINET ZABIEGOWY 29,37 | wyktadzina PCV antyelektr.
1.10 SLUZA PACJENTA 5,23 | wyktadzina PCV

1.11 POM. PORZ. 3,17 | plytki gresowe

1.12 ODP. MED/BRUDOWNIK 7,00 | wyktadzina PCV

113 MAGAZYN CZYSTY 5,85 | wyktadzina PCV

1.14 POM.TECH. 1,85 | wyktadzina PCV

1.15 KLATKA SCHODOWA K5A 38,9 | PCV - istn.

1.16 KLATKA SCHODOWA K5B 18,68 | PCV - istn.
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lacznie: 230,05

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

7.1. Konstrukcja
6.1.1. OgodlIna charakterystyka budynku
Budynek nr 6 wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly. Sciany zewnetrzne z cegly
pelnej grubosci 51cm. Sciany wewnetrzne noéne z cegly peinej, grubosci 44 i 25cm, dziatowe z cegty grubosci 6 i
12cm. Stropy Ackermana grubo$ci 29cm. Tynki istniejace cementowo-wapienne.

7.2. Ocena stanu technicznego pod katem przebudowy
Stan techniczny istniejacego obiektu, jego konstrukcja i elementy sg w stanie dobrym. Projektowana
przebudowa nie wplynie na stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania istniejacego obiektu
budowlanego. Szczegdtowe informacje na temat stanu technicznego budynku znajdujg si¢ w projekcie
konstrukcyjnym (cze$¢ 2 niniejszego opracowania).

7.3. Prace budowlane i roboty rozbiérkowe
Prace budowlane zwigzane z przebudowa | pietra odnosi¢ sie bedg do wyburzenia istniejacych $cian
dziatowych i wygrodzenia nowych, wykonanych w technologii lekkiej, poszerzenia istniejacych otworéw
drzwiowych i wykucia nowych, likwidacji luksferéw w istniejgcym $wietliku dachowym i zastgpienie ich systemowg
lekkg ptyta warstwowg na podkonstrukcji stalowej, wykonania nowych warstw wykonczeniowych posadzek,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen, montazu central wentylacyjnych na dachu budynku.

7.4. Przegrody budowlane

7.4.1. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne budynku nr 6 - bez zmian.

7.4.2. Sciany wewnetrzne

Sciany projektowane:

- systemowe - na stelazu stalowym GKB/GKBI/GKF - 8,7cm, 12,5cm i 20cm (plyta GKB, GKBI lub GKF, stelaz
systemowy z profili stalowych C/U, wypetnienie akustyczng mineralng wetng szklang-nienasigkliwa, klasa reakcji
na ogien A1)

GKBI8,7_sciana z plyty gipsowo-kartonowej zgodnie z systemem
2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm

1x ptyta OSB 3 gr. 1,20cm

profil CW50 wypetniony wetng mineralng; gr.50mm

GKBI12,5_sciana z plyty gipsowo-kartonowej zgodnie z systemem
1X ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm

1x ptyta OSB 3 gr. 1,20cm

profil CW75 wypetniony wetng mineralng; gr.756mm

2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

GKBI15_sciana z plyty gipsowo-kartonowej zgodnie z systemem
1x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm

1x ptyta OSB 3 gr. 1,20cm

profil CW100 wypetniony wetng mineralng; gr.100mm
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2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

Uwaga:

1. Nalezy zastosowa¢ poszycie dwustronne z ptyty GKBI wzmocnione jednostronnie ptyta OSB 3 o minimalnej
grubosci 1,2cm, min. gestos¢: 600kg/m3; wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 0,13W(mK)

2. Nalezy stosowacé profile podwyzszajace izolacyjno$¢ akustyczng sciany;

- murowane - cegta silikatowa lub ceramiczna petna, gr. 24cm (jako zamurowania Scian nosnych);

- obudowa szachtéw wentylacyjnych: $ciany GKBI lub Sciany murowane gr. 12cm.

Oznaczenia odpornosci ogniowej Scian podano na rysunkach.

Uwagi:
Wszystkie Sciany nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem..

W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac ptyty GKBI. Na styku powierzchni szczegdlnie zagroZzonych wplywem
wilgoci malowac folig w ptynie na siatce.

Przy realizacji nalezy zastosowac wszystkie elementu systemu [pfyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe,
izolacje termiczne, system zamocowan itp.]

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych gipsowane w catoSci.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszg zosta¢ zagruntowane specjalng emulsjg gruntujgcg wgtebng do
ptyt GKB lub GKBI.

W Sciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowac profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi

facznikami na catej wysokosci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

W $ciankach GKB [GKBI] nalezy zastosowac systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane,
uchwyty i balustrady dla niepetnosprawnych.

Mocowanie: wkrety TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkrety TN 35 co 25 ¢cm - druga warstwa
poszycia, kotki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykoriczenie:
*wstepne — gips szpachlowy z widknem szklanym na siatce z wiokna szklanego do faczenia ptyt GKB,
* wlasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykoriczenia ostatecznego

W przypadku zastosowania ptyt GKB i GKBI w pomieszczeniach mokrych cate powierzchnie zewnetrzne ptyt od
strony pomieszczenia nalezy zabezpieczyc folig w ptynie.

S2_systemowe Sciany dzialowe z panelami ze stali kwasoodpornej

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajacy sie z
konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych:
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé wysokiej jakosci panele systemowe. W opcji paneli stalowych
powlekanych farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by¢ z dodatkiem jonow
srebra o wlasciwosciach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane sg w powtoce — lakierze - na etapie jego
produkcji ) - dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

Uwagal!
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Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem ( PZH ) — Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy na
etapie sktadania ofert.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢c raportem z badan, wydane przez niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli — Nalezy przedstawic
dokument potwierdzajacy na etapie skfadania ofert.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowa, odporng na dziatanie UV,
detergentéw, Srodkdw bakteriobdjczych, wody, pary oraz $rodkdw uzywanych do dezynfekcji blokéw
operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jonéw srebra, ktore osadzane sg w powtoce
uszczelki podczas jej produkcii.

Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie - jako
potaczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system $cienny.

Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej, wod-
kan, gazéw medycznych, klimatyzacji itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej muszg by¢ przestane do podmiotu nadzorujacego budowe.
Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptaciji rysunkdw zabudowy poszczegoinych sal.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodno$ci rysunkow zabudowy
sal i indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

System zabudowy musi posiadaé odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, oraz
certyfikaty producenta.

System posiadajacy izolacje akustyczng dla Scianki dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajacej sie z paneli
$ciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawi¢ dokument
potwierdzajacy na etapie sktadania ofert, wydany przez akredytowane laboratorium

System posiadajacy izolacje termiczng dla $cianki dwupowtokowe] z paneli Sciennych stalowych grubos¢ 14 mm,
na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m>K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panela stalowego o grubosci 14
mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m2*K/W. Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy na etapie
skfadania ofert, wydany przez akredytowane laboratorium

System szczelny posiadajacy badania przepuszczalnosci powietrza dla $cianki dwupowtokowej grubosci 128
mm, z paneli $ciennych stalowych grubos¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3hm? przy
nadci$nieniu 250 Pa. Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy na etapie skfadania ofert.

System posiadajacy odpornos¢ ogniowg min El 30 na petnej wysokosci Scianki wigcznie z przestrzenig ponad
sufitem podwieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawic dokument-klasyfikacje ogniowg wydang przez
jednostke notyfikowang- potwierdzajacy na etapie skfadania ofert.

System musi umozliwiaé demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do
mediow umieszczonych wewnatrz Sciany.
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Wykonanie $cian
Prefabrykowane elementy tworzace $ciane:

1. Wsporniki profilowane
- Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max 600 mm.

- Profile gtéwne no$ne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubosci $cianki min. 2mm.
Ksztattowniki dystansowe , usztywniajace panel Scienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci min. 0,6

mm

- Grubos$ci $cian w zalezno$ci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan,

gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunigciem

wewnatrz wypetnione materiatem izolacyjnym.

- Wsporniki wraz z szyng podiogowg i sufitowg tworzaq konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do
przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielko$ci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukciji nodnej jest dostosowana do wysokos$ci stropu.

- Wymagana przestrzer wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci cian (Scianka dwupowtokowa):
78 mm - 50 mm

103 mm — 75 mm

128 mm - 100 mm

- Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz Sciany w poziomie i pionie na miejscu
budowy.

2. Szyna podiogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
- Szyny podiogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1 mm mocowane do

podtoza i stropu.
- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji Scianki no$nej.
- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

- Wyréwnanie potencjatéw $cianek.
Wyréwnanie potencjatdw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego przewody do
wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdw.

3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada krawedzie
zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do
niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-
niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptytg gipsowo-
kartonowa o grubosci o grubo$ci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie
zastosowanego materiatu stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo, grubos¢ blachy
min. 1 mm.

- Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia
dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz ciennej oraz zabudowie.
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- Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym
kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktore s osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcii.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym
przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

-Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umoZliwiajace
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) sg formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci giecia
blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykow itaczet w narozach.

Niedopuszczalne jest taczenie paneli $ciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z
dodatkiem jonéw srebra, ktoére sg osadzane w powloce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

Uwaga! Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych p6zniej mechanicznie jako
potaczen miedzy panelami.

- Potaczenie poziome pomiedzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzitaczone sg ze sobg na styk.

- Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, Srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz Srodkow
uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych.

- Odporno$¢ ogniowa Scinek dziatowych El 30.

4. Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne
Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) muszg by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach. Nie dopuszcza sig
potaczen z dwéch elementdw tgczonych za pomoca silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane.

5. Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szkiem
Sala operacyjna oraz sala operacyjno-zabiegowa wyposazona w grafike szklang o powierzchni min 7m2,

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gérneji dolnej blacha posiada krawedzie
zagiete w ksztatcie litery Z, ktore stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji . Od strony
spodniej blacha chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007
wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubo$ci min. 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009.
Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal grubosci 1 mm.

- wykoniczenie powierzchni panela $ciennego - Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie spetiajacego
wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubo$ci 5 mm. Materiat odporny na $rodki dezynfekcyjne
stosowane powszechnie do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Pomiedzy szktlem a panelem stalowym
umieszczona dekoracyjna grafika.

- Konstrukcja panela musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego panela w
celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez koniecznosci demontazu sufitu.

- Panele $cienne ze stali licowane szktem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcji. Konstrukcja
— wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozZliwiajace rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki,
kanalizacji wewnatrz ciany.
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- Fugi migdzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z dodatkiem
jonéw srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym
odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Uwaga! Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pozniej mechanicznie jako
potaczen miedzy panelami.

- Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz Srodkow
uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
12365-1:2005.

- Potaczenie poziome pomiedzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzi taczone sg ze sobg na styk.

6. Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji $cian dla wyj¢ np. wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, wykonane z wysokiej jako$ci stali o
grubosci min. 2 mm.

- murowane: cegfa wapienno-piaskowa gr. 24cm (uzupetnienie likwidowanych otwordw drzwiowych w $cianie
nosnej).

$1
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,5cm
- cegta wapienno piaskowa, gr. 24cm, kl. 20-25MPa, zaprawa 10MPa

Do $cian murowanych nalezy przyja¢ cegle wapienno-piaskowg o nastepujacych parametrach: klasa
wytrzymatosci 20/25 N/mm?, gbrna granica gestosci: 1800kg/m3. Wymiary: dtugo$¢ 333mm (£2mm), wysokos¢
199mm (£1mm), szeroko$¢ 240mm (£2mm).

7.4.3. Posadzki
POSADZKI:

P1:

- warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV homogeniczna

- masa samopoziomujaca z widknem szklanym

- istniejacy strop (usuniecie warstwy wykonczeniowej - wyktadziny PCV/ptytek wraz z klejem).

P2:

- warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV pradoprzewodzaca

- masa samopoziomujgca z wikbknem szklanym

- istniejacy strop (usuniecie warstwy wykorczeniowej - wyktadziny PCV/ptytek wraz z klejem).

P3:

- warstwa wykonczeniowa: plytki gresowe, fuga epoksydowa 2mm, w kolorze ptytek

- masa samopoziomujgca z wikbknem szklanym

- istniejacy strop (usuniecie warstwy wykonczeniowej - wyktadziny PCV/ptytek wraz z klejem).

UWAGA:
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We wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowania nalezy usungé istniejaca warstwe wykonczeniowg do
2,5cm (wyktadzina PCV wraz z klejem) za pomocg frezowania. Na tak przygotowane podioze Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ systemowe warstwy posadzkowe zawierajace podktad samopoziomujacy. Przed
uktadaniem ptytek nalezy wykona¢ warstwe wygtadzajaca. Ewentualne ubytki warstw posadzkowych nalezy
uzupetié, odtwarzajac wszystkie istniejace warstwy. Pod projektowane ptytki nalezy wykonaé wylewke z masy
samopoziomujacej zbrojonej wioknem szklanym. Ponadto pod wszystkie powierzchnie pokryte ptytkami nalezy
wykonac¢ izolacje systemowg min. 2 warstwy z taSmami uszczelniajacymi.

Poziom podtogi wykoniczonej w fazienkach nie moze by¢ wyzszy niz poziom podiogi wykoriczonej w salach
chorych czy pokojach lekarskich i korytarzu.

Szlichte cementowg dylatowaé po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzieli¢ na fragmenty o wymiarze
liniowym nie wigkszym niz 6 m.

Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana do
grubosdci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowaC sie zasadg jednakowego poziomu
wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtég i podktadu betonowego wykonaé
nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypetione materiatem
elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubo$ci
podktadu lub zmianie materiatu wykoniczenia podtogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ogranicza¢ pola
podktadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m?, przy diugosci boku prostokata nieprzekraczajacym
6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca sie wykona¢ przy krawedziach $cian. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkiadzie betonowym wykonane poprzez nacigcie reczne lub mechaniczne siegajace gtebokosci do 1/3
gteboko$ci podktadu. Po okresie dojrzewania podkiadu szczeliny dylatacyjne nalezy wypemni¢ — Zzywicami
epoksydowymi.

Na etapie realizacji wykonawca winien wykona¢ projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) pod ptytkami typu gres nalezy
wykona¢ powtokowa izolacje przeciw - wodng tak zwang folie w ptynie. Spadki wykonac do Srodka pomieszczen.
Wszystkie posadzki nalezy wykonac jako antyposlizgowe.

Przed wykonaniem posadzek nalezy zapoznac sie z przebiegiem instalacji podposadzkowych biorac pod uwage
ewentualne wytyczne projektéw branzowych.

8. INSTALACJE

8.1. Instalacje sanitarne (szczegély w odrebnym projekcie instalacji sanitarnych - cz. 3);

8.2. Instalacje elektryczne silnopradowe (szczegély w odrebnym projekcie instalacji elektrycznych
silnopradowych - czes¢ 4);

8.3. Instalacje elektryczne stabopradowe (szczegoly w odrebnym projekcie instalacji elektrycznych
stabopradowych - czes¢ 5)

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE: WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
9.1. lzolacje

9.1.1. Izolacje wodoszczelne i przeciwwilgociowe

Rodzaje izolaciji:
- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr. 4mm
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- papa podkfadowa gr. 2mm
- folia PE gr. 0,2mm
- folia w ptynie pod oktadziny Scian w fazience

Izolacje wodoszczelne, termiczne i akustyczne - wedtug opisu warstw $cian, posadzek i stropodachow oraz
rysunkow rzutow i przekroi.

9.2. Wykoriczenie elewacji
Projekt nie zaktada zmian w elewacjach budynku nr 6. Stolarka i $lusarka zewnetrzna pozostajg bez zmian.

9.3. Pokrycie dachowe/stropodach

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Wszystkie
materialy zamontowa¢ nalezy $ciSle wg wytwdrcy systemu. Pokrycia dachowe i opierzenia odpowiadajace
projektowi musza zapewnia¢ szczelno$¢ we wszystkich warunkach atmosferycznych, uwzgledniajac wptyw
temperatury na pokrycie. Warstwy wierzchnie muszg by¢ absolutnie odporne na zmiane koloru pod wptywem
Swiatta i warunkow atmosferycznych za wyjatkiem przypadkéw przewidzianych przez projektanta (patynowanie).
llos¢ i rodzaj mocowan nalezy dostosowaé do warunkow pracy elementu.

Akcesoria i obrébki: wykonanie pokrycia dachu obejmuje kompletne rozwiazania z doborem petnego uktadu
warstw. Kompletne wykonanie obejmuje réwniez zakup, dostawe i montaz akcesoria oraz obrobek zgodnie z
systemowymi detalami wykorczenia elementow architektonicznych takich jak:

- systemowe zakonczenie Scian i attyk wraz z uszczelnieniami systemowymi, listwami dociskowymi i niezbednymi
obrdbkami blacharskimi, przy czym wszelkie listwy mocujace lub wykorficzeniowe oraz okapniki nalezy w sposob
trwaty mocowac bezposrednio do $cian i attyk,

- systemowe rozwigzania przej$¢ przez dach elementéw rurowych i kabli elektrycznych wraz z systemowymi
uszczelnieniami w postaci kotnierzy uszczelniajgcych EPDM lub papg termozgrzewalng modyfikowana z opaskg
zaciskowg lub réwnowaznym technicznie rozwigzaniem z zastosowaniem prefabrykowanych obrobek rurowych,
wszelkie przejscia elementéw elastycznych (np. kable elektryczne) nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi obudowami i
wypemi¢ odpowiednig do tego celu elastyczng masa uszczelniajaca,

- systemowe rozwigzanie dla dylatacji konstrukcyjnych,

- systemowe rozwigzanie przebi¢ dachowych i gniazd wystajacych elementéw wraz z dostawg i montazem
niezbednych uszczelnien i obrébek,

- systemowe rozwigzanie dla wpustow dachowych wraz z koniecznymi uszczelnieniami i odpowiednig izolacjg
termiczna,

- obrébka otwordw przelewowych,

- wykonczeniem krawedzi dachu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie uszczelnien silikonem, tak wykonane uszczelnienia nalezy usungg i zastapi¢
wypetnieniem z elastycznej masy lub tadmy uszczelniajacej zgodnie z technologig oferowanego sytemu pokrycia
dachowego.

Rysunki wykonawcze detali zgodnie z systemowymi rozwigzaniami dla oferowanego pokrycia dachu nalezy
przediozy¢ do akceptacji u Inwestora. Przed montazem obrdbek blacharskich attyk i murow wyréwnuje sie
podioze zaprawa, dajac mu maty spadek (od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu uktada sie
obrébki na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

W ramach prac budowlanych na dachu przewiduje sie wykonanie otworéw w stropodachu pod przej$cia
instalacyjne, montaz central wentylacyjnych na podkonstrukcji oraz likwidacje luksferéw w istniejacym $wietliku
dachowym. Przekrycie dachowe $wietlika zaprojektowano z piyty systemowej warstwowej na podkonstrukcji
drewnianej (zabezpieczonej ogniowo).
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9.3.1. PrzejScia instalacyjne

Do wykonania przej$¢ drobnych — odpowietrzen, wpustow, przejs¢ antenowych itp. Stosowa¢ standardowe
przepusty dachowe.

PrzejScia instalacyjne przez dach nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu instalacji sanitarnych.
Cokoty murowane, otynkowana tynkiem cementowym, wymiary wewnetrzne cokotu odpowiadajace wielko$cig
otworowi w stropie. Cokoty nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie (np. papg podktadowa oraz papg wierzchniego
krycia) i termicznie wetng mineralng zgodnie ze sztukg budowlana. Obrdbki blacharskie cokotéw nalezy wykonac
z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm.

Wszystkie przejscia przez stropy, $ciany, stanowigce strefy pozarowe systemowe Wykonawca powinien
wykona¢ zgodnie z odporno$cig odpowiadajaca danej przegrodzie.

Wszystkie miejsca przepustéw przez dach nalezy wyizolowaé papa (papa podktadowa i papa wierzchniego
krycia) zgodnie ze sztukg budowlang na wysokos¢ 30cm.

9.3.2. Elementy odwodnienia dachu

Bez zmian.

10. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE: WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

10.1. Prace tynkarskie

W zakresie tynkdw wewnetrznych nalezy wyr6zni¢ tynki wykonywane na podfozu niechtonnym oraz
chtonnym. Projekt przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkéw gipsowych i cementowo -
wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej,
rownej powierzchni. Tynki moga by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym. Obowigzkiem Wykonawcy
jest zgtosi¢ poszczegdlne fronty robdt w zakresie tynkowania do akceptacii Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna
nastapi¢ po zakonczeniu konstrukcyjnych badz innych zgrubnych robét ogéinobudowlanych w danym obszarze
obiektu, oraz po uzyskaniu wtasciwych parametréw wilgotno$ciowych podtoza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne
od zanieczyszczen, zaciekdw, nattuszczen itp. O ile takie korzystne dla jakosci realizacji robdt tynkarskich
warunki wystapig, wowczas na podtozu wykonac nalezy podktad. Po zakoficzeniu prac tynkarskich nalezy je
zgtosi¢ do odbioru. Ubytki, nieréwnosci, uszczerbki, pekniecia mogg by¢ powodem dla odmowy dokonania
odbioru robot, rowniez jesli bedg to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich
mozna przystapi¢ pod warunkiem, Ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotno$ci wyzszej niz 1%.

Na powierzchniach murowanych tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne,
zalecany zwtaszcza do tynkowania $cian w pomieszczeniach narazonych na intensywng eksploatacje. Minimalna
grubo$é: 8 mm, Srednie zuzycie: 12 kg/m2/10mm.

Przygotowanie podtoza: Na podtoza chtonne o chropowatej powierzchni, takie jak cegty czy pustaki stosujemy
$rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnos¢ podioza.

Na podtozg niechtonne o zwartej i gtadkiej powierzchni, takie jak stropy zelbetowe i elementy betonowe
stosujemy $rodek, ktdry zwigksza przyczepno$é tynku gipsowego do podioza.

Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania
stropow nad klatkami schodowymi, spocznikdw, biegéw schodéw od spodu i policzkow - przed tynkowaniem
konieczne bedzie przeszlifowanie miejsc, gdzie taczg sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkdw i naniesienie
warstwy kontaktowej zwigkszajacej przyczepnos¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, cementowo -
wapienny o gr. ~8 mm. Tynki kategorii |Il, poziom szpachlowania IV w catym zakresie prac.

Powierzchnie w przestrzeni migdzysufitowej nalezy doprowadzi¢ do stanu wyréwnania powierzchni tynku.
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Powierzchnia $cian i sufitow jednolita, bez smug, nierdwnosci, Sladéw pedzla lub watka, grudek, pecherzy i
przebarwien - przygotowane podtoze zgodne z warunkami technicznymi - na podfozu przygotowanym do
poziomu szpachlowania PSG 4.

10.2. Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie Scian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz, klasa krycia 1 dajacych
powierzchnie gtadkg - farba o wiasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odpornosci
mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o0 duzej odpornosci mechanicznej, wysoka odporno$¢ na czesty
kontakt ze $rodkami dezynfekcyjnymi, do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wiasciwej powtoki w kolorze
wskazanym przez projektanta.

Dla stropow tynkowanych przewiduje sie farby akrylowe lub emulsje. Po zakonczeniu prac malarskich nalezy
zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki, skazy, przeSwitywania mogg
by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robot, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie trzech uzgodnionych kolorow lub trzech odcieni tego samego koloru w
kazdym pomieszczeniu. Pofaczenia kolorow bez zachodzenia na siebie i bez zadnych odchytek w pionie.
Ostateczne kolory nalezy dobra¢ przed wykonaniem zaméwienia na podstawie probek oraz akceptacii
projektanta. Nalezy stosowac farby z atestem do pomieszczer medycznych.
10.2.1. Malowanie
- sala wybudzeniowa
- $ciany zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw czyszczacych i dezynfekujacych na petng wysokosé
— specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia odporna na szorowanie na mokro do
wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci:
- farbe lateksowa, satynowy potysk
- 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300
- wysoka odpornos¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania
- do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych, zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych
- wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa
- nie zawiera sktadnikoéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza
- dyfuzyjna dla pary wodnej sd< 0,3 m
-nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne srodki dezynfekujace i czyszczace
-stopien potysku - potysk satynowy (wg PN EN 13 300)
- najwigkszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 pm)
- gestosé 1,4g/cm3

- pozostate pomieszczenia - Sciany zmywalne i odporne na dziatanie Srodkdw czyszczacych i dezynfekceyjnych
na petng wysoko$¢ - specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia:

- farba lateksowa, satynowo-matowa

- 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

- wysoka odporno$¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania

- do wykonywania gtadkich, wysokoobcigzalnych, zachowujgcych strukture podtozy powtok wewnetrznych
- wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — tapanie” kurzu z powietrza

-dyfuzyjna

- zachowujaca strukture

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace

- stopien potysku — satynowy mat (wg PN EN 13 300)

- najwigkszy rozmiar ziarna- drobna (< 100 pm)

- gestosé 1,4g/cm3
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Kolorystyka $cian zgodnie z rys. nr A-05-02. Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zamowienia
na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

10.3. Wykonczenie i okladziny $cian wewnetrznych

10.3.1. Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne lub granitogresowe na $cianach wystepujg w:
- tazienkach, pomieszczeniu porzadkowym — do petnej wysoko$ci pomieszczenia,
- w sali wybudzen - fartuchy wys. 60-80cm nad blatami roboczymi - dtugo$¢ dostosowana do blatu roboczego -
na podstawie szczegdtowego rysunku nr A-09-02.
- w sali wybudzen, sluzie pacjenta oraz pom. na odpady medyczne przy umywalce - fartuch wys. 160-180cm od
cokotu, szer. 60-80cm.

Pod glazure na Scianach tazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywakow wykona¢ grunt wodoodporny lub
ptynna folie uszczelniajgco - izolacyjna.

10.3.2. Tapety
Planuje sie wykoniczenie $cian pomieszczen specjalistyczng tapete wzmacniajacg powierzchnig $cian:

- w komunikacii, rejestraciji oraz poczekalni- tapeta z aseptycznego widkna szklanego z grafikg
- Pokrycie do scian i sufitow z flizeliny z widkna szklanego z prepigmentacjg fabryczng w kolorze bieli tytanowej -
wyprodukowanego z widkien szklanych - do dalszego uszlachetniania i tapetowania. Waga wiasna wraz z
impregnacja, prepigmentacjg i zintegrowanym aktywowanym woda klejem znajdujacym sie na stronie odwrotnej
produk-tu, przynajmniej 215 (g/m2).
Neutralne dla skory ludzkiej, wedtug Oeko-Tex-Standard 100, klasa 3
- Odporno$¢ na rysy i zadrapania
Kolorystyka $cian zgodnie z rys. nr A-05-02. Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zamowienia
na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

10.3.3. Zabudowa panelowa gabinetu zabiegowego

W gabinecie zabiegowym zaprojektowano systemowe panele $cienne ze stali kwasoodpornej. Panele ze
stali nierdzewnej pokryte powtokg bakteriobdjczg z jonami srebra nanoszonymi wedtug indywidualnej technologii
producenta. Panele (60mm) montowane do profili konstrukcyjnych: podtogowego oraz stropowego. Panele na
petng wysoko$¢ pomieszczenia taczone migdzy sobg krawedziami pionowymi. Na stykach ptaszczyzn: Sciana-
sufit oraz $ciana-Sciana nalezy zamontowaC listwy wyobleniowe. Szczeliny konstrukcyjne wypetione
elastycznym uszczelniaczem w sposob zlicowany z powierzchnig panelu. Scianki dziatowe z paneli stalowych
powinny zosta¢ zamontowane w sposob zintegrowany z pozostatymi elementami zabudowy systemowej takimi
jak: drzwi systemowe, przeszklenia zlicowane z powierzchnig panelu, stanowiska do mycia lekarzy, a takze
elementami wyposazenia pomieszczen np. zegary elektroniczne.

Szczegdlowy opis Scian systemowych w gabinecie zabiegowym w rozdziale 7.4.Przegrody budowlane.

10.3.4. Tadmy ochronne

W Sali wybudzeniowej za t6zkami chorych nalezy zastosowaé odbojnice systemowe szerokosci minimum 30cm.

W komunikacji na Scianach od cokotu do wys. 160cm, a takze na Scianach za biurkami oraz szafkami
zaprojektowano systemowe tasmy ochronne o wysoko$ci 150mm zgodnie ze wskazaniem rysunku dot. aranzacii
wnetrz (etap projektu wykonawczego). Odbojnice ochronne o grubo$ci nie mniejszej niz 2mm i szerokosci min.
300mm, wykonane ze specjalnego tworzywa na bazie Zzywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazone w stabilizatory U.V oraz S$rodki przeciwpalne. Krawedzie odbojnicy
zaokraglone fabrycznie. Odbojnice montowac bezposrednio do $ciany za pomoca kleju montazowego oraz tasmy
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dwustronnie klejacej. Zabezpieczenie obejmuje wykonanie na wskazanych powierzchniach réwniez ochrone
zataman i oSciezy. Potaczenie styku $ciany z plytg szczelne.

Wszystkie narozniki wypukie Scian w zakresie pokazanym w cze$ci rysunkowej oraz dodatkowo potaczenia
oScieznic drzwiowych ze $ciang (na catym obwodzie oscieznicy) zabezpieczy¢ przed obijaniem poprzez
zastosowanie naroznikéw ochronnych (wysoko$¢ 150cm od cokoliku wyktadziny).

Kolorystyka, szczegotowe rozmieszczenie oraz dobdr wielkosci, zgodnie z rys. nr A-05-02. Ostateczne materiaty
nalezy dobraé przed wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta.

System panelowy powinien posiadaC aprobate techniczng wydang przez COBR Metalplast na panele $cienne i
sufitowe oraz wewnetrzne drzwi i okna wykonane ze stali nierdzewnej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

10.4. Posadzki
10.4.1 Warstwy posadzkowe

Wszystkie warstwy wykona¢ Scisle wedtug zalecen wytwércy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze
wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robdt obejmuje przygotowanie podtoza,
dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na
nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ niezbedne atesty.

Wyktadzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty.

Przy montazu wyktadzin podfogowych niezmiernie istotng czynno$cig jest doktadna kontrola podioza.
Przygotowane podioze musi by¢:

* wytrzymate, szczegolnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* rowne, aby mozna byto wyliczy¢ ilo$¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

* posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotnos¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego
przylegania wyktadziny do podtoza.

* bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajace;j.
Jezeli podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 mii
2 mm na odcinku 2 m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku,

itp.).

Podczas montazu nalezy zachowaé¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

9.4.2. Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okre$lajacych rodzaj posadzki. Cokoliki
wykonac¢ z tego samego materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania okreslone;
przez producenta.

Wykonczenie w postaci gresu grubosci minimalnej 10 mm uktadanego na zaprawie klejowe;.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawic sie¢ na podiodze, wymaga
sie prawidtowego wyksztatcenia spadkow. Skuteczno$¢ odprowadzania wody do kratek Sciekowych, otwordw
odwodnieniowych itp. bedzie na biezaco weryfikowana i bedzie podlega¢ $cistemu, rygorystycznemu odbiorowi
na etapie wykonawczym. Wykonczenia posadzek w ptytkach gresowych opisano na rysunkach poszczegéinych
kondygnaciji.
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Do fugowania nalezy uzy¢ fugi epoksydowej — dopasowanej kolorystycznie do plytek.

Uwaga: podczas robot posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegolnych producentéw.

Ostateczne materiaty nalezy dobra¢ przed wykonaniem zamdwienia na podstawie probek oraz akceptacii
projektanta.

Nalezy stosowa¢ materiaty gtadkie, zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Uwaga! Cokoliki musza by¢ wykonane jako szczelne.

Posadzki gresowe zaprojektowano w pomieszczeniach takich jak: tazienki, toalety, pomieszczenie porzadkowe,
pomieszczenia techniczne. Odpornos$¢ na Scieranie powierzchni min PEI=4.

Uwaga: pod posadzki gresowe nalezy wykona¢ poziomowanie posadzki z masy samopoziomujace;.

Dylatacje — zgodnie z zaleceniami producenta, w kazdych drzwiach pod skrzydtem drzwiowym w postaci
wypetnienie fugi silikonem w kolorze fugi.

Zaprojektowano nastepujace plytki:

- ptytki ceramiczne prasowane na sucho, podiogowe, szkliwione, matowe, w rozmiarze 20x20cm o nasigkliwosci
wodnej 0,5%<E<3% grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze szarym — w tazience dla pacjentow oraz w
pomieszczeniu porzadkowym

- ptytki gresowe, z efektem drewna, 20x120cm - w tazience dla personelu.

UWAGA - jezeli w danym pomieszczeniu wystepujg ptytki roznigce sie wymiarem lub wzorem nalezy zastosowaé
produkt z tej samej serii.

9.4.3. Posadzki z tworzyw sztucznych

Wyktadzina PCV homogeniczna oraz PCV pradoprzewodzaca (w przypadku zastosowania w pomieszczeniu
specjalistycznego wyposazenia — gabinet zabiegowy); wyktadziny winny spetnia¢ atesty higieniczne, p-poz,
Scieralnosci itp.

Uwaga: podczas robdt posadzkowych zachowac nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegoinych producentdw wyktadzin.

Ostateczny uktad posadzek, rodzaj materiatéw i kolorystyke — nalezy uzgodni¢ z projektantem na podstawie
przedstawionych probek.

Zastosowane materiaty muszg mie¢ atesty/aprobaty dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach
medycznych/szpitalnych.

Zamawiajacy wymaga wykonania dodatkowego zabezpieczenia wyktadzin poprzez akrylowanie.

Nalezy zastosowa¢ wyktadziny PCV w podanym standardzie:

- homogeniczna podioga winylowa

- grubos¢ catkowita 2,0 mm

- cigzar catkowity 2950 g/m?

- szerokos¢ rolki: min. 2m

- dtugo$¢ rolki: 25m;

- ognioodpornosé wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN 1SO 9239-1 = 8 kW/m2
- grupa Scieralnosci wg EN 660-2 grupa T: < 2,0 mm3 oraz grupa P: < 4,0 mm3
- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie nozek od mebli — brak uszkodzen

- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- clean room test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 1SO klasa 4;

- przewodzenie ciepta ok. 0,01 m2 K/W
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- mozliwos¢ stosowania przy ogrzewaniu podtogowym

- trwato$¢ kolorow wg EN ISO 105-B02 = 6

- bardzo dobra odpornosé chemiczna

- odporno$¢ na bakterie ISO 846:Part C — nie powoduje wzrostu
- antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 — R9, EN 13896 20,3

Nalezy zastosowaé wyktadziny PCV pradoprzewodzace w podanym standardzie:

- trwale rozpraszajaca podtoga mocowana na klej przewodzacy i uziemiona tasma miedziang
- grubo$¢ catkowita: 2,0mm

- klasyfikacja obiektowa: 34

- rozmiar ptytki: 61,5x61,5cm

- waga catkowita: ISO23997/EN430 3,2kg/m?

- odpornos$c¢ elektryczna 106<R<108 Ohms.

10.5. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach wymagajacych zapewnienia najwyzszej czystosci, aseptyki i szczelnosci, przy
jednoczesnym braku oddziatywania magnetycznego i zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych nalezy
zastosowa¢ sufit systemowy szczelny i gtadki sufit akustyczny, nieprzepuszczajacy cieczy i gazow,
niezakiocajacy pola magnetycznego, o powierzchni bez chropowatosci, przeznaczony do pomieszczen o
wysokich wymogach aseptyki. Sufit sktada sie z dwustronnych ptyt umozliwiajacych demontaz dowolnie wybranej
ptyty, w formacie wg projektu wykonawczego, grubosci nie mniejszej niz 2cm, o wadze nie wiekszej niz 1,7kg/m2.
Plyty muszg cechowac sie jednocze$nie dzwiekochtonnoscia, tj. posiada¢ wspdtczynnik pochfaniania dzwigkéw
nie nizszy niz aw=07. Plyty wykonane z rdzenia z wetny szklanej lub wetny mineralnej zamknietego szczelnie,
wraz z krawedziami, w folii 0 bardzo gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni zapobiegajacej przywieraniu i
wnikaniu czastek, wilgoci, pary, gazéw itp. Nalezy stosowaé sufit 0 wytrzymatoci powierzchni okreslanej jej
odpornoscig i szczelnoscig podczas dezynfekcji i czyszczenia. Plyty w kolorze biatym, odporne na grzyby,
plednie, Srodki do dezynfekcii.

- W gabinecie zabiegowym:

System sufitowy dla gabinetu operacyjnego jest spojnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu $ciennego. Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegto$ci miedzy osiami
elementow rastra systemu sufitowego i moga by¢ zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa;

1. Konstrukcja
Konstrukcja dolna sktada sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili no$nych i poprzecznych, ktore

tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretéw mocujacych z noniuszem na wysokosci
zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na suficie za pomocg kotkdw
metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej
oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg
wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w
systemie zaciskowym. System budowy sufitow gwarantuje uzyskanie réwnego poziomu ptaszczyzny sufitu, a
takze tatwy demontaz i ponowny montaz kasetondw.

2. Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali grubosci 0,8 mm chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktdre sg osadzane w
powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
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bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg,
pateczka okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowg licencyjna. Po montazu
sali nalezy dostarczyé zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace
skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia cian.

Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢ demontowane pojedynczo.

3. Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete
Przygotowane pod montaz opraw o$wietleniowych

Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety
RAL z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powitoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i pleSnig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

Posiadaja krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu opraw os$wietleniowych tworzac wraz z panelami
sufitowymi powierzchnie szczelng, zamknieta.

- W _pomieszczeniach o wyzszym rygorze sanitarnym: sala wybudzen, przygotowanie lekarzy, $luza
pacjenta:

- kolor ptyt: biaty

- materiat rdzenia ptyty: wetna szklana

- grubos¢ ptyt: min. 20mm

- wymiar ptyt: 600x600mm,

- odbicie $wiatta: >70%

- utrzymanie w czysto$ci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego, przecierania na mokro,

mycia pod wysokim ci$nieniem, mycia parg o temp. wody do 70°C

- odporno$¢ na dziatanie detergentéw oraz pary nadtlenku wodoru

- przyciete panele zabezpieczone farbg do krawedzi

- systemowa konstrukcja no$na z ocynkowane; stali

- ptyty doci$niete do profili przy pomocy klipséw systemowych

- mozliwo$¢ demontazu dowolnie wybranej plyty

W sufitach szczelnych z klipsami dociskowymi nalezy przewidzie¢ rewizje umozZliwiajace dostep do przestrzeni
miedzysufitowej. Lokalizacje ptyt rewizyjnych - na etapie wykonywania sufitow, po zakonczeniu wykonaniu
instalacji w przestrzeni nadsufitowej, w miejscach wskazanych przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonaé co najmniej jedng rewizje w postaci szczelnego
systemowego wiazu inspekcyjnego. Dodatkowo we wskazanych miejscach nalezy zastosowaé specjalne
systemowe klipsy dociskowe umozliwiajace demontaz piyty.

- w komunikacji pomieszczeniach administracyjno-biurowych, magazynowych, sanitarnych:
- kolor ptyt: biaty
- materiat rdzenia ptyty: wetna szklana
- grubo$¢ ptyt: 15mm
- wymiar plyt: 600x600mm, 1200x600mm
- odbicie $wiatta: >80%
- utrzymanie w czysto$ci: mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego, przecierania na
mokro raz w tygodniu,
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- systemowa konstrukcja no$na z ocynkowane; stali
- ptyty demontowalne

-w rejestracji nad lada recepcyjna:

- sufit podwieszany z ptyt GKBI na stelazu systemowym

Ze wzgleddw estetycznych, cze$¢ pomieszczen nalezy wykonczy¢ sufitem podwieszanym wykonanym z ptyt G-
K. Montaz sufitow i obudéw gladkich z ptyt GK moZliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze
technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych.

W sufitach podwieszanych z ptyt GK przewidzie¢ klapy rewizyjne umozliwiajace dostep do wszystkich urzadzen i
rewizji instalacji w przestrzeni migdzysufitowe;.

Przeznaczenie sufitbw podwieszanych z wyszczegolnieniem rozwigzania do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, w tym szpitalach musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie
stosowania tzw. sktadakéw tj. faczenia i stosowania elementéw pochodzacych od rdznych producentow, gdyz
wymaga sie, aby gwarantem parametréw, jakosci i funkcjonalno$ci sufitu byt jeden producent. Nie dopuszcza sie
stosowania dodatkowych uszczelniaczy powodujacych sklejanie ptyt z konstrukcjg, uniemozliwiajacych tatwy
demontaz. Szczelno$¢ sufitu przy jednoczesnej mozliwosci demontazu poszczegéinych plyt ma byé
gwarantowana przez producenta catego sufitu.

W sufitach o podwyzszonym wspétczynniku szczelno$ci IP nalezy stosowaé szczelne systemowe wilazy
inspekcyjne, przeznaczone dla sufitow szczelnych klasy nie nizszej niz ISO 4, sktadajace sie z biatej przestony z
lakierowang aluminiowg ramkg wpuszczang w powierzchnie sufitu w sposdb uniemozliwiajacy gromadzenie sie
brudu i kurzu, szczelne, pozwalajgcej na zmywanie reczne jak i pod wysokim cisnieniem 80bar z odlegtosci
30cm.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego przepisy i wytyczne przeciwpozarowe stosowane zostang obudowy z piyt
gipsowo kartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu wytrzymatosci.

10.6. Drzwi wewnetrzne i oscieznice
We wszystkich drzwiach przeszklonych nalezy zastosowa¢ szkto bezpieczne.

Zaprojektowano drzwi drewniane wewnetrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydto drzwi i o$cieznica) grubosé
min. 0,7mm (tzw. laminat techniczny) — kolor wg zestawienia stolarki, oscieznica w kolorze skrzydta;
Odporno$¢ na Scieranie dla laminatu HPL

— 10 wg metody badania EN 438-2; warto$¢ wymagana EN 438-1 obroty. IP =150, obroty Scier. 2350.
Wiasciwosci drzwi w laminacie HPL:

- wysoka odporno$¢ na uderzenia

- wysoka odporno$¢ na temperature oraz wilgo¢

- wysoka odporno$¢ na dziatanie Srodkow chemicznych

- odporno$¢ na promieniowanie UV

- trwato$¢ kolorow

- wlasciwosci elektrostatyczne

D1/D3 Drzwi wewnetrzne drewniane petne z kratka wentylacyjna

°  drzwi jednoskrzydiowe, okleinowane, petne,
°  bezprzylgowe, zawiasy ukryte
° oScieznica regulowana
°  drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL grubo$¢ min.0,7mm
°  kolor jasny klon - do akceptacji projektanta po przedstawieniu prébek
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
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- odbdj drzwiowy: walec ze stali nierdzewne;

- okucia — stal nierdzewna matowa,

- 3 zawiasy

- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia otworu wentylacyjnego min. 0,022m?

D2 Drzwi wewnetrzne drewniane petne

°  drzwi jednoskrzydiowe, okleinowane, petne,
°  bezprzylgowe, zawiasy ukryte
° oScieznica regulowana
°  drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL grubo$¢ min.0,7mm
°  kolor jasny klon - do akceptacji projektanta po przedstawieniu prébek
°  klasa izolacyjnosci akustycznej min. 32dB
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbdj drzwiowy: walec ze stali nierdzewne;
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- 3 zawiasy

D4 Drzwi wewnetrzne drewniane z kratka wentylacyjna i przeszkleniem w postaci okna okragtego

°  drzwi jednoskrzydiowe, okleinowane, petne,
°  bezprzylgowe, zawiasy ukryte
° oScieznica regulowana
°  drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL grubo$¢ min.0,7mm
°  kolor jasny klon - do akceptacji projektanta po przedstawieniu prébek
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- samozamykacz,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbdj drzwiowy: walec ze stali nierdzewne;
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- 3 zawiasy
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia otworu wentylacyjnego min. 0,022m?
- bulaj wypetniony szktem mlecznym, rama ze stali nierdzewnej, Sruby i nakretki zakoriczone potkoliscie;
Srednica wewnetrzna bulaja: 40cm.

DA1_drzwi wewnetrzne, aluminiowe profilowe, dwuskrzydiowe, przeszklone szktem bezpiecznym

°  drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006,
° szyba zespolona podwojna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m2, (szyba ze znakiem graficznym
zabezpieczajacym przed zbiciem szkta)
°  kontrola dostepu: elektrozaczep EffEff332 w drugiej linii; kontrakton drzwiowy w obu skrzydtach, przepust
stalowy na kable
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- 0dboj,
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- szczotki uszczelniajace prog,
- samozamykacz
- grafika informacyjna.
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DA2/DA3 drzwi wewnetrzne, aluminiowe profilowe, dwuskrzydiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym

°  drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006,
° szyba zespolona podwojna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m2, (szyba ze znakiem graficznym
zabezpieczajacym przed zbiciem szkta)
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- 0dboj,
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- szczotki uszczelniajace prog,
- samozamykacz
- grafika informacyjna.

DA4 Drzwi ze stali nierdzewnej, uchylne, jednoskrzydtowe:

Oscieznica

- zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego powinna by¢
montowana bez widocznych mocowan do $ciany

- o8cieznica obejmujgca mur.

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- montaz o$cieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych plastikowymi grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- oScieznica powinna posiadaC zagtebienie w ktére wsunieta jest uszczelka, ktéra uszczelnia potaczenie
pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi.

Uszczelka réwniez amortyzuje zamykanie drzwi.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej plyty wiérowej licowanej stalg
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub plastra miodu

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek pofaczen na frontowej stronie drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w liste opadajacg uszczelniajgca potaczenie pomiedzy skrzydtem a
posadzka w pozycji zamknietej drzwi.

Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 (w przypadku drzwi recznych klamka)

DA5 Drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, dwuskrzydtowe, otwierane automatycznie, z przeszkleniami;
DA6/DA7/DA8 Drzwi ze stali nierdzewnej, przesuwne, jednoskrzydiowe, otwierane automatycznie z

przeszkleniem

OScieznica

- Zintegrowana z zabudowa panelowg $cienna, licowana z powierzchnig panelu $ciennego

Oscieznica obejmujaca mur.

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- Montaz oScieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych plastikowymi grzybkami.
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- Nie dopuszcza sie widocznych spawéw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- Na stronie wewnetrznej o$cieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi jest
dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas
zamykania i szczelnosci drzwi

- Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
o$cieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéw na sali.

Skrzydto drzwiowe
-Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej piyty widrowej licowanej stalg

chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub plastra miodu.

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek pofaczen na frontowej stronie drzwi

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢é zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do
wgtebienia oscieznicy, ktdry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwiW przypadku wymogéw radiologicznych w
skrzydto, rame wklejona odpowiednia ilos¢ blachy ofowianej.

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- Mechanizm skfadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego aluminium, z
minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego zatopionego w rolkach z
tworzywa sztucznego, w komplecie ze S$lizgaczami wspdipracujgcymi, w celu szczegdlnie tatwego i
cichobieznego dziatania.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

- Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem
pomiedzy 0 - 40 mm.

- Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
o$cieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych

- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

- regulowana szybkos¢ ruchu

- regulowana szeroko$¢ otwarcia

- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w korcowej fazie zamykania drzwi

- sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania
przeszkody

- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamiecig btedéw otwarcia

- mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.

- mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

- ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

- parametry pradu 230V, 50 Hz, 24V

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na $cianie
po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na Scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oscieznicy
obustronnie zamontowany pods$wietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle o$cieznicy zamontowana
fotokomérka uniemozliwiajaca przypadkowe przytrzadnigcie przez zamykajace sig skrzydto drzwi. Lub — Na

29



oScieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym uderzeniem
skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od wieloSci $wiatta przej$cia drzwi.

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze stali
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lub aluminium lub aluminium malowanego proszkowo.

- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 600x400 mm

okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Rozmieszczenie drzwi zgodnie z zestawieniem $lusarki drzwiowe;.

DP1 drzwi wewnetrzne, aluminiowe profilowe, dwuskrzydiowe, przeszklone szklem bezpiecznym, z

grafika EI60
°  drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006,
° szyba zespolona podwojna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m2, (szyba ze znakiem graficznym
zabezpieczajacym przed zbiciem szkta)
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- 0dboj,
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- szczotki uszczelniajace prog,
- samozamykacz
- grafika informacyjna.

DP1* drzwi wewnetrzne, aluminiowe profilowe, dwuskrzydiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym, z

grafika EI60
°  drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych,
° profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006,
° szyba zespolona podwojna, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m2, (szyba ze znakiem graficznym
zabezpieczajacym przed zbiciem szkta)
°  kontrola dostepu: elektrozaczep EffEff332 w drugiej linii; kontrakton drzwiowy w obu skrzydtach, przepust
stalowy na kable
°  wyposazenie drzwi:
- wkladka patentowa,
- rozetka,
- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- 0dboj,
- okucia — stal nierdzewna matowa,
- szczotki uszczelniajace prog,
- samozamykacz
- grafika informacyjna.

10.7. Slusarka okienna

Slusarka okienna zewnetrzna PCV - bez zmian. Zaklada sie wyposazenie skrzydet okiennych w klamki z blokada
kluczykiem umozliwiajaca regulacje szerokoSci otwarcia okna oraz blokade otwarcia w pozycji skrzydto
uchylone/otwarte/zamknigte. Zastosowa¢ klamki aluminiowe, powlekane na kolor biaty, zamykane na klucz, z
wciskang wkfadka bebenkowa i kluczem nawiercanym; skok klamki 90°; mocowanie niewidoczne.
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W ramach projektu zaktada sie likwidacje rolet wewnetrznych i zastapienie ich nowymi, wyposazonymi w tkanine
trwale antybakteryjna, przeznaczong do placéwek stuzby zdrowia, gabinetow lekarskich i laboratoriéw. Rolety z
kasetg okragta, obstuga tancuszkowa.

Slusarka okienna wewnetrzna - do likwidagiji.
W gabinecie zabiegowym zaprojektowano dwa systemowe okna wewngtrzne o nastepujacych parametrach:

Okna systemowe otwierane za pomocg klucza klamki tylko w celu umycia przestrzeni okiennej. Okna systemowe
licujace z zabudowg panelowg, z Zaluzjg. Ramy okienne wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN
1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub malowane proszkowo w kolorze $cian.

- grubos¢ materiatu ramy okiennej minimum 1 mm

-montaz ramy okiennej w zabudowie panelowej wykonany bez widocznych otwordw i wkretow za$lepionych
plastikowymi grzybkami.

-nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci ramy

- okno z zaluzjq sterowang elektrycznie za pomoca pilota.

- Zaluzja umieszczona w przestrzeni miedzy oknami

10.8. Inne elementy wyposazenia

10.8.1. Wzmocnienia pod urzadzenia montowane na Scianach

Z uwagi na montaz dodatkowych elementéw wyposazenia wnetrz takich jak: porecze state i ruchome dla
niepetnosprawnych, siedziska prysznicowe, porecze prysznicowe — nalezy w $cianach zastosowa¢ odpowiednie
wzmocnienia tak by zapewni¢ bezpieczne korzystanie ze wszystkich urzadzen.

W $cianach murowanych nalezy zastosowa¢ odpowiednie kotki’kotwy - nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania,
technologie i wszelkie wytyczne montazowe podane przez producenta danego urzadzenia czy elementu
wyposazenia.

W $cianach GKB/GKBI - nalezy zastosowa¢ wzmocnienia w postaci systemowych stelazy dobranych
odpowiednio do montowanego urzadzenia do uchwytdw dla niepetnosprawnych lub zastosowa¢ w $cianach
wzmocnienia z ptyty OSB gr. 25mm w miejscu montazu.

10.8.2. Porecze i odbojnice

W pomieszczeniu komunikacji: porecz z pochwytem w ksztatcie eliptycznym o $rednicy poziomej 38mm i
wyprofilowang odbojnica, catkowita szerokos¢, odstep od Sciany wraz z uchwytami i wyprofilowang odbojnica; nie
mniej niz 76mm, catkowita wysoko$¢ odbojoporeczy: 143mm.

Wszystkie narozniki $cian i stupéw na korytarzach zabezpieczy¢ naroznikami systemowymi montujac je od korica
cokolika posadzki do wysokosci 150cm.

We wszystkich pomieszczeniach narazonych na uszkodzenie przez klamki drzwi nalezy przewidzie¢ odbojniki
drzwiowe wykonane ze stali, oprawione guma, przykrecane do poditogi, o $rednicy min. 2,5¢cm, a takze odbojniki
$cienne samoprzylepne o $rednicy min. 60mm.

We wszystkich tazienkach przeznaczonych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne przewidzie¢ uchwyty i
krzesetka o min. 150kg w wykonaniu chromowanym. Krzesetka z funkcjq sktadania i blokadg potozenia.

Wszystkie drzwi i skrzydta okienne wyposazy¢ w odboje montowane na $cianie zabezpieczajace Sciany przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Forma i wyglad uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego.

10.8.3. Tabliczki informacyjne
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Przed kazdymi drzwiami na $cianie przewidzie¢ tabliczki informacyjne wykonane z materiatu zmywalnego,
zabezpieczonego folig, umozliwiajacq biezace czyszczenie i bezproblemowg wymiang. Minimalne wymiary
tabliczki: 20x10cm.

Ponadto w komunikacji przewidzie¢ montaz tablicy informacyjnej zawierajacej nazwe oddziatu oraz spis
pomieszczen w ilosci wynikajacej z technologii oraz projektu aranzacji wnetrz.

10.8.4. Ceramika sanitarna i armatura

W projektowanym budynku nalezy stosowac¢ baterie jednego producenta. W danym pomieszczeniu

nalezy stosowac baterie z tej same;j serii.

BATERIE

Zaprojektowano baterie mosiezne, chromowane

1. Bateria umywalkowa jednouchwytowa, umywalkowa, stojgca, 1-otworowa, z regulatorem ceramicznym, z
wylewka obrotowa, wyposazona w uchwyt dla niepetnosprawnych— montowana przy umywalkach dla
niepetnosprawnych

2. Bateria jednouchwytowa, umywalkowa, stojgca, 1-otworowa, z regulatorem ceramicznym, z wylewka statg -
montowana przy pozostatych umywalkach

3. Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa, stojaca, 1-otworowa, z regulatorem ceramicznym, z wylewka
obrotowg montowana przy zlewozmywakach w zabudowach meblowych

4. Bateria jednouchwytowa, wannowa, $cienng, 2-otworowa, z regulatorem ceramicznym, z wylewkq stata,
raczka natrysku z tworzywa ABS, chomowang, $rednica talerza min, 75mm, waz metalowy dt. 140cm, z
uchwytem $ciennym - montowana przy zlewach gospodarczych w pom. porzadkowych.

5. Bateria jednouchwytowa, natryskowa, $cienna, 2-otworowa, z regulatorem ceramicznym, z raczka natrysku z
tworzywa ABS, chromowanag, $rednica talerza min. 100 mm, waz metalowy, dtugos¢ weza 140cm i drazkiem do
natrysku; drazek z mosigdzu i tworzywa ABS, chromowany, 67cm, uchwyt obrotowy— montowana przy
wszystkich prysznicach.

W lazienkach nalezy zastosowa¢ wyposazenie jednego producenta, w jednakowym odcieniu, umywalka,
miska ustepowa z jedne;j serii.

UMYWALKI

1. Umywalka prostokatna, z otworem na baterig, z przelewem, z przodu i z bokdw waski rant; 60x48cm; z
chromowanym syfonem dekoracyjnym, owalnym — montowana w fazience dla personelu

2. Umywalka prostokatna, z otworem na baterie, z przelewem, z przodu i z bokéw waski rant; 45x36¢cm; z
chromowanym syfonem dekoracyjnym, — montowana w pozostatych w $luzach,

3. Umywalka prostokatna dla niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, 55x55¢cm; z syfonem chromowanym
do umywalek dla niepetnosprawnych — montowana w tazienkach dla niepetnosprawnych

MISKI USTEPOWE

1. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, 70x35x34cm, z deskq
dla niepetnosprawnych z tworzywa, zawiasy metalowe; na stelazem podtynkowym, sptukiwanie 41/21, przycisk wc
chromowany — montowana w fazienkach i toaletach dla niepetnosprawnych

2. Miska ustepowa, lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, 54x35x33,5 cm, model prostokatny z
zaokraglonymi naroznikami, z deska sedesowq z tworzywa, wolnoopadajacg; na stelazem podtynkowym,
sptukiwanie 41/2, przycisk wec chromowany — w fazienkach i toaletach.

10.8.5. Parawany

W sali wybudzen pomiedzy tézkami szpitalnymi zaprojektowano parawany szpitaine na prowadnicach
winylowych; zastony z tkaniny dostosowanej do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.
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11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11.1. Gioéwne zatozenia ochrony p.poz.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy czesci | pietra bud. nr 6 Szpitala im. Mikotaja
Kopernika w Gdarisku. Dla budynku zostato sporzadzone nastepujace opracowanie: "Podziat Obiektu Szpitala na
strefy pozarowe dla Copernicus PL Spétka z 0.0. w Gdansku ul. Nowe Ogrody 1-6". Zawiera ono wszystkie
niezbedne wytyczne, ktére nalezy wprowadzi¢ w catym obiekcie, aby dostosowaé obiekt do obecnych przepiséw.
Zgodnie z opracowaniem nalezy przyja¢ podziaty na strefy, zabezpieczy¢ wyjscia drzwiami o odpowiedniej
odpornosci  ogniowej, wyposazy¢ klatki schodowe w systemy oddymiajace oraz zastosowaé wskazane
rozwigzania zastepcze. W projekcie budowlanym uwzgledniono wytyczne pozarowe zgodnie z opracowaniem w
zakresie i obszarze objetym opracowaniem.

11.2. Parametry ogéine
Budynek nr 6 stanowi cze$¢ zespotu obiektéw szpitalnych o tacznej powierzchni uzytkowej ok. 15500m?2.
Budynek nr 6 posiada jedng kondygnacje podziemna oraz dwie nadziemne.

Wysokos¢ budynku: ok. 11,5m.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II.
11.3. Odpornos¢ pozarowa budynku
10.3.1. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:
- klasa B
10.3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Na kondygnaciji | pietra zaprojektowano gabinet zabiegowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. W zwigzku
z powyzszym wystepowac bedg materiaty i artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczegdlnych
funkcji uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czeSci materialy state. Na kondygnacji tej nie bedg
sktadowane substancie pozarowo niebezpieczne w ilosciach uznawanych w przepisach za ilosci
ponadnormatywne.

10.3.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II.
10.3.5. Wymagania dla elementéw budynku odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowe;

Klasa odpornosci pozarowej ,B” wymaga nastepujacych klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

N

Gtéwnej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R 120,

)
2) Stropdw miedzy kondygnacjami — REI 60,
3) Scian wewnetrznych - El 30,
4)  Scian zewnetrznych — EI 60**,
5) Konstrukcji no$nej dachu - R 30,
6) Przekrycia dachu - E 30.

* wskazana klasa nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie
lacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego. Dla $cian bedacych obudowg wyjscia ewakuacyjnego z klatki
schodowej do drzwi zewnetrznych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej EI 60.
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** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem. Wymagana
wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m.

Gdzie:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) = nie stawia sie wymagan.

Elementy budynkdw, o ktdrych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny by¢

nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.

Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy stosowac tylko elementy i produkty
nalezace do danego systemu, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

10.3.6. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuija strefy zagrozenia wybuchem.

10.3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany gabinet zabiegowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi zostat wydzielony jako jedna
odrebna strefa pozarowa.
Powierzchnia strefy: 188m? <3500m2.
Dodatkowo wydzielone jako odrebne strefy pozarowe zostaty klatki schodowe K5A oraz K5B.
Wydzielenia stref - zaznaczono na rysunkach.
Powierzchnie stref nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych <3500m2.
10.3.8. Odporno$¢ ogniowa elementéw stanowigcych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p.poz przyjeto wedtug ponizszej tabeli:

Element klasa ,B”
$ciany i stropy za wyjatkiem stropow w ZL REI120
stropy w ZL REIGO
drzwi p-poz. lub inne zamknigcia p-poz. El60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia pozarowego w budynku
istniejagcym muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciw — pozarowo, oraz w wymaganych przypadkach
nalezy zamontowac klapy p-poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej — EIS 120.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego w czesci nowoprojektowanej muszg byé¢
zabezpieczone i zaizolowane przeciw — pozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowac klapy
p-poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej — EIS 120.

11.4. Drogi ewakuacyjne

10.4.1. Wyjscia ewakuacyjne
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Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej strefy
pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badz na poziome lub pionowe
drogi komunikacji ogdlnej, stuzace celom ewakuacyjnym.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwierac sie
na zewnatrz.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby os6b mogacych przebywaé jednocze$nie
w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6m szerokosci wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle.
llo$¢ drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia si¢ od liczby oséb. Minimalna wysokos$¢ drzwi 2,0 m. Drzwi z
wyjscia z kazdej klatki schodowej i dalej do wyjcia na zewnatrz o szeroko$ci co najmniej rownej szerokoSci
biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

W projekcie przebudowy przyjeto wyjScie ewakuacyjne do innych stref pozarowych o szeroko$ci w Swietle
przejscia 140cm. Ewakuacja moze odbywac si¢ w dwdch kierunkach do obudowanych klatek schodowych K5A
oraz K5B.

Wyj$cia ewakuacyjne przyjeto zgodnie z przepisami.
10.4.2. Przej$cia ewakuacyjne

Dopuszczalne dtugosci przej$¢ w pomieszczeniach wynoszg 40m. Diugo$¢ przejscia mozna liczy¢ maksymalnie
przez trzy pomieszczenia. Jednym z pomieszczen moze by¢ komunikacja pod warunkiem, ze nie przebiega po tej
komunikacji droga ewakuacyjna z innych pomieszczen/czedci szpitala/oddziatdw. Szeroko$¢ drzwi z
pomieszczen powinna wynosi¢ 0,9m, a z pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej niz 6 0séb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

W projekcie przyjeto rozwigzania zgodne z przepisami, diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostaly
przekroczone.

10.4.3. Dojscia ewakuacyjne

Wymagane dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie przyjeto wg tabeli:

Rodzaj strefy 1 dojScie min. 2 dojscia
ZLI 10 40
ZL I 302 60

PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2

. ) , 602 100
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wieksza o 100% od
najkrétszego. Dojécia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.
2 W tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W projekcie przyjeto rozwigzania zgodne z przepisami, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone.
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10.4.4. Poziome drogi ewakuacyjne

Projekt wykonawczy przewiduje dostosowanie poziomych drég ewakuacyjnych do Postanowienia KW
PSP w Gdansku. Przewidziano wymiane drzwi na drogach ewakuacyjnych na drzwi spetniajace wymagania
zaréwno w zakresie szerokosci, jak i kierunku otwierania.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 0s6b, lecz nie mniej
niz 1,4m — warunek minimalnych szeroko$ci drég ewakuacyjnych zostat spetniony w projekcie zgodnie z
przepisami - szeroko$ci drog ewakuacyjnych (korytarzy/tuneli ewakuacyjnych) przyjeto od 140cm do 250cm.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢é co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2,0m na odcinku 1,5m — w projekcie wysoko$ci drog ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 2,5m od
poziomu podfogi do sufitu, mozliwe zabudowy instalacji sanitarnych zanizajace wysoko$¢ korytarza maksymalnie
do 2,2m.

10.4.5. Pionowe drogi ewakuacyjne

Projekt wykonawczy nie zaktada zmian w obszarze pionowej drogi ewakuacyjnej.

12. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA STALEGO

12.1. Materialy
Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

12.2. Sufity
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

12.3. Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Oswietlenie awaryjne (zapasowe ilub ewakuacyjne) nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego (bez ZL IV) oraz w garazach o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym, o
powierzchni ponad 1000 m2. Takze o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktore sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowac
oSwietlenie przeszkodowe zasilane napigciem bezpiecznym, stuzace uwidocznieniu przeszkod wynikajacych z
uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprocz o$wietlenia przeszkodowego nalezy
stosowac rowniez podswietlone znaki wskazujace kierunki ewakuacji — miejsca wskazane na rysunkach instalacji
elektrycznych (o$wietlenie).

Instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i kierunkowego - zasilono z tablic Il. kategorii. Kazda
oprawa jest wyposazona we wiasne zrodto zasilania. Oprawy zasilono z wydzielonych obwodow.

Do opraw oswietlenia podstawowego z modutem awaryjnym doprowadzi¢ dodatkowg zyte sprzed wytgcznika
instalacyjnego.
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12.4. Oznakowanie drég ewakuacyjnych
Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze
pomieszczen, w ktorych liczba osob mogacych przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykona¢ znakami
bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. O$wietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie
o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co
najmniej 1 Ix).

12.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno - uzytkowych

12.5.1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
w spos6b zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetiaé
wymagania okre$lone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z p6ézn. zm.).

12.5.2. Instalacja elektryczna

Wytacznik p-poz nie jest wymagany w Swietle przepisow. Projektowana i przebudowywana strefa ma kubature
ponizej 1000m3.

Odciecie pradu nastepuje wytacznikiem gtéwnym w budynku istniejacym.

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do warto$ci
danej przegrody.

12.5.3. Instalacje stabopradowe SSP i DSO

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku. Centrala pozarowa bedzie podtaczona z
najblizszg komenda lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu poprzez UTA,
do ktorej bedzie doprowadzona dedykowana linia telefoniczna.

Dodatkowo zaprojektowano Dzwigkowy System Ostrzegawczy. Zadaniem zaprojektowanego dzwiekowego
systemu ostrzegawczego bedzie emisja komunikatow oraz instrukcji postepowania zwigzanych z ewakuacjg ludzi
w przypadku wystapienia zagrozenia zbiorowego np. w sytuacji wystapienia pozaru.

12.5.4. Urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych.

W rozpatrywanym budynku zaprojektowano zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej KS5A
wspomaganego nawiewem mechanicznym. Upust dymu realizowany bedzie za pomoca klapy dymowej
Zlokalizowanej w stropie klatki schodowej. Mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci
klatki (nad spocznikiem klatki schodowej pomiedzy kondygnacjg piwnicy a parteru), realizowany za pomocqg
$ciennego zespotu nawiewnego ze zmiennym wydatkiem.

W projektowanym systemie oddymiania przyjeto, ze ilo$¢ powietrza nawiewana do klatki schodowej (wydatek
wentylatora kompensacyjnego_ regulowana bedzie na podstawie strumienia powietrza przeptywajacego przez
klape dymowg (pomiar na listwach wbudowanych w klapie dymowej i potaczonych z przetwornikiem réznicy

37



cisnien). Po rozszczelnieniu klatki schodowej (np. po otwarciu drzwi na parterze) nawiewany strumiefi powietrza
kompensacyjnego zostanie zwiekszony (system bedzie utrzymywat staly przeptyw przez klape dymowa).
Wentylator kompensacyjny bedzie utrzymywat odpowiednig minimalng predko$¢ przeptywu powietrza w
przestrzeni klatki schodowej (ok.0,2m/s w przekroju obliczeniowym Kklatki schodowej niezaleznie od
zmieniajacych sie warunkow zewnetrznych jak wiatr czy temperatura).

12.5.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zaprojektowano hydrant wewnetrzny HP 25 z wezem dt. 30m zlokalizowany w miejscu ogoinodostepnym —
lokalizacja naniesiona na rysunku rzutu | pietra. Nalezy zastosowac szafke hydrantowg z miejscem na gasnice.

12.5.6. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowaé w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, 0 masie co najmniej 2 kg lub pojemno$ci 3 dm?, powinna przypadac¢ na 100 m?
powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano
szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Dtugo$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep
o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wyjéciach i klatkach schodowych, przy przejSciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania ga$nic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

12.5.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Nie dotyczy.

13. WYPOSAZENIE

Zestawienie wyposazenia stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania. Lokalizacje poszczegdlnych
elementéw zaznaczono na rysunku A-06-01.

13.1. Wyposazenie medyczne i pozamedyczne- szczegoétowa specyfikacja

L1 - 16zko szpitalne duze

Oferowane

L.p. | Wymagane warunki i parametry Wymog | warunki i
parametry

I. | PARAMETRY OGOLNE

1 | LoZko szpitalne z regulowang wysokoscig leza (regulacje elektryczne) TAK

2 | Wymiary zewnetrzne: 2150 x 1050 mm (£100 mm) TAK,

ymiary gHzne. B podaé
3 | Funkcje tozka: zmienna wysokos¢ leza oraz kata uniesienia plecéw i nég TAK

Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z
4 | dodatkiem zywicy utwardzajace;j lakier. Ldzko na konstrukcji ramowej podpartej w co TAK
najmniej 4 miejscach
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5 | Profile tozka typu ERW wykonane ze stalowych prostokatnych tub TAK
6 Czterosegmentowe leze pacjenta wykonane z tworzywa ABS. Panele leza zdejmowane, TAK
wyposazone w otwory wentylacyjne. Panele odejmowane bez uzycia narzedzi
Regulacja wysoko$ci bez materaca na poziomie 460-750mm (£100 mm),: kat uniesienia
. X o4 4no o e o . TAK,
7 | oparcia plecow (75°+10°) : kat uniesienia oparcia n6g:45° (+10°). Regulacje ]
G . podaé
dokonywane za pomoca sitownikow elektromechanicznych
Regulacje elektryczne realizowane za pomoca paneli, wbudowanych w 2 barierki boczne.
8 | Mozliwos$¢ sterowania panelem od wewngtrznej oraz zewnetrznej strony barierki. Kazdy TAK
panel posiada ilustracje opisujace zmiane potozenia po przycisnieciu danego przycisku
Szczyty wykonane z tatwo zmywalnego tworzywa sztucznego — zdejmowane,
9 | stanowiace jedng bryte bez dodatkowych rur lub innych elementéw mocujacych TAK
dokrecanych do szczytu
10 | Mozliwo$¢ odjecia szczytdw bez uzycia narzedzi. TAK
11 | Szczyty gtowy i ndg nie poruszajace sie wraz z lezem TAK
12 | Szczyty t6zka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia t6zka TAK
W szczyt tozka od strony ndg wbudowany panel pielegniarski z ilustracjami obrazujgcymi
12a|, . . e ) . . . . TAK
kazda pozycje umozliwiajacy zablokowanie poszczegdlnych funkciji sterowania z barierek
tatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dzwignia umoZliwiajacy
13 | demontaz szczytéw, zabezpieczajacy przed przypadkowym wyjeciem szczytéw np. TAK
podczas transportu
Barierki — boczne na catej dtugosci leza m.in.zabezpieczajace pacjenta przed
14 . N . . TAK
przypadkowymi uszkodzeniami ciata wynikajacymi z upadku
15 Dwupozycyjne barierki boczne, posiadajace bezpieczny mechanizm zamkniecia, TAK
uniemozliwiajacy przypadkowe opuszczenie przez pacjenta
16 Ustawienie barierek bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego przycisku, TAK
pewnos¢ bezpiecznego zamknigcia mechanizmu sygnalizowana kliknieciem”
17 Barierki dwuczesciowe, zwalniane za pomoca jednej reki. Opuszczane ponizej poziomu TAK
leza
18 Podgumowane kota o $rednicy :125 mm (+10 mm) w fatwozmywalnej ostonie TAK
przeciwpytowej wykonanej z tworzywa sztucznego.
18a | Centralny hamulec zlokalizowany pod szczytem t6zka od strony nég TAK
19 | Tuleje do zamocowania stojaka kropldwki w kazdym narozniku TAK
Funkcja Autokontur pozwalajaca w szybki sposdb na powrét do pozycji umozliwiajacej
20 . . . . Ay TAK
RKO, realizowana za pomoca jednego przycisku na panelu pielegniarskim
21 Materac t6zka wodoodporny, paroprzepuszczalny i tatwozmywalny, czterokomorowy, TAK
dopasowany do segmentow leza
22 TAK

Wymiary materaca dostosowane do leza pacjenta, gesto$¢ wypetnienia materaca 30
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kg/m3 (£5 kg /m3)

Odpowiednia sprezystos¢ pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas lezenia i

23 ) . . S . TAK
zmiany pozycji rownomierne roztozenie ciezaru ciata
Segmenty materaca dzielone o diugo$ciach dopasowanych do platformy leza tozka .

o4 Szerokos¢ i dtugos¢ poszczegdlnych komér dopasowana do segmentéw leza z TAK

doktadnoscig do 1 cm . UmoZliwia przemieszczanie sie poszczegdlnych komor
segmentow razem z segmentami platformy leza.

Pokrowiec wykonany z oddychajgcego materiatu wodoszczelnego pokrytego powtoka PU.
25 TAK
Nadajacy sie do prania i dezynfekcii

26 | Zasilanie standardowe: 230 V, 50 Hz TAK
27 | Wbudowany akumulator zlokalizowany pod segmentem plecéw TAK
. L TAK,
28 | Bezpieczne obcigzenie robocze 265 kg (+5 kg) ]
podac
Dokumenty dopuszczajgce do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawg o wyrobach
29 medycznych z dnia 20 052010 Dz U z 2010 nr 107 poz 679 w tym dokumenty TAK
wydawane przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych
30 | Ldzko trwale oznakowane znakiem CE Gwarancja min 24 m-ce TAK
31 | Termin dostawy 12 tygodni TAK

L2 - 16zko szpitalne mate
L6zko dzieciece z regulowang wysokoscig leza
- wymiary: szeroko$¢: 800mm, dtugo$¢: 1630mm, wysoko$é: 650-920cm (regulacja)
- pozycja Trendelenburga: 12,5
- sposdb regulacji wysokosci leza: sprezyna gazowa
- Srednica kot 12,5¢cm
- platforma t6zka wyposazona w blokowany segment oparcia z regulacjg wspomagana sprezyng gazowg,
- rama wykonana ze zdejmowanych paneli plastikowych
- barierki z ramy zewnetrznej wykonanej z rurek stalowych malowanych proszkowo oraz pionowych pretow ze
stali malowanej proszkowo

N ]
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SK- stojak na kropléwke
Stojak na kropléwke wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.

-Glowica stalowa, lakierowana proszkowo;

-Kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z regulacja wysoko$ci w zakresie 160-200cm, przystosowana do
mocowania dodatkowego osprzetu.

- Podstawa piecioramienna, stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wedtug palety RAL, na kotach o $rednicy
80mm, w tym dwa z blokada.

- Srednica podstawy: 600mm.

ST1- szafka przytézkowa
Wymiar: dtugo$¢: 430mm, szeroko$¢: 400mm, wysoko$¢: 880cm.
Blat z ptyty meblowej okleinowanej PCV;
Szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor RAL,
Stelaz stalowy lakierowany proszkowo
Podstawa wyposazona w kota o Srednicy 50mm, w tym dwa z blokada.

PG1 - pionowy panel gazow medycznych, jednostanowiskowy

Wszystkie gniazda umieszczone sg z jednej strony panelu, na $ciance niewidocznej dla pacjenta.
Jesli panel instalowany bedzie:
ez prawej strony t6zka, gniazda instalowane sg na prawej $ciance,
o zlewej strony tozka, gniazda instalowane sg na lewej $ciance.
punkty poboru gazéw medycznych i prézni:

— tlen(0y) —2szt.
— sprezone powietrze (Air) —1 szt.
— prdznia (Vac) —1szt.
— gniazdka elektryczne 230 V —6 szt.
— bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.)  —6 szt.
— gniazdko sieci komputerowej RJ-45 —2szt.
— miejsca przygotowane pod instalacje
dodatkowych gniazd niskopradowych -2 szt

Wykoriczenie bocznych $cianek panelu: anodowane aluminium.

Udzwig panelu: 150kg

Spos6b mocowania do stropu

Panel jest mocowany do $ciany za pomocg 4 kotew M10 rozmieszczonych
jak na rysunku (A).

W przypadku $cian wykonanych w zabudowie lekkiej wymagane jest wykonanie wzmocnienia $ciany. Powinno
ono pokrywac catg tylng Sciane panelu i by¢ zakotwione do stropu oraz podtogi.

Zalecana jest wczesniejsza instalacja kotew i je$li potrzeba konstrukcji wzmacniajacej oraz wyprowadzenie
mediow ze $ciany na etapie ,brudnych” prac budowlanych (przed dostawg paneli).
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Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych i prézni oraz okablowanie
teletechniczne (sieci komputerowe, itp.) nalezy doprowadzi¢ w Scianie pod
tynkiem i wyprowadzi¢ w $cisle okre$lonym miejscu, zgodnie z rysunkiem:

-B-  miejsce wyprowadzenia ze $ciany kabli elektrycznych
(swobodna dtugo$¢ przewoddw ok. 100 cm),

-C-  miejsce wyprowadzenia ze $ciany rur gazow medycznych
(rury powinny wystawac ze Sciany na dtugo$¢ 20 cm).

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage, aby prowadzone w Scianie instalacje nie
kolidowaty z otworami wierconymi pod kotwy.

Wymagane media do kolumny

1) instalacja gazéw medycznych, prozni i innych rurociggdw:

13001

60

300

—

1670

a) tlen(02), ) 15421 g
b) sprezone powietrze 5 bar (Air), 2
¢) proznia (Vac),
Srednica rurociggéw zgodna z projektem gazéw medycznych, rurociagi
zakonczone kréccem przytaczeniowym !
instalacje elektryczne:
d) zasilanie gniazd elektrycznych na panelu :
— 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod 3x2,5mm?
2) instalacje wyrownawcze:
a) instalacja wyrdwnania potencjatow
— 1 przewdd 1x16mm?
3) instalacje teletechniczne:
2 kable FTP kategorii 6 zakoriczone gniazdem (modutem) RJ45
pg2 - pionowy panel gazéw medycznych dwustanowiskowy
gniazda zasilajace i teletechniczne
gniazda umieszczone sg po obu stronach panelu: strona lewa strona prawa razem
- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:
- tlen(0y) -2 szt -2 szt -4 szt.
- sprezone powietrze (Air) -2 szt -2 szt -4 szt.
- proznia (Vac) -2 szt -2 szt -4 szt.
- gniazdka elektryczne 230 V -6 szt. -6 szt. -12 szt.
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-6 szt
- 2 szt.

-1 szt.
aluminium

- bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.) - 6szt.
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 -2 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przyszto$ci

dodatkowych gniazd niskopradowych -1 szt.
Wykoriczenie bocznych Scianek panelu: anodowane
wyposazenie:

potka 43 x 48 cm z szynami montazowymipo bokach- 1 szt.
szuflada pod pétka -1 szt.

drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek — 2 szt.
wysiegnik obrotowy do mocowania drgzka na kolumnie — 2 szt.
kompaktowe szyny montazowe — 2 szt.

-12 szt.
-4 szt.

-4 szt.
(standard)

43



Max 150 kg (w tym péiki)

Wymagania instalacyjne l -
Wymiary bez wyposazenia (W x S x G): | ’Hlm‘ r‘—t
150 x 24 x 36,6 cm DJ;;;L{I] ' E
Ciezarbez wyposazenia: ok. 20 kg i :
=] il
Udzwig: 150 kg f‘|
- = :

Masa catkowita:

——1 max 200 kg
%@ e
—{ w tym wyposazenie
ke

Masa catkowita:
max 200 kg

w tym wyposazenie
max 150 kg

~——__| max150kg

? Srodek cietkosci
487 -

Sposéb mocowania do Sciany

Panel jest mocowany do $ciany za pomocg 4 kotew M10

rozmieszczonych jak na rysunku (A).
W przypadku $cian wykonanych w zabudowie lekkiej wymagane r/ﬂ 2

jest wykonanie wzmocnienia Sciany. Powinno ono pokrywac catg B—
tylng $ciane panelu i by¢ zakotwione do stropu oraz podtogi.

Zalecana  jest  wczesnigjsza instalacja kotew [
jesli potrzebakonstrukcji ~ wzmacniajacej  oraz wyprowadzenie
medidw ze $Sciany naetapie ,brudnych’ prac budowlanych
(przed dostawa paneli).

130041

Doprowadzenie mediow

c | '
Zasilanie elekiryczne, instalacje gazéw medycznych i prozni \ ‘ g

oraz okablowanie  teletechniczne  (sieci komputerowe, itp.)

1670

|
| o ! o | | L
nalezy doprowadzi¢ w $cianie  pod tynkiem i wyprowadzi¢ A | | [
w Scisle okreslonym miejscu, zgodnie z rysunkiem: ! ! 8
-B- miejsce wyprowadzenia ze $ciany kabli elektrycznych v # J

(swobodna dtugo$¢ przewoddwok. 100 cm), 15441

500

-C - miejsce wyprowadzenia ze $ciany rur gazéw medycznych
zasilajgcych gniazda na prawej Sciance,

1 1
7
-D- miejsce wyprowadzenia ze $ciany rur gazéw medycznych
zasilajgcych gniazda na lewej Sciance

(rury powinny wystawac ze Sciany na dtugo$¢ 20 cm).

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby prowadzone w $cianie instalacje nie kolidowaty z otworami wierconymi
pod kotwy.

Szczegbly dotyczace sposobu doprowadzenia mediow wykonawcy poszczegdlnych instalacji powinni uzgodni¢
z firma Draeger.

Wymagane media
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- gazy medyczne: O, Air (min. @12 mm)oraz prdznia (min. @15 mm)

- zasilanie elektryczne230 V /50 Hz:
- 2 obwodyseparowane, kazdy zasilajacy po 6 gniazdek elektrycznych na panelu,

- przewod ochronny 16 mm?

- 4 kable FTP (skretka cat. 6) zakorczone gniazdem RJ-45

pg3 - poziomy panel gazéw medycznych
dtugo$¢ panelu 1800 mm( 1- stanowiskowy)
Wyposazenie dla jednego stanowiska
punkty poboru gazéw medycznych:

tlen (Oy) - 1szt.
sprezone powietrze (Air) - 1szt.

proznia -1 szt.
gniazdka elektryczne 230 V -4 szt.
bolce wyréwnywania potencjatow - 1 szt.
gniazdo RJ-45 - 2szt.

przygotowanie mechaniczne pod instalacje przyzywowa-1 szt.

Szyna sprzetowa 60cm montowana do czota panelu, wieszak na butle infuzyjne
Wymagania instalacyjne

Wymiary panelu: 1800x251x115 mm (wxsxg)

Sposéb mocowania do $ciany

Panel jest mocowany do Sciany za pomoca 3 kotew ¢ 12

Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne oraz instalacje gazéw medycznych nalezy doprowadzi¢ do $cisle okreslonych miejsc na
Scianie. Dlugo$¢ swobodna przewodow elektrycznych ok. 0,5 metra. Rury gazowe powinny awac ze $ciany na
dtugos¢ 20 cm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby prowadzone w $cianie instalacje nie kolidowaty z otworami
wierconymi pod kotwy.

1300

| mec=c=Rx=c==d=S=s

= 4
[ i

'__.._.

Wymagane media

- gazy medyczne: Air, O, (min. @12 mm) oraz prdznia (min. @15 mm)
- zasilanie elektryczne: 2obwodzasilajacy 230 V:

- przewdd ochronny 16 mm?

- 2 kable FTP (skretka kat. 6)
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LP.

Panel nadtézkowy mocowany do $ciany o estetycznym wygladzie bez ostrych krawedzi. TAK
Dostep dla czynnosci serwisowych do elektrycznych mediéw od frontu profilu panelu. TAK
Przekréj panelu o wymiarach: gtebokos¢ x wysoko$¢ 115mm x 250mm (+/-5%) Potwierdzenie parametru w | TAK/INIE
zataczonej instrukcji obstugi.

Gniazda elektryczne 230V - 4 szt. na jedno stanowisko TAK
Gniazda teleinformatyczne RJ45 - 2 szt. na jedno stanowisko TAK
Gniazdo ekwipotencjalne — 1 szt. na jedno stanowisko TAK
Miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych — 1 szt na stanowisko TAK
Punkty poboru gazéw medycznych na jedno stanowisko: TAK
tlen (02) - 1szt.

sprezone powietrze (Air) - 1szt.

proznia (Vac)- 1 szt.

Szyna sprzetowa min. 60cm montowana do czofa panelu, wieszak, na butle infuzyjne (min 4 haki) TAK
Dtugos¢ panelu dostosowana do wymiaréw sali TAK
Powierzchnia z wyposazeniem odporna na $rodki dezynfekcyjne TAK

KA - kolumna anestezjologiczna

L.p.

Opis parametréow

Kolumna anestezjologiczna

przeznaczona do  instalacji  na sali operacyjnej, TAK
umozliwiajgca doprowadzenie zasilania do aparatu do
znieczulen

1.1.

Sufitowa  kolumna  zasilajagca  sktadajaca  sie

z poziomej gtowicy  zasilajgcej  zawieszonej TAK
na obrotowym wysiegniku  dwuramiennym  z regulacjq
wysokosci.

1.2.

Regulacja wysokosci kolumny: jedno z ramion wysiegnika
uchylne, realizujgce ruch pionowy gtowicy zasilajacej TAK
(requlacja wysokosci) w zakresie powyzej 50 cm.

1.3.

Mozliwo$¢ szybkiego obnizenia lub podniesienia gtowicy
zasilajacej: petna zmiana wysokoSci z pozycji najnizszej TAK
do najwyzszej w czasie ponizej 5 sekund.

14.

Scianki glowicy zasilajacej fatwe  do utrzymania
wczystosci:  jednoczesciowe,  bez  widocznych TAK
$rub lub nitbw  mocujacych, wykonane z materiatow

odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
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1.5.

Na Sciankach glowicy zasilajgcej zainstalowane
nastepujace gniazda:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni:

- tlen-2szt.

- sprezone powietrze — 1 szt.

- podtlenek azotu — 1 szt.

- proznia- 2 szt.

b
c

odciag gazéw anestetycznych — 1 szt.
gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt.

d) bolce ekwipotencjaine — 8 szt.

e) gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

f) miejsca przygotowane pod instalacie w przysziosci
dodatkowych gniazd niskopradowych — 2 szt.

—_ = = =

TAK

1.6.

Punkty — poboru  gazdw  medycznych  zgodne
ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

TAK

1.7.

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami
kodujacymi typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

TAK

1.8.

Gniazdka elektryczne z bolcem,
bryzgoszczelne (z klapka),
stopien ochrony min. IP44.

TAK

1.9.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

TAK

1.10.

Przygotowanie  pod  instalacie ~w  przysziosci
dodatkowych gniazd niskopradowych:

w Sciance glowicy zasilajacej wyciety  otwor
zastoniety tatwg do zdemontowania  pokrywka
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umozliwiajaca
zamocowanie gniazda niskopradowego
(np. audio, wideo, system przywotawczy, itp.).

Wewnatrz glowicy zasilajacej i wysiggnika kolumny,
od puszki do przestrzeni technicznej miedzy stropem
asuftem  podwieszanym  poprowadzony  pilot
(t.j. zytka utatwiajaca weiagniecie wiasciwego kabla).

TAK

1.11.

Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika
(punkt mocowania do stropu)
do osi obrotu glowicy zasilajacej: min 1,7 metra

TAK

1.12.

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury
i wyposazenia, ktére mozna  zawiesiC  na glowicy
zasilajacej kolumny): minimum 40 kg

Warto$¢ udzwigu kolumny przy oferowanej diugosci
wysiegnika potwierdzona w zatgczonej do oferty
instrukcji obstugi  kolumny  lub  w  oryginalnym
prospekcie / katalogu powszechnie  dostepnym
na stronie internetowej producenta kolumny.

TAK

1.13.

Wysiegnik kolumny wyposazony w pneumatyczng
blokade obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

1.14.

Ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajace blokade
obrotu ramion oznaczone kolorami w sposéb utatwiajacy
obstuge kolumny:

przycisk i obstugiwane przez tenprzycisk ramie
o0znhaczone takim samym kolorem
(innym, niz drugi przycisk i drugie ramie).

Do oferty zataczone zdjecie z oryginalnego, powszechnie
dostepnego na stronie internetowej producenta katalogu
przedstawiajace zaoferowane rozwigzanie.
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1.15.

Przycisk do zmiany wysokoSci umieszczony w
ergonomicznym,  zorientowanym  pionowo uchwycie
zainstalowanym na $ciance gtowicy zasilajacej kolumny.

Do oferty zataczone zdjecie z oryginalnego, powszechnie

dostepnego na stronie internetowej producenta katalogu
przedstawiajace zaoferowane rozwigzanie.

TAK

1.16.

Wyposazenie kolumny:

- pionowa rura montazowa — 1 szt.

- drazek infuzyjny - 1 szt.

- wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego
na rurze montazowej — 1 szt.

TAK

1.17.

Drazek infuzyjny o dlugosci okoto 100 cm
z wysuwanym wieszakiem do kroplowek
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).

TAK

1.18.

Wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie
dwuramienny,  obrotowy,  ozasiegumin.55  cm
i udzwigu min. 25 kg.

TAK

zasieg 60 cm
udzwig25 kg

1.19.

Wysiegnik ~ wyposazony w  wewnetrzne  kanaly
do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).
Do oferty zataczone zdjecie z oryginalnego, powszechnie

dostepnego na stronie internetowej producenta katalogu
przedstawiajace zaoferowane rozwigzanie.

zalecane

TAK

KCH - kolumna chirurgiczna

L.p.

Opis parametréw

2.

Kolumna chirurgiczna

przeznaczona do  instalacji  na sali operacyjnej,
umozliwiajgca  postawienie na potce  aparatury
chirurgicznej.

TAK

21.

Sufitowa  kolumna  zasilajagca  sktadajaca  sie
z pionowej glowicy  zasilajgcej  zawieszonej
na obrotowym wysiegniku  dwuramiennym  z regulacjq
wysokosci.

TAK

2.2.

Regulacja wysokosci kolumny: jedno z ramion wysiegnika
uchylne, realizujace ruch pionowy gtowicy zasilajacej
(requlacja wysokosci) w zakresie powyzej 50 cm.

TAK

2.3.

Mozliwo$¢ szybkiego obnizenia lub podniesienia gtowicy
zasilajacej: petna zmiana wysokoSci z pozycji najnizszej
do najwyzszej w czasie ponizej 5 sekund.

TAK

24.

Scianki glowicy zasilajacej fatwe  do utrzymania
wczystosci:  jednoczesciowe,  bez  widocznych
$rub lub nitbw  mocujacych, wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

TAK
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25.

Na Sciankach glowicy zasilajgcej zainstalowane
nastepujace gniazda:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni:

- sprezone powietrze — 2 szt.

- proznia- 2 szt.

c) gniazdka elektryczne 230 V - 6 szt.

d) bolce ekwipotencjaine — 6 szt.

e) gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

f) miejsca przygotowane pod instalacije w przysziosci
dodatkowych gniazd niskopradowych — 1 szt.

TAK

26.

Punkty — poboru  gazdw  medycznych  zgodne
ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

TAK

2.7.

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami
kodujacymi typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

TAK

28.

Gniazdka elektryczne z bolcem,
bryzgoszczelne (z klapka),
stopien ochrony min. IP44.

TAK

29.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

TAK

2.10.

Przygotowanie  pod instalacie ~w  przysziosci
dodatkowych gniazd niskopradowych:

w Sciance glowicy zasilajacej wyciety  otwor
zastoniety tatwg do zdemontowania  pokrywka
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umozliwiajaca
zamocowanie ghiazda niskopradowego
(np. audio, wideo, system przywotawczy, itp.).

Wewnatrz glowicy zasilajacej i wysiggnika kolumny,
od puszki do przestrzeni technicznej miedzy stropem
asuftem  podwieszanym  poprowadzony  pilot
(t.j. zytka utatwiajaca wciagniecie wiasciwego kabla).

TAK

211

Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika
(punkt mocowania do stropu)
do osi obrotu glowicy zasilajacej: min 1,7 metra

TAK

2.12.

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury
i wyposazenia, ktére mozna  zawiesiC  na glowicy
zasilajacej kolumny): minimum 40 kg

Warto$¢ udzwigu kolumny przy oferowanej diugosci
wysiegnika potwierdzona w zataczonej do oferty
instrukcji obstugi ~ kolumny  lub  w  oryginalnym
prospekcie / katalogu powszechnie dostepnym
na stronie internetowej producenta kolumny.

TAK

2.13.

Wysiegnik kolumny wyposazony w pneumatyczng
blokade obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

2.14.

Ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajace blokade
obrotu ramion oznaczone kolorami w sposéb utatwiajacy
obstuge kolumny:

przycisk i obstugiwane przez tenprzycisk ramie
o0znhaczone takim samym kolorem
(innym, niz drugi przycisk i drugie ramie).

Do oferty zataczone zdjecie z oryginalnego, powszechnie
dostepnego na stronie internetowej producenta katalogu
przedstawiajace zaoferowane rozwigzanie.
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2.15. Przycisk do zmiany wysokoSci umieszczony w
ergonomicznym,  zorientowanym  pionowo uchwycie
zainstalowanym na $ciance gowicy zasilajacej kolumny. TAK
Do oferty zataczone zdjecie z oryginalnego, powszechnie
dostepnego na stronie internetowej producenta katalogu
przedstawiajace zaoferowane rozwigzanie.
2.16. Wyposazenie kolumny:
- potka - 1szt. TAK
- szuflada - 1.szt.
2.17. Pétki o wymiarach powierzchni roboczej:
wy” I . Pow I = szerokos¢ 43 cm
- szeroko$é: min 40 cm TAK .
— gteboko$¢48 cm
- gteboko$¢: min 45 cm
2.18. Wszystkie potki - wyposazone w  boczne  szyny TAK
montazowe.
2.19. Powierzchnia robocza pétek tatwa do utrzymania
w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub TAK
lub nitbw mocujacych.
2.20. Narozniki pétek zabezpieczone zintegrowanymi z potkq,
" TAK
naktadkami z tworzywa sztucznego.
2.21. MozliwoS¢ regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich
) ; . : TAK
pétek na kolumnie przez uzytkownika.
2.22. Mozliwos¢  fatwego  (bez  uzycia  narzedzi)
g . S o TAK
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcii.
2.23. Front i boczne $cianki szuflady tatwe do utrzymania
czystosci: gtadkie, bez widocznych $rub lub nitow TAK
mocujacych, bez wystajacych uchwytéw.
LO - lampa operacyjna
L.p. | Opis parametrow
3. Sufitowa lampa operacyjna
sktadajaca sie z dwdch koput zawieszonych na wspdlnej
ost. TAK
Poda¢ dane oferowanego urzadzenia: Polaris100 / 200
- nazwa (model): Dréager
- producent:
3.1. Konstrukcja  lamp  operacyjnych i ich parametry
zgodne z Polskg Normg PN-EN-60601-2-41
,Szczegolowe wymagania bezpieczenstwa
opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. TAK

Zgodno$¢ potwierdzona w zataczonej do oferty
Deklaracji Zgodno$ci CE lub instrukcji obstugi.
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3.2.

Koputy lamp zawieszone na obrotowych wysiegnikach
dwuramiennych.

Jedno z ramion kazdego wysiegnika uchyline,
umozliwiajace regulacje wysokosci lampy.

Do oferty zataczona instrukcja obstugi lampy lub zdjecie
z oryginalnego, powszechnie dostgpnego na stronie
internetowej producenta katalogu przedstawiajace
zaoferowane rozwigzanie.

TAK

3.3.

Koputy lamp wyposazone w podwdjny przegub
umozliwiajacy tatwe manewrowanie koputg,
w trzech prostopadtych osiach.

Do oferty zataczona instrukcja obstugi lampy lub zdjecie
z oryginalnego, powszechnie dostgpnego na stronie
internetowej producenta katalogu przedstawiajace
zaoferowane rozwigzanie.

TAK

34.

Koputy lamp wyposazone w centralny uchwyt sterylny
z wymiennymi rekojesciami, ktére mozna sterylizowac
w sterylizatorach parowych w temp. 134 °C

(potwierdzenie w zatgczonej instrukcji obstugi).

TAK

3.5.

W komplecie 4 rekojesci dla kazdej koputy.

TAK

3.6.

Koputy lamp wyposazone dodatkowo
w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne)
rozmieszczone na obwodzie koputy

(potwierdzenie: zdjecie/rysunek koputy i opis uchwytow
w zataczonej instrukcji obstugi).

TAK

3.7.

Panele sterowania lamp umieszczone przy koputach
obu lamp, umozliwiajace

a) wiaczane i wylaczanie lampy, oraz
b) elektroniczng regulacje natezenia Swiatta
wyposazone we wskaznik ustawionego poziomu

natezenia Swiatta (opis funkcji panelu w zataczonej
instrukcji obstugi).

TAK
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3.8.

Maksymalne natezenie $wiatta Ec lampy giownej:
powyzej 150 000 lux

TAK Ec = 160 000 lux
(potwierdzenie wartosci parametru Ec
w zataczonej instrukcji obstugi).
3.9. Mozliwo$¢ elektronicznej regulacji natezenia Swiatta
lampy gtéwnej w zakresieod50% do 100 % Ec
lub wigkszym TAK 0d25% do 100% Es
(potwierdzenie ~ zakresu  regulacji  w zatgczonej
instrukcji obstugi).
3.10. | Srednica pola d1o lampy gtéwnej min. 20 cm
(potwierdzenie wartosci parametru di w zatgczonej TAK dio =20 cm
instrukcji obstugi).
311, Lampa zapewniajaca biate Swiatto:
temperatura barwowa $wiatta lamp Tc powyzej 4500 K TAK Tc = 5000 K
(potwierdzenie w zatgczonej instrukcji obstugi).
3.12. Lampa zapewniajgca wierne odwzorowanie barw:
A il i >0l 0,
wspdtczynnik oddawania barw lamp Ra powyzej 90% TAK R.=95%
(potwierdzenie wartosci parametru Ra w zatgczonej
instrukcji obstugi).
3.13. Lampa gtéwna zapewniajaca mozliwo$¢ pracy w duzym
zakresie odlegtosci lampy od pola operacyjnego:
pomiar gtebokosci oswietlenia (wg PN-EN-60601-2-41)
L1+L2 = 100 cm TAK 130cm
(potwierdzenie wartosci parametru L1+L2 w zatgczonej
instrukcji obstugi).
3.14. Maksymalne natezenie $wiatta Ec lampy pomocniczej:
ok. 100 000 lux (£20%)
TAK Ec =120 000 lux
(potwierdzenie wartosci parametru Ec
w zataczonej instrukcji obstugi).
3.15. Mozliwo$¢ elektronicznej regulacji natezenia Swiatta
lampy pomocniczej w zakresie od 50 % do 100 % Ec
lub wigkszym TAK 0d33 % do 100% Ec

(potwierdzenie  zakresu  regulacji  w zatgczonej
instrukcji obstugi).
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3.16.

Srednica pola dio lampy pomocniczej min. 20 cm
(potwierdzenie wartosci parametru di w zatgczonej
instrukcji obstugi).

TAK

d1o=20cm

3.17.

Lampa pomocnicza zapewniajagca mozliwos¢ pracy
w duzym zakresie odlegtosci lampy
od pola operacyjnego:

pomiar gtebokosci oswietlenia (wg PN-EN-60601-2-41)
L1+L2 =100 cm

(potwierdzenie wartosci parametru L1+L2 w zatgczonej
instrukcji obstugi).

TAK

130 cm

3.18.

Koputy obu lamp w ksztalcie kota,
0 tatwej do czyszczenia zwartej budowie ijednorodnej
konstrukcji, bez podziatéw na wyodrebnione segmenty

(potwierdzenie w zatgczonej instrukcji obstugi).

TAK

3.19.

Powierzchnia koput tatwa do utrzymania w czystosci:
gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych,
wykonana z materiatow odpornych na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych

(potwierdzenie:  zdjecie  kopuly oraz informacje
w zataczonej instrukcji obstugi).

TAK

SO - stét operacyjne, 5-segmentowy, z podstawg mobilng

LP. WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

1 | Stét do operacji ogdlnochirurgicznych wspotpracujacy z TAK
wyposazeniem dodatkowym specjalistycznym do  miekkiej
chirurgii, zabiegéw ginekologicznych, urologicznych i innych

- regulacja wysokosci
- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- taweczka nerkowa

2 |Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy
elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

sitownikéw TAK

Pilot wyposazony we wskazniki diodowe natadowania baterii i
przycisk zmiany orientacji utozenia pacjenta w zalezno$ci od
zamontowania podgtéwka i podnozkéw
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3 | Dodatkowy panel sterujacy umieszczony z boku kolumny z TAK
funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaznikami diodowymi
natadowania baterii
4 | Panel wyposazony w przycisk zmiany orientacji utozenia TAK
pacienta w zaleznoSci od zamontowania podgtowka i
podnézkow
5 |Zasilanie bateryjne 24 V z urzadzeniem tadujacym TAK
wbudowanym w podstawe stotu
6 | Dlugos¢ stotu z blatem min. 2100 mm TAK
7 | Catkowita szerokosé blatu min. 550 mm TAK
8 | Blat wyposazony w listwy umozliwiajgce montaz wyposazenia TAK
dodatkowego
9 | Zakres regulacji wysoko$ci (z materacem) min. od 710 do 1150 TAK
mm
10 | Zakres regulacji oparcia plecéw min. od - 35% do 750 TAK
11 | Zakres regulacji podgtowka min od - 45° do 45° TAK
12 | Regulacja przechytu bocznego min +/- 300 TAK
13 |Regulacja przechylu wzdtuznego (pozycja Trendelenburga i TAK
anty-Trendelenburga) min +/- 40°
14 | Zakres regulacji katowej podndzkéw min. od - 90° do 20° TAK
15 | Podndzki z mozliwoscig rozchylenia o min. 180° - podnozki
blokowane przy pomocy klamek
16 | Blat stotu co najmniej 5-cio segmentowy skiadajacy sie z TAK
nastepujacych segmentéw:
- podgtéwek ptytowy
dwuczesciowy segment oparcia plecow z regulacjq
wypietrzenia klatki piersiowej — wypietrzenie na wysoko$¢ min.
110 mm
- segment ledzwiowym
- segmenty ndg dwuczesciowy
17 | Rozstawy miedzy ptaskimi powierzchniami segmentéw ( nie
dotyczy wyciecia urologicznego) nie wigksze niz 50 mm
18 |Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentébw ndg z TAK

wykorzystaniem sprezyn gazowych utatwiajgcych regulacje
segmentami
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19 | Ergonomiczna podstawa przejezdna na czterech obrotowych TAK
podwojnych kotach o $rednicy min. 125 m umozliwiajaca
wsuniecie stdp operatora. Podstawa wyposazona w centralng
blokade uruchamiana dzwignig nozng. Dodatkowo jedno z két
wyposazone w blokade kierunku jazdy na wprost. Min. dwa
kota antystatyczne zapewniajgce odprowadzanie tadunkow
statycznych ze stotu. Wyciecie w podstawi utatwiajace dostep
do pacjenta.
20 | Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stotu wykonane ze stali TAK
nierdzewnej ewentualnie silikonowe ostony przegubu - nie
dopuszcza sie obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji
z innych materiatéw niz stal nierdzewna
21 | Migkkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, TAK
odejmowane z blatu stotu. Materace z domieszka aktywnego
srebra redukujacego bakterie Ecoli i MRSA . Materace o
twardo$ci min. 15 (+/- 5) Shora
22 | Dopuszczalne obcigzenie min. 225 kg TAK
23 | Masa stotu nie przekraczajaca 250 kg TAK
24 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG TAK
25 | Wykonywanie zdje¢ RTG przy pomocy tacy uniwersalng] TAK
umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie
26 | Przesuw wzdtuzny blatu wynoszacy min. 300 mm TAK
27 | Mozliwo$¢ zamiany segmentow ndg z podgtéwkiem ptytowym TAK
28 | Mozliwos¢ uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od TAK
kolumny stotu wynoszacego min 1500 mm
29 | Wyposazenie dodatkowe do stotu: TAK
-podpérka pod reke prosta /z uchwytem mocujacym
jednopozycyjnym/- 1szt.
-oparcie  boczno- barkowe/ z uchwytem mocujacym
jednopozycyjnym/- 2 szt.
-ekran  anestezjologiczny /z  uchwytem  mocujacym
jednopozycyjnym/- 1 szt.
- wieszak kroplowk- 1 szt.

13.2.

Wyposazenie meblowe
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ skiadania ofert réwnowaznych do okre$lonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Jednak oferta
réwnowazna musi spetnia¢ wymagania techniczne, eksploatacyjne i jako$ciowe ujete w niniejszym opracowaniu.
Zaproponowany asortyment nie moze odbiegac¢ jakoscia, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych
przez Zamawiajacego. W przypadku ztozenia oferty réwnowaznej Wykonawca wskaze réznice, kiore
jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy
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handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania
okre$lone przez Zamawiajacego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci,
mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$é
Wykonawcy.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktéw i ich producentéw majg na celu jedynie
przyblizy¢ wymagania, ktdrych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen oraz stuza doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i okre$leniu jednoznacznie stylu, technologii,
kolorystyki i materiatow przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancie wymiarow w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie (np. zestawy
kuchenne) wymiary mogq nieznacznie odbiega¢é od wymiaréw wskazanych w SIWZ. Na etapie realizacji
konieczno$¢ pobrania wymiaréw z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem systemowe
Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna taczyé ze sobg w roznych konfiguracjach oraz pozwalajace w
przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg zataczyt karty katalogowe lub
foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, stotow, szaf, foteli i krzeset.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym, do oferty nalezy zataczy¢:

1. Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg byC opisane w sposéb nie
budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwa systemu
w przedstawionym katalogu, folderze).

2. Producenci oferowanych przez Wykonawce mebli powinni posiadaé certyfikat systemu zarzadzania jakoscig
ISO 9001:2008 oraz wdrozony (wazny) certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg 1SO
14001.

3. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotaczy¢ prébki ptyt .

4. W przypadku mebli tapicerowanych nalezy do oferty dotgczy¢ prébniki tkanin oraz atesty potwierdzajace sktad
orazwymagang wytrzymato$¢ tkanin na Scieranie. Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty majg byC opisane w sposéb nie budzacy
watpliwo$ci do jakich mebli sg dedykowane.

5. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogow do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna,
osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdly — optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegdly techniczne mebla pozwalajace zweryfikowaé czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowaé do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni,
zabuddw indywidualnych itp.

BIURKO B1

Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 1300 mm, gteboko$¢ 800 mm, wysoko$¢ 735 mm
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Blat biurka z pityty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm
w kolorze piyty. Blat wyposazony w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o $rednicy fi 60 mm.

Stelaz biurka metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej
krawedzi blatu nogi potaczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potaczone ze sobg przy pomocy
metalowych podtuznic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.
Stelaz metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny
nadajacy potysk, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz o zwigkszonej odporno$ci na $cieranie
—700-800 obrotéw paskow Sciernych CS-10 do warstwy kryjacej farby, bez jej naruszenia.

Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ biurka z wymaganymi normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 wydany przez niezalezng jednostke
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.W przypadku sprawozdan
wystawionych przez podmiot majacy siedzibe w innym paristwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

2. Blat wykonany w technologii bezspoinowej posiada sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejsza niz
2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S — MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie
mniejsza niz 5 wg skali |0S - TM — 0002/5 oraz odporno$ci na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg 10S — MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mnigjszg
niz 5 wg skali I0S - TM - 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke uprawniong posiadajaca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majacy siedzibe w innym panstwie cztonkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju.

Atest higieniczno$ci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

Atest higieniczno$ci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkciji mebli

Sprawozdanie z badan potwierdzajace odporno$¢ na $cieranie oraz grubo$¢ powtoki lakierniczej stelaza, wydane przez jednostke uprawniong do

kontroli jakoSci. Nie dopuszcza sie o$wiadczen producenta mebli.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO 9001:2008 oraz
certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg, 1SO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

KONTENER MOBILNY SD
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 428 mm, gteboko$¢ 574 mm, wysokos¢ 593 mm

v W

.

Mobilny kontener podbiurkowy wyposazony w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady oraz trzy szuflady z
wktadami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokade jednoczesnego
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wysuwu wiecej niz jednej szuflady, nie liczac piérika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma
kluczykami (w tym jeden tamany), blokujacy wszystkie szuflady i pidrnik jednocze$nie.

Kontener wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming.

Plecy wpuszczane w boki. Wieniec dolny wyposazony w 4 kotka z tworzywa.Fronty bez uchwytow — listwa
dystansowa od boku pozwalajaca na uchwycenie frontu szuflady.

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf i
kontenerdw.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Certyfikat — Swiadectwo bezpieczenstwa i jakosci GS potwierdzajacy spetienie norm EN 14073-2:2004,
14073-3:2004, EN 14074:2004 wydany przez jednostke akredytowana. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia
producenta mebli.

Atest higieniczny w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Atest higieniczny na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 3,5N/mm2 wg
normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odporno$ci na dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S — MAT
- 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/5 oraz odpornosci na ciepto kontaktowe
po 24 godzinach wg 10S — MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S - TM — 0002/6.
Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke uprawniong posiadajacq akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majacy siedzibe w
innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazda jednostke posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

hwn

SZAFKA WISZACA ZAMKNIETA SW2
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 600 mm, gtebokos¢ 380 mm, wysoko$é 740 mm

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Korpusz plyty wiorowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci
E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokdw
010 mm.

Front wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1. Front oklejony z czterech stron obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm, w kolorze piyty.

Do montazu drzwi zastosowano 2samodomykajace zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni,
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiaséw - 80 tys.
cykli.
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Szafka wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden famany.

Aty

A
Potka mocowana do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajagcym przypadkowe
wysuniecie.

Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pdtki co 3 cm.
Pétkawykonana z piyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1.

Szafka przystosowana do wieszania na $cianie, wyposazona w zawiesia do montazu szafy na $cianie,z
mozliwoscig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymatos¢ zawiasow
2. Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli
3. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli
4. Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg
ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

SZAFKA WISZACA OTWARTA SW1
Produkt fabrycznie nowy.
Wymiary: szeroko$¢ 600 mm, gtebokos¢ 360 mm, wysoko$é 740 mm

Korpus sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Korpusz plyty wiorowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci
E1. Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokdw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8
mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higieniczno$ci E1. Ptaszczyzna plecow cofnigta w stosunku do bokdw
010 mm.

Potka mocowana do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajacym przypadkowe
wysuniecie.
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Podpdrka potki

Regulacja wysokosci pdtki co 3 cm.
Pétkawykonana z piyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higieniczno$ci E1.

Szafka przystosowana do wieszania na $cianie, wyposazona w zawiesia do montazu szafy na $cianie, z
mozliwoscig regulacji w dwoch ptaszczyznach.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Atest higienicznoSci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli
2. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli
3. Zamawiajagcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg,
ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

STOLIK KAWOWY ST

Produkt fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczace blatéw stotow:
Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Waskie krawedzie

wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Wymagania dotyczace konstrukcjistotdw:

Stelaz wykonany z podstawy metalowej okragtej o $rednicy 480 mm oraz rury metalowej o $rednicy 50 mm,
grubo$¢ 2 mm.

Stelaz metalowy malowany proszkowo na kolor metalik.

Podstawa wyposazona w stopki filcowe na twarde podtoze.

Zestawienie rozmiarow stotéw:
ST — Stot okragly o wymiarach: $rednica 600 mm, wysoko$¢ 600 mm

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Blat wykonany w technologii bezspoinowej posiada sprawozdania z badan z wynikami: odporno$ci na
odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornos$ci
na dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5 wg skali I0S -
TM - 0002/5 oraz odpornosci na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg 10S — MAT - 066 p.2.1 F (R1) nie
mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke
uprawniong posiadajacq akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan
wystawionych przez podmiot majacy siedzibe w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke posiadajacq akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju.

2. Atest higieniczno$ci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

3. Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg,
ISO 14001, w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentow.

Parametry krzeset K1

Wymiary:

o wysoko$¢ catkowita 830mm
wysoko$¢ siedziska 455 mm
szeroko$¢ catkowita 512 mm
szeroko$¢ siedziska 445 mm
gteboko$¢ catkowita 475 mm
gteboko$¢ siedziskad10mm

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Uniwersalne krzesto z tworzywa, na stelazu 4 — noznym z rurki stalowej. Konstrukcja malowana proszkowo na
kolor metalik.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, wykonczenie potysk.

Tworzywo w 7 kolorach do wyboru, w tym biaty.

Gloss Gloss Gloss Lime Gloss Gloss Red Gloss Gloss
White Ecru Green Orange Purple Anthracite

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Atest badan wytrzymatoSciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczacych wytrzymatosci,
trwato$ci, i statecznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami: - PN-EN 13761, PN-EN 1728 i PN-EN 1022
2. Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001 dla producenta foteli i krzeset

Parametry krzeset obrotowych K2
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Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Krzesto wyposazone w amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacie wysokosci siedziska oraz w
nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg
sprezysto$ci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w
system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu.
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm (sanki).

Siedzisko wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wysScietane piankg wylewang trudnopalng. Ze wzgledu na
parametry nie dopuszcza si¢ pianki cietej.

Tyt oparcia wykonany z tworzywa w kolorze czarnym jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiatu stanowigcego
mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wibknem szklanym), od frontu oparciewyscietfane piankg wylewana. Ze
wzgledu na parametry nie dopuszcza sie pianki cietej.Oparcie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czedci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia to element konstrukcyjny w postaci
tréjramiennego wspornika, oparcie posiada siedmiostopniowg, zapadkowa regulacje wysokosci.

Pianki siedziska i oparcia fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Do oferty nalezy zataczy¢
o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych siedzisk z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii.

Podtokietniki krzesta czarne, z migkka nakfadka wykonang z poliuretanu, z mozliwo$cig regulacji w zakresie
wysokosci.

Podstawa piecioramienna, wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor metalik, o

prostych ramionach, opadajacych pod katem z miejsca osadzenia amortyzatora w strone kotek. Podstawa
wyposazona w miekkiekotka do podtdg twardych.
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Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng winylowg z wyttoczong fakturg zewnetrzng wygladem zblizong do
tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie skory), ze sprawdzong powtokg
ochronna, zaprojektowang do tworzenia skutecznej bariery dla trzech najwigkszych probleméw napotkanych w
Srodowiskach publicznych - bakterii, Scierania i zabrudzenia. Tkanina posiada réwniez naturalng powioke z
jonami srebra, przyjazng dla $rodowiska, do walki z zapachami i plamami, atakujacq bakterie i inne szkodliwe
mikroorganizmy. Tkanina pozostaje na diugo ze $wiezym wygladem i wydtuzony jest cykl zycia produktu.

Charakterystyka tkaniny:

Skiad:  cze$¢ zewnetrzna — 100% Vinyl, podktad — 100% Polyester
Gramatura: 685 g/m?
Odporno$¢ na Scieranie : minimum 300 000 cykli Martindale'a
Odpornos¢ na ekstremalne temperatury: -23°C
Odporno$¢ na $wiatlo : > 6
Wiasciwosci : odpornos¢ antybakteryjna

odporno$¢ antygrzybiczna

odpornos¢ na $ling, pot, mocz, krew
Trudnopalnos$¢ : zgodnie z normg EN 1021 czes¢ 11 2

Tkanina w minimum 20 kolorach. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ wzornik tkaniny celem wyboru i akceptacii
przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.
2.

3.

Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min. 300 000 cykli Martindale

Raport z badania zapalnosci tkaniny zgodnie z normg EN 1021- 1:2006 (tlacy papieros), EN 1021 —
2:2006 (rownowaznik ptomienia zapatki)

Pisemne o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek
trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wcze$niejsza niz 7 dni przed terminem
sktadania ofert.

Protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998r. (DZ.U. Nr 148, poz. 973).

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo,
stabilnos¢ i wytrzymatosc)

Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg
ISO 14001+Cor 1:2009, w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich
komponentéw.

Parametry foteli K3

Wymiary:

Wysokos¢ krzesta 845 mm
Szerokos¢ krzesta 600 mm
gteboko$¢ krzesta 660 mm
Szerokos¢ siedziska 455 mm
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Szerokos¢ oparcia 455 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm
Gtebokos¢ siedziska 455 mm

Produkt fabrycznie nowy.

Technologia wykonania — wymagania:

Fotel konferencyjny na podstawie pretowej

Fotel powinien posiadac:

Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztatcie kubetka

Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o tukowym ksztatcie obejmujacym siedzisko

Oparcie jest najwyzsze w $rodkowej czesci i wymiar ten zmniejsza sie w kierunku bokow

Z tylu oparcia po srodku w pionie tapicerka faczona za pomocg zamka btyskawicznego

Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach tej samej tkaniny

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. Nie dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i
siedzisku

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej. Nie dopuszcza sie pianki ciete

Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne okre$lajace grubos¢ tych elementéw
Siedzisko o grubo$ci 60 mm

Oparcie o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkow tkaniny, a linie szycia podkre$lone sg grubsza
nicig

Podstawa malowana proszkowo na metaliczny kolor wykonana z gietego na ksztatt zamknietej ptozy
preta o Srednicy 12 mm

Prety w dolnej cze$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza sie ku dotowi

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng winylowg z wyttoczong fakturg zewnetrzng wygladem zblizong do
tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie skéry), ze sprawdzong powtokg
ochronna, zaprojektowang do tworzenia skutecznej bariery dla trzech najwigkszych probleméw napotkanych w
Srodowiskach publicznych - bakterii, Scierania i zabrudzenia. Tkanina posiada réwniez naturalng powtoke z
jonami srebra, przyjazng dla $rodowiska, do walki z zapachami i plamami, atakujacq bakterie i inne szkodliwe
mikroorganizmy. Tkanina pozostaje na dtugo ze $wiezym wygladem i wydtuzony jest cykl zycia produktu.
Charakterystyka tkaniny:

Skiad:  cze$¢ zewnetrzna — 100% Vinyl, podktad — 100% Polyester
Gramatura: 685 g/m?2
Odporno$¢ na Scieranie : minimum 300 000 cykli Martindale'a
Odpornos¢ na ekstremalne temperatury: -23°C
Odporno$¢ na $wiatlo : > 6
Wiasciwosci : odpornos¢ antybakteryjna

odporno$¢ antygrzybiczna

odporno$¢ na $ling, pot, mocz, krew
Trudnopalnos$¢ : zgodnie z normg EN 1021 czes¢ 11 2

Tkanina w minimum 20 kolorach. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ wzornik tkaniny celem wyboru i akceptacii
przez Architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.
2.

3.

Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min. 300 000 cykli Martindale

Raport z badania zapalnosci tkaniny zgodnie z normg EN 1021- 1:2006 (tlacy papieros), EN 1021 —
2:2006 (rownowaznik ptomienia zapatki)

Pisemne oSwiadczenie producenta o uzyciu pianki o cechach trudnopalnych do okreslonej partii krzeset, z
datg wystawienia nie wczesniejsza niz 7 dni przed terminem sktadania ofert.

Swiadectwo z badarn wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza certyfikowang przez PCBC
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dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012,
PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarow, wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych. Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne
laboratorium.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001 oraz certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg ISO
14001.

Parametry szaf systemowych SA

Produkty fabrycznie nowe.

Technologia wykonania — wymagania:

Szafy majg by¢ wykonane w catosci w procesie technologicznym w fabryce, klejonei $ciskane fabrycznie w

cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf, transportowane do miejsca uzytkowania
bez koniecznosci montazu poszczegdlnych elementéw w miejscu dostawy.

Konstrukcja szaf ma by¢ wiencowa, z wiercami nachodzacymi na drzwi.

Szafy majg by¢ wykonane z ptyty wirowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci
E1.
Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Boki majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wierice,
uzytkowe (w kolorze bokdw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm. Plaszczyzna plecow cofnieta w
stosunku do bokéw o 10 mm.

Wieniec dolny i gérny majg by¢ wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm. Wieniec dolny ma
by¢ wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

[

- Poziomowanie szafy

V.

Frontymajg by¢ wykonane z piyty wiérowe] trzywarstwowej o grubosci 18 mm.Do montazu drzwi nalezy
zastosowaé 4 samodomykajace zawiasy puszkowe, 0 kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalajace na szybki
montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiaséw - 80 tys. cykli.

Wszystkie drzwi majg posiada¢ zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden tamany.

Podpdrka potki
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Pétki majg by¢ wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, mocowane do korpusu systemem
zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie.

Odlegto$¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).Regulacja wysokosSci potek co
+/- 32 mm.

Dodatkowo w kazdej szafie ma by¢ pdtka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztacz metalowo-plastikowych w
celu zwiekszenia sztywnosci korpusu.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Atest z badan wytrzymato$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany przez jednostke
certyfikujgca. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebili.

2. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymatos¢ zawiasow

3. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

4. Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzadzania jako$cig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg,
ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

LADA RECEPCYJNA L1
Blat roboczy: biaty pastel
Plyta melaminowana 28mm
Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.
Przepusty kablowe — @80mm
Wigcznik o$wietlenia montowany do blatu.
Blat nadstawki: bialy
Plyta melaminowana 28mm + szkto hartowane OPTIWHITE 8mm malowane od spodu (36mm).
Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.
Front:
Ptyta melaminowana 18mm + szkto LACOBEL 4mm w kolor-czarny biaty, pozostate kolory szkto
OPTIWHITE 4mm malowane od spodu (22mm).
Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC.
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Oswietlenie LED - biate na catej diugosci.

Listwa narozna w ladzie naroznej wykonana ze stali nierdzewnej 4mm przebiegajaca przez
blat nadstawki do dolnego korca frontu.

Cokot frontu: aluminium

Plyta melaminowana 18mm oklejona HPL-em kolor aluminium szczotkowane (170mm).
Ptyta HPL w oparciu 0 norme PN-EN 438.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

Noga boczna. Bialy pastel

Plyta melaminowana 28mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.

Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

14. UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.
2.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
3. W wykonaniu otwordw w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokoSci otworu z
szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.
4. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).
6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
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7. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (cze$¢ 2).

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i sztukg budowlana.

13. Izolacyjno$¢ akustyczna dla $cian wewnetrznych- 30 dB, dla drzwi wewnetrznych- 32 dB.

14. W pomieszczeniach mokrych na podiodze oraz wszystkich $cianach nalezy wykonaé szczelng izolacje
przeciwwodna.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Bielecka
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