Zestawienie Slusarki drzwiowej przeciwpozarowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku DP1 DP1*
Opi drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe, drzwi wewnetrzne,aluminiowe profilowe,
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Kat otwarcia 90° 90°
Uwagi - kolor profili RAL9006 - kolor profili RAL9006
- zamek z wktadkg - zamek z wktadkg
- klamka typu U - klamka typu U
- rozetka - rozetka
- 3 zawiasy - 3 zawiasy
- wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna
- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB - klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB
- szklenie bezpieczne - szklenie bezpieczne
- grafika z folii - przed ztozeniem zaméwienia - grafika z folii - przed ztozeniem zamdwienia
uzyskaé pisemng akceptacje projektanta oraz uzyskaé pisemng akceptacije projektanta oraz
Inwestora co do tresci, formy i kolorystyki Inwestora co do tresci, formy i kolorystyki
- samozamykacz - samozamykacz
- klamka-klamka - klamka-klamka
- $wiatto przejscia drzwi: min. 120cm - $wiatto przejscia drzwi: min. 120cm
_kontrola dostepu:
- elektrozaczep typu Eff Eff 332 w drugie;j linii
- kontrakton na skrzydle czynnym i biernym
- stalowy przepust kablowy na skrzydle biernym
- klamka z obu stron

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NA DRZWI NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC tACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS)
4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE WYKONAWCZYM
MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat. Odchylki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat i wykonywat /
montowat na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a
folerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci ofworu z szerokoscia okna dla
Uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknigcia niescistosci,

8. Przed wykonaniem kazdego oftworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem ub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych parii$cian realizowaé po weryfikacji opracowad branzowych (przebiegi instalacji.

7. Dopuszeza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozyci opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
czedt konstrukeyjna (konstrukefa - projekt budowlany).

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacj w kontekScie wszystkich rysunkow, kidre do tego
skiadnika sig odnoszq z uwaglednieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki budowlane].

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjefych
rozwiazan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze  projektantem i za jego zgoda.

1. Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy konsultowa sig z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi
Zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.
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