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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4997/2011

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.0.
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;:

Drzwi wewnetrzne wejsciowe DT-AW,
DW-A, DT-A i drzwi wewnetrzne DT-O
systemu PORTA

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej *

V9o

— Mavék Kapron

Termin waznosci :
10 maja 2016 .

Zatacznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 10 maja 2011 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4997/2011 jest nowelizacjag Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4997/2008.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4997/2011 zawiera 74 strony. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogoine

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sa drzwi wewnetrzne wejsciowe (DT-AW,
DW-A, DT-A i drzwi wewnetrzne DT-O systemu PORTA, produkowane przez firme PORTA
KMI POLAND Sp. z o.0. w Bolszewie oraz w oddziatach w Suwatkach, ul. Wojska
Polskiego 114B i Efku, ul. Strefowa 6/8. Drzwi wewnetrzne wejsciowe typu DW-A i DT-A
produkowane sg réwniez w zaktadzie produkcyjnym PORTA KMI ROMANIA S.R.L., Zona
Industriala N-V, Str. Ill, Nr. 11, 310 491 ARAD w Rumunii.

Drzwi DT-AW to jednoskrzydtowe drzwi rezwierane; przylgowe (z podwodjng przylga)
lub—-bezprzylgowe, ze skrzydiem pilytowym. Skrzydia drzwi DT-AW moga by¢ ptaskie kb
frezowane i majg grubos¢ 66 + 88 mm, przy-ezym-w-miejseufrezowania-minimalna—grubesé
skrzydta-wynesi-66-mm. Drzwi DT-AW wystepujg w trzech wersjach:

— DT-AW/M — z o$cieznicg metalowa,

— DT-AW/P

Podstawowe wymiary drzwi DT-AW przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Szerokos¢, mm Wysokos¢, mm
Wersja drzwi — — — -
w swietle | zewnetrzna | w sSwietle w sSwietle | zewnetrzna | w sSwietle
oscieznicy skrzydta muru oscieznicy skrzydta muru
drzwi przylgowe (z podwaojng przylga)
DT-AW/D 600 + 1020 | 668 - 1088 | 770+ 1190 | 2000 +~ 2174 2089 + 2257
DT-AW/M 610+ 1010 688 ~ 1088 | 680 +1080* | 2000 + 2167 | 2032 + 2200 | 2040 + 2208*
DT-AW/PS 600 + 1020 668 + 1088 710 +1130 | 2000 + 2174 2060 + 2228
drzwi-bezprzylgewe
DT-AWD 600 + 4070 | 688 +4088 | 810+ 4210 | 2003 +~ 2498 2075 + 2275
DT-AW/M 640 = 1055 688 - 1088 | 745+ 4425*% | 2000 + 2195 | 2005 + 220012040 + 2240*
DT-AW/PS 600 + 40740 | 688 +~1088 780 + 1080 | 2003 + 2198 2050 + 2250
* w przypadku drzwi z oscieznicg o profilu przystosowanym do montazu listew maskujacych, do wymiaréw nalezy
doda¢ po 24 mm do szerokosci otworu w Swietle muru i 12 mm do wysokos$ci otworu w swietle muru
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DAL A32/M 706 + 006 | 844 + 1044 | 876 + 10762043 + 2183 2083 + 2223*

DW-A32-K2/M 796 +-996 | 844 +1044 | 876 + 1076* 12013 +~ 2183 i 2083 + 2223*

DW-A32/D | 800 + 1000 | 844 - 1044 | 940 - 1410 | 2046 - 218612030 + 2200 | 2080 - 2250

DW-A32/PS | 802 -1002 | 844 - 1044 | 880+ 1080 | 2016 + 218612030 + 2200 | 2060 + 2230

w-swietle ze“‘“‘?“z“al " wewietle | w-éwietle ze“‘“‘?“z“al " w-swietle

— ;
DT-A2Z/M | 796996 | 844 - 1044 | 876 - 1076*] 2013 + 218312030 + 2200 | 2053 + 2223*

DT-A27/D | 800+ 1000 | 844 + 1044 | 910+ 4410 | 2016 + 2186 | 2030 + 2200 | 2080 + 2250

DT-A27/PS | 802+1002 | 844 + 1044 | 880+4080 | 2016+ 2186 | 2030 + 2200 | 2060 + 2230
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Tablica 4
Woeorgia drawi swiet] swietl cwietl s wietl
v ZE'I'"Q“IT"E' v ZE'I""QHIZI"E'

— ;
DT-OM | 796996 | 844 - 1044 | 876 + 1076*] 2043 + 218312030 + 2200 | 2053 + 2223+
i 2 otoioinion romman= PORTAS .

2016 + 2186 | 2030 + 2200 | 2060 + 2230

Wymiary i przekroje drzwi DT-AW, DW-A, DT-A i DT-O pokazano na rys. 1 + 30.
Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi (DT-AW, DW-A, DT-A i DT-O systemu
PORTA podano w p. 3.

1.2. Drzwi DT-AW (DT-AW/D, DT-AW/M i DT-AW/PS)
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bezprzylgowa jest wyposazona w dwie uszezelki samoopadajgce

skrzydiem przylgowym; de

Srubowych: W
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1.2.2. Drzwi DT-AW wersji DT-AW/M

Konstrukcja, wypetnienie oraz wykonczenie powierzchni skrzydta oraz rodzaje
i rozmieszczenie uszczelek w skrzydtach drzwi wersji DT-AW/M sg takie same jak w
skrzydtach drzwi wersji DT-AW/D.

W drzwiach DT-AW wersji DT-AW/M stosowana jest oscieznica stalowa typu O*M wg
AT-15-7122/2006, wykonana z blachy stalowej grubosci 1,5 mm, (obustronnie ocynkowanej
i powleczonej poliestrowg powiokg proszkowa grubosci 50 (um. Ksztattownik moze by¢
dostosowany do montazu w nim listew maskujacych z opaskami wykonanymi z ptyt
widrowych grubosci 22 mm i 15 mm. Elementy oscieznicy sg taczone metodg zgrzewania za
posrednictwem tacznikow naroznych. Oscieznica jest wykonywana z jednym lub dwoma
wrebami, w ktorych umieszczone sie uszczelki S-7234/0 lub M-7234/O firmy INTER-
DEVENTER. Moze by¢ dostarczana z progiem metalowym z uszczelkg lub bez progu.
Oscieznice metalowe wyposazone sg w kieszenie zaciskowe (VX 7611 3D lub V 8610 firmy

Simonswerk lub typu 340 Z PH firmy Ramel 2), w ktérych osadzone sg zawiasy. Oscieznica
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moze by¢ wyposazona w dyble i gniazda do dybli montazowych lub w kotwy do montazu
oscieznic w $cianach gipsowo-kartonowych.

Drzwi DT-AW/M ze skrzydtem przylgowym wyposazone sg w co najmniej dwa
stalowe zawiasy typu VX 7939/xxx firmy Simonswerk z gniazdami zawiasowymi typu VX
7611D firmy Simonswerk, lub dwa zawiasy typu OBX-18-1531 firmy ECO Schulte z
gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte lub z
gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte, lub dwa
zawiasy typu VN 8939/100 firmy Simonswerk z gniazdami zawiasowymi typu V 8610 firmy
Simonswerk lub z gniazdami typu 340 Z PH firmy Ramel 2, lub/co najmniej trzy zawiasy typu
OT-CI 335 firmy OTLAV z gniazdami zawiasowymi typu V 8610 firmy Simonswerk lub typu
340 Z PH firmy Ramel 2.

Drzwi DT-AW/M ze skrzydtem bezprzylgowym sg wyposazone w co najmniej trzy
zawiasy stalowe typu V 8087 WF,V N 8849 firmy Simonswerk z gniazdami zawiasowymi
typu V 8610 firmy Simonswerk lub gniazdami typu 340 Z PH firmy Ramel 2, lub dwa zawiasy
typu OBX-18-2541 z gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy
ECO Schulte lub z gniazdami zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy Simonswerk, lub dwa
zawiasy typu OBX-20-2541 firmy ECO Schulte z gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D
lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte lub z gniazdami zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy
Simonswerk, lub co najmniej dwa zawiasy stalowe typu VX 7729/xxx firmy Simonswerk z
gniazdami zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy Simonswerk lub z gniazdami zawiasowymi
typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte.

Jako okucia zamykajace w drzwiach stosowane sg zamki zwykte: wielopunktowe W-
65, goérne Z-65 firmy Metalplast Czestochowa lub asymetryczne GBS 72/65 firmy WILKA, lub
zamki hotelowe z szyldami: VING CARD CLASSIC serii EURO z terminalem firmy VING
CARD, UNICAN 710 Il lub E-760 wersji ESM firmy Kaba-llco, DIALOCK DT lub DIALOCK
PRO firmy HAEFELE Polska.

Szczegdtowe wyposazenie drzwi podano w tablicy 6. Punkty 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13,
15, 16 odnoszg sie do wyposazenia podstawowego natomiast punkty 1a, b, ¢, d, e, f, 3, 5, 6,

7, 8,9, 11,14, 17 do wyposazenia dodatkowego lub opcjonalnego.

Tablica 6
L.p. Rodzaj materiatu / czesci Typ, producent
1. Zamek:
- zapadkowo-zasuwkowy z zapadkg | 72-55 firmy Metalplast-Czestochowa, 5494 UDS firmy WILKA
stalowg GBS 11F, GBS 81, GBS 87, GBS 90 firmy ECO Schulte
2321 firmy BKS G-U,1769, 1901/21 firmy NEMEF
1a |- zasuwkowy wpuszczany dodatkowy | Z55, Z65 firmy METALPLAST
1b |-  listwowy Typu W-65 lub W-65 Multistrong firmy Metalplast Czestochowa
1.c |- dodatkowy zapadkowy Oszczednosciowy firmy Metalplast Czestochowa
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1.d |-  elektroniczny kodowany VingCard SIGNATURE ,VC 2100,VC 3000, Da Vinci DV 81, Da Vinci
DV 85 oraz CLASSIC firmy VingCard;
MIWA AL5H firmy MIWA LOCK Company Ltd;
Unican E-760, Unican 710 1l , 770 firmy KABA llco;
737G model 1000 firmy METALPLAST LOB;
LOB RF 8002 i LOB RF 8006 firmy METALPLAST LOB;
IT 5600 firmy TAYAMA,
2034A/203MNA/2UB4 z zamkiem elektronicznym 2UB4A firmy
INHOVA
1.e |- szyld drzwiowy z kontrolg dostepu | ODT-UN 2000s, Classic 2 firmy MESSERSCHMITT, Salto
DIALOCK DT, DIALOCK PRO firmy HAFELE z zamkiem wewnetrznym
72/65 typ 5449 UDS firmy WILKA, z zamkiem wewnetrznym typ 2116
firmy BKS; lub GBS 11F firmy Eco Schulte
1.f |-  sztangi antypaniczne PHA 2500 firmy DORMA,;
3600 firmy NEMEF;
EPN 900, EPN 2000 firmy ECO Schulte;
PZ 72 firmy BKS GU
2. Zawiasy - stalowy katowy przykrecany trzy zawiasy stalowe typu V 8087 WF ,VN 8849 firmy Simonswerk z
do drzwi bezprzylgowych gniazdami zawiasowymi typu V 8610 firmy Simonswerk lub gniazdami
typu 340 Z PH firmy Ramel 2;
dwa zawiasy typu OBX-18-2541 z gniazdami zawiasowymi typu OBX-
3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte lub z gniazdami
zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy Simonswerk;
dwa zawiasy typu OBX-20-2541 firmy ECO Schulte z gniazdami
zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte
lub z gniazdami zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy Simonswerk;
minimum dwa zawiasy stalowe typu VX 7729/xxx firmy Simonswerk z
gniazdami zawiasowymi typu VX 7611 3D firmy Simonswerk lub z
gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy
ECO Schulte
Zawiasy — stalowy do drzwi przylgowych | dwa stalowe zawiasy typu VX 7939/xxx firmy Simonswerk z gniazdami
zawiasowymi typu VX 7611D firmy Simonswerk;
dwa zawiasy typu OBX-18-1531 firmy ECO Schulte z gniazdami
zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D firmy ECO Schulte
lub z gniazdami zawiasowymi typu OBX-3011-3D lub OBX-3012-3D
firmy ECO Schulte;
dwa zawiasy typu VN 8939/100 firmy Simonswerk z gniazdami
zawiasowymi typu V 8610 firmy Simonswerk lub z gniazdami typu 340
Z PH firmy Ramel 2;
minimum trzy zawiasy typu OT-Cl 335 firmy OTLAV z gniazdami
zawiasowymi typu V 8610 firmy Simonswerk lub typu 340 Z PH firmy
Ramel 2
3. Wizjer Typ Panorama 200 firmy CYKLOP
4. Zamykacz TS 2000, TS 3000V, TS 4000, TS 4000 E, TS 4000 S, TS 4000 R, TS
_ ramieniowy lub szynowy 5000, TS 5000 |S, TS 5000 R flrmy GEZE,
TS 71, TS72, TS73V, TS 83, TS91, TS 92, TS 93 firmy DORMA;
TS 11F,TS 40,TS 41, TS 61 firmy ECO SCHULTE;
OTS 320,0TS 440,0TS 530, OTS 730 firmy BKS G-U,
- kryty BOXER 2-4 firmy GEZE;
ITS 96 firmy DORMA;
ITS Multi Genius firmy Eco Schulte
5. Trzymacz elektromagnetyczny EM mocowane na powierzchni skrzydia lub /i o$cieznicy firmy GEZE;
EM 400, EM 700, EM 850, EM 900, EM 1100, EM 1800, EM 2000
firmy STUMET;
6. Elektrozaczep 131, 141,142 firmy EFF-EFF
7. Elektrozaczep rewersyjny w komplecie z | 342U lub 342 R firmy EFF-EFF
zamkiem dodatkowym goérnym Seria 1600 6/12 V DC firmy NUOVA FEB
oszczednosciowym firmy Metalplast
Czestochowa
8. Prog stalowy Prég stalowy z ocynkowanej blachy grubosci 1,5 mm produkcji PORTA
z uszczelkg dociskowa typu S-7234/0 firmy Inter Deventer
9. Prog drewniany Prog z drewna debowego ,bukowego lub mahoniowego o wysokosci

17-20 mm produkcji PORTA z uszczelkg dociskowg S-6612/0 firmy
Inter Deventer
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10. Uszczelki peczniejgce Promaseal PL firmy PROMAT;
Palusol lub Flexilodice firmy ODICE;
Pyroplex (SEALS FLEXIBLE) firmy Carboline
11. Uszczelki dociskowe o$cieznicy S 6612/0 firmy INTER-DEVENTER,;
drewnianej
12 Uszczelki dociskowe o$cieznicy S 7234/0 lub M 7237/0O firmy INTER-DEVENTER,;
metalowej
13 Uszczelki dociskowe w skrzydle S 6512/0 firmy INTER-DEVENTER
przylgowym
14. Uszczelki opadajgce DRS1528 SL, DRS1230 firmy INTER-DEVENTER,;
UD CH 2 firmy P.P.H Jasinski
Ellen Matic Extra, Ellen-Matic Specjal 2,Ellen — Matic Universal RDS-
DZ firmy Elton B.V.
15. | Wktadki bebenkowe Firmy ABLOY, LOB, WILKA, FAB, C&D, GERDA, Winkhaus i inne
16. Klamki Z tworzywa sztucznego, aluminiowe, stalowe, z rdzeniem stalowym;
17. Panele ochronne Panele z blachy nierdzewnej o grubosci 0,6 mm przyklejane na

powierzchnie skrzydta
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi DT-AW, DW-A i DT-A systemu PORTA sg przeznaczone do stosowania w
budownictwie jako drzwi wewnetrzne wejsciowe, stanowigce zgodnie z terminologig ustalong
w normie PN-B-91000:1996 zamkniecia otworéw budowlanych w scianach wewnetrznych,
miedzy klatkg schodowg lub korytarzem a pomieszczeniami, w zakresie wynikajgcym z

wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.2.

Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe, drzwi objete niniejszg aprobatg mogg byc¢
stosowane w warunkach odpowiadajacych 3. klasie wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001, tj. w ciezkich warunkach.

D) A DVALA _warcii DVALA

Drzwi DT-AW w wersji BF-AW/D i DT-AW/M, przylgowe (z podwdjng przylga) i
bezprzylgowe, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.2.1 i 1.2.2, spetniajg kryteria
okreslone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy odpornosci ogniowej El, 30 oraz sg
przeznaczone do wykonywania zamknie¢ otworow w Scianach wewnetrznych, od ktérych
wymagana jest klasa El 30 odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010.

Drzwi DT-AW w wersji BF-AW/D i DT-AW/M, przylgowe (z podwodjng przylga) i
bezprzylgowe, wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.2.1 i 1.2.2, spetniajg kryteria
okreslone w normie PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy dymoszczelnosci S, i S

Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczeh:
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drzwi BTF-AWD, DT-AW/M i —DTF-AW/RS, przylgowe, o klasach izolacyjnosci
akustycznej R,, = 42 dB, D;-40, D,-35,

mogq by¢é stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 Ilub z

wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku.

Z uwagi na przepuszczalnos¢ powietrza drzwi(DT-AW, BW-A,-DT-A--DBT-O systemu

PORTA spetniajg wymagania klasy 2 wg PN-EN 12207:2001.

Drzwi BF-AW/D-i DT-AW/M, przylgowe (z podwojng przylga) i-bezprzylgewe mogg by¢

mocowane do scian o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30:

murowanych, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

betonowych lub zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

lekkich, z ptyt gipsowo-kartonowych, o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
El 30.

OS$cieznice stalowe powinny by¢ mocowane:

w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw $ciany, poprzez paski z ptyt
gipsowo-kartonowych typu GKF, przy pomocy minimum 12 blachowkretéw (po minimum
6 na kazdy stojak oscieznicy, mocowanych po 2 blachowkrety do trzech kotew);
odcieznice powinny by¢ zabezpieczone paskami z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
zaprawg gipsowa; wolna przestrzen pomiedzy oscieznicg a $ciang powinna byé
wypetniona szczelnie piankg poliuretanowg p.poz Promafoam-C firmy Promat (lub inng
pianka p.poz, dla ktorej potwierdzona zostata mozliwosé stosowania do wypetnien
przestrzeni pomiedzy oscieznicg a osciezem) lub skalng welng mineralng; pianka
poliuretanowa powinna byé od zewnatrz catkowicie ostonieta ptytami gipsowo-
kartonowymi i szpachléwka gipsowa,

w scianach murowanych, betonowych i Zelbetowych - przy pomocy minimum 6
stalowych kotkéw rozpreznych (po minimum 3 stalowe kotki rozprezne na stojak
oscieznicy); oscieznica oraz wolna przestrzen pomiedzy oscieznicg a $ciang powinna
byé szczelnie wypetiona zaprawg cementowg, cementowo-wapienng, zaprawg
gipsowg lub oscieznica powinna byC zabezpieczona paskami z pityt gipsowo-
kartonowych i zaprawg gipsowa, a wolna przestrzen powinna by¢ szczelnie wypetniona

pianka poliuretanowg p.poz Promafoam-C firmy Promat (lub inng pianka p.poz, dla
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ktorej potwierdzona zostata mozliwosé stosowania do wypetnien przestrzeni pomiedzy

oscieznicg a osciezem) lub skalng wetng mineralng; pianka montazowa powinna by¢ od

zewnatrz ostonieta tynkiem cementowo-wapiennym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i elementy drzwi DT-AW
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3.1.2. Oscieznice metalowe do drzwi DT-AW/M

W drzwiach DT-AW/M powinny by¢ stosowane oscieznice metalowe typu O*M wg AT-
15-7122/2006. Oscieznice z jednym lub dwoma wrebami powinny by¢é wyposazone w
uszczelki o symbolach S-7234/0 lub M-7234/0 firmy INTER-DEVENTER. Oscieznice mogg
by¢ dostarczane z progiem metalowym z uszczelka lub bez progu.

3.1.3. Skrzydta drzwi DT-AW

3.1.3.1. Drewno. Do wykonywania elementoéw ram skrzydet oraz péifabrykatow z
drewna klejonego warstwowo, réwniez przeznaczonych do wykonywania ram skrzydet,

powinno byé stosowane drewno spetniajace wymagania podane w p. 3.1.1.1.

3.1.3.2. Kleje. Do warstwowego klejenia drewna w poétfabrykatach klejenia ramiakéw

oraz fgczenia elementéw skrzydet powinny byC stosowane kleje spetniajgce wymagania
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wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci co najmniej D3 wg PN-EN 204:2002 lub C3
wg PN-EN 12765:2002.

3.1.3.3. Pélfabrykaty z drewna warstwowo klejonego. Do wykonywania elementéw
ram skrzydet powinny by¢ stosowane potfabrykaty z drewna klejonego warstwowo wykonane

wg p. 3.1.1.3.

3.1.3.4. Plyty okladzinowe. Do wykonywania oktadzin skrzydet drzwi powinny by¢
stosowane ptyty:
- pilsniowe typu HDF, spetniajagce wymagania PN-EN 622-1:2005 i PN-EN 622-5:2007
dla ptyt ogdlnego przeznaczenia uzytkowanych w warunkach suchych,
- plyty wiorowe, spetniajagce wymagania PN-EN 312:2005 dla ptyt typu P1 (ptyty
0golnego stosowania, uzytkowane w warunkach suchych).
Ptyty pilsniowe oraz widrowe, stosowane w procesie produkcji drzwi powinny byé
zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wedtug PN-EN 13986:2006.

3.1.3.5. Wypelnienie skrzydia drzwiowego. Do wypetniania ramy skrzydta
drzwiowego powinny byé stosowane piyty wiérowe otworowe o grubosci 33,0 mm firmy
Sauerland Spanplatte, z otworami Srednicy @ 27 mm lub @ 28 mm, oklejone obustronnie
ptytg widrowg petng grubosci 11 mm firmy Sauerland Spanplatte i ptytg pilsniowg typu HDF
grubosci 3,0 mm (spetniajagcg wymagania wg p. 3.1.3.4).

Ptyty widrowe, stosowane w procesie produkcji drzwi powinny by¢ zaklasyfikowane do
klasy formaldehydu E1 wedtug PN-EN 13986:2006.

3.1.3.6. Uszczelki. W skrzydtach drzwi DT-AW powinny by¢ stosowane uszczelki:

- peczniejagce o przekroju 2,0 x 10 mm typu Promaseal PL firmy Promat, Palusol lub
Flexilodice firmy Odice, Pyroplex firmy Carboline, umieszczone w specjalnie
wyfrezowanych rowkach wzdtuz krawedzi zamkowej, zawiasowej i nadprozowej — jedna
w drzwiach przylgowych, dwie w drzwiach bezprzylgowych — tylko w przypadku drzwi o
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci,

- przylgowe S-6512/0 firmy INTER-DEVENTER, umieszczone w rowku w przyldze
skrzydta wzdtuz krawedzi zamkowej, zawiasowej i nadprozowej — tylko w przypadku
drzwi przylgowych,

- samoopadajaca ELLEN-MATIC UNIVERSAL RDS, ELLEN-MATIC EKSTRA lub ELLEN-
MATIC SPECJAL 2 firmy ELLEN-MATIC, lub UD-CH-2 firmy P.P.H. Pawet Jasinski lub
DRS 1528-SL Ilub DBS 1230 firmy INTER-DEVENTER, umieszczona w specjalnie

wyfrezowanym kanale wzdtuz krawedzi dolnej, bezprzylgowej skrzydia.
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3.1.4. Okucia w drzwiach DT-AW

3.1.4.1. Okucia w drzwiach DT-AW/D i DT-AW/M. Do zawieszenia skrzydta drzwi
DBT-AW/D-i DT-AW/M w oscieznicach nalezy stosowaé¢ zawiasy wymienione odpowiednio w
p. 1.2.1 (tablica 5) i 1.2.2 (tablica 6), przeznaczone do stosowania w drzwiach
przeciwpozarowych oraz na drogach ewakuacyjnych.

Jako okucia zamykajace w drzwiach BTF-AW/DB— DT-AW/M nalezy stosowa¢ zamki
wymienione odpowiednio w p. 1.2.1 (tablica 5) i 1.2.2 (tablica 6).

Dodatkowe wyposazenie drzwi podano odpowiednio w p. 1.2.1 (tablica 5) i 1.2.2
(tablica 6)

Zastosowanie w drzwiach BT-AW/D- DT-AW/M oku¢ innych niz podano w p. 1, ale
tego samego rodzaju, jest mozliwe, gdy zostaly one wprowadzone do obrotu z
oznakowaniem CE lub znakiem budowanym B i ich przydatno$¢ do zastosowania w takich
drzwiach zostata potwierdzona cyfrg 1 w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w
normie lub aprobacie, co oznacza, ze zostaly przeprowadzone wymagane przez
odpowiednig norme przedmiotowg badania w tym zakresie.

Zastosowane okucia zamienne powinny by¢ dostosowane do masy skrzydta oraz do

obcigzen eksploatacyjnych, a takze nie powinny powodowa¢ zmian w budowie drzwi.

3.1.5. Materiaty wykonczeniowe

Materiaty do wykonczenia powierzchni skrzydet i oscieznic, tj.: fornir, laminaty, folie
dekoracyjne oraz powtoki malarskie powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
oraz ZUAT-15/111.16/2007, p. 4.1.12.
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metalowym-z-uszezelkglub bez progu.
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3.2.6. Materiaty wykonczeniowe

Materiaty do wykonczenia powierzchni skrzydet i oscieznic, tj.: fornir, laminaty, folie
dekoracyjne oraz powtoki malarskie powinny spetniac wymagania norm przedmiotowych
oraz ZUAT-15/111.16/2007, p. 4.1.12.

3.3. Wykonanie

Jako$¢ wykonania i wykonczenia drzwi powinna by¢ zgodna z p. 1 oraz ZUAT-
15/111.16/2007. Przyczepnos¢ oklein (forniru i folii) do poditoza, sprawdzana wg PN-EN
311:2004, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa (jezeli zniszczenie prébek nastgpi w
obrebie potaczenia) lub nie mniejsza niz 0,6 MPa (jesli zniszczenie nastgpi w obrebie
podioza), natomiast przyczepnosé powtok malarskich do podtoza powinna odpowiadaé
stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN 1SO 2409:2008.

Przyczepnos¢ powiok wykohczeniowych zostata okreslona w procedurze
aprobacyjnej; nie jest objeta wstepnym badaniem typu ani badaniami gotowych wyrobéw.

Wiasciwosci materiatdw do wykonczenia powierzchni drzwi zostaty okreslone w
procedurze aprobacyjnej; nie sg objete wstepnym badaniem typu ani badaniami gotowych

wyrobdw.

3.4. Wlasciwosci techniczne drzwi

3.4.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢ zgodne z p. 1 oraz z rys. 1 + 30.

Odchytki wymiaréw luzéw wrebowych i szczelin przylgowych powinny byé zgodne z
wymaganiami ZUAT-15/111.16/2007, tj. odchytki wymiaréw luzéw wrebowych maksymalnie
+2mmi—-1mm.

Odchytki wymiarowe skrzydet od wartosci nominalnych nie powinny przekraczaé
odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. £ 1,5 mm
odchytki szerokosci i wysokosci we wrebie oraz + 1,0 mm -odchytka grubosci.

Odchytki wymiarowe oscieznic drewnianych od wartosci nominalnych nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w ZUAT-15/111.16/2007, tj.:

— szeroko$c¢ i wysokos¢ zewnetrzna + 5,0 mm,

— wymiary w Swietle —do 1 m: + 2,0 mm, powyzej 1 m: £ 3,0 mm,
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— gruboé¢ przekroju £ 1,0 mm,

— szeroko$¢ przekroju £ 2,0 mm.

3.4.2. Prostokatnos¢ skrzydta. Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie
powinna przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001,
. 1,5 mm.

3.4.3. Plaskos¢ skrzydia. Odchyiki od ptaskosci ogolnej skrzydta drzwi:
zwichrowanie (odchytka od ptaskosci naroza), wygiecie wzdtuznego (w kierunku wysokosci) i
wygiecie poprzeczne (w kierunku szerokosci) nie powinny przekracza¢ odchytek
dopuszczalnych dla 3 klasy toleranciji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm
i 2,0 mm.

Odchytka od ptaskosci miejscowej nie powinna przekraczaé¢ odchyiki dopuszczalnej
dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

3.4.4. Prawidlowos¢é dziatania drzwi. Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu
powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o o$cieznice. Dziatanie ruchomych
elementéw oku¢ powinno przebiegaé¢ bez zacieé. Uszczelki powinny Scidle przylega¢ do

odpowiednich powierzchni skrzydta i oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

3.4.5. Wartosci sit operacyjnych przy obstudze drzwi. Sity operacyjne, zmierzone wg
PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci dopuszczalnych,
okreslonych dla klasy 2. wg PN-EN 12217:2001:

a) dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia — max. 50 N,
b) sita potrzebna do poruszenia i utrzymania skrzydta w ruchu — max. 50 N,
c) sita lub moment obrotowy potrzebny do otwarcia drzwi przy uzyciu klamki — max.

50 N lub 5 Nm,

d) sita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku — max. 10 N lub

2,5 Nm.

3.4.6. Odpornos¢ na obcigzenie pionowe, dzialajace w plaszczyznie skrzydta.
Obcigzenie statyczne sitg pionowg o wartosci 800 N (3. klasa wytrzymatosci wg PN-EN
1192:2001) dziatajace na skrzydio rozwarte pod katem 90°, zgodnie normg PN-EN
947:2000, nie powinno powodowac:

— odksztatcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka,

wiekszych niz 1 mm,

— zmiany dtugosci przekatnej skrzydta wiekszej niz 1 mm,
— uszkodzen wyrobu.
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Prawidtowosc¢ dziatania drzwi powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.4.4.

3.4.8.Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace sitg

o wartosci 300 N (3. klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), dziatajace na skrzydto
rozwarte pod katem 90° i zablokowane w gérnym narozu po stronie zamka, zgodnie z normg
PN-EN 948:2000, nie powinno powodowac¢ odksztatcenia trwatego, poziomego skrzydta w
miejscu przytozenia sity (dolne naroze po stronie zamka) wiekszego niz 2 mm.

Prawidtowosc¢ dziatania drzwi powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.4.4.

3.4.9. Odpornos¢ na uderzenia ciatem migkkim i ciezkim. Skrzydfa drzwiowe nie
powinny wykazywaé Zzadnych uszkodzen mechanicznych, tj. zgniecenia wypetnienia,
rozwarstwienia, oderwania okfadzin, peknie¢ w miejscu mocowania oku¢, itp. w wyniku
trzykrotnego uderzenia ciatem miekkim i ciezkim o masie 30 kg z energig E = 120 J (3. klasa
wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg PN-EN 949:2000, zaréwno
w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydta. Odksztatcenia trwate skrzydta w miejscach
uderzen, zmierzone jako réznica odchytek od ptaskosci przed i po uderzeniach, nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi powinna zostaé zachowana, zgodnie z p. 3.4.4.
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3.4.10. Odporno$é na uderzenie ciatem twardym. Srednia warto$¢ gtebokosci
wgniecen w powierzchniach skrzydta, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy
50 mm i masie 500 g z energig E = 5,0 J (3. klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001), w
miejsca wyznaczone wg PN-EN 950:2000, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 mm, natomiast
warto$¢ maksymalna gtebokosci tych wgniecen nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia
wartos¢ $rednic ww. wgtebien nie powinna by¢ wieksza niz 20 mm. Powierzchnie skrzydta po
badaniu nie powinny wykazywac¢ uszkodzen mechanicznych (ztaman, przebi¢ i pekniec,

rozwarstwien). Moga wystapi¢ pojedyncze uszkodzenia powtoki warstwy wykonczeniowe;.

3.4.11. Odpornosé na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywac¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych po wykonaniu 300 (2 i 3. klasa) powtarzajgcych sie cykli uderzenia skrzydia o
oscieznice, wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988.

Prawidtowosc¢ dziatania drzwi powinna zosta¢ zachowana, zgodnie z p. 3.4.4.

3.4.12. Odpornos¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie
skrzydia (niezawodnosé¢ dziatania). Po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania
skrzydta, zgodnie z normg PN-EN 1191:2002, drzwi nie powinny wykazywacC zadnych
odksztatcen lub uszkodzeh powodujgcych utrate ich funkcjonalnosci i nieprzydatnos¢ do
stosowania, np. oderwania, przesuniecia lub wygiecia zawiasdéw, zmian w Kkonstrukgcji
skrzyta, ostabienia zamocowania zaczepu zamka w o$cieznicy, itp. Uszczelki powinny $cisle
przylegaé do odpowiednich powierzchni skrzydta i oscieznicy, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Wiasciwos$é okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem

typu i badaniami gotowych wyrobdw .

3.4.13. Przepuszczalnosé¢ powietrza. Warto$¢ Srednia wspoétczynnika infiltracii
powietrza drzwi (DT-AW, DW-A, DT-A i DT-O nie powinna by¢ wieksza niz 1,0
m%(m-h-daPa)*.

Przepuszczalnos¢ powietrza wg PN-EN 12207:2001 powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 2. ti. 27 m*h-m? w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 6,75 m*h-m? w

odniesieniu do dtugosci linii stykowe).

3.4.14. lzolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczng drzwi DT-AW, DW-A i
DT-A systemu PORTA podano w tablicy 7.
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Tablica 7
Klasy akustyczne”
Rodzaj drzwi klasa D, klasa D, klasa Ry
wg wskaznika Ry | wg wskaznika Ra; wg wskaznika Ry
1 2 3 4
DT-AW/D, DT-AW/M i DT-AW/PS, D, - 40 D, -35 Ry =42 dB
przylgowe
DT-AW/D, DT-AW/M i DT-AW/PS, D, - 35 D, -35 Ry = 37 dB
bezprzylgowe
DW-A32/M, DW-A32/D, DW-A32/PS _
 DW-A32-K2/M D,-30 D, -30 Rw =32 dB
DT-A27/M, DT-A27/D i DT-A27/PS D,-25 D, -25 Rw =27 dB

") Zasady klasyfikacji D+, D, — wg Instrukgji ITB nr 448/2009,

3.4.15. Odpornos¢ ogniowa. Drzwi DT-AW wersji DT-AW/D i(DT-AW/M, przylgowe
(z podwdjng przylga) i bezprzylgowe, wykonane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.2, powinny spetnia¢ kryteria okreslone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy El; 30

odpornosci ogniowe;.

3.4.16. Dymoszczelnosé¢. Drzwi DT-AW wersji DT-AW/D i IDT-AWI/M, przylgowe (z
podwojng przylga)  bezprzylgewe, wykonane zgodnie z opisem podanym
w p. 1.2 powinny spetnia¢ kryteria okreslone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy

dymoszczelnoéci S, i S

3.4.17. Oznakowanie. Kazde drzwi DT-AW I wersji DT-AW/D i DT-AW/M powinny by¢
oznakowane w sposob trwaly tabliczkg znamionowg w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
drzwi po pozarze. Tabliczka powinna by¢ mocowana na $ciance przyzawiasowej, prostopadtej
do ptaszczyzny skrzydta lub do skrzydta drzwi w gornej czesci Scianki przyzawiasowej,
prostopadtej do ptaszczyzny skrzydta.

Tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

— nazwe producenta,

— nazwe (symbol) wyrobu,

— klase odpornosci ogniowej,

— klase dymoszczelnosci,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4997/2011,

— rok produkciji.

3.4.18. Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Drzwi powinny spetniac
wymagania Ustalen Aprobacyjnych GW VI11.21/2009 w zakresie:
— emisji formaldehydu — nie wiecej niz 0,124 mg/m?®

— zawarto$ci pentachlorofenolu — nie wiecej niz 5 ppm.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Drzwi wewnetrzne wejsciowe DT-AW, DW-A, DT-A i DT-O systemu PORTA powinny
by¢ opakowane pojedynczo lub na paletach, w kompletnym zestawie elementéw sktadowych
zgodnie z PN-B-05000:1996, z dotgczong instrukcja wbudowania. Opakowanie powinno
zabezpieczaé drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Drzwi powinny
by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Na kazdym opakowaniu (drzwi DT-AW wersji DT-AW/D i [DT-AW/M powinna
znajdowac sie informacja zawierajgca dane wedtug p. 3.4.17 oraz:

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnoéci,

— znak budowlany.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) drzwi, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4997/2011 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno$ci
drzwi systemu PORTA dokonuje Producent, stosujgc system:

— 'w przypadku drzwi DT-AW wersji DT-AW/D i DT-AW/M - system 1,

d - Az D) AN \wa D AN/D a drzwi D\ALA_ D

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4997/2011, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujgca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:

— zaktadowej kontroli produkcji,

— uzupetniajgcych badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zaktadzie
produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,
obejmujacych badania podane w p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— wstepnego badania typu,

— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4997/2011 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiardw,

b) odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia,

c) wytrzymatosé na skrecanie statyczne,

e) odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim,
f) odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym,

g) odpornosé na wstrzasy,

h) wartosci sit operacyjnych,

i) przepuszczalnosé powietrza,
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j) klasy izolacyjnosci akustycznej (drzwi DT-AW, D\AW-A--DT-A);
k) klasy odpornosci ogniowej (drzwi DT-AW wersji BT-AW/D-i DT-AW/M),
[) klasy dymoszczelnosci (drzwi DT-AW wersji BT-AW/B-i DT-AW/M).
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2

— w przypadku drzwi DT-AW wersji BT-AW/D i DT-AW/M i-p—5-4—w-przypadku-drzwi

BT-AW—wersji—DT-AW/PS—eraz—drzwi—DW-A—DBT-A—+—DBT-O), prowadzone przez

Producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wedtug zasad i procedur

okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajagcych do uzyskania wyrobédw o wymaganych
wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobow sktadowych, stosowanych w drzwiach objetych
Aprobatg, powinny by¢é potwierdzone deklaracjiami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobéw — swiadectwami technicznymi,
wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

~ Klj,

ptyty drewnopochodne,

okucia,

— uszczelki,

wyroby do wykonczania powierzchni drzwi.
W przypadku braku dokumentéw potwierdzajacych wiasciwosci wyrobow sktadowych
do wykonania odpowiednich badan zobowigzany jest producent drzwi.

Kontrola produkcji powinna zapewniac¢, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-4997/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda
partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach

handlowych.
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5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:

badania biezace,

badania uzupetniajace w przypadku drzwi DT-AW wersji BT-AW/B-i DT-AW/M.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
jakosci wykonania,

odchytek wymiarow,

oznakowania drzwi (drzwi DT-AW wersji BT-AW/D-i DT-AW/M).

5.4.3. Badania okresowe i uzupetniajace. Badania okresowe i uzupetniajgce obejmuja

sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g9)

wartosci sit operacyjnych,

odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta,
wytrzymato$ci na skrecanie statyczne,

przepuszczalnosci powietrza,

izolacyjnos$ci akustycznej (drzwi DT-AW, BW-A-+-DT-A);

odpornosci ogniowej (drzwi DT-AW wersji BT-AW/B-+ DT-AW/M),
dymoszczelnosci (drzwi DT-AW wersji PT-AW/D-i DT-AW/M).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale

nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

lata.

Badania okresowe i uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3

5.6. Metody badan

Badania wtasciwosci technicznych drzwi, okreslone w p. 3.3, 3.4 oraz 5.4, nalezy

wykona¢ metodami podanymi w ZUAT-15/111.16/2007 oraz normach wymienionych w p. 3.3 i

3.4 i porowna¢ z wymaganiami podanymi w p. 3.
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5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane drzwi nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty,

jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-4997/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4997/2011 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ drzwi wewnetrznych wejsciowych (DT-AW, BW-A;—DT-A-i-drzwi-wewnetrznyech
BT-O systemu PORTA, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4997/2011 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw
0 ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo Wtasnosci Przemystowej (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi wewnetrznych

wejsciowych (DT-AW, DW-A—DBT-A—i—drzwi—wewnetrzayeh—DT-O systemu PORTA od

odpowiedzialnoéci za ich prawidtowa jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od

odpowiedzialnosci za wiasciwe wbudowanie drzwi.
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6.6. W tresci wydawanych prospektdw i ogtoszeh oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi wewnetrznych wejsciowych

DT-AW, BDW-A—DT-A—i-drzwi-wewnetrznyeh—DT-O systemu PORTA nalezy zamieszczaé
informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-4997/2011.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4997/2011 jest wazna do 10 maja 2016 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$c¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$c
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych elementow

budowlanych
PN-ENISO 717- Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
1:1999 akustycznej elementéw budowlanych. I1zolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki
PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna przeznaczonych do

potgczen niekonstrukcyjnych
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PN-EN 205:2005

PN-EN 312:2005
PN-EN 622-1:2005
PN-EN 622-5:2007
PN-EN 636:2005
PN-EN 947:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 948:2000
PN-EN 950:2000

PN-EN 951:2000
PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1191:2001
PN-EN 1192:2001
PN-EN 1363-1:2001

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 1634-1:2002

PN-EN 1634-3:2006

PN-EN 1935:2003

PN-EN 12046-2:2001

PN-EN 12207:2001
PN-EN

12209:2005/AC:2006

PN-EN 12217:2004

PN-EN 13183-1:2003

PN-EN 13501-
2+A1:2010

Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen niekonstrukcyjnych.
Oznaczanie wytrzymato$ci na $cinanie spoiny klejowej w potgczeniach
zaktadkowych

Ptyty wiérowe. Wymagania

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho (MDF)
Sklejka. Wymagania techniczne

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe

Okna i $ciany osfonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornoSci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornoSci na uderzenie ciatem
twardym

Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokoSci, szerokoSci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badan

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatoSciowych

Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1. Wymagania ogoéine

Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokosc, grubosc i prostokgtnosc.
Klasy tolerancji

Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdina i migejscowa. Klasy tolerancji
Badania odporno$ci ogniowej zestawdéw drzwiowych i Zzaluzjowych.
Czesc¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych | zaluzjowych.
Czesc¢ 3: Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki . Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -
Wymagania i metody badan

Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

Wilgotnos¢ tarcicy. Czes¢ 2. Okreslenie wilgotno$ci za pomocq
elektrycznego wilgotnosciomierza oporowego

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z

wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
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PN-EN 13556:2005

PN-EN 14221:2007

PN-EN 14755:2000

PN-ENV 1627:2006

PN-ENV 1628:2006

PN-ENV 1629:2006

PN-ENV 1630:2006

AT-15-7122/2006
AT-15-5664/2007

Drewno okragfe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w
Europie

Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach,
wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych o$cieznicach.
Wymagania jakosciowe i techniczne

Ptyty wiorowe wyttaczane -- Wymagania techniczne

Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos$¢ na wiamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos$¢ na wiamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby witamania recznego

OScieznice stalowe PORTA

OScieznice porta 44 mm i PORTA R60 do drzwi wewnatrzlokalowych

ZUAT-15/111.16/2007  Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejsciowe i wewnatrzlokalowe z drewna,

materiatow drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogélnego
stosowania oraz o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

Opinia techniczna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi drewnianych,
jednoskrzydtowych, rozwieranych, petnych typu (DT-AW/M i—typu—DT-AW/D; nr
0906.1/10/R17NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r.

Opinia  techniczna w  zakresie = dymoszczelnosci  drzwi  drewnianych,
jednoskrzydtowych, rozwieranych, petnych typu DT-AW/M i—typu—DTF-AWD, nr
0906.2/10/R17NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r.

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydiowych,
rozwieranych, petnych typu DT-AW/M i—typu—DTF-AWD; nr NP-1086.1/A/08/ZM,
Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r.

Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci drzwi drewnianych, jednoskrzydtowych,
rozwieranych, petnych typu DT-AW/M i—typu—DTF-AWD, nr NP-1086.2/A/08/ZM,
Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Opinia dotyczaca drzwi drewnianych PORTA typu DT-AW, DW_A i DT-A z
zastosowaniem jako wypetnienia ptyt widrowych otworowych typu RTS8 firmy
Sauerland Spanplatte, nr 0906/10/R15NA, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2010 r.
Opinia w sprawie zastosowania samozamykaczy chowanych w skrzydtach, nr NA-
03002R:02/Al/09, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2009 r.

Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych
peinych typu DT-AW oraz przygotowanie danych do nowelizowanej Aprobaty
Technicznej ITB nr AT-15-4997/2008, nr NA-0647/A/2008 (LA-1670/2008), Zaktad
Akustyki ITB, Warszawa 2009 r.

Pismo nr 12755/JM z dnia 26.10.2010, Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych
ITB, Warszawa 2010 r.

Badania okresowe drzwi wewnetrznych systemu PORTA typu DT-A i DW-A w
zakresie wytrzymatosciowym i szczelnosci, nr NK-02325/P/09, Zaktad Konstrukcji i
Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa 2010 r.

Raport z badan i ocena techniczna drzwi DT-AW w wersji przylgowej nr NA-
02575/A/2009, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2009 r.

Opinia techniczna w zakresie odpornosci na wtamanie dotyczaca drzwi PORTA
wyposazonych w elektrozaczep Openers & Closera, Czes¢ 1. Drzwi typu DW-A32-
K/M, nr NK-0709/P/09, Zakfad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa
2009 .

Ocena techniczna, wytrzymatosciowym i szczelnosci dla potrzeb a drzwi
wewnetrznych systemu PORTA typu DT-AW w zakresie funkcjonalnym, dla potrzeb
aprobacyjnych nr NL-0771/A/08, Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB,
Warszawa 2009 r.

Badania uzupetniajgce i ocena techniczna w zakresie szczelnosci drzwi PORTA typu
DT-AW/PS bezprzylgowych i dwuprzylgowych dla potrzeb aprobacyjnych nr NL-
4035/C/06, Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa 2007 r.
Badania i ocena techniczna drzwi wewnetrznych PORTA typu DW-A-32-K2/M w
zakresie odpornosci na wtamanie nr NL-4032/C/06, Zaktad Badan Lekkich Przegrod i
Przeszklen ITB, Warszawa 2007 r.

Pismo L.dz. 423/06/JM z dnia 4.07.2006 r., dotyczace drzwi bezprzylgowych DT-AW,
Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, Warszawa 2006 r.

Pismo L.dz. 702/06/JM z dnia 8.09.2006 r., dotyczace rozszerzenia zakresu
stosowania skrzydet drzwiowych petnych PORTA typu 27 dB, Zaktad Badan Lekkich

Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa 2006 r.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Raport z badan Nr LOW/062/2006, Drzwi wewnetrzne wejsciowe AGAT,
Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej Oddziat Wielkopolski ITB, Poznan 2006 r.
Praca naukowo-badawcza dotyczaca drewnianych drzwi wewnetrznych typu DT-
AW/M, DT-AW/D, DT-AW/PS firmy PORTA. Czes¢ 1. Ocena techniczna w zakresie
funkcjonalnym, wytrzymatosciowym i szczelnosci dla potrzeb aprobacyjnych, NL-
2953/A/04, Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, Warszawa 2005 r.
Pismo NL-3476/P/05/JM z dnia 9.08.2005 r., dotyczace stosowania oscieznic PORTA
SYSTEM do skrzydet drzwiowych PORTA typu AGAT, Zaktad Badan Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa 2005 r.

Ocena techniczna dotyczaca drzwi wewnetrznych wejsciowych AGAT i OPAL -
produkowanych przez firme PORTA KMI POLAND, NL-1820/02, Zaktad Badan
Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, Warszawa 2002 r.

Praca naukowo-badawcza dotyczgca drzwi rozwieranych., wewnetrznych
wejsciowych typu DT-AW/D i DT-AW/M produkowanych przez firme PORTA KMI
POLAND, NL-0753/00, Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa
2000 .

Sprawozdanie z badan nr 173/2000, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Elementéw Wyposazenia Budownictwa ,Metalplast”, Poznan 2000 r.
Pismo NA/364/Al/06 z dnia 18.09.2006 r., dotyczace prosby opinie dot. drzwi DT-A27
(zastosowanie progu, grubszej oktadziny nie zmieni klasyfikacji akustycznej), Zaktad
Akustyki ITB, Warszawa 2006 r.

Pismo NA/127/Al/06 z dnia 30.03.2006 r., dotyczace opinii na temat klas izolacyjnosci
akustycznej drzwi wewnetrznych wejsciowych ,Agat” i ,Opal” na podstawie
wczesniejszych badan (NA-769/02), Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2006 r.

Badanie izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych wejsciowych DT-AW/M i DT-
AW/D w wersji bezprzylgowe, NA-659/A/2005, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2006 r.
Pismo NA/325/Al/05 z dnia 20.09.2005 r., dotyczace izolacyjnosci akustycznej skrzydia
LAgat” i ,Opal” w oscieznicy wzmocnionej Porta System, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa
2005r.

Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych wejsciowych
jednoskrzydiowych typu DT-AW oraz przygotowanie danych akustycznych do
Aprobaty Technicznej ITB, Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2005 r.

Aprobacyjne badania akustyczne drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych DT-A27
przylgowych bez progu, NA-1055/A/2004 (LA-1069B/2004), Zaktad Akustyki ITB,
Warszawa 2004 r.
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29. Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wtasciwej drzwi ptytowych
wewnetrznych, jednoskrzydiowych typu DT — A 32 o nazwach handlowych AGAT i
OPAL oraz przygotowanie danych wyjsciowych w zakresie zagadnien akustycznych
do Aprobaty Technicznej ITB, Nr pracy: NA-0769A/A/02 (LA/816A/02), Zakiad
Akustyki ITB, Warszawa, 2002 r.

30. Ocena na podstawie badan izolacyjno$ci akustycznej drzwi typu DT-AW/M i DT-
AW/D jednoskrzydtowych, produkcji firmy PORTA KMI POLAND, Fabryka Drzwi,
Spotka z 0.0., 84-239 Bolszewo ul. Szkolna 26 oraz wnioski do Aprobaty Techniczne;j
ITB, Nr pracy: NA-546/A/00 (LA-496), Zaktad Akustyki ITB, Warszawa, 2000 r.

31. Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci ogniowej, drzwi drewniane
jednoskrzydtowe petne dwuprzylgowe typu DT-AW/M, NP-1279.1/A/04/PB, Zakfad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

32. Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci ogniowej, drzwi drewniane
jednoskrzydtowe petne dwuprzylgowe typu DT-AW/D, NP-1279.2/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

33. Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci ogniowej, drzwi drewniane
jednoskrzydtowe petne bezprzylgowe typu DT-AW/M, NP-1279.3/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

34. Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci ogniowej, drzwi drewniane
jednoskrzydtowe petne bezprzylgowe typu DT-AW/D, NP-1279.4/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

35. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej drzwi drewnianych jednoskrzydtowych
petnych dwuprzylgowych typu DT-AW/M i DT-AW/D, NP-1279.5/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

36. Aneks nr 1 do Klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej drzwi drewnianych
jednoskrzydtowych petnych dwuprzylgowych typu DT-AW/M i DT-AW/D, NP-
1279.5.1/A/04/PB, Zaktad Badanh Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

37. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej drzwi drewnianych jednoskrzydtowych
petnych bezprzylgowych typu DT-AW/M i DT-AW/D, NP-1279.6/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

38. Raport klasyfikacyjny w zakresie dymoszczelnosci, drzwi drewniane jednoskrzydiowe
petne dwuprzylgowe typu DT-AW/M, NP-1279.7/A/04/PB, Zaktad Badan Ogniowych
ITB, Warszawa 2006 r.

39. Raport klasyfikacyjny w zakresie dymoszczelnosci, drzwi drewniane jednoskrzydiowe
peine bezprzylgowe typu DT-AW/M, NP-1279.8/A/04/PB, Zaktad Badah Ogniowych
ITB, Warszawa 2006 r.
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40. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci drzwi drewnianych jednoskrzydtowych
petnych dwuprzylgowych typu DT-AW/M i DT-AW/D, NP-1279.9/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

41. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci drzwi drewnianych jednoskrzydtowych
peinych bezprzylgowych typu DT-AW/M i DT-AW/D, NP-1279.10/A/04/PB, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r.

42. Raport z badan Nr LP-948.3.4/99, Drzwi jednoskrzydtowe petne typu DT-AW/M.
Badanie odpornosci ogniowej, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2000 r.

43. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej jednoskrzydtowych drzwi akustycznych
petnych typu DT-AW/M oraz dwuskrzydtowych peinych typu DT-PP2-30 produkcji firmy
Porta KMI Poland, Praca nr NP-948/A/99, Zaklad Badan Ogniowych ITB, Warszawa
2000 r.

44. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej jednoskrzydtowych drzwi petnych typu
DT-AW/D produkcji firmy Porta KMI Poland, NP-818/01/BW, Zaktad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa 2001 r.

45. Raport z badan Nr LP-785/00, Drzwi jednoskrzydiowe drewniane petne typu DT-
AW/M "90" w oScieznicy stalowej. Badanie dymoszczelnosci, Zaktad Badan

Ogniowych ITB, Warszawa 2000 r.

RYSUNKI

Rys. 10. Drzwi DT-AW/M przylgowe z oscieznicg metalowa ... 54
Rys. 11. Drzwi DT-AW/M przylgowe z oscieznicg metalowg o profilu NB ............................. 55

Rys. 14. Oscieznica metalowa do drzwi DT-AW/M przylgowych ..........cceeeveeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeen, 58

Nériazni DA rstem- \Wzmoceniona-do-drzwi-DT-AW
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