Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku D1 D2 D3 D4
Onis drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe,
P drewniane, bezprzylgowe, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, bezprzylgowe, drewniane, bezprzylgowe, z bulajem,
z kratkg wentylacyjng drewniane, bezprzylgowe z kratkg wentylacyjng z kratkg wentylacyjng
Widok 100y R [V E— AR [\ E— 120
v 2 v 2 | 9 w| O
| S« < S = ]S = ]S
£ £ £ S
Wymiar w Hlcm] 210 210 210 210
$wietle otworu S[cm] 100 100 110 120
Wymiar w Hlcm] 205 205 205 205
Swietle przejscia_ |S[cm] 90 90 100 110
Lokalizacja piwnica [-1 [-1 [-1 (-1 [-1 [-1 [-1 [-]
[-1 [-1 [-1 [-1
parter [-] [-1 [-1 [-1 [-1 [-1] [-1 [-]
[-1 [-1 [-1 [-1
| pietro 1.11(L) 1.03(P) 1.04 (L) [-1 1.07 (L) 1.12(P) 1.07 (L) 1.12(P)
2 (1L+1P) 1 (1L+0P) 1 (OL+1P) 1 (OL+1P)
llosé 2 (1L+1P) 1 (1L+0P) 1 (OL+1P) 1 (0L+1P)
Kat otwarcia 90°/180° 90° 90° 90°
Uwagi - drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL, - drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL, - drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL, - drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL,
grubos¢ min. 0,7mm grubos¢ min. 0,7mm grubos¢ min. 0,7mm grubos¢ min. 0,7mm
- kolor szary, zblizony do RAL9006, do akceptacii - kolor szary, zblizony do RAL9006, do akceptacii - kolor szary, zblizony do RAL9006, do akceptacii - kolor szary, zblizony do RAL9006, do akceptacii
projektanta po przedstawieniu probek projektanta po przedstawieniu probek projektanta po przedstawieniu probek projektanta po przedstawieniu probek
- krawedzie skrzydta zaokraglone - krawedzie skrzydta zaokraglone - krawedzie skrzydta zaokraglone - krawedzie skrzydta zaokraglone
- zamek z wkiadkg - zamek z wkiadkq - zamek z wkiadkq, - zamek z wkiadkq,
- rozetka - rozetka - rozetka - rozetka
- klamki typu U - stal nierdzewna - klamki typu U - stal nierdzewna - klamki typu U - stal nierdzewna - klamki typu U - stal nierdzewna
- wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna - wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej - odbdj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej - odbdj drzwiowy: walec ze stali nierdzewnej - odboj drzwiowy walec ze stali nierdzewnej
- oécieznica obejmujaca regulowana w - o$cieznica obejmujaca regulowana w - oScieznica obejmujaca regulowana w - oScieznica obejmujaca regulowana w
kolorze drzwi kolorze drzwi kolorze drzwi kolorze drzwi
- 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy - 3 zawiasy
- bezprzylgowe zawiasy ukryte - bezprzylgowe zawiasy ukryte - bezprzylgowe zawiasy ukryte - bezprzylgowe zawiasy ukryte
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia - klasa izolacyjnosci akustycznej: min. 32dB - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia - kratka nawiewna ze stali nierdzewnej: powierzchnia
otworu wentylacyjnego min. 0,022m? otworu wentylacyjnego min. 0,022m? otworu wentylacyjnego min. 0,022m?
- bulaj wypetniony szklem mlecznym, rama ze stali
nierdzewnej, $ruby i nakretki zakoriczone pétkoliscie

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfiowac. Odchylki od projektu nalezy konsultowa z projekfantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej  drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistoci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parti §cian realizowac po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci - czed¢ konstrukcyjna (konstrukcja -
projekt budowlany).

9, Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skladnika sig odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie prazyjetych rozwiazan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego
2003,

11. Nalezy uwzglednic przejdcia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowigzek realizac] obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana,
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