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nr sprawy D10.251.47.S.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Pakiet 1
	Pozycja 1 – zestaw komputerowy

	Przedmiot zamówienia 
	Zestaw komputerowy    - zamawiający dopuszcza sprzęt używany (poleasingowy)

	Ilość  
	200 szt.

	Okres gwarancji  
	minimum 12 miesięcy

	Typ  
	Komputer stacjonarny  

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy w aplikacjach dziedzinowych HIS/RIS/LIS/PACS, aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.

	Wydajność obliczeniowa
	Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście  PCMARK 8 bez wspomagania OpenGL, test biurowy (Work) nie mniejszy niż 3200pkt 

	Procesor
	Procesor 64 bitowy o architekturze x86 z min. 4 fizycznymi rdzeniami 

	Płyta główna
	Musi zapewniać obsługę min. 8GB RAM o wskazanej częstotliwości i obsługiwać karty PCI Express. 

Karta sieciowa 100/1000 Mbit/s zintegrowana, zgodna ze standardem Fast Ethernet 100Base-TX oraz Gigabit Ethernet 1000BASE-T, wyposażona w złącze RJ-45, obsługująca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika).

Minimum 6 złączy USB ( w tym min 2 porty USB 3.0) oraz min. 2 na froncie obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
1x PCI-Express x1

1x PCI-Express x16

	Obudowa
	Obudowa dowolnego typu.

	Karta graficzna
	Musi działać poprawnie z całym zestawem, umożliwiać wyświetlenie obrazu w rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli przy  32 bitowym kolorze i posiadać przynajmniej złącza D-Sub i DVI z tyłu obudowy lub złącza D-Sub i Displayport z tyłu obudowy pod warunkiem dołączenia adaptera na DVI. 

	Pamięć RAM (zainstalowana) 
	Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności minimum  8 GB 

	Dysk twardy
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności minimum  120 GB SSD, z interfejsem SATA-III. 

	
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, obsługująca dźwięk stereo.

	
	Wewnętrzny odtwarzacz CD/DvD o szybkości min 24x lub nagrywarka DVD +/-RW  o szybkości zapisu DVD-/+R minimum x8.

	
	Mysz optyczna przewodowa, dwuprzyciskowa, z rolką, nieprofilowana, długość kabla min. 180 cm, wielkość pełnowymiarowej myszy desktopowej o min. 10,5 cm długości, złącze USB, kolor zbliżony do koloru obudowy. 

Klawiatura przewodowa, złącze USB, układ QWERTY, długość kabla min. 180 cm, zawierająca blok numeryczny, kolor zbliżony do koloru obudowy.

	
	Okablowanie sygnałowe, zasilające i sieciowe (kat. min 6 o dł. 3m) do całego zestawu

	
	Zasilacz wystarczający do pracy komputera z pełnym obciążeniem i sprawności minimum 85%, posiada przełącznik umożliwiający jego wyłączenie

	
	Adres MAC karty sieciowej umieszczony na zewnątrz obudowy. Adres MAC może być wydrukowany przez dostawcę i naklejony na obudowę.

	System Operacyjny:
	Zainstalowany system operacyjny  co najmniej Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej (zamawiający dopuszcza system na licencji refurbished) lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1.  Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a.  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b.  Dotykowy  umożliwiający  sterowanie  dotykiem  na  urządzeniach  typu 

tablet lub monitorach dotykowych, 

2.  Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru  – w tym Polskim i Angielskim, 

3.  Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące  elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4.  Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

5.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7.  Funkcjonalność  rozpoznawania  mowy,  pozwalającą  na  sterowanie  komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8.  Możliwość  dokonywania  bezpłatnych  aktualizacji  i  poprawek  w  ramach  wersji systemu  operacyjnego  poprzez  Internet,  mechanizmem  udostępnianym  przez producenta  systemu  z  możliwością  wyboru  instalowanych  poprawek  oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

9.  Możliwość  dokonywania  aktualizacji  i  poprawek  systemu  poprzez  mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

10.  Dostępność  bezpłatnych  biuletynów  bezpieczeństwa  związanych  z  działaniem systemu operacyjnego, 

11.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   

12.  Wbudowane  mechanizmy  ochrony  antywirusowej  i  przeciw  złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13.  Wsparcie  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 

15.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy  zestaw  reguł  definiujących  lub  ograniczających  funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16.  Rozbudowane,  definiowalne  polityki  bezpieczeństwa  –  polityki  dla  systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17.  Możliwość  zdalnej  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,  administrowania  oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18.  Zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont użytkowników. 

19.  Mechanizm  pozwalający  użytkownikowi  zarejestrowanego  w  systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,  metadanych)  dostępny  z  kilku  poziomów:  poziom  menu,  poziom otwartego  okna  systemu  operacyjnego;  system  wyszukiwania  oparty  na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

21.  Zintegrowany  z  systemem  operacyjnym  moduł  synchronizacji  komputera  z urządzeniami zewnętrznymi.   
22.  Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23.  Możliwość  przystosowania  stanowiska  dla  osób  niepełnosprawnych  (np.  słabo widzących);  

24.  Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26.  Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a.  Login i hasło, 

b.  Karty z certyfikatami (smartcard), 

c.  Wirtualne  karty  (logowanie  w  oparciu  o  certyfikat  chroniony  poprzez moduł TPM),  

27.  Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28.  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29.  Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30.  Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31.  Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

32.  Wbudowane  narzędzia  służące  do  administracji,  do  wykonywania  kopii zapasowych  polityk  i  ich  odtwarzania  oraz  generowania  raportów  z  ustawień polityk; 

33.  Wsparcie  dla  środowisk  Java  i  .NET  Framework  4.x  –  możliwość  uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35.  Zdalna  pomoc  i  współdzielenie  aplikacji  –  możliwość  zdalnego  przejęcia  sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36.  Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz  z aplikacjami.  Obraz  systemu  służyć  ma  do  automatycznego  upowszechnienia systemu  operacyjnego  inicjowanego  i  wykonywanego  w  całości  poprzez  sieć komputerową, 

37.  Rozwiązanie  ma  umożliwiające  wdrożenie  nowego  obrazu  poprzez  zdalną instalację, 

38.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na  dysku  dla  użytkowników  oraz  zapewniający  większą  niezawodność  i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

39.  Zarządzanie  kontami  użytkowników  sieci  oraz  urządzeniami  sieciowymi  tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40.  Udostępnianie modemu, 

41.  Oprogramowanie  dla  tworzenia  kopii  zapasowych  (Backup);  automatyczne wykonywanie  kopii  plików  z  możliwością  automatycznego  przywrócenia  wersji wcześniejszej, 

42.  Możliwość  przywracania  obrazu  plików  systemowych  do  uprzednio  zapisanej postaci, 

43.  Identyfikacja  sieci  komputerowych,  do  których  jest  podłączony  system operacyjny,  zapamiętywanie  ustawień  i  przypisywanie  do  min.  3  kategorii bezpieczeństwa  (z  predefiniowanymi  odpowiednio  do  kategorii  ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

44.  Możliwość  blokowania  lub  dopuszczania  dowolnych  urządzeń  peryferyjnych  za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45.  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46.  Mechanizm  szyfrowania  dysków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z  możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  partycji  systemowych komputera,  z  możliwością  przechowywania  certyfikatów  w  mikrochipie  TPM (Trusted  Platform  Module)  w  wersji  minimum  1.2  lub  na  kluczach  pamięci przenośnej USB. 

48.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  dysków  przenośnych,  z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

49.  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50.  Możliwość instalowania dodatkowych języków  interfejsu  systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

	Gwarancja: 
	Min. 1 rok  T2D – naprawa w miejscu instalacji w ciągu 2 dni roboczych lub

Min. 1 rok  D2D – door-to-door – reakcja następnego dnia roboczego. Naprawiany komputer będzie wysyłany bez dysku twardego.

	Monitor
	Przekątna 
	[cal] min. 21,5

	
	Technologia podświetlania:  
	LED lub LCD

	
	Rozdzielczość
	[piksel] min 1680x1050

	
	Kontrast dynamiczny
	Min.  1 000 000:1

	
	Jasność
	[cd/m2] min. 250

	
	Czas reakcji 
	[ms] maks. 8

	
	Kąt widzenia pionowy 
	[stopni] min. 160

	
	Kąt widzenia poziomy 
	[stopni] min. 170

	
	Złącze 
	15-pin D-Sub i  DVI. 

	Na wszystkie elementy zestawu: 

	Certyfikaty
	Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego zestawu komputerowego.

Certyfikat należy dostarczyć przy pierwszej dostawie.

	Zasady gwarancyjnej wymiany dysków twardych
	W wypadku uszkodzenia dysku twardego zostaje on do utylizacji na miejscu u Zamawiającego


Pakiet 2

	Pozycja 1 - Notebook/laptop

	Przedmiot zamówienia 
	Notebook/Laptop   - zamawiający dopuszcza sprzęt używany (poleasingowy)

	Ilość  
	 15 szt.

	
	minimum 12 miesięcy

	Typ  
	Komputer przenośny  

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy w aplikacjach dziedzinowych HIS/RIS/LIS/PACS, aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych.

	Wydajność obliczeniowa
	Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście  PCMARK 8 bez wspomagania OpenGL, test biurowy (Work) nie mniejszy niż 2600pkt

	Procesor:
	Procesor 64 bitowy o architekturze x86 z min. 2 fizycznymi rdzeniami.

	Wielkość matrycy
	Min. 15,6" z podświetleniem LED lub LCD

	Rozdzielczość matrycy
	Min. 1600x900

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Pamięć RAM (zainstalowana) 
	Min.  8GB

	Bateria
	Czas pracy na baterii min 60min 

	Dysk twardy
	Min. 120 GB SSD 

	Komunikacja
	Touchpad

	
	Wyjście (mini)HDMI lub (mini)Display port z przejściówką na hdmi

	
	Min. 2x USB 

	
	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

	
	Wbudowany lub zewnętrzny na USB napęd CD/DvD lub DVD+/- RW 

	
	WiFi 802.11 b/g/n, 100/1000 Ethernet LAN

	
	Mysz optyczna lub laserowa przewodowa, dwuprzyciskowa, z rolką, nieprofilowana, wielkość pełnowymiarowej myszy desktopowej o min. 10,5 cm.

	System Operacyjny:
	Zainstalowany system operacyjny  co najmniej Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej (zamawiający dopuszcza system na licencji „refurbished”)lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1.  Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a.  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b.  Dotykowy  umożliwiający  sterowanie  dotykiem  na  urządzeniach  typu 

tablet lub monitorach dotykowych, 

2.  Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru  – w tym Polskim i Angielskim, 

3.  Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące  elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4.  Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

5.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7.  Funkcjonalność  rozpoznawania  mowy,  pozwalającą  na  sterowanie  komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8.  Możliwość  dokonywania  bezpłatnych  aktualizacji  i  poprawek  w  ramach  wersji systemu  operacyjnego  poprzez  Internet,  mechanizmem  udostępnianym  przez producenta  systemu  z  możliwością  wyboru  instalowanych  poprawek  oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

9.  Możliwość  dokonywania  aktualizacji  i  poprawek  systemu  poprzez  mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

10.  Dostępność  bezpłatnych  biuletynów  bezpieczeństwa  związanych  z  działaniem systemu operacyjnego, 

11.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   

12.  Wbudowane  mechanizmy  ochrony  antywirusowej  i  przeciw  złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13.  Wsparcie  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 

15.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy  zestaw  reguł  definiujących  lub  ograniczających  funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16.  Rozbudowane,  definiowalne  polityki  bezpieczeństwa  –  polityki  dla  systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17.  Możliwość  zdalnej  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,  administrowania  oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18.  Zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont użytkowników. 

19.  Mechanizm  pozwalający  użytkownikowi  zarejestrowanego  w  systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,  metadanych)  dostępny  z  kilku  poziomów:  poziom  menu,  poziom otwartego  okna  systemu  operacyjnego;  system  wyszukiwania  oparty  na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

21.  Zintegrowany  z  systemem  operacyjnym  moduł  synchronizacji  komputera  z urządzeniami zewnętrznymi.   
22.  Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23.  Możliwość  przystosowania  stanowiska  dla  osób  niepełnosprawnych  (np.  słabo widzących);  

24.  Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26.  Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a.  Login i hasło, 

b.  Karty z certyfikatami (smartcard), 

c.  Wirtualne  karty  (logowanie  w  oparciu  o  certyfikat  chroniony  poprzez moduł TPM),  

27.  Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28.  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29.  Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30.  Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31.  Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

32.  Wbudowane  narzędzia  służące  do  administracji,  do  wykonywania  kopii zapasowych  polityk  i  ich  odtwarzania  oraz  generowania  raportów  z  ustawień polityk; 

33.  Wsparcie  dla  środowisk  Java  i  .NET  Framework  4.x  –  możliwość  uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35.  Zdalna  pomoc  i  współdzielenie  aplikacji  –  możliwość  zdalnego  przejęcia  sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36.  Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz  z aplikacjami.  Obraz  systemu  służyć  ma  do  automatycznego  upowszechnienia systemu  operacyjnego  inicjowanego  i  wykonywanego  w  całości  poprzez  sieć komputerową, 

37.  Rozwiązanie  ma  umożliwiające  wdrożenie  nowego  obrazu  poprzez  zdalną instalację, 

38.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na  dysku  dla  użytkowników  oraz  zapewniający  większą  niezawodność  i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

39.  Zarządzanie  kontami  użytkowników  sieci  oraz  urządzeniami  sieciowymi  tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40.  Udostępnianie modemu, 

41.  Oprogramowanie  dla  tworzenia  kopii  zapasowych  (Backup);  automatyczne wykonywanie  kopii  plików  z  możliwością  automatycznego  przywrócenia  wersji wcześniejszej, 

42.  Możliwość  przywracania  obrazu  plików  systemowych  do  uprzednio  zapisanej postaci, 

43.  Identyfikacja  sieci  komputerowych,  do  których  jest  podłączony  system operacyjny,  zapamiętywanie  ustawień  i  przypisywanie  do  min.  3  kategorii bezpieczeństwa  (z  predefiniowanymi  odpowiednio  do  kategorii  ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

44.  Możliwość  blokowania  lub  dopuszczania  dowolnych  urządzeń  peryferyjnych  za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45.  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46.  Mechanizm  szyfrowania  dysków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z  możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  partycji  systemowych komputera,  z  możliwością  przechowywania  certyfikatów  w  mikrochipie  TPM (Trusted  Platform  Module)  w  wersji  minimum  1.2  lub  na  kluczach  pamięci przenośnej USB. 

48.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  dysków  przenośnych,  z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

49.  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50.  Możliwość instalowania dodatkowych języków  interfejsu  systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

	Waga
	Max. 3kg

	Gwarancja: 
	Min. 1 rok T2D – naprawa w miejscu instalacji w ciągu 2 dni roboczych lub

Min. 1 rok D2D – door-to-door – reakcja następnego dnia roboczego. Naprawiany komputer będzie wysyłany bez dysku twardego.

	
	

	Na wszystkie elementy zestawu:

	Certyfikaty
	Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputerowa.

Certyfikat należy dostarczyć przy pierwszej dostawie.

	Zasady gwarancyjnej wymiany dysków twardych
	W wypadku uszkodzenia dysku twardego, uszkodzony dysk, po stwierdzeniu przez gwaranta zasadności wymiany, zostaje do utylizacji na miejscu u Zamawiającego


Pakiet 3
	Pozycja 1 – komputer all-in-one

	Przedmiot zamówienia 
	Komputer all-in-one - zamawiający dopuszcza sprzęt używany (poleasingowy)

	Ilość  
	30 szt.

	Okres gwarancji  
	minimum 12 miesięcy

	Wydajność obliczeniowa
	Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście  PCMARK 8 bez wspomagania OpenGL, test biurowy (Work) nie mniejszy niż 2500pkt

	Procesor
	Procesor 64 bitowy o architekturze x86 z min 2 fizycznymi rdzeniami

	Przekątna 
	[cal] min. 21,5

	Rozdzielczość
	[piksel] 1600 x 900

	Karta graficzna
	Pojemność pamięci min 1GB ( może być współdzielona z pamięci RAM)

	Pamięć RAM (zainstalowana) 
	Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności minimum  8GB. 

	Dysk twardy
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności minimum 120 GB SSD 

	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość złączy USB 3.0 - min. 2

Ilość złączy USB 2.0 - min.2

	
	Karta dźwiękowa zintegrowana

	
	Wewnętrzna nagrywarka DVD +/-RW lub odtwarzacz CD/DVD

	
	Mysz laserowa przewodowa, dwuprzyciskowa, z rolką, nieprofilowana, długość kabla min. 180 cm, wielkość pełnowymiarowej myszy desktopowej o min. 10,5 cm długości, złącze USB

Klawiatura przewodowa, złącze USB, układ QWERTY, długość kabla min. 180 cm, zawierająca blok numeryczny

	
	Karta sieciowa zintegrowana 100/1000 Mbit/s 

	
	Okablowanie sygnałowe, zasilające i sieciowe (kat. min 6 o dł. 3m)

	Waga
	Poniżej 15kg

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny  co najmniej Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej (zamawiający dopuszcza system zgodny z licencją „refurbished”) lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1.  Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a.  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b.  Dotykowy  umożliwiający  sterowanie  dotykiem  na  urządzeniach  typu 

tablet lub monitorach dotykowych, 

2.  Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru  – w tym Polskim i Angielskim, 

3.  Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące  elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4.  Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

5.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7.  Funkcjonalność  rozpoznawania  mowy,  pozwalającą  na  sterowanie  komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8.  Możliwość  dokonywania  bezpłatnych  aktualizacji  i  poprawek  w  ramach  wersji systemu  operacyjnego  poprzez  Internet,  mechanizmem  udostępnianym  przez producenta  systemu  z  możliwością  wyboru  instalowanych  poprawek  oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

9.  Możliwość  dokonywania  aktualizacji  i  poprawek  systemu  poprzez  mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

10.  Dostępność  bezpłatnych  biuletynów  bezpieczeństwa  związanych  z  działaniem systemu operacyjnego, 

11.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   

12.  Wbudowane  mechanizmy  ochrony  antywirusowej  i  przeciw  złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13.  Wsparcie  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 

15.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy  zestaw  reguł  definiujących  lub  ograniczających  funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16.  Rozbudowane,  definiowalne  polityki  bezpieczeństwa  –  polityki  dla  systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17.  Możliwość  zdalnej  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,  administrowania  oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18.  Zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont użytkowników. 

19.  Mechanizm  pozwalający  użytkownikowi  zarejestrowanego  w  systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,  metadanych)  dostępny  z  kilku  poziomów:  poziom  menu,  poziom otwartego  okna  systemu  operacyjnego;  system  wyszukiwania  oparty  na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

21.  Zintegrowany  z  systemem  operacyjnym  moduł  synchronizacji  komputera  z urządzeniami zewnętrznymi.   
22.  Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23.  Możliwość  przystosowania  stanowiska  dla  osób  niepełnosprawnych  (np.  słabo widzących);  

24.  Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26.  Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a.  Login i hasło, 

b.  Karty z certyfikatami (smartcard), 

c.  Wirtualne  karty  (logowanie  w  oparciu  o  certyfikat  chroniony  poprzez moduł TPM),  

27.  Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28.  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29.  Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30.  Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31.  Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

32.  Wbudowane  narzędzia  służące  do  administracji,  do  wykonywania  kopii zapasowych  polityk  i  ich  odtwarzania  oraz  generowania  raportów  z  ustawień polityk; 

33.  Wsparcie  dla  środowisk  Java  i  .NET  Framework  4.x  –  możliwość  uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35.  Zdalna  pomoc  i  współdzielenie  aplikacji  –  możliwość  zdalnego  przejęcia  sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36.  Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz  z aplikacjami.  Obraz  systemu  służyć  ma  do  automatycznego  upowszechnienia systemu  operacyjnego  inicjowanego  i  wykonywanego  w  całości  poprzez  sieć komputerową, 

37.  Rozwiązanie  ma  umożliwiające  wdrożenie  nowego  obrazu  poprzez  zdalną instalację, 

38.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na  dysku  dla  użytkowników  oraz  zapewniający  większą  niezawodność  i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

39.  Zarządzanie  kontami  użytkowników  sieci  oraz  urządzeniami  sieciowymi  tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40.  Udostępnianie modemu, 

41.  Oprogramowanie  dla  tworzenia  kopii  zapasowych  (Backup);  automatyczne wykonywanie  kopii  plików  z  możliwością  automatycznego  przywrócenia  wersji wcześniejszej, 

42.  Możliwość  przywracania  obrazu  plików  systemowych  do  uprzednio  zapisanej postaci, 

43.  Identyfikacja  sieci  komputerowych,  do  których  jest  podłączony  system operacyjny,  zapamiętywanie  ustawień  i  przypisywanie  do  min.  3  kategorii bezpieczeństwa  (z  predefiniowanymi  odpowiednio  do  kategorii  ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

44.  Możliwość  blokowania  lub  dopuszczania  dowolnych  urządzeń  peryferyjnych  za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45.  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46.  Mechanizm  szyfrowania  dysków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z  możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  partycji  systemowych komputera,  z  możliwością  przechowywania  certyfikatów  w  mikrochipie  TPM (Trusted  Platform  Module)  w  wersji  minimum  1.2  lub  na  kluczach  pamięci przenośnej USB. 

48.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  dysków  przenośnych,  z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

49.  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50.  Możliwość instalowania dodatkowych języków  interfejsu  systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

	Gwarancja: 
	Min. 1 lata T2D – naprawa w miejscu instalacji w ciągu 2 dni roboczych lub

Min. 1 lata D2D – door-to-door – reakcja następnego dnia roboczego. Naprawiany komputer będzie wysyłany bez dysku twardego.

	Certyfikaty
	Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego na wszystkie elementy zestawu komputerowego.

Certyfikat należy dostarczyć przy pierwszej dostawie.

	Zasady gwarancyjnej wymiany dysków twardych
	W wypadku uszkodzenia dysku twardego zostaje do utylizacji na miejscu u Zamawiającego


Pakiet 4
	Pozycja 1 – komputer panelowy do zastosowań medycznych

	Przedmiot zamówienia 
	Bezwentylatorowy komputer panelowy do zastosowań medycznych

	Zastosowanie
	Sale operacyjne

	Ilość  
	12 szt.

	Okres gwarancji  
	minimum 36 miesięcy

	Procesor
	Procesor 64 bitowy o architekturze x86 z min. 4 fizycznymi rdzeniami 

	Pamięć RAM (zainstalowana) 
	Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności minimum  8 GB 

	Dysk twardy
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności minimum  120 GB SSD 

	Komunikacja
	USB min. 4 złącza ( w tym przynajmniej 1 x port USB 3.0 lub wyżej)

	
	RS232 min. 1 złącze

	
	LAN min. 2 x RJ45, 1Gbit/s

	
	Min. 1 gniazdo rozszerzeń PCI-E/PCI

	Ekran
	Rozmiar min. 21,5”

	
	Proporcje ekranu 16:9

	
	Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD)

	
	Liczba kolorów min. 16,7 mln.

	
	Kontrast min. 1000:1

	
	Jasność min. 250 cd/m2

	
	Ekran dotykowy.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny  co najmniej Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1.  Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a.  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b.  Dotykowy  umożliwiający  sterowanie  dotykiem  na  urządzeniach  typu 

tablet lub monitorach dotykowych, 

2.  Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru  – w tym Polskim i Angielskim, 

3.  Zlokalizowane  w  języku  polskim,  co  najmniej  następujące  elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4.  Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

5.  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6.  Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7.  Funkcjonalność  rozpoznawania  mowy,  pozwalającą  na  sterowanie  komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8.  Możliwość  dokonywania  bezpłatnych  aktualizacji  i  poprawek  w  ramach  wersji systemu  operacyjnego  poprzez  Internet,  mechanizmem  udostępnianym  przez producenta  systemu  z  możliwością  wyboru  instalowanych  poprawek  oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

9.  Możliwość  dokonywania  aktualizacji  i  poprawek  systemu  poprzez  mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

10.  Dostępność  bezpłatnych  biuletynów  bezpieczeństwa  związanych  z  działaniem systemu operacyjnego, 

11.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   

12.  Wbudowane  mechanizmy  ochrony  antywirusowej  i  przeciw  złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13.  Wsparcie  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14.  Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 

15.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy  zestaw  reguł  definiujących  lub  ograniczających  funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16.  Rozbudowane,  definiowalne  polityki  bezpieczeństwa  –  polityki  dla  systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17.  Możliwość  zdalnej  automatycznej  instalacji,  konfiguracji,  administrowania  oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18.  Zabezpieczony  hasłem  hierarchiczny  dostęp  do  systemu,  konta  i  profile użytkowników  zarządzane  zdalnie;  praca  systemu  w  trybie  ochrony  kont użytkowników. 

19.  Mechanizm  pozwalający  użytkownikowi  zarejestrowanego  w  systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,  metadanych)  dostępny  z  kilku  poziomów:  poziom  menu,  poziom otwartego  okna  systemu  operacyjnego;  system  wyszukiwania  oparty  na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

21.  Zintegrowany  z  systemem  operacyjnym  moduł  synchronizacji  komputera  z urządzeniami zewnętrznymi.   
22.  Obsługa standardu NFC (near field communication), 
23.  Możliwość  przystosowania  stanowiska  dla  osób  niepełnosprawnych  (np.  słabo widzących);  

24.  Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26.  Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a.  Login i hasło, 

b.  Karty z certyfikatami (smartcard), 

c.  Wirtualne  karty  (logowanie  w  oparciu  o  certyfikat  chroniony  poprzez moduł TPM),  

27.  Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28.  Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29.  Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30.  Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31.  Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  

32.  Wbudowane  narzędzia  służące  do  administracji,  do  wykonywania  kopii zapasowych  polityk  i  ich  odtwarzania  oraz  generowania  raportów  z  ustawień polityk; 

33.  Wsparcie  dla  środowisk  Java  i  .NET  Framework  4.x  –  możliwość  uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

34.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35.  Zdalna  pomoc  i  współdzielenie  aplikacji  –  możliwość  zdalnego  przejęcia  sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36.  Rozwiązanie  służące  do  automatycznego  zbudowania  obrazu  systemu  wraz  z aplikacjami.  Obraz  systemu  służyć  ma  do  automatycznego  upowszechnienia systemu  operacyjnego  inicjowanego  i  wykonywanego  w  całości  poprzez  sieć komputerową, 

37.  Rozwiązanie  ma  umożliwiające  wdrożenie  nowego  obrazu  poprzez  zdalną instalację, 

38.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na  dysku  dla  użytkowników  oraz  zapewniający  większą  niezawodność  i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

39.  Zarządzanie  kontami  użytkowników  sieci  oraz  urządzeniami  sieciowymi  tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40.  Udostępnianie modemu, 

41.  Oprogramowanie  dla  tworzenia  kopii  zapasowych  (Backup);  automatyczne wykonywanie  kopii  plików  z  możliwością  automatycznego  przywrócenia  wersji wcześniejszej, 

42.  Możliwość  przywracania  obrazu  plików  systemowych  do  uprzednio  zapisanej postaci, 

43.  Identyfikacja  sieci  komputerowych,  do  których  jest  podłączony  system operacyjny,  zapamiętywanie  ustawień  i  przypisywanie  do  min.  3  kategorii bezpieczeństwa  (z  predefiniowanymi  odpowiednio  do  kategorii  ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

44.  Możliwość  blokowania  lub  dopuszczania  dowolnych  urządzeń  peryferyjnych  za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45.  Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46.  Mechanizm  szyfrowania  dysków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z  możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  partycji  systemowych komputera,  z  możliwością  przechowywania  certyfikatów  w  mikrochipie  TPM (Trusted  Platform  Module)  w  wersji  minimum  1.2  lub  na  kluczach  pamięci przenośnej USB. 

48.  Wbudowane  w  system  narzędzie  do  szyfrowania  dysków  przenośnych,  z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

49.  Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50.  Możliwość instalowania dodatkowych języków  interfejsu  systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

	Układ chłodzenia
	Bezwentylatorowy (pasywny)

	Obudowa
	Zmywalne tworzywo sztuczne przystosowane do czyszczenia w środowisku służby zdrowia. 

Materiał odporny jest na różne środki dezynfekujące, chemikalia i roztwory czyszczące.

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016

	Gwarancja: 
	Min. 36 miesiące T2D – naprawa w miejscu instalacji w ciągu 1 dnia roboczego lub

Min. 36 miesiące NDR – naprawa w miejscu instalacji – reakcja następnego dnia roboczego 

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE na wszystkie elementy zestawu.

Certyfikat spełniania przez oferowany sprzęt norm dla urządzeń pracujących w środowiskach medycznych: IEC 60601-1 lub  EN60601-1

Certyfikaty należy dostarczyć przy pierwszej dostawie.

	Zasady gwarancyjnej wymiany dysków twardych
	W wypadku uszkodzenia dysku twardego zostaje do utylizacji na miejscu u Zamawiającego


Pakiet 5
	Pozycja 1 – klawiatura + mysz

	Przedmiot zamówienia 
	Zestaw przewodowy : klawiatura + mysz 

	Ilość  
	500 szt

	Dodatkowe wymagania
	Zestaw musi pochodzić od 1 producenta

	Okres gwarancji  
	minimum 36 miesięcy

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa, przewód o długości min. 1,8m, złącze USB, kolor ciemny, odseparowana klawiatura numeryczna, kompatybilna z: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS/ Linux - typu „plug and play” 

	Myszka
	Pełnowymiarowa, przewód o długości min. 1,8m, złącze USB, kolor ciemny.

kompatybilna z: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS/ Linux - typu „plug and play” 

	Typ myszy
	Optyczna lub laserowa

	Profil myszy
	Dla prawo – i leworęcznych, pełnowymiarowa

	Liczba przycisków
	Min. 2szt

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016

	Rolka przewijania
	Tak, 1szt

	Ergonomiczny kształt
	Tak


	Pozycja 2 – zasilacz komputerowy

	Przedmiot zamówienia 
	Zasilacz komputerowy

	Ilość
	30 szt.

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy

	Moc maksymalna
	Minimum 400W

	Standard
	ATX

	Złącza 
	MOLEX 4-pin – min. 2 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin – min. 1 szt.
CPU 4pin – min.1 szt.
SATA – min.2 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin – min.1 szt. 

	Średnica wentylatora 
	120mm

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016

	Zabezpieczenia 
	(SCP) Przeciwzwarciowe 

(OVP) Przeciwprzepięciowe 

	Certyfikat 
	Europejska deklaracja zgodności CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

Certyfikat należy dostarczyć przy pierwszej dostawie. 


	Pozycja 3 – monitor LCD

	Przedmiot zamówienia 
	Monitory LCD 

	Ilość  
	25 szt.

	Okres gwarancji  
	minimum 36 miesięcy

	Przekątna 
	[cal] min. 21,5

	Technologia podświetlania:  
	      LED 

	Rozdzielczość
	[piksel] min 1920x1080

	Kontrast dynamiczny
	Min.  2 000 000:1

	Jasność
	[cd/m2] min. 250

	Czas reakcji 
	[ms] maks. 2

	Kąt widzenia pionowy 
	[stopni] min. 160

	Kąt widzenia poziomy 
	[stopni] min. 170

	Złącze 
	15-pin D-Sub i  DVI lub D-sub i DisplayPort z przejściówką na DVI

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016


	Pozycja 4 - patchcordy

	Przedmiot zamówienia 
	Patchcordy 

	Długości
	0.25m,0.5m,1m,2m,3m,5m

	Ilość  
	50szt z każdej długości

	Standard
	Kategoria 6e FTP

	Okres gwarancji  
	minimum 36 miesięcy

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016

	Typ
	RJ-45 - RJ-45 


Pakiet 6
	Pozycja 1 – drukarka do etykiet

	Przedmiot zamówienia 
	Drukarka do etykiet

	Zastosowanie
	Dedykowana drukarka do naklejek do dokumentacji oraz oznaczania kodami kreskowymi.

	Ilość  
	4 szt.

	Okres gwarancji  
	minimum 36 miesięcy

	Technologia druku
	Druk termiczny oraz termo transferowy.

	Prędkość druku
	Maksymalna prędkość druku nie mniejsza niż 127 mm/s

	Rozdzielczość
	minimum 8 pkt./mm (203 dpi)

	Szerokość druku
	Maksymalna szerokość nie mniejsza niż 100mm 

	Interfejsy
	USB, (opcjonalnie szeregowy) oraz Ethernet (wbudowany printserver)

	Obsługiwane kody kreskowe
	 kody liniowe:
•  Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 Databar™ 

(dawniej rSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 
Standard 2-of-5, uPC-A, uPC-E, uPC-A i uPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi

kody dwuwymiarowe:
•   Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Qr Code

	Oprogramowanie
	Sterowniki Windows 7/8/10, oprogramowanie do tworzenia etykiet

	Spełniane normy
	Deklaracja zgodności CE

	Obudowa
	Zmywalne tworzywo sztuczne przystosowane do czyszczenia w środowisku służby zdrowia. 

Materiał odporny jest na różne środki dezynfekujące, chemikalia i roztwory czyszczące.

	Data produkcji:
	Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2016

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy
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