OPIS TECHNICZNY
do INWENTARYZACJI 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ -Bud. N
Stanowiącej podstawę do sporządzenia operatu zabezpieczeń ppoż.

1. DANE OGÓLNE

1.1 Inwestor: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta


Adres inwestycji: GDAŃSK, ul. Jana Pawła II 50

1.2
Podstawy formalno- prawne


- Umowa  PN-60/1/2009/Inwentaryzacja


- Wizja lokalna 


        - Pomiary wykonane w terenie


- Dokumentacja archiwalna


- Warunki techniczne

1.3
Przedmiot umowy


 Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku pozwalającej na wykonanie operatu zabezpieczeń ppoż. Opracowanie zawiera zwymiarowane rysunki, tj. rzuty, przekroje, elewacje stanu istniejącego wraz z opisem funkcji pomieszczeń z podziałem na budynki, bloki, z umiejscowieniem hydrantów. Opis przedstawia budowlano- funkcjonalną charakterystykę części kubaturowej budynku.

2. OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako parterowy budynek, niepodpiwniczony, na planie prostokąta o wymiarach 18,40x12,50m. Budynek składa się z czterech komór z przedsionkami oraz z podcieniowego wejścia.

Dawniej magazyn mat żrących, budynek wtórnie zaadoptowano na pomieszczeni kotłowni gaz. Resztę pomieszczeń zajmują magazyny.

3. PARAMETRY BUDYNKU

	PARAMETRY
	m2

	POWIERZCHNIA ZABUDOWY
	204,6

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NETTO
	170,7

	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BRUTTO
	204,6

	KUBATURA 
	615 m3


4. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcję nośną obiektu stanowi układ ścian nośnych murowanych. 

Ściany zewnętrzne wykonano z cegły kratówki grubości 38 cm. 

Ściany wewnętrzne nośne wykonano z cegły wapienno - piaskowej.

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L” nad osłonami śmietnikowymi żelbetowe monolityczne wykonane łącznie z wieńcami.

Ściany fundamentowe wykonano jako murowane z cegły pełnej.

Ściany osłony śmietnikowej wymurowano z cegły silikatowej grubości 30 i      12 cm.

Ściany kanału c.o. zostały wykonane jako żelbetowe monolityczne grubości 15 cm.

Studzienki w komorach z prefabrykowanych kręgów betonowych

Stropodach wykonano jako pełny, pogrążony z prefabrykowanych płyt kanałowych.

Fundamenty budynku stanowią żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe.
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