Załącznik nr 1B do SIWZ

D10.251.58.C.2018
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 1 Zadanie 1
Aparat RTG ramię C –  2 szt.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych 
	Parametr wymagany
i oceniany
	Punktacja 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem 
spełnienia warunku TAK/NIE

	1
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2018
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	2 szt.
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce dostawy
	 Oddział Urologii Sala Endourologii  - 1 szt.
Blok Operacyjny - 1 szt.
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o
Al. Jana Pawła II 50
	Bez punktacji
	

	
	Wymagania ogólne 
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny
	Punktacja 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia 
warunku TAK/NIE

	Ramię C

	
	Ramię C z hamulcami z wyraźnymi oznaczeniami kierunku blokowanego ruchu
	TAK
	nie dotyczy
	

	1. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) co najmniej 68 cm
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	2. 
	Odległość SID co najmniej  95 cm
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	3. 
	Zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C co najmniej 20 cm
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	4. 
	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C co najmniej 40 cm
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	5. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C  co najmniej  115° (min -90, min. +25)
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	6. 
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) co najmniej ± 215°
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	7. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej co najmniej ±10°
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	8. 
	Odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu/detektorem co najmniej 75 cm
	TAK, podać

	nie dotyczy
	

	9. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	TAK
	nie dotyczy
	

	10. 
	Uchwyt na detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	nie dotyczy
	

	11. 
	Blokada kół
	TAK
	nie dotyczy
	

	12. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	TAK
	nie dotyczy
	

	13. 
	Przycisk nożny do włączania promieniowania - bezprzewodowy
	TAK
	nie dotyczy
	

	14. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	TAK
	nie dotyczy
	

	15. 
	Szerokość wózka z ramieniem C i monitorami (do transportu) maksymalnie 84 cm
	TAK
	nie dotyczy
	

	16. 
	Hamulce wszystkich ruchów ramienia C
	TAK
	nie dotyczy
	

	17. 
	Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	TAK
	nie dotyczy
	

	18. 
	Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dedykowanego monitora z ekranem dotykowym
	TAK
	nie dotyczy
	

	19. 
	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji
	TAK
	nie dotyczy
	

	GENERATOR

	20. 
	Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG co najmniej 2.3 kW
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	21. 
	Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. od 1 p/s do 15 p/s, szerokość impulsu: zakres min. 10-40 ms, 
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	22. 
	Fluoroskopia ciągła min.  25 kl/s
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	23. 
	Radiografia cyfrowa
	TAK
	nie dotyczy
	

	24. 
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii co najmniej 110 kV
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	25. 
	Minimalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≤ 40 kV
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	26. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii  ≥ 20 mA
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	27. 
	Minimalny prąd dla fluoroskopii ≤ 3 mA
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	28. 
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥  20 mA
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	29. 
	Tryb fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej oraz fluoroskopii o obniżonej dawce
	TAK
	nie dotyczy
	

	30. 
	Automatyczny dobór parametrów ekspozycji
	TAK
	nie dotyczy
	

	31. 
	Zasilanie 230 V ±10%, 50Hz
	TAK
	nie dotyczy
	

	LAMPA I KOLIMATORY

	32. 
	Lampa RTG stacjonarna - jednoogniskowa lub dwuogniskowa o wirującej anodzie z dwoma ogniskami
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	33. 
	Wielkość ogniska: 
1. max 0,3mm – jeżeli występuje
2. max 0,6mm
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	34. 
	Filtracja wewnętrzna ≥ 3 mmAl
	Tak, podać
	nie dotyczy
	

	35. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	TAK
	nie dotyczy
	

	36. 
	Kolimacja iris
	TAK
	nie dotyczy
	

	37. 
	Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji 
	TAK
	nie dotyczy
	

	38. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	TAK
	nie dotyczy
	

	39. 
	Pojemność cieplna anody co najmniej 60 kHU
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	40. 
	Prędkość chłodzenia anody co najmniej 35 kHU/min
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	41. 
	Pojemność cieplna kołpaka co najmniej  1,2 MHU
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	42. 
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem się lampy RTG
	TAK
	nie dotyczy
	

	DETEKTOR

	43. 
	Płaski detektor cyfrowy o matrycy min. 1024 x 1024 pikseli
	Tak, podać
	2048 x 2048  pikseli -1 pkt

1024 x 1024 pikseli – 0 pkt
	

	44. 
	Detektor w technologii amorficznego krzemu o wymiarach minimalnych 19 cm x 19 cm
	Tak, podać
	Nie dotyczy
	

	45. 
	Maksymalny rozmiar piksela 195 μm
	Tak, podać
	Nie dotyczy
	

	46. 
	Skala szarości detektora min. 16 bit
	Tak, podać
	nie dotyczy
	

	47. 
	Liczba pól obrazowych – minimum 3
	TAK, podać 
	nie dotyczy
	

	48. 
	Współczynnik DQE nie mniejszy niż 60%
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	49. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 8:40
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ

	50. 
	Liczba pamiętanych obrazów przy pełnej matrycy ≥ 100 000 obrazów niezależnie od matrycy
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	51. 
	Funkcja „Last Image Hold”
	TAK
	nie dotyczy
	

	52. 
	Możliwość płynnego obrotu zapamiętanego obrazu LIH bez konieczności ekspozycji
	TAK
	nie dotyczy
	

	53. 
	Wyświetlanie mozaiki obrazów - min. 16 obrazów/ekran
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	54. 
	Powiększenie obrazu
	TAK
	nie dotyczy
	

	55. 
	Powiększenie na detektorze - wybór pola 
	TAK
	nie dotyczy
	

	56. 
	Cyfrowe blendy
	TAK
	nie dotyczy
	

	57. 
	Obraz lustrzany
	TAK
	nie dotyczy
	

	58. 
	Inwersja obrazu: negatyw, odbicie
	TAK
	nie dotyczy
	

	59. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów, kontrola parametrów okna w czasie rzeczywistym
	TAK
	nie dotyczy
	

	60. 
	Redukcja artefaktów wywołanych ruchem pacjenta 
w czasie rzeczywistym
	TAK
	nie dotyczy
	

	61. 
	System nanoszenia opisów
	TAK
	nie dotyczy
	

	62. 
	System wpisywania danych pacjenta
	TAK
	nie dotyczy
	

	63. 
	System zarządzania bazą danych z pacjentami
	TAK
	nie dotyczy
	

	64. 
	Funkcja pomiaru odległości i kątów
	TAK
	nie dotyczy
	

	65. 
	Funkcja pozwalająca zapamiętać min. 15 sekund sekwencji z częstotliwością min. 25 obrazów /sekundę 
i odtwarzanie ich w pętli
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	66. 
	Funkcja odwracania obrazu w poziomie  i pionie bez promieniowania
	TAK
	nie dotyczy
	

	67. 
	Aparat umożliwiający zaprogramowanie i nazwanie odpowiednich programów anatomicznych, które zostają opracowane wraz z bezpośrednim użytkownikiem. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	68. 
	Funkcja angiografi subtrakcyjnej, wyświetlania tła anatomicznego, nanoszenie graficznych oznaczeń na obraz  (np. położenia naczyń)
	TAK
	nie dotyczy
	

	69. 
	Funkcja precyzyjnego pozycjonowania cewnika 
w naczyniach podczas fluoroskopii
	TAK
	nie dotyczy
	

	70. 
	Dodawanie adnotacji, komentarze do obrazów, oznakowanie praweji lewej strony
	TAK
	nie dotyczy
	

	71. 
	Pulpit operatora - ekran dotykowy konsoli sterującej LCD o rozdzielczości min. 640X480, umożliwiający podgląd bieżącego obrazu lub pulpit operatora wyposażony 
w przyciski membranowe zawierający jasne i czytelne wartości nastaw urządzenia.
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	72. 
	Pulpit operatora z możliwościa podglądu LIH oraz obrazu fluoroskopii
	TAK
	nie dotyczy
	

	MONITORY  MEDYCZNE

	73. 
	Monitor medyczny co najmniej 24 calowy lub dwa monitory medyczne co najmniej 19 calowe. Monitory mocowane w standardzie VESA wyposażone w standardowe gniazdo zasilające AC (zasilacz wbudowany w monitor).
	TAK
	nie dotyczy
	

	74. 
	Monitor/monitory połączone z ramieniem C za pomocą wewnętrznej sieci bezprzewodowej aparatu (konfiguracja sieci wraz z dostarczeniem wszelkich niezbędnych elementów do jej pracy w cenie oferty).
	TAK
	nie dotyczy
	

	75. 
	Wraz z monitorami/monitorem zostanie dostarczony uchwyt umożliwiający montaż monitora na kolumnie chirurgicznej bezpośrednio do szyny medycznej. Nośność uchwytu umożliwiająca zawieszenie zaoferowanego monitora/monitorów. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	76. 
	Rozdzielczość monitorów diagnostycznych min.  1280x1024
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	77. 
	Luminancja każdego z monitorów co najmniej 600 cd/m2
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	78. 
	Minimalny kąt widzenia:
· pionowy –  170° 
· poziomy - 170°
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	79. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na monitorze. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	80. 
	Dodatkowy monitor dotykowy do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu pracujący w sieci bezprzewodowej w zestawie. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE

	81. 
	Zapis obrazów poprzez port USB na dysk typu Pendrive w formatach min.: .TIFF .avi oraz DICOM 3.0
	TAK
	nie dotyczy
	

	82. 
	Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu:
1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS
2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych
Wymagane licencje bezterminowe
W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	83. 
	Z chwilą przenoszenia urządzeń na nowy Blok Operacyjny ponowna konfiguracja (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) do współpracy opisanej w pkt. 81 i 83 w cenie oferty. 
	TAK
	nie dotyczy
	

	84. 
	Drukarka na papier termiczny format A4 wbudowana w ramię C bądź też na wózku z monitorami (pracująca w sieci bezprzewodowej aparatu).
	TAK
	nie dotyczy
	

	85. 
	Port USB (standard min. 2.0) - min. 1 gniazdo
	TAK, podać
	nie dotyczy
	

	WYPOSAŻENIE i DODATKOWE FUNKCJE
	

	86. 
	Wielofunkcyjny bezprzewodowy lub przewodowy przycisk nożny służący m.in. do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji pracujący 
w wewnętrznej sieci bezprzewodowej aparatu
	TAK, podać
	Bezprzewodowy – 1 pkt
Przewodowy – 0 pkt
	

	87. 
	Zintegrowany system monitorowania, wyświetlania i rejestracji dawki RTG. Wartość dawki automatycznie wysyłana w ramach każdego badania do systemu archiwizacji.
	TAK
	nie dotyczy
	

	88. 
	Celownik laserowy w detektorze
	TAK
	nie dotyczy
	

	89. 
	Gniazdo obrazowego sygnału wyjściowego min.  1x DVI-D oraz 1x BNC
	TAK
	nie dotyczy
	

	90. 
	Gniazdo RJ-45 do przesyłu danych do systemu PACS w formacie DICOM oraz komunikacji z systemem RIS/HIS. W zestawie antena i odbiornik sygnału umożliwiające podłączenie do gniazda LAN w środowisku sali operacyjnej w celu bezprzewodowego przesyłu danych pomiędzy aparatem a siecią szpitalną.
	TAK
	nie dotyczy
	

	91. 
	W cenie oferty wykonanie wszelkich testów akceptacyjnych i specjalistycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatu
	TAK
	nie dotyczy
	

	92. 
	Środki ochrony indywidualnej dostarczone w cenie oferty min. 
- Fartuch jednostronny zabezpieczający przód, boki, łopatki. Zapięcie fartucha z przodu na zatrzaskowe klamry. Wykonane z lekkiego materiału ochronnego. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mmPb – 3 szt.
- Osłony na tarczycę (ślinianki) 0,5 mm Pb – 3 szt. Długość śliniaka min 10 cm.
- Okulary ochronne – google 0,75mm Pb – 3 szt.
	TAK
	Nie dotyczy
	


………………………………….…………………………………
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