Załącznik nr 1B do SIWZ

D10.251.58.C.2018

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 2 Zadanie 1
Inkubator
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany 
i oceniany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1
	Nazwa i typ
	podać
	Bez punktacji
	

	2
	Nazwa i typ urządzenia
	podać
	Bez punktacji
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	Bez punktacji
	

	4
	Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe)
	2018
	Bez punktacji
	

	5
	Zamawiana ilość
	1 sztuka
	Bez punktacji
	

	6
	Miejsce dostawy
	Blok Operacyjny

Copernicus PL Sp. z o. o.
Szpital św. Wojciecha
al. Jana Pawła II 50
	Bez punktacji
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	
	Wymagania ogólne
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny
	Punktacja
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE

	1
	Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem
	Tak
	Bez punktacji
	

	2
	Możliwość przekształcenia inkubatora zamkniętego 
w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem grzejącym od góry po uniesieniu kopuły inkubatora - bez ingerencji serwisu. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. 
	Tak
	Bez punktacji
	

	3
	Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę
	
	Bez punktacji
	

	4
	Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce
	Tak
	Bez punktacji
	

	5
	Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora
	Tak
	Bez punktacji
	

	6
	Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych.
Grubość materacyka min. 4 cm tradycyjny lub min. 2 cm żelowy
	Tak
	Bez punktacji
	

	7
	Wymiary materacyka (długość x szerokość x grubość), co najmniej: 64 cm x 45 cm x 2 cm 
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	8
	Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem 
w zakresie +/-12 stopni
	Podać
	Regulowany kąt nachylenia- 1 pkt

Brak regulacji kąta nachylenia - 0 pkt
	

	9
	Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz z obu stron
	Tak
	Bez punktacji
	

	10
	Wprowadzenie kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania noworodka
	Tak
	Bez punktacji
	

	11
	Możliwość obracania podstawy materacyka 360º zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczenia go do celów zabiegowych
	Podać
	 Obracanie materacyka 
- 1 pkt
Brak możliwości obracania materacyka
- 0 pkt
	

	12
	Dwuścienna kopuła inkubatora
	Tak
	Bez punktacji
	

	13
	System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę ciepłego powietrza zapobiegającą wychłodzeniu wnętrza po otwarciu
	Tak
	Bez punktacji
	

	14
	Odchylane przednia i boczne ścianki, unoszona górna część kopuły inkubatora
	Tak
	Bez punktacji
	

	15
	Po dwa owalne otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych 
i minimum 1 od strony czołowej. Otwory z cichym zamykaniem
	Tak
	Bez punktacji
	

	16
	Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - minimum 8
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	17
	Średni poziom hałasu pod kopułą ≤ 40 dB
	Podać
	Hałas ≤ 40 dB - 1 pkt
Hałas > 40 dB - 0 pkt
	

	
	TLENOTERAPIA ORAZ REGULACJA TEMPERATURY I NAWILŻANIA

	18
	Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo)
	Tak
	Bez punktacji
	

	19
	Zakres regulacji nawilżania do minimum 85%
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	20
	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu
	Tak
	Bez punktacji
	

	21
	System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje
	Tak
	Bez punktacji
	

	22
	Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo)
	Tak
	Bez punktacji
	

	23
	Automatyczne utrzymanie zadanych wartości stężenia tlenu
	Tak
	Bez punktacji
	

	24
	Pomiar dwóch temperatur: temperatury powietrza i temperatury ciała; czujniki pomiaru temperatury - 2szt.
	Tak
	Bez punktacji
	

	25
	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule
	Tak
	Bez punktacji
	

	26
	Zakres regulacji temperatury powietrza od 20 do 39 stopni C
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	27
	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka
	Tak
	Bez punktacji
	

	28
	Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry dziecka 
w minimalnym zakresie 35-37 stopnia C
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	29
	Dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka automatyczny, na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	POZOSTAŁE PARAMETRY

	30
	Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) powyżej 10 cali do konfiguracji pracy inkubatora,
oraz prezentacji mierzonych parametrów
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	31
	Ekran sterowania i wyświetlania parametrów pracy inkubatora -dostępny i czytelny z dwóch stron inkubatora
	Tak
	Bez punktacji
	

	32
	Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej 
i rzeczywistej (zmierzonej)
	Tak
	Bez punktacji
	

	33
	Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka
	Tak
	Bez punktacji
	

	34
	Alarmy akustyczne i optyczne min:

· przekroczenia nastawionej temperatury w powietrzu

· przekroczenia ustawionej temperatury na skórze

· zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza

· uszkodzenia lub braku czujników temperatury

· braku wody w pojemniku nawilżacza
· zaniku napięcia zasilającego

· uszkodzenia grzałki
	Tak
	Bez punktacji
	

	35
	Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta
	Tak
	Bez punktacji
	

	36
	System bezdotykowego wyciszania alarmów
	Podać
	Jest system bezdotykowego wyciszania alarmu - 1 pkt
Brak systemu - 0 pkt
	

	37
	Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu do sieci
	Tak
	Bez punktacji
	

	38
	Wbudowana waga elektroniczna dla noworodka: zakres, co najmniej 300 -7000g
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	39
	Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min. - 2 szt.
	Tak
	Bez punktacji
	

	40
	Stojak pod monitor
	Tak
	Bez punktacji
	

	41
	Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu do sieci oraz w trakcie pracy
	Tak
	Bez punktacji
	

	42 
	Kółka hamowane
	Tak
	Bez punktacji
	

	43
	Szuflada lub szafka (o możliwości obciążenia do min. 6,5kg), na akcesoria, przybory pielęgnacyjne, min. jedna 
	Tak
	Bez punktacji
	

	44
	W zestawie pokrowiec na kopułę oraz na materacyk
	Tak
	Bez punktacji
	

	45
	Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz
	Tak
	Bez punktacji
	

	46
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak
	Bez punktacji
	

	47
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	Bez punktacji
	


………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
