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. CZESC OPISOWA
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

1.1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlano- montazowych

polegajgcych na przebudowie pomieszczen bytego Oddziatu Intensywnej Terapii na rzecz pomieszczen

SOR Pediatrycznego przy Al. Jana Pawta Il 50 w Gdansku w celu dostosowania ich do obowigzujgcych

przepisdw — wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia wraz z wykonaniem szczegdtowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania

Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Projektant w ramach realizacji powinien zweryfikowaé zaproponowany przez Zamawiajgcego uktad

funkcjonalny w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami obowigzujgcymi w czasie wykonywania projektuze

szczegdlnym uwzglednieniem:

e rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. z 2012 poz. 739,
brzmienie od 1 lipca 2012 r. z pdzn. zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdz. zm).

¢ warunkami zainstalowania poszczegdlnych urzgdzen medycznych wydanych przez Dostawcéw

e postanowien Panstwowej Strazy Pozarnej wydanych dla catego budynku szpitalnego zlokalizowanego
przy Al. Jana Pawta Il 50 w Gdansku

Zgodnie z §15 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129): ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.” Zatem stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami, jak
rowniez wszelkie prace rozbiérkowe i budowlano — montazowe wraz z przekazaniem obiektu do
uzytkowania.

1.1.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.2.1  Prace projektowe

NR ELEMENTOW ZAKRES ROBOT-
ROBOT DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe i

ewentualny projekt budowlany zamienny zwigzany z
wprowadzeniem zmian istotnych w trakcie realizacji
Dokumentacja wykonawcza

3 Dokumentacja powykonawcza

Odstepstwa, ekspertyzy, opinie | sprawdzenia

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdéin. zmianami (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdin.zm.)
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

2. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe (w tym uzyskanie uzgodnien pod
wzgledem spetnienia warunkéw sanitarno-higienicznych i p.poz.)

3. Uzyskanie, jesli wymagane stosownych decyzji i odstepstw np. na brak doswietlenia Swiattem
dziennym

4. Ekspertyzy, jesli wymagane do uzyskania stosownych decyzji lub pozwolen
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5. Dokumentacja wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowic¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty techniczne wykonawcze
sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

6. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania obiektu do
uzytkowania.

Koszty optat z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Mapy do celéw projektowych i pozwolenia.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy sieci zewnetrznych, Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania na swdj koszt aktualnej mapy do celdw projektowych.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w_stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych.

Projektant jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzgcych w sktad projektu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone
na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowe;j.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wtasng odpowiedzialnosé¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy udostepni w tym celu pomieszczenia.

1.1.2.2  Zakres robét budowlanych

ZAKRES ROBOT

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty konstrukcyjne
1.2 Scianki dziatowe

13 Izolacje

1.4 Sciany ostonowe

1.5 Tynki, oktadziny i roboty malarskie

1.6 Podtoza i posadzki

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa oraz $lusarka
1.8 Prace w systemie lekkiej zabudowy

2 Roboty elektryczne i teletechniczne
2.1 Instalacje elektryczne i o$wietleniowe wewnetrzne
2.2 System sygnalizacji pozaru SSP
2.3 System dzwiekowego ostrzegania DSO
24 Sie¢ teleinformatyczng
2.5 System kontroli dostepu
2.6 System domofonowy
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2.7 System monitoringu CCTV
2.8 System BMS
2.8 System przyzywowy
3 Roboty sanitarne
3.1 Instalacje centralnego ogrzewania
3.2 Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej z cyrkulacja
3.3 Instalacje gazow medycznych
3.5 Wentylacja
3.6 Klimatyzacja
3.8 Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne sanitarne
3.9 Instalacje ciepta technologicznego
4 Dostawa i instalacja sprzetu medycznego

1.1.2.3 Podstawowe dane liczbowe inwestycji

e Suma powierzchni uzytkowych netto w zakresie opracowania 99,8 m?

e Suma powierzchni ruchu 58,7 m?

*  Suma powierzchni ogétem (+/-5%) 155,5 m?

e Kubatura 541,5 m3

e Wysoko$¢ kondygnacji 285+297 cm

1.1.2.4 Szkolenie, rozruch, przejecie robdt od Wykonawcy
Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do przejecia robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do
eksploatacji oraz zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji wymagajgcych oznakowania.

1.1.2.5 Serwis
Wykonaweca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji wraz z materiatami eksploatacyjnymi, az do korica
okresu gwarancyjnego usuwania wad. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w
przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. Koszt wymiany materiatéw eksploatacyjnych pokrywa
Zamawiajacy.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Kompleks budynkow gtéwnych szpitala zaprojektowano w ukfadzie réwnolegtych blokéw zréznicowanych
pod wzgledem funkcji i wysokosci potgczonych tgcznikami.
Pomieszczenia bedace w zakresie opracowania usytuowane sg na poziomie wysokiego parteru, gtéwnie
w taczniku E i przylegajagcym do niego bloku A.
W bloku A zlokalizowano m.in. oddziaty 16zkowe SOR i stacje dializ.
Konstrukcje nosng obiektu stanowi prefabrykowany szkielet zelbetowy. S3 to zelbetowe ramy typu ,H”
oparte o modularng siatke 600 cm, w uktadzie poprzecznym. Ramy majg wysokos¢ jednej kondygnacji
(3,30 m) i tagczone sg ryglem w potowie wysokosci stupdéw. Rozstaw stupdw w kierunku porzecznym
przyjeto tak, ze tworzg kolejno przesta ramy o szerokosci osiowej 6,0; 3,3 oraz 6,0 m. W kierunku
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podtuznym rozstaw stupdéw jest staty i wynosi 6,6 m. Potgczenie stupéw z ryglami zrealizowano jako
potaczenie spawane, przy wykorzystaniu stalowych okué.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce szkielet no$ny wykonano z gazobetonu gruboéci 24 cm z okfadzing z cegty
dziurawki grubosci 6,5cm.

Sciany poprzeczne usztywniajgce oraz podiuzne betonowe grubosci 20 cm.

Sciany dziatowe murowane z cegty dziurawki gruboséci 12 i 6,5 cm.

Sciany zewnetrzne niskiego parteru oraz przestrzeni instalacyjnej ($ciany kondygnacji podziemnych)
murowane z cegly petnej.

Stropy miedzypietrowe ceramiczno - zelbetowe gestozebrowe — strop Ackermana.

Dach pfaski, wentylowany. Na konstrukcje stropodachu sktadajg sie przekrycie z ptyt korytkowych
opartych na murowanych Sciankach azurowych oraz strop poddasza.

Biegi schodowe zelbetowe prefabrykowane oparto na spocznikach wykonanych w technologii stropu
Ackermana.

Fundamenty budynku w postaci monolitycznych zelbetowych taw i stép fundamentowych.

Tynki istniejgce cementowo — wapienne.

Okna — PCV, w dobrym stanie technicznym

1.2.2 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Zespot budynkow szpitala wykonany jest w klasie ,,B” odpornosci pozarowej i kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l oraz do budynkéw $redniowysokich.
Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej w przedmiotowym obiekcie nie powinna przekraczaé¢ 2000 m?
Przewiduje sie podziat na strefy pozarowe nie przekraczajgce dopuszczalnej powierzchni oraz w taki
sposéb, aby poszczegélne kondygnacje stanowity odrebne strefy pozarowe z wydzielonymi klatkami
schodowymi oraz szybami dzwigowymi. Jednoczesnie dokonany zostanie podziat na strefy pozarowe na
poziomie poszczegdlnych kondygnacji w celu umozliwienia ewakuacji na tym samym poziomie bez
koniecznosci korzystania z pionowych drég komunikacyjnych.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagajg wykonania w klasie odpornosci ogniowej REIl 120, a
zamkniecia w tych elementach El 60. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
winny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120, a kanaty wentylacyjne powinny by¢
wyposazone w klapy pozarowe EIS 120.
Podziat kondygnacji na strefy pozarowe zgodnie z podziatami zawartymi w czesci rysunkowej ,Oceny -
ekspertyzy dotyczacej rozwigzan zamiennych w stosunku do §25 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw” oraz opisem podziatu obiektu na strefy pozarowe stanowigcymi
zatacznik do niniejszego PFU.
Nalezy wykona¢ wskazania zawarte w postanowieniu Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku nr WZ-5595/6-5/2010 z dnia 15 marca 2010 r. oraz nr WZ-
5595/30-5/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. stanowigce zatgczniki do niniejszego PFU.
Uwaga:
Na etapie projektowania nalezy wykona¢ analize obstugi hydrantowej projektowanego obszaru i w
razie koniecznosci zamontowac hydrant ppoz. H25 po uzgodnieniu jego lokalizacji z rzeczoznawcy ds.

ppoz.

1.2.3 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Obecne warunki lokalowe obszaru obserwacyjnego SOR Dzieciecego sg niewystarczajgce. Przebudowa
pomieszczen stworzy mozliwosci realizacji petnego zakresu funkcjonalnego szpitalnego oddziatu
ratunkowego, poprawi warunki Swiadczenia ustug medycznych i zwiekszy ich ilos¢.
Po przebudowie pomieszczenia doprowadzone bedg do zgodnosci z przepisami higieniczno-sanitarnymi,
bhp, p.poz. oraz przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

1.2.4 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Obiekt jest funkcjonujgcym szpitalem wielospecjalistycznym. Wszystkie roboty budowlane nalezy
zaprojektowacd i wykonac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos$¢ w biezgcej eksploatacji
obiektu. Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z Zamawiajgcym, zaréwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczegdlnych prac. Zamawiajgcy
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zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie
inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek:

a.

Zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw i norm. W szczegélnosci realizowane Sciany i elementy
budowlano — instalacyjne muszg spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukgji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia,
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogéw Narodowego
Funduszu Zdrowia.

. Opracowania koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami koniecznymi do wykonania dokumentacji

projektowej, projektu budowlanego i projektow wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego (m.in. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami oraz warunkami
technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej).

Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen administracyjnych,

uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania
inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

Uzyskania na witasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz pokrycia
wszelkich kosztdw zwigzanych z przebudowa, likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej
stanowigcej wtasnosc poszczegélnych gestoréw,

Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z podziatem na poszczegdlne etapy
realizacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

. Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpdzniej

w dniu rozpoczecia robot.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU zaoferowad rozwigzania
techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktore na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego
obiektu i dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.

Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego architekta
koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z
Zamawiajacym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika budowy lub kierownika robdt na budowie w trakcie
wykonywania robot.

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
(dokumentacja powykonawcza i odbiorowa) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzji /zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych
do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie, reprezentowania
Zamawiajacego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz przygotowania
wszystkich dokumentdw z zakresu realizowanych prac do ztozenia wnioskdw w Panstwowej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozwalajgcych na rozpoczecie dziatalnosci medycznej.

Nalezy odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych
i robot budowlanych.

przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

pokrycia  kosztu poboru mediédw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw,

korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejgcy wjazd na teren kompleksu
Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,
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- pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym
prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw
budowlanych,

- uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca sktadowania
materiatow budowlanych,

- ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie
inwestycji

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.3.1 OPIS OGOLNY
Wymagania szczegdtowe zawarto w punkcie 2.2 PFU — Szczegdtowe cechy zamdwienia dotyczace
rozwigzan technicznych.
Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i bezpieczenstwa
eksploatacji.
Zaktada sie realizacje prac w jednym etapie dla catosci zadania. Wszelkie prace zwigzane z
projektowaniem a nastepnie wykonawstwem winny byé prowadzone w sposob uwzgledniajgcy
nieprzerwang prace Szpitala.
Wszelkie przerwy w dostawach medidw niezbedne do wykonania zadania nalezy minimalizowac i
uzgadnia¢ z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego oraz z uzytkownikami, ktorych przerwa w dostawach
mediow bedzie dotyczyé.
W zakresie opracowania mogg wystepowac instalacje zwigzane z pomieszczeniami znajdujgcymi sie poza
zakresem opracowania nhie_wymienione W _niniejszym opracowaniu. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
dodatkowych prac nie ujetych w opracowaniu.

Wytyczne do projektu stanowig przepisy rozporzadzenia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U.z
2012 poz. 739 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 178 z pdzn. zm.)

Przebudowa pomieszczen stanowigca przedmiot zamowienia powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu
takich technologii i srodkdéw technicznych, aby do minimum ograniczyé niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na s$rodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie mediéw).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu
wykonczenia i uzytkowania.

Nalezy w taki sposéb zrealizowa¢ budowe, aby pobdér wody oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych byt
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego
stanu technicznego budynku.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polskg Normg (PN-ISO 9836:1997).

1.4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM

ICH FUNKdII
Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa ruchu
[m?] (+/-5%) (m?) (+/-5%)
0.01 BRUDOWNIK 4,0
0.02 WC PACJENTOW NIEPELENOSPRAWNYCH 7,8
0.03 MAGAZYN 7,4
0.04 WC 3,6
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0.05 POCZEKALNIA 23,3

0.06 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 15,5

0.07 SALA OBSERWACYINA 16,2

0.08 SALA OBSERWACYINA 22,0

0.09 KORYTARZ 9,0

0.10 KORYTARZ 49,7
RAZEM 99,8 58,7

1.4.2 DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

DANE TECHNICZNE SYMBOL WARTOSC
Powierzchnia uzytkowa netto Pn 99,8
Powierzchnia uzytkowa ruchu Pr 58,7
Powierzchnia uzytkowa razem Pu 158,5

Powierzchnia catkowita Pc 186,4
Kubatura Kb 541,5
Wys. kondygnacji (zmienna) H 2,85+ 2,97
Powierzchnia ruchu do powierzchni netto:
Pr_S87 oo
Pn 998 0.
Powierzchnia ruchu do powierzchni uzytkowej:
Pr 587
E = TS,S =0.37

1.4.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE — WYMAGANIA MINIMALNE
Zestawienie projektowanych rozwigzan budowlanych oraz branzowych dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawione zostaty w ponizszej tabeli.

Nr pom Nazwa WYTYCZNE ROZWIAZAN WG BRANZ
0.01 Brudownik budowlane | podtfoga

rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowg z
warstwg wykoniczeniowa: gres
antyposlizgowy — grupa min. R10
antyposlizgowosci, min. V klasa $cieralnosci,
odpornos¢ na plamienie V klasa

e spadek w posadzce dla catego pomieszczenia
minimum 1% w kierunku odptywu

skucie istniejgcych tynkéw i wykonanie

nowych tynkédw cem. —wap. kat. IV z

pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie

wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi

w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ wyburzenie Scianek dziatowych w obrebie
pomieszczenia

* zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego

e glazura do wysokosci sufitu. Fuga o szerokosci

nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w

naroznikach wypuktych z zastosowaniem

Sciany
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listew tgcznikowych

sufit podwieszany modutowy 60x60 cm do
pomieszczen z podwyzszonymi wymaganiami

higienicznymi i akustycznymi

sanitarne  |wyposazenie|* umywalka z baterig jednogtowicowg
chromowang stojaca z ruchoma wylewka
chromowang, z pétnoga i syfonem z
tworzywa sztucznego

* myjnia-dezynfektor

e kratka odptywowa w posadzce

e zawor czerpalny ze ztgczkg do weza

instalacje |* wykonanie nowych podtgczen wody do
nowych przybordéw sanitarnych

e podtaczenie odptywdw do istniejgcej
instalacji ks budynku

* montaz grzejnika drabinkowego lub
panelowego ocynkowanego wraz z zaworem
termostatycznym

e podfaczenie grzejnika do instalacji c.o.

e wentylacja wywiewna zapewniajgca min. 50
wym./godz.

* nawiew przez podciete drzwi

gazy medyczne * nie wystepuja
elektryczne i e demontaz instalacji elektrycznych
teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

 instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja SSP

0.02 Wc pacjentéw budowlane |podtoga rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
niepetnosprawnych nowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowg z
warstwa wykoriczeniowa: gres
antyposlizgowy — grupa min. R10
antyposlizgowosci, min. V klasa scieralnosci,
odpornos¢ na plamienie V klasa

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkdw i wykonanie
nowych tynkédw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ rozebranie Scianek dziatowych w obrebie
powierzchni pomieszczenia

* zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego

¢ glazura do wysokosci sufitu z ptytek
ceramicznych. Fuga o szerokosci nie wiekszej
niz 2,0 mm, potaczenia ptytek w naroznikach
wypuktych z zastosowaniem listew
tacznikowych

sufit podwieszany modutowy 60x60 cm do
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pomieszczen z podwyzszonymi wymaganiami
higienicznymi i akustycznymi

sanitarne  |wyposazenie|* umywalka dla niepetnosprawnych z baterig
jednogtowicowa chromowang stojaca, z
ruchoma wylewka chromowang, z pétnogg i
syfonem z tworzywa sztucznego oraz
kompletem pochwytdéw;

¢ umywalka ze stali nierdzewnej — tzw. korytko
norweskie, jednostanowiskowa z baterig
jednogtowicowa chromowang z uchwytem
lekarskim

¢ kompakt podwieszany dla
niepetnosprawnych ze stelazem wraz z

kompletem pochwytow;

instalacje * montaz grzejnika drabinkowego lub

panelowego ocynkowanego wraz z zaworem

termostatycznym

e podtaczenie grzejnika do istn. instalacji c.o.

e podtaczenie wody i odprowadzenie Sciekdow z
projektowanych przyboréw sanitarnych do
istniejgcych instalacji budynku.

e wentylacja wywiewna zapewniajgca
wycigg 50m3/h

* nawiew przez podciete drzwi

gazy medyczne * nie wystepuja
elektryczne i e demontaz instalacji elektrycznych
teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

e instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego

* instalacja systemu przyzywowego

* instalacja SSP

0.03 Magazyn budowlane |podtfoga * rozebranie istniejacych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubos¢ 2,0 mm,
odpornos¢ na Scieranie i dtugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na Sciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ rozebranie Scianki dziatowej

» farba akrylowa/ lateksowa odporna na
szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia — 1 klasy, posiadajgca atest
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach
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stuzby zdrowia

sufit

podwieszany modutowy z krawedzig prostg z
ptyt mineralnych 60x60 cm

sanitarne  |wyposazenie|* nie wystepuje

instalacje wentylacja zapewniajgca min. 1,0 wym./godz.

gazy medyczne * nie wystepuja

elektryczne i ¢ demontaz instalacji elektrycznych

teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowanej

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja SSP

0.04 Wc budowlane |podtoga rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykornczeniowa: gres
antyposlizgowy — grupa min. R10
antyposlizgowosci, min. V klasa $cieralnosci,

odpornosc¢ na plamienie V klasa

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

e wyburzenie fragmentu Scianki dziatowej pod
nowy otwor drzwiowy

¢ glazura do wysokosci sufitu. Fuga o szerokosci
nie wiekszej niz 2,0 mm, potaczenia ptytek w
naroznikach wypuktych z zastosowaniem
listew tgcznikowych

sufit

podwieszany modutowy 60x60 cm do
pomieszczen z podwyzszonymi wymaganiami
higienicznymi i akustycznymi

sanitarne  |wyposazenie|* umywalka z baterig jednogtowicowa
chromowang stojacg z ruchoma wylewka
chromowang, z pétnoga i syfonem z
tworzywa sztucznego

* kompakt podwieszany ze stelazem

wykonanie nowych podtgczen wody do

nowych przybordéw sanitarnych

e podtaczenie odptywdw z przyboréw do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku

* montaz grzejnika drabinkowego lub
panelowego ocynkowanego wraz z zaworem
termostatycznym i gtowicg termostatyczna

e podtaczenie grzejnika do instalacji c.o.

» wentylacja wyciggowa min. 50m3/godz. z
pom WC

* nawiew min. 50m3/godz. do pomieszczenia z

umywalka

e instalacje

gazy medyczne * nie wystepuja
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elektryczne i ¢ demontaz instalacji elektrycznych

teletechniczne odbiorczych, oswietleniowe;j

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja oswietlenia awaryjnego

* instalacja systemu przyzywowego

* instalacja SSP

e instalacja DSO

0.05 Poczekalnia budowlane |podtoga e rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubos¢ 2,0 mm,
odpornos¢ na Scieranie i dtugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na $ciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ wyburzenie Scianek dziatowych w obrebie
pomieszczenia

e wyburzenie fragmentu Scianki dziatowej pod
nowy otwor drzwiowy

e do wys. 160 cm od podtogi wyktadzina pcv
(np. ptyta Acrovyn), powyzej farba akrylowa/

lateksowa odporna na szorowanie,
bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1
klasy, posiadajaca atest dopuszczajacy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e zabezpieczenie naroznikéw $cian i drzwi

przed obiciem

¢ odbojoporecze z zywicy akrylowinylowej
przeciwuderzeniowej z atestem do
stosowania w stuzbie zdrowia

sufit

podwieszany modutowy z krawedzig prostg z
ptyt mineralnych 60x60 cm

sanitarne  |wyposazenie|s nie wystepuje

instalacje  |¢ montaz grzejnika higienicznego
» wentylacja zapewniajgca min. 270 m3/godz.
gazy medyczne * nie wystepuja
elektryczne i ¢ demontaz instalacji elektrycznych
teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowanej

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja oswietlenia awaryjnego

 instalacja teleinformatyczna
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e instalacja RTV
e instalacja SSP
* instalacja DSO

0.06 Gabinet budowlane |podtoga rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
diagnostyczno - nowych z warstwg wykonczeniowa:
zabiegowy wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubos¢ 2,0 mm,
odpornos¢ na scieranie i dtugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na $ciany

Sciany * zamurowanie istniejgcego otworu
drzwiowego

¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ do wys. 160 cm od podtogi (w tym na Scianie
przy umywalce oraz pomiedzy blatem
roboczym i wiszgcymi szafkami) wyktadzina
pcv (np. ptyta Acrovyn), powyzej farba
akrylowa/ lateksowa odporna na szorowanie,
bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1 klasy,
posiadajgca atest dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

¢ zabezpieczenie naroznikéw $cian i drzwi przed
obiciem

sufit » gfad?, farba lateksowa
* mozliwe miejscowe obnizenie/obudowa z
ptyty g-k z uwagi na przebieg instalacji

inne * nie wystepuja

sanitarne  |wyposazenie|s zlew jednokomorowy wpuszczany w blat z
baterig fokciowa jednogtowicowa
chromowang stojacg, z ruchomg wylewka
chromowang i syfonem z tworzywa
sztucznego

e umywalka z baterig jednogtowicowg
chromowang stojgcg z ruchoma wylewka
chromowang, z pétnogg i syfonem z
tworzywa sztucznego

wykonanie nowych podtgczen wody do

nowych przybordéw sanitarnych z istn.

instalacji w budynku

e podiagczenie odptywdéw do kanalizacji
sanitarnej z wtgczeniem do najblizszej
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

* wymiana grzejnika na higieniczny

e wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna zapewniajgca min. 2 wym./godz.

e montaz klimatyzatora w systemie VRV wraz z

podtgczeniem do jednostki zewnetrznej i

zasilaniem, wspotpracujgcego z czujnikiem

instalacje
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temp. zewnetrznej, utrzymujacy réznice
temperatury na poziomie AT=6°C w stosunku
do temp. zewn.

gazy medyczne ¢ demontaz istniejgcych instalacji gazow
medycznych

e podtaczenie instalacji gazow medycznych do
nowych punktow poboru

e punkty poboru gazéw podtynkowe (O, V) x1

elektryczne i e demontaz instalacji elektrycznych

teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

 instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

 instalacja oswietlenia awaryjnego

* instalacja teleinformatyczna

* instalacja systemu przyzywowego

 instalacja CCTV — stanowisko podgladu

e instalacja SSP

* instalacja DSO

0.07 Sala obserwacyjna |budowlane |podtoga e rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubosé 2,0 mm,
odpornosc na Scieranie i diugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na Sciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkdw i wykonanie
nowych tynkédw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyrownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ do wys. 160 cm od podtogi (w tym na Scianie
przy umywalce) wyktadzina pcv (np. ptyta
Acrovyn), powyzej farba akrylowa/ lateksowa
odporna na szorowanie, bezzapachowa o
wysokiej sile krycia — 1 klasy, posiadajaca
atest dopuszczajgcy do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia

e zabezpieczenie naroznikéw $cian i drzwi
przed obiciem

e odboje zatézkowe

sufit e gladz, farba lateksowa
* mozliwe miejscowe obnizenie/obudowa z
ptyty g-k z uwagi na przebieg instalacji

inne e pozioma 2-stanowiskowa przyscienna
jednostka medyczna — szt.1
Podstawowe wyposazenie na jedno
stanowisko:
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- 4 x szyna medyczna w standardzie DIN 25x10
min. dt. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg,
szyny rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu ts. po stronie infuzji i
monitoringu. Szyny umieszczone po stronie
punktow poboru umozliwiajgce po przez
swoje miejsce montazu réwnoczesne
korzystanie z nich jak i z punktéw poboru
gazoéw medycznych

- 1 x mocowana do szyny medycznej obrotowa
i przesuwna poétka o wymiarach min.
300x250mm i wytrzymatosci na obcigzenie
min. 10kg, krawedzie wystajgce ponad
poziom potki

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, tlen -
02,

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, prdznia
- VAC

- 2 x manometr kontrolny

- 4 x 230V/16A, gniazdo elektryczne 230V z
bolcem, biate (2 szt. strona infuzyjna + 2 szt.
strona monitoring)

- 4 x 230V/16A, gniazdo elektryczne 230V z
bolcem, niebieskie (2 szt. strona infuzyjna + 2
szt. strona monitoring)

- 4 x gniazdo ekwipotencjalne (2 szt. strona
infuzyjna + 2 szt. strona monitoring)

- 2 xgniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6A (1
szt. strona infuzyjna + 1 szt. strona
monitoring)

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego
(gniazdo, terminal, uktad wykonawczy
zabudowuje dostawca instalacji systemu
komunikacyjnego)

- 1 x oswietlenie miejscowe LED o mocy min.
14W, Tcp 4000K, maks. strumiert 2000Im
skierowane na tézko pacjenta - zataczane
wytgcznikiem umieszczonym na froncie
jednostki, dyfuzory zrédet switata jednolite
opalizowane lub mleczne.

- 1 x oswietlenie ogdlne LED o mocy min. 14W,
Tcp 4000K, maks. strumien 2200Im
skierowane prostopadle na sufit sali -
zatgczane wytgcznikiem umieszczonym poza
panelem medycznym, na Scianie sali, dyfuzor
zrédta Switata jednolity opalizowany lub
mleczny po catej dtugosci jednostki
medycznej.

- 1 x oswietlenie nocne LED o mocy min. 3W,
Tcp 3000K, maks. strumien 220Im skierowane
prostopadle na sufit sali - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem
medycznym, na $cianie sali, dyfuzory Zzrodet
Switata jednolite opalizowane lub mleczne
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Wyposazenie na dwa stanowiska mocowane do
$ciany nad panelem:

- 1 x System wysiegnikdéw infuzyjnych
mocowany do $ciany nad medyczng jednostka
zasilajgcg wyposazony w jeden dwuramienny
tzw. tamany, obrotowy wysiegnik w zakresie
min.180 o dtugosci catkowitej minimum 1290
mm (+/10mm) z drgzkiem ze stali nierdzewnej o
$rednicy 20 mm i dtugosci min. 890 mm (+/10
mm) umozliwiajgcym poprzez swojg konstrukcje
natychmiastowsg, ptynna regulacje potozenia w
pionie dla sprzetu medycznego i wytrzymatosci -
obcigzenia masg min 20 kg,

- kosz na min. 4 butle z ptynem infuzyjnym,
obrotowe min. 4 haczyki na worki z ptynami
infuzyjnymi oraz w jeden jednoramienny
obrotowy w zakresie min.180° wysiegnik prosty
o dtugosci catkowitej min. 540 mm (+/- 10mm) z
mozliwoscig obcigzenia masg min. 30 kg +
drazek z potkg obrotowg w zakresie 360° wym.
min. 400x320 mm.

Wytrzymatos$¢ i nosnosc testowane na
wytrzymatos$é obcigzeniowg zgodnie z norma
IEC 60601-1.

* system parawandw montowanych do sufitu
oddzielajgcych stanowiska tézkowe

sanitarne  |wyposazenie|* umywalka z baterig jednogtowicowg
chromowang stojgcg z ruchoma wylewka
chromowang, z pétnoga i syfonem z
tworzywa sztucznego

instalacje wykonanie nowych podfaczen wody do

nowych przybordéw sanitarnych z istn.

instalacji w budynku

e podtagczenie odptywdw do kanalizacji
sanitarnej z wtgczeniem do najblizszej
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

* wymiana grzejnika na higieniczny

e wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna zapewniajgca min. 2 wym./godz.

* montaz klimatyzatora w systemie VRV wraz z
podtaczeniem do jednostki zewnetrznej i
zasilaniem, wspdtpracujgcego z czujnikiem
temp. zewnetrznej, utrzymujacy réznice
temperatury na poziomie AT=6°C w stosunku
do temp. zewn.

gazy medyczne ¢ demontaz istniejgcych instalacji gazéow
medycznych

e podtaczenie instalacji gazéw medycznych do
nowych punktow poboru

e punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w poziomej 2-stanowiskowej
przysciennej jednostce medycznej: 1 x tlen —
02, 1 x préznia — VAC/ stanowisko
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elektryczne i ¢ demontaz instalacji elektrycznych

teletechniczne odbiorczych, oswietleniowe;j

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja oswietlenia awaryjnego

* instalacja teleinformatyczna

* instalacja RTV

* instalacja systemu przyzywowego

* instalacja CCTV

e instalacja SSP

0.08 Sala obserwacyjna |budowlane |podtoga e rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubos¢ 2,0 mm,
odpornos¢ na Scieranie i dtugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na $ciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkédw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ do wys. 160 cm od podtogi (w tym na Scianie
przy umywalce) wyktadzina pcv (np. ptyta
Acrovyn), powyzej farba akrylowa/ lateksowa
odporna na szorowanie, bezzapachowa o
wysokiej sile krycia — 1 klasy, posiadajgca
atest dopuszczajgcy do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia

e zabezpieczenie naroznikéw $cian i drzwi
przed obiciem

¢ odboje zatézkowe

sufit  gtadz, farba lateksowa
* mozliwe miejscowe obnizenie/obudowa z
ptyty g-k z uwagi na przebieg instalacji

inne * pozioma 2-stanowiskowa przyscienna
jednostka medyczna — szt.1
Podstawowe wyposazenie na jedno
stanowisko:

- 4 x szyna medyczna w standardzie DIN 25x10
min. dt. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg,
szyny rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu ts. po stronie infuzji i
monitoringu. Szyny umieszczone po stronie
punktow poboru umozliwiajace po przez
swoje miejsce montazu réwnoczesne
korzystanie z nich jak i z punktéw poboru
gazow medycznych

- 1 x mocowana do szyny medycznej obrotowa
i przesuwna poétka o wymiarach min.
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300x250mm i wytrzymatosci na obcigzenie
min. 10kg, krawedzie wystajgce ponad
poziom potki

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, tlen -
02,

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, prdznia
-VAC

- 2 x manometr kontrolny

- 4 x230V/16A, gniazdo elektryczne 230V z
bolcem, biate (2 szt. strona infuzyjna + 2 szt.
strona monitoring)

- 4 x230V/16A, gniazdo elektryczne 230V z
bolcem, niebieskie (2 szt. strona infuzyjna + 2
szt. strona monitoring)

- 4 x gniazdo ekwipotencjalne (2 szt. strona
infuzyjna + 2 szt. strona monitoring)

- 2 xgniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6A (1
szt. strona infuzyjna + 1 szt. strona
monitoring)

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego
(gniazdo, terminal, uktad wykonawczy
zabudowuje dostawca instalacji systemu
komunikacyjnego)

- 1 x oswietlenie miejscowe LED o mocy min.
14W, Tcp 4000K, maks. strumien 2000Im
skierowane na tdzko pacjenta - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym na froncie
jednostki, dyfuzory Zzrédet switata jednolite
opalizowane lub mleczne.

- 1 x oswietlenie ogdlne LED o mocy min. 14W,
Tcp 4000K, maks. strumien 2200Im
skierowane prostopadle na sufit sali -
zatgczane wytgcznikiem umieszczonym poza
panelem medycznym, na scianie sali, dyfuzor
zrédta $witata jednolity opalizowany lub
mleczny po catej dtugosci jednostki
medycznej.

- 1 x oswietlenie nocne LED o mocy min. 3W,
Tcp 3000K, maks. strumien 220Im skierowane
prostopadle na sufit sali - zatgczane
wyltgcznikiem umieszczonym poza panelem
medycznym, na Scianie sali, dyfuzory zréodet
Switata jednolite opalizowane lub mleczne

Wyposazenie na dwa stanowiska mocowane do

$ciany nad panelem:

- 1 x System wysiegnikow infuzyjnych

mocowany do $ciany nad medyczng jednostka

zasilajgcg wyposazony w jeden dwuramienny
tzw. tamany, obrotowy wysiegnik w zakresie

min.180 o dtugosci catkowitej minimum 1290

mm (+/10mm) z drazkiem ze stali nierdzewnej o

$rednicy 20 mm i dtugosci min. 890 mm (+/10

mm) umozliwiajgcym poprzez swojg konstrukcje

natychmiastowa, ptynna regulacje potozenia w
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pionie dla sprzetu medycznego i wytrzymatosci -
obcigzenia masg min 20 kg,

- kosz na min. 4 butle z ptynem infuzyjnym,
obrotowe min. 4 haczyki na worki z ptynami
infuzyjnymi oraz w jeden jednoramienny
obrotowy w zakresie min.1800 wysiegnik prosty
o dtugosci catkowitej min. 540 mm (+/- 10mm) z
mozliwoscig obcigzenia masg min. 30 kg +
drazek z potkg obrotowg w zakresie 3600 wym.
min. 400x320 mm.

Wytrzymatos$¢ i nosSnosc testowane na
wytrzymatos$é obcigzeniowg zgodnie z normga IEC
60601-1.
¢ system parawandéw montowanych do sufitu

oddzielajgcych stanowiska tézkowe

sanitarne wyposazenie

umywalka wpuszczana w blat z baterig
jednogtowicowg chromowang stojacg z
ruchoma wylewka chromowang i syfonem
chromowanym

instalacje

wykonanie nowych podfaczen wody do

nowych przybordw sanitarnych z istn.

instalacji w budynku

e podtaczenie odptywdéw do kanalizacji
sanitarnej z wtgczeniem do najblizszej
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej

* wymiana grzejnika na higieniczny

e wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna zapewniajgca min. 2 wym./godz.

¢ montaz klimatyzatora w systemie VRV wraz z

podtgczeniem do jednostki zewnetrznej i

zasilaniem, wspétpracujgcego z czujnikiem

temp. zewnetrznej, utrzymujacy réznice

temperatury na poziomie AT=6°C w stosunku

do temp. zewn.

gazy medyczne

¢ demontaz istniejgcych instalacji gazéow
medycznych

e podtaczenie instalacji gazéw medycznych do
nowych punktow poboru

e punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w poziomej 2-stanowiskowej
przysciennej jednostce medycznej: 1 x tlen —
02, 1 x préznia — VAC/ stanowisko

elektryczne i
teletechniczne

e demontaz instalacji elektrycznych
odbiorczych, oswietleniowe;j

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowanej

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

* instalacja oswietlenia awaryjnego

* instalacja teleinformatyczna

* instalacja RTV

* instalacja systemu przyzywowego
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* instalacja CCTV
e instalacja SSP

0.09 Korytarz budowlane |podtfoga rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubos¢ 2,0 mm,
odpornosc¢ na sScieranie i dtugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na Sciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkow i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyréwnacd twardymi gtadziami szpachlowymi
w poziomie szpachlowania PSG 4

¢ do wys. 160 cm od podtogi wyktadzina pcv
(np. ptyta Acrovyn), powyzej farba akrylowa/
lateksowa odporna na szorowanie,
bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1
klasy, posiadajgca atest dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e zabezpieczenie naroznikdéw $cian i drzwi
przed obiciem

* odbojoporecze z zywicy akrylowinylowej
przeciwuderzeniowej z atestem do
stosowania w stuzbie zdrowia.

sufit e podwieszany modutowy z krawedzig prostg z
ptyt mineralnych 60x60 cm

inne * nie wystepuje

sanitarne wyposazenie nie wystepuje

instalacje zapewnic¢ wentylacje 1,5 wym./godz.

gazy medyczne * nie wystepuja

elektryczne i e demontaz instalacji elektrycznych

teletechniczne odbiorczych, oswietleniowej

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowane;j

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

 instalacja oswietlenia awaryjnego

e instalacja SSP

e instalacja DSO

0.10 Korytarz budowlane |podtoga

rozebranie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych z warstwg wykonczeniowa:
wyktadzina homogeniczna PCV rulonowa,
zgrzewalna minimalna grubosé 2,0 mm,
odpornosc na Scieranie i diugie uzytkowanie:
klasa T, klasa palnosci: Bfl-s1, z wywinieciem
10 cm na Sciany

Sciany ¢ skucie istniejgcych tynkdw i wykonanie
nowych tynkéw cem. —wap. kat. IV z
pogrubieniem do 4,0 cm, powierzchnie
wyrownacé twardymi gtadziami szpachlowymi
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w poziomie szpachlowania PSG 4

e demontaz istniejgcej Scianki przeszklonej z
drzwiami

¢ demontaz istniejgcej Scianki przeszklonej z
drzwiami i jej ponowne zamontowanie w
innym miejscu korytarza

e wymiana drzwi do klatki schodowe] na drzwi
El 60

* montaz nowej $cianki przeszklonej z
drzwiami przy windach

e do wys. 160 cm od podtogi wyktadzina pcv
(np. ptyta Acrovyn), powyzej farba akrylowa/
lateksowa odporna na szorowanie,
bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1
klasy, posiadajgca atest dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e zabezpieczenie naroznikow $cian i drzwi
przed obiciem

e odbojoporecze z zywicy akrylowinylowej
przeciwuderzeniowej z atestem do
stosowania w stuzbie zdrowia.

sufit e podwieszany modutowy z krawedzig prostg z
ptyt mineralnych 60x60 cm

sanitarne wyposazeniele nie wystepuje

instalacje * zapewni¢ wentylacje 1,5 wym./godz.
gazy medyczne * nie wystepujg
elektryczne i ¢ demontaz instalacji elektrycznych
teletechniczne odbiorczych, oswietleniowe;j

* instalacje elektryczne odbiorcze zasilanie z
sieci podstawowej i rezerwowanej

* instalacja oswietlenia podstawowego i
rezerwowanego

 instalacja oswietlenia awaryjnego

* instalacja CCTV

e instalacja SSP

* instalacja DSO

Uwaga:
1. Rozebranie posadzek oznacza rozbidrke, utylizacje i wywdz posadzek tgcznie z warstwg izolacji
(przyjac do 25 cm gr.). Nalezy wykonaé nowa izolacje z folii + izolacje termiczno-akustyczng do
15 cm gr. + posadzke do 5.0 cm gr tgcznie ze zbrojeniem przeciwskurczowym systemowym i
dylatacjami. Posadzke nalezy wykona¢ jako jednopoziomowa.
2. Pionowe przejscia ogniowe na instalacjach oznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji oraz w miejscu ich
stosowania
3. W przypadku koniecznosci podtaczenia jakichkolwiek instalacji pod stropem nizszej kondygnacji
lub nad stropem wyzszej kondygnacji — instalacje te nalezy obudowac i wykonczy¢ zgodnie ze
standardem wykonczenia na danej kondygnacji
Wszystkie rozwigzania wymagajg ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

2.1.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

¢ Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania,
winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okreslaé
parametry techniczne zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologii robot.

¢ Wykonawca sporzadzajgc dokumentacje projektowg wskaze modele oraz rozwigzania i systemy do
akceptacji Zamawiajgcego przed dokonaniem zakupdéw, montazem i wykonaniem prac.

e W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania wynikajagce z
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych projektowania. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac
takie rozwigzanie instalacji, ktére umozliwi wspdtprace czesci projektowanej z istniejagcg bez
zaktécen, zaréwno w trakcie realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji i pozwoli na ewentualng
pdzniejszg modernizacje pozostatej czesci instalacji.

e Zaréwno projekty czesdci architektoniczne] jak i projekty branzowe winny zapewni¢ podniesienie
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

¢ Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz
wytycznymi Inwestora.
¢ Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposdb nastepujacy:

a) Wersja papierowa projektu budowlanego w 5 egzemplarzach, wykonawczego w 3
egzemplarzach), ztozonych w sposdb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu DVD:
¢ pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.pdf, z mozliwoscig wyszukiwania tekstowego
e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls,
e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf, i *dwg, w formacie AutoCAD 2000.
¢ pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls, i *ath

e Projekt technologii medycznej nalezy wykonac w zakresie graficznym i opisowym.

W czesci graficznej projektu technologii medycznej nalezy przedstawic lokalizacje pomieszczen i ich
wyposazenia z uwzglednieniem réwniez zmiennego potozenia istotnych ruchomych elementéw
wyposazenia medycznego zapewniajgc przy tym dogodnos¢ wykonywania procesu medycznego z
wtasciwym okresleniem kierunkéw ruchu personelu i pacjentow.

W czesci opisowej projektu technologii medycznej nalezy wykonac opisy okreslajace:

- wyposazenie medyczne,

- niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,

- sposbéb wykonczenia powierzchni Scian, podtdg i sufitéw.

e  Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie
ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego uktadu pomieszczen i ich wyposazenia

e W ramach wykonania projektéw nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
wymagane przepisami, w szczegdlnosci p.poz. i Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej, a
jesli zajdzie koniecznos¢ odstepstw Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j.

e Szczegétowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaé na doktadne
okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych
robot.

2.1.2 OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:
a) opracowanie zatozen przedprojektowych
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b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie wielobranzowym, wynikajgcym z
zatozen konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU oraz koncepcji
programowo-przestrzennej, stanowigcej zatgcznik graficzny do PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
w tym w szczegdlnosci SANEPID, p.poz, oraz niezbednych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz, o ile
okazg sie konieczne (w szczegdlnosci decyzji Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej)

) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
d) wykonanie projektow wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:

- architektoniczna,

- konstrukcyjng

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechniczne;j

- instalacji wentylacji i klimatyzacji

- instalacji wodno-kanalizacyjnej

- instalacji c.o. i c.t., chtodu

- instalacji gazow medycznych

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

Dokumentacja techniczna winna uzyska¢ petng akceptacje przyjetych izastosowanych rozwigzan
technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.

2.1.3 INWENTARYZACIA | ORZECZENIE TECHNICZNE
Zakres objety zamodwieniem obejmuje wykonanie inwentaryzacji do celdw projektowych stanu
istniejgcego oraz ekspertyze techniczng aktualnego stanu technicznego obiektu w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.1.4 STADIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEIJ

2.1.4.1 Wymagania dotyczace sposobu opracowania zatozen przedprojektowych
Zatozenia przedprojektowe powinny zawiera¢:
¢ podstawy formalne i merytoryczne podjecia przygotowania dokumentacyjnego inwestycji,
¢ docelowy program uzytkowy inwestycji:
e zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszacych:
- charakter i parametry inwestycji z punktu widzenia jej programu uzytkowego,
- propozycja rozwigzan architektoniczno — budowlanych,
- okreslenie wymaganego standardu wyposazenia i wykonczenia materiatowego obiektu,
pomieszczen funkcjonalno — technologicznych i dodatkowych,
aktualng inwentaryzacje stanu istniejgcego,
¢ schemat technologiczny uktadu pomieszczen,

2.1.4.2 Wymagania dotyczace sposobu opracowania oraz formy i zakresu projektu budowlanego
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

* na podstawie materiatéw wyjsciowych, o ktérych mowa w pkt. 2.2.4.1.

e ScisSle wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i
pozwoled wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw (np. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej).

¢ Projekt budowlany powinien by¢ sporzagdzony z podziatem na poszczegélne branze.

¢ Projekty budowlane wymagajg sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.
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2.1.4.3 Wymagania dotyczace projektu budowlanego branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i
technologicznej
Projekt budowlany (architektura + konstrukcja) musi wynika¢ bezposrednio z projektu branzy
technologicznej. Opracowanie to winno zawiera¢ réwniez ekspertyze techniczng aktualnego stanu
obiektu. Projekt technologiczny powinien byé opracowany w petnym zakresie dla docelowego
uzytkowania obiektu.

Tabele z zestawieniem wyposazenia powinny dodatkowo zawierac:
1) Dozowniki z mydtem w ptynie i Srodkéw dezynfekcyjnych.
2) Podajniki recznikdéw papierowych
3) Komputery
4) Kosze metalowe otwierane przyciskiem pedatowym.
5) Lustra — przy kazdej umywalce, jesli wykonczenie Sciany kafelkami, to wpuszczane w kafelki.
6) Lodowki
7) Myjnia-dezynfektor lub macerator
8) Stelaze podwadjne lub pojedyncze do workdéw foliowych na odpady oraz na fartuchy jednorazowe
i ochraniacze na buty
9) Szczotki toaletowe.
10) Telefony.
11) Wieszaki na papier toaletowy.

2.1.4.4 Wymagania dotyczace projektu budowlanego w branzy sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej
Opracowanie zgodnie z przewidywanym zakresem realizacji Robdt, wykonane na podstawie opracowanej
oraz zaakceptowanej przez Uzytkownika koncepcji architektonicznej.
Projekt budowlany branzy sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujacy swym zakresem
wszystkie elementy ~modernizowane oraz nowoprojektowane uwzglednione w projekcie
technologicznym.

2.1.4.5 Wymagania dotyczgce projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyjagé w odniesieniu do mozliwosci
jednoznacznego okreslenia cech i parametrow projektowanego obiektu w kontekscie:

— mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i uzyskania jego

akceptacji,
— mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,

2.1.4.6 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wykonawca Robdt jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
¢ rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy,
¢ dokumentacje z zakoriczonych prdéb i testow,
¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzgdzen oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,
¢ dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski —symbol B lub CE,
e certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepiséw),
e certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
¢ dla wyrobow medycznych: certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobu medycznego z wymaganiami
zasadniczymi uprawniajgce wytworce do znakowania wyrobu medycznego znakiem CE oraz
dokument rejestracji wyrobu medycznego w Rejestrze wyrobéw medycznych i podmiotéw
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i uzywania zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia
2004r. o wyrobach medycznych.
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¢ protokoty badan i sprawdzen,

e karty materiatowe
Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg eksploatacyjna. Jej ksztatt i zawartos¢ zostanie
ustalona wraz z Kierownikiem Dziatu Technicznego.
Wykonawca przygotuje rowniez zestawienie przeglagdow serwisowych koniecznych w czasie trwania
gwarancji.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé przeglagddw serwisowych i
potwierdzac ich wykonanie w postaci protokotéw oraz wpisdow do zestawienia przeglagdow serwisowych
przygotowanego przez siebie i dotgczonego do dokumentacji powykonawcze;j.
Podwykonawcy i dostawcy zobowigzani sg do potwierdzenia w dokumentacji powykonawczej terminow
koniecznych przeglagdéw. W wypadku nierealizowania swoich obowigzkéw przez Wykonawce we
wskazanym powyzej zakresie Podwykonawcy i Dostawcy zobowigzani sg przejac¢ jego zobowigzania w
stosunku do Inwestora. Stosowne zapisy zostang zawarte w Umowach z dostawcami i podwykonawcami.

2.1.4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét

Przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien szczegdtowosci przedmiardw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét nalezy
przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowe] i jakosciowej poszczegdlnych grup
robot.

2.1.4.8 Wymagania dotyczace Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

2.2 ZAKRES WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH |
POZOSTALYCH

2.2.1 ETAPOWANIE ROBOT
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z Zamawiajgcym i odebrang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.
Przewiduje sie realizacje zamierzenia przebiegajgcg w jednym etapie.

2.2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych kontenerdw w/g aktualnych potrzeb oraz przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢
energie elektryczng oraz wode -instalacje opomiarowac.

Odpady powinny byé przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczenn emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robdt dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i
otoczenia.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed
przystgpieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowad i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolgcej i szkolone;j.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisdw BHP i ppoz. Do realizacji robdt stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzona
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dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby
zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na znak bezpieczenistwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty,
wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetniac
wymogi ochrony przeciwpozarowe;.

2.2.3 ZAKRES ROBOT
W zakresie robot budowlanych Wykonawca musi wykonaé:
*  Prace rozbidérkowe:
- rozebranie starych oktadzin $ciennych i podtogowych;
- demontaze stolarki drzwiowej wraz z futrynami;
- demontaz starych sufitéw podwieszanych
- demontaz scianek aluminiowych;
- demontaz starych nieczynnych instalacji: elektrycznej, teletechnicznych, wod-kan, c.o, gazéw
medycznych;
- demontaz zbednych kanatéw wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaslepieniem czynnych
odcinkéw;
- demontaz paneli gazow medycznych;
- rozebranie $cian dziatowych ceglanych;
- rozebranie $cian dziatowych z ptyt GK
- skucie starej wylewki cementowej;
- skucie wszystkich tynkéw (100%)
* Prace budowlane:
— wymiana wszystkich warstw posadzkowych;
— wykonanie nowych tynkdw Scian i sufitow;
— naprawa elementéw budynkéw (nadprozy, Scian, sufitéw, posadzek z podtozami)
— wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GK, wzmocnionych obustronnie ptytg OSB3 min.
12 mm, zabezpieczong do stopnia niepalnosci;
— wykonanie prac konstrukcyjnych w tym wzmocnien w stropach i nadprozach
—  przebudowa uktadu $cian
— wykonanie izolacji przeciwwodnej
e Zakres prac wykoriczeniowych
— wykonanie warstw izolacyjnych podtdg oraz stropu
— utozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek sciennych
— montaz stolarki drzwiowej drewnianej
— montaz stolarki drzwiowej aluminiowej
— montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowej
— regulacja stolarki otworowej okiennej z naprawg uszczelek
— montaz sufitéw podwieszanych kasetonowych i petnych z ptyt kartonowo-gipsowych
— malowanie Scian i sufitdow powtokami malarskimi uwzgledniajgcymi rodzaj pomieszczen
— uzupetniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno-
technologicznych)
— wykonanie przepustéow w stropach i w Scianach dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
—  zabezpieczenie Scian i naroznikdw oraz drzwi i futryn przed uszkodzeniami mechanicznymi,
e Zakres prac instalacyjnych:
— wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej;
— wykonanie niezbednej instalacji teleinformatycznej z podtgczeniem do istniejgcej sieci;
— wykonanie instalacji przyzywowej;
—  wykonanie systemu SSP, DSO, KD, CCTV z podtgczeniem do istniejgcych systemow;
— wykonanie niezbednej instalacji wentylacyjnej dla wszystkich pomieszczern zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz dla ciggdw komunikacyjnych;
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— wymiana przytgczy wodociggowych wraz z wymiang wszystkich poziomych podejs¢ do
pionéw wodociggowych;

— wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

— wykonanie niezbednej instalacji c.o. i c.t. i chtodu

—  podpiecie nowych przyboréw sanitarnych;

— montaz grzejnikdéw;

— wykonanie instalacji gazow medycznych
Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych zrédet gazow medycznych. Catosé
instalacji gazow medycznych nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN I1SO 7396-1 i zakonczy¢
certyfikacja

* Inne prace:

—  préby, testy, rozruchy

—  prace porzadkowe

— inne konieczne roboty ogélnobudowlane

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

— uzyskanie odbiorow medycznych

— uzyskanie innych niezbednych pozwolen

2.3 SZCZEGOtOWE CECHY ZAMOWIENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe podano w punkcie 1.3 niniejszego PFU. Szczegdétowe
parametry techniczne materiatéw i urzadzen podano w punkcie 1.4.3 — Projektowane rozwigzania
technologiczne — wymagania minimalne.

2.3.1 WYMAGANIA MATERIAtOWE | TECHNOLOGICZNE
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.
Zastosowane urzqdzenia i materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszq odpowiada¢ wymaganiom
dla obiektow stuzby zdrowia.
Podane ponizej przyktadowe proporcje rozwiqgzan materiatowych okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.

2.3.1.1 Architektura
Sciany

 Sciany dziatowe — $cianki typu lekkiego z ptyt gipsowo — kartonowych zwykfe i wodoodporne na
ruszcie metalowym, wraz z wypetnieniem (wetna), ze wzmocnieniem na catej powierzchni ptytg
widrowg typu OSB gr min. 12 mm zabezpieczong do stopnia niepalnosci (pod montaz urzadzen).
Wszystkie narozniki wypukte wzmocni¢ dodatkowo przez zamontowanie systemowego
wzmocnionego profila.

Dopuszczalne wykonanie metodg tradycyjng z cegty kratowki gr. 12 cm lub z bloczkéw betonu
komérkowego o gr. 12 cm przy uwzglednieniu i dopuszczeniu przez konstruktora.

Zastosowana technologia s$cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosc itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszenie na $cianach przewidzianej w projekcie technologii aparatury,
oprzyrzagdowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajgcych przewidzenia
odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz s$cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej
izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

« Scianki dziatowe przeszklone - $cianki dzialowe przeszklone systemowe na catej wysokoéci w
konstrukcji z profili aluminiowych gr. min. 50 mm, malowanych proszkowo (kolor ustalony z
Zamawiajgcym na etapie wykonywania dokumentacji). Szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi
wewnetrzne montowane w S$ciankach dziatowych systemowych przeszklonych wykonane w
konstrukgji z profili aluminiowych. Szklenie szktem bezpiecznym. Sciany przeszklone muszg posiada¢
odpowiednig wytrzymatos¢ i odpornosé na odksztatcenia spowodowane uzytkowaniem
pomieszczen.

W stolarce drzwiowej szklonej oraz na $ciankach przeszklonych na drodze komunikacji zastosowacé
graficzne oznaczenia ostrzegawcze

Nazwa zamowienia: "Dostosowanie pomieszczen bytego Oddziatlu Intensywnej Terapii ba rzecz
pomieszczen SOR Pediatrycznego przy Al. Jana Pawta Il 50 w Gdarisku"



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 31

e Narozniki $cian oraz $cianek dziatowych zabezpieczyé naroznikami stalowymi podtynkowymi dla
danego systemu. Narozniki Scian g-k wykonac z profili UW zgodnie z szerokoscig Sciany.

Materiaty wykonczeniowe

Materiaty wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki, okna i drzwi) muszg zapewnic estetyczny wyglad
obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania w
realizowanym obiekcie musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé akceptacjie Zamawiajgcego.

e Tynki wewnetrzne - tynki na $cianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach wykonac nalezy
jako cementowo-wapienne szpachlowane gtadzig gipsowa, kategorii IV, powierzchnie wyrownywac
twardymi gtadziami gipsowymi w poziomie szpachlowania PSG4.

* Malowanie- odporne na stosowane nastepujgce srodki i opary:

— farba akrylowo/lateksowa odporna na szorowanie — 1 klasy, wysoce zmywalna, umozliwiajgca
mycie i dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgca atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia: sale obserwacyjne, komunikacja, poczekalnia

— farba akrylowo/lateksowa zmywalna — 1 klasy — ew. obnizenia sufitdw wykonane z ptyt g-k;

— farba o wtasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz odpornosci mikrobiologicznej,
bezrozpuszczalnikowa, o duzej odpornosci mechanicznej, wysoka odpornosé na czesty kontakt ze
Srodkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1 klasy - gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Powierzchnie $cian i sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszanym wymagajg
doprowadzenia do stanu gtadkiego (usuniecia elementéw luznych i pylacych) | pomalowania farbag
emulsyjng w kolorze biatym. Dopuszcza sie ochrone za pomocg gruntu podbielonego farbg emulsyjna.

e Oktadziny:
— wyktadzina PCV (ptyta Acrovyn gr. 2 mm) do wys. 160 cm od poziomu podtogi w pomieszczeniach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne — komunikacja, sale obserwacyjne, gabinet itp.
— wyktadzina PCV (ptyta Acrovyn gr. 2 mm) do wysokosci 160 cm dla stolarki drzwiowej obustronnie,
— glazura wysokiej jakosci z powtokg antybakteryjng - z atestem do stosowania w stuzbie zdrowia; -
na petnej wysokosci pomieszczenia — pomieszczenia sanitarno-higieniczne, brudownik
Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki do akceptacji.
— narozniki ochronne np. typu SO 50

e  Podtogii posadzki

Podktady pod posadzki i podtogi — z betonu B25 wzmocnionego wtdknem rozproszonym zatartym na
ostro z dylatacjami przy styku ze scianami. Warstwa akustyczna z wetny twardej do grubosci 15 cm —
150-180 kg/m3, folia PE gr. 0,2 mm. lzolacja przeciwwodna dwuwarstwowa systemowa do
pomieszczen o wilgotnosci do 95% z uszczelnieniami taSmami izolacyjnymi na styku $ciana — podtoga.
Podktady pod posadzki muszg posiadaé¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na sciskanie, dostosowang do
przewidywanego obcigzenie posadzki i okreslong w Dokumentacji Projektowej.

We wszystkich pomieszczeniach podtogi pokry¢ oktadzinami, dostosowanymi parametrami
technicznymi do funkcji pomieszczen spetniajgcymi warunki:

— wykfadzina PCV rulonowa, zgrzewalna typu Tarkett Optima, homogeniczna gr min. 2 mm, odporna
na srodki stosowane w COPERNICUS, z wywinieciem 10 cm cokotu na $ciany lub materiat
rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony — komunikacja, sale obserwacyjne,
gabinet diagnostyczno-zabiegowy

— gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci, min. V klasa Scieralnosci, odpornos¢ na
plamienie V klasa, nasigkliwosé <0,3%- - pom. mokre
Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawa typu flex oraz wykonac
spadki w kierunku kratki $ciekowej, szerokos¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm,
listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — terakota, taczenia wyktadzin PCV -
zespawane sznurem w kolorze wyktadzin,
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Ochrona przed obijaniem
Drzwi i narozniki scian w ciggach komunikacyjnych zabezpieczyé przed obijaniem poprzez
zastosowanie do wys. min. 160 cm od poziomu podtogi naroznikdéw na ciggtej podstawie
aluminiowej SO50 C/S Polska lub réwnowaznych
Na S$cianach ciggdw komunikacyjnych nalezy przymocowa¢ odbojoporecze z zywicy
akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na przepisowej wysokosci z atestem do stosowania w stuzbie
zdrowia

Okna — pozostajg bez zmian.

We wszystkich oknach przewidzie¢ rolety w kasetach koloru biatego, z prowadnicami PCV
montowanymi do ramy skrzydta.

Okna wyposazy¢ w klamki z kluczykiem (wg wzoru obowigzujgcego w szpitalu).

W oknach uchylnych zamontowaé moskitiery.

W oknach uchylnych usytuowanych w salach obserwacyjnych przewidzie¢ zabezpieczenie
umozliwiajgce tylko uchylenie okna, bez mozliwosci petnego otwarcia, zamykane na kluczyk, wg
wzoru stosowanego w szpitalu (tzw. zamek woznego)

Nalezy dokona¢ regulacji skrzydet oraz konserwacji uszczelek z naprawg okuc.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety do wymiany

Parapety wewnetrzne gr.3 cm z konglomeratu kamienno — zywicznego, narozniki parapetow
zaokraglone promieniem 2 cm. Przyjeto zasade, ze parapet wystaje 5 cm poza lico wewnetrzne
Sciany.

Stolarka drzwiowa, Slusarka przeciwpozarowa przeszklona i petna, atestowana, wyposazona w
komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia prawidtowych warunkow ewakuacji,
oddymiania, np. firmy Mercor, lub materiat rownowainy o parametrach nie gorszych niz
wymieniony.

Do oferty nalezy skalkulowac¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami
wyjscia itp.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe akustyczne Rw=35 dB, petne, konstrukcji drewnianej z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie wktadem stabilizujgcym z ptyty widérowej otworowe] okleinowane
dwustronnie ptytg HDF, skrzydto laminowane. Zamek dostosowany pod wktadke patentowa. Klamki
metalowe w kolorze srebrnym. Oscieznica metalowa. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo na kolor drzwi.

Drzwi do pomieszczen porzadkowych otwieranych na droge ewakuacyjng wyposazy¢ w
samozamykacze. Do wc i fazienek klamki metalowe z blokada.

Cata stolarka drzwiowa wyposazona w odbojnice drzwiowe — uzgodnione z Zamawiajgcym.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Slusarka drzwiowa aluminiowa przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, z oscieznicami wyposazonymi w uszczelki oraz montowanymi
bezprogowo. Szkto bezpieczne.

Drzwi rozwierane malowane proszkowo. Nalezy stosowac zestawy szklane bezpieczne, hartowane.
Wszystkie drzwi aluminiowe nalezy wyposazy¢ w antaby zamiast klamek.

Zamki zatrzaskowe rolkowe na wktadke.

Min. $wiatto oscieznicy dla drzwi do sal t6zkowych — 120 cm.

Uchwyty dla niepetnosprawnych
W wc pacjentéw niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie pochwytow statych i ruchomych
malowanych, atestowanych.

Sufity podwieszane

sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm, z klipsami dociskowymi, z
kasetonami gtadkimi o klasie czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644-1 — komunikacja

sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600 mm do pomieszczen z
podwyzszonymi wymaganiami higienicznymi i akustycznymi — z klipsami dociskowymi, z
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kasetonami gtadkimi, z powtoka bakteriobdjczg, o klasie czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644-1 —
pom. sanitarne.
Nalezy wykonaé klapy rewizyjne umozliwiajgce dostep do wszystkich zawordw, czujek, przepustnic itp.
istniejgcych w przestrzeni podsufitowej kazdego pomieszczenia.

Powierzchnie $cian i sufitdbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagaija
doprowadzenia do stanu gtadkiego | pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

* Wykonczenie specjalne
Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajgce pomieszczenia oraz oznaczenia
drog ewakuacyjnych

2.3.1.2 Konstrukcja
Zbrojenie konstrukgiji.
Prety stalowe do zbrojenia betonu muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215.
Beton
Beton musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w PN-88/B-06250, uwzgledniajgc uwarunkowania
zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow.
Izolacja
Nalezy zaprojektowac i wykonad izolacje:
¢ Przeciwwilgociowe — systemowe z wysokoplastycznych, dwusktadnikowych mas uszczelniajgcych,
niezawierajgcych rozpuszczalnikow,
e przeciwwodne posadzek z elastycznych zapraw uszczelniajgcych,
e termiczne
* akustyczne ze styropianu

Konstrukcje metalowe
Zaktada sie nastepujacy podziat:

Materiat Zastosowanie

- elementy konstrukcyjne,
- drabinki,

Stal do konstrukc;ji stalowych zgodnie z normami:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN 10025:2002
dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

ceowniki wg PN-EN 10279:2003

katowniki wg PN-EN 10056-2: 1998 i PN-EN 10056-1:2000
blachy uniwersalne wg PN - /92203:1994

blachy grube wg PN-80/H-92200

blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

bednarka wg PN-76/H-92325

prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Stal nierdzewna zgodna z norma:

- kanaty wentylacyjne dla

PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz:
OH18N9
OH18N10

zachowania odpowiedniej klasy
czystosci, jesli jest wymagana,

- barierki, balustrady, pochwyty,
kratki wentylacyjne

- elementy konstrukcyjne w
zasiegu oddziatywania sciekdw,

- pokrywy lukéw w zasiegu
oddziatywania sciekéw i narazone
na wptywy atmosferyczne,

Stal cynkowana ogniowo, grubo$¢ powtoki co najmniej 90 [in,
zgodnie z 3 klasg korozji

Elementy konstrukcji budowlanych
do mocowania stropéw
podwieszonych, $cianek z ptyt,
elementdw Scian ostonowych

Wszelkie potgczenia muszg by¢ wykonywane tak, aby nie nastgpito uszkodzenie powtok ochronnych.
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2.3.1.3 Instalacje sanitarne

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nalezy zaprojektowaé nowe, niezalezne uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
poszczegblnych grup przebudowywanych pomieszczen. llos¢ wymienianego powietrza oraz sposdb
doboru rozktadu cisnien nalezy projektowad scisle wedtug wymagan okreslonych w projekcie technologii
zaréowno co do jakosci powietrza, stopnia filtracji jak rowniez co do przeptywu cisnien miedzy
pomieszczeniami oraz zgodnie z zasadami projektowania wentylacji dla odpowiedniego rodzaju
pomieszczen zwracajgc szczegdlng uwage na wymagania dla sali wzmozonego nadzoru i gabinetu
zabiegowego.

Urzadzenia nalezy sytuowaé w pomieszczeniu wentylatorni usytuowanej w piwnicy lub na poddaszu
budynku po potwierdzeniu mozliwosci lokalizacji ekspertyzg konstruktorska.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych nalezy zaprojektowac jako gtadkie z blachy
stalowe]j o wysokiej odpornosci na korozje itp. ocynkowane.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach kotowych winny by¢ z rur i ksztattek systemowych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej ze wzmocniong powtoka ocynku systemu BI.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub inne
przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci wnetrza przewodow
uktadéw wentylacyjnych dostepne wytgcznie od strony pomieszczenn drugorzednych funkcji czy
pomocniczych.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego powietrza w odstepach i miejscach nie
mniejszych niz przewidujg to obowigzujace normy.

Uktady wentylacji nawiewno — wywiewnej muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie:

a) wentylatory w wykonaniu supercichym (low noise),

b) filtry powietrza,

c) ttumiki akustyczne,

d) potaczenia elastyczne likwidujgce drgania przenikajgce od wentylatorow,

e) mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposéb zapobiegajgcy przenoszeniu ewent. drgan,

f) amortyzatory na potgczeniach z konstrukcjg budynku oraz na konstrukcji nosnej na ktérej opierajg
sie kanaty wentylacyjne,

g) nagrzewnice pracujgce na niskich parametrach (z czynnikiem grzewczym glikolowym) dobrane
zgodnie z parametrami ciepta dostarczanego z zewnetrznej sieci szpitala, latem 60° C, w zimie do
85°C, ciepto z GPEC

h) kratki wentylacyjne jak opisano wyzej,

i) ttumiki drgan pomiedzy urzgdzeniami wentylacyjnymi i kanatami,

j) urzadzenia schtadzajgce powietrze w wybranych ukfadach.

k) system nawilzania powietrza zgodnie z wymaganiami pomieszczen

Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z kanatami kréécami
amortyzacyjnymi.
Uktady instalacji klimatyzacyjnych winny by¢ rozdzielone dla kazdej z grup pomieszczen o tej samej funkgji.
Dostarczane powietrze musi byé w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbednym procesom
uzdatniania jak:
a) oczyszczanie (filtracja),
b) ogrzewanie (latem nagrzewnice Il stopnia),
c) chtodzenie,
d) nawilzanie

Potaczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych muszg posiadaé uszczelki na
catej szerokosci kotnierza ztgczeniowego i nie wystajgce w Swiatto kanatu.

Potaczenia kanatéw w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym wentylacji wykonaé jako
nierozbieralne (nie nalezy w zadnym przypadku stosowaé blachowkretow).
Powyzsze dotyczy rowniez sposobu mocowania izolacji termicznej kanatow.

W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowacé blache stalowg nierdzewna.
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Instalacje centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejgca instalacja budynku. Instalacje nalezy dostosowaé do
nowych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych i obowigzujgcych przepiséw.

Zaprojektowaé instalacje centralnego ogrzewania w technologii tradycyjnej, z rur stalowych
instalacyjnych typ S czarnych, tgczonych przez spawanie — witgczonej do istniejacej instalacji w budynku.

Wszystkie piony i podejscia do grzejnikdbw winny by¢ ukryte itp. w szachtach instalacyjnych lub
bruzdach Sciennych itp.

Podejscia do grzejnikdw winny by¢ wyprowadzone ze $cian jako podejscia do zawordéw grzejnikowych
katowych. Grzejniki higieniczne z dolnymi podejsciami muszg miec gatazki wyprowadzone wytacznie ze
$cian. Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé zawory
powrotne odcinajgce. Na gatazkach zasilajgcych zawory termostatyczne z wstepng nastawg z gtowicami
termostatycznymi.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normatywami prawnymi
a takze uwzglednia¢ wytyczne opracowanego projektu technologii oddziatu.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane muszg by¢ wykonane w tulejach ochronnych
z zachowaniem przepiséw pozarowych.
Grzejniki
Grzejniki higieniczne winny by¢ montowane w odlegtosciach od scian zapewniajacych tatwy dostep do
czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi co szczegdlnie musi by¢
przestrzegane w pomieszczeniach sterylnych.

Nalezy zaprojektowa¢ wytgcznie grzejniki higieniczne jedno-lub kilkuptytowe posiadajgce
odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach szpitalnych.
Jesli wytyczne branzowe nie beda miaty przeciwwskazan, w tazienkach pacjentéw i personelu dopuszcza
sie stosowanie drabinkowych grzejnikéw z zaworami powrotnymi i zasilajgcymi zaopatrzonymi w gtowice
termostatyczne.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Projekt winien posiadac¢ szczegétowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
grzewczej.
Izolacje termiczne
Odpowiednig izolacjg termiczng nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik
grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej. Grubosci izolacji przyjgé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Uwagi ogdlne
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniaé petny komfort termiczny zgodny z wymogami
dla tego typu obiektow o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatdw odpowiadajgcych standardom UE.
Zawory odpowietrzajgce muszg by¢ automatyczne z zaworem stopowym i odcinajgcym kulowym ukryte
w Scianie z dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego.

Instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja
Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcych piondéw i przewodow
prowadzonych w scianach/ szachtach (o ile ich stan techniczny na to pozwoli). Przewody wody zimnej i
cieptej prowadzone bedg w posadzkach lub $cianach, piony zas w istniejgcych szachtach, w przypadku
braku takiej mozliwosci z przyczyn technologicznych, w nowo zaproponowanych miejscach w
porozumieniu z Zamawiajacym.

Instalacje nalezy dostosowac¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych i obowigzujgcych
przepisow.
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonywacé z rur podwadjnie cynkowanych z atestem
higienicznym PZH do stosowania do temperatury 60°C.

Cata instalacja wodociggowa winna posiadac¢ odpowiednig izolacje termiczng (rurociagi wody cieptej i
cyrkulacji) a rurociagi wody zimnej paroizolacje na odcinkach, gdzie to jest wskazane i wymagane.

Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢ prowadzone wytgcznie w szachtach instalacyjnych
dostepnych tylko od strony pomieszczen pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne
wytacznie od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowej.
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Piony wody zimnej cieptej cyrkulacji nalezy zaprojektowaé w szachtach instalacyjnych, podejscia
doptywowe muszg by¢ catkowicie ukryte.
Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach, w posadzkach ,,rura w rurze”.

Armatura wyptywowa to:

a) baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe chromowane jednogtowicowe w salach chorych,
sanitariatach, pomieszczeniach pomocniczych,

b) baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe chromowane jednogtowicowe z wydtuzong
wylewka,

c) baterie chromowane jednogtowicowe stojgce Scienne tradycyjne w pomieszczeniach pomocniczych i
technicznych,

d) zawory czerpalne kulowe kagtowe, chromowane , nascienne,

e) podejscia do urzadzen sprzetu medycznego czy innych urzadzen technologicznych, muszg byé
zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii szpitala, dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzenia (DTR) i posiadaé zawory odcinajgce podtynkowe blisko urzagdzen w dostepnych
miejscach, jesli wytyczne projektu technologii nie stanowig inaczej.

Armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania. W pomieszczeniach medycznych — podwyzszonej jakosci. Nalezy zaprojektowac armature
jednego producenta istniejgcego na rynku Unii Europejskiej od wielu lat (co najmniej 8 lat) i posiadajgcego
rozbudowang w Polsce baze dostepnosci serwisowej i czesci zamiennych.

Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u muszg by¢ zawory termostatyczne z regulacja.
Zaprojektowane materiaty izolacyjne muszg posiadaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie zaprojektowane materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiadac Atest
uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej. Instalacje wody cieptej uzytkowej muszg miec
atest higieniczny do stosowania w instalacjach dozowania dwutlenku chloru.

Przejscia przewodow przez stropy winny by¢ uszczelnione w sposdb uzyskania klasy przejscia przez
strop zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej
rurami PCV o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji
dzwiekowe].

Piony kanalizacyjne nalezy projektowac w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu od strony
pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

W przypadku, gdy piony przechodzié¢ bedg przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe
zamontowac kotnierze ochronne typu SEEV-IT Fire Collars lub rGwnowazne pod wzgledem odpornosci
ogniowej.

Na podejsciach odptywowych z urzgdzen lub przyboréw ktére mogg posiadaé scieki skazone lub inne
nie nadajace sie do bezposredniego wigczenia do instalacji sanitarnej, muszg byé zaprojektowane
odpowiednie urzadzenia neutralizujace jak np. separatory, rewizje.

Wyposazenie i montaz przybordéw i urzadzen sanitarnych

Przybory sanitarne winny posiadaé wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa

e W pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszonej sterylnosci wszystkie wpusty podtogowe winny by¢
mosiezne chromowane w wykonaniu hermetycznym z doprowadzeniem cieptej wody i zaworami
odcinajgcymi podtynkowymi usytuowanymi w dostepnych miejscach w pomieszczeniach, gdzie
zlokalizowano w/w wpusty (patrz wytyczne technologiczne),

e wszystkie zlewozmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej, akrylowe lub inne posiadajace
aktualne atesty PZH i stosowania w obiektach szpitalnych wg proj. technologii

¢ miski ustepowe wiszgce z funkcjg oszczednego sptukiwania.

e styk umywalki, zlewu, miski ustepowej ze Sciang, wypetniony sylikonem sanitarnym o wysokiej
odpornosci na grzyby i plesnie.

e Dbaterie i stelaz do miski ustepowej podtgczone do instalacji za pomocg wezykow elastycznych w
oplocie stalowym, przytgcza wyposazy¢ w zawor odcinajacy typu kulowego, chromowany.
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Umywalki wyposazone w syfony chromowane lub pdtnogi, zlewy wyposazone w syfony z tworzyw
sztucznych w zaleznosci od wymagan stawiane w poszczegdlnym pomieszczeniom. Wszystkie przybory
sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg by¢ o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5
lat uzytkowania.

W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych muszg by¢ zaprojektowane przybory przeznaczone
wytacznie dla tego typu pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami
posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszgce, na wysokosci réwnej z siedziskiem wdzka inwalidzkiego sptukiwane
przyciskiem w pochwycie.

Podejscia odptywowe do urzadzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy
zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.

Podtaczenia do instalacji zostang wykonane w sposéb umozliwiajgcy fatwy demontaz.
Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem

2.3.1.4 Instalacje gazéw medycznych
Zaktada sie utrzymanie w oddziale wszystkich gazow medycznych: tlenu medycznego i prézni medycznej
(O, V).
Wtaczenie nowoprojektowanych instalacji z istniejgcych instalacji. Cze$¢ istniejgcych instalacji nalezy
zlikwidowac lub trwale zaslepic.
Punkty poboru gazéw (z zaworami zwrotnymi).

Instalacja prézni
Instalacje prézni nalezy zaprojektowad i wykonac tak jak bedzie wymagat projekt technologii.
Instalacje prézni nalezy wykonac od istniejgcej instalacji.

Instalacje prézni nalezy zaprojektowaé zgodnie z PN-EN I1SO 7396-1:2010 ,,Systemy rurociggowe do
gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Instalacje prézni nalezy doprowadzic do pomieszczen zgodnie z opracowaniem projektu
technologicznego, w szczegdlnosci do:

e sale obserwacyjne,

e gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Instalacje prézni nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie.

Wszystkie przewody instalacji prézni muszg by¢ zakryte we wszystkich pomieszczeniach oprocz
technicznych (itp. w bruzdach sciennych, w przestrzeni stropéw podwieszonych itp.)

Trasy muszg by¢ oznakowane paskami o kolorze zgodnym z obowigzujgcg norma.
Instalacja prézni musi posiadac niezalezny system wizualno-akustyczny stanu pracy i awarii, ktéry musi
by¢ doprowadzony do pomieszczenia punktu dyspozytorskiego.

Instalacja tlenu medycznego
Instalacje tlenu medycznego nalezy zaprojektowac i wykonad tak jak bedzie wymagat projekt technologii.
Instalacje projektowac od istniejgcej instalacji.

Instalacja tlenowa winna by¢ wykonana z rur i ksztattek miedzianych o potgczeniach Iutowanych
twardych zgodnie z PN-EN I1SO 7396-1:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni”.

Instalacje tlenu medycznego nalezy doprowadzié¢ do pomieszczen zgodnie z opracowaniem projektu
technologicznego, a w szczegdlnosci do:

¢ sale obserwacyjne,
e gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Rury i ksztattki muszg posiada¢ odpowiednie aktualne atesty PZH do stosowania w tego typu instalacjach.

Wszystkie przewody instalacji tlenu medycznego muszg by¢ zakryte we wszystkich pomieszczeniach
oproécz technicznych (itp. w bruzdach sciennych, w przestrzeni stropéw podwieszonych itp.)

Trasy przebiegu instalacji tlenowej muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma. Odcinki
proste winny by¢ oznakowane w odstepach itp. 3,0 ~3,5 oddalone od przewoddw elektrycznych co
najmniej 10 cm.

Instalacja tlenu medycznego musi posiadaé niezalezny system wizualno-akustyczny stanu pracy i awarii,
ktory musi by¢ doprowadzony do pomieszczenia punktu dyspozytorskiego
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UWAGA!

Wykonawca winien uzyskac rejestracje instalacji gazow medycznych jako wyréb medyczny.

Ogdlnie w istniejgcych instalacjach gazéw medycznych nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zawordw istniejgcych
i te ktére nie spetniajg wymagan szczelnosci wymienic¢ na nowe.

2.3.1.5 Sieciiinstalacje elektryczne

Instalacje do wykonania w ramach zadania:

e rozdzielnice i tablice elektryczne,

e wewnetrze linie zasilajgce i gtdwne ciggi kablowe,

* instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zasilana z baterii centralnej,

e instalacja oswietlenia ogélnego podstawowego zasilana z tablic TS,

e instalacja oswietlenia ogélnego rezerwowanego zasilana z tablic TR,

e instalacja gniazd wtykowych zasilanie podstawowe z tablic TS,

* instalacja gniazd wtykowych zasilanie rezerwowane agregatem z tablic TR,

¢ instalacja gniazd wtykowych zasilanie gniazd komputerowych rezerwowanych UPS z tablic TK wraz z
dostawg i montazem zasilacza UPS dostosowanym do wielkosci potrzeb i czasu podtrzymania
powyzej 1 godziny,

¢ Instalacja sitowa nierezerwowana agregatem prgdotwérczym,

e Instalacja sitowa rezerwowana agregatem pradotwoérczym,

e instalacji ochrony od porazen,

e instalacja potaczen wyréwnawczych,

e instalacja ekwipotencjalna,

e instalacja przeciwprzepieciowa,

e zasilanie zakresu opracowania z rozdzielnicy gtéwnej wskazanej przez Zamawiajgcego oraz pozarowe
wytgczniki pradu dla zakresu opracowania.

Opis montazu instalacji
W obszarze zadania instalacje elektroenergetyczne oraz staboprgdowe i strukturalne
uktadane beda w oddzielnych trasach kablowych:
e w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pom. technicznych,
e w tynku - w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacje elektryczne nalezy montowad po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji, c.o. itp.
Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN — EN 12464-1.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wspomagania wentylacji grawitacyjnej sanitariatéw, wentylatory
wspomagajace wentylacje grawitacyjng stosowac z wytgcznikami czasowymi indywidualnie dla
kazdego pomieszczenia z wspotdziataniem z instalacjg p.poz.

Dla kazdego z wentylatoréw w tazienkach, sanitariatach przewidzie¢ wytgcznik przy wentylatorze (nad
sufitem podwieszanym) umozliwiajgcy wytgczenie na czas dezyfnekcji pomieszczenia.

Nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce tablice w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
upewniajac sie przed demontazem, ze nie zasilajg czynnych odbiornikdw poza zakresem opracowania.
Nalezy przewidziec¢ zestaw tablic zasilajgcych:

TS — gniazda, oswietlenie i odbiory sitowe — zasilanie podstawowe,

TR — gniazda, oswietlenie i odbiory sitowe — zasilanie rezerwowane agregatem,
TK — gniazda dedykowane — zasilanie rezerwowane UPS sieci komp.

Tablice nalezy zlokalizowa¢ w szachcie elektrycznym.

Rozdzielnia elektryczna

W rozdzielnicy elektrycznej wskazanej przez Zamawiajgcego nalezy zainstalowac zabezpieczenia linii wlz
dla zasilania proj. tablic zasilajgcych. Dla kazdej projektowanej linii wlz nalezy przewidzie¢ pozarowy
wyfacznik pradu.

Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla dalszej rozbudowy. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze
prowadzi¢ wg biezgcych wytycznych Zamawiajgcego.

Wewnetrzne linie zasilajace i gtdwne ciggi kablowe:
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ wytgcznie jako miedziane. Wszystkie linie wlz nalezy trwale i
czytelnie opisa¢ co 5m oraz przy przejsciach przez sciany. W opisie nalezy podac relacje oraz typ kabla.
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Do proj. tablic nalezy z rozdzielnicy gtdwnej doprowadzi¢ wlz w uktadzie TNS. Przy dobieraniu
parametréw wlz nalezy uwzglednié zapas min. 30% dodatkowego obcigzenia linii w przysztosci.

Gtédwne ciagi kablowe prowadzi¢ po jednej ze stron korytarzy mozliwie wysoko w koordynacji
miedzybranzowej. Koryta przewoddéw ppoz. nalezy instalowaé bezposrednio pod stropem na
certyfikowanych zespotach koryt kablowych. Istniejgce (wybrane i uzgodnione z Zamawiajacym)
wewnetrzne linie zasilajgce nalezy zabudowacé ppoz.

Tablice rozdzielcze:
Wszystkie rozdzielnice elektryczne objete zakresem opracowania nalezy wykona¢ w obudowach w Il klasie
ochronnosci. Lokalizacje rozdzielnic nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Kazdg z rozdzielnic nalezy wewnatrz podzieli¢ na sekcje (wg potrzeb). Sekcje nalezy oddzieli¢
mechanicznie.

W nowych tablicach zostang przygotowane odpowiednie zabezpieczenia dla obwodow istniejgcych i
niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych obwoddw.
Kazda z tablic powinna by¢ wyposazona m.in. w aparaty takie jak:

» roztacznik izolacyjny / wytgcznik ze stykiem kontroli stanu potozenia (do BMS),

e ogranicznik przeciwprzepieciowy z sygnalizacjg zadziatania (do BMS),

¢ wskazniki obecnosci faz, optyczny i do BMS.

e wytaczniki réznicowopradowe,

¢ wytgczniki nadpradowe,

¢ roztaczniki bezpiecznikowe.
W kazdej tablicy nalezy zainstalowaé analizatory parametréw sieci z pomiarem zuzycia energii
umozliwiajgce zdalny odczyt parametréw sieci i zuzycia energii poprzez BMS.

Wykonaé¢ widoczng przerwe pomiedzy aparatami dla zasilania podstawowego, rezerwowego
agregatem i rezerwowanego UPS, jesli zabudowane sg w jednej tablicy i zasilane z réznych.

Lokalizacje zasilaczy UPS dla sieci komputerowej wraz z akumulatorami ustali¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektowym.

Do kazdej z tablic nalezy doprowadzi¢ przewdd sieci komputerowej i zakonczy¢ go gniazdem RJ45
montowanym na szynie TH35.
W kazdej tablicy przewidzieé zapas 30% miejsca na dalszg rozbudowe w przysztosci.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym zakresie opracowania ma by¢ zasilone z istn. szafy baterii
centralnej BC zlokalizowanej w budynku H. Istn. szafe BC nalezy rozbudowac wg potrzeb tak aby zapewnic
czas podtrzymania catego systemu min. 3h. Przewidzie¢ osobne obwody dla potrzeb zakresu opracowania.
Dla osw. AW EW nalezy stosowa¢ wytgcznie oprawy LED zgodne z istniejgcg baterig centralna.

Trasy prowadzenia przewoddw osw. AW EW nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego z
Inwestorem.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, bezposrednio na
suficie) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujgce, ramki
maskujace itp.

Nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza i na kazdym zatamaniu drogi ewakuacyjnej instalowac¢ lampy
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 Ix na drodze ewakuacji, a poza drogami ewakuacji nad hydrantami 5 Ix.
Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonaé certyfikowanymi zespotami kablowymi o
wymaganej normatywnie odpornosci ogniowe;j.

Oswietlenie wykonac zgodnie z normg PN-EN 1838

Instalacja oswietlenia podstawowego i rezerwowanego

UWAGA: Wszystkie zdemontowane materiaty majg by¢ przedstawione Inwestorowi do oceny pod katem
ich przydatnosci do powtérnego wykorzystania. Materiaty, ktére Inwestor uzna za nieprzydatne do dalszej
eksploatacji Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z tablic TO, oswietlenie rezerwowane nalezy zasili¢ z tablic TR
(oswietlenie rezerwowane z agregatu).
Nalezy stosowac wytgcznie oprawy LED o minimalnych parametrach:
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— min. czas zycia oprawy 130000 L80B50 (w salach tézkowych), 120000 L80B50 (komunikacja) 80000h

L80B50 (pom. technicznych),

— nominalna sprawnos$¢ oprawy nie mniejsza niz 120lm/W przy Ra80 oraz dla opraw downlight 100lm/W,
— Ra >80,

— SDCM min.3,

— zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy,

— dostepnos¢ czesci zamiennych po wycofaniu z produkcji oprawy min. 60 miesiecy,

— 60 miesiecy gwarancji,

— atest PZH,

— oprawy wyprodukowane w krajach UE,

W pomieszczeniach biurowych, socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciggach komunikacyjnych
nalezy stosowac oprawy ze zrédtami Swiatta o cieptej barwie $wiatta Tcp=3000K. W pomieszczeniach
technicznych, magazynowych, porzagdkowych, technologii medycznej nalezy stosowac oprawy ze zrédtami
Swiatta o barwie Swiatta Tcp=4000K. W pomieszczeniach tézkowych stosowac oprawy o temperaturze
barwowej zgodnie z przepisami.

Nalezy stosowac oprawy LED wyposazone w dyfuzory redukujgce efekt ol$nienia (klosze opalowe).

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone modutowe lub sufity
podwieszane z ptyt g-k zainstalowac nalezy oprawy do wbudowania w takie sufity. W pomieszczeniach
bez sufitdw podwieszanych stosowad oprawy natynkowe.

W pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych nalezy stosowac oprawy ,, downlight” LED, z kloszem
opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz dodatkowo oprawy
nascienne (kinkiety w Il klasie ochronnosci) IP44 nad umywalkami.

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac oprawy LED IP65.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, bezposrednio na
suficie) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujgce, ramki
maskujace itp.

W komunikacji ok 1/3 opraw bedzie zatgczona 24h (przy windach, schodach, zmianach kierunkéw
komunikacji, innych kluczowych miejscach wskazanych przez Inwestora), pozostate ok 2/3 opraw bedzie
zataczanych grupowo.

Natezenie oswietlenia ogdlnego zgodnie z normg PN — EN 12464-1:2012

Oprzewodowanie:
Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V i ukfadane:

e w korytkach i natynkowo na uchwytach, w przestrzeni miedzystropowe] korytarzy oraz cze$ciowo

W pomieszczeniach,

e w tynku - przy podejsciach przewoddw do opraw na stropach,

e wtynku - ponizej sufitow podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie wymienionych wyzej.
Instalacje oswietlenia ogdlnego wykonaé przewodem YDYp 3(4)x1,5 utozonym w tynku.
Instalacje gniazd 230V wykonac przewodem YDYp 3x2,5 mm2-750V utozonym w tynku. Obwody 1-fazowe
nalezy wykona¢ jako 3-zytowe (L,N,PE), a obwody 3-fazowe jako pieciozytowe (L1,L2,L3,N,PE). Zyta N musi
posiada¢ petng izolacje jak przewody fazowe. Przyja¢ taki podziat obwoddéw oswietleniowych i
gniazdowych, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

Osprzet:
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy zwykty,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na scianach z glazurg osprzet
podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzystropowych korytarzy oraz czesciowo w
pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.
Osprzet podtynkowy nalezy montowaé¢ w puszkach za pomocg wkretéw (niedozwolony montaz na
»pazurki”).
Nalezy montowac osprzet odporny na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, posiadajgcych atest PZH.
W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np z glazurg do petnej wysokosci) puszki rozgatezne
i potaczen wyréwnawczych montowac poza tymi pomieszczeniami,(np. w przestrzeni miedzystropowej
korytarzy).
Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwoddw, ktérych dotycza.
Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od rodzaju obwodu:
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e obwadd nierezerwowany — biaty,
e obwdd rezerwowany — niebieski,
e obwdd UPS — czerwony.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw zasilajgcych urzadzenia technologiczne:

llos¢ i lokalizacja gniazd i wypustéw zasilajgcych powinna by¢ dostosowana do funkcji pomieszczen oraz
by¢ zgodna i odpowiadac rozwigzaniom zawartym w projekcie technologii.

W pomieszczeniach nalezy rowniez przewidywac dodatkowe gniazda dla potrzeb czynnosci porzgdkowych
( odkurzacz itp.) - przy czym w pomieszczeniach pow. 15 m? musza to byé¢ 2 dodatkowe gniazda
umieszczone w przeciwlegtych czesciach pomieszczenia.

W wc pacjentdow, w rejonie umywalki, przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie miejscowe oraz gniazda 230V
IP44.

Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych TS (obwody podstawowe), TR
(obwody rezerwowane agregatem) i TK (obwody rezerwowane UPS).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w styk ochronny. Przy wiekszej ilosci gniazd
wtykowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Na kazdym stanowisku pracy przewidziano punkt elektryczno-logiczny PEL.

Kazdy punkt elektryczno-logiczny PEL powinien sktadac sie z 4 gniazd RJ45 kat 6A, 2 gniazd 230V UPS z
zasilanie rezerwowane UPS, 2 gniazd 230V zasilanie ogdlne nierezerwowane.

Gniazda 230V rezerwowane UPS powinny by¢ wyposazone w klucz zabezpieczajacy przed podtgczeniem
innego odbiornika niz komputer.

W pomieszczeniach z gazami medycznymi gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,6 m.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ wspomagania wentylacji grawitacyjnej sanitariatdw, wentylatory
wspomagajace wentylacje grawitacyjng stosowaé z wytgcznikami czasowymi sterowanymi z oswietlenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych oraz ekwipotencjalna.
W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane bedg w catosci w ukfadzie
sieciowym TN-S co oznacza, ze poczawszy od rozdzielnic gtdwnych przewdd neutralny ,N” bedzie
izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.
Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w potaczeniu z
wytacznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.
Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyrownawcze.
W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtgczenie ich
do miejscowej szyny wyréwnawczej i zapewnienie ciggtosci trasy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe wykonac w oparciu o nastepujgce zalecenia:
— Potgczenia wyréwnawcze gtéwne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwiekszy wymagany przekroj
ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm?);
— Potaczenia wyrdwnawcze miejscowe (miedzy 2 czesciami przewodzgcymi dostepnymi): Scc>SPEmin
(gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych elementéw);
— Potaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czesciami przewodzgcymi dostepng i obcg): Scc>0,5 x
SPE (gdzie SPE przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci przewodzacej dostepnej).
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54 i
uznanymi regutami techniki.
W wybranych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ podifoge antyelektrostatyczng. Przewodzacy siatke
podtogi nalezy potgczy¢ 1z instalacjy wyrdwnania potencjatu. Przed oddaniem podtég
antyelektrostatycznych do uzytkowania nalezy wykonywaé pomiary w oparciu o norme PN-EN 61340-4-
1:2006 Elektrycznosé statyczna -- Czes$¢ 4-1: Znormalizowane metody badan do okreslonych zastosowan -
- Rezystancja elektryczna wyktadzin podtogowych i gotowych podtdg. Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢
protokoét i zatgczy¢ do dokumentac;i.

Uwagi koricowe:

Po utozeniu instalacji, ktére bedg ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych $cian, podtég i sufitdw. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w
formie elektronicznej w sposéb umozliwiajgcy pdzniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwoddw.
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Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach
i w taki sposdb, aby zapewnic¢ fatwy dostep.
Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 , Tablice i znaki
bezpieczenstwa”.
W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach z
zainteresowanymi instytucjami.
Nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty, atesty i certyfikaty.
W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzié:
¢ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,
e jakos¢ wykonanych robat,
e skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,
e zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
Podczas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczeristwa i higieny pracy stosujac sie
do aktualnych przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.
Nalezy stosowaé odpowiednie barwy izolacji zyt kabli i przewoddw, tj. dla przewoddéw fazowych - barwa
czarna lub bragzowa, dla przewoddw neutralnych - barwa jasnoniebieska, a dla przewoddéw ochronnych i
potaczen wyréwnawczych - barwa zétto-zielona.
Urzadzenia i elementy instalacji stuzgce ochronie ppoz. powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.
Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
stref pozarowych budynku uszczelni¢ masg (zaprawg) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowe;j
oddzielenia pozarowego.
Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywac stan faktyczny po
zakonczonych pracach. Dokumentacja powinna zawiera¢ protokoty sprawdzen odbiorczych, w
szczegblnosci pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz niezbedne certyfikaty i atesty
uzytych urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych
urzadzen oraz ich dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR)
Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ 72 godzinne prdéby wszystkich wykonanych
instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Préby powinny dotyczyé w szczegdlnosci instalacji gniazd
wtykowych, dziatania oswietlenia podstawowego i rezerwowego, dziatania zasilaczy UPS we wszystkich
mozliwych stanach pracy. Préby powinny zosta¢ zakoriczone protokotem.

2.3.1.6 Instalacje teletechniczne

Instalacje do wykonania w ramach adaptacji:

— Siec teleinformatyczna

— System monitoringu CCTV

— System BMS

— System przyzywowy

— System sygnalizacji pozaru SSP

— System dZwiekowego ostrzegania DSO

Instalacja sieci telefonicznej i komputerowe;j

Dla potrzeb przebudowanych pomieszczen nalezy wykonac instalacje sieci komputerowej i telefonicznej
w niezbednym zakresie podtgczajgc nowe punkty do istniejacej sieci informatycznej i telefonicznej
Szpitala. W obiekcie funkcjonuje wewnetrzna sie¢ telefoniczna podtgczona do szpitalnej centrali
telefonicznej.

Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej petnié bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
* instalacji telefonicznej,
e sieci dostepu do internetu przewodowego,
e sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,
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* sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych,
e wydzielonej sieci komputerowe] dla potrzeb nadzoru pacjentow.

Nalezy zastosowac rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametrow tgcza/kanatu
oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego.

Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze
by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséow pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od rdinych dostawcow
komponentow (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.).
Wszystkie komponenty systemu okablowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.?2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéow
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

Dla potrzeb sieci teleinformatycznej nalezy doposazyé istniejacy punkt dystrybucyjny PD
zlokalizowany na kondygnacji nizszej w przedsionku wejécia do sanitariatéw (za szybami windowymi).

W przypadku braku rezerwy do istniejgcego PD nalezy doprowadzi¢ kabel wieloparowy telefoniczny
YTKSY 50x2x0,5 LSOH faczacy patchpanel telefoniczny z urzadzeniami krosujgcymi w pomieszczeniu
centrali telefonicznej (lub innym wskazanym przez Inwestora).

Instalacje sieci telefonicznej i komputerowej wykonaé nalezy jako ekranowang sie¢ okablowania
strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem F/FTP kategorii 6A o pasmie
przenoszenia 700MHz.

Kabel powinien posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas
spalania. W celu odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych
powtoka wszystkich kabli powinna mie¢ jednakowg barwe.

Okablowanie sieci komputerowej i telefonicznej nalezy uktada¢ bezposrednio od punktu dystrybucyjnego
do gniazd abonentéw. Instalacje nalezy uktada¢ w korytarzach w korytkach dla instalacji
teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym) z zachowaniem wymaganych normami odlegtosci od
instalacji elektrycznych. Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodu nie moze przekracza¢ 90m.

Kazdy kabel 4-parowy nalezy zakoriczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek
rozdzielajgcych).

Kable od strony gniazda oraz od strony panelu nalezy oznakowaé zgodnie ze standardem przyjetym w
Szpitalu. Szczegdty sposobu oznakowania ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.
Opisy gniazd wykona¢ za pomocg nadrukéw na tasmach samoprzylepnych odpornych na czyszczenie
$rodkami dezynfekcyjnymi.

Patchpanel sieci telefonicznej 50xRJ45 nalezy zainstalowaé¢ w szafie rack w pomieszczeniu
teletechnicznym.

Kazdy patchpanel sieci komputerowej powinien spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA). Panel
powinien posiadac 24 porty i wysokos¢ 1U.

Patchpanel musi byé wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia panela. Wszystkie
zainstalowane panele powinny by¢ podtgczone poprzez w/w przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:
PN-EN 50173-1:2013
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EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2

ANSI/TIA-568-C.0

ANSI/TIA-568-C.1

ANSI/TIA-568-C.2

Modut powinien wspiera¢ funkcje Power over Ethernet (PoE). Moduty nalezy wyposazyé w zaslepki
zabezpieczajgce przed zabrudzeniem.

Nalezy zapewni¢ gniazda sieciowe dla instalacji WiFi nad sufitami podwieszanymi w lokalizacjach, ktére
nalezy ustali¢ z Inwestorem (min. 3x RJ 45 PoE+).

Urzadzenia aktywne WiFi powinny by¢ zgodne ze standardem istniejgcym na innych obiektach Copernicus.
Rozwigzania WiFi powinny by¢ zgodne z normg EN 60601-1.

Kazdy punkt elektryczno-logiczny PEL powinien sktadac sie z 4 gniazd RJ45 kat 6A, 2 gniazd 230V UPS, 2
gniazd 230V zasilanie ogdlne nierezerwowane.

Dla kazdego stanowiska pacjenta (tdzka) nalezy przewidzie¢ dwa gniazda RJ45 w panelu nadtézkowym lub
nadtézkowym moscie medycznym.

Punkt dystrybucyjny PD powinien posiadaé¢ UPS (rack) z czasem podtrzymania 15minut (przy petnym
obcigzeniu).

Wykonawca doposazy istniejgcg szafe teleinformatyczng, w ktérej zainstalowane bedg sie wszystkie
niezbedne elementy wyposazenia takich jak m.in.:
¢ panele zasilajgce 12x230V z wytgcznikiem,
¢ panele wentylacyjne,
e UPS (podtrzymanie 15 minut),
* panele porzadkujgce 19"/1U,
* panele krosowe kat.6A 19"/1U-24*RJ-45 kat.6A,
* panele telefoniczne 19"/1U 50xRJ45,
¢ panele swiattowodowe,
e switche 24 portowe kat.6A (o parametrach nie gorszych niz Cisco SG300-52),
e przewody tgczeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 2m) w ilosci réwnej ilosci gniazd w
patchpanelach,
¢ przewody taczeniowe kat.6A (patchcordy miedziane 0,4m) w ilosci réwnej ilosci gniazd w
patchpanelach,
¢ listwe przeciwzaktdceniowq typu RACK,
e osprzet i okablowanie niewymienione wyzej niezbedne do poprawnej pracy sieci
teleinformatyczne;j.
W szafie na urzadzeniach pasywnych i aktywnych nalezy pozostawi¢ 20% zapasu na dodatkowe
potaczenia.
Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach
i w taki sposdb, aby zapewnic¢ tatwy dostep.

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddaé¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi  posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (np. FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang.
»Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktdre zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.
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Nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci:
e poprawnosé i ciggtos¢ wykonanych potgczen
e ttumiennos¢ wtraceniowg
e rezystancja petli statoprgdowej
* rdznica opdznien propagaciji.
¢ Wire Map —mapa potaczen,
e Length — dtugosé,
e Propagation delay — opdznienie propagacji,
e Delay skew —opdznienie skrosne,
e NEXT — near end cross-talk - zmniejszenie przestuchu zblizonego pomiedzy dwiema parami,
e PSNEXT — Power sum next - sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego,
¢ ACR - attenuation to crosstalk radio - wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia
przestuchu pomiedzy dwiema parami,
¢ PSACR — Power sum ACR - sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia
przestuchu,
e ELFEXT zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
pomiedzy dwiema parami
e PSELFEXT sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej,
* Insertion loss — straty wtrgceniowe,
e Return loss — straty odbiciowe RL.
Okablowanie $wiattowodowe testowaé zgodnie z wymaganiami dla przewoddw optycznych:
* test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-
e 0.2dB lub lepszej z dwdch stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych
e 850nmi1300nm,
e pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.
Uwaga:
Testy koncowe powinny byé wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowac wynikdw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekazac Inwestorowi
przed wykonaniem weryfikacji koricowej systemu.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ schemat logiczny kabla swiattowodowego wraz z podaniem
numeréw wykorzystanych wtékien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu producenta kabla
Swiattowodowego.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Instalacja monitoring wizyjny CCTV
W obszarze opracowania przewiduje sie dwa systemy monitoringu wizyjnego komunikacji (z archiwizacja)
oraz t6zek pacjentéw (bez archiwizacji).

W pomieszczeniach ciggdw komunikacyjnych, klatkach schodowych, wejsciach z klatek oraz dzwigu
osobowego, oraz innych kluczowych miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego nalezy zamontowac
kamery monitoringu wizyjnego w technologii IP (min 3MPix ). W tym celu nalezy potozy¢ miedzy w/w
pomieszczeniami i szafkg rejestratorow oprzewodowanie umozliwiajgce transmisje obrazu oraz zasilanie
PoE.

Nalezy przewidzieé¢ system monitoringu komunikacji umozliwiajgcy zdalny dostep do rejestratora obrazu
poprzez lokalng sie¢ komputerowa. Zainstalowane w rejestratorze dyski zapewnig archiwizacje danych z
okresu min. 30 dni.

Lokalizacje stanowiska podgladu wyposazonego w komputer ALL-IN-ONE z monitorem IPS 24” 1200x1600
ustali¢ z Zamawiajgcym.

System monitoringu tdzek pacjentéw w salach chorych i sali wzmozonego nadzoru powinien
umozliwia¢ biezacy podglad na komputerach ALL-IN-ONE z monitorem IPS 24” 1200x1600
zainstalowanych w: gabinecie diagnostyczno-zabiegowym oraz w innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego (2 szt.). System monitoringu tézek pacjentdw nalezy wykonad jako w petni autonomiczny
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bez zadnego potaczenia z siecig komputerowga i bez mozliwosci rejestracji obrazu (bez dyskéw twardych
lub innych nosnikéw pamieci).

Miejsce sterowania kamerami uzgodnic z Zamawiajgcym.

Rejestratory CCTV nalezy zainstalowac w szafie rack w poczekalni lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Instalacja systemu przyzywowego

W wybranych pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, tam, gdzie jest to wymagane,
zainstalowany bedzie system przyzywowy pielegniarka-pacjent. System bedzie umozliwiat osobom
potrzebujgcym pomocy zaalarmowanie personelu opieki w przypadku pojawienia sie zagrozenia zdrowia
lub zycia.

Przewiduje sie rozbudowe zainstalowanego w obiektach Copernicus systemu Ascom TeleCare IP -
cyfrowego systemu przywotawczego z optyczng i akustyczng sygnalizacjg wezwan, komunikacjg gtosowsa,
wizualizacjg zdarzen na stanowisku pielegniarskim i w pom. lekarzy oraz raportowaniem bteddw i
aktywnosci (zdarzen) w systemie.

System przyzywowy powinien zapewniac¢ zapis historii rejestracji zdarzen z min. 30 dni.

Instalacja BMS
Budynek jest wyposazony w system BMS. Nalezy przewidzie¢ petng integracje z istniejgcymi
elementami systemu.
Modernizowany oddziat zostanie wyposazony w system zarzgdzania, obejmujgcy swoim zakresem:

* monitorowanie i sterowanie pracy wentylacji,

e monitorowanie zuzycia i parametry energii elektrycznej,

e kontrole gazéw medycznych.
Ponadto system BMS bedzie monitorowat rozdzielnice elektryczne w zakresie stanu:

e zabezpieczen przepieciowych,

¢ kontroli obecnosci faz,

¢ potozenia gtdwnych roztgcznikdw.
Dodatkowo BMS ma za zadanie odczyt parametréw z urzgdzen UPS zasilajgcych urzgdzenia komputerowe
(UPSK). System bedzie integrowac zaréwno otwarte protokoty komunikacyjne jak i te, pochodzace od
producentéw urzadzen, umozliwiajagc zaawansowane potgczenie central oraz rdézinych urzadzen
automatyki w centralnym systemie nadzoru. Zainstalowany system zostanie zintegrowany z istniejgcym
systemem BMS, zarzadzajgcym pozostaty czescig budynku. Wszystkie zebrane informacje i parametry
powinny by¢ rejestrowane i dostepne przez okres 30 dni.

Urzadzenia branzowe komunikujgce sie z nadrzednym systemem BMS mogg komunikowaé sie

wyfacznie za pomocg jednego z nizej wymienionych protokotéw oraz standardéw elektrycznych:
Tabela - Lista standardéw komunikacyjnych dopuszczonych do integracji BMS.

Protokoét Standard
Lp. komunikacyjny | elektryczny
1 BACnet [P Ethernet

2 Modbus TCP Ethernet

3 Modbus RTU RS-485

4 SNMP Ethernet

W zwigzku z modernizacjg oddziatu szpitala nalezy wpig¢ projektowany sterownik oddziatu w wydzielong
sie¢ Ethernet w celu umozliwienia integracji i komunikacji z sterownikiem nadrzednym zainstalowanym
na obiekcie. W celu umozliwienia petnej integracji systemu nalezy zastosowad sterowniki wraz z modutami
rozszerzen kompatybilne z zainstalowanymi na obiekcie (standard nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym).

Uktad automatyki central wentylacyjnych powinien umozliwia¢ autonomiczne zasilanie pomieszczen
powietrzem o zatozonych parametrach. Automatyka central wentylacyjnych, bedgca w dostawie branzy
wentylacyjnej, bedzie komunikowac sie z systemem BMS w budynku przy uzyciu otwartego protokotu
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komunikacyjnego (np. MODBUS RTU). Przewiduje sie realizacje m.in. ponizszych funkcji automatyki
central wentylacyjnych:

¢ mozliwo$é uruchomienia oraz wytgczenia centrali,

e automatyczne zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem,

¢ selektywne zatgczanie wentylatoréw,

¢ funkcje oszczedzania energii (chtodzenie nocne, nagrzewanie nocne itp.),

* sterowaniem przepustnicami powietrza,

e sterowanie predkoscig obrotowg wentylatorow,

e zgtaszanie alarmdéw oraz awarii w trakcie pracy,

e zgtaszanie alarméw wytaczenia pozarowego,

* monitoring i rejestracja czaséw pracy oraz wartosci technologicznych.

Zuzycie energii elektrycznej bedzie monitorowane oraz rejestrowane w bazie danych systemu BMS. W
tym celu nalezy przewidzie¢ montaz analizatordw sieci z pomiarem energii elektrycznej w rozdzielnicach
pietrowych, z interfejsem komunikacyjnym RS485 w celu monitorowania, jakosSci dostarczanej energii oraz
ogdlnego pomiaru zuzycia energii elektrycznej niezbednego do okreslenia bilansu energetycznego
oddziatu. Dodatkowo monitoruje sie stan napiecia poprzez kontrole faz oraz potozenie gtéwnych
wytacznikéw. Monitoruje sie takze stan zabezpieczenie przeciwprzepieciowego.

Nalezy przewidzie¢ monitorowanie cisnienia gazow medycznych przy pomocy bezpotencjatowych stykow
alarmowych dostarczanych wraz z szafkg gazéw medycznych. Dodatkowo z szafek medycznych za pomocg
konwertera Modbus RTU nalezy odczytywac ci$nienia i alarmy wszystkich stosowanych gazéw.

W celu monitorowania temperatury w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest punkt dystrybucyjny
zaktada sie zastosowanie czujnika temperatury.

W celu ochrony pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest punkt dystrybucyjny przed zalaniem
projektuje sie zastosowanie czujnika zalania.

Instalacja RTV

W wybranych pomieszczeniach (t6zkowe, personelu, poczekalnia) nalezy wykona¢ instalacje RTV z
odpowiednio dobranym wzmacniaczem (obstuga DVB-T i DAB+). Wzmacniacz umieszczony w szachcie
teletechnicznym lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W salach tézkowych przy kazdym z telewizorow nalezy wykonac 2x gniazdo zasilajgce 230V, gniazdo RJ45
oraz gniazdo R+TV.

Przed zamknieciem $cian kartonowo-gipsowych nalezy wykona¢ wzmocnienie pod zawiesia telewizorow
na scianach.

Instalacja SSP, DSO

W obiekcie istnieje juz system sygnalizacji pozaru i dZwiekowy system ostrzegawczy. System SSP i DSO
nalezy w petni zintegrowac z istniejgcym standardem SSP i DSO oraz umozliwié zarzadzalnos¢ za pomoca
obecnie stosowanych narzedzi. Systemami SSP, DSO nalezy objgé wszystkie pomieszczenia objete
zakresem opracowania. SSP i DSO nalezy wpigc¢ do istniejgcych central znajdujacych sie w holu recepcji
SOR. Centrale SSP i DSO rozbudowac wg potrzeb. Dla SSP przewidzie¢ osobng pelte.

Nalezy wykonaé potgczenie z istniejgcg centralg sygnalizacji pozaru. Uzyte elementy muszg posiadac
wazne $wiadectwa wydane przez CNBOP.

System ppoz. w razie wystgpienia pozaru powinien sterowac elementami zwiekszajgcymi bezpieczeristwo
ludzi, takimi jak: dZzwiekowy system ostrzegawczy, klapy oddymiajace, drzwi ppoz., system wentylacji,
zwalnianie blokady drzwi (kontrola dostepu). Oprocz zadan zwigzanych ze sterowaniem, dodatkowym
zadaniem realizowanym przez centrale ppoz. bedzie kontrolowanie stanu w/w systemow.

Rodzaj czujek automatycznych (optyczna, jonizacyjna, temperaturowa, wielodetektorowa) zostanie
okreslony w projekcie wykonawczym, typ zaprojektowanych czujek wynikac bedzie z przeznaczenia i ze
sposobu uzytkowania danego pomieszczenia.

Wykonawca musi skalkulowa¢ dodatkowe moduty oraz koszt zaprogramowania i uruchomienia.
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2.3.1.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instalacja p.poz.
Adaptowane pomieszczenia nalezy wyposazyé w instalacje SSP zgodnie z aktualnymi przepisami i
rozporzgdzeniami, przy uzyciu atestowanych urzadzen i materiatdw posiadajgcych aprobaty p.poz.
Systemem sygnalizacji pozaru nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia:

— korytarze oraz wszystkie pomieszczenia zakresu opracowania,

— dostepne szyby kablowe i pomieszczenia elektryczne,
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe 6kg A+B+C do zawieszenia na Scianach lub
umieszczenia w szafkach hydrantowych, w ilosci jednej jednostki $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej budynku.
Podreczny sprzet p.poz. nalezy poddac przeglagdom i przedtozy¢ protokét z jego wykonania.
Sprzet ppoz. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej i opatrzony
bedzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach.

Nalezy wykonac¢ analize obstugi hydrantowej przebudowywanego obszaru. W razie koniecznosci
zamontowac hydrant ppoz. HP 25, po uzgodnieniu jego lokalizacji z rzeczoznawca ds. ppoz.

Zabezpieczenia ogniochronne:

Przejscia przewodow poziomych muszg by¢ zabezpieczone kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci
ogniowej E 120. Kotnierze montowac nalezy z dwéch stron sciany w strefach ogniowych.

Przejscia przez stropy zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej
strony stropu.

Ostony i obudowy kabli przewodéw i kabli elektrycznych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. Nalezy uszczelni¢
masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw
budowlanych.

Uwagi ogdlne

Drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowac znakami ewakuacyjnymi wskazujgcych kierunki drég,
wyjs¢ ewakuacyjnych. Nalezy zastosowac réwniez oznaczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane zgodne z PN
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami PN dotyczgcymi metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanej w obwodach zabezpieczajgcych.

2.4 WSKAZNIKI EKONOMICZNE
Dla projektowanych przegréd uzyskaé (w przypadku przegrod wykonanych sprawdzi¢) wskazniki
przenikania ciepta nie wieksze niz podane tabelarycznie ponize;j:

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max)
[W/(m2 x K]
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym):
a) przy ti > 16°C
- petne 0,3
- z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,5
- ze wspornikami balkonu, przenikajgcymi $ciane 0,5
b) przy ti < 16°C (niezaleznie od rodzaju sciany) 0,7
2 Sciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami 3,00%)
schodowymi lub korytarzami
3 Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg 3,00
cieplng na gtebokos¢ co najmniej 20 cm
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia 0,70
i zaizolowania szczeliny
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4 Sciany piwnic nieogrzewanych bez wymagan
5 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a)przy ti > 16°C <0,30
b)przy 8°C< ti< 16°C 0,45
6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami 0,50
podpodtogowymi
7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagan

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. D.U nr 75 z pézn.zm.
*) Jezeli przy drzwiach wejsciowych do budynku nie ma przedsionka, to wartos$¢

wspotczynnika Uk $ciany wewnetrznej przy klatce schodowej na parterze

nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 W/(m2 x K).

2.5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
251 WYMAGANIA OGOLNE

25.1.1 Wstep

Zakres Robdt opisano w punkcie 1.1.2 PFU.
W zakres przedsiewziecia wchodzi:

wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji w zakresie
niezbednym do uzyskania Pozwolenia na budowe zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania projektéw wykonawczych i Przedmiaru Robdt w zakresie niezbednym do zrealizowania
Robdét,

wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.
2.

10.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].

Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezbednymi do realizacji robét lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i
sposobu wykonania robot, wynikajacy np. z inwentaryzacji i protokotu typowania robot.
Przedmiar robét - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych roboét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przed wykonaniem robét na podstawie
dokumentacji projektowej,

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).
Rodzaje Robét — Roboty budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, energetyczne.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczegdétowo opisany w punkcie 6 Wymagan Ogdlnych.
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11.  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i PFU,

12.  Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

13.  Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania sciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekéw.

14.  Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzenia $ciekdw do wadd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
$cieki oraz przepompownie $ciekdw.

15.  Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.

Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty sg dla Wykonawcy obowigzujgce.

Wszystkie wykonane Roboty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa (zatwierdzong przez
Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji pafistwowej) i PFU.

Dane okreslone w PFU i SIWZ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Btedy lub opuszczenia
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robdt oraz Wymagania Zamawiajgcego. Wymagania mogg nie objgc
wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania projektéw. Projektant i Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Stosowanie przepiséw prawa i norm
W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktdrych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

2.5.1.2 Materialy
W PFU podano charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdéw i typ urzadzen nalezy rozumiec jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatéw i urzadzen innych producentéw
po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Gospodarka odpadami

Wykonawca staje sie w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpaddw powstatych na
terenie budowy oraz w zwigzku z realizujg kontraktu.

Podczas prowadzenia Robét nalezy segregowac powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujagcg w Polsce
Ustawg o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami] Wykonawca Robdt jest
wytworcg i posiadaczem odpaddéw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez
nadzor nad tymi dziataniami.

Materiaty odpadowe, powinny by¢ bez zbednej zwtoki usuwane z terenu szpitala(w tym takze z terenu
budowy). Do czasu ich usuniecia odpady majg by¢ bezwzglednie zabezpieczone. Wykonawca bedzie
prowadzit ewidencje wywiezionego materiatu i bedzie posiadat odpowiednie dokumenty, ktére beda
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poswiadczaty, ze miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie odpadéw powinno byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny byc¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatow w trakcie prowadzenia np. prac rozbidrkowych itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot.

2.5.1.3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robét.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.5.1.4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wszystkie $Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

2.5.1.5 Wpykonanie Robét
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych w umowie i do usuniecia
wszelkich wad.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy.
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd.
Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét.

Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z ogélnie przyjety i merytorycznie poprawng
kolejnoscig technologiczng prac. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

W propozycji rozwigzan projektowych powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby sieci,
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemows eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgcji,
czyszczenia, obstugi i napraw.
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Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb,
aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia,
ci$nienia i temperatury.

Bezpieczenistwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekt nalezy projektowacd i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:
a) wydzielania sie gazow toksycznych,
b) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
c) niebezpiecznego promieniowania,
d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
e) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
f) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
g) nadmiernego hatasu i drgan.
Stosowac materiaty spetniajgce warunki wykonania prac budowalnych w czynnym obiekcie szpitalnym.

Bezpieczenistwo w zakresie obcigzen
Obiekt i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia moggace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

c) uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgcji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja powinna spetniaé¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz
standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogay wystgpic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym rodwniez rysy, ktédre mogg ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkows,
trwatos$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych
elementow,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé¢
uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych i elementdéw wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takie ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb nie stwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.
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Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robét Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow Robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robét budowlanych,

c) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdZniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz wciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

2.5.1.6  Kontrola jakosci Robét

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia Robdét do wydania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Instrukcje obstugi i eksploatacji - dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

b) instrukcje stanowiskowe
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c) plan konserwacjii przegladow.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz
PFU.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

2.5.1.7 Odbidér Robdt
Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.
Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdt.

Odbiér korncowy
Odbidr Robét nalezy wykonywacd z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Forma i dokumenty koricowego odbioru Robét

Koncowy odbiér Robdt przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robdt i przepiséw prawa. Zamawiajgcy moze powotac¢ do Komisji réwniez innych
przedstawicieli lub osoby jako obserwatordw.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w formie
oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem oraz w wersji elekronicznej z rozszerzeniem:
dwg, pdf; kosztorysy z rozszerzeniem .ath, .rds edytowalnej:

a) rysunki z naniesionymi zmianami oraz jeden rysunek zbiorczy wszystkich branz — dokumentacja
powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie
papierowej i cyfrowe;j,

b) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wykonana przd zakryciem tych
instalacji,

c) Dziennik Budowy,

d) wyniki Préb Koricowych

e) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,
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f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru,
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
a) o wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcych nieruchomosci.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robdt i
zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét.

2.5.1.8 Cenai Platnosci
Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét wycena.

Wykaz cen
Ceny Wszystkich pozycji Robét powinny zosta¢ podane w PLN.
VAT, optaty oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego
w sprawie VAT, optat oraz innych podatkow,
Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robot.
Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy i powinna obejmowac:
a) wykonanie zakresu prac, préb koncowych i szkolen,
b) zakupienie materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych prdb, préb korncowych i préb eksploatacyjnych,
c) zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz,
d) zakup sprzetu bhp i ppoz.
e) wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,
f) réine optaty administracyjne,
g) zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania préb i préb koricowych,
h) zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogdlne,
ubezpieczenia, nadzdr, zysk i naleznosci ogdlne. Zaktada sie, ze Wykonawca, znajac zakres Robot i cel
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ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia zadania objetego t3 umowa.

2.5.2 ROBOTY BUDOWLANE — KONSTRUKCYINE

2.5.2.1 Wstep
W ramach prac konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie betonowych, Zzelbetowych konstrukcji
stalowych (nadproza), murowych oraz niezbednych prac rozbiérkowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w p. 2.4.1 ,Wymagania techniczne i materiatowe”.

Podczas wykonywania prac, front robot zabezpieczy¢ tak, aby nie uszkodzi¢ elementow istniejgcych.
Wszystkie istniejgce elementy w strefie prowadzonych robdt pokry¢ foliami ochronnymi. Strefy prac
odgrodzi¢ w sposdb staty od innych pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robét transportowac
na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, przylegtych pomieszczen i wyznaczonych
drdg transportowych. Zapewnic transport produktéw prac zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska i
BHP poprzez np. rekawy, przenosniki, itp. Odpady do czasu wywiezienia sktadowa¢ w kontenerach
zabezpieczonych przed roznoszeniem pytéw z materiatdw po rozbidrkach budowlanych i pracach
porzgdkowych.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262600-7 Rbzne specjalne prace budowlane

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Prace betoniarskie

45262310-7 Prace dotyczace ktadzenia zbrojen

45262350-9 Prace dotyczace konstrukcji betonowych bez zbrojenia
45215120-4 Specjalne budynki szpitalne

45215140 Obiekty szpitalne

Okreslenia podstawowe.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang R w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na sciskanie R —wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do
minimalnej wytrzymatosci betonu, obliczone wg pkt. 5.1 PN-88/B-06250 z uwzglednieniem liczby prébek,
przy zatozonej wadliwosci 5% oraz przy poziomie ufnosci co najmniej 0,5.

2.5.2.2 Materiaty
Cement — wymagania i badania
Do betonu zwyktego nalezy stosowac cementy odpowiadajgce wymaganiom wg PN-88/B-30000, PN-88/B-
30001, PN-80/B-30002 i PN-88/B30005.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
b) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych,
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Woda - wymagania i badania
Woda do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010 o dziataniu:
a) napowietrzajagcym,
b) uplastyczniajgcym, uptynniajace,
c) przyspieszajgcym twardnienie, przeciwmrozowe,
d) opdiniajgcym wigzanie i twardnienie,
e) uszczelniajace.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
a) napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
b) przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg miec aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nasigkliwo$é- wg normy PN-88/B-06250,
b) mrozoodporno$é — zgodnie z pkt. 5.3. normy PN-88/B-06250,
c) wodoszczelnosé — zgodnie z pkt. 5.4. normy PN-88/B-06250.

Stal
Do konstrukcji stalowych nalezy stosowac:
a) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002

—Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm - 3 do 13m, powyzej 140 mm — 3 do 15 m z
odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna
do 1,5 mm/m.

—Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 80 mm — 3 do 12 m, 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm - 3
do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m: do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m

—Katowniki wg PN-EN 10056-2: 1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do
50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.

b) blachy

—Blachy uniwersalne wg PN - H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700mm i dtugosciach: dla
grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm- do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

—Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140mm.

Zakres grubosci mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
—Bednarka wg PN-76/H-92325
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Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie: przy
szerokosci do 30 mm — do 60 kg, przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg, przy szerokosci 50 do 100 mm
—do 120 kg.

—Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach: przy srednicy do 25 mm — 3-10 m, przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9
m.

—Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

2.5.2.3 Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p. 2.6.1.3.
Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %. Eksploatacja sprzetu powinna by¢
zgodna i instrukcjg. Roboty spawalnicze moina wykonywaé po dokonaniu zgtoszenia, spetnieniu
warunkéw wykonania prac i uzyskaniu zgody Zamawiajgcego z aprobatg komarki ds. BHP oraz p-poz.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
a) spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,
b) sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
c) stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowacé dowolny sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.5.2.4 Transport
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w p. 2.6.1.4.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwodrce. Stal zbrojeniowa nalezy transportowaé w sposdb zapobiegajacy jej
korodowaniu, uszkadzaniu i odksztatcaniu.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.5.2.5 Wpykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonywania Robét
Ogdlne warunki wykonania Robdt betonowych podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
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Zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Do realizacji przedsiewziecia stosowaé materiaty budowlane i wykonczeniowe posiadajgce odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia oraz posiadajace
zaktadane w projekcie cechy fizykochemiczne i wytrzymatosciowe.

Do realizacji obiektu niezbedne bedg rozwigzania szczegétowe, opracowane w formie projektu
budowlanego i wykonawczego.

Przyjete obcigzenia
Przebudowe zaprojektowac nalezy dla nastepujgcych wielkosci obcigzen:
a) obcigzenia uzytkowe wg PN-821B-02003,
b) obcigzenia state wg PN-82/B-02001,
c) obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02011,
d) obcigzenia $niegiem I strefa wg PN-80/B-02010.

Rozwiazania konstrukcyjne

Wszystkie zamurowania w Scianach nosnych nalezy wykonaé z cegty petnej kl.15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej kl. M 10 na strzepie zazebien z istniejgcymi $cianami.

Projektowane Sciany dziatowe - typu lekkiego z ptyt gipsowo — kartonowych zwykte i wodoodporne na
ruszcie metalowym, wraz z wypetnieniem (wetna), ze wzmocnieniem pod montaz urzgdzen. Dopuszczalne
wykonanie metodg tradycyjng z cegty kratédwki gr. 12 cm lub z bloczkéw betonu komérkowego o gr. 12
cm.

Nad otworami w istniejgcych $cianach dziatowych oraz nosnych zatozy¢ nadproza z belek stalowych z
uzyciem dwuteownikéw lub ceownikéw zgodnie z wynikami oblicze. Przestrzen nad dwuteownikami
wypetni¢ materiatem spetniajgcym wymogi konstrukcyjne Sciany

Nalezy przyjgé nastepujgce parametry materiatéw:

- beton B 20

- stal profilowa — St3S kl. A-I

- cegta petna kl. 15 MPa.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ uwage na sgsiednie elementy konstrukcyjne i przylegte partie
$cian tak w pionie jak i w poziomie. W razie wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, peknie¢, rys,
nadmiernych ugie¢ elementow konstrukcyjnych roboty natychmiast przerwaé. Zagrozone elementy
odpowiednio zabezpieczy¢ i wezwa¢ na budowe projektanta i inspektora nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji. Wszystkie prace budowlano - konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz przepisami BHP.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg za pomocg dwukrotnego malowania farbami
podktadowymi oraz minimum dwukrotnie nawierzchniowymi antykorozyjnymi po uprzednim
oczyszczeniu z rdzy oraz zabezpieczy¢ przed pozarem przez malowanie odpowiednimi powtokami
peczniejgcymi zgodnie z instrukcjg ITB.

Zbrojenie
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy:

wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretdw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkow
roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety muszg by¢ giete na zimno.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

a) zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,
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b) potaczenia zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,

Drobne naprawy

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg
zaprawag systemowa.

Prace wykonczeniowe
Normalne wykonczenie $cian:

a) uzupetni¢ braki i skuc¢ wszystkie nierdwnosci powierzchni. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni
$ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki. Gtadkie wykorczenia powierzchni:

a) natychmiast po naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do
usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

b) przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni,

c) po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrzeé sciane tkaning jutowa. Powierzchnia powinna
by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.

Woygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang pokryta filcem, styropianowa, kielnig drewniang, itp.,

b) wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

c) wystajace krawedzie wykonczyé katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtdg:

a) wyréwnanie powierzchni powinno zostac sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy,

b) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetnié sSwiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej
tolerancji.
Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku, jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie,
b) 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku, jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,
¢) 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

KONSTRUKCIJE STALOWE

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystgpic rysy i pekniecia.

Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos$¢ mniejsza:
* 0 5% -dla spoin czotowych,
* 0 10 % - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Zalecenia technologiczne:
a) spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
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b) wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Potaczenia na sruby:

a) dtugosc sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje,

b) nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni,

c) powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

d) sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

KONSTRUKCJE MUROWE
Wymagania jak w pkt.2.6.3.Scianki dziatowe.

2.5.2.6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola robét murowych jak w pkt 2.6.3.Scianki dziatowe.

2.5.2.7 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w p.2.6.1. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiér Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku prac przeprowadzonych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Wszystkie roboty objete dot. konstrukcji stalowych podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Warunki odbioru dla konstrukcji stalowych wg PN-97/B-06200.
Warunki odbioru robét murowych zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2.5.2.8 Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki.
PN-96/H-84023/06/A1 Stal okreslonego zastosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki. Zmiana A1l.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1SO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.
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PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac

malarskich. Zasady projektowania.

Wyroby budowlane ceramiczne . Cegty kratowki.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne.

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-97/B-12011
PN-EN 771-1

PN-90/B-14501

PN-EN-13139 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku.
Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020

2.5.3 ROBOTY BUDOWLANE - SCIANKI DZIALtOWE

2531 Wstep
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z zaprojektowaniem i wykonaniem:
a) murowanych $cianek dziatowych o gr. 12 cm z cegty kratéwki lub bloczkdw gazobetonowych o
grubosci 12 cm,
b) $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
c) wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddw pochodzacych z
rozbidrek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania

45111220-6 Usuwanie odpadow

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45255420-9 Ladowe prace budowlane

74275000-7 Ustugi badawcze i geodezyjne

45262500-6 Prace murarskie i murowe

45262520-2 Prace murowe

45262522-6 Prace murarskie

45262600-7 Rozne specjalne prace budowlane

45215120-4 Specjalne budynki szpitalne

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)

2.5.3.2 Materiaty

Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode wg PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw.

Cegta kratéwka, bloczki z betonu komérkowego
Do wykonania scianek dziatowych uzywac nalezy cegty kratéwki spetniajgcej wymagania PN-97/B-12011
»Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki” lub bloczkdw z betonu komérkowego spetniajacych
wymagania EN 771- 4 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych - czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego”.
Zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14501,
b) markaisktad zaprawy powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
c) zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
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d) do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany,

e) do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,

f) sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki,
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do murowania:

a) rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

b) stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla
ktorych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogdw zgodnie z
PN-B-03002:1999).

c) stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktdrych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kat. B.
Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢

zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy ponizej.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa Wytrzymatos¢ Srednia Zakres zmian ‘wytrzvmatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 0od1,0do1,5
M 2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6do 7,5
M 10 10 od 7,6 do 15,0
M 20 20 od 15,1do 30,0

Ptyty gipsowe

Stosowac ptyty GK w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach —zwykte.
Tam, gdzie zaprojektowano stosowa¢é ptyty GKF.
Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego wtdékna
szklanego. Podstawowe wymiary: -szeroko$¢ 1200mm -dtugos$é od 2000mm do 3000mm -ciezar okoto
10,8kg/m?2.
Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa. Urabialno$¢ ok.60min. Przyczepnos$é do
podtoza > 0,3MPa.
Metalowa konstrukcja nosna

a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,

b) grubosé blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,

c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,

d) moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.
Roboty wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowej.

2.5.3.3 Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

2.5.3.4 Transport

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
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2.5.3.5 Wykonanie Robdt
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
a) Scianki dziatowe z cegty kratdwki gr. 12 cm,
b) scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych,
c) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbiérek.
Roboty wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi Dokumentacji Projektowe].

Wymagania ogoélne

Scianki dziatowe murowane

Scianki nalezy wznosi¢ na catej ich dtugoéci. Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od
kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw i kominow.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowacé cegte
petng. Zbrojenie bednarkg w $ciankach dziatowych 6.5 cm w co trzeciej spoinie. Bednarka musi by¢
kotwiona w $cianach grubych (jesli s3).

Jezeli dtugosc sciany przekracza 5 m oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia sie $cianke zbrojeniem z
ptaskownika (bednarki) lub stali zbrojeniowej o $rednicy 6 mm, utozonych poziomo max., w co trzeciej
spoinie. Zbrojenie powinno kotwi¢ sie w specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w $cianach nosnych.
Jezeli w $ciance wypadajg otwory drzwiowe, konce zbrojenia przy styku z osScieznicg odwija sie na
oscieznice i przymocowuje do niej hakiem.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania scianek powinny byé zakorczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice

drzwiowe i okienne,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

Wykonywanie $cianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wytrasowaé potozenie $cianek/ obuddéw. Przewiduje
sie montaz Scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca
wystepowania,

b) stelaz przymocowa¢ do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz potaczyé
elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowac pionowos¢ i ptaszczyznowosé Scian. Stosowaé profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Od strony pomieszczen Na
stelazach zamontowac 1x ptyte OSB-3 min 12 mm jako wzmochnienie $ciany, ptyty montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie,

c) ptyty GK mocowaé do stelazu, Ktéry jest wypetniony wetng mineralng wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie,

d) na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasmg z widkna
szklanego i zaszpachlowaé nieréwnosci gipsem szpachlowym.

e) Stosowac materiaty systemowe

2.5.3.6 Kontrola jakosci Robét
Kontrole i badania dla cegty kratéwki wykonywa¢ wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrole i badania $cianek
z cegty kratéwki wg PN-68/B-10020.
Kontrole i badania dla $cian z ptyt kartonowo — gipsowych wykonywac¢ zgodnie z PN-72/B-10122 a dla ptyt
gipsowo — kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997.
Kontrole i badania dla scianek w technologii stali nierdzewnej wykona¢ wg pkt. 9.8 PN-B-06200:1997.

2.5.3.7 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Odbiér Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw jak
rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng a takze odpowiednimi
normami i przepisami.
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Odbiér scianek murowanych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Odbidr scianek z ptyt kartonowo — gipsowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem powtok malarskich i
robot oktadzinowych.
Podstawe do odbioru scianek dziatowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych.
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

2.5.3.8
PN-EN 197-1

PN-B-10020
PN-EN 459-1
PN-EN-13139
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-EN 771-1

PN-97/B-12011
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

Przepisy zwigzane

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Kruszywa do zapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
Wymagania dotyczgce elementow murowych - cze$é 4: Elementy

murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego
2.5.4 ROBOTY BUDOWLANE — TYNKI, OKtADZINY | ROBOTY MALARSKIE

2541 Wstep
Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) tynkow na S$cianach murowanych cementowo — wapiennych, szpachlowanych gtadzig gipsows,

kategorii IV lub tynki gipsowe, gtadz gipsowa wykonana w kategorii PSG-4

b) oktadzin Scian z ptytek terakotowych i glazurowanych,

c¢) malowanie Scian i sufitow farbami i powtokami do wymalowan wewnetrznych,

d) niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzgcych z rozbidrek.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonanie tynkéw, okfadzin i powtok malarskich winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w
dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
5111220-6 Usuwanie odpadéw
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
45262600-7 Rdzne specjalne prace budowlane
45000000-7 Prace budowlane
45262650-2 Oktadziny
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian (Roboty posadzkowe i oktadziny scienne)
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Ktadzenie glazury (Licowanie $cian)
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432210-9 Wpyktadanie $cian
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

EN 771-4
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45442110-1 Malowanie budynkow
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli (Malowanie konstrukcji)
45442180-2 Powtdrne malowanie
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45324000-4 Tynkowanie (Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)
45410000-4 Tynkowanie

2.5.4.2 Materialy
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowac wode wg PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw.

Piasek wg PN-79B-06711.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne wg PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu -w tj. ok.
3 godazin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania tynkdw na zasolonym i zawilgoconym fragmencie w piwnicy uzy¢ zaprawy renowacyjnej z
zastosowaniem kompletnego systemu (tynk, podktad gruntujacy, farba itp.)

Gtadzie i tynki gipsowe

Gtadzie i tynki gipsowe stosowaé w formie gotowych suchych zapraw. Nalezy zwréci¢ uwage na termin
waznosci. Suche zaprawy nie mogg mieé zbrylen i powinny miec strukture pylistg. Nalezy stosowac tylko
produkty posiadajgce atest ITB. Warunki stosowania wg instrukcji i wymagan producenta.

Ptytki ceramiczne
Wymagania wg PN-EN-87
a) barwa -wg wzorca producenta,
b) nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%,
c) wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
d) odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C,
e) stosowad ptytki neutralne (np. gtadkie, pétmatowe, biate lub pastelowe)

Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
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schniecia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
a) wode do farb wapiennych i emulsyjnych,
b) terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
c) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

Wyroby chlorokauczukowe wg Swiadectw dopuszczenia przez ITB.
Wyroby epoksydowe wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002:
a) wydajnosé -6-8 m2/dms3,
b) czas schniecia -12h.

Farby akrylowe, lateksowe
Na tynkach mozna stosowac farby wodorozciericzalne, dyspersyjne i lateksowe zgodnie z zasadami
podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Uwaga! Specjalne wymagania — malowanie farbg odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
bakteriobdjczg w czesci pomieszczen.
Wymagania dla farb:
a) odpornosé na Scieranie 5000 cykli,
b) gestos$é: max. 1,6 g/cm3,
c) zawartos¢ substancji lotnych w % masy maxi. 45 %,
d) roztarcie pigmentéw: max. 90 m,
e) czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiggniecia S
stopnia wyschniecia -max 2 godz.
Wymagania dla powtok:
a) wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
b) grubosé-100-120 Itm
c) przyczepnos$é do podtoza -1 stopien,
d) elastycznos¢ -zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,
e) twardosc¢ wzgledna -min. 0,1,
f) odpornos¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowadé
uszkodzenia powtoki
g) odpornos¢ na dziatanie wody -po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka st.wg BN 82/5046-
05 i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.

Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
b) na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
lub innym zlecanym przez producenta farby srodkiem gruntujgcym.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym
pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.543 Sprzet
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

2.5.4.4 Transport
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i
wysypaniem.

2.5.45 Wpykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét betonowych podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
a) tynki wew. zwykte kat. IV wykon. recznie na $cianach i pilastrach,
b) tynki wew. zwykte kat. IV wykon. recznie na stropach ptaskich,
c) zatozenie naroznikéw na Scianach i sufitach,
d) licowanie $cian ptytkami,
e) gtadzie. wewn. z gipsu szpachlow. na $cianach na podtozu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4
f) gtadzie wewn. z gipsu szpachlow. na stropach na podtozu z tynku, poziom szpachlowania PSG-4
g) gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania — powierzchnie pionowe i poziome,
h) malowanie farbami lateksowo-akrylowymi zmywalnymi odpornymi na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych powierzchni wewnetrznych, stosowanych w COPERNICUS
i) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z
rozbiérek.

Wykonczenie Scian poszczegdlnych pomieszczei nalezy realizowaé zgodnie z tabelg — ,,Projektowane
rozwigzania technologiczne — wymagania minimalne”

Zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Gtadi:
a) nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,
b) nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
¢ w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
e w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.
Przy wykonywaniu tynkéw doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociggnac rzadka ttusta
zaprawg i starannie zatrzec¢ packa obtozong filcem .

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza po wykonaniu potgczenia izolacji pionowej i poziomej Scian.
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Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét sciany nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cem.-wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.

Zasady wykonywania powtok malarskich
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

a) catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

b) catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

c) catkowitym utozeniu posadzek,

d) usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone,
odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu farby podktadowej.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiego ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkfadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachldwka epoksydows.

2.5.4.6 Kontrola jakosci Robot
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci,
c) sprawdzenie wyschniecia podtoza,
d) sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
a) dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 80 %.
Badania powtok malarskich powinny obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
c) dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .
Badania tynkéw wg PN-70/B-10100.
Badanie powtok malarskich wg PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.
Badania oktadzin wg PN-75/B-10121.

2.5.4.7 0Odbidr Robot
Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr tynkéw i oktadzin
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 8 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
b) poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza,
b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Podtoza pod ptytki ceramiczne powinny mie¢ powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego -nie wieksze niz 4 mm w pomieszczeniu,
b) poziomego-nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Kontrola wykonanej oktadziny obejmuje:
a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa
b) jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
c) prawidtowosc potozenia przez sprawdzenie:
* przyczepnosci,
¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego, przy uzyciu faty o diugosci 2m nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty,
¢ prawidtowosci przebiegu wzoru z doktadnoscig do 1mm.

Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkga kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

2.5.4.8 Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN70/-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
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PN-B-79405
PN-B-79405/Ap 1
PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-B-10100
PN-B-32250
PN-C-81502
PN-C-81901
PN-C-81608
PN-H-97053

BN-84/6112-15
BN-87/5046-02
BN 82/5046-05
PN-89/C-81400
PN-97/B-12058
PN-70/H-97050

PN-75/B-10121

Ptyty gipsowo-kartonowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
Opakowania transportowe metalowe. Bebny bez obreczy.
Opakowania metalowe. Wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.
Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2.5.5 ROBOTY BUDOWLANE — PODtOZA | POSADZKI

2551 Wstep

Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie warstw posadzkowych wg zestawienia w punkcie
1.4.3. oraz wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z

rozbiorek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45111220-6
45113000-2
45111200-0
45255420-9
45262600-7
45262300-4
45262320-0
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45431000-7
45431100-8
45432100-5
45432110-8
45432111-5
45432112-2
45432120-1
45432121-8
45432130-4

Usuwanie odpadow

Prace prowadzone na placu budowy

Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
Lagdowe prace budowlane

Rdézne specjalne prace budowlane

Betonowanie

Wyréwnywanie (Wykonanie jastrychu)

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dZzwiekoszczelna

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie terakoty (Uktadanie posadzki z terakoty)

Ktadzenie i wyktadanie podtog

Ktadzenie podtog

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Ktadzenie terakoty

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Roboty w zakresie podtég w pomieszczeniach komputerowych
Pokrywanie podtog

2.5.5.2 Materialy
Wyroby podtogowe z tworzywa
¢ Homogeniczna wykiadzina winylowa
— klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
— grubos¢ catkowita min. EN EN 429 - 2,0 mm
— trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 > 6
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pozostatos¢ wgniecenia PE EN 433 ok. 0,02 mm

oddziatywanie kotek krzeset EN 425 Odporna

gwarancja 10-letnia

elektrostatycznos¢ EN 1815 < 2 kV

mozliwosé zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - EN 13893 - R9 > 0,3

$rednionaturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$é na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA i srodki stosowane w COPERNICUS)

odpornos¢ na zar papierosa

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

reakcja na ogier EN 13501-1, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 - Klasa Bfl s1 > 8 kW/m?Pass
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych
kwasdw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikdw: alkoholu, biatego spirytusu
odpornos¢ na scieranie i dtugie uzytkowanie —klasa T

Sznur do spawania na gorgco w kolorze odpowiadajgcym kolorowi wykfadziny, o srednicy 4mm lub sznur
strukturalny (wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny Gloweld
($wiecacy w ciemnosci - do oznaczania np. drég ewakuacyjnych).

Roztwér do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub

niechtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej
Masa wyréwnuijgca - zaprawa wygtadzajaca stuzgca do wyrdwnywania stropédw betonowych, posadzek

cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny
Klej do wyktadzin - Klej do wyktadzin linoleum do przyklejenia wyktadziny do podtoza oraz klej kontaktowy

do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $ciany
Listwa wyobleniowa— listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik Sciany z podtozem, na ktéra

klejony jest cokdt z wyktadziny wywijany na Sciane.

Ptytki gresowe
Parametry ptytek gresowych wg normy PN-En14411:

prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

nasigkliwos¢ wodna % wg PN-EN 1SO 10545-3 - E<=0,5

wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa wg PN-EN 1SO 10545-4 - min.35

Sita tamigca N wg PNEN ISO 10545-4 - <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N
wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C wg PN-EN 1SO 10545-8 <9
mrozoodpornos$¢ wg PNEN ISO 10545-12- mrozoodporne

odpornos¢ na Scieranie wgtebne mm3 wg PNEN ISO 10545-6 max 175
skutecznosé antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD- R10

odpornos¢ na czynniki chemiczne na srodki stosowane w COPERNICUS:

a) zasady i kwasy o stabym stezeniu PNEN ISO 10545-13

b) zasady i kwasy o mocnym stezeniu PNENISO 10545-13 ULA ULB, UHA , UHB
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku wg. met. badan min UB
odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza 25,0 MPa,

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

mrozoodpornos$é nie mniej niz 98%,

tugoodpornosé nie mniej niz 90%,

dopuszczalna odchytki wymiarowe: dtugosé i szerokosé £ 1,0 mm, grubos¢: 0,5 mm
krzywizna: £ 1,0 mm.

Materiaty pomocnicze do mocowania ptytek stosuje sie kleje odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
12004:2002 lub aprobatom technicznym,
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Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-B-10121:
a) zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,
b) zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Samorozlewkowa masa posadzkowa
a) nasigkliwos$¢ zerowa,
b) twardos¢ min. 300 sec.,
c) odpornosé na Scieranie klasa min AR2,
d) wytrzymatos$¢ na sciskanie min 65 N/mm.

2.5.5.3 Sprzet
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Do uktadania ptytek uzywa sie pacy, pacy grzebieniowych.
Do ukfadania wyktadzin z tworzywa:
Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno byé uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty
wptywajg na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za
pomocag rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajacy i
rownania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywa¢ jednotarczowg szlifierke do podtozy
(140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze
min. 50 kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu
brytow wyktadziny. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i
mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy
do faczenia brzegéw wyktadzin na goraco

2.5.5.4 Transport
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i
wysypaniem.

2.5.5.5 Wpykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”

Rozmieszczenie rodzajow posadzek zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 ,,Projektowane rozwigzania
technologiczne — wymagania minimalne”

Warstwy wyréwnawcze pod wyktadziny
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa lub masy samopoziomujacej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
a) podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktdry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubosé podktadu oraz powinien mie¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
b) wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie I5 MPa, na zginanie 3 MPa,
c) podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg,
d) podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmga dylatacyjng,
e) w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny miec
wymiary nie wieksze niz 5x6m,
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f)  temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

g) zaprawe cementowag nalezy przygotowywaé mechanicznie,

h) podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem,

i)  powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 2 mm,

i) odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkédw impregnujgcych, atrament z dtugopiséw itp.
mogg powodowacd odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stosowa¢ masy wygtadzajgce (samopoziomujgce) przeznaczone do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt widrowych i ptyt gipsowo-kartonowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wykonanie posadzki z wyktadzin

Do wykonywania posadzek z wykfadzin z tworzywa mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy:

a) podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa,

b) powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

c) wyktadziny z tworzywa i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem,
Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wyktadzine
pochodzacga z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi
numerami rolek.

Wyktadzine nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Do frezowania
wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonac przy pomocy zgrzewarki
termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle). Spoiny miedzy
arkuszami powinny tworzy¢ linie prosta, dopuszcza sie inny uktad spoin, gdy uktadane sg wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin z tworzywa nalezy przy scianach wykorczy¢ cokolikami z
materiatu posadzki. Cokoliki powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do poditoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Wzdtuz scian pomieszczern wykonaé pas szer. ok. 40 cm z wykfadziny w kolorze ciemniejszym niz
pozostata posadzka. Rdwniez ciemniejsza wyktadzina powinna sie znalez¢ na cokoliku.

Nie dopuszcza sie uktadaé posadzki z kawatkéw wyktadziny mniejszych niz jedna dtugos¢ lub jedna
szerokos$¢ pomieszczenia -w zaleznosci od kierunku uktadania wyktadziny.

Wyktadziny z ptytek ceramicznych i gresowych
Nalezy utrzymywaé jednakowe spoiny miedzy ptytkami stosujac wkitadki dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin w zaleznosci od dtugosci boku ptytki :

a) do 100 mm okoto 2 mm,

b) do 200 mm okoto 3 mm,

c¢) do 600 mm okoto 4 mm,

d) powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty.
W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu. Szczeliny dylatacyjne wypetnic
masg elastyczng lub zastosowac specjalne wktadki.
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Potaczenia posadzek

Potaczenia posadzek wykonac w sposéb bez progowy i bez réznicy wysokosci pomiedzy réznymi rodzajami
wykoniczenia posadzek. Potgczenie wykona¢ w przypadku posadzek PCV spawem, a w przypadku
potaczenia wyktadziny PCV -ptytki listwg potgczeniowg systemowg

2.5.5.6 Kontrola jakosci Robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

2.5.5.7 Odbidr Robot
Odbidr Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

2.5.5.8 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego
uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E>10%
Grupa BIII.

PN-EN 176 1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E<3%. Grupa BI.

PN-EN177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci3%<E<6%. Grupa
BIIA.

PN-EN178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci6%<E<10%. Grupa
Bllb.

PN-1SO13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i oznakowanie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.

2.5.6 ROBOTY BUDOWLANE — STOLARKA DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA

2.5.6.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonywaniu projektowaniu
i wykonywaniu stolarki drzwiowej oraz $lusarki
Zakres robdt obejmuje:
a) drzwi z oscieznicami,
b) listwy odbojowe i naroznikowe,
c) niezbedne rozbidrki wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddw pochodzacych z rozbiérek.

Ogdlne warunki wykonania Robét betonowych podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”

Podczas wykonywania prac, front robdt zabezpieczyé tak, aby nie uszkodzi¢ elementdéw istniejgcych.
Wszystkie elementy pokryé foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzi¢ w sposdb staty od innych
pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robdt oraz materiaty i sprzet budowlany transportowac
na zewnatrz budynku, tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, przylegtych pomieszczen i wyznaczonych
drdég transportowych. Zapewnic¢ transport produktow prac zgodnie z wymaganiami ochrony sSrodowiska.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
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45111220-6 Usuwanie odpadow

45262600-7 Rdzne specjalne prace budowlane

45223110-0 Instalacje z konstrukcji metalowych

45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementéw sktadowych
45421110-8 Instalacja drzwi i metalowych ram okiennych
45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okiennych
45421131-1 Instalacja drewnianych drzwi

45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych

45422000-1 Prace dotyczace wykonywania wyrobdw stolarskich
45422100-2 Wyroby stolarskie

45440000-3 Malowanie i szklenie

45441000-0 Szklenie

2.5.6.2 Materialy
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Zwrécic
uwage na specjalistyczne typy drzwi i zamki zastosowane w projekcie.

Drzwi
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé drzwi:

a) drzwi wewnetrzne, konfekcjonowane, kompletnie wyposazone (np. odboje, zamki - wg
przeznaczenia, klamki itp.) do obiektédw stuzby zdrowia o podwyzszonej izolacji akustycznej, w
oscieznicach metalowych,

b) drzwi i zestawy aluminiowe wewnetrzne — z profili ,zimnych”, kompletnie wyposazone (np.
odboje, zamki - wg przeznaczenia, klamki itp.)

Drzwi szklone szktem, bezpiecznym w klasie PI.
Przed zaméwieniem drzwi i wykonaniu otwordw sprawdzi¢ wymiary u dostawcy drzwi.
W drzwiach stosowad klamki, zamki tazienkowe i zamki zgodnie z opisem. Kratki nawiewne, odboje, zamki
elektryczne zgodnie z przeznaczeniem stolarki drzwiowe;.
Drzwi drewniane
Drzwi gtadkie pokryte dwustronnie laminatem gr. 0,7 mm (dopuszczalne zmniejszenie grubosci dla drzwi
obustronnie pokrytych Acrovynem). Drzwi nalezy wykona¢ jako dZwiekoizolacyjne o parametrze w
zaleznosci od konstrukcji skrzydta klasa 27 lub 32 dB dla oscieznicy metalowej (parametr dotyczy drzwi
szerokosci "90") .
Drzwi do pomieszczen technicznych i pomocniczych o podwyzszonych parametrach akustycznych.
a. wypetnienie ptyta widrowa otworowa lub petna,
oscieznica regulowana w kolorze drzwi, z uszczelkg,
laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem
cze$¢ drzwi szklona szktem bezpiecznym, biatym, matowym,
drzwi z obustronng klamka z szyldem, czes¢ drzwi z zamkiem.

oo o

Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowa przeciwrdzewna.

Przewiduje sie dla pomieszczenn zamykanych zamki w systemie , MASTER KEY” (grupa pomieszczen
technicznych, gospodarczych, socjalnych, porzadkowych)

Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowe;j tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobra¢ metalowe i
model uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-B-13050.
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W czesci drzwi $cianek przeszklonych — szkto matowe, bezpieczne (klasa Pl).

2.5.6.3 Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano p.2.4.1.,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

2.5.6.4 Transport
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i
wysypaniem.

2.5.6.5 Wykonanie Robot
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Stolarke drzwiowg dostarczy¢ zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowe;j.
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
a) scianki aluminiowe z drzwiami,
b) drzwialuminiowe,
c) naswietla aluminiowe,
d) drzwidrewniane,
e) oscieznice stalowe,
f)  narozniki systemowe,
g) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z
rozbiérek.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osScieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Wszystkie otwory montazowe zaslepic.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

2.5.6.6 Kontrola jakosci Robot
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN
-B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
a) sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
b) sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
c) sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
e) sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
f)  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Kontrole jakosci konstrukcji stalowych (barierki, balustrady itp.) przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06200
»,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

2.5.6.7 0Odbidr Robot
Ogodlne zasady Odbioru Robot podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Odbidr Robdt nalezy dokonywaé zgodnie z PN-88/B-10085.
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Odbiér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

2.5.6.8
PN-B-10085/Az2
PN-B-10085/Az3

Przepisy zwigzane
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno - Zzywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane strenowane.
Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane gtadkie i wzorzyste.

PN -72/B-10180
PN-86/B-13050

PN-B-06200 »,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”.
2.5.7 ROBOTY BUDOWLANE — PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY
2571 Wstep

Ustalenia dotycza prowadzenia Robdt przy wykonywaniu podsufitek i zabuddéw w systemie lekkiej
zabudowy.
Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
a) sufitow z ptyt GKF,
b) sufitdw modularnych umozliwiajgcego dostep do urzadzen nad sufitem,
¢) obudowy piondw i instalacji z ptyt GK.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Obszar robét oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podczas wykonywania prac,
front robdt zabezpieczyé tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw istniejgcych. Wszystkie elementy istniejgce
zlokalizowane w strefie prowadzonych robdt pokry¢ foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzi¢ w sposdb
staty od innych pomieszczen i stref. Odpady powstajgce podczas Robét oraz materiaty i sprzet budowlany
transportowac, tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy, istniejgcych obiektéw i wyznaczonych drég
transportowych.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45111220-6 Usuwanie odpadéw

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Rdine specjalne prace budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Prace konstrukcyjne

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45223800-4 Montaz i wznoszenie konstrukcji z pétproduktow

45223810-7 Konstrukcje z pétproduktow

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Prace dotyczace demontazu rusztowan

45262120-8 Prace dotyczace wznoszenia rusztowan

45324000-4 Tynkowanie(Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych)
2.5.7.2 Materiaty

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Ptyty gipsowe
Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano, stosowacd ptyty GKF.
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Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa. Urabialnos¢ ok.60min. Przyczepnosé do
podtoza > 0,3MPa.

Metalowa konstrukcja nosna
a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,
b) grubosé¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,
c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,
d) moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.

Sufity podwieszane
— sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600 mm, z klipsami dociskowymi, z
kasetonami gtadkimi czystosci 1ISO 5 wg normy I1SO 14644-1 —komunikacja
— sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600 mm do pomieszczen z
podwyzszonymi wymaganiami higienicznymi i akustycznymi — z klipsami dociskowymi, z kasetonami
gtadkimi, z powtoka bakteriobdjczg, o klasie czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644-1 —pom. sanitarne.

2.5.7.3 Sprzet
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w p.2.4.1.,, Wymagania materiatowe i technologiczne”.

2.5.7.4 Transport
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.

Ksztattowniki stalowe nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb zapobiegajacy ich korodowaniu,
uszkadzaniu i odksztatcaniu.

2.5.7.5 Wpykonanie Robét
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”

Rozmieszczenie rodzajow sufitdow zestawiono tabelarycznie w p. 1.4.3 ,Projektowane rozwigzania
technologiczne — wymagania minimalne”

Uwaga:
Przestrzen miedzysufitowa doprowadzié¢ do stanu gtadkiego, bez ostrych krawedzi i pomalowa¢ do stanu
niepylnosci.
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
a) obudowa elementéw instalacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
b) obudowa elementdéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
c) zabudowy sufitdw z elementéw systemowych z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej
lub wetny szklanej z montazem opraw oswietleniowych,
d) wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddw pochodzacych z
rozbidrek.
Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, gtosniki itp.) podwieszone, zgodnie z rozwigzaniem
systemowym.

Ogolne zasady wykonywania sufitow podwieszonych i Scianek
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdow podwieszonych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe.
Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt g-k wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

a) zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu,

b) wyznaczenie rozstawu wieszakéw,

c) zamocowanie wieszakow do konstrukcji,
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d) zamocowanie profili gtdwnych podtuznych,

e) montaz profili poprzecznych,

f) utozenie izolacji,

g) pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéw co

15cm,

h) szpachlowanie spoin.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

Wykonywanie $cianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowaé potozenie scianek/ obudéw.
Przewiduje sie montaz Scianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w
zaleznosci od miejsca wystepowania,

b) stelaz przymocowac¢ do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz potgczy¢
elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowac pionowosc¢ i ptaszczyznowos¢ Scian. Stosowac profile
odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia,

c) ptyty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie,

d) na zakoniczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasmg z wtékna
szklanego i zaszpachlowaé nierdwnosci gipsem szpachlowym.

Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Konstrukcja dolna sktadac sie powinna z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktére tworzyé ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocg pretéw mocujgcych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowac na suficie
za pomocy kotkdw metalowych. Rozmieszczenie punktdow zawieszenia powinno odpowiada¢ statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzgledniac raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg byé wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe
podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony
muszg gwarantowac rowny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetondéw.

Oprawy oswietleniowe systemowe
Oprawy oswietleniowe przeznaczone do montazu na suficie nalezy wykonac z uwzglednieniem sterylnosci
sal. Oprawy muszg by¢ odporne na srodki dezynfekcyjne.

2.5.7.6  Kontrola jakosci Robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
takze sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.
Kontrola konstrukcji stalowych - badania i kontrole konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-
B-06200. Przed dostarczeniem i wbudowaniem materiatu dostarczy¢ Inzynierowi certyfikaty techniczne
producenta.

2.5.7.7 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Odbidr Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardéw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.
Zabudowy systemowe powinny mieé¢ opinie ITB o dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
obiektéw stuzby zdrowia.

2.5.7.8 Przepisy zwigzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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PN-B-79405/Ap 1
PN-B-06200:1997

Ptyty gipsowo-kartonowe.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

2.5.8 ROBOTY ELEKTRYCZNE — ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

2581 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonywaniu robdt
elektrycznych.

W ramach prac przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét dla projektowanej
przebudowy:

a) rozdzielnice i tablice elektryczne

b) wewnetrze linie zasilajace i gtéwne ciagi kablowe

c) instalacja oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zasilana z baterii centralnej

d) instalacja oSwietlenia ogdlnego podstawowego zasilana z tablic TP

e) instalacja oSwietlenia ogdlnego rezerwowanego zasilana z tablic TR

f) instalacja gniazd wtykowych zasilanie podstawowe z tablic TP

g) instalacja gniazd wtykowych zasilanie rezerwowane agregatem z tablic TR

h) instalacja gniazd wtykowych zasilanie gniazd komputerowych rezerwowanych UPS z tablic TK

i) instalacji ochrony od porazen

j) instalacja potgczen wyréwnawczych

k) instalacja ekwipotencjalna

I) instalacja przeciwprzepieciowa

m) Instalacja sitowa nierezerwowana agregatem pradotwdrczym,

n) Instalacja sitowa rezerwowana agregatem pradotwdrczym,

o) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z

rozbiorek.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45.20.00.00-9 Roboty budowlane dotyczgce wznoszenia obiektéw budowlanych oraz robdt w
zakresie inzynierii lgdowe;j

45.23.00.00-8 Budowa rurociggéw, linii kablowych telekom. i energetycznych

45.23.10.00-5 Budowa rurociggdw oraz ciggdw kablowych

45.31.53.00-1 Budowa linii energetycznych

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napiecia

45.31.00.00-3 Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych

45.31.11.00-1 Prace dotyczgce okablowania elektrycznego

45.31.12.00-2 Prace dotyczgce montazu opraw elektrycznych

45.31.57.00-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45.31.62.00-7 Instalowanie osprzetu sygnalizacyjnego

45.21.51.20-4 Specjalne budynki szpitalne

2.5.8.2 Materiaty
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w punkcie ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny posiadac aprobaty techniczne /znak
CE uprawniajacy do stosowania w UE/.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostang szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentac;ji projektowe;j.
Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadac urzadzenia przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2.5.8.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bedg recznie i przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

a) wiertarki

b) szlifierka katowa

c) pitatarczowa

d) drabiny

e) lutownice

f) spawarki transformatorowe

2.5.8.4 Transport
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni i
magazyndw na Plac Budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw.

2.5.8.5 Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w punkcie ,, Wymagania ogdlne”
Instalacje zasilajace wentylacje
Wspomagania wentylacji grawitacyjnej sanitariatdw nie nalezy zasila¢ z obwoddéw oswietleniowych.
Wszystkie obwody zasilajgce urzadzenia wentylacji i klimatyzacji muszg mie¢ mozliwos¢ wytgczenia z
systemu SSP.

Instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i informacyjnego
Instalacje oswietlenia ogdlnego wykonaé przewodem YDYp 3x1,5.
Oswietlenie zasilane bedzie z tablic TP (oswietlenie podstawowe) i TR (oswietlenie rezerwowane z
agregatu).
W sanitariatach oprawy oswietleniowe nie mogg by¢ zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg PNIEC 60364-7-
701-1999.
Projektory lekarskie zainstalowane na state zasili¢ z sieci rezerwowanej UPS lub baterii centralnej.
Projektory przenosne zasili¢ poprzez gniazda wtykowe.
Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od rodzaju obwodu: obwdd nierezerwowany — biaty, obwadd
rezerwowany — niebieski, obwdéd UPS — czerwony.

Instalacje oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego
W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie
zelbetowym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace,
ramki maskujace, itp.
Drogi ewakuacyjne (korytarze) przebudowywanych wymagaja oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie
oswietlenia zgodnie z normg PN — EN 1838.
Oprawy nalezy zasili¢ z baterii centralnej oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z czasem podtrzymania
min. 3h.
Nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza i na kazdym zatamaniu drogi ewakuacyjnej instalowa¢ lampy
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.
Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonaé przewodem o wymaganej normatywnie
odpornosci ogniowe;j.

Instalacja gniazd wtykowych 230V:
Ilos¢ i lokalizacja punktéw poboru pradu powinna byé dostosowana do funkcji pomieszczen i by¢ zgodna
i odpowiadac¢ rozwigzaniom zawartym w projekcie technologii.
W pomieszczeniach nalezy rowniez przewidywac dodatkowe gniazda dla potrzeb czynnosci porzgdkowych
(odkurzacz itp.} - przy czym w pomieszczeniach pow. 15 m? muszg to by¢ 2 dodatkowe gniazda
umieszczone w przeciwlegtych czesciach pomieszczenia.
W tazienkach pacjentow, w rejonie umywalki, przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie miejscowe oraz gniazda
230V 1P44.
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Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych sity TP(obwody podstawowe) i
TR(obwody rezerwowane agregatem) i TK(obwody rezerwowane UPS).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtykowych
1-fazowych wykonaé jako trzyzytowsa (L, N, PE). Przy wiekszej ilosci gniazd wtykowych montowanych obok
siebie instalowac gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Kolor osprzetu uzalezniony bedzie od
rodzaju obwodu: obwdd nierezerwowany — biaty, obwdd rezerwowany — niebieski, obwdéd UPS —
czerwony.

Tablice rozdzielcze
Istniejgce wyposazenie tablic rozdzielczych zasilajgcych przedmiotowe pomieszczenia pozostaje do
demontazu. Przewiduje sie montaz w istniejgcych szachtach kablowych rozdzielnic elektrycznych lub
konstrukcji wsporczych pod aparaty.
W nowych tablicach zostang przygotowane odpowiednie zabezpieczenia dla obwodoéw istniejgcych i
niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych obwoddéw. Wykona¢ widoczng przerwe pomiedzy
aparatami dla zasilania podstawowego, rezerwowego agregatem i rezerwowanego UPS. Lokalizacje UPSi
baterii ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Instalacja gniazd zasilania komputerow
Projekt technologii medycznej przewiduje w przebudowywanych pomieszczeniach zainstalowanie
wydzielonej sieci zasilania komputerdw. Zasilanie wykonac z tablicy TK, rezerwowanej UPS.
Na stanowisku pracy przewidziano zestaw gniazd PEL (opis zestawu PEL w punkcie
Gniazda rezerwowane UPS powinny by¢ wyposazone w klucz zabezpieczajacy przed podtgczeniem innego
odbiornika niz komputer.
Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?-750V utozonym w tynku.
W pomieszczeniach z gazami medycznymi gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,6 m.

Instalacja odgromowa, piorunochronna, potaczen wyréwnawczych oraz ekwipotencjalna.
W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane bedg w catosci w ukfadzie
sieciowym TN-S co oznacza, 7e poczawszy od rozdzielnic gtdwnych przewdd neutralny ,N” bedzie
izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.
Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w potgczeniu z
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie 630 mA.
Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyrownawcze.
Nalezy wykonaé dwa systemy potgczen wyréwnawczych:
¢ dedykowane dla urzgdzen w sieci TN-S;
¢ dedykowane dla urzagdzen w pomieszczeniach z siecia IT.
W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podtgczenie ich
do miejscowej szyny wyréwnawczej i zapewnienie ciggtosci trasy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i
miejscowe wykona¢ w oparciu o nastepujgce zalecenia:
— Pofaczenia wyréwnawcze gtdwne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwiekszy wymagany
przekréj ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm?);
— Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy 2 czesSciami przewodzacymi dostepnymi):
Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych elementéw);
— Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czesciami przewodzgcymi dostepng i obcg): Scc>0,5
x SPE (gdzie SPE przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci przewodzacej
dostepnej).
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54 i
uznanymi regutami techniki.
Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1/2:2008 i
uznanymi regutami techniki.

2.5.8.6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w punkcie ,Wymagania materiatowe i technologiczne”

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdt elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za witasciwe, jezeli wszystkie
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wymagania dla danego etapu Robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dany etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
System kontroli jakosci robét.
Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
oraz muszg posiadac¢ aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,
Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robdt dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) Sprawdzenie zainstalowania osprzetu, urzadzen.

d) Sprawdzenie doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

/ochrona przepieciowa, odgromowa/

e) Sprawdzenie oznaczenia przewoddw.

f) Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

g) Sprawdzenie potgczen przewodow.

Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé:
a) Pomiar rezystancji instalacji uziemiajace;j.
b) Pomiar izolacji przewodow.
c) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
d) Proéby pozarowych wytgcznikdw pradu
e) Pomiary natezenia i rGwnomiernosci oswietlenia
f) Pomiary oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
g) Sprawdzenie systemdw teletechnicznych
Badania odbiorcze wykonaé wg PN-HD 60364-6.

2.5.8.7 0Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podane sg w punkcie ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Odbidr Robét nalezy dokonywac zgodnie Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
Odbidr Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.

2.5.8.8 Przepisy zwigzane
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie.
Normy:
PN — HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogdlne, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.
PN —HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN — HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN — HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN — IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN — HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN — HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN — HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN — IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne

PN — EN 62305 — 1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

PN — EN 62305 — 2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305 — 3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia

PN — EN 62305 — 4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN — EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.5.9 ROBOTY TELETECHNICZNE — ROBOTY TELETECHNICZNE WEWNETRZNE

259.1 Wstep
Roboty obejmujg zaprojektowanie i wykonanie:
a) Siec teleinformatyczng
b) System kontroli dostepu
c) System domofonowy
d) System monitoringu CCTV
e) System BMS
f) System przyzywowy
g) System sygnalizacji pozaru SSP
h) System dZwiekowego ostrzegania DSO
i) niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzacych z rozbiérek.

Komplet robét budowy w/w systeméw obejmuije:

a) wykonanie projektu systemu dostosowanego do projektu podziatu pomieszczen,

b) wykonanie okablowania i zainstalowanie elementéw systemu,

c) oprogramowanie sposobu dziatania sygnalizacji alarméw,

d) dokonanie odbioru funkcjonalnosci i jakosci wykonania prac z udziatem Uzytkownika i

przedstawicielem Inzyniera Kontraktu,

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w punkcie ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonawca Robodt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczna.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
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45314300-4
45314310-7
45314320-0
45312000-7
45312200-9
45312300-0
45311000-3
29861300-5
31625000-3
31625100-4
31625200-5
31625300-6
30200000-1
32410000-0
32412110-8
32412120-1
32413000-1
32413100-2
32415000-5
32420000-3
32421000-0
32422000-7
32423000-4
32424000-1
32428000-9
32581100-0
29852510-4
33252400-5
33253100-9
33253110-2
33253120-5

2.5.9.2

Instalacja infrastruktury kablowej
Instalacja okablowania

Instalacja okablowania komputerowego
Prace dotyczace wykonywania systemu alarmowego oraz anten
Prace dotyczgce wykonywania instalacji wtamaniowej
Prace dotyczace wykonywania instalacji antenowej
Prace dotyczace instalacji przyzywowej
System kontroli dostepu

Alarmy pozarowe

Systemy wykrywania ognia

Systemy pozarowe

Alarmy antywtamaniowe

Urzadzenia komputerowe

Lokalna sie¢ komputerowa

Sie¢ internetowa

Sie¢ intranetowa

Sie¢ zintegrowana

Rutery sieciowe

Sie¢ Ethernet

Urzadzenia sieciowe

Okablowanie sieciowe

Elementy sktadowe sieci

Gniazda sieciowe

Infrastruktura sieciowa

Modernizacja sieci

Kabel do transmisji danych

Czujniki

Urzadzenia pomiarowe i sterujgce
Aparatura do wykrywania

Aparatura do wykrywania gazow
Aparatury do wykrywania dymu

Materiaty

Materialy sieci strukturalnej i telefonicznej
Urzadzenia sieci telefonicznej

Switch 24-portowy — nalezy zastosowac switch o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:

Nazwa produktu referencyjnego Cisco SRW2048-K9 SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch

Producent

Cisco Systems

Klasa produktu SWITCH - przetacznik sieciowy zarzadzalny
Architektura sieci LAN Gigabit Ethernet

Liczba portéw 1000BaseT (RJ45)
Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)
Porty komunikacji

50 szt.
2 szt.
10/100 BaseTX (RJ45)

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja
e SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
* SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
* SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3
¢ zarzadzanie przez przeglagdarke WWW
¢ CLI - Command Line Interface

¢ Telnet

¢ Syslog - Security Issues in Network Event Logging
¢ RMON - Remote Monitoring

e HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

e HTTP - Hypertext Transfer Protocol

Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu
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¢ ACL bazujgcy na adresach IP i typie protokotu

¢ ACL bazujgcy na adresach MAC

* ACL bazujacy na numerach portéw TCP/UDP

¢ |EEE 802.1x - Network Login

* RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikéw
e TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System
e SSL - Secure Sockets Layer

e MD5

¢ ACL bazujacy na sieciach VLAN

¢ ACL bazujacy na Diffserv (DSCP)

¢ ACL bazujacy na protokole 802.1p

e SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

e SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

Obstugiwane protokoty i standardy
e |[EEE 802.3 - 10BaseT
e |[EEE 802.3u - 100BaseTX
e |[EEE 802.3x - Flow Control
¢ quto MDI/MDI-X
e half/full duplex
¢ |EEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)
* DSCP - DiffServ Code Point
¢ |EEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
e |[EEE 802.1D - Spanning Tree
¢ |EEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree
e |EEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
e |EEE 802.1p - Priority
e |[EEE 802.1Q - Virtual LANs
e |EEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)
e TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
e UDP - datagramowy protokot uzytkownika
¢ IGMP - Internet Group Management Protocol
e TFTP - Trivial File Transfer Protocol
¢ Jumbo frame support
¢ IP QoS
e [Pv4
* IPv6
¢ DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
e BOOTP - BOOTstrap Protocol
* Broadcast Storm Control
® GVRP - Group VLAN Registration Protocol
* |[EEE 802.3ab - 1000BaseT
e |EEE 802.3z - 1000BaseSX/LX
* SNTP - Simple Network Time Protocol
® PVE - Private VLAN Edge
¢ LLDP - Link Layer Discovery Protocol
¢ LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
¢ CDP - Cisco Discovery Protocol
e MLDv6
Rozmiar tablicy adreséw MAC 8192
Algorytm przetgczania Store-and-Forward
Predkos$¢ magistrali wew. 104 Gb/s
Przepustowos¢ 77,38 mpps
Bufor pamieci 16 MB
Warstwa przetaczania
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2

3
Mozliwos¢ faczenia w stos Nie
Typ obudowy rack 19"
Maksymalny pobdr mocy 64 Wat

Wyposazenie standardowe
¢ Kabel zasilajacy
¢ klamry do montazu w szafach przemystowch rack 19"
Dodatkowe funkcje
¢ maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 256
e maksymalna liczba portéw w trunku: 8
e maksymalna liczba trunkéw na przetgcznik: 8
¢ port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port
e zarzadzanie pasmem
¢ maksymalna liczba kolejek QoS: 4
Dodatkowe informacje test okablowania miedzianego z poziomu przetgcznika
Szerokos¢
* 440 mm
® 19 cali
Wysokos¢
® 44,45 mm
e1U
Gtebokos¢ 257 mm
Masa netto 3,91 kg
Kolor czarny

Information Security Gateway Software
Wymagania podstawowe:
¢ Filtracja ruchu w warstwie 7 modelu ISO OSI

e Kontrola i filtracja ruchu aplikacji internetowych takich jak: komunikatory internetowe (IM),

aplikacje bezposredniej wymiany plikow (P2P)

e Biezgce monitorowanie poziomu ruchu aplikacji internetowych takich jak: komunikatory

internetowe (IM), aplikacje bezposredniej wymiany plikow (P2P)

¢ Mozliwosé limitowania pasma dla aplikacji internetowych takich jak: komunikatory internetowe

(IM), aplikacje bezposredniej wymiany plikéw (P2P)
Sprzet —wymagania:
¢ Liczba portow: nie mniej niz 2 x 100Base-TX
e Port konsoli: RS-232, DB-9
¢ Pamiec: nie mniej niz 128MB RAM, 16MB Flash
¢  Wyswietlacz pokazujacy statystyki pracy urzadzenia

* Wydajnosé: nie mniej niz 30Mb/s przy uruchomionych wszystkich mechanizmach inspekcji, nie

mniej niz 80Mb w trybie obejscia sprzetowego
¢ Liczba uzytkownikow: nie mniej niz 150
¢ Liczba sesji rownoczesnych TCP: nie mniej niz 4000

¢ obstuga 802.1Q, mozliwo$¢ zdefiniowania przynajmniej 6 tagéw VLAN, mozliwos¢ obstugi VID w

zakresie 1-4094

¢ Instalacja w trybie Transparent — nie wymagajgcym zmian adresacji w istniejgcej infrastrukturze

sieci
e wysokos¢: 1RU (19”)
Mozliwosci:
¢ Mozliwosé wytgczenia grup lub podsieci z monitorowania
¢ Funkcja sprzetowego obejscia w przypadku awarii urzagdzenia
¢ Mozliwosé definiowania regut przez uzytkownika (co najmniej adres IP oraz port)
*  Mozliwos¢ definiowania szablonéw ustawien
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¢ Mozliwo$é uruchamiania regut sterowane kalendarzem

* Mozliwos¢ stosowania regut na pojedynczy adres IP/Grupe/Podsiec

¢ Mozliwosé wykrywania niepozgdanego ruchu generowanego przez Spyware, AdWare, Worm,

Malware, Trojan, itp.

¢ Mozliwosé limitowania pasma dla aplikacji P2P i IM ze wzgledu na aplikacje lub grupe uzytkownikéw

¢ Mozliwosé blokowania aplikacji P2P i IM ze wzgledu grupe uzytkownikéw

¢ Mozliwos¢ filtrowania stéw kluczowych
Zarzadzanie:

¢ Mozliwos$¢ zarzadzania za posrednictwem interfejsu graficznego opartego o technologie Java

¢ Mozliwosé zarzadzania za posrednictwem portu konsoli

¢ Mozliwosé zarzgdzania za posrednictwem SSH v2

¢ Mozliwosé zapisywania i przywracania konfiguracji

¢ Przynajmniej trzy poziomy dostepu administracyjnego

¢ Mozliwosé wytgczenia odpowiedzi na ping niezaleznie dla kazdego interfejsu

¢ Mozliwosé logowania zdarzen do pamieci, na zewnetrzny serwer Syslog oraz wysytanie e-mailem

¢ Co najmniej trzy poziomy waznosci zdarzen
Monitorowanie:

¢ Monitorowanie poziomu ruchu w czasie rzeczywistym

e Podziat na klasy monitorowanego ruchu z okresleniem zajmowanego przez nie pasma dla

przynajmniej: IM, P2P, FTP, Media

¢ Mozliwosé tworzenia zestawien typu Top N.

¢ Mozliwosé powiadamiania administratora e-mailem o zdarzeniach

¢ Mozliwosé graficznego wydruku raportéw

*  Mozliwos$¢ chwilowego zliczania ruchu w pakietach/s, bajtach/s
W przypadku braku mozliwosci zakupu w/w urzadzen ze wzgledu na postep techniczny i zmiany w
konfiguracji nowych urzadzen mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen za zgodg Zamawiajgcego o
parametrach funkcjonalnosci nie gorszych niz powyzej wymienionych urzadzen

Materiaty sieci systemu sygnalizacji pozarowej i dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac kablem YnTKSYekw. Instalacje okablowania do sterowan
nalezy wykonaé kablem ognioodpornym np. HTKSH PH90. Dla kabli typu PH90 lub P90/FE180 nalezy
wykonaé system nosny zgodnie z wymaganiami kabla. Zasilanie central i zasilaczy nalezy wykonac
przewodem HDGs lub(N)HXH. Kazde z urzadzen nalezy zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego. Centrala
powinna by¢ wpieta w siec istniejgcych central w szpitalu, a wiec musi by¢ to sprzet kompatybilny z
istniejgcy siecig w szpitalu.

llo$¢ elementdw sieci SAP i DSO.

Rozliczenie rodzaju, typéw elementéw sieci SAP i DSO jest mozliwe dopiero po wykonaniu przez
Wykonawce projektu systemy SSP i DSO.

2.5.9.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bedg recznie i przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

a) wiertarki

b) szlifierka katowa

c) pitatarczowa

d) drabiny

e) lutownice

f) spawarki transformatorowe

2.5.9.4 Transport
Ogdlne warunki transportu podano w punkcie ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
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Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i
wysypaniem.

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw.

2.5.9.5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci i budowy sieci strukturalnej wraz z urzagdzeniami
pasywnymi i aktywnymi

Ogolne wymagane, cechy projektowane;j sieci strukturalnej

Szkielet s$wiattowodowy — S$wiattowody 9/125um (instalacje jednomodowa) w uktadzie gwiazdy
z gtéwnym punktem dystrybucyjnym w pomieszczeniu serwerdw i lokalnym punktem dystrybucyjnym
znajdujgcym sie w projektowanym budynku oraz istniejgcymi posrednimi punktami dystrybucyjnymi we
wszystkich budynkach kompleksu szpitalnego. Wykonanie dodatkowej gatezi szkieletu do pomieszczenia
w piwnicy w $rodkowe]j czesci budynku - z zapasem kabla $wiattowodowego 120 m. Zachowaé 30%
rezerwe ilosci wtdkien (przepustowosc) kabla swiattowodowego.

Okablowanie sieci teleinformatycznej —S/FTP4x2x0,5 kategorii 6A, zakoriczenia w punktach
dystrybucyjnych — panele krosowe z gniazdami RJ45, panele krosowe telefoniczne z portami RJ45, punkty
abonenckie (PEL) -2x gniazdo zasilajgce 230V z UPS, 2 xgniazdo zasilajgce 230V z sieci nierezerwowanej 4
x gniazdo sieci logicznej RJ45.

Wykonanie sieci komputerowej i telefoniczne;j
Wymagania:

a) Wykonane tory kablowe musza umozliwia¢ co najmniej 30% zapas pojemnosci po utozeniu
wszystkich przewodéw. Gwarancjg jakosci materiatu PCV uzytego do wykonania systemu jest znak
CE w oparciu o norme EN 50085 1.

b) Dedykowang instalacje sieci komputerowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami (minimalne wymagania elementéw okablowania sieci komputerowej to STP kategorii 6
oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla potaczen na skretce miedzianej 4 parowej z ekranowaniem).
Aby w momencie uruchamiania sie¢ logiczna nie stata sie przestarzatg, powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego - norma ISO/IEC 11801 wydanie
drugie (wrzesien 2002) lub EN 50173 wydanie drugie (pazdziernik 2002).

c) Instalacje sieci teleinformatycznej nalezy wykonac dla min. 6A kategorii okablowania.

d) Zakonczenie przewodow sieci telefonicznej w punktach dystrybucyjnych - panele krosowe
telefoniczne, co najmniej 50-cio portowe RJ45 do montazu w szafie 19”. Rozszycie przewodéw
w standardzie ISDN (dwie pary na port).

e) Wszystkie elementy przeznaczone do budowy okablowania (sieci komputerowej i telefonicznej)
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

f) Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach krosowych w
punktach dystrybucyjnych.

g) Opis i numeracja gniazd w szafach krosowych i PEL powinna by¢ wykonana w sposéb jednoznaczny i
nie nastreczac trudnosci w interpretacji zaréwno w biezgcym uzytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie
okablowania strukturalnego.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli gwarancji na system od producenta oferowanego systemu okablowania
strukturalnego (powinien by¢ dostarczony certyfikat po wykonaniu pomiaréw kontrolnych okablowania)
zawierajgcy rowniez gwarancje na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wktadki, kable
krosowe i przytgczeniowe, szafe kablowg i elementy zarzadzajace).

Nazwa zamowienia: "Dostosowanie pomieszczen bytego Oddziatlu Intensywnej Terapii ba rzecz
pomieszczen SOR Pediatrycznego przy Al. Jana Pawta Il 50 w Gdarisku"



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 91

Wykonanie dedykowanej instalacji energetycznej dla wszystkich nowoprojektowanych punktow.
Kazde stanowisko pracy wyposazone w komputery bedzie uzbrojone w punkt PEL zasilany z wydzielonej
sieci UPS.

Gwarancja:

Okres gwarancji na materiaty zgodnie z warunkami producenta.

2.5.9.6 Wymagania dotyczgce wtasciwosci i budowy systemu sygnalizacji pozaru SSP

Jako system sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowac adresowalny, petlowy. System ten powinien by¢
systemem modutowym, umozliwiajgcym elastyczng budowe i rozbudowe, posiadac narzedzia softwarowe
umozliwiajgce serwis kazdego elementu z poziomu centrali - w tym zdalny.

System ppoz. w razie wystgpienia zjawiska pozaru powinien sterowaé elementami zwiekszajgcymi
bezpieczenstwo ludzi, takimi jak: dZzwiekowy system ostrzegawczy, klapy oddymiajgce, drzwi ppoz.,
system wentylacji itp. Oprocz zadan zwigzanych z sterowaniem, dodatkowym zadaniem realizowanym
przez centrale ppoz. bedzie kontrolowanie stanu w/w systemdw.

Rodzaj czujek automatycznych (optyczna, jonizacyjna, temperaturowa, wielodetektorowa) zostanie
okreslony w projekcie budowlanym/wykonawczym, typ zaprojektowanych czujek wynika¢ bedzie z
przeznaczenia i ze sposobu uzytkowania danego pomieszczenia.

2.5.9.7 Wymagania dotyczace wtasciwosci i budowy sieci dZzwiekowego systemu ostrzegawczego
(DSO)

Opis ogdlny dziatania DSO.
Do powiadomienia ludzi znajdujgcych sie w budynku o zagrozeniu pozarowym i potrzebie ewakuacji,
przewiduje sie zainstalowanie Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego — DSO. System DSO bedzie
wspotpracowat z systemem sygnalizacji pozaru (SSP). Z systemu SSP bedg pochodzity rozkazy o nadaniu
komunikatu o ewakuacji do danej strefy pozarowej, system SSP bedzie takze monitorowat stan systemu
DSO. System DSO nie moze funkcjonowac bez prawidtowo dziatajgcego systemu SSP.
Planowany system DSO sktadac sie powinien z:

a. rozbudowy zespotu szaf z zasilaniem awaryjnym,

b. kontrolera sieciowego
Nalezy zastosowac typy gtosnikow w zaleznosci od sposobu wykonczenia danego pomieszczenia, tj. w
wersji natynkowej lub do sufitu podwieszanego. llo$¢ i rozmieszczenie gtosnikdw musi zapewnic
styszalno$¢ i zrozumiato$¢ komunikatow. Gtosniki muszg zosta¢ zainstalowane we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych wymaga sie styszalnosci komunikatu. Niedopuszczalne jest przyjecie
zatozenia, ze komunikat bedzie styszalny w pomieszczeniu z gtosnika zamontowanego na korytarzu.
Sterowanie pracg systemu powinny odbywacé sie za pomocy pulpitu mikrofonowego. Kazdemu z
przyciskow pulpitu mikrofonowego nalezy przydzieli¢ funkcje takie jak, np. dobér strefy lub stref w ktorych
ma sie odbywac nadawanie komunikatu.

2.5.9.8 Wymagania dotyczace wtasciwosci i budowy sieci systemu kontroli dostepu

Ze wzgledu na otwarty charakter placdwki nalezy ograniczy¢ dostep oséb nieuprawnionych do
pomieszczen z dostepem od ciggdw komunikacyjnych i innych wskazanych przez Zamawiajgcego
pomieszczen uzgodnionych w trakcie wykonywania projektu.

Ograniczenie dostepu realizowane bedzie przez zamek elektromagnetyczny zamontowany w skrzydle
drzwi lub oscieznicy. Kontrola dostepu z jednej strony (czytnik kart), z drugiej strony klamka. Czytnik z
dwéch stron drzwi w sytuacji, gdy wystepuje korytarz z dostepem dodatkowym od niezamknietych
schodéw pozarowych lub ewakuacyjnych lub miejscach wskazanych przez Inwestora. Czytnik ma
reagowac na zblizenie karty (bez koniecznosci przeciggania w szczelinie).

Zamek elektromagnetyczny musi by¢ o wzmocnionej konstrukcji i odpornosci. Drzwi muszg
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ doktadnos$¢ zamykania i urzadzenie domykajgce gwarantujgca
kazdorazowe zatrzasniecie sie zamka elektromagnetycznego.

Sterowanie systemem, gromadzenie danych i oprogramowanie stref powinno odbywacé sie w
zataczonym do systemu komputerze PC z monitorem LCD.

Oprogramowanie powinno zapewnic:
a) Definiowanie stref,
b) Definiowanie dostepu do ktdrej strefy ma mie¢ dostep karta,
¢) Programowanie przedziatéw czasowych w ktérych karta jest aktywna,
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d) Sporzadzanie zestawien i wydrukdw obrazujgcych czas przebywania pracownikéw w strefie,

e) Sporzadzanie zestawien dziennego czasu pobytu w miejscu pracy,

f) Wizualizacje graficzng stref i pojedynczych drzwi na planie obiektu,

g) Mozliwosé umieszczenia przy danych uzytkownika zdjecia,

h) Definiowanie okresu czasu miedzy odczytem karty a czasem otwarcia drzwi, po ktédrym ponownie
powinny sie zablokowad.

2.5.9.9 Wytyczne do systemu monitoringu CCTV

Podstawowym zatozeniem systemu monitoringu CCTV jest mozliwo$¢ nadzoru bezpieczenstwa na ciggach
komunikacyjnych. W tym celu na korytarzach nalezy zatozy¢ kamery umozliwiajgce obserwacje ciggow
komunikacyjnych. Miejsce lokalizacji uzgodni¢ na etapie projektu z Zamawiajgcym. Obraz z kamer nalezy
nagra¢ na urzadzeniach umozliwiajgcych archiwizacje min 30 dni i pdzniejszy dostep do nagranych
materiatow. Doktadne parametry zostang ustalone z Uzytkownikiem na etapie wykonywania
dokumentacji projektowe;j.

Obrazy z kamer nalezy doprowadzi¢ do stanowiska ochrony oraz w inne miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego. Miejsce sterowania kamerami uzgodni¢ z Zamawiajgcym. System ma dziataé¢ w kolorze,
monitory ciektokrystaliczne.

2.5.9.10 Wytyczne do systemu BMS.
Wszystkie sygnaty alarmowe muszg by¢ wizualizowane graficznie (na planie budynku) z okresleniem
miejsca rodzaju i stanu zagrozenia. Zarzadzanie sieciami i urzgdzeniami wskazanymi w PFU powinno by¢
rowniez wizualizowane graficznie z widoczng on-line reakcja reakcja urzadzen. Oprogramowanie powinno
umozliwi¢ archiwizacje wystepujgcych alarméw i podjetych dziatan w okresie 1 roku.

2.5.9.11 Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w punkcie ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji i uruchomienia powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw Robdét.
Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenia obejmuja:

a) sprawdzenie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

b) sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

c) sprawdzenie spetnienia atestow i wymagan dotyczacych stosowania w pomieszczeniach

medycznych

d) sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

e) sprawdzenie montazu elementéw systemu.

f) sprawdzenie konfiguracji urzadzen
Kazdy etap instalacji musi by¢ sprawdzony pod wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania okreslonej w
wymaganiach producenta
Wyniki z przeprowadzonych testéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Po zrealizowaniu projektu, uruchomieniu i wykonaniu pomiaréw instalacji, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji kablowej uwzgledniajacej wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach.

2.5.9.12 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podane sg w punkcie ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Odbiér Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

2.5.9.13 Przepisy zwigzane
Normy:
PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢
2-1: Wymagania dla podzespotow
PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe — systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 7:
Zasady stosowania
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PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Pomieszczenia
biurowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang
A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki Swiatfa przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzagdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2013 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czesc¢ 2:
Budynki biurowe;

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Wymagane jest rowniez dofgczenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatow zgodnosci
komponentow i systemu okablowania z jednym z obowigzujgcych standardow:

EN50173-1:2002 wydanie drugie

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6

2.5.10 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.5.10.1 Wstep

W ramach prac budowlanych instalacji c. o. przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych
robét:

a) montaz rurociggow c. o.,

b) montaz grzejnikdw higienicznych,

¢) montaz zawordw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi,

d) montaz zawordéw regulacyjnych,

e) proba szczelnosci na zimno,

f) ptukanie instalacji,

g) proba instalacji na gorgco z regulacja,

h) czyszczenie rurociggéw, zabezpieczenie antykorozyjne i 2x malowanie farbami (podktadowa i

nawierzchniowa),

i) izolacji cieptochronnej na pionach,

j) oznakowanie kierunkéw przeptywu wody grzewczej,

k) wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z

rozbiérek.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
montazu grzejnikdw, zaworow, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji cieptochronnych oraz wszystkich
robot pomocniczych.
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NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0  Instalowanie kottow

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45332200-5  Hydraulika

2.5.10.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w p.2.4.1.,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Nalezy stosowac przy wykonywaniu Robot:

a) rury stalowe czarne instalacyjne typu S ze szwem tgczone przez spawanie,

b) przejscia przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,

c) tuleje stalowe ochronne dla przejs¢ rurociggdw przez przeszkody budowlane,

d) systemowe uchwyty do rur z niezgniatalng izolacjg w kategoriach wg srednic (ilosci wynikajg z liczby

podparé — przyjmowac rozstawy wg BN-79/2551-03).
e) grzejniki stalowe ptytowe higieniczne, jedno- dwu- i trzyptytowe z atestem stosowania dla obiektéw
stuzby zdrowia,

f) grzejniki drabinkowe z atestem stosowania dla obiektéw stuzby zdrowia,

g) zawory grzejnikowe termostatyczne typu RFV 6 z gtowicg termostatyczng Uni LH,

h) zawory powrotne na gatgzkach grzejnikowych,

i) automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi kulowymi,

j) zawory nastawne typ MSV-I (min. 5 lat gwar.),

k) zawory odcinajace kulowe gwintowane,

[) farby antykorozyjne, farby podktadowe i nawierzchniowe,

m) izolacje termiczne,

n) materiaty pomocnicze.

2.5.10.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Rodzaj sprzetu do montazu rurociggow, grzejnikow i zaworéw zgodnie z wymaganiami producentow
wymienionych materiatéw, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

2.5.10.4 Transport
Ogdlne warunki transportu podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajgce boczne sciany skrzyn
samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczaé¢ po pochylni, Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy
przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, korice
rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotfowym.

Transport powinien zapewniac:
a) stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
b) zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
c) kontrole zatadunku i wytadunku.
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Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw.

2.5.10.5 Wykonanie Robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Komplet Robdt obejmuje wykonanie co najmniej:

a) montaz rurociggow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie,

b) montaz stalowych tulei ochronnych dla przejs¢ rur jw. przez przeszkody budowlane,

c) montaz przejsé przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi,

d) montaz na $cianach grzejnikéw: jedno- dwu- i trzyptytowych,

e) montaz grzejnikdéw drabinkowych,

f) montaz zawordw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi,

g) montaz zawordow grzejnikowych z glowicami termostatycznymi z zabezpieczeniem przed
manipulacja,

h) montaz zawordéw regulacyjnych,

i) montaz zawordéw odpowietrzajgcych z zaworami kulowymi odcinajgcymi — kpl,

j) prdba szczelnosci na zimno,

k) ptukanie instalacji,

I) prdba instalacji na goraco z regulacja,

m) czyszczenie rurociggdw, zabezpieczenie antykorozyjne i 2x malowanie farbami (podkfadowa i
nawierzchniowa),

n) wykonanie izolacji cieptochronnej na pionach,

0) oznakowanie kierunkéw przeptywu wody grzewczej,

p) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z
rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:
a) wyznaczenie tras przebiegu rurociggow,
b) wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rurociggow,
c) wykonanie podejs¢ do grzejnikdw z wyjsciem wytgcznie ze Scian,
d) montaz grzejnikow,
e) montaz zaworow grzejnikowych,
f) wykonanie nastaw wstepnych zawordéw grzejnikowych,
g) wykonanie nastaw zawordéw regulacyjnych instalacji c.o.
h) wykonanie préby cisnieniowej instalacji na zimno,
i) czyszczenie rurociggow,
j)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw,
k) wykonanie powtok malarskich rur,
I) wykonanie izolacji cieptochronnych,
m) oznaczenie na izolacji kierunkdw przeptywu czynnika grzewczego
n) montaz glowic termostatycznych,
o) wykonanie préby instalacji na gorgco z ewentualna regulacja,
p) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z
rozbiorek.

Warunki wykonania Robét
Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana i wykonana jako instalacja centralnego
ogrzewania obiektu wodna, niskotemperaturowa, systemu zamknietego. zasilana ze szpitalnego
lokalnego Zrddta ciepta i chtodu. Temperatura wody jest zalezna od ciepta dostarczanego przez GPEC i
moze siegac 90 stopni.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania w budynku w technologii
tradycyjnej, z rur stalowych instalacyjnych typ S czarnych, taczonych przez spawanie.

Wszystkie piony i podejscia do grzejnikow winny by¢ ukryte np. w szachtach instalacyjnych czy
bruzdach $ciennych.
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Podejscia do grzejnikdw winny by¢ wyprowadzone ze $cian jako podejscia do zaworéw grzejnikowych
katowych. Grzejniki z dolnymi podejsciami muszg mie¢ gatgzki wyprowadzone wytgcznie ze $cian.

Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidziec i zainstalowac¢ zawory powrotne
odcinajgce.

Prowadzenie przewoddéw

Poziomy pod stropem. Piony w szachtach instalacyjnych lub bruzdach.

Mocowanie przewodow do scian czy konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéow instalacyjnych
w normatywnych odstepach w zaleznosci od srednicy przewodu oraz usytuowania (pion czy poziom).
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane muszg by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Przejscia przewododw instalacji co. przez $ciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do
klasy El zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

Grzejniki

Nalezy zaprojektowac i zainstalowaé wytgcznie grzejniki higieniczne jedno czy kilku ptytowe posiadajgce
odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach szpitalnych — bloki operacyjne, inne
pomieszczenia sterylne, sale chorych itp.

Grzejniki winny by¢é montowane w odlegtosciach od $cian zapewniajgcych tatwy dostep do czyszczenia,
zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi co szczegélnie musi by¢ przestrzegane w
pomieszczeniach sterylnych.

Jesli wytyczne branzowe projektu technologii szpitala nie bedg miaty przeciwwskazan, w tazienkach sal
chorych czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza sie stosowanie drabinkowych grzejnikéw z
zaworami powrotnymi i zasilajgcymi zaopatrzonymi w gtowice termostatyczne.

Zawory grzejnikowe

Na zaworach zasilajacych nalezy zamontowac gtowice termostatyczne typu RTS za wyjatkiem pomieszczen
ogdlnego przeznaczenia (np. klatki schodowe, komunikacja) gdzie nalezy przewidzie¢ montaz gtowic
zabezpieczonych przed manipulacjg osdb trzecich (typ RTD 3120) na przewodach powrotnych nalezy
montowac zawory odcinajgce np. typ RLV lub na klucz imbusowy.

Odbiory czesciowe i koricowe

Po zmontowaniu catosci instalacji musi by¢ wykonana préba szczelnosci na zimno wodg, o cisnieniu
wiekszym od roboczego o 50 %. Prébe ,,na zimno” mozna wykonaé¢ w kompletnie wykonach odrebnych
sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia préba na ,zimno” musi objgc
catg instalacje.

Jedynie po pozytywnej probie szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
antykorozyjnego i robét izolacyjnych.

Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania, musi by¢ wykonana préba ,na gorgco” wraz z
przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworow statego cisnienia, grzejnikowych zaworéw
termostatycznych czy innych o ile taka regulacja korekcyjna bedzie potrzebna mimo prawidtowego,
zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach.

Ze wszystkich préb i regulacji musza by¢ spisane protokoty z opisanym zakresem i sposobem
przeprowadzania préb, stanowigce zataczniki do dokumentacji odbiorowe;j.

Prébe ,na gorgco” i regulacje nalezy wykonac¢ przy parametrach czynnika grzejnego zblizonych do max.
wysokich dla danej instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Projekt musi posiada¢ szczegétowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji
grzewczej, ktérych stosowanie przez Wykonawce bedzie bezwzglednie sprawdzane podczas realizacji.

Izolacje termiczne
Odpowiednig izolacjg termiczng nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik
grzewczy w piwnicach oraz piony instalacji grzewczej zgodnie z projektem

Uwagi ogélne
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniaé petny komfort termiczny zgodny z wymogami

dla tego typu obiektow o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.
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Instalacja co powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz innymi obowigzujgcymi normatywami na dzien opracowania projektow budowlanych czy
wykonaweczych jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w szpitalach.

2.5.10.6 Kontrola jakosci Robdt

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

a) badanie dostaw materiatow,

b) kontrole prawidtowosci wykonania Robat,

c) kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

d) ocene estetyki wykonanych Robdt.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.

2.5.10.7 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Odbiér Robdt nalezy dokonywac zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiOIO WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL zeszyt nr 6.
Odbiér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.
Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen, rurociggéw ich
zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich oraz izolacji a takze skutecznosci ptukania i préby
szczelnosci.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) rurociagi z prébg szczelnosci przed potozeniem powtok zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji,
b) czyszczenie rurociggdéw,
c) zabezpieczenie antykorozyjne,
d) powtoki malarskie,
e) izolacje.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.
W ramach odbioru kornicowego nalezy:
a) sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.5.10.8 Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
zeszyt 6
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci  cieplne budynkdw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

2.5.11 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE WODY ZIMNEI, CIEPLE] UZYTKOWEJ Z CYRKULACIA

2.5.11.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych wykonanie:
a) montaz rurociggdw dla wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w budynku,
b) montaz baterii umywalkowych, wannowych, natryskowych,
c) montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku,
d) wykonanie podejsé¢ doptywowych wody zimnej i cieptej do urzadzen, ktdre wymagaja podtgczenia
do instalacji wody zimnej i cieptej,
e) wykonanie podejs¢ doptywowych wody cieptej do wpustow podtogowych hermetycznych,
f) montaz hydrantéw ppoz. w szafkach wnekowych wraz z wyposazeniem,
g) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw pochodzacych z
rozbiérek.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3  Ktadzenie upustéw hydraulicznych

45332200-5  Hydraulika

45332300-6  Ktadzenie upustow

45331200-8 Instalacje cieplne - ciepto technologiczne

2.5.11.2 Materiaty
Materiaty stosowane do budowy wewnetrznych instalacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
a) rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane,
b) rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane ze wzmocniong powtfokg ocynku
TWT - 2 dla rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji,
c) przejscia przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej,
d) ksztattki wodociggowe z zeliwa ciggliwego ocynkowane,
e) uchwyty do rurociggéow stalowych typowe z podktadkami gumowymi,
f) baterie umywalkowe lekarskie bezdotykowe,
g) baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce standardowe o $r. nominalnej 15 mm z
podejsciami metalowymi elastycznymi i zaworami odcinajgcymi,
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h) baterie natryskowe scienne z natryskiem na prowadnicy,

i) szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem dla hydrantéw dn=25 mm,

j) zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25 mm,

k) zawory kulowe przelotowe mosiezne,

I) zawory przelotowe proste mosiezne,

m) zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, mosiezne chromowane,

n) zawory wodociggowe zwrotne przelotowe mosiezne,

o) ztacza elastyczne metalowe,

p) zawory przelotowe odcinajgce podtynkowe o srednicy @15 i 320 w podejsciach do urzadzen,
g) zawory termostatyczne podpionowe regulacyjne na pionach cyrkulacji,

r) wodomierze do wody cieptej i zimnej,

s) filtry siatkowe wodociggowe mosiezne,

t) zawory wodociggowe antyskazeniowe,

u) izolacje termiczne rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji,

v) izolacje — paroizolacja — z pianki poliuretanowej na poziomach rurociggdw zimnej wody,
w) izolacja dla rur w bruzdach,

X) cegta budowlana petna,

y) zaprawa murarska.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie stuzby
zdrowia z odpowiednimi atestami PZH.

2.5.11.3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych bedg wykonywane recznie oraz przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

a) samochdd dostawczy 0,9 t,

b) wiertaki,

c) rusztowania lekkie przesuwne,

d) szlifierki kgtowe.

2.5.11.4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ wytgcznie w opakowaniach fabrycznych.

2.5.11.5 Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Komplet Robdt obejmuje co najmniej:
a) montaz rurociggow dla wody zimnej,
b) montaz rurociggdéw dla wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji,
c) wykonanie i montaz tulei ochronnych dla przejs¢ przez przeszkody budowlanej,
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d) montaz przejsé przez przegrody budowlane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi,
e) wykonanie podejs¢ doptywowych do baterii, zaworéw wyptywowych, ptuczek ustepowych,
baterii natryskowych, baterii lekarskich,
f) wykonanie podejs¢ doptywowych wody zimnej i cieptej do urzadzen, ktére wymagajg podtgczenia
do instalacji wodociggowych,
g) montaz zawordw wyptywowych,
h) montaz zawordéw zwrotnych,
i) montaz zawordw przelotowych kulowych
j)  montaz zawordéw przelotowych prostych,
k) montaz zawordw antyskazeniowych,
I) montaz zawordéw przelotowych podtynkowych,
m) montaz zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza,
n) montaz filtrow siatkowych wodociggowych,
0) montaz baterii umywalkowych stojgcych jednouchwytowych,
p) montaz baterii umywalkowych bezdotykowych,
g) montaz baterii natryskowych $ciennych z natryskiem na prowadnicy,
r) montaz wezykdw elastycznych w podejsciach doptywowych,
s) montaz podejs¢ doptywowych do podtogowych wpustdéw szpitalnych hermetycznych,
t) montaz podejs¢ doptywowych do wyposazenia szpitalnego,
u) wykonanie izolacji termicznej rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji,
v) wykonanie izolacji przewoddéw wodociggowych w bruzdach przed zamurowaniem,
w) wykonanie paraizolacji rurociggéw wody zimnej,
X) przebicie otwordw w $cianach i stropach,
y) wykucie bruzd w s$cianach,
z) zamurowanie bruzd w $cianach,
aa) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbiorek.
Wymienione powyzej roboty stanowig przyblizony zakres Robdt. Wykonawca winien wykonac¢ catos¢
Robdt jako funkcjonujgce systemy, w tym wykonaé wszelkie niezbedne a niewymienione wyzej czynnosci
i dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.

Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej z cyrkulacjg
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.
7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z WTWIO zeszyt 7 a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Poziomy od wejscia wody zimnej do piondéw pozarowych jak i cate piony i poziomy wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji pozarowej muszg byé wykonane wytacznie z rur stalowych ocynkowanych
lub rur PE np. PEX/AL/PEX o potaczeniach zaciskowych (w/g wytycznych producenta).
Na rozdzielaczach zastosowac sekcyjne zawory odcinajace z filtrami siatkowymi i kurkami spustowymi.
Tuleja ochronna powinna byé w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna byc rurg o srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2
cm i dtuzsza od przegrody o okoto 2 cm. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.
Cafa instalacja wodociggowa winna posiada¢ odpowiednig izolacjg termiczng (rurociagi wody cieptej
i cyrkulacji) a rurociagi wody zimnej paroizolacje na odcinkach, gdzie to jest wskazane i wymagane.
Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢ prowadzone wytgcznie w szachtach instalacyjnych dostepnych
na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczen pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki
rewizyjne wytacznie od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowe;j.
Piony wody zimnej cieptej cyrkulacji nalezy zaprojektowa¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych,
podejscia doptywowe muszg by¢ catkowicie ukryte.
Mocowanie rurociggdw do Scian, stropédw typowymi uchwytami instalacyjnymi.
Na kazdym pionie i na kazdej kondygnacji muszg by¢ zawory odcinajgce kulowe lub podtynkowe na
odgatezieniach rozprowadzajgcych wode do punktéw poboru, dostepne j. w.
Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w Scianach, ew. w posadzkach system ,rura w rurze”.
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Armatura wyptywowa to:

a) Baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i
pomocniczych.

b) Baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z wydtuzong wylewka

c) Baterie Scienne tradycyjne w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych i technicznych,

d) Zawory grzybkowe

e) Podejscia do urzadzen sprzetu medycznego czy innych urzadzen technologicznych, muszg by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii szpitala i posiada¢ zawory
odcinajgce podtynkowe blisko urzadzen w dostepnych miejscach, jesli wytyczne projektu
technologii nie stanowig inacze;j.

Armatura mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania. W pomieszczeniach medycznych — podwyzszonej jakosci.

Nalezy zaprojektowac¢ i zamontowaé armature wytgcznie jednego producenta posiadajgcego
rozbudowang baze dostepnosci serwisowej i czesci zamiennych.

Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u muszg by¢ zawory termostatyczne z regulacja.
Zaprojektowane i uzyte materiaty izolacyjne muszg posiadaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie uzyte materialy w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiada¢ Atest
uprawniajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zostaty opisane w zeszycie nr 7
Wymagania Techniczne COBRI INSTAL co obliguje Wykonawce do ich przestrzegania i gtéwnie na tej
podstawie Zamawiajacy bedzie odbierat wykonane instalacje.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane winny by¢ uszczelnione w sposdb uzyskania
wymaganej klasy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od pionéw wodociggowych
oraz na przewodach doprowadzajgcych wode do takich punktéw czerpania jak urzadzenie sptukujgce
miski ustepowe, baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe, bidety, pisuary, wpusty
podtogowe hermetyczne oraz wyposazenie szpitalne.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Wysokos¢ ustawienia armatury zgodnie z norma.

2.5.11.6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.
Kontrola jako$ci materiatéw
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia przewidziane do wykonania Robdét musza odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa jako$ci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera.
Kontrola jakosci wykonania Robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

a) instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie i kontrola potaczen,

e) sprawdzenie izolacji termicznej,

f) sprawdzenie szczelnosci instalacji.
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2.5.11.7 Odbidr Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robét podane sg w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Odbiér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.
Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiOIW WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL zeszyt 7.
Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) rurociagi z prébg szczelnosci przed potozeniem izolacji,

b) izolacje rurociggéw przed zamurowaniem bruzd.

Odbiory czesciowe i koricowe.
Po zmontowaniu catosci poszczegdlnych instalacji musi byé wykonana préba szczelnosci na zimno wodg,
o ci$nieniu wiekszym od roboczego o 50 %.
Jedynie po pozytywnej probie szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania robdt izolacyjnych.
Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej musi by¢ wykonana préba ,na goraco” wraz z
przeprowadzeniem regulacji zawordéw na pionach cyrkulacyjnych, o ile taka regulacja korekcyjna bedzie
potrzebna, mimo prawidtowego, zgodnego z projektem ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach.
Ze wszystkich préb i regulacji muszg by¢ spisane protokoty z opisanym zakresem i sposobem
przeprowadzania préb.
Powyzsze protokoty stanowi¢ bedga zatgczniki do dokumentacji odbiorowe;j.
Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowych nalezy doktadnie przeptuka¢. Woda pobrana z

wielu skrajnie oddalonych punktéw musi by¢ zbadana przez laboratorium Sanepid.
W razie nie osiggniecia pozytywnych wynikdw, cata instalacja musi by¢ poddana dezynfekcji, ponownemu
ptukaniu i muszg by¢ powtdrzone ponowne badania, az do osiggniecia pozytywnych wynikow.
Odbidér techniczny konicowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych tgcznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i
napetniona wodg. Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) protokoty odbioréw technicznych,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych.

2.5.11.8 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez

COBRTI INSTAL.

PN -8 1/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN -8 1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

2.5.12 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

2.5.12.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt obejmujacych zaprojektowanie i
wykonanie:
a) nowej gatezi zasilajgcej instalacje sprezonego powietrza z wtgczeniem do istniejgcej instalacji
sprezonego powietrza medycznego
b) nowej gatezi instalacji prézni z wigczeniem do istniejgcej instalacji prozni
c¢) wymiane lub wstawienie nowych zawordw odcinajgcych w istniejgcych instalacjach gazéw
medycznych
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d) niezbednych rozbiérek w istniejgcych instalacjach gazéw medycznych wraz z wywiezieniem i
utylizacjg odpaddéw pochodzacych z rozbidrek.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Kierownik Robét winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5  Hydraulika

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

2.5.12.2 Materialy
Materiaty stosowane do budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji gazéw medycznych wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

a) Rury miedziane do instalacji sprezonych gazéw medycznych zgodnie z obowigzujgcg PN-EN
13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub
prozni”,

b) Rury miedziane do instalacji prézni zgodnie z obowigzujacg PN-EN 13348:2009 , Miedz i stopy
miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”

c) Ksztattki miedziane zgodnie z obowigzujacg PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi —Rury
miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”,

d) Spoiwa do wykonywania potgczen zgodnie z PN-EN ISO 17672:2010 “Lutowanie twarde. Spoiwa

e) Uchwyty do rur miedzianych typowe metalowe z podktadkami gumowymi,

f) Tuleje ochronne z rur miedzianych dla przejs¢ przez przeszkody budowlane,

g) Tuleje z rur stalowych dla przejs¢ przez przeszkody budowlane,

h) przejscie przez strop w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j,

i) Typowe punkty poboru sprezonego powietrza,

j)  Typowe punkty poboru prdzni,

k) Typowe punkty poboru tlenu medycznego,

I) Tablice kontrolno — rozdzielcze dla poszczegdlnych stref instalacji gazéw medycznych,

m) skrzynki zaworowe wraz z sygnalizatorami wizualno-akustycznym i zaniku ci$nienia gazéw,

n) skrzynka zaworowa z monitorem (bez sygnalizatora braku gazéw),

o) Zawory kulowe odcinajgce mosiezne do instalacji tlenowych,

p) Zawory kulowe odcinajgce mosiezne do instalacji sprezonego powietrza,

q) Zawory kulowe odcinajgce mosiezne do instalacji prézniowej,

r) Manometry tarczowe do 10 MPa,

s) Manometry prézniowe tarczowe,

t) Kurki manometryczne,

u) Agregaty prozniowe z potrzebnym kompletnym osprzetem,

v) Woyrzutnie z agregatéw prézniowych,

w) Agregaty sprezarkowe ze zbiornikami buforowymi,

x) Krdcce elastyczne taczgce agregat z instalacjg,

y) Niezbedne zestawy filtrow powietrza,

z) Czerpnie Scienne z kratg i siatkg,

aa) Przepustnice,

bb) Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej,

cc) Uchwyty dla kanatow wentylacyjnych jw.

dd) Uszczelki do kanatéw wentylacyjnych, prostokatne,

ee) Amortyzatory pod agregaty sprezarkowe,

ff) Amortyzatory pod agregat prdozniowe,
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gg) Farby do malowania rurociggdédw miedzianych,

hh) Zaprawy murarskie,

ii) lzolacje rurociggdw utozonych w bruzdach,

ji) Materiaty pomocnicze tj. lut do rur miedzianych, gazy techniczne, czysciwa rézne, spirytus
spozywczy.

Wyroby medyczne
Do obrotu i uzywania mogg by¢ wprowadzone wyroby medyczne spetniajgce wymagania okreslone
ustawg z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z pdz. zmianami).

2.5.12.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Rodzaj sprzetu do montazu instalacji faczonych przez spawanie i lutowanie zgodnie z wymaganiami
technologii wykonania robét i warunkami BHP oraz ppoz., po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy.

2.5.12.4 Transport
Ogodlne warunki transportu podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Urzadzenia i materiaty przewozié nalezy wytgcznie w opakowaniach fabrycznych. Rury miedziane nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem w transporcie.

2.5.12.5 Wykonanie Robét
Komplet Robdt obejmuje co najmniej:
instalacja prézni
a) Wytyczenie miejsc montazu instalacji zgodnie z projektem,
b) Wykonanie bruzd w Scianach,
¢) Montaz uchwytéw dla rurociggéw,
d) Montaz rurociggdéw miedzianych taczonych przez lutowanie z montazem tulei z rur miedzianych,
e) Montaz zaworoéw,
f) Montaz punktéw przytgczeniowych,
g) Montaz tablic kontrolno — rozdzielczych,
h) Wykonanie préby szczelnosci,
i) Wykonanie izolacji rurociggdw w bruzdach,
j) Wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzacych z
rozbiorek,
k) Zamurowanie bruzd,
instalacja tlenu medycznego:
a) Wytyczenie miejsc montazu instalacji zgodnie z projektem,
b) Wykonanie bruzd w $cianach,
¢) Montaz uchwytéw dla rurociggéw,
d) Montaz rurociggdéw miedzianych tgczonych lutem twardym z montazem tulei z rur miedzianych,
e) Montaz zawordw,
f) Montaz punktéw poboru tlenu,
g) Montaz tablic kontrolno — rozdzielczych,
h) Montaz manometréw,
i)  Wykonanie préby szczelnosci,
j) Czyszczenie i dezynfekcja rurociggdw instalacji tlenowej,
k) Wykonanie izolacji rurociggdw w bruzdach,
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I) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z
rozbiodrek,
m) Zamurowanie bruzd.

Instalacja prézni

Nalezy wykonac instalacje prdzniowg wedtug wytycznych wczesniej opracowanego projektu
budowlanego (technologia), ktory wskaze miejsca do ktérych nalezy doprowadzic instalacje prozni.
Instalacje prézni nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych na lut miekki.
Instalacja winna by¢ wykonana z rur i ksztattek miedzianych o potgczeniach lutowanych.

Rury i ksztattki muszg odpowiada¢ odpowiednim normom dla danej instalacji.

Punkty poboru — wtgczenia do instalacji prozni okresli projekt budowlany technologiczny w ktorym
rowniez bedg opisane typy punktéw poboru z lokalizacja.

Rozprowadzenie przewodow prdzni w bruzdach sciennych lub w przestrzeni np. stropéw podwieszonych.
Mocowanie przewoddéw do scian czy stropdw wytgcznie typowymi uchwytami podktadkami gumowymi.
Rozstaw punktéw mocowania normatywny w zaleznosci od $rednicy rury i potozenia.

Przejscia przez przeszkody budowlane w miedzianych tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji musi by¢ wykonana préba szczelnosci na nadcisnienie 0,5 bara, na co musi by¢
spisany protokét podpisany przez nadzér inwestorski.

Trasy muszg by¢ oznakowane paskami o kolorze zgodnym z obowigzujgcg norma.

Instalacja tlenu medycznego

Instalacje tlenu medycznego nalezy zaprojektowac i wykonac tak jak bedzie wymagat projekt technologii
szpitala, w ktérym beda wskazane punktu poboru tlenu oraz ich dane techniczne.

Instalacja winna by¢ wykonana z rur i ksztattek miedzianych o potgczeniach lutowanych twardych.

Rury i ksztattki muszg odpowiadac odpowiednim normom dla danej instalacji.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub np., przestrzeni stropéw podwieszonych.

Przejécia przez przeszkody budowlane w miedzianych tulejach ochronnych.

Mocowanie przewoddéw do scian czy stropdw wytgcznie typowymi uchwytami podktadkami gumowymi.
Rozstaw punktéw mocowania normatywny w zaleznosci od $rednicy rury i potozenia.

Po wykonaniu instalacji musi by¢ wykonana préba szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od roboczego,
na co musi by¢ spisany protokot podpisany przez nadzér inwestorski.

Trasy przebiegu instalacji tlenowej muszg by¢ oznakowane namalowanymi paskami wzdtuz przewodow.
Zaznaczone winny by¢ réwniez wszystkie zatamania i odgatezienia.

2.5.12.6 Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1. ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z dokumentacjg projektowsq i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

a) badanie dostaw materiatéw,

b) kontrole prawidtowosci wykonania Robdt,

c) kontrola poprawnosci wykonania potgczen,

d) ocene estetyki wykonanych Robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.

2.5.12.7 Odbidr Robdt

Odbidr Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
Odbidr Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.
Szczegbétowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z Wytyczne Projektowania Szpitali
Ogodlnych Zeszyt Il oraz normg PN- EN 737 -3 Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony
dla tych elementdw lub czesci instalacji tlenowej, do ktdrych
W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) Sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
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b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

2.5.12.8 Przepisy zwigzane

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych Zeszyt IlI.
Norma PN- EN 737 -3 Systemy rurociggowe dla gazow medycznych
Norma PN- EN 13348 Miedz i stopy miedziane. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych.

2.5.13 ROBOTY SANITARNE — WENTYLACJIA
2.5.13.1 Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
wentylacji i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny: grzanie -162C>+242C/ woda grzewcza wedtug krzywej
grzewczej wezta GPEC, dziatanie wg temperatury nawiewu +202C / +242C (zima) z czujka temperatury
umieszczong w kanale wywiewnym.

Nawiewna centrala wentylacyjna: z kré¢cami elastycznymi sterowane przepustnica nawiewu, filtr
nawiewny wstepny EU5, nagrzewnica wodna, wentylator z silnikiem przystosowanym do regulacji
falownikowej lub napieciowej, filtr nawiewny wtérny EU7-EU9 dla pomieszczern o podwyzszonej
czystosci, z automatyka miejscowq, (informacja o stanie pracy urzadzenia przekazywang do
pomieszczenia centralnego punktu dyspozytorskiego. Grzanie: parametry pracy jakie daje wezet c.o.).
Ponadto sterowanie parametrami ma byé mozliwe z centralnego pkt. dyspozytorskiego. Zarzgdzanie
z centralnego pkt. dyspozytorskiego ma by¢ nadrzedne w stosunku do lokalnego systemu automatyki.
Zespoty wywiewne wentylacyjne sktadajgce sie z: kréécy elastycznych, wentylatoréw z silnikami
przystosowanymi do regulacji obrotéw, filtry EU7 na zespotfach o podwyzszonej czystosci zgodnie z
przepisami.

Wentylatory wentylacji pozarowej z podktadkami antywibracyjnymi potgczone z kanatami w sposéb
elastyczny. Dachowe wentylatory muszg by¢ z klapami samozamykajgcymi i posadowione na
cokotach ttumigcych (ttumiki).

Czerpnia s$cienna i wyrzutnia dachowa stalowe + kanaty stalowe, ekrany p.owadom, z
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi EIS 120 z sitownikiem. Przepustnica wieloptaszczyznowa,
kanaty prefabrykowane w technologii tradycyjne;j.

Zespoty nawiewne i wywiewne sktadajace sie z ttumikdw szumu o przekrojach prostokatnych lub
okragtych o ttumieniu min. 18 dB, klap inspekcyjnych, klap pozarowych o odpowiednim EIS,
anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi izolowanymi od wewnatrz matg kauczukowg i
przepustnicami o znormalizowanych $rednicach lub innych wynikajacych z PT, kratki wentylacyjne z
blachy ocynkowanej, nierdzewnej, aluminiowe], prostokatne z przepustnicami, kierownicami i
prostokatnymi skrzynkami rozpreznymi z blachy stalowej nierdzewnej, kanaty i ksztattki wentylacyjne
z blachy ocynkowanej, wg TWT — 2, izolacja z wetny min. 30mm pod folig AL.

Oraz wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbidrek.

Wszystkie informacje o stanie pracy urzadzen i zespotéw muszg byé doprowadzone do centralnego punku
dyspozytorskiego.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza
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45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego
453312314 Instalowanie sprzetu mrozacego

2.5.13.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i

technologiczne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wentylacji wedtug zasad niniejszych ST sg

nastepujgce materiaty:

a) Centrala wentylacyjna- wykonanie standardowe lub dla pomieszczen sal chorych wykonanie
higieniczne, z odzyskiem ciepta (szczelny wymiennik ptytowy oraz wymiennik glikolowy) z
mozliwoscig nawilzania i chtodzenia sal.

b) Wentylatory wywiewne i nawiewne— wykonanie standardowe.

c¢) Ttumiki zgodnie z parametrami pkt 1.3 lit. h,).

d) Kanaty okragte zwijane z felcem wzdtuznym w technologii Spiro oraz szczelne umozliwiajgce
czyszczenie kanaty z jednym szwem z atestem do szpitali.

e) Kanaty i ksztattki wentylacyjne na zespotach nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej
ocynkowanej wg TWT — 2.

Wymagania dla central dla szpitalnictwa:

a) odpornosc wszystkich materiatéw na srodki dezynfekcyjne,

b) szczelne przepustnice,

¢) mozliwos$¢ demontazu wentylatorow w celu czyszczenia,

d) krééce spustowe z komér wentylatorow,

e) gladkie potgczenia wszystkich scianek centrali,

f)  fugowanie i uszczelki silikonowe,

g) oswietlenie LED i w modutach centrali z mozliwoscig zatgczania i wytaczania,

h) dojscie do urzadzen wewnetrznych centrali zaréwno od strony naptywu jak i wyptywu powietrza,
i) filtry niehigroskopijne,

j)  tace skroplinowe ze stali nierdzewnej wyposazone w syfon,

k) odkraplacze z atestem do szpitali,

[)  atest higieniczny, z zaznaczeniem dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie,

m) kanaty i ksztattki wentylacyjne ztadu czerpni i ztadu wyrzutni wykonane sg jako prefabrykowane.
n) Konstrukcja szkieletowa bez mostkow cieplnych

o) lzolacja wetna mineralna grubo$¢ 63mm

p) Okna inspekcyjne (bulaje)

Pozostate kanaty i ksztattki wentylacyjne sg wykonane z blachy ocynkowanej wg TWT — 2.

Potfaczenia kanatéw poza miejscami wskazanymi w projekcie wykonawczym wentylacji wykonac¢ jako
nierozbieralne (nitowane lub zgrzewane).

W sktad central i wybranych zespotéw wentylacyjnych wynikajgcych z PT muszg wchodzi¢ uktady pomiaru
przeptywu powietrza. Informacja o aktualnym przeptywie powietrza musi by¢ przekazywana do
pomieszczenia centralnego punktu dyspozytorskiego.

Materiaty uzyte do robdt muszg posiadac aprobaty techniczne i atest producenta.

2.5.13.3 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

2.5.13.4 Transport
Ogodlne warunki transportu podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem i
wysypaniem. Roztadowania materiatow i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem S$rodkéw
ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu.

2.5.13.5 Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Komplet Robdt obejmuje co najmniej:

a) Wymagane préby techniczne, miedzyoperacyjne, robot zanikajgcych, instalacji podlegajacych

zakryciu, préby szczelnosci, regulacje itp.

b) Montaz centrali wentylacyjnej, zespotdw nawiewnych i wywiewnych, montaz kanatéw

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, montaz elementéw uzbrojenia zespotow.

¢) Montaz nawilzaczy parowych na wymaganych zespotach wentylacji nawiewne;j.

d) Montaz zespotdw wentylacji pozarowych. Wykona¢ wg PT i przedmiotowych instrukcji

producentéw z materiatéw o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

e) Montaz oston do kanatéw wentylacyjnych przechodzacych prze inne strefy pozarowe. Obudowe

wykonac z atestowanych materiatéw o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

f) Oraz wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych

z rozbidrek.
Wymienione powyzej uszczegotowienie stanowi przyblizony zakres Robdt. Wykonawca winien wykonac
catos¢ Robot jako funkcjonujgcy system, w tym wykonaé wszelkie nie wymienione wyzej czynnosci i
dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.
Warunki wykonania robét
Instalacje wentylacji mechanicznej winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi w sposob zapewniajgcy normatywng krotno$¢ wymian powietrza oraz spetniajacy
wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i
otoczeniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych szczegétowo okreslajg Warunki
Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr 5z 2002 r., ktore muszg by¢ przestrzegane podczas realizacji instalacji.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach prostokatnych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako gtadkie z
blachy stalowej o wysokiej odpornosci na korozje np. ocynkowane TWT-2.

Kanaty wentylacyjne o przekrojach kotowych winny by¢ z rur i ksztattek z tasmy stalowej ocynkowanej wg
TWT-2 systemu Spiro-gumkowego.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub inne
przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci wnetrza przewodow
uktadéw wentylacyjnych dostepne wytgcznie od strony pomieszczenn drugorzednych funkcji czy
pomocniczych.

W projekcie wentylacji mechaniczno — nawiewnej musi by¢ opracowana instrukcja uzytkowania i
czyszczenia uktadéw wentylacyjnych z podaniem $rodkdw czyszczacych jakie mozna stosowaé, aby nie
zmniejszy¢ trwatosci uzytych materiatéw, z ktorych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechanicznej.
W instrukcji uzytkowania i czyszczenia kanatéw muszg by¢ wskazane punkty dostepu do kanatow.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434. Potaczenia
kotnierzowe kanatéow wentylacyjnych muszg posiada¢ uszczelki na catej szerokosci kotnierzy i nie
wchodzgce w $wiatto kanatu.

Potaczenia kanatéw poza miejscami wskazanymi w projekcie wykonawczym wentylacji wykonac jako
nie rozbieralne (nitowane lub zgrzewane).
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Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w
kratki metalowe z przepustnicami i kierownicami. Przepustnice stuzgce do regulacji ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego topatki do regulacji zasiegu strumienia powietrza.

Pomieszczenia w ktdrych bedg zamontowane urzgdzenia wentylacji mechanicznej musza posiadac
odpowiednig izolacje akustyczng taka by w sgsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hatasu
nie przekraczat dopuszczalnych wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Po wykonaniu uktadow instalacji wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych i oddymiajgcych nalezy
dokona¢ prob skutecznosci wentylacji, ochrony akustycznej pomieszczen i otoczenia oraz kontroli
szczelnosci kanatéw wedtug PN.

Z przeprowadzonych préb musza by¢ sporzadzone protokoty z podaniem sposobu wykonanych
badan i uzytych przyrzagdéw pomiarowych.

Jedynie pozytywne wyniki badan beda podstawg do przyjecia przez Zamawiajgcego poszczegdlnych
instalacji.

Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z kanatami kréécami
amortyzacyjnymi.

Instalacje wentylacji wywiewno — nawiewnych muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposéb zapewniajacy normatywng krotno$¢ wymian powietrza
spetniajgcych wymogi PN-E

Instalacje wentylacji mechanicznej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy
nieprzekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu dZzwieku zaréwno w pomieszczeniach wentylowanych
jak i sgsiednich oraz poza budynkiem zgodnie z wymogami norm PN-E i przepisami Sanepidu.

Pomieszczenia w ktorych bedg zamontowane urzgdzenia wentylacji mechanicznej musza posiadac
odpowiednig izolacje akustyczng taky by w sgsiednich pomieszczeniach oraz w otoczeniu poziom hatasu
nie przekraczat dopuszczalnych wartosci podanych w PN.

Wszelkie prace moggce spowodowaé zagrozenie pozarowe (spawanie, szlifowanie, ciecie tarczg
szlifierskg itp.) wymagajg podjecia srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z ogdlnymi przepisami ochrony
przeciwpozarowej, szczegélne zagrozenie wystepuje na poddaszu.

W trakcie prowadzenia prac montazowych kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

a) Montaz central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wentylatoréw wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg danego urzadzenia.

b) Ze wzgledu na wysoki stopien czystosci instalacji wentylacyjnych nalezy montowac ztady
wentylacyjne uprzednio oczyszczone, umyte i zafoliowane, w czasie montazu nie dopuszczaé do
ich zabrudzenia i zakurzenia. Ze wzgledu na wysoki stopien czystosci instalacji wentylacyjnych
nalezy montowac ztady wentylacyjne uprzednio oczyszczone, umyte i zafoliowane, w czasie
montazu nie dopuszczaé do ich zabrudzenia i zakurzenia.

c) Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany lub stropy uszczelnic, stosujgc ognioodporne masy
uszczelniajgce w klasie F2.

d) Uchwyty kanatéw wentylacyjnych montowac w sposdb zapewniajgcy zachowanie ciggtosci izolacji
i eliminujacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

e) Rozruch central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obecnosci autoryzowanego serwisu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.

f) Po pierwszym okresie dziatania wymieni¢ filtry central wentylacyjnych, dopiero potem przystgpié
do regulacji instalacji.

2.5.13.6 Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-B-03434, PN-B-76001, PN-B-76002 oraz ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”:
a) kontrola zgodnosci stosowanych materiatéw ze specyfikacjg i dokumentacjg techniczng,
b) kontrola kompletnosci wymaganych atestow, certyfikatéw i oswiadczen,
c) kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobdow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
z rozdziatem 4 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
d) kontrola kompletnosci wyrobdw i dziatania instalacji wentylacyjnych zgodnie z rozdziatem 5
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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e) kontrola przewodéw wentylacyjnych wedtug PN-B-03434.
f) kontrola potgczen przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-76002.
g) badanie szczelnosci instalacji w klasie A wedtug PN-B-76001, ujete w protokole
zatgczanym do dokumentacji powykonawczej.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
a) suma powietrza z zespotéw w poszczegdlnych pomieszczeniach + 10%, przy zachowaniu réznicy

cisnien
b) Temperatura powietrza wywiewanego +2°2C
c) Temperatura w strefie przebywania ludzi +1,09C
d) Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

2.5.13.7 Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w p.2.4.1 ,Warunki materiatowe i technologiczne”.
Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen, ksztattek wentylacyjnych,
kanatow wentylacyjnych i ich izolacji. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 2.4.13.6 daty wyniki
pozytywne.
Odbidr robét ze wzgledu na zgodno$é z PN-B-02151/02 tabela 1, wiersz 16 nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym wyposazeniu pomieszczen zgodnie z ich aranzacja.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) Montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych przed potozeniem izolacji,

b) Wykonanie izolacji instalacji wentylacyjnych w czesci zamykanej statymi sufitami podwieszonymi.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany po odbiorze akustycznym.

2.5.13.8 Przepisy zwigzane

PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana.  Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne poziomy poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszeniai podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

2.5.14 ROBOTY SANITARNE — KLIMATYZACJIA

2.5.14.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaprojektowania i prowadzenia robdt przy
wykonywaniu instalacji klimatyzacji i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementdw instalacji
chtodniczej dla obstugi klimatyzacji:

a) System rur i ksztattek instalacji freonowe;j

b) System rur i ksztattek instalacji odprowadzenia skroplin

¢) Jednostka wewnetrzna kasetonowa lub $cienna

d) Jednostka zewnetrzna

e) Pompka skroplin

f) Sterownik nascienny jednostki wewnetrznej

g) Sterownik z funkcjg automatycznego napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym oraz

detekcjg ewentualnego wycieku czynnika chtodniczego,
h) Otuliny termoizolacyjne przewododw instalacji freonowej
i) Syfon kanalizacyjny pojedyncze DN50 z pustkg powietrzng
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j) Systemowe zawiesia rurociggéw instalacji freonowe] i odprowadzenia skroplin z wktadka
antywibracyjng
k) Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych
[) Nawilzacz parowy
m) Oraz wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw
pochodzacych z rozbiodrek.
Wszystkie informacje o stanie pracy urzadzen i zespotéw muszg by¢ doprowadzone do centralnego punku
dyspozytorskiego.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza

45331221-1 Instalowanie uktadu czesciowego konfekcjonowania powietrza

2.5.14.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.

2.5.14.3 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

2.5.14.4 Transport
Ogodlne warunki transportu podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Transport central wymaga zastosowania specjalistycznych $rodkéw transportu i zatadunku oraz
roztadunku dostosowanego do gabarytow urzadzen.
Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Roztadowania materiatéw i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu.

2.5.14.5 Wykonanie Robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Warunki wykonania robét
Uktady instalacji klimatyzacyjnych winny by¢ rozdzielone dla kazdej z grup pomieszczen o tej samej funkgji.
Dostarczane powietrze musi byé w centralach klimatyzacyjnych poddane wszystkim niezbednym
procesom uzdatniania jak:

a) oczyszczanie /filtracja/,

b) ogrzewanie wg potrzeb,

c) chiodzenie,

d) nawilzanie wg potrzeb poprzez indywidualne wytwornice pary

e) osuszanie.
Dostep do wszystkich urzadzen, w szczegdélnosci do wymiany filtrow doktadnych np. na blokach
operacyjnych czy zabiegowych pomieszczeniach sterylnych i.t.p. musi by¢ swobodny i wytgcznie od strony
pomieszczen drugorzednych.
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Instalacje klimatyzacyjne winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi w sposdb zapewniajgcy normatywng krotnosé wymian powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-
87/B-02151/02 odnosnie dopuszczalnych wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach i otoczeniu
budynku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych szczegétowo okreslajg Warunki
Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt nr 5 z 2002 r., ktdre nalezy przestrzegac podczas realizacji.

Uktad klimatyzacyjny winien posiadac indywidualne nawilzanie.

W pomieszczeniach central wentylacji klimatyzacyjnej na wejsciu instalacji wodociggowej musi by¢
zamontowany zawadr antyskazeniowy odpowiedniego typu i zawér odcinajacy.

Przewody instalacji klimatyzacyjnych winny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434.

Po wykonaniu instalacji kanaty nalezy poddaé prébie szczelnosci a po uruchomieniu dokonac regulacji i
sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania odpowiednimi przyrzagdami, na co muszg by¢ spisane protokdt przebiegu
i sposobu prowadzonych badan.

Przyjete przez Zamawiajgcego do uzytkowania bedg jedynie te uktady klimatyzacyjne ktére spetniajg
zatozenia projektowe i aktualne przepisy na dzien uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, co bedzie
wynikato z pozytywnych protokotéw przeprowadzonych badan.

Powyzsze dotyczy rédwniez badan dopuszczalnych wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach i
otoczeniu.

Automatyka sterowania i sygnalizacji awarii musi by¢ potgczona z centralnym punktem dyspozytorskim.

2.5.14.6 Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z dokumentacjg projektowsq i wymaganiami ST.
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia przewidziane do wykonania Robdét muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
prowadzona miedzy innymi wedtug PN-EN 12599:2002, PN-EN 378-2:2002, PN-EN 378-3:2002 oraz
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi od -1 do +22C

b) predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

c) poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

2.5.14.7 Odbidr Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 2.4.14.6 daty wyniki
pozytywne.
Odbidr robét ze wzgledu na zgodno$é z PN-B-02151/02 tabela 1, wiersz 16 nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym wyposazeniu pomieszczen zgodnie z ich aranzacja.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg montaz i proby szczelnosci kanatéw przed
potozeniem izolacji,
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr ostateczny powinien by¢
dokonany po odbiorze akustycznym.
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2.5.14.8 Przepisy zwigzane
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne poziomy poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony S$rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.

PN-EN 12055:2003 Ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.

PN-EN 378-3:2002 Funkcja ziebienia. Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziebienia. Definicje,
badanie i wymagania

2.5.15 ROBOTY SANITARNE — INSTALACJA WODY LODOWEIJ

2.5.15.1 Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg przeprojektowania i przebudowy instalacji wody
lodowej i obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow instalacji wody lodowej dla obstugi klimatyzacji,
wentylacji a takze urzadzen schtadzajgcych wybrane pomieszczenia:
a) rurociagi instalacji wody lodowej,
b) zawory regulacyjne, odpowietrzajgce i odmulajace,
c) ptukanie zmontowanej instalacji,
d) zabezpieczenie antykorozyjne,
e) izolacje chtodnicze rurociggow,
f) oznakowanie na izolacji kierunkdw przeptywu wody lodowej,
g) oraz wykonania niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddédw pochodzacych
z rozbiorek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

453312314 Instalowanie sprzetu mrozgcego

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.5.15.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody lodowej wedtug zasad niniejszych ST
sg nastepujace materiaty:
a) rury stalowe czarne instalacyjne typu S taczone przez spawanie,
b) tuleje ochronne stalowe dla przejs¢ przez przeszkody budowlane,
c) systemowe uchwyty do rur z niezgniatalng izolacjg w kategoriach wg srednic (ilosci wynikaja z liczby
podpar¢ - przyjmowac rozstawy wg BN-79/2551-03),
d) zawory odcinajace grzybkowe mosiezne odporne na czynnik chtodzacy,
e) zawory regulacyjne odporne na czynnik chtodzacy,
f) zawory odpowietrzajgce odporne na czynnik chtodzgcy dla wody lodowej,
g) pompy obiegowe,
h) filtry mosiezne siatkowe,
i) farby podktadowe ochrony antykorozyjnej dla niskich temperatur wystepujgcych w projektowane;j
instalacji wody lodowej,
j) farby nawierzchniowe ochrony antykorozyjnej dla niskich temperatur wystepujacych w
projektowanej instalacji wody lodowej,
k) izolacja chtodnicza rurociggdw wykonana z odpowiednich materiatéw, z mozliwoscig zdjecia
zatozenia przy czyszczeniu filtrow
I) potaczenia elastyczne instalacji wody lodowej z odbiornikami odporne na czynnik chtodzacy,
m) ksztattki i tgczniki przejsciowe wytgcznie stalowe czarne lub mosiezne,
n) wiasciwy czynnik chtodzacy do préb i uruchomienia instalacji, zgodny z projektem, dostarczony w
opakowaniach fabrycznych.
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Materiaty uzyte do robdt muszg posiadac aprobaty techniczne i atest producenta.

UWAGA!

Uzyty w prébach czynnik chtodzacy wymieni¢ na nowy. Zabrania sie zrzutu czynnika chtodzacego do
kanalizacji. Nieprzydatny czynnik musi zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.15.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robodt, zarowno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

2.5.15.4 Transport
Ogodlne warunki transportu podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatow srodkami transportu. Nalezy
zadbac o witasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu. Wewnatrz obiektu urzadzenia
bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny
spetniaé¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytdow i obcigzenia na os.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Transport powinien zapewniaé:

a) stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw, armatury i urzadzen,

b) zabezpieczenie materiatéw, armatury i urzagdzen przed uszkodzeniem,

c) kontrole zatadunku i wytadunku.

d) przewdz agregatow wody lodowej wytgcznie w opakowaniach fabrycznych.
Roztadowania materiatéw i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu.

2.5.15.5 Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Komplet Robdt obejmuje wykonanie i montaz co najmniej:

a) rurociagi Instalacji wody lodowej wraz z tulejami i przejSciami przeciwpozarowymi,

b) zawory regulacyjne, odcinajace,

c) zawory odpowietrzajgce dla instalacji wody lodowej,

d) Filtry odmulajgce mosiezne,

e) Podtaczenia urzadzen ztgczami elastycznymi,

f) Ptukanie catej zmontowanej instalacji czynnikiem wskazanym przez producenta,

g) Zabezpieczenia antykorozyjne obejmujace czyszczenie, odttuszczanie, malowanie farba
podktadowg antykorozyjng dla temperatur do - 20°C, malowania 2x farbami nawierzchniowymi
dla temperatur do -20°C,

h) Izolacje chtodnicze rurociggdéw,

i) oraz wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw pochodzacych
z rozbidrek.

Warunki wykonania robét
Na zasilaniu centrali wodg lodowg zastosowac¢ grzybkowe zawory mosiezne regulujace, odcinajgce oraz
pompy wspomagajgce.

Zawory muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu medium i kierunkiem strzatki na
korpusie zaworu.
Na przytgczach wody lodowej do chtodnic nalezy zastosowac ztgcza elastyczne.

Potaczenie instalacji wody lodowej z chtodnicami wykona¢ poprzez tréjnik o odpowiedniej $rednicy,
co umozliwi ptukanie chtodnicy oraz utatwi wymiane. Zrzucony czynnik chtodzgcy musi by¢ przekazany do
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Na instalacji wody lodowej nalezy zastosowaé zawory odpowietrzajgce i spustowe.

Przed kazdg chtodnicg na wejsciu wody lodowej zaprojektowac i zamontowac zawory tréjdrozne oraz
mosiezne filtry siatkowe a takze wykonac obejscie. Przed i za filtrem zamontowac zawory odcinajace.
Potfaczenia urzadzen chfodzacych elastyczne, mozliwe do tatwego rozbierania, np. Srubunki.

Armature dla chtodnic i nagrzewnic umiesci¢ w miejscu niewymagajgcym demontazu dla potrzeb
wymiany chtodnicy.

Wyklucza sie mozliwos$¢ mieszania wody z glikolem.

Nie wolno na catej instalacji stosowac zadnych ksztattek czy tgcznikdw ocynkowanych. Mogg by¢
czarne lub mosiezne. Nie wolno stosowac zadnych zaworéw ocynkowanych.

Po wykonaniu catosci instalacji wody lodowej wykona¢ préobe szczelnosci o cisnieniu 50% wyzszym
od ciSnienia roboczego. Préba musi by¢ wykonana przed przystgpieniem do zabezpieczania
antykorozyjnego.

Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy doktadnie minimum dwukrotnie przeptukac caty instalacje
czynnikiem chtodzgcym zalecanym przez producenta. Jesli bedzie osad lub inne zanieczyszczenia ptukanie
nalezy powtarza¢ do czasu usuniecia wszelkich zanieczyszczen.

Zabezpieczenia antykorozyjne obejmowac¢ majg czyszczenie, odttuszczanie, malowanie farbg
podktadowa antykorozyjng dla temperatur do - 20°C oraz malowanie 2x farbami nawierzchniowymi dla
temperatur do -20°C - m?.

Prowadzenie rurociggdw pod stropem lub na $cianach piwnic. Ewentualne piony na kondygnacje
wyzsze w szachtach lub bruzdach. Mocowanie przewoddéw do $cian i stropow wyltgcznie uchwytami z
izolacjg termiczng. Rozstaw pkt. mocowania normatywny w zaleznosci od $rednicy rur i potozenia.

Przejscia przez przeszkody budowlane w tulejach ochronnych, przez przegrody pozarowe w tulejach
pozarowych.

Po wykonaniu izolacji zimnochronnej kierunki przeptywu czynnika chtodzacego muszg by¢
oznakowane widocznymi strzatkami na izolacji.

2.5.15.6 Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
a) badanie dostaw materiatow,
b) kontrole prawidtowosci wykonania Robat,
c) kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
d) ocene estetyki wykonanych Robdt.
e) sprawdzenie stopnia oczyszczenia rurociggdw przed rozpoczeciem zabezpieczenia
antykorozyjnego,
f) sprawdzenie jakosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
g) sprawdzenie jakosci i ilosci wykonania powtok malarskich,
h) sprawdzenie jakosci wykonania izolacji.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.

Kontrola jako$ci materiatéow

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robdét muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonania Robét
Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.5.15.7 Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
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Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen, rurociggéw ich
zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich oraz izolacji a takze skutecznosci ptukania i préby
szczelnosci. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) montaz i proby szczelnosci przed potozeniem powtok zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji,

b) czyszczenie rurociggow,

c) regulacje instalacji,

d) zabezpieczenie antykorozyjne,

e) powtoki malarskie,

f) izolacje.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

2.5.15.8 Przepisy zwigzane
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
poziomy poziomu diwieku w pomieszczeniach
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta.
PN-EN 12055:2003 Ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
PN-EN 378-3:2002 Funkcja ziebienia. Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziebienia. Definicje, badanie
i wymagania

2.5.16 ROBOTY SANITARNE — WEWNETRZNE INSTALACIE KANALIZACYINEJ SANITARNE

2.5.16.1 Wstep
W ramach prac budowlanych przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét:

a) poziomy kanalizacyjne pod posadzka,

b) poziomy kanalizacyjne na Scianach i pod stropami piwnic z grawitacyjnym witgczeniem do sieci kan.
san. zewnetrznej Szpitala,

¢) wykonanie pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z podejSciami odptywowymi od przyboréw z
wyprowadzeniem odpowietrzenia ponad dach,

d) montaz wpustow podtogowych i wpustow hermetycznych szpitalnych,

e) montaz przybordéw sanitarnych

f) wykonanie niezbednych rozbidrek wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw pochodzacych z
rozbiérek.

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacje cieplne - ciepto technologiczne
45332200-5  Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

2.5.16.2 Materiaty

Materiaty stosowane do budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagania.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

a) rury kanalizacyjne sanitarne PCV/PP niskoszumowe tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa w kielich

b) rury kanalizacyjne sanitarne PCV —tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa w kielichu,

c) rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji sanitarnej,
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d) ksztattki zeliwne kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji sanitarne;j,

e) ksztattki kanalizacyjne do systemu rur niskoszumowych

f) uchwyty do rurociggdéw kanalizacyjnych zeliwnych typowe,

g) uchwyty do rur kanalizacyjnych systemu niskoszumowego typowe z podktadkami gumowymi,

h) czyszczaki kanalizacyjne z PCV,

i) wpusty podtogowe mosiezne chromowane, hermetyczne, typu szpitalnego,

j) przejscia systemowe przeciwpozarowe przez przegrody budowlane na rurociggach
kanalizacyjnych,

k) materiaty pomocnicze tj. pasty, czySciwo, sznur smotowy, konopny, uszczelki,

[) cegta budowlana petna,

m) zaprawa murarska.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz z
wymaganymi atestami higienicznymi PZH do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

2.5.16.3 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i
technologiczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

2.5.16.4 Transport
Ogodlne warunki transportu podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Srodki transportu na placu robdt jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen,
budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.
Na $rodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem i
wysypaniem. Transport materiatdw i urzadzen wytgcznie w opakowaniach fabrycznych.

2.5.16.5 Wykonanie Robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w p.2.4.1 ,,Wymagania materiatowe i technologiczne”.
Komplet Robdt obejmuje co najmniej:
a) wytyczenie tras przebiegu poziomow i pionéw kanalizacyjnych,
b) wykonanie préby szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,
c¢) montaz poziomdéw kanalizacyjnych na $cianach i pod stropami piwnic z grawitacyjnym
wiaczeniem do istniejgcej sieci kan. san. zewn. Szpitala lub lokalnej przepompowni,
d) wykonanie pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z podej$ciami odptywowymi od przyborow,
e) montaz przeciwpozarowych kotnierzy ochronnych dla rurociggéow przechodzacych przez
przegrody budowlane o odpowiedniej odpornosci pozarowej,
f) montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCV,
g) montaz napowietrzakow kanalizacyjnych PCV,
h) wykonanie podejs¢ odptywowych do przybordow i wyposazenia szpitalnego,
i) montaz uzbrojenia dodatkowego na podejsciach odptywowych jak np. separatory, tapacze
ttuszczdw, odstojniki gipsu itd.,
j)  montaz wpustow podtogowych,
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k) montaz wpustow podtogowych i wpustdow hermetycznych szpitalnych,

I) montaz przybordéw sanitarnych

m) montaz wpustow odwadniajacych bezsyfonowych z zamknieciem antyzapachowym,

n) wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw pochodzacych z

rozbiorek.

Wymienione powyzej ilosci stanowig przyblizony zakres Robdt. Wykonawca winien zaprojektowac i
wykonaé cato$¢ Robdt jako funkcjonujacy system, w tym wykonaé wszelkie niewymienione wyzej
czynnosci i dostarczy¢ w cenie wszelkie materiaty drobne i pomocnicze.

Kanalizacja sanitarna
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek PCV (szare), taczone na
wcisk (z uszczelkg gumowa w kielichu).

Przewody prowadzone pod posadzkg z rur i ksztattek PVC-U szereg S-16.7 tgczonych na wecisk z
uszczelkami gumowymi w kielichu.

Po wykonaniu pozioméw kanalizacyjnych pod posadzka, przed zasypaniem musi by¢ wykonana
pozytywna proba szczelnosci.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu jedynie od
strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych. Przewidzieé rewizje.

Wszystkie podejscia odptywowe muszg by¢ ukryte w bruzdach sciennych lub pod posadzka.
Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane posiadajgce witasciwg odpornosé ogniowa
zamontowac kotnierze ochronne typu np. SEEV-IT Fire Collars lub réwnowazne pod wzgledem odpornosci
ogniowej co nie jest konieczne dla przejs¢ znajdujgcych sie wewnatrz obuddw i szachéw instalacyjnych.

Podejscia, piony i poziomy kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki z urzadzen technologicznych o
temperaturze przekraczajgcej 90 o C muszg by¢ wykonane wytgcznie z rur kanalizacyjnych zeliwnych.

odpowiednie atesty higieniczne i bezpieczerstwa stosowania w w/w obiektach:

a) umywalki winny mie¢ szeroko$é¢ min. 55 cm (w uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie inny
wymiar) i potpostument scienny zakrywajgcy syfon, materiat to porcelana biata lub fajans biaty
wysokiej jakosci.

b) umywalki, jesli technologia uzytkowania wymaga uzywania korkdéw muszg miec spusty
odptywowe z korkiem i syfonem uruchamianym kolanem.

c) wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej wg proj. technologii.

d) zlewy w pomieszczeniach porzagdkowych z blachy stalowej nierdzewnej zawieszone na wysokosci
50 cm nad posadzka.

e) miski ustepowe Scienne z funkcjg oszczednego sptukiwania.

f) kabiny natryskowe akrylowe.

Sanitariaty dla osdb i pacjentéw niepetnosprawnych muszg spetniaé ponizsze warunki:

a) zamontowane przybory muszg by¢ przeznaczone wytgcznie dla tego typ pomieszczen z
odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne atesty
stosowalnosci,

b) miski ustepowe wiszgce zamontowac na wysokosci rdwnej z siedziskiem wdzka inwalidzkiego,
sptukiwane przyciskiem w pochwycie,

c) brodziki natryskowe wyprofilowane w poziomie posadzki lub za zgoda Zamawiajgcego ptytkie
posadzkowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;j.

d) kabiny natryskowe wyposazone w odpowiednie siedziska scienne sktadane lub przenosne.

Podejscia odptywowe do urzgdzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy wykonac i
zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.

2.5.16.6 Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady jakosci Robdt podano w p.2.4.1 ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

a) wytyczenia osi przewodu

b) rodzaj ruri ksztattek

c) sktadowanie rur i ksztattek

d) utozenia rurociggdéw

e) jakosci przyboréw sanitarnych.
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Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci zgodnie z WTWiO zeszyt 9.

2.5.16.7 Odbidér Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podane sg w p.2.4.1. ,Wymagania materiatowe i technologiczne”
Odbiér Robét nalezy dokonywac zgodnie z Kontraktem, Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
Odbiér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardéw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.
Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 3i 9.

2.5.16.8 Przepisy zwigzane
WTWIiO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowane przez
COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 r.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1610  Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydawanej przez dostawcéw
PN EN 45013 Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych personel
PN EN 45012 Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujgcych systemy jakosci
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3

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Dla obszaru, w ramach ktdrego ma by¢ realizowana przedmiotowa inwestycja obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Dostosowanie istniejgcych pomieszczen dla potrzeb nowej
funkcji nie wymaga ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy sporzadzi stosowne osSwiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.z 2012 poz. 739)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr. 120, poz. 1133, z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z
podzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130 poz. 1389z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004, nr. 202, poz.2072 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdéin. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz 1229 z
poin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr
80)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. 22009 r. Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r.Nr121,
poz. 1137)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity) (Dz.U.Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn.
zm.)
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16. Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie objetym pracami projektowymi oraz
robotami budowlano-remontowymi i modernizacyjnymi

17. Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO) dla zakresu jak wyzej

18. Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej majgce status Polskiej Normy,

Niewymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim oraz wspélnotowym.

3.4 INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem

Zamawiajgcy nie formutuje dodatkowych wytycznych. Wykonawca ma uwzgledni¢ w swoich
opracowaniach i zatozeniach wykonawstwa robét oraz w trakcie ich wykonywania fakt, iz roboty
budowlane beda prowadzone w sgsiedztwie oraz w czynnych obiektach szpitalnych. W zwigzku z tym
dziatania Wykonawcy nie moga spowodowad zatrzymania lub pogorszenia warunkéw prowadzenia
dziatalno$ci przez Szpital.

Zataczniki graficzne

1. 1.Z — Rzut pogladowy — skala 1:100

2. 1.A — Rzut— inwentaryzacja budowlana - skala 1:100

3. 2.A — Rzut - koncepcja— skala 1:100
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