Gdansk, dn././.). lutego 2016 1.
POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Gdansku

WZ.5595.266.4.2015.AL

POSTANOWIENIE

'\i‘%\ N P

Na art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p?zecmpbz;lrowej
(t. j. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a 1gzp01zqdzema
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz. 1422),
po rozpatrzeniu wniosku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. .z o0.0., ul. Nowe
Ogrody 1 — 6, 80 — 803 Gdansk, przediozonego do Komendy Wojewédzkiej Pafstwowej
Strazy Pozamej w Gdansku w dn. 30.12.2015 r, zawierajgcego ,, Oceng-ekspertyze
‘dotyczqeq  rozwigzar zasigpczych w irybie § 2 usi. 3a rozporzgdzenia  Ministra -
Infrastruktury ___z dnia  12.04.2002 r. w_ sprawie warunkéw fechnicznych, jakim
powinny _odpowiadaé_budynki i _ich usytuowanie - (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)
dla_budynkéw _Szpitala Specjalistycznego $w. Wojciecha — Samodzielneso Publicznego
Zakladu Opieki  Zdrowotnej _w Gdansku__— Zaspa, Al Jana Pawla I 507,
autorami ktorej sa:

1. mgr inz. Feliks Mikulski - rzeczoznawca ds, zabezpieczei ppoz. upr. nr 397/99,

2. mgr inz. arch. Wiodzimierz Odebralski — rzeczoznawca budowlany w specjalnosci
architektonicznej Nr upr, UAN-7342/R/97,

dotyczgcg nie spelnionych wymagan warunkéw techniczno-budowlanych w zakresie:

— nie zapewniania przedsionkéw przeciwpozarowych przed klatkami schodowymi na
istniejacych kondygnacjach w bloku A,

— braku zabezpieczenia przed zadymieniem pozmmych drég ewakuacyjnych na
istniejacych kondygnacjach bloku A,

— nie zachowania wymaganych parametréw technicznych ewakuacyjnych klatek
schodowych (w zakresie szeroko$ci biegéw i spocznikéw schodow),

- nie zachowania wymaganej szerokodci drzw?p ewakuacyjnych z klatek schodowych
oraz na drodze z klatek do wyjécia na zewnatrz obiektu, _

— nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudow‘y drog ewakuacyjnych
z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz obiektu,

— nie zachowania wymaganej klasy odpornoéci ogniowej miejscowych przeszklen
w scianach obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

— nie zachowania wymaganej odleglo$ci micdzy strefami pozarowymi oraz miedzy
Scianami wydzielonych pozarowo klatek schodowych a $cianami tego samego
budynku,

— nie zachowania pasa z materialu niepalnego i klasie odpornogci ogniowej EI 60
0 wymaganej szerokodci, umiejscowionego na calej wysokogci $ciany zewngtrznej
oddzielenia przeciwpozarowego migdzy strefami pozarowymi,
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— nie zapewnienia jednego przeciwpozarowego wylgcznika pradu, odcinajgcego doplyw
pradu elektrycznego do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podezas pozaru,

— nie zapewnienia dzwigu dla ekip ratowniczych w bloku A o wymiaréw spelniajacych
wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigdw dla strazy pozarnej

z okreslonymi nast¢pujacymi wskazaniami:

1. W bloku A obudowanie, oddymianie i zamknigcie drzwiami El 60 trzech klatek
schodowych, przy wystarczajacych do ewakuacji dwach klatkach schodowych.

2. Podzial bloku A na strefy pozarowe o wielkosci okolo 600 m? i 1000 m’ przy
dopuszeczalnej wielkosci strefy pozarowej dla budynku wysokiego 2000 m?,

3. Zapewnienie ewakuacji z klatek schodowych oznaczonych jako K1 i K2 na dwoch
poziomach, j. na poziomie niskiego i wysokiego parteru na zewnatrz obiektu poprzez
komunikacje¢ wewnetrzng. '

4, Zastosowanie wylacznikow pradu  do  wszystkich rozdzielnic zasilajgcych
poszezegodlne bloki, z lokalizacja wylacznikéw w pomieszczeniu ochrony z centralkg
sygnalizacji pozarowe;.

5. Przystosowanie dwoch dzwigow osobowych ‘w lgczniku 'E dla ckip ratowniczych
poprzez wykonanie zasilania sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu (dla bloku
A), zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi EI 30, wyposazenie w nadci$nieniowy
system zapobiegajacy zadymieniu oraz wyposazenie w uklad sterowania pozwalajgcy
na catkowite sterowanie dzwigu przez ekipy strazy pozarne;j.

6. Prowadzenie z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz na rok céwiczen w zakresie
ewakuacji z obiektu na zasadach uzgodnionych z Komendantem Miejskim PSP
w Gdansku,

7. Wyposazenie pomieszczen stuzbowych personelu medycznego na oddzialach
szpitalnych w graficzne elementy pokazujace kierunek ewakuacji i miejsce bezpieczne
- na tej samej kondygnacji w innej strefie pozarowej lub na kondygnacjach nizszych
uwzgledniajge do ewakuacji odpowiednio zabezpieczone klatki schodowe.

8. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w zwigkszona ilogé znakow ewakuacyjnych, w tym
na niewielkiej wysokoéci od podiogi. ‘

wyraza sie Zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 68 ust. 1, § 183 ust. 2, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 241 wust. I,
§ 246 ust. 1, § 247, § 249 ust. 6, § 253, § 256 ust. 5 oraz § 271 ust. 10 i 11
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwzglednieniem
wskazan ekspertyzy technicznej.

Uzasadnienie

Przedmiotem ckspertyzy jest istniejacy  kompleks budynkéw  Szpitala
Specjalistycznego $w. Wojciecha — Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej, zlokalizowany w Gdansku przy Al. Jana Pawla IT 50.

Planowane prace budowlane beda obejmowa¢ nadbudowg o jedng kondygnacije
czeéci wysokiej szpitala (okreslonej w ekspertyzie jako blok A) oraz przebudowe
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w  czesciach istniejgcych 2z jednoczesnym  dostosowaniem calego  obiektu
szpitalnego do  obowigzujgcych  wymogdw bezpieczenstwa pozarowego zwigzanych
m.in. z  ograniczeniem  oddzialywania i 7 czgsciowym  wyeliminowaniem
wystegpujgeych w szpitalu elementow zagrozenia zycia ludzi.

Kompleks budynkow szpitalnych zaprojektowano w ukladzie rownoleglych
blokéw zréznicowanych pod wzgledem funkeji i wysokosci oraz blokéw Igcznikowych,
a takze wolnostojgcych budynkéw pomocniczych. Bryle szpitala stanowi sze$é
blok6w, oznaczonych w ekspertyzie kolejno literami A, B, C, D, HiKIL, gdzie:

—  blok A przeznaczono na oddzialy l6zkowe, Szpitalny Oddzial Ratunkowy, stacje dializ
oraz pomieszczenia pomocnicze w niskim parterze. Blok posiada obecnie osiem
kondygnacji nadziemnych o lgcznej wysokosci 26,74 m, co zalicza go do grupy
budynkéw wysokich (W). Projektuje si¢ nadbudowe bloku o jedng kondygnacje
z przeznaczeniem pomieszczen na funkcje administracyjno-biurowe. Po nadbudowie
wysoko$é budynku bedzie wynosita w najwyzszym miejscu 32,64 m (liczac od poziomu
terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gornej warstwy stropu nad
najwyzszg kondygnacja, bez uwzg]t;dnlema maszynowni wentylacyjnej i maszynowni

o dzwigbw osobowych wyniesionych ponad kondygnaqe) Blok A ma powierzchni¢ brutto
15571,38 m® oraz powierzchni¢ zabudowy 1566 m?;

—  blok B przeznaczono na sale operacyjne, laboratoria, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne.
Blok posiada trzy kondygnacje nadziemne o lqcznej wysokosci 9,9 m, powierzchnie
brutto 4950,6 m? i powierzchni¢ zabudowy 1620 m?;

—  blok C przeznaczono na pomieszczenia pomocy dorazneJ pokoje zabiegowe, gabinety
lekarskie oraz oddzial patologii cigzy. Blok posiada trzy kondygnacje nadziemne
0 lqcznej wysokosci 9,9 m, powierzchnig brutto 2274,03 m? oraz p0w1erzchn1¢ zabudowy
772 m?;

—  blok D przeznaczono na pomieszczenia biurowe administracji oraz przychodnie lekarska.
Blok posiada trzy kondygnacje nadziemne o 1E)CZIICJ wysokosci 9,66 m, powierzchnie
brutto 4689,7 m? i powierzchni¢ zabudowy 1557 m?; '

- blok H przeznaczono na oddziaty tézkowe oraz pomiebzczenia pomocnicze w niskim
parterze. Blok posiada trzy kondygnacje (dwie nadznemne i jedng podziemng) o lqcznej

- wysokosci 8,04 m, powierzchnig brutto 2843,4 m?i powierzchnie zabudowy 1031,3 m?;

— blok KL przeznaczono na pomieszczenia kughni i pralni wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi i magazynowymi. Blok posiada trzy kondygnac;e (dwie nadziemne)
0 la(,znej wysokosei 8,57 m, powierzchni¢ brutto 4492,5 m?, powierzchnig zabudowy
2251,4 m”.

Pomigdzy poszczegéInymi blokami zaprojektowano taczniki, gdzie:

— osmiokondygnacyjny lacznik E, laczacy blok A z blokiem B, posiada powierzchnie
zabudowy 370,1 m? na pozmmach niskiego i wysokiego parteru, natomlast na
wyzszych kondygnacjach 99,1 m® Powierzchnia calkowita wynosi 1491,5 m?. Nad
ostatnig kondygnacjg zlokalizowano maszynownie dzwigdw;

- ttzykondygnacymy tacznik F, laczacy blok B z blokiem D, posiada powierzchnig
zabudowy 151,8 m* na poziomie niskiego parteru natomiast na wyzszych kondygnacjach
53,5 m”. Powierzchnia catkowita wynosi 258,8 m?;

- d\wkondygnacyjny lacznik G, lgczacy blok A z bloklem H, posiada powierzchnig
zabudowy 177,7 m? oraz powierzchnie calkowitg 355,4 m?.
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7 uwagi na przeznaczenic i sposob uzytkowania szpital zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, . przede wszystkim dla oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢. Obecnie nie wystepujg elementy oddzielen przeciwpozarowych,
co powoduje, ze caly zespol szpitalny stanowi jedng stref¢ pozarows. Okreslono, ze
zgodnie z zalozeniami projektowymi kompleks szpitalny bedzie podzielony na strefy
pozarowe Ww sposdb zapewniajgcy m.in. oddzielenia przeciwpozarowe pomigdzy
poszczegdlnymi blokami. Podzial strefowy nie zapewni podzialu kompleksu na odrgbne
budynki w sposdb okreslony w § 210 ,,warunkéw technicznych”, co nakazuje traktowac
caly kompleks szpitalny jako jeden budynek. Wydzielenie blokéw do odrgbnych
stref pozarowych spowoduje zakwalifikowanic blokéw B, D i KL do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111, natomiast w blokach A, C i H zachowanie kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. Nadto zgodnie z zalozeniami projektowymi w bloku B zostala wydzielona
takze czgé¢, ktérg zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Inwestor moze
takze przewidzieé¢ wyodrgbnienie stref pozarowych, nalezacych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1T w innych cz¢éciach obiektu szpitala.

W przypadku przekroczenia powierzchni strefy pozarowej ZL 11 powyzej

756 i, Zosiinie zapowidvna mozliwoié ewakuacii ladzi do innej strefy - pozarowej
na tej samej kondygnacji. W szpitalu przewiduje si¢ mozliwo$¢ przebywania jednoczesnie
okolo 1300 o0s6b we wszystkich obiektach, w tym 594 1ézek szpitalnych.
W czedci wysokiej (bloku A) znajduje si¢ 514 16zek w salach chorych oraz 13 lozek
w stacji dializ. Zgodnie z treécia ekspertyzy elementy budowlane blokéw szpitalnych,
zaprojektowane w  konstrukcji  Zelbetowej  prefabrykowanej, spelnia  wymagania
klasy ,,B” odpornoici pozarowej. Zgodnic z zalozeniami projektowymi, w ramach
prowadzonych prac  budowlanych przewiduje sig, m.in. wyposazenie szpitala
w urzgdzenia przeciwpozarowe obejmujace:

— modernizacj¢ istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej, polgczonego z centrum
monitoringu pozarowego,

— przebudowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 i 52
i zaworami 52 w klatkach schodowych bloku A,

— instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

— urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych i szybéw dzwigowych
w bloku A, '

— dzwickowy system ostrzegawczy na drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniach
personelu,

— dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych w bloku A i ‘laczniku E (w bloku A przewiduje
si¢ wymiang dzwigu osobowego, jednak ze wzgledu na wymiary szybu windowego
nowy dzwig nie bedzie posiadal odpowiednich wymiaréw wymaganych dla dzwigu
dla ekip ratowniczych). '

W szpitalu, w ramach prowadzonych prac, bedzie modernizowane zasilanie w energi¢
elektryczng, jednak ze wzgledow na konieczno$¢ zapewnienia ciaglosci zasilania wrzgdzen
ratujacych zycie nie bedzie przeciwpozarowego wylgcznika pradu spelniajacego wymagania
przepisdbw w tym zakresie. Szpital zasilany jest z dwéch stacji $redniego napigeia SN-15
— GST i OST. W stacji GST zainstalowane sa dwa transformatory, dwa agregaty
pradotwéreze po 250 kVA oraz jeden agregat 62 kVA. W stacji OST zainstalowane sa dwa
transformatory. Kompleks szpitalny zasilany jest tak, ze kazdy blok posiada swoja
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rozdzielnig elektryczng oraz zasilany jest dodatkowo przez rozdzielnie elektryczng
z innego budynku (dwa Zrédla zasilania). Ponadto sale intensywnego nadzoru
medycznego zasilane sg z UPS.

W dniu 30 grudnia 2015 r. wystgpiono do Komendy Wojewddzkiej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Gdafisku z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spelnienia
bezpieczefistwa pozarowego wobec niespelnionych wymagan techniczno — budowlanych
w istniejacym kompleksie szpitalnym. W zalgczonej do wniosku ekspertyzie technicznej
w sprawie warunkéw bezpieczefistwa pozarowego, po przeprowadzeniu oceny warunkéw
ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw ewakuacji z budynku, autorzy ckspertyzy
wykazali, ze po wykonaniu prac zgodnych z zalozeniami projektowymi, pozostame szereg
niezgodnosci z wymaganiami warunkéw technicznych,

Na  podstawie  przedlozonej  ckspertyzy oraz po  przeprowadzonym
w dn. 21.01.2016 r. dowodzie z ogledzin w obiekeie Szpitala Specjalistycznego $w.
Wojciecha w Gdansku przy Al Jana Pawla II 50 ustalono, Ze pozostang w nim
nast¢pujgce nieprawidlowoséci:

I Klatki schodowe w bloku A nie posiadaja oddzielenia od poszezegolnych istniejacych

kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi - co jest niezgodne z (trescia
§ 246 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

2. Poziome drogi ewakuacyjne na istniejgcych kondygnacjach bloku A nie posiadaja
urzgdzen zabezpieczajacych przed zadymieniem - co jest niezgodne z tredcig
§ 247 cyt. wyzej rozporzgdzenia.

3. Ewakuacyjne klatki schodowe nie posiadajg wymaganych parametréw technicznych
w zakresie:

a) minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw klatek schodowych wynosi 1,26 m, przy
wymaganej szerokosei 1,4 m,

b) minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznikow schodéw wynosi 1,28 m, przy wymaganej
szerokosei 1,5 m — co jest niezgodne z trescig § 68 ust. 1 cyt. wyzej rozporzadzenia,

4. Wyjscie z klatek schodowych prowadzi drogami komunikacji nie posiadajgcymi
obudowy w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i zamknigé drzwiami EI 30 - co jest
niezgodne z trescig § 256 ust. 5 cyt. wyzej rozposzadzenia.

5. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatek schodowych: oraz na drodze z klatek do
wyjécia na zewngtiz obiektu, wynosi w najwezszym miejscu ok.,1,0m przy wymagane;j
szerokosci minimalnej 1,4 m - co jest niezgodne z tresma § 239 ust. 4 cyt. wyzej
rozporzaozema

6. Sciany zewngtrzne klatek schodowych z otworami okiennymi i drzwiowymi sgsiaduja
ze $cianami prostopadlymi posiadajgcymi otwory okienne bez odpornosci ogniowej,
usytuowane miedzy sobg w odleglosei mniejszej niz wymagane 4 m przy usytuowaniu
prostopadlym - co jest niezgodne z treécig § 249 ust.6 cyt. wyzej rozporzadzenia.

7. Miejscowe przeszklenia w $cianach obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej - co jest niezgodne z trescia
§ 241 ust. 1 cyt. wyzej rozporzadzenia.

8. Migdzy projektowanymi strefami pozarowymi nie jest zachowane wymagane
oddzielenie przeciwpozarowe, odpowiednio poprzez:
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a) nie zachowanie pionowego pasa z materialu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej
El 60 o wymaganej szerokosci 2 m (mierzonej w poziomie), usytuowanego
na calej wysokosci Sciany zewnetrznej — co jest niezgodne z  trescig
§ 235 ust. 2 cyl. wyzej rozporzgdzenia. Pasy posiadajg szerokos¢ od 0,52 m do
1,68 m,

9. nie =zachowanie wymaganej odleglosci 4 m migdzy otworami okiennymi
i drzwiowymi przy prostopadlym usytuowaniu $cian odrgbnych stref pozarowych
(faktyczna odleglosé 3,18m) — co jest niezgodne z frescig § 271 wust. 10 i 11
cyt. wyzej rozporzadzenia.

10. Nie zapewniono jednego przeciwpozarowego wylgcznika pradu, odcinajgcego doplyw
pradu elekirycznego do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw .zasilajacych
instalacje 1 wrzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podezas pozaru
- co jest niezgodne z trescig § 183 ust. 2 cyt. wyzej rozporzadzenia.

11. Dzwig dla ekip ratowniczych w bloku A nie posiada wymiardw spelniajgcych
wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigéw dla strazy pozarnej oraz nie
posiada przedsionkéw przeciwpozarowych na kondygnacjach 1stmejz;cych — co jest
uiezgodae 5-ticdcis § 253 eyt wyicj rezporzgdzenia, - Wl e S

W Swietle powyzszego, z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidlowosci sg
nastepstwem pierwotnego stanu obiektu, jego istniejgcych budowlanych rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wewnetrznej architektury zwigzanej z charakterem obiektu
szpitalnego, autorzy ekspertyzy technicznej, wskazujgc inny sposéb spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu  do  wyst¢pujacych  nieprawidlowosci,
zaproponowali zastosowanie ponizszych rozwiazan zastgpczych:

I. W bloku A obudowanie, oddymianie i zamknigcie drzwiami EI 60 trzech klatek
schodowych, przy wystarczajacych do ewakuacji dwoch klatkach schodowych.
2. Podzial bloku A na strefy pozarowe o wielkosci okolo 600 m” i 1000 m® przy
dopuszczalnej wielkodci strefy pozarowej dla budynku wysokiego 2000 m”.
Zapewnienie ewakuacji z klatek schodowych bloku A oznaczonych jako K1 i1 K2
na  dwoch poziomach, tj. na poziomie niskiego i wysokiego parteru na zewngtrz
obiektu poprzez komunikacj¢ wewngtrzng. , :
4. Zastosowanie wylgcznikéw pradu  do - wszystkich rozdzielnic  zasilajgcych
poszczegolne bloki, z lokalizacjg Wqucz.gikéw W -pomieszczeniu  ochrony
z. centralkg sygnalizacji pozarowej. W pomieszczeniu nalezy umiesci¢ instrukcje
wylaczania prgdu oraz schemat zasilania poszezegélnych blokéw z naniesionym
obszarem podlegajgcym  wylaczeniu, a takze - sposobu wylgczenia zasilania
podstawowego 1 rezerwowego. Wylaczenie pradu powinno odbywaé si¢ przez
uprawnionego elektryka na podstawie decyzji kierujacego akejg ratowniczg
w porozumieniu z lekarzem dyzurnym odpowiadajgcym za bezpieczenstwo pacjentow.
Przystosowanie dwoéch dzwigéw osobowych w lgczniku E dla ekip ratowniczych
poprzez wykonanie zasilania sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu (dla
bloku A), zamkni¢cie drzwiami przeciwpozarowymi ~EI 30, wyposazenie
w nadci$nieniowy system zapobiegajagcy zadymieniu oraz wyposazenie w ukiad
sterowania pozwalajgcy na calkowite sterowanie dzwigu przez ekipy strazy
pozarnej. Dzwigi te bedag obslugiwaly istniejgce kondygnacje bloku A z wylgczeniem
kondygnacji nadbudowywane;.

(8]
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6. Prowadzenie z czgstotliwoscig nie rzadzie] niz raz na rok éwiczen w zakresie
ewakuacji z obiektu na zasadach uzgodnionych 2z Komendantem Miejskim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

7. Wyposazenie pomieszczenn sluzbowych personelu  medycznego na oddzialach
szpitalnych w graficzne elementy pokazujace kierunek ewakuacji i miejsce bezpieczne -
na tej samej kondygnacji w innej strefie pozarowej lub na kondygnacjach
nizszych uwzgledniajge do ewakuacji odpowiednio zabezpieczone klatki schodowe.

8. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w zwigkszong ilo$¢ znakéw ewakuacyjnych,
w tym na niewielkiej wysokosci od podlogi (pomocne przy zadymieniu drog
ewakuacyjnych).

Przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé
wykonane zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzglegdem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb
i badan, potwierdzajgcych prawidlowosé ich dzialania.

~W. . celu  przeanalizowania  negatywnego.... -oddzialywania. . .stwierdzonych.

nieprawidlowosci na bezpieczenstwo uzytkownikéw w warunkach pozarowych oraz
zastosowanych rozwigzaf autorzy ekspertyzy rozwazyli warunki ewakuacji 0sOb
przyjmujac najbardziej niekorzystny scenariusz zdarzen w czasie pozaru. Po przeprowadzeniu
obliczen wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji, wykazano, ze w warunkach
pozaru, przy zalozeniu pelnego oblozenia uzytkownikami pomieszczen, warunki dla
bezpiecznej ewakuacji zostang zachowane.

Majgc na uwadze przyjete rozwigzania zastepcze, ktdre w mojej ocenie zapewnig
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, postanawiam jak na wstepie.

Na niniejsze postanowienic sluzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38
za poSrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gdansku przy ul. Sosnowej 2 w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia
postanowienia,

]‘Q!,'\IORSI\'I KOMEND L
PANSTWOW 0,

Otrzymuje:

COPERNICUS ;
Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0. . " ™ e
ul. Nowe Ogrody 1 -6 N e

80 — 803 Gdansk
/geznie z | egz. ekspertyzy technicznej/

Do wiadomosci:

Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku






