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1. Podstawa prawna opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6Zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719)

3. Dokumentacja architektoniczna przedstawiona przez zlecajacego.

II. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Budynki szpitala o numerach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 23 i 29 tworza zespot obiektéw objetych
niniejszym opracowaniem, ktéry posiada powierzchnie uzytkowa okoto 15500 m?. Budynki
posiadaja do pigciu kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng. Wysokos¢ budynkow nie
przekracza 25 m i wynosi okoto 20 m, liczac od poziomu terenu do stropu nad najwyzsza

kondygnacja uzytkowa, co kwalifikuje je do budynkow sredniowysokich.

1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynki poszczegdlnych czgsci Szpitala stykaja si¢ ze soba $cianami oraz sg usytuowane wobec
siebie prostopadle. W $cianach wystepuja otwory okienne bez odpornosci ogniowej. Budynki sa ze
soba powiazane funkcjonalnie i komunikacyjnie. Budynek nr 1 sgsiaduje $ciang petna z budynkiem
Urzedu Miejskiego w Gdansku.

4. Przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia techniczne na kondygnacji piwnicznej kwalifikowane do PM posiadajg gestosé

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach.

Zespdt budynkdw szpitala kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. L.aczna liczba miejsc



dla chorych przekracza 200 i wynosi 479 16zek.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla strefy zagrozenia ludzi ZL II w budynku
$redniowysokim wynosi 3500 m?. Obecnie obiekty szpitala nie sa podzielone na strefy pozarowe.
Przewiduje si¢ podzial na strefy pozarowe nie przekraczajace dopuszczalnej powierzchni.
Przewiduje si¢ rowniez podzial na strefy na tych samych kondygnacjach aby zapewnié ewakuacje
pacjentow na tym samym poziomie w celu minimalizacji zagrozenia podczas ewakuacji.
Przewiduje sie podziat na strefy pozarowe w taki sposob, aby poszczegdlne kondygnacje stanowily
odrebne strefy pozarowe z wydzielonymi klatkami schodowymi oraz szybami dZzwigowymi. Ze
wzgledu na trudnosci z wydzieleniem istniejacych szybow dzwigowych dopuszcza si¢ wydzielenia
catego holu windowego. Jednoczes$nie dokonany zostanie podzial na strefy pozarowe na poziomie
poszczegodlnych kondygnacji w celu umozliwienia ewakuacji na tym samym poziomie bez
koniecznosci korzystania z pionowych drég komunikacyjnych.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagaja wykonania w klasie odpornosci ogniowej REI
120, a zamknigcia w tych elementach EI 60. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego winny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120, a kanaty

wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w klapy pozarowe EIS 120.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku nie
mniejszej niz - ,,B”. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B” wymaga nastepujacych klas

odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

o gldwnej konstrukeji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R 120,
o stropow miedzy kondygnacjami — REI 60,

e Scian wewnetrznych - EI 30%*,

e Scian zewnetrznych — EI 60**,

¢ konstrukcji nosnej dachu — R 30,

e przekrycia dachu — E 30.



* wskazana klasa nie dotyczy $cianek dzialowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia dla
ktorych okresla sie tacznie dlugosé przejscia ewakuacyjnego. Dla $cian bedacych obudowa
wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej do drzwi zewnetrznych wymagana jest klasa

odpornosci ogniowej EI 60.

** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze

stropem. Wymagana wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m.

Gdzie:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
Elementy budynkow, o ktérych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.
Konstrukcja nosna poszczegolnych budynkow wchodzacych w sktad szpitala jest zblizona i
wykonana jako tradycyjna murowana. Stropy zelbetowe lub odcinkowe, w budynku nr 4 ostatni
strop pod poddaszem przeznaczonym na biura personelu medycznego, wykonany jako drewniany.
Sciany wewnetrzne nieno$ne wykonane z réznych materiatéw- cegla i pustaki 6 i 12 cm oraz plyty
GKF /szczegdlnie w czesciach odnawianych/. Sciany wewnetrzne maja naswietla w celu
zapewnienia mozliwosci kontrolowania stanu pacjentdw bez koniecznosci wchodzenia do

pomieszczen. Naswietla sa bez klasy odpornosci ogniowe;.

8. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W budynku dopuszczalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach wynosza 40 m. Dlugosé przejscia
mozna liczy¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Jednym z pomieszczen moze by¢
komunikacja pod warunkiem, ze nie przebiega po tej komunikacji droga ewakuacyjna z innych
pomieszczen /czesci szpitala, oddziatdéw/. Szerokos¢ drzwi z pomieszczen powinna wynosic¢ 0,9 m,
a z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 6 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen. Dhugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie
przekraczaja dopuszczalnej wartosci.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ w budynku szpitala wynosza 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i
40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinna

by¢ mniejsza od 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiadaé¢ klase



odpornosci ogniowej EI 30. Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m?
powinna by¢ mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy na tej samej kondygnacji. Drzwi
otwierajace si¢ na droge ewakuacyjna z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi w sposob
mogacy zaweza¢ droge ewakuacyjng, powinny by¢é wyposazone w samozamykacze. Korytarze o
dhugosci powyzej 50 m wymagaja podzialu na odcinki za pomoca drzwi dymoszczelnych lub
innych urzadzen zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem si¢ dymu. Szerokos¢ biegu klatek
schodowych powinna wynosi¢ 1,4 m w $wietle, a spocznikow 1,5 m w $wietle. Odpornos¢ ogniowa
biegow klatek schodowych powinna wynosi¢ R 60. Wysokos$¢ stopni biegow klatek schodowych
nie powinna przekraczaé¢ 0,15 m. Wyjscie z klatek schodowych oraz na drodze ewakuacyjnej z
klatek na zewnatrz budynku powinny mie¢ szeroko$¢ w $swietle nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu
klatki schodowej tj. 1,4 m. Podstawowe skrzydlo drzwi powinno mie¢ szeroko$¢ w $wietle nie
mniejszg niz 0,9 m. Obiekt szpitala powinien posiada¢ o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne). Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia min. 1 1x na
powierzchni drogi ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej oswietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 1x. Na drogach
ewakuacyjnych nie dopuszcza si¢ stosowania schodow zabiegowych, jezeli sg jedyna droga
ewakuacyjna.

W budynku szpitala wystepuja klatki schodowe, oznaczone na potrzeby opracowania od K1 do K9,

posiadajace nastepujace parametry:

Klatka schodowa | Szerokos¢ biegow | Szerokos¢ spocznikéw | Wysoko$¢ stopni

Klatka K1 1,5m 1,26 do 1,4 m 0,18 m Bud. nr 29
Klatka K2 1,17 m 1,20 do 1,32 0,18 m Bud. nr 6
Klatka K3 1,18 m 1,04 do 1,31m 0,18 do 0,19 m Bud. Nr 29
Klatka K4 1,34 do 2,03 m 1,28 do 1,8 m 0,159d0 0,176 m | Bud. Nr 3
Klatka K5 1,15do 1,6 m 1,06 do 1,6 m 0,16do 0,17 m Bud. Nr 2
Klatka K6 1.4 m 1,5m 0,15 m Bud. Nr 5,6
Klatka K7 1.4 m 1,48 0,164 do 0,175 m | Bud. Nr 5,6
Klatka K8 0,99 m 1,50 m 0,18 m Bud. nr 4
Klatka K9 1,35 m 1,05 m 0,15do 0,17 m Do laborat.

Ponadto istnieja klatki schodowe komunikacyjne taczace kondygnacje podziemng z parterem, oraz
klatki schodowe komunikacyjne.

Z klatki schodowej K 1, ktdéra jest zamknieta drzwiami bez odpornosci ogniowej, wyjscie na
zewnatrz prowadzi przez przedsionek, w ktdrym znajduja si¢ otwory okienne i drzwiowe bez
odpornosci ogniowe;.

Z klatki schodowej K 2 wyjscie prowadzi na zewnatrz przez korytarz na poziomie ,,piwnicznym”.




Z klatki schodowej K 3 wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Na zewnatrz schody sa
stalowe ze stopniami drewnianymi.

Z klatki schodowej K 4 wyjscie na zewnatrz prowadzi poprzez korytarze na poziomie parteru.
Najblizsze wyjscie na zewnatrz z tej klatki schodowej znajduje si¢ w odleglosci okoto 20 m.

Z klatki schodowej K 5 wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

Z klatki schodowej K 6 wyjscie na zewnatrz prowadzi przez korytarz na parterze o dlugosci okoto
30 m.

7 klatki schodowej K 7 wyjscie prowadzi na zewnatrz krétkim korytarzem.

Z klatki schodowej K8 wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Klatka ta posiada stopnie
zabiegowe, a na ostatnig kondygnacje — poddasze z pokojami biurowymi personelu medycznego -
drewniana.

7. poziomu piwnicznego wyjscia prowadza bezposrednio na zewnatrz wyjsciami lub korytarzami i
schodami na zewnatrz. W czesci wschodniej budynku 3 wyjscie z piwnicy prowadzi klatka
schodowa o szerokosci w §wietle 0,9 m, szeroko$¢ spocznika wynosi 1,1 m, a wejscie na ta klatke
drzwiami o szerokosci w $wietle 0,77 m.

Drzwi od wyjscia z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz posiadaja szerokosci od 0,9 do 1,4
m.

Korytarze posiadaja wymagana szeroko$¢ z wyjatkiem korytarza na czwartej kondygnacji /trzecie
pietro/ w budynku nr 5, gdzie szeroko$¢ korytarza do 0,86 m zawezaja stupy konstrukeyjne.
Obudowa korytarzy posiada przeszklenia stanowigce o mozliwosci wgladu na sale chorych, ktére
nie posiadaja odpornosci ogniowej. Dlugosci dojscia w pionie oddzialu neurologii przy jednym
kierunku ewakuacji wynosi di 14 m i przekracza dopuszczalne 10 m, przy czym dtugosé ta moze
by¢ traktowana jako element dlugosci przejscia na oddziatach neurologii, gdyz komunikacja
posiada funkcje pomieszczenia dyzurki pielegniarek. Na innych oddziatach zagospodarowanie
pomieszczen jest inne. Przy dlugosci przejscia przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia nie zostaje
przekroczona dopuszczalna diugos¢ 40 m. Na ostatniej kondygnacji budynku nr 4 /poddasze/
znajduja sie gabinety personelu medycznego, gdzie dtugo$¢ dojscia do klatki schodowej przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m. Istnieje mozliwo$¢ wyjscia z tej kondygnacji drabing
zewnetrzng usytuowang na szczycie budynku po przeciwnej stronie w stosunku do klatki
schodowe;j.

Klatki schodowe obudowane sa Scianami murowanymi, jednakze od strony oddzialow zabudowy
klatek wykonano z materialdéw nie posiadajacych odpornosci ogniowej. Najwezsze wyjscie z
kondygnacji na klatke schodowa posiada szeroko$¢ w $wietle od 0,7 m.

Kondygnacja podziemna potaczona jest siecig korytarzy o dlugosci przekraczajacej 50 m.

Korytarze o dlugosci powyzej 50 m dlugosci powinny by¢ podzielone drzwiami dymszczelnymi lub



W inny sposob zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ dymu.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi majg szerokos¢ w swietle od 0,7 m do 1,0 m,
cze$¢ drzwi do pomieszczen stanowig drzwi rozsuwane recznie bez automatycznych urzadzen
otwierajacych.

W ramach prowadzonych prac budowlanych przewiduje si¢ zamkniecie klatek schodowych
drzwiami EI 60 oraz uzupelnienie wyposazenia klatek schodowych w systemy oddymiania. W
modernizowanych czg¢sciach drzwi z pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych wymieniane sa
na drzwi spelniajace wymagania zaréwno w zakresie szerokosci, jak i kierunku otwierania.
Nowobudowany dzwig osobowy bedzie wydzielony $cianami REI 60 i zamykany drzwiami EI 60,
a takze wyposazony w system oddymiania i zasilany sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Dokonywany jest podzial obiektu na strefy pozarowe na tej samej kondygnacji.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Budynek nalezy zasilaé co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zalaczajacych sie
zrddet energii elektrycznej, oraz wyposazaé w samoczynnie zalaczajace sie oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i1 ewakuacyjne). Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne oraz podswietlane
znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Budynek wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do
obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylagcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego zrodta energii elektrycznej,
w tym zespolu pradotworczego, z wyjatkiem zZréddla zasilajacego os$wietlenie awaryjne.
Wylacznikow przeciwpozarowych moze by¢ kilka, przy czym przeciwpozarowe wylaczniki pradu

powinny by¢ zastosowane dla stref pozarowych i wylacza¢ co niej jedng strefe pozarowa.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami sluzacymi ochronie przeciwpozarowe] powinny zapewni¢ ciaglo$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 min. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu zapewnienia cigglosci dostawy
energii elektrycznej do urzadzen shuzacych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla

przewoddow 1 kabli zasilajacych i sterujacych urzadzeniami klap dymowych.



Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sila wicksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydhuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych
sie czastek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.  Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, nalezy obudowac do klasy odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci elementu (np.
Sciany, stropu), ktéry dany kanat przechodzi. W budynku wyposazonym w system sygnalizacji
pozaru klapy odcinajagce powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacje, niezaleznie od
zainstalowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, a dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E I 60
lub R E I 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) tych elementdw. Przejscia instalacyjne
w stropach wymagaja zabezpieczenia do EI 60. Mozna zastosowaé¢ pionowy szacht w klasie EI 60,
z ktérego wyjscia beda zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.



10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych.

W przypadku powstania pozaru zostanie on wykryty przez urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru
powodujac alarm I stopnia. Zostanie dokonane sprawdzenie prawidtowosci zadziatania systemu i w
przypadku potwierdzenia pozaru system sygnalizacji spowoduje wykonanie zaprogramowanych
procedur w postaci zamknigcia klap pozarowych na wentylacji w elementach oddzielen
przeciwpozarowych, wylaczy centrale wentylacyjne, zamknie drzwi pozarowe pozostajace w
pozycji otwartej, otworzy klapy dymowe na klatkach schodowych i w szybach windowych,
otworzy drzwi shuzace napowietrzaniu klatki schodowej oraz uruchomi napowietrzanie szybow
windowych. Wiaczy rowniez system informujacy o pozarze. Przy alarmie II stopnia sygnal o
pozarze zostanie przekazany réwniez do strazy pozarnej. Personel przystapi do ewakuacji
pacjentow oraz podejmie dziatania zmierzajace do ugaszenia pozaru lub ograniczajace jego rozwdj.
Budynki szpitala powinny by¢ wyposazone w system sygnalizacji pozaru obejmujacego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych. System powinien obejmowac¢ wszystkie pomieszczenia szpitala.

Szpital powinien by¢é wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie
sygnatléw ostrzegawczych 1 komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0sob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora. Dla dzwickowego systemu ostrzegawczego istnieje
mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych uzgodnionych z Komenda Wojewodzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

Szpital powinien by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 na kazdej kondygnacji, podczas
przebudowy instalacji wodociggowej. Wymiana istniejacych hydrantow 52 powinna odbywacé sie
przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Nalezy zapewnié¢ jednoczesnos¢ pracy dwoch hydrantéw i1 nominalny zasieg jednego hydrantu nie
wigkszy niz przyjeta dtugos¢ weza hydrantowego, to jest np: 30 m. waz polsztywny + 3 m rzut
strumienia wody. Hydranty powinny by¢ rozmieszczone przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegolnosei przy wejsciach do budynku i wejsciach do klatek schodowych. Zawory odcinajace
hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 + 0,1 m od poziomu podlogi. Cisnienie na

zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne



ci$nienie na zaworze nie wicksze niz 0,7 MPa a w instalacji nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

Do czasu modernizacji instalacji wodociggowej moga pozostaé istniejgce hydranty 52.

Klatki schodowe beda wyposazone w urzadzenia do odprowadzania dymu. Przewiduje sie
wyposazenie klatek schodowych w klapy dymowe o powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5%
rzutu poziomego klatki schodowej. Nalezy zapewni¢ jednoczes$nie uzupetnienie powietrza przez
otwory o powierzchni 30% wigkszej od powierzchni klap dymowych, umiejscowionych w dolnych
czesciach klatek schodowych. Jako otwory do uzupelniania powietrza moga stuzy¢ drzwi, o ile

istnieje tka mozliwo$é ze wzgledu na lokalizacje drzwi klatek schodowych.

11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m? powierzchni. Szczegdtowe
rozmieszczenie gasnic zostanie okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:
e odleglos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz
30 m;

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s z co
najmniej dwdch hydrantéw DN 80. Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10
dm?/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany od $ciany budynku w odleglosci
nie wiekszej niz 75 m 1 nie mniejszej niz 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wod¢ zapewnia

miejska sie¢ wodociggowa.

13. Drogi pozarowe.

Do budynku nalezy zapewnié¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Przy budynku o szerokosci
powyzej 60 m droge pozarowa nalezy zapewni¢ z dwoch stron. Droga pozarowa powinna
przebiega¢ w odleglosci 5 do 15 m od budynku.

Wymagania dla drogi pozarowej speinia ulica Nowe Ogrody, ktéra przebiega wzdhuz dluzszego

boku budynku. Szerokos$¢ budynku nie przekracza 60 m. Jednoczesnie istnieje mozliwos¢ wjazdu



na terem wewnetrzny szpitala i prowadzenie dziatan od tej strony.

III. Zakres prac zwigzanych z przebudowa..

W budynkach szpitala prowadzone sg prace budowlane polegajace na remoncie oraz przebudowie
wybranych oddzialéw w celu przystosowania do nowych wymagan programowych dla
pomieszczen szpitalnych oraz poprawy warunkéw higieniczno-sanitarnych. Przebudowie podlegaja
jedynie wewnetrzne $cianki dzialowe ze wzgledu na zmiane podzialu pomieszczen, a takze

wymiana materiatow budowlanych i stolarki na nowe.

Iv. Proponowane rozwigzania w zakresie podzialu na strefy pozarowe.

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czgs$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o
szerokos$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkéw.

Strefa pozarowa jest takze kondygnacja budynku, jezeli klatki schodowe i szyby dZzwigowe w
tym budynku spetniajg co najmniej wymagania obudowy REI 60 i zamkniecia drzwiami EI 30 oraz
wyposazenie w urzadzenia do usuwania dymu.

Budynek wymaga klasy ,,B” odpornosci pozarowej, dla ktérej odpornos¢ ogniowa elementéw

oddzielenia przeciwpozarowego wynosi:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowej lub innych zamknie¢
budynku przeciwpozarowych

&cian i stropow w na korytarz i na klatke

stropow, z ZL do schodowg)

wyjatkiem pomieszczenia

stropéw w ZL

1 2 3 4 5 6

"A" RE1240 REI1120 E 1120 E 160 E 60
"B"i"C" REI1120 RE 160 El160 El30 E 30
"D"i"E" RE 160 RE130 E 130 El115 E 15

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna byé oparta na stropie, opartym na konstrukcji
nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany tj. REI 120.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico sciany

zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z



materialu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — wodociagowe,
sanitarne, gazowe i elektryczne powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120
za pomoca certyfikowanych systemdéw zabezpieczen.

Na kanatach wentylacyjnych, na granicach strefy pozarowych nalezy zastosowaé klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Stosowac klapy sterowane przez system sygnalizacji pozaru,
ktéry w przypadku wystapienia pozaru w strefie przelaczy klapy odcinajace w stan pozarowy —

zamkniete.

V. Whioski:
Przy podziale budynkéw na strefy pozarowe zgodnie z podzialami zawartymi w czgsci
rysunkowej zostang zachowane dopuszczalne wielkosci stref pozarowych tj. nie
przekraczajace 3500 m2 oraz mozliwos¢ ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji. Takie rozwigzanie jest spelnieniem wymagan obecnie obowigzujacych
przepisow z uwzglednieniem postanowienia KW PSP o akceptacji rozwigzan zastepczych,
w zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan przepisoOw technicznych i

przeciwpozarowych.



