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Woyjasnienie tresci SIWZ

Dot.: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych na dostawe echokardiografu $redniej klasy dla
poradni kardiologii dzieciecej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawcow . Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czeé¢ SIWZ i staja sig wigzace przy opracowywaniu ofert.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuije, iz termin skladania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Pytanie 1

Odnoszac sie do odpowiedzi Zamawiajacego nr 34 z dnia 30 stycznia 2018 r. doprecyzowujemy nasze pytanie.

W zwigzku z watpliwoéciami dotyczacymi analizatoréw jakoéci energii elektrycznej, o ktdrych mowa w projekcie
wykonawczym dla stacji transformatorowej (Zatacznik nr 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY
WYKONAWCZE 11.2016 CD.2\TOM 4\IE\Stacja transformatorowa\Opis, str. 17 oraz 29), zwracamy sie z prosbg
0 przedstawienie wymagari technicznych odnosnie wymaganych analizatoréw.

Naszg proshe motywujemy brakiem istotnych wymagan majacych szczegéiny wplyw na ocene rozwigzania tj. brak
wymagari do wiarygodnosci dokonywanych przez ww. analizatory pomiaréw (klasa dokiadnosci) oraz wymaganych
dla jej potwierdzenia dokumentdw.

Odpowied? :

Zamawiajacy nie narzuca konkretnego rozwigzania analizatoréw parametréw sieci.
Analizatory parametrdw sieci w rozdzielnicy nN na zasilaniu z transformatoréw powinny umozliwia¢ co najmniej
odczyt/rejestracje :
o  Prad In w kazdej fazie
e Napiecie L-N w kazdej fazie
e Napiecie L-L miedzy kazdymi fazami
o (Czestotliwosé
®* Moc Czynna w kazdej fazie oraz sume wszystkich faz ( biezaca plus mozliwoéé odczytu minimalnej
i maksymalnej zarejestrowanej )
® Moc Bierna w kaidej fazie oraz sume wszystkich faz ( biezaca plus mozliwogé odczytu minimalnej
i maksymalnej zarejestrowanej )
® Moc Pozorna w kazdej fazie oraz sume wszystkich faz ( biezaca plus mozliwogé odczytu minimalnej
i maksymalnej zarejestrowanej )

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014 — 2020.
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e Wspdtczynnik PF

e  Wspdtczynnik tangens fi

e Wspodtezynnik cosinus fi

e  Energia Czynna pobrana

e Energia Bierna pobrana

e Energia Pozorna pobrana

e THD

e  Ekran LCD

o Interfejs komunikacyjny RS-485

e Protokdét transmisji MODBUS RTU
e Klasa doktadnoéci dla pomiaru energii czynnej — co najmniej 0,5

Poszczegdlne odplywy rozdzielnicy nN powinny posiada¢ mierniki energii elektrycznej umotliwiajace pomiar zuzycia
energii elektrycznej w tych odplywach oraz powinny komunikowac sie z systemem BMS za pomocg protokotu
Modbus RTU i magistrali komunikacyjnej RS-485.

z powazaniem

WIiCEP ™
@@b\_w\

[ i
; . Wrobletsict
Piotr Wro




