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ZDAWCZO - ODBIORCZY
SRODKI TRWALE Nr przejmuj

Na podstawie:

Protokolu odbioru koncowego z dnia 26.10.2012

Frzekazano dla:

Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Pomorskiego 80-810 Gdansk

Nazwa: Pomarskie Centrum Traumatologii

Charakterystyka: Budynek KS
instalacja wod-kan

Charakterystyka:

1. instalacja kanalizacji sanitarnej

* rury z astolanu laczone na uszczelki od DN 50 do DN 150
2. instalacja kanalizacji deszczowej

*rury PE zgrzewane od DN 150 do DN 250

3. instalacja drenazowa

* rury drenazowe DN 100

4. instalacja wody zimuej i hydrantowej

* rury stalowe ocynkowane od DN 25 do DN 65

*mry PP od DN 15 do DN 25

¥ hydranty p.poz. DN 25 z wezem polsztywnym

* wyposazenie, osprzgt drobny - wg. dok. powyk.

5. instalacja cieplej wody uzytkowej

* rury stalowe podwojnie ocynkowane od DN 25 do DN 65
*rury PP od DN 15 do DN 25

* wyposazenie, osprzgt drobny - wg. dok. powyk.
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Zalacznik nr 1 do PT nr 9/2012

przekazania obiektu - Budynek nr KS — instalacja wod-kan

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdansku

Zrealizowano przez:

Grupa 3J S.A. z siedzibg w Warszawie na podstawie Umowy nr 72 1/UM/DMW/2008 z dnia
03.12.2008r

Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie oraz Block Sp. z 0.0. z siedziba w

Warszawie na podstawie Umowy nr 457/UM/DMW/2011 z dnia 03.11.201 1.

Protokol odbioru koficowego z dnia 26.10.2012

Budynek nr KS - instalacja wod-kan

KST
221911

Wartos¢ brutto : 1 468 129,59 zi

Na instalacje wod. — kan. skladaja sie:

a) Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur z astolanu laczonych na uszczelki
elastomerowe (poziomy i piony) w zakresie rednic od DN50 do DN150. Instalacja
odprowadza grawitacyjnie $cieki sanitarne z obiektu do studni S6 zlokalizowanej na zew. bud.
KS.

b) Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur z PE lgczonych za posrednictwem
zgrzewania doczolowego (poziomy i piony) w zakresie srednic od DN150 do DN250.
Instalacja odprowadza grawitacyjnie $cieki deszczowe z dachu obiektu do studni d10
zlokalizowanej na zew. bud. KS.

¢) Instalacja drenazowa wykonana z rur drenazowych DN100. Instalacja odprowadza
grawitacyjnie wody drenazowe do kanalizacji.

d) Instalacja wody zimnej (uzytkowa i hydrantowa) wykonana z rur stalowych ocynkowanych
(poziomy i piony) w zakresie $rednic od DN25 do DN65 oraz rur PP (podejscia) w zakresie
$rednic od DN15 do DN25. Instalacja wody zimnej uzytkowej zasila: przybory sanitarne,

urzadzenia technologiczne, zasobniki c.w.u. oraz stacje wody zdemineralizowanej. Instalacja

Stronalz?2



hydrantowa zasila hydranty p.poz. DN25 z wezem polsztywnym. Instalacja hydrantowa jest
oddzielona od instalacji wody zimnej uzytkowej zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi
klasy EA zlokalizowanymi w bud. nr 8. Zrédlem zasilania instalacji wody zimnej sa
niezalezne przylacza wody budynku nr 8.

Instalacja c.w.u. (zasilanie i cyrkulacja) wykonana z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
(poziomy i piony) w zakresie $rednic od DN25 do DNG65 oraz rur PP (podejécia) w zakresie
$rednic od DN15 do DN25. Instalacja c.w.u. zasila: przybory sanitarne. Zroédlem zasilania
instalacji c.w.u. sq pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. zlokalizowane na poziomie piwnic w

pom. 01.40 budynku nr 8.
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