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Nr przekazuj 1112012

Nr przejmuj

Na podstavie:

Protokolu odbioru koncowego z dnia 26.10.2012

Przekazano dla:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego 80-810 Gdansk

Nazwa:

Pomorskie Centrum Traumatologii

Charakterystyka: Budynek KS
Instalacja gazow medycznych

Charalterystyka:

Instalacja gazédw medycznych:

l.instalacja tlenu (02)

2.instalacja podtlenku azotu (N20)

3.instalacja sprezonego powietrza 5 bar (AIRS)

4.instalacja prézni (VAC)

5.instalacja odciagu gazdw poanestetycznych (NA)

wartosc inwentarzowa

777 723,14 zt
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Zalacznik nr [ do PT nr 11/2012

przekazania obiektu - Budynek KS — Instalacja gazow medycznych

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdansku

Zrealizowano przez:

Grupa 3] S.A. z siedzibg w Warszawie na podstawie Umowy nr 721/UM/DMW/2008 z dnia
03.12.2008r

Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie oraz Block Sp. z 0.0. z siedziba w

Warszawie na podstawie Umowy nr 457/UM/DMW/2011 z dnia 03.11.2011r.

Protokél odbioru koficowego z dnia 26.10.2012

Budynek nr KS - Instalacja gazéw medycznych

KST

4-44-449

Wartos¢ brutto : 777 723,14 zi

Na instalacje gazéw medycznych skladaja sig:

a)

b)

d)

Instalacja tlenu (O,) wykonana z rur miedzianych laczonych lutem twardym. Elementami
instalacji s strefowe zespoly kontrolne, armatura odcinajaca oraz punkty poboru gazu.
Zrédlem zasilania instalacji jest rozprezalnig O, typu GCS 1200 Basic zlokalizowana w
budynku tlenowni.

Instalacja podtlenku azotu (N,O) wykonana z rur miedzianych laczonych lutem twardym
Elementami instalacji sa strefowe zespoly kontrolne, armatura odcinajaca oraz punkty poboru
gazu. Zrédlem zasilania instalacji jest rozprezalnia N,0 typu GCS 500 Basic zlokalizowana
w budynku tlenowni..

Instalacja sprezonego powietrza 5 bar (AIRS) wykonana z rur miedzianych faczonych lutem
twardym. Elementami instalacji sq strefowe zespoly kontrolne, armatura odcinajaca oraz
punkty poboru gazu. Zrédlem zasilania instalacji jest kompletna centrala sprezonego
powietrza zlokalizowana na poziomie piwnic bud. nr 8.

Instalacja prézni (VAC) wykonana z rur miedzianych laczonych lutem twardym. Elementami

instalacji s strefowe zespoly kontrolne, armatura odcinajaca oraz punkty poboru gazu.
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Zrédlem zasilania instalacji jest kompletna centrala prozni zlokalizowana na poziomie piwnic
bud. nr 8.

Instalacja odciagu gazéw poanestetycznych (NA) wykonana z rur miedzianych laczonych
lutem twardym. Elementami instalacji sq inzektorowe gniazda odciggu gazow

poanestetycznych.
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