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Nr przejmuj

INa podstawie:

Protokolu odbioru koricowego z dnia 26.10.2012

Frzekazano dla:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego 80-810 Gdansk

Nazwa: Pomorskie Centrum Traumatologii

Charakterystyka: Budynek KS
konstrukcja

Charakterystyka:
powierzchnia uzytkowa: 5 126,12 m2
powierzchnia zabudowy: 1 385,06 m2
kubatura: 24 219,00 m3
Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje stanowiace odrgbny
Srodek trwaty
Instalacje elektryczne
* pdwietlenie ogolne i miejscowe
* o$wietlenie ogdlne rezerwowe
* o§wietlenie awaryjne
* o$wietlenie nocne
* zasilanie lamp bezcieniowych
* gniazda wtyczkowe rezerwowe
* pniazda wiyczkowe nierezerwowe
* gniazda RTG
* polgczenia wyréwnawcze
* zasilanie aparatury elektromedycznej w systemie IT
* zasilanie klimatyzacji
* instalacja uziemiajgca
* instalacja odgromowa
* instalacja BMS
# instalacja zasilania systemow slabopradowych
Instalacje teletechniczne
*CCTV
* kontrola dostgpu
* gystem sygnalizacji alarmu pozaru 1 DSO
* system sygnalizacji wlamania i napadu
* telefoniczna,
* (elewizja uzytkowa
* telewizja dozorowa
* instalacja przyzywowa
* instalacja komputerowa
Instalacje sanitarne
* instalacja wody zimnej
* instalacja wody cieplej
* instalacja kanalizacji sanitarnej
* instalacja centralnego ogrzewania
* instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
* instalacja chlodnicza dla potrzeb klimatyzacji
* instalacja pary dla potrzeb klimatyzacji
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Zalacznik nr | do PT nr 8/2012

przekazania obiektu - Budynek nr KS - konstrukcja

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdafisku

Zrealizowano przez:

Grupa 3J S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie Umowy nr 72 1/UM/DMW/2008 z dnia
03.12.2008r

Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibg w Warszawie oraz Block Sp. z 0.0. z siedziba w

Warszawie na podstawie Umowy nr 457/UM/DMW/2011 z dnia 03.11.2011r,

Protokdl odbioru koficowego z dnia 26.10.2012

Budynek nr KS - konstrukeja

KST
1-10-106

Wartos¢ brutto : 24 412 540,29 71

Charakterystyka:

powierzchnia uzytkowa: 5 126,12 m2
powierzchnia zabudowy: 1 385,06 m2
kubatura: 24 219,00 m3

Roboty budowlane

. Tlos¢ kondygnacji
5 kondygnacji naziemnych + uzytkowe poddasze

2. Konstrukcja budynku
-Budynek wykonany jest w technologii konstrukeji stalowej z usztywnieniami poziomymi w
postaci stropdw zelbetowych wylewanych na mokro.
- Usztywnienie pionowe budynku w kierunku poprzecznym stanowig $ciany klatek
schodowych.
- Dodatkowym elementem usztywniajacym sg zelbetowe sciany zewngtrzne usytuowane na
poziomie niskiego parteru wzdluz wszystkich osi.

3. Wykoiiczenie pomieszczen

- Sciany dzialowe wewnetrzne wykonano w technologii suchej zabudowy z plyt G-K na
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ruszeie stalowych a na poziomie niskiego parteru jako murowane z pustakéw typu Sika.

- Wykoiiczenie w zaleznosci od przeznaczenia pomieszezania wykonano z wykladzin PCV,
okladzin z plytek ceramicznych lub malowane farbami.

- Wykonano sufity podwieszana w ciagach komunikacyjnych jako sufit modulowy w
pozostalych pomieszezeniach z plyt G-K na ruszcie stalowym.

- Okna PCV jedno ramowe.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe,

- Drzwi wewngtrzne w zaleznosci od przeznaczani pomieszezenia aluminiowe lub drewniane
w oscieznicy stalowe;j.
4. Elementy zewngtrzne budynku

- Izolacje termiczng $cian ostonowych stanowig plyty dociepleniowe grubosci 12 ¢cm systemu

Infatec P z plytkami klinkierowymi.

- Stropodach izolacja welng mineralng grubosci 20 cm.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje stanowiace odrgbny srodek trwaly:

Instalacje elektryczne

odwietlenie ogdlne i miejscowe

- oé$wietlenie ogolne rezerwowe

- oSwietlenie awaryjne

- oswietlenie nocne

- zasilanie lamp bezcieniowych

- gniazda wtyczkowe rezerwowe

- gniazda wtyczkowe nierezerwowe
- gniazda RTG

- polaczenia wyréwnawcze

- zasilanie aparatury elektromedycznej w systemie IT
- zasilanie klimatyzacji

- instalacja uziemiajaca

- instalacja odgromowa

- instalacja BMS

- instalacja zasilania systemdw stabopradowych

Instalacje teletechniczne:

- CCTV
- kontrola dostgpu
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- system sygnalizacji alarmu pozaru i DSO
- system sygnalizacji wlamania i napadu

- telefoniczna,

- telewizja uzytkowa

- telewizja dozorowa

- instalacja przyzywowa

- instalacja komputerowa

Instalacje sanitarne

- Instalacja wody zimnej

- Instalacja wody cieplej

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- Instalacja chlodnicza dla potrzeb klimatyzacji

- Instalacja pary dla potrzeb klimatyzacji
Instalacja gazow medycznych

- Instalacja tlenu

- Instalacja spre¢zonego powietrza

- Instalacja prozni

- Instalacja podtlenku azotu
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