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Nr przejmuj

Na podsiawie:

Protokotu odbioru koncowego z dnia 26.10.2012

Frzekazano dla

:|Urzad Marszalkowski Wojewddziwa Pomorskiego 80-810 Gdansk

Nazwa:

Pomorskie Centrum Traumatologii

Charakterystyka: Budynek KS
vientylacja mechaniczna i klimatyzacja

charakterystyka:

warto$¢ inwentarzowa

4 062 087,69 zt

umorzenie
I. instalacja wentylacji mechanicznej (klimatyzacji)
* kanaly i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ Al
* kanaly i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu spiro
* anemostaty nawiewne i wyciggowe, skrzynki rozprezne, moduly recyrkulacyjne,
* osprzgt drobny i wyposazenie - wg dok. powyk.
#* centrale wentylacyjne wg ponizszego zestawienia
Komponenty:
L.p. Producent |Typ/Nr Rok Wydatek  [Wbudowany cena
seryjny Produkeji [(N/W)
[{Juwent CSK-05-E-W- 2011|2130 m*/h/ |Poddasze 18 000,00 zt
L/1-6/1-6/K/V 1480 1113“1 blldyllkll KS
/03111/2011 (N2/W2)
2|Juwent CSK-15-E-W- 2011{4350 m’/h/ |Poddasze 44 000,00 zt
P/1-6/1-6/K/V 2720 m>/h  |budynku KS
/03110/2011 (KN2/KW2)
3{Juwent CSK-20-E-W- 2011|6740 m*/h / |Poddasze 57 000,00 zl
P/1-6/1-6/K/V 5740 m¥h  [pudynku KS
/03108/2011 (KN1b/KW1b)
4{Tuwent CSK-05-E-W- 2011{1650 m*/h/ |Poddasze 15 000,00 zl
P/1-6/1-6/K/V 1150 m¥/h  [pudynku KS
/03103/2011 (KN4/KW4)
5 Juwent CSK-10-E-W- 2011|2600 m*/h/ |Poddasze 25 000,00 z!
P/1-6/1-6/K/V 2600 m>/h  [budynku KS
/03105/2011 (KN5/KW5)
6|Juwent CSK-10-E-W- 2011|3420 m’/h / |Poddasze 31 000,00 zt
L/1-6/1-6/K/V 1800 m*/h  [budynku KS
/03102/2011 (NI/W1)
7|Juwent CSK-10-E-W- 2011|3080 m’*/h / |Poddasze 29 000,00 zt
P/1-6/1-6/K/V 2280 1113f11 budynku KS
/03104/2011 (KN6/KW6)
8|Juwent CSK-20-E-W- 2011|6740 m*/h / |Poddasze 57 000,00 =zl
L/1-6/1-6/K/V 5740 m¥/h  |budynku KS
/03109/2011 (KN1a/KWla)
9[Juwent CSK-20-E-W- 2011|8190 m’/h / |Poddasze 69 000,00 zi
L/1-6/1-6/K/V 7940 m*/h  |budynku KS
/03106/2011 (N5/W5)
10[Juwent CSK-20-E-W- 2011|7000 m*/h/ |Poddasze 62 000,00 zt
L/1-6/1-6/K/V 3800 m¥/h  |budynku KS
/03101/2011 (N3/W3)
11{Juwent CSK-10-E-W- 2011|3930 m*/h / |Poddasze 45 000,00 zi
P/1-6/1-6/K/V 1210 m¥/h  [budynku KS
/03100/2011 (N4/W4)




12| Juwent CSK-15-E-W- 201114820 m/h /
L/1-6/1-6/K/V 2200 m*/h
/03107/2011

Poddasze
budynku KS
(KN3/KW3)

48 000,00 =z

2. Instalacja wody lodowej
* rury stalowe czame od DN 32 do DN 100

* wezel wody lodowej (uklad pompowy, zbiomik buforowy, armatura)

* osprzet drobny i wyposazenie - wg dok. powyk.
* agregaty chlodnicze wg ponizszego zestawienia

Komponenty:
L.p. Producent |Typ/Nr Rok Moc Whbudowany cena
seryjny Produkeji [chlodnicza
I{Emicon RAE 1082 KC 2012(100,8 kW  |Dach budynku 21 000,00 zt
/ 12C146 KS (ACHI)
2|Emicon RAE 1082 KC 2012{100,8 kW  |Dach budynku 21 000,00 zi
/12C147 KS (ACH2)
3. instalacja freonowa
* rury miedziane lutowane
* klimatyzatory typu Split
* osprzel drobny 1 wyposazenie - wg dok. powyk.
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Zalacznik nr 1 do PT nr 12/2012

przekazania obiektu - Budynek nr KS — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdansku

Zrealizowano przez:

Grupa 3] S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie Umowy nr 721/UM/DMW/2008 z dnia
03.12.2008r

Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie oraz Block Sp. z 0.0. z siedzibg w

Warszawie na podstawie Umowy nr 457/UM/DMW/2011 z dnia 03.11.201 1r.

Protokot odbioru koncowego z dnia 26.10.2012

Budynek nr KS - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

KST
2:21211

Warto$¢ brutto : 4 062 087,69 zl

Na instalacje wentylacji i klimatyzacji skladaja sie:

a) Instalacja wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w sklad ktérej wehodzg kompletne uklady
nawiewno - wyciggowe oraz wyciagowe wykonane z kanaléw i ksztaltek o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al oraz z kanaléw i ksztaltek o przekroju
okraglym z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro. Elementami nalezacymi do instalacji
wentylacji mechanicznej (klimatyzacji), a réwnocze$nie bedacymi elementami zasilajacymi
instalacjg s centrale wentylacyjne: N1/W1, N2/W2, N3/W3, N4/W4, N5/WS, KN1a/KW a,
KNIb/KW1b, KN2/KW2, KN3/KW3, KN4/KW4, KN5/KW5, KN6/KW6 oraz wentylatory
dachowe i kanatowe. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi instalacji sq: anemostaty
nawiewne i wyciggowe, skrzynki rozprezne z nawiewnikami lub wywiewnikami . Catkowita
obliczeniowa ilo$¢ powietrza $wiezego dla instalacji wentylacji mechanicznej (klimatyzacji)

budynku KS wynosi: 55 000 m*/h

Elementem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku KS sa centrale

wentylacyjnej i klimatyzacyjne wg ponizszego zestawienia:
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L.p.

Producent

Typ / Nr seryjny

Rok

Wydatek Whudowany cena
Produkeji | (N/W)
1 | Juwent CSK-05-E-W-L/1-6/1- 20112130 m’/h/ | Poddasze budynku 18 000,00 zl
6/K/V /03111/2011 1480 m*h | KS (N2/W2)
2 | Juwent CSK-15-E-W-P/1-6/1- 2011(4350 m*/h/ | Poddasze budynku 44 000,00 z!
6/K/V /03110/2011 2720 m’/h | KS (KN2/KW2)
3 | Juwent CSK-20-E-W-P/1-6/1- 2011 {6740 m*/h/ |Poddasze budynku 57 000,00 zi
6/K/V /03108/2011 5740 m’/h - |KS (KN1/KW1b)
4| Juwent CSK-05-E-W-P/1-6/1- 20111650 m*/h/ | Poddasze budynku 15 000,00 zt
6/K/V /03103/2011 1150 m*h | KS (KN4/KW4)
5| Juwent CSK-10-E-W-P/1-6/1- 20112600 m*/h/ |Poddasze budynku 25 000,00 z1
6/K/V /03105/2011 2600 m*h | KS (KNS5/KW5)
6 | Juwent CSK-10-E-W-L/1-6/1- 2011 {3420 m’/h /| Poddasze budynku 31 000,00 zt
6/K/V /1 03102/2011 3800 m/h  [KS (NI/W1)
7| Juwent CSK-10-E-W-P/1-6/1- 20113080 m’/h / |Poddasze budynku 29 000,00 zt
6/K/V /03104/2011 2280 m*/h | KS (KN6/KWG6)
8 | Juwent CSK-20-E-W-L/1-6/1- 2011|6740 m’/h / | Poddasze budynku 57 000,00 zl
6/K/V /03109/2011 5740 m’/h | KS (KN1a/KWla)
9 | Juwent CSK-20-E-W-L/1-6/1- 2011|8190 m*/h/ |Poddasze budynku 69 000,00 zi
6/K/V 103106/2011 7940 m*/h | KS (N5/W5)
10 [ Juwent CSK-20-E-W-L/1-6/1- 20117000 m*/h/ |Poddasze budynku 62 000,00 z
6/K/V /0310172011 3800 m*h | KS (N3/W3)
11| Juwent CSK-10-E-W-P/1-6/1- 20113930 m*/h/ | Poddasze budynku 45 000,00 zl
6/K/V /03100/2011 3210 m/h | KS (N4/W4)
12 | Juwent CSK-15-E-W-L/1-6/1- 2011|4820 m’/h / |Poddasze budynku 48 000,00 zl
6/K/V /03107/2011 2200 m/h | KS (KN3/KW3)

b) Instalacja wody lodowej wykonana z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie w

zakresie srednic od DN32 do DN100. Instalacja dostarcza bezposrednio chléd do chlodnic

central wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni na poziomie poddasza. Gtéwnym

elementem instalacji jest wezel wody lodowej zlokalizowany na poziomie poddasza w pom.

wentylatorni wyposazony w uklad pompowy, zbiornik buforowy oraz armature. Zrédtem

zasilania instalacji wody lodowej oraz jej elementem sg dwa agregaty chtodnicze: ACHI i

ACH?2. Calkowita obliczeniowa moc instalacji wody lodowej wynosi 213 kW.

Elementem wody lodowej w budynku KS sa agregaty wody lodowej wg ponizszego

zestawienia:

Strona2z3




L.p.

Producent | Typ / Nr seryjny

Rok

Moc

Produkeji | chlodnicza

Whudowany

cena

—

Emicon RAE 1082 KC/

2012]100,8 kW

Dach budynku KS

21 000,00 zi

12C146 (ACHI)
2| Emicon RAE 1082 KC/ 20121100,8 kW Dach budynku KS 21 000,00 zt
12C147 (ACH2)

Instalacja freonowa z rur miedzianych faczonych lutem twardym. Instalacja dostarcza chiod

do jednostek wew. klimatyzatoréw typu Split bedacych réwniez elementem instalacji.

Zrodlem zasilania oraz elementem instalacji sq jednostki zew. klimatyzatoréw umieszezone

na dachu budynku.
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