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Wymiar w swietle Som 1010
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5 otworu (mm) Hom 1000 COPERNICUS Podmiot Leczniczy
é Zewnetrzny wymiar S70 1000 Sp. z 0.0. w Gdansku
oscieznicy (mm) Hzo 980 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 1-6
llos¢ sztuk razem 2 ZESPOL PROJEKTOWY
. - Profil aluminiowy w systemie okienno—
Konstrukcja naswietla drzwi . .
—drzwiowym bez przegrody termioczne]
Soklenie Szyba pojedyncza 33.2 BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
Izolacyjnose cieplna -
PROJEKTOWAL mgr inz. arch.
WEODZIMIERZ WITWICKI
zolocyjnost. okustycane :
— . w specjalnosci architektonicznej
Przepuszczalnose powietrza B SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch.
(PN-EN 12207:2001) ANNA CETNER
KPOIA nr KP-0153
Wodoszczelnose nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk
- w specjalnosci architektonicznej

(PN=EN 12208:2001)
OBIEKT

PPN Topintom - PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB
| WEWNETRZNYCH W SZPITALU

Odpornos¢ ogniowa R ,
(wg PN-EN 13501-2+A1:2010) - SW. WQJCIECHA W GDANSKU
GDANSK, ul. JANA PAWLA 11 50

Dymoszczelnose N Dziatka nr 62 Obreb 33

(wg PN=EN 13501-2+A1:2010)

STADIUM
Materialy uszczelniajqce Hszczelkd 7 kauczuky
y 14 syntetycznego EPDM PROJEKT WYKONAWCZY
Lakierowany proszkowo / BRANZA

Powloka / | Romick noswietlo / RAL 9016 (Biaty)
/ Kolor materiafu

ARCHITEKTURA
Szklenie Float / Bezbarwny

TUTUL RYSUNKU

ETAP Il - ZESTAWIENIE

Uwagi - i
NASWIETLI ALUMINIOWYCH

Sugerowany _ /- DATA WYDANIA 01.06.2016

Producent / Model

NR RYSUNKU A EILS
UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAM OS0BISTYMI | AUTORSKIMI SKALA

PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 : 1 00

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY




