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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen,
- wytyczne technologiczne,

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z architektem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- zlecenie Inwestora

- normy i przepisy projektowe

Prawo budowlane i mieszkaniowe
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powiewny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami.

Normy
e PNENISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

Inne
o Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w

remontowanym oddziale szpitalnym.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto instalacje grzewcze w budynku szpitala oddziatu choréb

wewnetrznych.



INSTALACJA GRZEWCZA

Przedsingiecie: PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH W SZPITALU SW. WOJCIECHA W GDANSKU
80 - 462 Gdarnsk ul. Jana Pawla I 50
DZ. NR 62 OBREB 33

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacje grzewczg, wewnetrzng rozprowadzono za pomocg przewoddéw stalowych i
tworzywowych typu PEX.

Piony instalacyjne rozprowadzone sg w $cianach nosnych istniejgcych. Podejscia od pionu
do grzejnikbw w warstwie posadzki. Podejscia pod grzejniki w posadzkach jako przewody
polietylenowe z wktadkg aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjng, typu TECEflex lub réwnowazne,

uktadanych w warstwie posadzki w rurkach ostonowych typu Peszel.

6.2 Instalacje grzewcze.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, pracujgcg w uktadzie zamknietym o temperaturze
obliczeniowej czynnika tz/tp=80/60°C. Instalacje do grzejnikow projektuje sie rozprowadzi¢ w
warstwie posadzki. Przewody do grzejnikbw w rurkach ostonowych typu Peszel, uktadanych w
posadzce.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zabiegowych, salach chorych oraz gabinetach
zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe, higieniczne, zintegrowane, podigczane od dotu z wkiadkg
zaworowg. Grzejniki te fgczy¢ z instalacjg wytgcznie od strony Sciany przez podwadjny, kgtowy zawdr
kulowy.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach.

PRZEWODY | ARMATURA

Podejscia do grzejnikdw wykonano z przewoddéw TECEflex lub réwnowazne. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50. Podejscia pod grzejniki w
posadzkach jako przewody polietylenowe z wkfadkg aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjng,
uktadanych pod posadzkg w warstwie posadzki w rurkach ostonowych typu Peszel.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach.

Sterowanie temperaturg w_pomieszczeniach wyposazonych w instalacie grzejnikowg za

pomocg gtowic termostatycznych. W korytarzach i tazienkach ogdlnodostepnych gtowice

zabezpieczone przed manipulacjs.



INSTALACJA GRZEWCZA

Przedsingiecie: PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH W SZPITALU SW. WOJCIECHA W GDANSKU
80 - 462 Gdarnsk ul. Jana Pawla I 50
DZ. NR 62 OBREB 33

5. ZABEZPIECZENIA PPOZ.
Przejscia rurowe przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie zestawu wyrobéw do uszczelnienia przej$¢, np. zestaw wyrobéw CP 673 firmy HILTI.
W skiad zestawu wchodzg farba i masa ogniochronna oraz ptyty z welny mineralnej. Zestaw wyrobéw
moze by¢ stosowany do uszczelnienia przej$¢é kabli, rur z tworzyw sztucznych, rur miedzianych,
stalowych i Zeliwnych przez s$ciany wykonane z betonu, gazobetonu, cegly lub ptyt gipsowo-
kartonowych o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm.
Przejscie rurowe rur niepalnych (stalowych i zeliwnych (D<168,3 mm) lub miedzianych (D<88,9 mm))
dodatkowo nalezy zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie izolacji z wetny mineralnej o gestosci nie
mniejszej, niz 80 kg/m? i temperaturze topnienia widkien powyzej 1000°C.
Przejscie rurowe rur palnych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PBS, PE-X, PE-HD) o
srednicach do 160 mm powinny mie¢ zatozone ostony CP644, rury o srednicach do 110 mm moga
mie¢ dodatkowg termoizolacje z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, grubosci nie wiekszej niz
25 mm.
Prace zwigzane z uzyciem farby i szpachli wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5 do +40°C i

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 75%.

6. ELEMENTY GRZEJNE
Elementami grzejnymi pomieszczen pomieszczen zabiegowych oraz sal chorych beda
grzejniki higieniczne z wkitadkg zaworowag podigczane od dotu od strony Sciany. Elementami

grzejnymi pomieszczen higieniczno - sanitarnych beda grzejniki tazienkowe drabinkowe.

{. KOMPENSACJA PRZEWODOW

Kompensacje wydluzenn termicznych rozwigzano za pomocg naturalnych zatamanh oraz
wydluzek U-ksztaltnych. W trakcie montazu nalezy wykona¢ naciggi wstepne réwne potowie
wydtuzenia gatezi. Wspdtczynnik rozszerzalnosci dla przewoddéw stalowych wynosi 0,012 mm/m©cC.
Wydtuzenie przewodu przy temperaturze wewnetrznej 15°C i temperaturze czynnika 80°C wynosi

x=0,78 mm/m.

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe
i zeliwne, ktére nalezy oczysci¢ do ll-stopnia czystosci, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a nastepnie
pomalowa¢ 2-krotnie farbg samoutwardzalng Na-W zgodnie z Wytycznymi zabezpieczenia
powierzchni i rurociggéw — OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i
uzyte w okresie gwarancyjnym.
Dopuszcza sie malowanie rurociggow:
- emalig kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem naktadania
powtoki zgodnie z instrukcjg KOR-3A,
- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczajgcego do stosowania dla

zabezpieczen antykorozyjnych rurociggdw cieptowniczych.
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Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wykonaé zgodnie z WTWIORBM — czes¢ Il Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych.

O. PLUKANIE INSTALACJI

Podczas montazu rurociggow i grzejnikdw, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza
rur nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien byé catkowicie czysty. W celu
usuniecia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje wodg o
predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s .Niedopetnienie tej czynnosci moze byé przyczyng wadliwego
dziatania instalacji. Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory termostatyczne oraz réwnowazace
ustawi¢ na nastawe ,N” - peine otwarcie.

Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10. PROBY szCzZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Instalacje poddaé
prébie na zimno na cisnienie Pp=1,5 Pr oraz probie na gorgco przy petnych parametrach roboczych.

Cisnienie prébne utrzymywac przez minimum 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin instalacji
— szczegolnie potgczen kotnierzowych i spawanych. Instalacje niskoparametrowg wyprobowa¢ na
zimno przy ci$nieniu roboczym zwiekszonym o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym
niz 0,4 MPa.

Préby wykonaé szczegolnie starannie, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych , - tom : Il ,- instalacje sanitarne i przemystowe. Fakt

wykonania udanej préby nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku Budowy.

11. 1ZOLACJE TERMICZNE
Izolacje termiczne wykonac¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajgcych prowadzonych w

budynku. Grubosci izolacji wewnatrz budynku:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | /2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody  ogrzewania  powietrznego  (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 m
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Catos¢ robot zwigzanych z izolacjami, wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.
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12. REGULACJA INSTALACJI
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zawordw

grzejnikowych.

13. ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach

Odwodnienie instalacji c.o. tgcznie z pionami odbywa sie poprzez zawory spustowe, na
przewodach rozprowadzajgcych na najnizszej kondygnacji, w najnizszych punktach zataman

instalacji c.o.

14. uwAGI KONCOWE
Catos$¢ instalacji wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych , - tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe.



