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ROZDZIAL 1

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ETAPU 1i 2 INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA 2 PIETRZE ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH SZPITALA SW. WOJCIECHA W GDANSKU

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest ,PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH W SZPITALU SW.
WOJCIECHA W GDANSKU, Gdansk ul. Jana Pawia Il 50, Dziatka nr 62, budynek kategorii XI".

1.2. Inwestor

Inwestorem jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy, Sp. z o0.0. w Gdansku, 80-803 Gdansk,
ul. Nowe Ogrody 1-6.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla
inwestycji — przebudowy lewego skrzydta 2 pietra oddziatu choréb wewnetrznych.

3. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora;

e Podkitady budowlane;

e Zalgczniki formalno-prawne:

«  Normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
15.06.2002 r.),

- Dziennik ustaw nr. 169 Poz. 1649 i 1650,

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
0golnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe" - wydanie Ill - COBO — PROFIL.

4. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1. Instalacja wody zimnej bytowej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze do projektowanego oddzialu dostarczana bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej w budynku. Istniejgcy wodomierz gtéwny dla obiektu zapewni wymagang poprawnos¢
odczytu przy przeptywie obliczeniowym dla instalacji po rozbudowie. Obiekt szpitala posiada wtasne ujecie wod
podziemnych. Rezerwowym zrodtem wody dla obiektu jest sie¢ miejska.

Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano w oparciu o system z rur PP-R PN16 np. prod. Pipelife lub
réwnowazny. Wykonujgc instalacje w innym systemie niz zostata zaprojektowana, nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i $rednice wewnetrzne. Wszystkie rurociggi wody zimnej
nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowa np. z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm lub innej o podobnych
whasciwosciach. Rurociggi doprowadzajgce wode do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych
bruzdach sciennych, w przestrzeni $cianek z ptyt g-k oraz w warstwach sufitu podwieszanego.

Przewidywana do zastosowania armatura sanitarna to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe,
zlewowe, zawory kgtowe do misek ustepowych, zawory ze zlaczkg do weza (przed zaworami ze zigczkg
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montowaé zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA). Ponadto nalezy doprowadzi¢ wode do urzadzen
wyposazenia technologicznego: myjki dezynfektora, urzgdzenia do utylizacji basenow.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie
prébne Pprsbne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje
zdezynfekowacé i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajgc je do odpowiedniej Stacji
Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, s$rednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

4.2. Instalacja cieptej wody u  zytkowej

Ciepta woda uzytkowa dostarczona bedzie z istniejgcej instalacji c.w.u. w budynku. W obrebie istniejgcych
pionéw wodociggowych wykonana jest cyrkulacja c.w.u. Pojemno$¢ wodna instalacji cieptej wody w obrebie
przyboréw (odcinki od istniejgcych pionéw do punktéw poboru) nie bedzie przekraczata 3,0 dm?, nie ma zatem
potrzeby wykonywa¢ na tych odcinkach dodatkowej cyrkulacji podejsc.

Przewody instalacji wody cieptej zaprojektowano w oparciu o0 system z rur PP-R PN20 np. prod. Pipelife lub
réwnowazny. Wykonujgc instalacje w innym systemie niz zostata zaprojektowana, nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i srednice wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do
okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C.

Przewody wody cieptej nalezy izolowaé cieplnie prefabrykowang izolacjg z pianki poliuretanowe;j.

Rurociggi ukryte w posadzce lub w bruzdach, winny by¢ dodatkowo zabezpieczone i prowadzone w koszulkach
.peszel”.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie
prébne Pprsbne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, s$rednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

4.3. Instalacja przeciwpo zarowa

Zewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku zapewniona zostanie z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych
HP-80.

Woda zimna na cele przeciwpozarowe do projektowanego oddziatu dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji
przeciwpozarowej w budynku (instalacja przeciwpozarowa stanowi odrebng instalacje, niepowigzang z
instalacjg wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze). Na klatkach schodowych zamontowane sg obecnie
istniejgce zawory hydrantowe 52. Na oddziale zamontowane sg hydranty HP-25 z wezem ptasko sktadanym,
ktoére nalezy zdemontowac¢ a w ich miejsce zamontowa¢ hydranty HP-25 z wezem potsztywnym.
Nowoprojektowane odcinki instalacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200:1998.
W celu ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy zamontowaé hydranty wewnetrzne HP- 25 o wydajnosci 1,0
I/s, z wezem potsztywnym o dt. 30 m, hydranty lokalizowa¢ w skrzynkach podtynkowych. Cisnienie wody przed
zaworem hydrantowym DN25, zainstalowanym najwyzej i najdalej od punktu zasilania podczas czerpania wody
nie powinno by¢é nizsze od 0.2MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1.2MPa, przy czym na zaworze hydrantowym HP-25 nie powinno
przekracza¢ 0.7MPa. Hydranty instalowa¢ na wysokosci + 1,35 m (+ 0,1 m).
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Wszystkie przebicia przez sciany, ktére stanowig rozdzielnie strefy p.poz. nalezy wyposazyé w zamkniecia
przeciwpozarowe. Instalacje przeciwpozarowg, z uwagi na potgczenie jej z przyborami sanitarnymi, nalezy
zdezynfekowad.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z oddziatlu odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcych pionéw kan.
sanitarnej, przebiegajgcych przez wszystkie kondygnacje szpitala.

Projektuje sie nowe podejscia pod przybory sanitarne; podejscia do przyboréw projektuje sie z rur PP
taczonych na uszczelki np. firmy Magnaplast lub réwnowazny. Podejscia do przyboréw sanitarnych oddalonych
od istniejgcych pionéw w spos6b uniemozliwiajgcy utozenie przewodu wzdtuz $cian nalezy podwiesi¢ pod
stropem 1 kondygnacji. Przewody miejscowo obudowa¢ plytg g-k. Dodatkowo podejscia do przyboréw nalezy
wentylowa¢ poprzez zamontowanie na nich zaworéw napowietrzajgcych do $ciekéw. Zawory montowaé w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Odwodnienie posadzki natryskoéw projektuje sie w postaci korytek liniowych np. prod. Aco ShowerDrain E lub
réwnowaznych.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4.5. lzolacje termiczne

Izolacje termiczne wykona¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajgcych prowadzonych w budynku. Izolacje
przewodéw prowadzonych na zewnatrz o grubosci 100mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Grubosci izolacji wewnatrz budynku:

Tab. 1. Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddw cieptej wody i cyrkulaciji

. Minimalna gr. izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) 1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i grmatqra wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 1/2 wymagar 7 poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . ; 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . ; 80 mm
cieplnej budynku)
10 Erzewqdy mstalacu_ wody Ipdowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz.1-4
(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
1 F_’rzeW(_)dy |nsta|aq|_wody Iot_jowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagar z poz.1-4
(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -

nalezy skorygowa¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Calos¢ robét zwigzanych z izolacjami, wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.
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5. Zabezpieczenie ogniochronne
przez oddzielenia po zarowe

przej $¢é instalacyjnych przechodz gcych

5.1. Metody zabezpieczenia

Przejscia rurowe przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
zestawu wyrobéw do uszczelnienia przejs¢, np. zestaw wyrobow CP 673 firmy HILTI. W skiad zestawu
wchodzg farba i masa ogniochronna oraz ptyty z wetny mineralnej. Zestaw wyrobéw moze byé stosowany do
uszczelnienia przejs¢ kabli, rur z tworzyw sztucznych, rur miedzianych, stalowych i zeliwnych przez s$ciany
wykonane z betonu, gazobetonu, cegty lub piyt gipsowo-kartonowych o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.
Przejscie rurowe rur niepalnych (stalowych i zeliwnych (D<168,3 mm) lub miedzianych (D<88,9 mm))
dodatkowo nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie izolacji z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej, niz
80 kg/m? i temperaturze topnienia wtdkien powyzej 1000°C.

Przejscie rurowe rur palnych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PBS, PE-X, PE-HD) o srednicach do 160
mm powinny mie¢ zalozone ostony CP644, rury o srednicach do 110 mm mogg mie¢ dodatkowg termoizolacje
Z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, grubosci nie wiekszej niz 25 mm.

Prace zwigzane z uzyciem farby i szpachli wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5 do +40°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wyzszej niz 75%.

6. Obliczenia

Ustalenie przeptywu obliczeniowego instalacji wodociggowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01706.

Tab. 2. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej — 2 pietro — oddziat choréb wewnetrznych

1 Woda Woda
llosé Normatywny . .
. P zimna gn ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktéw przeptyw wody [dm ¥s] an
3
czerpalnych [dm3/s] [dm %/s]
1 Umywalka 78 0.07 5.46 5.46
2 Zlewozmywak, zlew 9 0.07 0.63 0.63
3 Natrysk 32 0.15 4.80 4.80
4 Miska ustepowa 32 0.13 4.16 -
5 Myjka dezynfektor 2 0.15 0.30 0.30
6 Urzgdzenie utylizacji basenéw 2 0.10 0.20 -
2. 15,55 11,19
Przeptyw [dm3/s] 3,37
obliczeniowy
Jo [m3/h] 12,12
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Ustalenie przeptywu obliczeniowego instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

Tab. 3. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji kanalizacji sanitarnej — 2 pietro — oddziat choréb wewnetrznych

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Ilgzs’eérﬁ:lzl;g]w Rot’zjv[\;?maggik 2DU
1 Umywalka 78 0.5 39.0
2 Zlewozmywak, zlew 9 0.8 7.2
3 Natrysk 32 0.8 25.6
4 Miska ustepowa 32 2.0 64.0
5 Myjka dezynfektor 2 0.8 1.6
6 Urzadzenie utylizacji basenow 2 0.8 1.6

> DU 139,0
Ko as=K,/3Dy; [g} 8,25

7. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

- przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem i wszystkie
zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania rob6t i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

- wszelkie materialy uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa

dopuszczania do stosowania w budownictwie,

wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
projektantem,

- nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Uwagi ko aAcowe

W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie
materiatéw i urzgdzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materialy zastepujgce powinny cechowa¢ sie
takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

9. Informacja o wymaganych parametrach technicznych
Niniejszy projekt zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzgdzen i wykonanie
instalacji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegétowosci, sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla
warunkéw ogélnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzgdzen o okreslonych parametrach
technicznych.
Taki sposéb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzgdzania niezaleznych ofert,
zorganizowania przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innych producentéw urzadzen. W
przypadku takiej decyzji Inwestora muszg by¢ jednak spetnione nastepujgce warunki:

a) oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym

projekcie;
b) nalezy opracowaé aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczgcych:
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c)

d)

wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z warunkoéw
budowlanych;

wymiaréw kréécow przytgczeniowych;

oporéw whasnych urzadzen, wymiennikéw ciepta, armatury, zawordw regulacyjnych itp.,

wymaganych parametréw technicznych urzgdzen do odprowadzania $ciekéw (wydajnosé, catkowita
wysokos¢ podnoszenia),

zasiegow i emitowanego hatasu z urzgdzen,

zapotrzebowania energii dla urzadzehn (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzen tanszych ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii),

automatyki i sterowania pracy urzgdzen,

wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia petnej dokumentacji powykonawczej, w ktérej
przedstawione bedg wszystkie dokonane zmiany wraz z nowymi obliczeniami;

dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ aneksy dotyczgce zmian, ktére mogly nastgpi¢ w
innych branzach (np. architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacji, wod-kan,
tryskaczowej, automatyki).
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