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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie publiczne- opis przedmiotu zamdéwienia.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26. 06. 2012 w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem funkcjonalnym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotne;j.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11. 09. 2003

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z odpadam i medycznymi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bhp ze zmianami

DU 156, poz. 1118 z 2006 roku USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
inwentaryzacja architektoniczna dostarczona przez Zamawiajgcego

EKSPERTYZA DOTYCZACA rozwigzan zastepczych w trybie § 2 Ust. 3a Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie autorstwa mgr inz. Feliksa Mikulskiego oraz mgr inz.
Witodzimierza Oberalskiego

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku WZ-5595/6-5/2010 z dnia 15 marca 2015r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera PROJEKT TECHNOLOGII PRZEBUDOWY Oddziatu Chordb
Wewnetrznych w Szpitalu Sw. Wojciecha w Gdansku ul. Jana Pawia Il . 50, 80-462 Gdansk
dziatka nr 62 - kategoria budynku XI

3. FUNKCJA ODDZIAL

— | odcinek pielegnacyjny 34 t6zka w tym 3 t6zka
podwyzszonego dozoru medycznego

— Il odcinek pielegnacyjny 34 t6zka w tym 4 t6zka
podwyzszonego dozoru medycznego

- lekarze i rezydenci 30 os6b plus 8 os6b opiekunéw

- pielegniarki i sekretariat 12 os6b

Cafta powierzchnia pietra Il przeznaczona zostanie dla jednego Oddziatu Wewnetrznego,
ktory bedgacy w strukturze szpitala stosuje ogolnoszpitalne procedury w zakresie
postepowania z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postepowania w
przypadku zejscia pacjenta, obrotu bielizng czystg i brudng, zywienia pacjentow. Szpital
posiada 12- godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrédtem zaopatrzenia
szpitala w energie elekiryczng jest nim agregat pradotworczy wyposazony w funkcje
autostartu, zapewniajgcy co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a takze urzadzenie
zapewniajgce odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Podziat
kondygnacji w aspekcie komunikacji wewnatrzszpitalnej i bezpieczenstwa pozarowego
umozliwia wyodrebnienie dwoch odcinkéw pielegnacyjnych potgczonych ze sobg strefg
pomieszczen personelu medycznego i administracji oraz aneksu kuchennego  bez
dystrybucji positkdw, mycia i przechowywania naczyn. Kazdy odcinek pielegnacyjny zawiera:
pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielegniarski z pokojem
przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyh
sanitarnych zwigzanych z procedurami terapeutycznymi. Przy kazdej sali chorych
Zlokalizowano pomieszczenia higieniczno- sanitarne dostepne bezposrednio z pokoju
chorych oraz pomieszczenie higieniczno- sanitarne dla niepetnosprawnych. Dla obydwu



odcinkéw zaproponowano jedno wygodne pomieszczenie porzgdkowe. Kazdy odcinek
pielegnacyjny dysponuje magazynkami dla bielizny czystej.

PERSONEL MEDYCZNY

Personel oddziatu przychodzi do pracy z szatni ogolnoszpitalnej zlokalizowanej poza
oddziatem.

Lekarze oprocz realizacji procedur zwigzanych bezposrednio z pielegnacjg chorych dokonujg
opisébw w dokumentacji chorego, ktéry jest pod ich bezposrednig opieka. Czynnosci te
wykonujg czasowo przebywajac w pomieszczeniach lekarskich dostosowanych do pracy
administracji medycznej- kompaktowe stanowiska do pracy komputerowej, regaty na
dokumenty, fotele do pracy przy biurku komputerowym, wspélne urzgdzenia wielofunkcyjne i
aparaty telefoniczne. Dwa z tych pokoi (po jednym dla odcinka) stanowig jednoczesnie
zaplecze lekarskie dla lekarza petnigcego dyzur na oddziale. Kazdy z pokoi przeznaczonych
dla lekarzy w swoim obszarze posiada pomieszczenie higieniczno- sanitarne wyposazone
takze w natrysk. Pokoje lekarskie wyposazone bedg w meble biurowe, a pokoje dyzurnych
dodatkowo w fotel o cechach wypoczynkowych. Dla personelu medycznego oddziatu
projektuje sie wspdlne pomieszczenie socjalne (jadalnie) wyposazong w meble kuchenne
przystosowane do przechowywania indywidualnych nakryé stotowych, oraz naczyh
wspolnych. W pomieszczeniu tym takze zlokalizowano szafki skrytkowe dla personelu. W
pomieszczeniu tym znajdzie swoje miejsce chtodziarka, czajnik bezprzewodowy i kuchenka
mikrofalowa, w blacie kuchennym wpuszczony bedzie dwukomorowy zlew kuchenny. Dla
konsumpcji projektuje sie kacik konsumpcyjny sktadajgcy sie ze stolikow i krzeset
nietapicerowanych. Pokoje administracyjno- medyczne jednoosobowe zaprojektowano dla
ordynatora oddziatu i pielegniarki oddziatowej w sekretariacie 3 stanowiska pracy. Pokoje te
wyposazone bedg w meble biurowe- biurka z pomocnikami kontenerami przybiurkowymi,
regaty i szafy biurowe, stoliki i meble siedziskowe zaréwno do pracy przy biurku oraz o
charakterze wypoczynkowym.

Pielegniarki na oddziale sg stale w sposob bezposredni lub posredni za pomocg monitoringu
obiektowego czy medycznego przy chorych. Ich miejscem pracy sg sale chorych, punkt
pielegniarski z pokojem przygotowawczym, oraz gabinet diagnostyczno- zabiegowy..
Obserwacja chorych w pokoju podwyzszonego dozoru medycznego odbywaé sie bedzie za
posrednictwem monitoringu z obserwacjg twarzy chorego na monitorze w punkcie
pielegniarskim. Pielegniarki czynnosci przy f{6zku chorego wykonujg zgodnie z
obowigzujgcymi w szpitalu procedurami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Dla tych prac korzystajg z wozkéw zabiegowych zorganizowanych tak, aby oddziela¢
materiat czysty od brudnego i zagwarantowacC bezpieczny transport ich zawarto$ci. Mimo
zaprojektowania na oddziale wszystkich pokoi chorych z pomieszczeniami sanitarno-
higienicznymi, projektuje sie dodatkowo umywalki w pokojach chorych ze specjalnym
przeznaczeniem dla obstugujgcego personelu. Punkt pielegniarski dostepny z korytarza
odcinka pielegnacyjnego oddziatu jest miejscem pracy administracyjno- dozorowym,
wyposazonym w stanowisko komputerowe, centralke instalacji przyzywowej, podglad
monitoringu obiektowego korytarzy i monitoringu medycznego. Pokdj przygotowawczy
pielegniarski jest miejscem przechowywania lekow i ich przygotowywania. Pomieszczenie to
wyposazone bedzie w meble indywidualnej zabudowy meblami zabiegowymi o
podwyzszonej klasie utrzymania czystosci, ciag dolnych, szufladowych szafek z blatem
higienicznym, w ktdorym wpuszczony bedzie zlew jednokomorowy z baterig . W czesci gornej
cigg szafek wiszgcych z drzwiami przeszklonymi. W pomieszczeniu tym projektuje sie takze
chtodziarke do przechowywania lekéw, oraz split schtadzajacy powietrze do 20° C. Kolejnym
miejscem pracy personelu pielegniarskiego jest gabinet diagnostyczno- zabiegowy oddziatu,
ktéry bedzie petnit podwdjng funkcje- diagnostyke realizowang przez lekarza (badanie
palpacyjne, przy uzyciu stetoskopu czy USG narzadéw wewnetrznych z wyjatkiem badan
inwazyjnych). Badania EKG, pomiar cisnienia krwi, pomiar wagi. W gabinecie beda
prowadzone proste zabiegi chirurgiczne polegajgce na zdjeciu szwéw pozabiegowych,



iniekcjach, zmianie opatrunkéw, pobraniu krwi dla celéw analitycznych, inhalacji i drobnych
zabiegow terapeutycznych. Gabinet zabiegowy wyposazony bedzie w meble indywidualnej
zabudowy meblami zabiegowymi o podwyzszonej klasie utrzymania czystosci, cigg dolnych,
szufladowych szafek z blatem higienicznym, w ktéorym wpuszczony bedzie zlew
jednokomorowy z bateria. W czesci gérnej ciag szafek wiszacych z drzwiami czesciowo
przeszklonymi. W _pomieszczeniu tym projektuje sie takze chtodziarke do przechowywania
niektorych lekow i materiatbw medycznych .Wyposazeniem statym gabinetu sg Scienne
gniazda poboru gazéw medycznych- tlen medyczny, sprezone powietrze medyczne i
préznia. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy wyposazony bedzie w wdzek do przewozenia
pacjenta z funkcjg zabiegowa, lampe bezcieniowg zabiegowag sufitowg, negatoskop, wozki
ze sprzetem diagnostycznym i EKG, asystor, wozek zabiegowy, wdzki na worki na odpady
zgodne z obowigzujgcymi procedurami szpitala. W gabinecie zabiegowym zaprojektowano
takze stanowisko komputerowe z aparatem telefonicznym oraz wielofunkcyjny monitor z
podglgdem obiektowym korytarzy i pokoi podwyzszonego dozoru medycznego. Dla zespotu
pielegniarskiego na kazdym odcinku zaprojektowano pomieszczenie higieniczno- sanitarne z
kabing natryskowg. Pielegniarki w ramach swoich obowigzkéw korzystajg ze sprzetow i
materiatdw oraz bielizny czystej zgromadzonych w magazynkach czystych, bielizna brudna
sktadowana jest w brudownikach wyposazonych w maceratory, dodatkowo odcinki
pielegnacyjne wyposazone sg w pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia dla mycia i
dezynfekcji naczyn sanitarnych wielokrotnego uzycia, ktére jako czyste sg przechowywane
na regatach w tych pomieszczeniach, potrzeba istnienia pojemnikéw sanitarnych wynika z
profilu oddziatu i procedur medycznych.

Projekt przewiduje tgczng powierzchnie sktadowania magazynowego dla materiatéw
czystych 32m?. Podstawowa funkcja porzadkowa realizowana bedzie w oparciu o
zaprojektowane pomieszczenie porzadkowe, wyposazone w zlew z blachy nierdzewnej na
wysokosci 50 cm od podtogi z baterig i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym, kratke
Sciekowg posadzkowg i umywalke. Pomieszczenie dostosowane do przechowywania
sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, srodkow czystosci oraz preparatéw myjgco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekc;ji
sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew. Ustuge sprzatania i
utrzymania czystosci w szpitalu realizuje zewnetrzna firma sprzatajaca.

PACJENCI

Pacjenci na oddziat sg przywozeni na wozkach do transportu na siedzgco lub na wézkach w
pozycji lezacej. Pacjenci trafiajg z izby przyje¢ lub innego oddziatu. Oddziat w swoim
obszarze nie ma wydzielonej funkcji dziatu przyje¢ planowanych. Pacjent w kazdym
przypadku jest zbadany, przebrany w ubranie szpitalne i trafia bezposrednio na
przygotowane t6zko w pokoju chorych, lub do gabinetu diagnostyczno- zabiegowego celem
wykonania zaleconych przez lekarza prowadzgcego dodatkowych czynnosci zabiegowo-
diagnostycznych, mozliwych do wykonania w gabinecie. Na drodze t6zek chorych
zaprojektowano drzwi o szerokosci 110 cm. Rozstaw t6zek w pokoju umozliwia dostep do
chorego z trzech stron. t6zka dla chorych sg przygotowywane poza oddziatem w stacji
dezynfekcji i przygotowania. Pacjenci przebywajg w pokojach chorych maksymalnie
trzyosobowych, wyposazonych w t6zka szpitalne z szafkg przytdzkowa i taboret szpitalny,
dla kazdego t6zka przyporzadkowany jest panel nadiézkowy z oswietleniem miejscowym,
instalacjg przyzywowg, gniazdami poboru gazéw medycznych, gniazdami poboru energii
elektrycznej 230 V a w pokojach podwyzszonego dozoru medycznego w gniazda instalaciji
monitoringu medycznego oraz specjalistyczne potki do zamontowania urzgdzen
medycznych. Przy kazdym pokoju chorych zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-
sanitarne z natryskiem w systemie odptywu stropowego i zastony. Pomieszczenia
higieniczno- sanitarne maja zapewniong wymagang 5- krotng wymiane powietrza na godzine
przy zapewnieniu 50 m® na godzine. Mimo iz pomieszczenia te nie sg typowymi dla oséb
niepetnosprawnych, zaprojektowano zastosowanie szeregu poreczy i pochwytow
zwiekszajgcych bezpieczenstwo korzystania z sanitariatbw. Na kazdym odcinku
pielegnacyjnym zaprojektowano dla pacjentow tazienke dostosowang dla os6b o



ograniczonych mozliwosciach ruchu. W kazdym pokoju chorych zaprojektowano instalacje
telewizji naziemnej oraz dostep do internetu. Pacjenci oddziatu objeci sg zywieniem w
systemie obstugi zewnetrznej cateringowej tacowej, bez koniecznosci rozdziatu, zmywania i
przechowywania nakry¢. Dla pacjentow zaprojektowano takze aneks kuchenny, gdzie bedzie
mozliwos¢ przygotowania herbaty, kanapki obmycia indywidualnych nakry¢é pacjenta. W
aneksie nie przewiduje sie przechowywania zadnych nakry¢ ani sztuécow dla pacjentow.
Wyposazenie stanowi¢ beda szafki kuchenne zwienczone blatem z wpuszczonym
zlewozmywakiem dwukomorowym, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa i
chtodziarka podblatowa. Dla utatwienia poruszania sie pacjentow, projektuje sie wszystkie
ciggi komunikacyjne wyposazyC w systemowe pochwyty przyscienne, zas przewozenie
pacjentow wodzkami nie bedzie powodowato uszkodzeh $cian ani naroznikéw, gdyz
projektuje sie zastosowanie oktadzin ochronnych PVC.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM POMIESZCZEN

tézka w pokojach t6zkowych zaprojektowano tak, aby byty dostepne z trzech stron, w tym z
dwoch dtuzszych.

Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw- minimalny odstep 70
cm.

Szeroko$¢ pokoju tozkowego umozliwia wyprowadzenie tozka- szerokos¢ 310 cm.

Pokdj tozkowy na oddziale szpitalnym mimo, ze jest przy nim pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, jest wyposazony w umywalke z cieptg i zimng woda, dozownik z mydtem w ptynie
oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Izolatka na kazdym odcinku pielegnacyjnym skfada sie z: 1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno- sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,
wyposazonego w: a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w
dozownik ze s$rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, b) natrysk, z wpustem
posadzkowym i zastonka, c¢) macerator- urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji
wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia, 3) sluzy umywalkowo- fartuchowej pomiedzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a korytarzem oddziatu. Sluza umywalkowo- fartuchowa
bedzie wyposazona w: 1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig; 2)
dozownik z mydtem w ptynie; 3) dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dtonig; 4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte
reczniki; 5) zamykany pojemnik na brudng bielizne; 6) wieszaki na ubrania z zachowaniem
rozdziatu ubranh czystych i brudnych.

Izolatka bedzie wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie podcisnienia w
taki sposdb, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w sluzie.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposazone w miske ustepowg wiszgca,
umywalke wiszgcg, dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk z wpustem posadzkowym i zastonka.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnie przed miskag
ustepowg co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spetniajgcg rowniez
funkcje powierzchni przed umywalka.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych z
zapewnieniem:1) przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;
3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej i umywalki, a takze natrysku
4) zainstalowania uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m? powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek, powierzchnia jadalni 12 m?.
Wyposazenie jadalni zapewnia dla kazdego pracownika spozywajgcego positek
indywidualne miejsce siedzace przy stole, zaprojektowano umywalke z cieptg i zimng woda,
dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik



na zuzyte reczniki. Zaprojektowano wyposazenie meblowe umozliwiajgce podgrzanie positku
wtasnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chtodziarke

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE REALIZACJI
WYMAGAN OGOLNOBUDOWLANYCH

Podtogi na catej powierzchni oddzialu zaprojektowano z materiatéw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje - wyktadziny PVC spawane, antyposlizgowosc¢ dla tazienek projektuje sie
w grupie 11 dla pozostatych w grupie 9. Potgczenie scian z podtogami jest wykonane w
sposob umozliwiajagcy jego mycie i dezynfekcje- wyoblenie technologiczne wykfadziny na
wysokos¢ 10 cm.

Pomieszczenia takie jak gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pokoje przygotowawcze,
izolatki, pomieszczenia higieniczno- sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe
zaprojektowano w standardzie higienicznym umozliwiajgcym ich mycie i dezynfekcje, uwaga
ta dotyczy takze wyposazenia tych pomieszczen. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych zaprojektowano sufity podwieszone gwarantujace szczelnos¢ powierzchni oraz
umozliwiajgce ich mycie i dezynfekcje. Sufity w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
jako modularne rozbieralne w wykonaniu higienicznym. Szerokos¢ drzwi w pomieszczeniach,
przez ktore odbywa sie ruch pacjentow na tozkach, zaprojektowano w wielkosci 110 cm w
swietle drzwi po otwarciu.

POMIESZCZENIA ODDZIALU WEWNETRZNEGO POZIOM 2

IETAP, Il ODCINEK PIELEGNACYJNY Pow. m?
2.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,31
2.3 HOL WEJSCIOWY 57,74
2.4 POKOJ LEKARZY WIELOFUNKCYJNY 52,31
25 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE LEKARZY 3,65
2.6 POKOJ SNIADAN PERSONELU 12,98
2.7 KORYTARZ Il ODCINKA PIELEGNACYJNEGO 139,63
2.8 POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,28
2.9 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,05
210 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
211 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,74
2.12 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,96
2.13 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PERSONELU 4,81
2.14 | POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN 2,25
2.15 | BRUDOWNIK 3,44
2.16 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS 9,06
217 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 4,61
2.18 | GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 14,06
2.19 | PUNKT PIELEGNIARSKI 7,83
2.20 | POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 12,26
591 POKOJ LOZKOWY 4 OS PODWYZSZONEGO DOZORU 34.90
MEDYCZNEGO ’
2.22 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS 6,35
2.23 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
2.24 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,13
2.25 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
2.26 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,93
2.27 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,05
2.28 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,92




2.29 POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 15,16
2.30 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,89
2.31 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,10
2.32 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,71
2.33 POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,97
2.34 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,11
2.35 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,32
2.36 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,67
2.37 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,38
2.38 POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,04
2.39 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,87
2.40 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,17
2.41 POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,18
2.42 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,71
2.43 POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,99
2.44 POKOJ LEKARZ DYZURUJACEGO 14,92
2.45 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,50
2.46 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 20,43
2.47 SEKRETARIAT 21,39
2.48 POKOJ ORDYNATORA 15,33
2.49 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 4,47
2.50 MAGAZYNEK CZYSTY 6,61
2.51 ANEKS KUCHENNY 8,38
2.52 POMIESZCZENIE PORZADKOWE ODDZIALU 4,70
RAZEM

2.2 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE TECHNICZNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,31 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 ,

antyelektrostatyczne, odporne na srodki dezynfekcyjne

4 $ufit Tynkowany i malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 | Wentylacja Grawitacyjna, split schtadzajacy

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, zasilanie urzadzen instalacje

staboprgdowe
9 | Gazy medyczne -

Wyposazenie:

wyposazenie zgodnie z projektem branzy elektrycznej

2.3 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia HOL WEJSCIOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 57,74 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dlugosci ok. 35 mb

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT 25




8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej

9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. ) 6
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
2.4 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LAKARZY WIELOFUNKCYJNY

2 | Powierzchnia uzytkowa 52,31 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 | Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna + split

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja,
instalacja telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcéw. Pojemnz»éé ) 5
uchylng pokrywa 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami } 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. 6
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana )
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 19
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 19
utatwiajgce korzystanie z mebla.




Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z

28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 6
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x 70 x 75 cm - 1
Potka wiszgca o wymiarach
33 Wiszgca potka 800x600x300 mm zawieszana nad ) 19
meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Mebel wykonany na indywidualne
Zabudowa meblowa zamowienie z plyty laminowanej 2 x 18
34 indywidualna ( blaty mm wykonczonej laminatem odpornym i 5
podwieszane dtugosci | na $rodki dezynfekcyjne, detal nie
do 3500mm) stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci.
Gniazdo
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka telefoniczne,
35 Telefon bezprzewodowa. gniazdo zasilajgce 5
elektryczne 230 V.
4 gniazda
Zestaw komputerowy: jednostka elektryczne 230V,
36 Zestaw komputerowy centralna z oprogramowaniem, monitor, 2 gniazda 19
klawiatura i mysz.. komputerowe, 2
gniazda LAN,
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za
42 : pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
telewizora wysokosci 220 cm nad podtogs.
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
. Telewizor LED 32 cale, wejscie USB gniazdo antenowe
43 Telewizor multimedia . mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
. . Wykonanie w stali nierdzewnej
45 Wieszak na ubrania wielohaczykowy - 2
47 Fotel tapicerowany Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka ) 2
pojedynczy wykonana z materiatow zmywalnych
20 str. A4 / min. w kolorze i mono ,
Urzadzenie rozdzielczos$¢ drukowania 2400x600 dpi Zasilanie 230 V
49 wielofunkcyjne , kaseta na 250 ark. i podajnik 1- as'gg'az_ 2
(drukarka, fax, skaner) kartkowy, dupleks , jednostronny ’
podajnik, dokumentéw
. Ciecie w paski, szerokos¢ wejscia Zasilanie 230 V
50 Niszczarka A4 220mm stopien bezpieczenstwa DIN 2 50 Hz 2
Negatoskop LED ultra cienki — tylko 35
mm; technologia LED — 50 000 godzin
pracy, energooszczedny — 45 %
standardowego poboru mocy; wysoka
luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); Napiecie
wysoka rownomierno$¢ luminancji — zasilania: 230 V
Z4 Negatoskop powyzej 95%; ptynna regulacja 50 Hz; pobor 1
luminancji; brak migotania $wiatta. mocy: 125 VA;
luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000
lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ;
wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8
kg.
2.5 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

LEKARZY
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2 | Powierzchnia uzytkowa 3,65 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, bateria prysznicowa, zastonka prysznicowa.
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKrywa, wykonany ze stall, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l |Io§C|. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujqcygh z przycis.kiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie’sgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a Uchwyt tazienkowy polerowanej, Srednica rurki 32 mm. - 1
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.6 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ SNIADN PERSONELU
2 | Powierzchnia uzytkowa 12,98 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
miedzyszafkowy i $ciana ze stotem PVC spawane do
wysoko$ci 160 cm
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, wpuszczony
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w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy

sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

nierdzewnej z baterig instalacja prowadzona w przestrzeni

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
1 edatowy z workiem i pokrywg, wykonany ze stali, matowy ) 1
P y odporny na odciski palcow. Pojemnosé
uchylng pokrywg 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. ) 5
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x 70 x 75 cm - 2
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37 Stza_:lfka kuchenna ptyty meblowej z blatem o wymiarach 80 - 2
stojgca X 60 x 85 cm
Szafka kuchenna Kuchenna szafka wiszgca mocowana do
38 . $ciany wykonana z ptyty meblowej o - 2
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Ptaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wytgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V 1
bezprzewodowy automatyczny wytgcznik przy otworzeniu 50 Hz;
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz Zasﬂg(;nzﬁ% \Y 1
51. Szafka skrytkowa a/lljéazlowa szafka skrytkowa zamykana na 2
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
228 Chtodziarka Pojemnos¢ chiodziarki netto 79 | 50 Hz; 1
Pojemnos$¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobdér energii 126 kWh
2.7 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ Il ODCINKA PIELEGNACYJNEGO
2 | Powierzchnia uzytkowa 139,63 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

dezynfekcyjne
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4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dlugosci ok. 90 mb

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kamera bedzie dostarczaé na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja Zasilanie 230 V

41 Kamera monitoringu zdarzen alarmowych w dzien i w nocy, 50 Hz; instalacja 2

obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm, monitoringu
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

2.8 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY DWUOSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,28 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKrywa, wykonany ze stall, matow

1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywa
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1

13




jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtogs.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos$é. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa

podwodjna z kompletem

gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa




| przywotawczy wskazany przez Inwestora. |

2.9 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. okrywa, wykonany ze stali, matow:
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)a/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé )
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. )
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.10 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki




dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Motalowy kosz | K%z pedaouy 2 waloopadaea ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé )
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. -
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. }
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor‘.at szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu -
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na -
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppod};ogjq? Y ° mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higigr)iczpym ze stali
715 pionowa nlerdzewr}ej z mozliwoécig )
: c mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa T
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
717 £ 67ko szpitalne Leze posiada konstrukcje siatkowa, }

spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
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w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.11

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY

N —

Powierzchnia uzytkowa

14,74 m?

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany, malowany

b

Sciany

zabezpieczenie narozy

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe

»

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

Sciennych.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnosé
201.
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Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtogs.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga

Z15

Wiszgca pétka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

Lézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek

potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze

stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa
wyposazona w kota o $rednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite
43 x40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

212 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,96 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy }
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 vhie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1
F,) y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
M d do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.13 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
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PERSONELU

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,81 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKI , WyKOnany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tsta;!qlwy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dqstospwany do pap'igru, 0 max _ 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
2.14 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,25 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z wodg cieptg i zimna,
zlewozmywak gospodarczy nierdzewny na wysokosci 60
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cm, z baterig wody cieptej i zimnej, odptyw z myjki rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
myjki 230v/16A (podejscie trojfazowe)

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootp?dajq?q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcéw. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi br;egami . ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Wiszacy regat 1-2
16 potki z siatki - 1
nierdzewnej
Mycie i dezynfekcja réznego rodzaju Zasilanie 230 V
Myjnia-dezynfektor naczyn s.zp?talr?ych tgkich jak stoje na _ 50 Hz; .
735 URZADZENIE mocz, miski, wiadra itp. qbs%uga w petni doprowadz_enle 1
ISTNIEJACE zautomatyzowana, bezpieczna. wody i .
odprowadzenie
Sciekow
2.15 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,44 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, odptyw z
maceratora rura 110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i

osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
maceratora 230v/16A (podejscie trojfazowe)

WYPOSAZENIE
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symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Urzadzenie do utylizacji wszystkich
naczyn i materiatéw wykonanych z pulpy
celulozowej (kaczki, baseny, miski
nerkowate itp.). Bezdotykowe otwieranie
zamykanie pokrywy za pomocg czujnika
podczerwieni. Uruchamianie
bezdotykowe za pomocg czujnika
podczerwieni. Automatyczny,
antybakteryjny proces czyszczenia i
deodoryzacji. System 9 nozy tnacych.
Moc silnika 750W. Waga 80 kg. Zasilanie o
230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund. Zasﬂggla 230V
Wsad do 6 naczyn na cykl. Odptyw 50 @. doprowadzz,enie
Urzadzenie do PozioTogaS%asu SQéSOgba;. ¥Vymiary 500 sasilania
. - . szerx wys X gteb mm. . .
8 utylizowania basenow- Podtgczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode dtrOJfazov(\j/ego., 1
macerator 27 litréow. Zuzycie wody z mozliwoscig oprowg zenie
regulacji - 18 L. Pokrywa wykonana z odpr\g\?/agzlenie
tworzywa z zatopionymi sciekow:
nanoczgsteczkami srebra. Obudowa ’
wykonana ze stali nierdzewnej. Beben
wraz z nozami thgcymi w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik
zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody,
czujnik zablokowania odptywu. tatwa do
demontazu $ciana przednia. Doptyw
wody zimnej: rurka zasilajgca o $rednicy
% cala. Zabezpieczenie IP54.
Wyswietlacz LED informujacy o
ewentualnych btedach oraz diody LED.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
9 Kosz jezdny na PP pojemnik na odpady otwierany ) 5
odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne kotka.
Wiszacy regat 1-2
16 potki z siatki - 1
nierdzewnej
2.16 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 9,06 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
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5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci

pomieszczenia lustro 60x90 wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem

czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa zawieszona do sufitu.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

w bruzdach sciennych. komplet poreczy i siedzisko NPS

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,

instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mie¢

stopien ochrony IPX5.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos$é ) 1
uchylng pokrywag 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownikzcokmyﬁ’ra w(g)’fyl?ie stallolwy,
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 sedesow do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
4 koncowka szczotki.
Uchwyt staty dla niepetnosprawnych
12 Uchwyt staty dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stali ) 5
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla
13 Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany. ) 2
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
: Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
14 S.IOde*ko dia Wymiary 40 x 45 cm. Sktadane, posiada - 1
niepetnosprawnych sruby montazowe schowane pod
ozdobna rozeta, wytrzymatosc na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 1
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
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217 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,61 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat metalowy 5-potkowy wykonany z
40 Indywidualna blachy nierdzewnej z mozliwoscig ) 3
zabudowa magazynu swobodnego konfigurowania rozstawu
potek
2.18 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,06 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
antyelektrostatyczne odporne na dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimna, zlewozmywak 1
komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony
w blat, z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,
Air),

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Motalowy kosz | KOsz pedeiowy 2 wanoopadaea daha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéc': ) 1
uchylng pokrywa 201
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ petnej sterylizacji.
: Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
9 Kosz jezdny na PP gojeymnik ng odpadyyotwierany ’ - 2
odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
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I. wyposazony w wymienne kotka.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

25

Biurko lekarskie

Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka
wykonany z ptyty pokrytej melaning
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.

26

Kontener biurkowy

Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
zamontowane 4 kotka meblowe
utatwiajgce korzystanie z mebla.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,

Z13

Stojak na kuwety

Stalowy stojak na kétkach na miski o
pojemnosci do 3 .

214

Wobzek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane
z: szafka, pdtka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat goérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu woézka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstaws;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajaca.

724

Wobzek do przewozu
chorego

Waézek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na $cieranie
i srodki dezynfekcyjne

Wézek posiada materac, a
dwusegmentowe leze zabezpieczone
jest chromowanymi odbojami. Przesuw
poprzeczny blokowany jest za pomocg
zatrzaskéw. Duza $rednica két ( ok. 200
mm) wozek jest zwrotnym i tatwym w
manewrowaniu. Konieczne jest aby
wszystkie 4 kota blokowane byty
centralnie. Segmenty oparcia plecéw
regulowane przy pomocy sprezyn
gazowych z blokadg Zmiany wysokosci
leza i przechytéw wzdtuznych
Trendelenburga 12°

i anty-Trendelenburga 12° realizowane
przy pomocy uktadu hydraulicznego
sterowanego noznie za pomocg dzwigni .
Zakres regulacji umozliwia dostosowanie
wysokosci leza wozka zaréwno do
wysokosci leza kozetki, t6zka
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szpitalnego, jak i blatu stotu zabiegowego
zakres wysokosci od 565 do 875 mm .

226

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
fatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na $rodki
dezynfekcyjne.

Z45

Chtodziarko
zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi,
zamrazarka z drzwiami petnymi
umiejscowionymi na dole urzadzenia.
Blachy zewnetrzne obudowy sg
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorgco pokryte powtokg antykorozyjng i
biatg folig PCV, wnetrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie;
panel sterowniczy wyposazony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyswietlacz cyfrowy pokazujacy
wewnetrzng temperature; alarmy
dzwiekowe i $wietine wskazuja:
wysoka/niskg temperature (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajnosc¢
skraplacza, uszkodzenie czujnikow.
Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane
nézki stabilizujgce urzadzenie; wymiary
zewnetrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg

Zasilanie 230 V
50 Hz,

AQV

GNIAZDA SCIENNE

Z4

Negatoskop

Negatoskop LED ultra cienki — tylko 35
mm; technologia LED — 50 000 godzin
pracy, energooszczedny — 45 %
standardowego poboru mocy; wysoka
luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux);
wysoka rownomierno$¢ luminancji —
powyzej 95%; ptynna regulacja
luminancji; brak migotania $wiatta.
luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000
lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ;
wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8

kg.

Napiecie
zasilania: 230 V
50 Hz; pobor
mocy: 125 VA;

2.19

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

PUNKT PIELEGNIARSSKI

Powierzchnia uzytkowa

7,83 m?

WIN|—=

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Podwieszony modularny higieniczny

b

Sciany

pomieszczenia

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
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6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,
podglad monitoringéw, stacja domofonowa,
MONITORING MEDYCZNY

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Bebel wykonany na indywidualne
zamowienie z ptyty laminowanej 18mm
34 Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na ) y
indywidualna $rodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefonigzne- internetowe.g gnire)\zda LAN 1
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
Podglad monitoringu I monitoringu
44 obieslitaowego ° Zasilanie 230 V 50 Hz; obiektowego i 1
monitoringu pokoi
té6zkowych
2.20 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI

2 | Powierzchnia uzytkowa 12,26 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje

4 | Sufit Tynkowany malowany

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna + split

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zZlewozmywak ze
stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
wpuszczony w blat, z baterig wody cieptej i zimnej,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cicha - 1
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pedatowy z workiem i
uchylng pokrywag

pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnosé
201.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydto w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
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Wobzek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane
z: szafka, pdtka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu woézka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawg;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajaca.
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Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojacych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
fatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.
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Chtodziarka
farmaceutyczna

Chtodziarka do przechowywania
materiatéw potrzebujacych schtodzenia.
Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi.

Zasilanie 230 V
50 Hz,
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Wewnatrz urzgdzenia mozliwos¢
zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych
potek drucianych. Mozliwos$é
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratoréw
temperatury wzorcowanych w Urzedzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemnos¢ 250 I.

2.21 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 4 0OSOBOWY PODWYZSZONEGO
DOZORU MEDYCZNEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 34,90 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne, antyelektrostatyczna

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy - 1
odporny na odciski palcow. Pojemnosé
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa W(';*yl?ie tSte?.k.)IWY’ .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T?borgt szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poliéaropylenu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny, Zasilanie 230 V
41 Kamera monitoringu aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja 50 Hz, instalacja 1

ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja
zdarzen alarmowych w dzien i w nocy,

monitoringu
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obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtogs.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z16

Wiszgca pétka
nadtézkowa

Dtugos¢ standardowej potki: max 2000
mm. W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwo$cig mocowania
dodatkowego sprzetu monitorujgcego.

217

tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni

przystosowane do szpitalnych wymogow.

Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przytdozkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z0OX

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z
kompletem gniazd
gazow medycznych
dla kazdego t6zka

Jednostanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
1650mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony w:
2xpunkt poboru O2, 2xpunkt poboru
AIR,2x punkt poboru VAC, 1xo$wietlenie
miejscowe 1x4W LED, 1xoswietlenie
0golne 2x14W LED, oswietlenie nocne
1x3W LED, zlicowane z powierzchnig
panelu gniazda elektryczne 230V szt.8,
gniazdo ekwipotencjalne szt. 4, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 2, , potréjny
system ramion infuzyjnych -
dwuramienny tzw. famany, obrotowy
wysiegnik w zakresie 180 ° o dlugosci
catkowitej min. 1280 mm i wytrzymatosci
obcigzenia min. 20kg z drgzkiem ze stali
nierdzewnej o srednicy 20mm i dtugosci
min. 880mm (+/- 5%) umozliwiajagcym po
przez swojg konstrukcje natychmiastowg
ptynna regulacje potozenia w pionie w

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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zakresie min. 500mm, - obrotowy w
zakresie 180 ° wysiegnik prosty o
dtugosci catkowitej min. 730mm (+/- 5%)
z mozliwoscig obcigzenia min. 30kg +
podwieszona obrotowa poétka, -
obrotowy w zakresie 180 ° wysiegnik
prosty o dtugosci catkowitej min. 530mm
(+/- 5%) z mozliwoscig obcigzenia min.
30kg + drgzek ze stali nierdzewnej min.
dt. 700mm, system przywotawczy
wskazany przez Inwestora.

ZO1X

Trzystanowiskowy
most medyczny

Wyréb medyczny klasy IlIb typu ZMPQO7
lub réwnowazny zgodnie z Aneksem [X,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC
dotyczgcej urzgdzen medycznych,
wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN
60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-
1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007;
EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN
ISO 11197: 2009. Sufitowo - mostowy
panel zasilajacy w klasie llb do Sali
Intensywnej Terapii dla 3 stanowisk
dtugosci 6750mm mocowany do stropu
na 4 wykonanych ze stali malowane;j
technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach
(zwiesiach) z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuz;ji.
Jednostronny system zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych,
gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwaciji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwaciji czy ewentualnej
naprawy zapewnia mozliwo$¢é wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego mostu. Konstrukcja
belki gtéwnej wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg
proszkowg. Gorny kanat elektryczno-
os$wietleniowy nachylony w stosunku do
ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia fatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez
personel niskiego wzrostu oraz
zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu.
Tylna $ciana jednostki medycznej gtadka,
prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng
instalacje systemu blisko $ciany lub
okien. Wymienne listwy czotowe mogg
by¢ wykonane, pomalowane na dowolny
kolor z palety RAL. Oprzewodowanie
przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazéow

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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medycznych. Doprowadzenie instalacji
elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla
gazow medycznych i osobno dla mediéw
elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki
medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN I1ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na
powierzchni kazdej rury). Czesé
przytaczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjag szpitalng gazéw medycznych
nastepuje w przestrzeni miedzystropowej
gdzie sg umieszczone zawory odcinajgce
jednostke od instalacji gazéw
medycznych a nie w samej jednostce.
Podtgczenie to realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Doprowadzenie instalaciji -
bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych.
Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na $cianie, na powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Miejsca tgczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji
domontowanie dodatkowych punktéw
poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu
poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg
roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru.
Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji
gazowych sg uziemione. Panel
wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm dtugosci
400mm kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gornej czesci ( jedna po
stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. pétki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki
lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie
punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na
frontowej $cianie mostu. Jednostka
wyposazona w system sygnalizacyjno
alarmowy z wyswietlaczem LCD
wielkosci, 10” na ktérym zobrazowane sg
manometry wskazujgce aktualny stan
ustawien alarmowych, aktualne
poprawne cisnienie dostarczonych gazéw
medycznych do jednostki. W dolnej
czesci belki gtownej tor jezdny dla
przesuwnego i obrotowego wdzka strony
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monitoringu - wentylacji oraz wozka
strony infuzji. Woézki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na
fozyskach tocznych ktére sg wyposazone
w cierny hamulec poziomego przesuwu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
rury nosne wozkow, szyny sprzetowe
potek oraz wszelki osprzet niezbedny do
pielegnacji pacjenta. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk
t6zkowych ( x3) :

1. Punkty poboru gazéw medycznych w
standardzie AGA zainstalowane na
froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podiogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Tlen - 02
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej zlicowane z
powierzchnig panelu, zgodne

z PN z dioda/ lampkg kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem
otworkoéw wtykowych przed

ingerencjg, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej a potowa po

stronie monitoringu w belce gtéwnej):
-12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i
diodg LED
- 12 x PE (wyrdéwnanie potencjatow)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na

oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu

przyzywowego ( gniazdo, terminal

zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego)

4. Oswietlenie pracy dla 1 t6zka

wyposazone w dwa rodzaje oswietlenia:

— Fluorescencyjne o$wietlenie ogolne

2x54W EVG - zatgczane wylgcznikiem

poza mostem medycznym.

Moduty oswietlania ogélnego
umieszczone na goérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien

Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory
fluorescencyjnych zrédet switata nie
przezroczyste tzw.

opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;
- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe
1x36W EVG - zatgczane wytgcznikiem na
moscie medycznym.
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Modut o$wietlania miejscowego
umieszczony na pochylonej ku podtodze
ptaszczyznie mostu

medycznego emitujgcy strumien swiatta
skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor
fluorescencyjnych zrédet

Switata nie przezroczysty tzw.
opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy
ol$nienie. Wigcznik oswietlania

miejscowego w ptaszczyznie czotowej
mostu.

- Lampka punktowa w technologii LED
na ramieniu przegubowo gietkim.
Natezenie oswietlenia

42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 5500K , mocowana do
szyny 25x10mm; o

maksymalnej mocy 18W +/- 5%

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony
monitoring + wentylacja rotacyjny z
hamulcem przesuwu i

mozliwos$cig regulacji potozenia
wzdtuz belki na dtugosci 6350mm oraz
kgcie obrotu w zakresie

180° (+/-5%). Nosnos¢ wozka strony
infuzji mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki

gtéwnej min. 50 kg)

- 2 x Drgzek dla mocowania potek pod
wozkiem, 820 mm, ze stali nierdzewne;j,
L=600 mm

- 1 x Pdtka z szufladg o wymiarach
580x550x97 mocowana do pionowych
drazkéw wyposazona 2 boczne

szyny medyczne. Uchwyt poza
obrysem frontu szuflady.

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z
hamulcem przesuwu, pionowy drgzek
238mm L=1000mm.

Nosnos¢ wozka strony infuzji
mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki gléwnej min. 60 kg)

- 2 x Drgzek 828 mm L 1000 mm ze stali

nierdzewnej, L=1000 mm

- 2 x Podwdjne szyny medyczne z

uchwytami drgzkow

- 1 x Pozioma szyna medyczna z

uchwytem drazka @38 mm

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.

500mm zamontowana na froncie mostu

w gornej czesci

- 1 x Tréjramienny system obrotowych

wysiegnikow infuzyjnych mocowany do

nogi mostu:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali

nierdzewnej dtugosci 900mm z

mozliwoscig ptynnej regulacji zmiany
potozenia w pionie w uchwycie w

ramieniu tamanym

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami

infuzyjnymi
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¢) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4
worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =500mm
e) 1 x mobilny drazek g 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =700mm
- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub
ostatniej nodze ( do uzgodnienia z
uzytkownikiem) systemowe

ramig infuzyjne tj. tamany obrotowy
wysiegnik wykonany z aluminium o
zakresie obrotu

min.160 o i dtugosci catkowitej
1200mm z drgzkiem ze stali nierdzewnej
o $rednicy min. 20mm i

dtugosci min. 600mm (+/- 5%).
Wysiegnik o przekroju eliptycznym o
grubosci $cian min. 2mm.

System wyposazony w hamulce
regulujgce pozycje w kazdym z 3
obrotowych przegubéw. Instalacja

elektryczna prowadzona wewnatrz
ramion. Na ramieniu zainstalowany
poziomy obrotowy w zakresie

min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi
wykonanymi z aluminium

malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
nierdzewnej dtugosci 500mm
umieszczony na dolnej $cianie po $rodku
terminalu

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand
seria Mosaic EUR, biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne
(wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ
45
- 1 x Dla catej jednostki system
monitorujgco- alarmowy jednostki z
dotykowym kolorowym ekranem

wielkosci min. 10" wykonanym w
technologii LCD umozliwiajacy odczyt
aktualnych parametrow

instalacji gazéw medycznych
czujnikami o wartosci (4-20mA), system
zainstalowany na frontowej

czotowej $cianie jednostki.
- 1 x Dla catej jednostki elastyczne ramie
do montazu iluminatora naczyn z
mobilnym uchwytem do szyny

DIN 25x10mm o dtugosci ramienia
gietkiego min. 600mm zakoriczone
gtowica, ktéra umozliwia

dodatkowg bezstopniowg regulacje
kata potozenia iluminatora.
6. Gwarancja producenta minimalnie 36
miesiecy ( 3 lata ). W okresie gwarancji
ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.
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2.22

Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,35 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa
zawieszana do sufitu. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych. Komplet
poreczy i siedzisko NPS
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mieé
stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 edatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy - 1
P y odporny na odciski palcow. Pojemnosé
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. - 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
2.23 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas

pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
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zabezpieczenie narozy

spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokegia, wykonany 26 sta, matony
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborc_at szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
. nierdzewnej z mozliwoscig
Z15 pionowa . - 1
; o mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
Z20 Szafka przyt6zkowa meblowej okleinowanej PCV stelaz - 2

stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
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i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt p9b9ru A.IR,1?( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.24 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,13 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | KOs pedaleny £ walnocpadaiaesca
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1

jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
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ptynie mocowany do
Sciany

matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem

6 dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. ) 1
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.25 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kosz pedaiowy 2 wolvacpadafaea cha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
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42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytézkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwodjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.26

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

2,93 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

QB WIN|—~

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci

pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

o))

Wentylacja

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
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czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKT , WyKOnany ze stall, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrvr\:f/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemn}ééé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w DO?OwnikZCOk.mygf(a W(f"yl?ie tSt?.k.)IWY' :
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.27 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,05 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
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wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta”' matowy - 1
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé¢
uchylng pokrywa 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydito w Do?ownil}cokmygffa W(f*yl?ie tSte?."?IWY’ .
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T?borgt szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za
42 telewi pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
elewizora wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podfoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 . nierdzewnej z mozliwo$cig
pionowa . - 1
miedzylozkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 tézko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 2
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
720 Szafka przytozkowa jednostronne lub dwustronne otwieranie ) 2

szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
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Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A.IR,1?( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.28 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,92 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tsta;!qlwy, .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
10 Wieszak na papier Pojemnik na papier toaletowy stalowy, ) 1

matowy. Dostosowany do papieru o max
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toaletowy

19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.29 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LtOZKOWY 2 0SOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,16 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kogz pedaou = wanocpadafen ot
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor‘.at szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polig)aropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
43 Telewizor gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i 1

mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
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wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodno$ci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.30

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

2,89 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

Al WN—~

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci

pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

»

Wentylacja

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
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8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta“' matowy - 1
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé¢
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, srednica rurki 32 mm. 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.31 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,10 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol | Nazwa Cechy | Instalacje | ilo$¢
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Metalowy kosz

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy

1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos$é )
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami )
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem )
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli iloSci. }
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu -
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za
42 telewi pomoca potki- uchwytu mocowanego na -
elewizora wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podfoga. mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higiepicznym ze stali
715 pionowa nlerdzewr}ej z mozliwoécig )
miedzylozkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
tézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 tézko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i -
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
e jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytézkowa szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa )
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki -
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem panel medyczny w klasy Ilb dlugosci 50 Hz, instalacja
701 | gniazd gazow 3300mm z deklaracjg zgodnosci gazow
producenta i CE. Panel wyposazony na medycznych,
me:dycznyf:_h dla jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, instalacja
kazdego t6zka 1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru internetowa
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VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

2.32 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,71 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta“' matowy - 1
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
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2.33 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0SOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,97 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootp?dajq?q cichg
L okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn)ééé ) 1
uchylng pokrywg 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa W(';*yl?ie tSte?.k.)IWY’ .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor?t szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poliéaropylenu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podfoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higier)icz[my'm ze stali
715 . nierdzewnej z mozliwo$cig ) 1
pionowa ;
miedzylézkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
717 L62ko szpitalne t6zko posiada dwuczesciowe leze o ) 2

statej wysokosci. Jest w petni

49




przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przytdozkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.34

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY

Powierzchnia uzytkowa

15,11 m?

WIN|—=

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany, malowany

b

Sciany

zabezpieczenie narozy

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe

o))

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
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symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli iloSci. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za
42 . pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
telewizora wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podfoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszaca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 . nierdzewnej z mozliwo$cig
pionowa . - 1
miedzylozkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 tézko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 2
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
e jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytézkowa szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Oprawa nadtézkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy_ Zasilanie 230 V
201 | Podwdjna z kompletem panel medyczny w klasy IIb diugosci 50 Hz, instalacja 1
gniazd gazow 3300mm z dgklaraqa zgodnosm‘ gazoéw
medycznych dla producenta i CE. Panel wyposazony na medycznych,
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kazdego t6zka

jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

instalacja
internetowa

2.35 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,32 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | K% pedaouy  waloopadaea ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w | Dezoul o mids w el seuy.
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
. Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polergw;vrz,ej, éregnica rurki 32 mm. J ) 2
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| Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

2.36 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,67 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa ,instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalox/y z wolnootp?dajq?q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow:
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)a/1 nayodciskiypalc()w. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywa 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
. Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polig)aropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppodﬁogjq? Y ° mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 . nierdzewnej z mozliwoécig i 1
pionowa .
miedzylozkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
217 L 6zko szpitalne t6zko posiada dwuczesciowe leze o - 2
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statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa )
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki -
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt pf)bpru A.IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.37 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,38 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol | Nazwa Cechy | Instalacje | ilo¢
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Metalowy kosz

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy

1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizaciji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.38 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,04 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Metalowy kosz | KOs edleny 2 walnocpadaiaes

1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtogs.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
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tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos$é. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa

podwodjna z kompletem

gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa




| przywotawczy wskazany przez Inwestora. |

2.39 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,87 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalox/y z wolnootp?dajq?q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow:
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)a/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.40 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,17 m?
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3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Motalowy kosz | K%z pedaouy 2 waloopadaea ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. -
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor‘.at szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppod};ogjq? Y ° mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higigr)iczpym ze stali
715 pionowa nlerdzewr}ej z mozliwoécig i 1
: c mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa T
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
717 £ 67ko szpitalne Leze posiada konstrukcje siatkowa, } 2

spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
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w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.4

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY

N —

Powierzchnia uzytkowa

15,18 m?

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany, malowany

b

Sciany

zabezpieczenie narozy

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe

»

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

Sciennych.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywa

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnos$é
201.

Lustro

Lustro z fazowanymi brzegami
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nadumywalkowe

mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtogs.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga

Z15

Wiszgca pétka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

Lézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przytdozkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Z01

Oprawa nadtézkowa

podwodjna z kompletem

gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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2.42 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,71 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\IQ/y z wolnootp?dajq?q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn)ééé ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M sedesow do,sc,lany. Wykongny ze stali, wymienna - 1
koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.43 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0SOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,99 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
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dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kosz pedaiowy 2 wolvacpadafae cha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé )
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. }
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu -
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zalvvifeszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na -
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpym ze stali
715 pionowa nlerdzewr}ej z mozliwoécig )
: c mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa T
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
717 £ 67ko szpitalne Leze posiada konstrukcje siatkowa, }

spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
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w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.44

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZA DYZURUJACEGO

Powierzchnia uzytkowa

14,92 m?

WIN|—=

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany, malowany

Sciany

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

Wentylacja

Grawitacyjna

~N|o|o|b~

Urzadzenia sanitarne

w bruzdach $ciennych.

Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb

umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogodlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

22

Krzesto szpitalne
nietapicerowane

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antyposlizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.

24

Fotel biurowy

Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
wyposazone sg w tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
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Kontener biurkowy wykonany z ptyty,

26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 4
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.

27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatow - 1
zmywalnych.

Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z 1
obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o

28 Szafa biurowa grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 -
cm. Metalowa kaseta na narkotyki trwale
mocowana do posadzki w dolnej partii 1
szafy biurowej

. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x 70 x 75 cm - 1
: : Potka wiszgca o wymiarach 800 x 600 x
33 Wiszaca potka 300 mm zaawiesz;vri/a nad stanowiskami - 4
meblowa komputerowymi lekarzy i administraciji.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,

36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda 4
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN,

42 System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za

telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
47 Fotel tapicerowany Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka } 1
pojedynczy wykonana z materiatdw zmywalnych.
2.45 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,50 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg
1 pedatowy z workiem i | pokrywa, wykonany ze stali, matowy - 1

uchylng pokrywa

odporny na odciski palcow. Pojemnos$é
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201

Wieszak- drgzek z 4 haczykami.

2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M sedesow dorsc,lany. Wykongny ze stali, wymienna - 1
koncdwka szczotki.
2.46 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 20,43 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, teletechniczna,
strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

1 pedalowy z workiem i odporny,na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 20l

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydiow | [ BEU o o kontrol lose

5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.

Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y

dezynfekujgcy

tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
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Krzesto szpitalne

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antyposlizgowa powierzchnia siedziska.

22 nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana B 2
proszkowo metalowa rama.

Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie

24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.

Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka

25 Biurko lekarskie wykonany z ptyty pokrytej melaning - 1
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Szafa aktowa wysoka zamykana na

. zamek jednopunktowy, wykonana jest z

28 Szafa biurowa obustrannie Igminowgnej 3;Jiyty wiéf'owej o] ) 8

grubosci 18 mm, wymiary 219x80x42 cm.
. Stolik drewniany z blatem o wymiarach

32 Stolik kawowy 70x70x75 cm - 2
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,

36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda 1
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN
kopiarka, drukarka, skaner, faks, 20 str.

Urzadzenie A4/ min. w kolorze i mono, rozdzielczosé o
49 wielofunkeyjne (drukarka drukpwanlg _2400x600 dpi, kaseta na 250 Zasilanie 230 V 1
fax, skaner) ’ grk. i podajnik 1-kayt!<owy, duplekg, 50 Hz,
’ jednostronny podajnik, dokumentow.
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Ciecie w paski, szerokos$¢ wejscia 220 o

50 Niszczarka A4 do papieru mr?"l stopigﬁ bezpieczenstwa IJZ)IN 2 Zasﬂgglle_;iZZSO v 1

Zasilanie 230 V 50 Hz ’
2.47 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT

2 | Powierzchnia uzytkowa 21,39 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, teletechniczna,
strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootpaﬂdajqct:q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow

1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywag 20l

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1

jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
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Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. 1

5 Ph./me mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na )
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. ) 2
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie

24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 3
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.

Szafa aktowa wysoka zamykana na
. zamek jednopunktowy, wykonana jest z

28 Szafa biurowa obustrannie Igminowgnej );Jiyty wiéJrowej o] ) 3
grubosci 18 mm, wymiary 219x80x42 cm.
Mebel wykonany na indywidualne
zamowienie z ptyty laminowanej 18 mm

34 Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na ) 3

indywidualna $rodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,

36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda 3
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN,

45 Wieszak na ubrania Wykonanie w stali nierdzewne;j } 1
wielohaczykowy.
kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.

Urzadzenie A4/ min. w kolorze i monq, rozdzielczo$é o
49 wielofunkevine (drukarka drukpwanlg 2400x600 dpi, kaseta na 250 Zasilanie 230 V 1
yjne ( )
fax, skaner) grk. i podajnik 1-kayt!<owy, duplek§, 50 Hz,
jednostronny podajnik, dokumentéw.
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Ciecie w paski, szerokos¢ wejscia 220 I

50 Niszczarka A4 do papieru mr% stopizﬁ bezpieczenstwa IJDIN 2 Zasﬂggla 230V 1

Zasilanie 230 V 50 Hz %
2.48 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ ORDYNATORA

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,33 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, pofpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. ) 1
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie

24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.

Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.

27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatow - 1

zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
. zamek jednopunktowy, wykonana jest z

28 Szafa biurowa obustrannie Igminowgnej 3;Jiyty wiéf'owej o] ) 2
grubosci 18 mm, wymiary 219x80x42 cm.
Mebel wykonany na indywidualne
zamowienie z ptyty laminowanej 18mm

34 Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na ) y

indywidualna $rodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci.
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka Gniazdo
bezprzewodowa. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne,

35 Telefon gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 1

elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,

36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda 1
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN,

47 Fotel tapicerowany Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka ) 2

pojedynczy wykonana z materiatdw zmywalnych.
2.49 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,47 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
] Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajaca cichg
pokrywg, wykonany ze stali, matowy - 1

pedatowy z workiem i

odporny na odciski palcow. Pojemnosé
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uchylng pokrywg

201.

Wieszak- drgzek z 4 haczykami.

2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
2.50 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYNEK CZYSTY
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,61 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat metalowy 5-potkowy wykonany z
40 Indywidualna blachy nierdzewnej z mozliwoscig ) 3
zabudowa magazynu | swobodnego konfigurowania rozstawu
poétek
2.51 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 8,38 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterig, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogodlne, miejscowe
9 | Gazy medyczne -
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kos2 peceiowy 2 wolroopadafae ceha
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 201
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Szafka kuchenna Kuchenna sza_fka stojaca wykopana z
37 - ptyty meblowej z blatem o wymiarach - 1
stojaca 80x60x85 cm
Szafka kuchenna P,(qchenna szafka wiszgca mocowana do
38 . $ciany wykonana z ptyty meblowej o - 1
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Ptaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wytgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V 1
bezprzewodowy automatyczny wytacznik przy otworzeniu 50 Hz,
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz Zasilggile_)iZZSO \Y 1
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x
51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
228 Chtodziarka Pojemnos¢ chiodziarki netto 79 | 50 Hz, 1
Pojemnos$¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobdér energii 126 kWh
2.52 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE ODDZIALU
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,70 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z woda cieptg i zimna,
zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podej$cia w bruzdach sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
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symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywag 201
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli iloSci. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycis}dem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Zestaw do sprzatania z prasg do
wyciskania mopdw. Stelaz wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wozka
wyposazona w 4 koétka skretne.
Wyposazony w uchwyt do worka na
7 Wodbzek do sprzatania $mieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasg - 2
do wyciskania mopdéw. W goérnej czesci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw
przy ztozonych wiaderkach gérnych ma
35cm szeroko$ci a przy roztozonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbg proszkowsg. Drzwi dwuskrzydtowe,
wyposazone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
Szafa gospodarcza na | Kluczowym z trzypunktowym
18 . . - ryglowaniem. W lewej czesci znajdujg sie - 2
srodki czystosci 4 poiki, w prawej drgzek na ubrania oraz
uchwyt na narzedzia do sprzatania.
Szafa gospodarcza ma wydzielong
komore w ksztatcie litery "L” i jedng
komore skrytkowg o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.
ZESTAWIENIE LACZNE ILOSCI URZADZEN | etapu realizacji Il odcinek
pielegnacyjny
Numer llos¢ ,
vs;z?ed;jgfy Nazwa urzadzenia urzangzen
na rysunkach oddcinku
1. | Metalowy kosz pedatowy z workiem i uchylng pokrywg 47
2. | Wieszak $cienny 17
3. | Lustro nadumywalkowe 41
4. | Pojemnik na reczniki jednorazowe 43
5. | Pojemnik na mydto w ptynie mocowany do $ciany 43
6. | Pojemnik na ptyn dezynfekujgcy 43
7. | Wozek do sprzatania 2
8. | Urzadzenie do utylizowania basenéw- macerator 1
9. | Kosz jezdny na odpady 6
10. | Wieszak na papier toaletowy 17
11. | Wieszak na szczotke sedesowg 17
12. | Uchwyt staty dla niepetnosprawnych 4
13. | Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych 4
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14. | Siodetko dla niepetnosprawnych 2
15. | Uchwyt przynatryskowy dla niepetnosprawnych 2
15a. | Uchwyt tazienkowy 26
16. | Wiszacy regat 2
18. | Szafa gospodarcza na $rodki czystosci 2
22. | Krzesto szpitalne nietapicerowane 15
22a | Krzesto szpitalne nietapicerowane zespolone 6
23. | Taboret szpitalny nietapicerowany 34
24. | Fotel biurowy 29
25. | Biurko lekarskie 2
26. | Kontener biurkowy 23
27. | Fotel tapicerowany 2
28. | Szafa biurowa 22
31. | Stolik tawa 2
32. | Stolik kawowy 6
33. | Wiszaca pétka meblowa 23
34. | Zabudowa meblowa indywidualna 2kpl.
35. | Telefon (stacja) 10
36. | Zestaw komputerowy 29
37. | Szafka kuchenna stojgca 4
38. | Szafka kuchenna wiszaca 6
39. | Czajnik bezprzewodowy 2
40. | Indywidualna zabudowa magazynu 3
41. | Kamera monitoringu 4
42. | System zawieszenia telewizora 19
43. | Telewizor 19
44. | Podglad monitoringu obiektowego 1
45. | Wieszak na ubrania 3
47. | Fotel tapicerowany pojedynczy 2
48. | Kuchenka mikrofalowa 2
49. | Urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner) 4
50. | Niszczarka A4 do papieru 4
51. | Szafa skrytkowa 2
Z4 | Negatoskop 1
Z11 | Taboret obrotowy 1
Z13 | Stojak na kuwety 1
Z14 | Wbzek zabiegowy 2
Z15 | Wiszgca poétka pionowa miedzytézkowa 17
Z16 | Wiszaca potka nadtézkowa 4
Z17 | Lozko szpitalne 34
Z20 | Szafka przytézkowa 34
Z24 | Wézek do przewozu chorego 1
Z26 | Zestaw mebli zabiegowych 3kpl.
Z27 | Chiodziarka farmaceutyczna 1
Z28 | Chiodziarka 2
Z34 | Zastona medyczna 17
Z35 | Myjnia-dezynfektor 1
Z 45 | Chtodziarko zamrazarka 1
70X Oprawa nadiézkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazéw medycznych 1
dla kazdego t6zka dla sali intensywnego dozoru
701 Oprawa nadtézkowa podwojna z kompletem gniazd gazéw medycznych 15
dla kazdego t6zka
701X Oprawa nadfézkowa potrdjna z kompletem gniazd gazéw medycznych dla 1
kazdego t6zka dla sali intensywnego dozoru
POMIESZCZENIA ODDZIALU WEWNETRZNEGO POZIOM 2
| IIETAP, | ODCINEK PIELEGNACYJNY | Pow. m?




2.1 HOL WINDOWY 45,60
2.53 KORYTARZ | ODCINKA PIELEGNACYJNEGO 130,66
2.54 POKOJ LEKARZ DYZURUJACEGO 15,00
2.55 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE 3,57
2.56 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,91
2.57 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE 2,72
2.58 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,92
2.59 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 2,69
2.60 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,06
2.61 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,70
2.62 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,98
2.63 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,10
2.64 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,70
2.65 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,05
2.66 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,15
2.67 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,08
2.68 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,54
2.69 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,70
2.70 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,05
2.71 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,82
2.72 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,17
2.73 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,68
2.74 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 2,75
2.75 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,54
2.76 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,15
2.77 | POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY 21,62
2.78 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 4,05
2.79 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,90
2 80 POKOJ LtOZKOWY 3 OSOBOWY PODWYZSZONEGO 23 75
) DOZORU MEDYCZNEGO ’
2.81 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 4,53
2.82 PUNKT PIELEGNIARSKI 7,15
2.83 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 13,53
2.84 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PERSONELU 4,46
2.85 POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN 2,69
2.86 BRUDOWNIK 4,29
2.87 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS 8,95
2.88 MAGAZYN SPRZETU PODRECZNEGO CZYSTY 2,62
2.89 MAGAZYN WKEADOW JEDNORAZOWYCH 2,50
2.90 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 17,77
2.91 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,77
2.92 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,15
2.93 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,18
RAZEM 571,12

2.0 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia HOL WINDOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 45,60 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm
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6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogélne, SSP, DSO, monitoring obiektowy

9 | Gazy medyczne -

2.53 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ | ODCINKA PIELEGNACYJNEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 130,66 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dtugoéci ok. 73 mb

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT 25

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja Zasilanie 230 V

41 Kamera monitoringu zdarzen alarmowych w dzien i w nocy, 50 Hz, instalacja 2

obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm, monitoringu
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

2.54 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZA DUZURUJACEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,00 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne -
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
29 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. ) 2
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie

24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 2
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.

Kontener biurkowy wykonany z ptyty,

26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 4
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.

27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatow - 1
zmywalnych.

Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o

28 Szafa biurowa grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 - 1
cm. Metalowa kaseta na narkotyki trwale
mocowana do posadzki w dolnej partii
szafy biurowej

. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x70 x75 cm - 1
: < Potka wiszgca o wymiarach 800x600x
33 Wiszaca pofka 300 mm zawieszana nad stanowiskami - 4
meblowa komputerowymi lekarzy i administrac;ji.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,

36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda 4
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN

42 System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za

. pomocg potki- uchwytu mocowanego na - 1
telewizora wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podfoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
47 Fotel tapicerowany Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka ) 1
pojedynczy wykonana z materiatdw zmywalnych.
2.55 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,57 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali

nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
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w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kosz pedeiowy 2 woltacpadafaea o
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéc': ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
2.56 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,91 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cicha i 1

pedatowy z workiem i

pokrywa, wykonany ze stali, matowy

76




uchylng pokrywa

odporny na odciski palcow. Pojemnosé
201.

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydto w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED,

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.57 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,72 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 edatowy z workiem | | PoKTYWa, wykonany ze stali, matowy - 1
P y odporny na odciski palcow. Pojemnosé
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 vhie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l |Io_é0|. } 1
F,) y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M sedesowa do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
| 2.58 | Wyposazenie budowlane
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1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0S

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,92 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | K%z pedaou 2 waloopadaea ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor‘.at szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppod};ogjq? Y ° mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higigr)iczpym ze stali
715 pionowa nlerdzewr}ej z mozliwoécig i 1
: c mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa T
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
717 £ 67ko szpitalne przystosowane do szpitalnych wymogow. } 2

Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos$¢. Szczyty glowy i
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ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytézkowa szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Panel dwutézkowy, dwa punkty poboru
02, dwa punkty poboru AIR, dwa punkty
poboru VAC, dla kazdego pacjenta :
Oprawa nadtézkowa os$wietlenie miejscowe w dot Swietlowka, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem oéfw.ietlenie nocne évlvi?tléwka st'erodwane 50 Hz, in§talacja
. . miejscowym manipulatorem, gniazda azéw
20 gniazd gazow elelitryczrz,e 4 szt r?a jednego gacjenta, megycznych, 1
me:dycznyf:.h dia gniazda LAN 1 szt, gniazda instalacja
kazdego tozka ekwipotencjalne 1 gniazda, wszystkie internetowa
gniazda zlicowane, , system
przywotawczy, wskazany przez
Inwestora
2.59 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,69 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)a/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1

mocowany do $ciany.
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3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.60 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,06 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, z wodg cieptg i zimnag, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow

1 pedatowy z workiem i (F;dpoyrvrf/1 nayodciskiypalc()w. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywa 201,

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.

6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw i 1

dezynfekujgcy

dezynfekujgcych z przyciskiem
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tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwo$cig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

tézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.61

Wyposazenie budowlane

-_—

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

6,70 m?
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3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
L okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé )
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. )
¢ tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.62 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,98 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas

spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
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6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, z wodg cieptg i zimnag, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborc_at szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
. nierdzewnej z mozliwoscig
Z15 pionowa . - 1
: . mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
Z20 Szafka przytdozkowa stalowy, lakierowany proszkowo szuflada - 2

i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
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jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar’nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A.IR,1?( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.63 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,10 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Metalowy kosz | Kogz pedaou = uanocpadafen ot

1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1

Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.
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Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszgca pétka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

Lézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w pelni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.64

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

6,70 m?

WIN|—=

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
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4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKI , WyKoOnany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydito w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tsta;!qlwy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 10SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.65 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
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7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokepia, wykonany 26 sta, matony
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborc_at szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System za)/vit_eszenia telewizora za
telewizora pomocg pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
. nierdzewnej z mozliwoscig
Z15 pionowa . - 1
: . mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
720 Szafka przytozkowa stalowy, lakierowany proszkowo szuflada ) 2

i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
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szuflady oraz drzwiczek

potka koszowa stalowa, lakierowana
proszkowo (opcja: ze stali nierdzewne;j
gat. OH18N9) podstawa wyposazona w
kofa o $rednicy 50 mm, w tym dwa z
blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x 88
cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

234 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar’nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A.IR,1?( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.66 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,15 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg

1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta“' matowy - 1

odporny na odciski palcéw. Pojemnosé

uchylng pokrywa 201

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1

Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.
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Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszgca pétka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

Lézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w pelni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwodjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.67

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

90




2 | Powierzchnia uzytkowa 6,08 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
L okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywg 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
¢ tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.68 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,54 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas

pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
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zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokepia, wykonany 26 sta, matony
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 -rlw—iztt’aor?t szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
picerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
. nierdzewnej z mozliwoscig
Z15 pionowa . - 1
: . mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
e meblowej okleinowanej PCV stelaz
220 Szafka przytozkowa stalowy, lakierowany proszkowo szuflada ) 2
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
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na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na srodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A.IR,1?( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.69 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,70 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Motalowy kosz | K%z pedaouy 2 waloopadaiea ocha

1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami

3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. - 1

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1

Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.
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Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszgca pétka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

Lézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w pelni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwodjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.70

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
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2 | Powierzchnia uzytkowa 3,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKT , WyKOnany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i (F;dpoyrvrf/1 nayodciskiypalc()w. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywag 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa W(';J‘yl?ie tSteT.k.)IWY' .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 10SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
11 Wieszak na szczotke \éVigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
o Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.71 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,82 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
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7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokepia, wykonany 26 sta, matony
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
; Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborc_at szpitalny chromowanej. Siedzisko z polipropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System za)/vit_eszenia telewizora za
telewizora pomocg pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
. nierdzewnej z mozliwoscig
Z15 pionowa . - 1
: . mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
720 Szafka przytozkowa stalowy, lakierowany proszkowo szuflada ) 2

i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
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szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru 50 Hz, instalacja
701 | gniazd gazow VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.72 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,17 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalox/y z wolnootp?dajq?q cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyr\lr:)é/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éc': ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 vnie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
P y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynow - 1
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dezynfekujgcy

dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci. B 1
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncoéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.73 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,68 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 pedalowy z workiem i odporny,na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydiow || eI o do koniral lodei
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 Tgbor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poliéaropylenu - 2
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
42 System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
telewizora pomocg pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtogs.

98




43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

2.74

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

2,75 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

AR WIN|—~

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

»

Wentylacja

czasowym

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,




w bruzdach $ciennych.

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootp?.dajact:a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l |Io§C|. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujqcygh z przycis.kiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncoéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.75 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,54 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd

wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
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po trasach w przestrzeni sufitowej,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywag

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnosé
201.

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydto w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, potka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki

101




dezynfekcyjne

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja

701 | gniazd gazow VAC, 1xoéw'ietlen.ie miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dia os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.76 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,15 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kogz pedaou = uanocpadafen ot
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéc': ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany - 1
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sedesowg

do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna
koncéwka szczotki.

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.77 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 3 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 21,62 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Melowy kosz
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 3
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zalvvifeszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp{kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej pétki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppod};ogjq? Y ° mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Z15 Wiszgca poétka W wykonaniu higienicznym ze stali - 2
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pionowa
miedzytdzkowa

nierdzewnej z mozliwoécig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos$é. Szczyty gtowy i - 3
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie 3
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na srodki - 2
dezynfekcyjne

Z0

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z
kompletem gniazd
gazow medycznych
dla kazdego t6zka

Standardowa dtugos$¢ panelu
jednostanowiskowego: 1600 mm
Panel jednotozkowy, punkt poboru O2,
punkt poboru AIR, punkt poboru VAC, Zasilanie 230 V
oswietlenie miejscowe w dot Swietldowka, 50 Hz, instalacja
oswietlenie nocne swietléwka sterowane gazow 1
miejscowym manipulatorem, gniazda medycznych,
elektryczne 4 szt, gniazda LAN 1 szt, instalacja
gniazda ekwipotencjalne 1 gniazdo, internetowa
wszystkie gniazda zlicowane, , system
przywotawczy, wskazany przez
Inwestora

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwodjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilanie 230 V
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru 50 Hz, instalacja
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

2.78

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENI HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

4,05 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

QB WN|—~

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

o))

Wentylacja

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
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czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpeli.dajai:a cichg
L okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrvr\:s nayodciskiypalcc')w. Pojemn}ééé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Doiownikzcokmygffa Wé’*yl?ie ,[Stal.k.)IWY' :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_moc:O\_Nany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.79 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,90 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol | Nazwa Cechy |  Instalacje | ilo$¢
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Regat metalowy 5-pétkowy wykonany z

40 Indywidualna blachy nierdzewnej z mozliwoscig 2
zabudowa magazynu swobodnego konfigurowania rozstawu )
potek.
2.80 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 3 OS PODWYZSZONEGO
NADZORU MEDYCZNEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 23,75 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne, antyelektrostatyczna

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metowy kosz | e
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201,
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacii.
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu - 3
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja Zasilanie 230 V
41 Kamera monitoringu zdarzen alarmowych w dzien i w nocy, 50 Hz, instalacja 1
obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm, monitoringu
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwo$¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal
42 System zawieszenia System zawieszenia telewizora za - 1
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telewizora

pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z16

Wiszgca pétka
nadtézkowa

Dtugos¢ standardowej potki: max 2000
mm. W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwoscig mocowania
dodatkowego sprzetu monitorujgcego.

217

tézko szpitalne

t6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposdb mozna zmienic
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek, pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43x40x88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

ZO01X

Trzystanowiskowy
most medyczny

Trzy stanowiskowy sufitowo-mostowy
system zasilajacy dt. 6 750mm: Wyréb
medyczny klasy llb typu ZMPQ7 lub
réwnowazny zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC
dotyczgcej urzgdzen medycznych,
wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN
60601-1: 1996-03 ( wtaczajac EN 60601-
1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007;
EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN
ISO 11197: 2009. Sufitowo - mostowy
panel zasilajacy w klasie llb do Sali
Intensywnej Terapii dla 3 stanowisk
diugosci 6750mm mocowany do stropu
na 4 wykonanych ze stali malowane;j
technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach
(zwiesiach) z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuz;ji.
Jednostronny system zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych,

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwac;ji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwacji czy ewentualnej
naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego mostu. Konstrukcja
belki gtéwnej wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbag
proszkowg. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do
ptaszczyzny podiogi. Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia fatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez
personel niskiego wzrostu oraz
zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu.
Tylna $ciana jednostki medycznej gtadka,
prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng
instalacje systemu blisko sciany lub
okien. Wymienne listwy czotowe moga
by¢ wykonane, pomalowane na dowolny
kolor z palety RAL. Oprzewodowanie
przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazéow
medycznych. Doprowadzenie instalaciji
elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla
gazoéw medycznych i osobno dla mediéw
elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki
medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na
powierzchni kazdej rury). Czesé
przytaczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych
nastepuje w przestrzeni miedzystropowej
gdzie sg umieszczone zawory odcinajgce
jednostke od instalacji gazéw
medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Doprowadzenie instalaciji -
bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych.
Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na Scianie, na powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Miejsca tgczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji
domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby
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demontazu systemu. Podstawa punktu
poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg
roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru.
Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji
gazowych sg uziemione. Panel
wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm diugosci
400mm kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gornej czesci ( jedna po
stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. pétki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki
lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie
punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na
frontowej $cianie mostu. Jednostka
wyposazona w system sygnalizacyjno
alarmowy z wyswietlaczem LCD
wielkosci, 10” na ktérym zobrazowane sg
manometry wskazujgce aktualny stan
ustawien alarmowych, aktualne
poprawne cisnienie dostarczonych gazéw
medycznych do jednostki. W dolnej
czesci belki gtownej tor jezdny dla
przesuwnego i obrotowego wézka strony
monitoringu - wentylacji oraz wozka
strony infuzji. Wézki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na
fozyskach tocznych ktére sg wyposazone
w cierny hamulec poziomego przesuwu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
rury nosne wozkow, szyny sprzetowe
potek oraz wszelki osprzet niezbedny do
pielegnacji pacjenta. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk
t6zkowych ( x3) :
1. Punkty poboru gazéw medycznych w
standardzie AGA zainstalowane na
froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podiogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej zlicowane z
powierzchnig panelu, zgodne

z PN z diodg/ lampkg kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem
otworkoéw wtykowych przed

ingerencjg, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej a potowa po

stronie monitoringu w belce gtéwnej):
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-12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i

diodg LED

- 12 x PE (wyréwnanie potencjatow)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na

oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu

przyzywowego ( gniazdo, terminal

zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego)

4. O$wietlenie pracy dla 1 tézka

wyposazone w dwa rodzaje oswietlenia:

— Fluorescencyjne oswietlenie ogdlne

2x54W EVG - zatgczane wytgcznikiem

poza mostem medycznym.

Moduty o$wietlania ogélnego
umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien

Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory
fluorescencyjnych zrédet switata nie
przezroczyste tzw.

opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
os$wietlania dla systemu przy drzwiach;

- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe
1x36W EVG - zatgczane wytgcznikiem na
moscie medycznym.

Modut oswietlania miejscowego
umieszczony na pochylonej ku podtodze
ptaszczyznie mostu

medycznego emitujgcy strumien swiatta
skierowany na tézko pacjenta. Dyfuzor
fluorescencyjnych zrédet

Switata nie przezroczysty tzw.
opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy
ol$nienie. Wtgcznik oswietlania

miejscowego w ptaszczyznie czotowej
mostu.

- Lampka punktowa w technologii LED
na ramieniu przegubowo gietkim.
Natezenie oswietlenia

42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 5500K , mocowana do
szyny 25x10mm; o

maksymalnej mocy 18W +/- 5%

5. Akcesoria:
a) Strona monitoring-wentylacja
- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony
monitoring + wentylacja rotacyjny z
hamulcem przesuwu i

mozliwos$cig regulacji potozenia
wzdtuz belki na dtugosci 6350mm oraz
kacie obrotu w zakresie

180° (+/-5%). Nosnos¢ wozka strony
infuzji mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki

gtéwnej min. 50 kg)
- 2 x Drgzek dla mocowania pétek pod
wozkiem, 820 mm, ze stali nierdzewne;j,
L=600 mm
- 1 x Pétka z szufladg o wymiarach
580x550x97 mocowana do pionowych
drazkéw wyposazona 2 boczne
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szyny medyczne. Uchwyt poza
obrysem frontu szuflady.

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z
hamulcem przesuwu, pionowy drgzek
238mm L=1000mm.

Nos$nos¢ wozka strony infuzji
mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki gtéwnej min. 60 kg)

- 2 x Drgzek 828 mm L 1000 mm ze stali
nierdzewnej, L=1000 mm
- 2 x Podwdjne szyny medyczne z
uchwytami drgzkow
- 1 x Pozioma szyna medyczna z
uchwytem drazka @38 mm
- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci
- 1 x Tréjramienny system obrotowych
wysiegnikow infuzyjnych mocowany do
nogi mostu:
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
nierdzewnej dtugosci 900mm z
mozliwos$cig ptynnej regulacji zmiany
potozenia w pionie w uchwycie w
ramieniu tamanym
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami
infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4
worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym
L =500mm
e) 1 x mobilny drazek g 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym
L =700mm
- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub
ostatniej nodze ( do uzgodnienia z
uzytkownikiem) systemowe

ramie infuzyjne tj. tamany obrotowy
wysiegnik wykonany z aluminium o
zakresie obrotu

min.160 o i diugosci catkowitej
1200mm z drazkiem ze stali nierdzewnej
o srednicy min. 20mm i

dtugosci min. 600mm (+/- 5%).
Wysiegnik o przekroju eliptycznym o
grubosci $cian min. 2mm.

System wyposazony w hamulce
regulujace pozycje w kazdym z 3
obrotowych przegubéw. Instalacja

elektryczna prowadzona wewnatrz
ramion. Na ramieniu zainstalowany
poziomy obrotowy w zakresie

min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi
wykonanymi z aluminium

malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
nierdzewnej dtugosci 500mm
umieszczony na dolnej $cianie po $rodku
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terminalu

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand
seria Mosaic EUR, biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne
(wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ
45
- 1 x Dla catej jednostki system
monitorujgco- alarmowy jednostki z
dotykowym kolorowym ekranem

wielkosci min. 10" wykonanym w
technologii LCD umozliwiajgcy odczyt
aktualnych parametrow

instalacji gazéw medycznych
czujnikami o wartosci (4-20mA), system
zainstalowany na frontowe;j

czotowej Scianie jednostki.
- 1 x Dla catej jednostki elastyczne ramie
do montazu iluminatora naczyn z
mobilnym uchwytem do szyny

DIN 25x10mm o dtugosci ramienia
gietkiego min. 600mm zakoriczone
gtowica, ktéra umozliwia

dodatkowg bezstopniowg regulacje
kata potozenia iluminatora.
6. Gwarancja producenta minimalnie 36
miesiecy ( 3 lata ). W okresie gwarancji
ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

2.81 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,53 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 pedalowy z workiem i odporny,na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1

mocowany do $ciany.

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
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jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.

5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.82 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia PUNKT PIELEGNIARSKI

2 | Powierzchnia uzytkowa 7,15 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,
podglad monitoringéw, stacja domofonowa

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie

24 Fotel biurowy wyposazone sg W tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Mebel wykonany na indywidualne
zamowienie z ptyty laminowanej 18mm

34 Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na ) y

indywidualna srodki dezynfekcyjne, detal nie

stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2

36 Zestaw komputerowy telefoniczne- internetowe. gniazda LAN, 1

gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Zasilanie 230 V 50 Hz; Zasilanie 230 V
Podglad monitoringu 50 Hz, _ins_talacja
44 monitoringu 1

obiektowego

obiektowego i
pokoi tézkowych
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2.83 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI
2 | Powierzchnia uzytkowa 13,53 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje
4 | Sufit Tynkowany malowany
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia
6 | Wentylacja Grawitacyjna + split
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak
nierdzewny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta“' matowy - 1
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé¢
uchylng pokrywg 201
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujqcygh z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka Gniazdo
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne,
35 Telefon gniapzdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 1
elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefoni?:zne- internetowe.g gniF;zda LAN 2
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Elementy wozka zabiegowego wykonane
z: szafka, pdtka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
Z14 Wdbzek zabiegowy stalowy lakierowany proszkowo, - 1

wysuwany z przodu woézka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawg;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
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uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

226

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
fatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.

227

Chtodziarka
farmaceutyczna

Chtodziarka do przechowywania
materiatéw potrzebujacych schtodzenia.
Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnatrz urzgdzenia mozliwosc¢
zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych
potek drucianych. Mozliwosé
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratoréw
temperatury wzorcowanych w Urzedzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemno$¢ 250 I.

Zasilanie 230 V
50 Hz,

2.84

Wyposazenie budowlane

—_—

Nazwa pomieszczenia

PERSONELU

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

Powierzchnia uzytkowa

4,46 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

A (WiN

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

o))

Wentylacja

czasowym

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem

Urzgdzenia sanitarne

w bruzdach $ciennych.

Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

Gazy medyczne

WYPOSAZENIE

symbol | Nazwa

| Cechy

Instalacje

| ilog¢
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Metalowy kosz

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy

1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncéwka szczotki.
2.85 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,69 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z woda cieptg i zimna,
zlewozmywak gospodarczy nierdzewny na wysokosci 60
cm, z baterig wody cieptej i zimnej, odptyw z myjki rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
myjki 230v/16A

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajch cichg

1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy - 1

odporny na odciski palcow. Pojemno$¢

uchylng pokrywag 201

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B

5 Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy, i 1

ptynie mocowany do

matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
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Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem

dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Wiszacy regat 1-2
16 potki z siatki - 1
nierdzewnej
Mycie i dezynfekcja réznego rodzaju Zasilanie 230 V
Myjnia-dezynfektor naczyn s.zp?talr"nych tgkich jak stoje na ' 50 Hz, .
735 URZADZENIE mocz, miski, wiadra itp. qbs%uga w petni doprowad;enle 1
ISTNIEJACE zautomatyzowana, bezpieczna. wody i .
odprowadzenie
Sciekow
2.86 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,29 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, odptyw z
maceratora rura 110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
maceratora 230v/16A (podejscie tréjfazowe)

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrnf/1 nayodciskiypalcc')w. Pojemnz»éé ) 1
uchylng pokrywag 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§0|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Urzadzenie do utylizacji wszystkich Zasilanie 230 V
naczyn i materiatéw wykonanych z pulpy 50 Hz,
Urzgadzenie do celulozowej (kaczki, baseny, miski doprowadzenie
8 utylizowania basendéw- | nerkowate itp.). Bezdotykowe otwieranie zasilania 1
macerator zamykanie pokrywy za pomocg czujnika trojfazowego;
podczerwieni. Uruchamianie doprowadzenie
bezdotykowe za pomocg czujnika wody i
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podczerwieni. Automatyczny,
antybakteryjny proces czyszczenia i
deodoryzacji. System 9 nozy tnacych.
Moc silnika 750W. Waga 80 kg. Zasilanie
230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund.
Wsad do 6 naczyn na cykl. Odptyw 50 ®.
Poziom hatasu 59,5 dba. Wymiary 500
szerx 1038 wys x 600 gteb mm.
Podtaczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode
27 litrow. Zuzycie wody z mozliwoscig
regulacji - 18 L. Pokrywa wykonana z
tworzywa z zatopionymi
nanoczgsteczkami srebra. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Beben
wraz z nozami tngcymi w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik
zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody,
czujnik zablokowania odptywu. tatwa do
demontazu $ciana przednia. Doptyw
wody zimnej: rurka zasilajgca o $rednicy
% cala. Zabezpieczenie IP54.
Wyswietlacz LED informujacy o
ewentualnych btedach oraz diody LED.

odprowadzenie
Sciekow;

Kosz jezdny na

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany

9 odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120 ) 2
I. wyposazony w wymienne koétka.
Wiszacy regat 1-2
16 potki z siatki - 1
nierdzewnej
2.87 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 8,95 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa
zawieszana do sufitu. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych. Komplet
poreczy i siedzisko NPS
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mie¢
stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kosz pedaiowy 2 wolvacpadafaa o
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcéw. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1

mocowany do $ciany.
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Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
11 sedesow do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
a koncédwka szczotki.
Uchwyt staty dla niepetnosprawnych
12 Uchwyt staty dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stali ) 5
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla
13 Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych mocowany do sciany. ) 2
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
: Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
14 S.IOde*ko dia Wymiary 40x45 cm. Skfadane, posiada - 1
niepetnosprawnych sruby montazowe schowane pod
ozdobna rozeta, wytrzymatosc na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 1
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.88 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN SPRZETU PODRECZNEGO CZYSTY
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,62 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat metalowy 5-pétkowy wykonany z
40 Indywidualna blachy nierdzewnej z mozliwoscig ) 2
zabudowa magazynu swobodnego konfigurowania rozstawu
potek
2.89 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN WKLADOW JEDNORAZOWYCH
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2 | Powierzchnia uzytkowa 2,50 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

9 | Gazy medyczne -

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat metalowy 5-potkowy wykonany z
40 Indywidualna blachy nierdzewnej z mozliwoscig ) y
zabudowa magazynu swobodnego konfigurowania rozstawu
potek
2.90 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 17,77 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
antyelektrostatyczne odporne na dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak
nierdzewny zapuszczony w blat, z baterig wody cieptej i
zimnej , instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja lampy
zabiegowej, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania
komputerdw, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,
Air),

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKT , WyKOnany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrvr\:f/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}ééé ) 1
uchylng pokrywag 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycis}dem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
9 Kosz jezdny na PP pojemnik na odpady otwierany ) 5
odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
|. wyposazony w wymienne koétka.
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23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN

Z3

uUsG

Urzadzenie do obrazowania
przeznaczone do diagnostyki
ultrasonograficznej. Szeroki dobér gtowic
o réznej czestotliwosci dla réznych
zastosowan klinicznych. Szeroki doboér
trybow badania zapewniajgcych
zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga
netto: 47 kg. Zasilanie: 100-~-240 VAC,
50Hz/60Hz. Wymiary: 1000x600x1260
mm

Zasilanie: 100~
240 VAC,
50Hz/60Hz

Z4

Negatoskop

Negatoskop LED ultra cienki — tylko 35
mm; technologia LED — 50 000 godzin
pracy, energooszczedny — 45 %
standardowego poboru mocy; wysoka
luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux);
wysoka rownomiernos¢ luminancji —
powyzej 95%; ptynna regulacja
luminancji; brak migotania $wiatta.
luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000
lux; 2 klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ;
wymiary: 795 x 520 x 35 mm i masa: 8

kg.

Napiecie
zasilania: 230 V
50 Hz; pobdr
mocy: 125 VA;

214

Wobzek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane
z: szafka, pétka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu woézka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstaws;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

724

Wobzek do przewozu

chorego

Wézek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na Scieranie
i srodki dezynfekcyjne. Wézek posiada
materac, a dwusegmentowe leze
zabezpieczone jest chromowanymi
odbojami. Przesuw poprzeczny
blokowany jest za pomoca zatrzaskéw.
Duza s$rednica kot (ok. 200 mm) wozek
jest zwrotnym i fatwym w manewrowaniu.
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Konieczne jest aby wszystkie 4 kota
blokowane byly centralnie. Segmenty
oparcia plecéw regulowane przy pomocy
sprezyn gazowych z blokadg Zmiany
wysokosci leza i przechytéw wzdtuznych
Trendelenburga 12°

i anty-Trendelenburga 12° realizowane
przy pomocy uktadu hydraulicznego
sterowanego noznie za pomocg dzwigni .
Zakres regulacji umozliwia dostosowanie
wysokosci leza wozka zaréwno do
wysokosci leza kozetki, t6zka
szpitalnego, jak i blatu stotu zabiegowego
zakres wysokosci od 565 do 875 mm .

226

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojacych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos$¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyijne.

Z45

Chtodziarko
zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi ,
zamrazarka z drzwiami petnymi
umiejscowionymi na dole urzadzenia.
Blachy zewnetrzne obudowy sg
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorgco pokryte powtokg antykorozyjng i
biatg folig PCV, wnetrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie;
panel sterowniczy wyposazony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyswietlacz cyfrowy pokazujacy
wewnetrzng temperature; alarmy
dzwiekowe i Swietlne wskazuja:
wysoka/niskg temperature (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajnos¢
skraplacza, uszkodzenie czujnikow.
Wyposazona w 4 koétka i 2 regulowane
nozki stabilizujgce urzadzenie; wymiary
zewnetrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg

Zasilanie 230 V
50 Hz,

AQV

GNIAZDA SCIENNE

2.91

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY

N —

Powierzchnia uzytkowa

14,77 m?

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany, malowany

b

Sciany

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
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spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokegia, wykonany 26 sta, matony
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos$é )
uchylng pokrywag 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany. -
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. }
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgborgt szpitalny chromowanejy. Sie)zjzisko z polig)?opylenu -
nietapicerowany fatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zalvvifeszenia telewizora za
42 telewizora pomocg potki- uchwytu mocowanego na -
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg
Wiszaca potka W wykonanju higi(_aijiczpy_m ze stali
715 pionowa nlerdzewr]ej z mozliwoscig i
: c mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa T
monitorujacego
Lézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w pelni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
217 Lézko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i -

ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.
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Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 1
dezynfekcyjne
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na o
Oprawa nadiézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, ZaS|Ian_|e 230 V
podwajna z kompletem | 1XPunkt poboru AIR, 1x punkt poboru 50 Hz, instalacja
701 gniazd gazéw VAC, 1xo§w|etlen_|e ml?jSCOWG 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.92 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,15 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | K%z pedaou 2 waloopadaea ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
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nadumywalkowe

mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem

4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B 1
Pojemnik na mydio w Do?ownikzcok.mygra w(g)%yl?ie fta;]qlwy, :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wiesgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.93 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,18 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow:

1 pedatowy z workiem i (F;dpoyrvrf/1 nayodciskiypalc()w. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywa 201,

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta!qu, .

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do koqtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.

6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw i 1

dezynfekujgcy

dezynfekujgcych z przyciskiem
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tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
fatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomocg potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podfoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podfogg

Z15

Wiszaca pdtka
pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali
nierdzewnej z mozliwo$cig
mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego

217

tézko szpitalne

tézko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowa,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i
nog posiadajg wypetnienie meblowe,
fatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy sposéb mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w tézko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. OH18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
tkaninowa odporna na $rodki
dezynfekcyjne

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa

ZESTAWIENIE LACZNE ILOSCI URZADZEN Il etapu realizacji | odcinek
pielegnacyjny

Numer

Nazwa urzgdzenia

llos¢
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urzadzenia urzadzeh
wystepujacy na
na rysunkach oddcinku
1. | Metalowy kosz pedatowy z workiem i uchylng pokrywg 35
2. | Wieszak $cienny 14
3. | Lustro nadumywalkowe 33
4. | Pojemnik na reczniki jednorazowe 35
5. | Pojemnik na mydto w ptynie mocowany do sciany 35
6. | Pojemnik na ptyn dezynfekujgcy 35
8. | Urzadzenie do utylizowania basenéw- macerator 1
9. | Kosz jezdny na odpady 4
10. | Wieszak na papier toaletowy 15
11. | Wieszak na szczotke sedesowg 15
12. | Uchwyt staty dla niepetnosprawnych 2
13. | Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych 2
14. | Siodetko dla niepetnosprawnych 1
15. | Uchwyt przynatryskowy dla niepetnosprawnych 1
15a. | Uchwyt tazienkowy 24
16. | Wiszacy regat 2
22. | Krzesto szpitalne nietapicerowane 2
23. | Taboret szpitalny nietapicerowany 34
24. | Fotel biurowy 7
25. | Biurko lekarskie 1
26. | Kontener biurkowy 7
27. | Fotel tapicerowany 1
28. | Szafa biurowa 1
31. | Stolik tawa 1
32. | Stolik kawowy 1
33. | Wiszgca pdtka meblowa 4
35. | Telefon 3
36. | Zestaw komputerowy 7
40. | Indywidualna zabudowa magazynu 6
41. | Kamera monitoringu 2
42. | System zawieszenia telewizora 16
43. | Telewizor 16
44. | Podglad monitoringu obiektowego 1
47. | Fotel tapicerowany pojedynczy 1
Z3 | USG 1
Z4 | Negatoskop 1
Z11 | Taboret obrotowy 1
Z13 | Stojak na kuwety 1
Z14 | Wbzek zabiegowy 3
Z15 | Wiszaca pdtka pionowa miedzytdézkowa 17
Z16 | Wiszaca potka nadtézkowa 4
Z17 | L6zko szpitalne 33
Z20 | Szafka przytézkowa 33
Z24 | Wozek do przewozu chorego 1
Z26 | Zestaw mebli zabiegowych 3kpl
Z27 | Chiodziarka farmaceutyczna 1
Z34 | Zastona medyczna 17
Z35 | Myjnia-dezynfektor 1
Z 45 | Chtodziarko zamrazarka 1
701 Oprawa nadtézkowa podwodjna z kompletem gniazd gazéw medycznych 13
dla kazdego t6zka
702 Oprawa nadiézkowa potrdjna z kompletem gniazd gazéw medycznych 1
dla kazdego t6zka
701X Oprawa nadtézkowa potrdjna z kompletem gniazd gazéw medycznych 1

dla kazdego t6Zka dla sali intensywnego dozoru
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Wykaz urzadzen z ich charakterystyka

Numer
urzadze
nia
wystepuj | Nazwa urzgdzenia Opis urzadzenia
acy na
rysunka
ch
1 Metalowy kosz pedatowy z | Kosz pedatowy z wolnoopadajgca cichg pokrywg, wykonany ze stali,
" | workiem i uchylng pokrywg | matowy odporny na odciski palcow. Pojemnosé 20l.
. - Wieszak- drgzek z 4 haczykami. Wykonany z chromowanego
Wieszak scienny mosigdzu, mocowany do sciany.
Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezpos$rednio do Sciany.
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. Montowany

4 jednorazowe do Sciany.

Pojemnik na mydto w Dozownik co mydfa w ptynie stalowy, matowy. Z okienkiem do

5. | ptynie mocowany do kontroli ilosci. Latwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu

$ciany umycia.

6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujgcych z przyciskiem

" | dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Mozliwo$¢ petnej sterylizacji.
Zestaw do sprzgtania z prasg do wyciskania mopéw. Stelaz
wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wozka wyposazona w 4
. . kétka skretne. Wyposazony w uchwyt do worka na smieci 120L.

7. | Wozek do sprzatania Posiada wiadro 25L z prasg do wyciskania mopéw. W gérnej czesci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw przy ztozonych wiaderkach
goérnych ma 35cm szerokosci a przy roztozonych 80cm.

Urzadzenie do utylizacji wszystkich naczyn i materiatéw wykonanych
z pulpy celulozowej (kaczki, baseny, miski nerkowate itp.).
Bezdotykowe otwieranie zamykanie pok za pomocg czujnika

Yy y poKkrywy p 9 ]
podczerwieni. Uruchamianie bezdotykowe za pomocg czujnika
podczerwieni. Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i
deodoryzacji. System 9 nozy tngcych. Moc silnika 750W. Waga 80
kg. Zasilanie 230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund. Wsad do 6
Urzadzenie do naczyn na cykl. Odptyw 50 ®. Poziom hatasu 59,5 dba. Wymiary 500
8. | utvlizowania basenéw- szerx 1038 wys x 600 gteb mm. Podtgczenie wody 3/4”. Zbiornik na
) y ¢ wode 27 litréw. Zuzycie wody z mozliwoscig regulacji - 18 L.
macerator Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanoczgsteczkami
srebra. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Beben wraz z
nozami tngcymi w cato$ci wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik
zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania
odptywu. tatwa do demontazu $ciana przednia. Doptyw wody
zimnej: rurka zasilajgca o Srednicy % cala. Zabezpieczenie 1P54.
Wyswietlacz LED informujgcy o ewentualnych btedach oraz diody

LED.

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady

9. | Kosz jezdny na odpady otwierany przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120 |. wyposazony w
wymienne kotka.

: ; Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do
10. Wieszak na papier papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci. Mocowany do
toaletowy Sciany
1 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany do $ciany. Wykonany ze
" | sedesowg stali, wymienna koncéwka szczotki.
12 Uchwyt staty dla Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany.
" | niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32 mm.
Uchwyt sktadany dla pghwyt sktadany- uchylny d!a niepe’mqsprawnych mocowany do .
13. . Sciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki
niepetnosprawnych 32 mm
Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
14 Siodetko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 40x45 cm.

niepetnosprawnych

Sktadane, posiada sruby montazowe schowane pod ozdobng rozets,
wytrzymato$¢ na obcigzenie statyczne: 120 kg.
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Uchwyt przynatryskowy dla

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32

15. niepetnosprawnych mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
. Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32
15a. | Uchwyt fazienkowy mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
16. | Wiszacy regat 1-2 potki z siatki nierdzewnej
Szafa BHP o stabilnej konstrukciji wykonana jest z blachy stalowej
pokrytej farbg proszkowa. Drzwi dwuskrzydtowe, wyposazone w
wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem
18 Szafa gospodarcza na kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej czesci znajdujg
" | $rodki czystosci sie 4 potki, w prawej drgzek na ubrania oraz uchwyt na narzedzia do
sprzgtania. Szafa gospodarcza ma wydzielong komore w ksztatcie
litery "L” i jedng komore skrytkowg o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy
komory skrytkowe.
: Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa powierzchnia
22. ﬁir:tzsb szpitaine siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo
picerowane metalowa rama.
Krzesto szpitalne Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa powierzchnia
22a | nietapicerowane siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo
zespolone metalowa rama. Zespolony zestaw krzeset.
23 Taboret szpitalny Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali chromowanej. Siedzisko z
" | nietapicerowany polipropylenu fatwe w utrzymaniu czystosci.
Fotel wyposazony w kétka i regulacje wysokosci. Wszystkie krzesta
24. | Fotel biurowy lekarskie wyposazone sg w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte
tatwo zmywalng tkanina.
. . Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka wykonany z ptyty pokrytej
25. | Biurko lekarskie melaning utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
. Kontener biurkowy wykonany z ptyty, zamontowane 4 kétka meblowe
26. | Kontener biurkowy utatwiajgce korzystanie z mebla.
. Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z
27. | Fotel tapicerowany materiatéw zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy,
28. | Szafa biurowa wykonana jest z obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o grubosci
18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.
Regat wysoki posiada 6 przestrzeni na segregatory. Wymiary 219 x
29. | Regat biurowy 80 x 40 cm. Wykonany jest z obustronnie laminowanej ptyty wiérowej
o grubosci 18 mm.
31. | Mebel gabinetowy Mebgl gabinetowy wykonywany na indywidualne zamowienie, pod
wymiar.
32. | Stolik kawowy Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm
. . Poétka wiszaca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad
33. | Wiszaca pétka meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i administraciji
Zabudowa meblowa Mebel wykonany na indywidualne zaméwienie z ptyty laminowane;j
34. | . 18mm wykonczonej laminatem odpornym na $rodki dezynfekcyjne,
indywidualna detal nie stwarzajgcy utrudnien w procesie utrzymania czystosci.
35. | Telefon Urzgdzenie telefoniczne ze stuchawkg bezprzewodowsg. Gniazdo
) telefoniczne, gniazdo zasilajagce elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem,
36. | Zestaw komputerowy monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo
sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.
. Kuchenna szafka stojgca wykonana z ptyty meblowej z blatem o
37. | Szafka kuchenna stojgca wymiarach 80 x 60 x 85 cm
. Kuchenna szafka wiszgca mocowana do $ciany wykonana z plyty
38. | Szafka kuchenna wiszgca meblowej 0 wymiarach 80 x 35 x 73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Ptaska grzatka
ptytowa, antyposlizgowa podstawa, automatyczny wytgcznik po
39. | Czajnik bezprzewodowy zagotowaniu wody, automatyczny wytgcznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
40 Indywidualna zabudowa Regat metalowy 5-potkowy wykonany z blachy nierdzewnej z
" | magazynu mozliwoscig swobodnego konfigurowania rozstawu potek
Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle szczegotowy obraz obserwowanej
sceny, aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy,
41. | Kamera monitoringu informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzen

alarmowych w dzien i w nocy, obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracujaca w jakosci HD, dajaca mozliwos$¢ obrazu w rozdzielczosci 2
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Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal

42.

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomocg poétki- uchwytu
mocowanego na wysokosci 220 cm nad podtoga.

43.

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, zasilany
elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci 235 cm nad podioga.

44,

Podglad monitoringu
obiektowego

Zasilanie 230 V 50 Hz;

45.

Wieszak na ubrania

Wykonanie w stali nierdzewnej wielohaczykowy.

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka wykonana z materiatow
zmywalnych.

48.

Kuchenka mikrofalowa

Zasilanie 230 V 50 Hz

49.

Urzadzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono ,
rozdzielczos$¢ drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i
podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentow
Zasilanie 230 V 50 Hz;

50.

Niszczarka A4 do papieru

Ciecie w paski, szeroko$¢ wejscia 220 mm stopien bezpieczenstwa
DIN 2 Zasilanie 230 V 50 Hz

51.

Szafka skrytkowa

Szafa metalowa skrytkowa dziesieciokomorowa —pieé skrytek w
pionie w dwdéch kolumnach. Zamykane na klucz

Z3

USG

Urzgdzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki
ultrasonograficznej. Szeroki dobor gtowic o réznej czestotliwosci dla
réznych zastosowan klinicznych. Szeroki dobdr trybéw badania
zapewniajgcych zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47 kg
Zasilanie: 100~240 VAC, 50Hz/60Hz

Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm

Z4

Negatoskop

Negatoskop LED ultra cienki — tylko 35 mm; technologia LED — 50
000 godzin pracy, energooszczedny — 45 % standardowego poboru
mocy; wysoka luminancja - 6000 cd/m2 (19 000 lux); wysoka
réwnomiernos$¢ luminancji — powyzej 95%; ptynna regulacja
luminanciji; brak migotania Swiatta. Napiecie zasilania: 230 V 50 Hz;
pobdr mocy: 125 VA; luminancja ekranu: 6000 cd / m2 19 000 lux; 2
klatkowy z ekranem 72 x 43 cm ; wymiary: 795 x 520 x 35 mm i
masa: 8 kg.

Z6

Wdézek do aparatury

Elementy wézka wykonane z: stelaz z profilu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo, umozliwiajgcy dowolng regulacje
umieszczenia szuflad i pétek oraz instalacje wyposazenia
dodatkowego pétka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo blat z
pogtebieniem zabezpieczajgcym sprzet przed zsunieciem sie
elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety
RAL podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w
kota o $rednicy 80 mm, w tym dwa z blokadg. Wyposazenie
dodatkowe: listwa zasilajgca , uchwyt na monitor, koszyk na
akcesoria, szyna instrumentalna, wysiegnik na kable, wysiegnik
kroplowki, wysiegnik przegubowy, potka pod klawiature, uchwyt do
worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny.
Zasilanie elektryczne 230 V i dostep do punktu poboru gazéw
medycznych.

Z11

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o srednicy 35 cm i wysokos$¢ siedziska
regulowana za pomocg recznego sitownika pneumatycznego,
podstawa piecioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym dwa z
blokadg, z obreczg pod nogi lub bez.

Z13

Stojak na kuwety

Stalowy stojak na kétkach na miski o pojemnosci do 3 1.

214

Wdbzek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane z: szafka, pétka stalowe
lakierowane proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego
proszkowo na kolor biaty; blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany
proszkowo, wysuwany z przodu wézka; podstawa stalowa z ostong z
tworzywa ABS, z przettoczeniem, z zabezpieczeniem przed
zsunieciem sie sprzetu i z odbojami scalonymi z podstawg; elementy
dekoracyjne, fronty szuflad,; uchwyty lakierowane proszkowo na
kolor wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe: uchylne pojemniki,
potki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki, pojemniki na zuzyte igty, koszyki
na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kropléwki, uchwyt do butli z
tlenem, listwa zasilajgca.
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215

Wiszaca potka pionowa
miedzytdzkowa

W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
mocowania dodatkowego sprzetu monitorujgcego

216

Wiszgca pétka nadtdzkowa

Dtugos¢ standardowej potki: max 2000 mm
W wykonaniu higienicznym ze stali nierdzewnejj z mozliwoscig
mocowania dodatkowego sprzetu monitorujgcego.

217

Lézko szpitalne

L ézko posiada dwuczesciowe leze o statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow. Leze posiada konstrukcje
siatkowg, spawang do ramy, co zapewnia optymalng sztywnos¢.
Szczyty gtowy i ndg posiadajg wypetnienie meblowe, tatwe do
wyjecia z ramy, co sprawia, ze w szybki i fatwy sposéb mozna
zmieni¢ funkcje 16zka szpitalnego w t6zko reanimacyijne.

Z20

Szafka przytdozkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty meblowej okleinowanej PCV
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe,
lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek
potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze

stali nierdzewnej gat. OH18N9) podstawa wyposazona w kota o
Srednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary catkowite 43 x 40 x
88 cm.

Z24

Wobzek do przewozu
chorego

Wézek do przewozenia pacjentdw umozliwia rowniez monitorowanie
pacjenta aparatem RTG z ramieniem C. Leze wozka jest
przepuszczalne dla promieni RTG. Dzieki mozliwosci zainstalowania
pod lezem tacy na kasete RTG (opcja) mozna wykona¢ zdjecia
rentgenowskie na catej diugosci leza. Wykonany jest z profili
stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-
epoksydowym w kolorze RAL 9002 odpornym na $cieranie i $rodki
Dezynfekcyjne. Segment oparcia plecow w wézkach i segment uda
w woézku z lezem czterosegmentowym sg regulowane przy pomocy
sprezyn gazowych z blokadg. Regulacje segmentu podudzia w lezu
czterosegmentowym za pomocg mechanizmu zapadkowego. Zmiana
wysokosci leza i przechytow wzdtuznych realizowana jest przy
pomocy sitownikéw hydraulicznych sterowanych noznie za pomoca
dzwigni. Podwozie wozka jest zabudowane ostonami z tworzywa
ABS w kolorze RAL 9002. Na ostonie podwozia mozna umiescic¢
butle z tlenem. Wozek posiada materac i kosz na podreczne rzeczy
pacjenta. Krgzki odbojowe zamocowane w narozach leza chronig go
przed uszkodzeniem. Wozek jest wyposazony w cztery blokowane
centralnie kota i ma mozliwo$¢ zamontowania pigtego kota. Jedno z
két jest kotem kierunkowym umozliwiajgcym jazde na wprost. Duza
Srednica kot (200 mm) czyni wozek zwrotnym i tatwym w
manewrowaniu. Szybko wyjmowany szczyt od strony gtowy pacjenta.
Dtugos¢ wozka 2100 mm. Catkowita szeroko$¢ wozka (bez poreczy
bocznych) 800 mm. Catkowita szeroko$¢ wozka (z poreczami
bocznymi) 860 mm. Wymiary materaca 1920 x 675 x 60 mm

Zakres regulacji wysokosci leza (bez materaca) 560 do 890 mm
Zakres regulacji oparcia plecéw 0° do 70°. Nachylenie segmentu uda
(wersja wozka z lezem czterosegmentowym) 30°. Nachylenie
segmentu podudzia (wersja wozka z lezem czterosegmentowym)
22°; Pozycja Trendelenburga 15°. Pozycja anty-Trendelenburga 15°;
Srednica két jezdnych 200 mm. Dopuszczalne obcigzenie
(statyczne) 250 kg; Dopuszczalne obcigzenie (dynamiczne) 220 kg.

226

Zestaw mebli zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na zamoéwienie do kazdego
pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy zestaw
wyposazony w zlew i komplet szafek stojgcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu, szufladowych z wyjatkiem
pod zlewozmywakiem. Szafki wiszgce zamykane drzwiczkami
przeszklonymi lub petnymi. Szerokos$¢ szafek od 300mm do 600mm
Meble wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na srodki
chemiczne i dezynfekcje. Blat tatwy w utrzymaniu czystosci odporny
na $cieranie i odporny na $rodki dezynfekcyjne.

227

Chtodziarka
farmaceutyczna

Chtodziarka do przechowywania materiatéw potrzebujgcych
schtodzenia. Chitodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnatrz
urzgdzenia mozliwos¢é zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych potek drucianych. Mozliwosé
zamontowania systemu back up CO2, oraz specjalistycznych
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rejestratoréw temperatury wzorcowanych w Urzedzie Miar RP.
Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm pojemnos$¢ 250 |.

Z28

Chtodziarka

Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig zabudowy podblatowe;j.
Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++

Pojemnos¢ catkowita brutto 88 |

Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 |

Pojemnos¢é zamrazarki netto 7 |

Poziom hatasu 41 dB

Roczny pobdr energii 126 kWh

734

Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa tkaninowa odporna na
srodki dezynfekcyjne

Z35

Myjnia-dezynfektor

Mycie i dezynfekcja ré6znego rodzaju naczyn szpitalnych takich jak
stoje na mocz, miski, wiadra itp. obstuga w petni zautomatyzowana,
bezpieczna zasilanie 230V/16A ( wykonac¢ podej$cie tréjfazowe)
spust rura 90/110, zasilanie wodg ciepta i zimng 3/4

240

USG doppler

Systemem obrazowania przeznaczonym do diagnostyki
ultrasonograficznej. W systemie zastosowano zawansowang
technologie przetwarzania obrazu. Zasilanie 230 V, Czestotliwo$¢
50-60 Hz, Moc 1100 VA,

41

Asystor

Zestaw szuflad na koétkach wykonany z ptyty MDF z metalowym,
chromowanym uchwytem. Obudowa z ptyty laminowanej oklejonej
okleing ABS.

Z45

Chtodziarko zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi , zamrazarka z drzwiami
petnymi umiejscowionymi na dole urzadzenia. Blachy zewnetrzne
obudowy sg wykonane ze stali galwanizowanej na gorgco pokryte
powtokg antykorozyjng i biatg folig PCV, wnetrze wykonane jest ze
stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej;
drzwi z systemem automatycznego domykania, zawiasy drzwi po
prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady ze stali nierdzewnej;
automatyczne rozmrazanie; panel sterowniczy wyposazony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny wyswietlacz cyfrowy
pokazujgcy wewnetrzng temperature; alarmy dzwiekowe i $wietlne
wskazujg: wysoka/niskg temperature (regulowane zakresy),
uchylenie drzwi, wydajnos¢ skraplacza, uszkodzenie czujnikow.
Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane nézki stabilizujgce
urzadzenie; wymiary zewnetrzne: 720 x 800 x 2020 mm; zasilanie:
230V /50-60 Hz; waga: 161 kg

Z46

Szafka wysoka medyczna

Szafka w wykonaniu z ptyty laminowanej (zabiegowa) wysoka 180
cm zamykana na $rodki jednorazowe

Z0OX

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka

SALA
PODWYZSZONEGO
DOZORU MEDYCZNEGO

Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy llb
dtugosci 1650mm z deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel
wyposazony w: 2xpunkt poboru 02, 2xpunkt poboru AIR,2x punkt
poboru VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W LED, 1xos$wietlenie
ogolne 2x14W LED, oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z
powierzchnig panelu gniazda elektryczne 230V szt.8, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 4, gniazdo teleinformatyczne RJ45 szt. 2, ,
potréjny system ramion infuzyjnych - dwuramienny tzw. famany,
obrotowy wysiegnik w zakresie 180 ° o dtugosci catkowitej min. 1280
mm i wytrzymatosci obcigzenia min. 20kg z drgzkiem ze stali
nierdzewnej o $rednicy 20mm i dtugosci min. 880mm (+/- 5%)
umozliwiajgcym po przez swojg konstrukcje natychmiastowg ptynng
regulacje potozenia w pionie w zakresie min. 500mm, - obrotowy w
zakresie 180 ° wysiegnik prosty o dtugosci catkowitej min. 730mm
(+/- 5%) z mozliwoscig obcigzenia min. 30kg + podwieszona
obrotowa pétka, - obrotowy w zakresie 180 ° wysiegnik prosty o
dtugosci catkowitej min. 530mm (+/- 5%) z mozliwoscig obcigzenia
min. 30kg + drazek ze stali nierdzewnej min. dt. 700mm, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb wykonany z aluminium
ciggnionego na zimno z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz
strong infuzji. System zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwos$cig zdejmowania obudéw kanatéw
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekcji,
konserwaciji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.

132




Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
(ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg
proszkowg. Grubos$¢ $cian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod
katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy
czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na dowolny kolor z
palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami
dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych
jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO
13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych
elementéw, na tzw. srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego zigcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane
punktu poboru. Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji gazowych
sg uziemione. Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugo$ci 400mm
kazda umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna
po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone
do podwieszenia akcesoridw, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka
dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji
mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjne;j i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-
EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i ptynne
srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet
Switata nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego.
Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z punktéw poboru gazéw
medycznych. Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lIb, nalezy dotgczy¢ certyfikat CE i deklaracje
zgodnosci producenta

Z01X

Trzystanowiskowy most
medyczny SALA
PODWYZSZONEGO
DOZORU MEDYCZNEGO

Wyréb medyczny klasy lIb typu ZMPQ7 lub réwnowazny zgodnie z
Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej
urzgdzen medycznych, wtgczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany
zgodnie ze standardami zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-
03 ( wigczajgc EN 60601-1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN 60601-
1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO
14971: 2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009.
Sufitowo - mostowy panel zasilajgcy w klasie 1lb do Sali Intensywne;j
Terapii dla 3 stanowisk dtugosci 6750mm mocowany do stropu na 4
wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. Jednostronny system
zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru
gazow medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z
mozliwo$cig zdejmowania obuddéw kanatéw elektrycznych i
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gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwaciji. W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego
elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki
gtéwnej wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkows.
Gorny kanat elektryczno- o$wietleniowy nachylony w stosunku do
ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego
wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna $ciana
jednostki medycznej gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje systemu blisko
Sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane,
pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie
przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalac;ji
gazoéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalac;ji
gazow medycznych jest tylko przez jeden z prostopadtosciennych
profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw
elektrycznych. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki
medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla
gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak
lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytagczeniowa, czyli
potgczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w
przestrzeni miedzystropowej gdzie sg umieszczone zawory
odcinajace jednostke od instalacji gazéw medycznych a nie w samej
jednostce. Podtgczenie to realizowane jest za pomoca roztgczalnych
elementéw, na tzw. srubunek. Doprowadzenie instalacji -
bezposrednio ze stropu do montowanych przytagczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na
Scianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Miejsca
taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg
budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu
eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu
poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych
za pomocg rozitgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru. Wszystkie czesci
wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione. Panel wyposazony
w znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie
DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie
panelu w jego goérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po
stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow,
np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp
infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone
symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej
Scianie mostu. Jednostka wyposazona w system sygnalizacyjno
alarmowy z wyswietlaczem LCD wielkosci, 10” na ktérym
zobrazowane sg manometry wskazujgce aktualny stan ustawien
alarmowych, aktualne poprawne cisnienie dostarczonych gazéw
medycznych do jednostki. W dolnej czesci belki gtéwnej tor jezdny
dla przesuwnego i obrotowego wdzka strony monitoringu - wentylac;ji
oraz wozka strony infuzji. Wézki - zestawy nosne poruszajgce sie po
torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg wyposazone w
cierny hamulec poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-
EN 10088-1-3., takie jak rury no$ne wozkow, szyny sprzetowe poétek
oraz wszelki osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta. System
odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk tézkowych ( x3) :
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA
zainstalowane na froncie beli gtéwnej,
ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
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- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gléwne;j
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne
z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed
ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego
(potowa po stronie infuzyjnej a potowa po
stronie monitoringu w belce gtéwnej):
-12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i diodg LED
- 12 x PE (wyréwnanie potencjatow)
-1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla
RTG
3. Lacznos¢ i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45 ( strona infuzji )
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45 ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal
zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego)
4. Oswietlenie pracy dla 1 t6zka wyposazone w dwa rodzaje
oswietlenia:
— Fluorescencyjne oswietlenie ogdine 2x54W EVG - zatgczane
wytgcznikiem poza mostem medycznym.
Moduly oswietlania ogélnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien
Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory fluorescencyjnych zrodet
Switata nie przezroczyste tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;
- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe 1x36W EVG - zatgczane
wytgcznikiem na moscie medycznym.
Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku
podtodze ptaszczyznie mostu
medycznego emitujgcy strumien swiatta skierowany na t6zko
pacjenta. Dyfuzor fluorescencyjnych zrodet
Switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny,
ograniczajgcy ol$nienie. Wiacznik oswietlania
miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.
- Lampka punktowa w technologii LED na ramieniu przegubowo
gietkim. Natezenie oswietlenia
42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 5500K ,
mocowana do szyny 25x10mm; o
maksymalnej mocy 18W +/- 5%
5. Akcesoria:
a) Strona monitoring-wentylacja
- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja
rotacyjny z hamulcem przesuwu i
mozliwoscig regulacji potozenia wzdtuz belki na dtugosci
6350mm oraz kacie obrotu w zakresie
180° (+/-5%). No$nos¢ wozka strony infuzji mocowanego
bezposrednio do toru jezdnego belki
gtéwnej min. 50 kg)
- 2 x Drazek dla mocowania potek pod wozkiem, 820 mm, ze stali
nierdzewnej, L=600 mm
- 1 x Pdtka z szufladg o wymiarach 580x550x97 mocowana do
pionowych drgzkéw wyposazona 2 boczne
szyny medyczne. Uchwyt poza obrysem frontu szuflady.
- 2 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie
mostu w goérnej czesci
b) Strona infuzji:
- 1 x Przesuwny woézek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy
drgzek 838mm L=1000mm.
Nosnos¢ wozka strony infuzji mocowanego bezposrednio do
toru jezdnego belki gtéwnej min. 60 kg)
- 2 x Drazek 228 mm L 1000 mm ze stali nierdzewnej, L=1000 mm
- 2 x Podwodjne szyny medyczne z uchwytami drgzkow
- 1 x Pozioma szyna medyczna z uchwytem drgzka 38 mm
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- 2 x Pozioma szyna medyczna df. 500mm zamontowana na froncie
mostu w goérnej czesci
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych
mocowany do nogi mostu:
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z
mozliwos$cig ptynnej regulacji zmiany
potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu famanym
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny dragzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w wysiegniku prostym
L =500mm
e) 1 x mobilny dragzek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w wysiegniku prostym
L =700mm
- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub ostatniej nodze ( do
uzgodnienia z uzytkownikiem) systemowe
ramie infuzyjne tj. tamany obrotowy wysiegnik wykonany z
aluminium o zakresie obrotu
min.160 o i dlugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem ze stali
nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i
dtugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o przekroju
eliptycznym o grubosci scian min. 2mm.
System wyposazony w hamulce regulujgce pozycje w kazdym
z 3 obrotowych przegubéw. Instalacja
elektryczna prowadzona wewngtrz ramion. Na ramieniu
zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie
min. 300 o terminal wykonany z aluminium z ostonami
bocznymi wykonanymi z aluminium
malowanego proszkowo wyposazony w:
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugo$ci 500mm
umieszczony na dolnej $cianie po $rodku
terminalu
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR, biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
- 1 x Dla catej jednostki system monitorujgco- alarmowy jednostki z
dotykowym kolorowym ekranem
wielko$ci min. 10" wykonanym w technologii LCD umozliwiajgcy
odczyt aktualnych parametréw
instalacji gazéw medycznych czujnikami o wartosci (4-20mA),
system zainstalowany na frontowej
czotowej Scianie jednostki.
- 1 x Dla catej jednostki elastyczne ramie do montazu iluminatora
naczyn z mobilnym uchwytem do szyny
DIN 25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm
zakonczone gtowicg, ktéra umozliwia
dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.
6. Gwarancja producenta minimalnie 36 miesiecy ( 3 lata ). W
okresie gwarancji ptatne przeglady
wykonywane przez serwis producenta.

Z0

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka

Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy b
dtugosci 1650mm z deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel
wyposazony w: 1xpunkt poboru 02, 1xpunkt poboru AIR,1x punkt
poboru VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W LED, 1xos$wietlenie
ogolne 2x14W LED, oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z
powierzchnig panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo teleinformatyczne RJ45 szt. 1,
system przywotawczy, wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb wykonany z aluminium
ciggnionego na zimno z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz
strong infuzji. System zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwos$cig zdejmowania obudéw kanatéw
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekciji,
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konserwaciji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.
Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
(ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg
proszkowsg. Grubo$¢ Scian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod
katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy
czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na dowolny kolor z
palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami
dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych
jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO
13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych
elementéw, na tzw. Srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane
punktu poboru. Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji gazowych
sg uziemione. Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugos$ci 400mm
kazda umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna
po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone
do podwieszenia akcesoriéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka
dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji
mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjne;j i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-
EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i ptynne
srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet
Switata nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego.
Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z punktéw poboru gazéw
medycznych. Ostony boczne wykonane z metalu z otworami
cyrkulacyjnymi. Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie llIb, nalezy dotaczy¢ certyfikat CE i deklaracje
zgodnosci producenta

Z01

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy Ilb
dtugosci 3300mm z deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel
wyposazony na jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, 1xpunkt
poboru AIR,1x punkt poboru VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, o$wietlenie nocne 1x3W
LED, zlicowane z powierzchnig panelu gniazda elektryczne 230V
szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo teleinformatyczne
RJ45 szt. 1, system przywotawczy, wskazany przez Inwestora.
Scienny panel zasilajgcy w klasie llb wykonany z aluminium
ciggnionego na zimno z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz
strong infuzji. System zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwos$cig zdejmowania obudéw kanatéw
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elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekcji,
konserwaciji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.
Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
(ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg
proszkowsg. Grubo$¢ Scian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod
katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy
czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na dowolny kolor z
palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami
dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych
jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO
13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych
elementoéw, na tzw. Srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadiej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane
punktu poboru. Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji gazowych
sg uziemione. Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm
kazda umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna
po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone
do podwieszenia akcesoriéw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka
dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji
mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjne;j i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-
EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i ptynne
srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet
Switata nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego.
Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z punktéw poboru gazéw
medycznych. Ostony boczne wykonane z metalu z otworami
cyrkulacyjnymi. Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lIb, nalezy dotgczy¢ certyfikat CE i deklaracje
zgodnosci producenta

202

Oprawa nadtézkowa
potrojna z kompletem
gniazd gazéw medycznych
dla kazdego t6zka

Trzystanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy b
dtugosci 4950mm z deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel
wyposazony na jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, 1xpunkt
poboru AIR,1x punkt poboru VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, o$wietlenie nocne 1x3W
LED, zlicowane z powierzchnig panelu gniazda elektryczne 230V
szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo teleinformatyczne
RJ45 szt. 1, system przywotawczy wskazany przez Inwestora.
Scienny panel zasilajgcy w klasie llb wykonany z aluminium
ciggnionego na zimno z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz
strong infuzji. System zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie
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punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwos$cig zdejmowania obudéw kanatéw
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekcji,
konserwaciji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.
Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
(ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg
proszkowg. Grubos$¢ $cian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod
katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja ergonomiczna i
umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy
czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane na dowolny kolor z
palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami
dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazéw medycznych.
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazoéw medycznych
jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO
13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych
elementéw, na tzw. srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadiej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej
wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych
punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg roztgczalnego zigcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane
punktu poboru. Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji gazowych
sg uziemione. Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugo$ci 400mm
kazda umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna
po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone
do podwieszenia akcesoridw, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka
dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji
mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach {j. infuzyjne;j i
monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-
EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i ptynne
srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet
Switata nie przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu aluminiowego.
Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw
umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z punktéw poboru gazéw
medycznych. Ostony boczne wykonane z metalu z otworami
cyrkulacyjnymi. Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow
medycznych w klasie lIb, nalezy dotgczy¢ certyfikat CE i deklaracje
zgodnosci producenta

Konfiguracja gniazd dla
gabinetu zabiegowego
pas miedzyszafkowy

oswietlenie miejscowe w dot swietldwka, 8 gniazd elektryczne230V
+ zasilanie chtodziarki, 2 gniazda LAN,, 2 gniazda ekwipotencjalne

Konfiguracja gniazd dla
gabinetu zabiegowego
pas naprzeciwlegty
wysokos$¢ gniazd 150 cm

8 gniazd elektrycznych 230V, 3 gniazda ekwipotencjalne
4 gniazda LAN,

139




Konfiguracja gniazd dla oswietlenie miejscowe w dot Swietléwka, 5 gniazd elektrycznych
pokoju przygotowawczego 230V + zasilanie chtodziarki, 4 gniazda LAN,

pas miedzyszafkowy

Konfiguracja gniazd dla o$wietlenie miejscowe w dot Swietldowka, 4 gniazda elektryczne
Punktu Pielegniarskiego 230V, 4 gniazda LAN,

S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja nad wejsciami do tazienki o zajetosci pomieszczenia

POZOSTALE WYMAGANIA.
Temperatura wnetrz

Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami.

+ 20°C przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w
sposob ciggly pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen

+ 24°C przeznaczone do rozbierania przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy tazienki,
rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie z
rozbieraniem pacjentow, sale niemowlat i sale dzieciece w ztobkach, sale operacyjne /
przymierzalnie protez/

Oswietlenie :
Tabela 1. Wymagania jakosciowe i iloSciowe dotyczace pomieszczeni opieki zdrowotnej okreslone w
normie PN-EN-12464-1.

Pokoje ogdlnego uzytku

Rodzaj wnetrza, zadania lub

o Em [Ix] || UGRL [] RA[-] Uwagi
czynnosci
Natezenie oswietlenia
Poczekalnie 200 22 80
na poziomie podtogi
Natezenie oswietlenia
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80

na poziomie podtogi
Pokoje dla personelu

Rodzaj wnetrza, zadania lub

o Em [Ix] || UGRL [] RA [-] Uwagi
czynnosci
Biuro personelu 500 19 80
Pokoje personelu 300 19 80
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Pokoje badan ogélnych

Rodzaj wnetrza, zadania lub UGRL [-]
Em [Ix] Uwagi
czynnosci RA [-]
Oswietlenie ogoine 500 19 90
Badania i zabiegi 1000 19 90
Pokoje badan oczu
Rodzaj wnetrza, zadania lub
. Em [Ix] || Em [Ix] Em [Ix] || Uwagi
czynnosci
Oswietlenie ogoine 300 19 80
Badanie zewnetrzne oka 1000 - 90
Test ostrosci widzenia i barwoczutosci
500 16 90
z uzyciem tablic
Pokoje badan uszu
Rodzaj wnetrza, zadania lub
. Emlx] || UGRL[-] || RA[] Uwagi
czynnosci
Oswietlenie ogéine 300 19 80
Badanie ucha 1000 - 90
Stomatologia
Rodzaj wnetrza, zadania lub
. Emlx] || UGRL[] || RA[] Uwagi
czynnosci
Zaleca sie aby o$wietlenie
Oswietlenie ogéine 500 19 19 nie wywotywato
ol$nienia u pacjenta
Oswietlenie przy pacjencie 1000 - 90
Moga by¢ wymagane
Miejsce zabiegu 5000 - 90 ga bye wymag
wyzsze wartosci natezenia
Dobér barwy zebéw sztucznych 5000 - 90 Tcp 6000K
Laboratoria i apteki
Rodzaj wnetrza, zadania lub
. Em[Ix] || Em [Ix] RA [-] Uwagi
czynnosci
Oswietlenie ogdine 500 19 80
Kontrola barw 1000 19 80 Tcp 6000K
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Niepetnosprawni :

UMYWALKA - WYMIAROWANIE
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Wysokosé min. 100 cm
Wysokosé miski ustepowe] (mierzona do gérnej czedci deski) w toaletach L {
przystosowanych do potrzeb osdb niepefnosprawnych powinna wynosié 45-50 cm. £ 70-90 cm
Porecze
Porecze powinny zostacé umieszczone w sposdb pokazany na ilustracji
Sptuczka
. Uruchamianie spluczki moZe odbywaé sie automatycznie lub recznie.
*  Przycisk nalezy umiesicié na wysokosci nieprzekraczajgcej 120 cm od £ E
posadzki. o a
. Nie moze byé to sptuczka obstugiwana za pomoca nogi. g =l
o ol ™
P - o vy
Podajnik papieru toaletowego i
=

Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowad sie na wysokoici 60-70 cm od
posadzki, w odlegfoici 70-90 cm od tylnej Sciany toalety.
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Siedzenie

Siedzenie powinne znajdowac sie na wysokodci 43-48 cm.

W kabinie prysznicowej o wymiarach 90x30 cm nalezy na cate] glebokosci
kabiny umiescic siedzenie. Siedzenie powinno znajdowac sie naprzeciwko
baterii.

Siedzenie powinne byé skiadane

Porecze
Sposob umiejscowienia pergczy powinien byé zgodny z rysunkiem.

Baterie

Baterig prysznicowa naleZy umiescié tak, jak pokazuje rysunek.
W kabinie o wymiarach 90x100cm, zamknigtej z trzech stron, bateria
powinna byé umieszczona na Scianie bocznej naprzeciwko siedzenia

Stuchawka

Stuchawka prysznica musi mie¢ waz o minimalne]j dlugosei 150 cm.
Malezy zapewni¢ mozliwosé zardwno powieszenia stuchawki na icianie,
jak i trzymania jej w reku.

W ogédlnodostepnym prysznicu dla oséb poruszajacych sic na wézkach
inwalidzkich mozliwe jest zamontowanie gtéwki prysznica na state na
wysokosci 120 cm od podtogi.

45cm

@0cm

75-85cm

min.95cm

maks. 120 cm

8
5

maks. 4 cm

maks. 56 cm

maks, 30 cm

maks. 40 cm
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