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3x400V/230V, 50Hz modutowy blok listew rozdzielczych 125A

Uwaga:
- rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w trojfazowy wskaznik
zuzycia energii elektrycznej typu LE-03MP firmy F&F lub rownowazny
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pol. wyrown. Circuit No_| Nr obwodu Z OPP SN 1 2 3 4 5 6
Circuit Opis Zasilanie Ochrona Sygnalizacja Gn.wt.komp. [Gn.wt.komp.| Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
description obriods zRGUPS P-precpigeiona napie¢ U_m_mmw__max_ U_m_@Mﬂﬁ.ﬂmzm
Devices Typy In=63A, 3P WN 3x B6A/6KA WNR WNR WNR WNR WNR WNR
types aparatéw kl. 11 (C), 3+1P H 3x zoita 230V | B16A/6kA | B16A/6kA | B16A/6KA | B16A/6KA | B16A/6KA | B16A/6KA
30mA, AC | 30mA, AC | 30mA, AC | 30mA, AC | 30mA, AC | 30mA, AC
Cable Przewdd N2XH-J5x16 LgY25 LgY 1,5 N2XH-J3x2.5|N2XH-J3x2.5
Pi [kW] Pi [kW] 1.2 04 0.8
Ps [kW] Ps [kW] 0.84 - -
Is [A] Is [A] 143 1.93 3.86
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA E >E Obiekt przelyudowa oddzialu chordh wew. w szpitalu $w. Wojciecha w Gdarisku | FUNKCJA [ NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN | PODPIS Podzialka | Opracowanie  projekt wykonawczy Nr proj.
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Gdansk ul. Jana Pawta I 50, Dziatka nr 62, budynek kategorii XI Projektowat | inz. T.Poblocki 07.2016 182/Gd/99 - instalacji elektrycznych
W UKEADZIE SIECIOWYM TN-C-S B Rk TOWANIA | REALIZAC Inwestor COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z 0.0.w Gdarisku | Opracowat Format  Tylrys.  Taplica szachtowa TUPS2/3. | Nr7ys:
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK 80-803 Gdansk ul. Nowe Ogrody 1-6 Sprawdzit | mgrinz. A. Gwizdala |07.2016 | 63/Gd/2002 A3 Schemat ideowy. EL3-017




