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Schemat — Widok na strone iRT 24 L s s aRT I I T T I
otwierang (Skala 1:100) . oral S ages] | S 1 el O S S S S S
117-Som 117-Som 117-Som 97-Som 97-Som
_ Wymiar w Swietle Som 1170 1170 1170 970 970 970 970 970 870 870
ks muru (mm) Hom 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
é Wymiar w Swietle Sp 1100* 1100* 1100* 900 900* 900* 900* 900* 900* 900*
przejscia* (mm) Hp 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Kierunek otwierania skrzydfa L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
lloge sztuk (lewe | prawe) 1 - 7 10 1 - 3 1 1 1 - 1 3 7 - 1 2 -
llos¢ sztuk razem 1 17 1 6 2 1 4 15 1 2
S Obejmujqca stalowa 7z blachy Obejmujgca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa 7z blachy Obejmujgca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa 7z blachy Obejmujgca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujgca stalowa z blachy
Konstrukcja oscieznicy . . . . . . . . . .
ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm
Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dotu plytg widrowa pefng od dotu ptytq widrowg pefng od dofu pfytq widrowq pefng od dotu plytg widrowa pefng od dotu ptytq widrowg pefng od dofu ptytq widrowq pefng od dofu plytg widrowa pefng
Ptyta widrowa drqzona Ptyta widrowa drgzona Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

Rama skrzydta

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu plytg widrowa pefng

od dofu ptytq widrowg pefng

od dolu pfytg widrowq pefng

Ptyta widrowa drgzona

Ptyta wiorowa drqzona

Ptyta widrowa drgzona

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

lub petna (VS)

lub petna (VS)

Wypetnienie skrzydta

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

lub petna (VS)

Ptyta wiorowa drqzona

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

lub petna (VS)

lub petna (VS)

lub petna (VS)

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie ptyta HDF

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie ptyta HDF

Poszycie skrzydta

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie plyta HDF

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie ptyta HDF

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Obustronnie plyta HDF

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione

plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione

plytg z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Obrzeze skrzydta

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

piytq z tworzywa ABS

Klejone drewno iglaste wzmocnione

gr.2mm

plytq z tworzywa ABS gr.2mm

plytg z tworzywa ABS gr.2mm

ptytq z tworzywa ABS gr.2mm

Szklenie

Izolacyjnosc termiczna

min.25dB

W [m

Izolacyjnose akustyczna

min.25dB

min.25dB

min.25dB

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

(wg PN*87/BfOZW5W/OB)
Klasa mechaniczna
(wg PN—EN H92:2OOW)

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN—EN 13501-2:2007)

Dymoszczelnose

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

(wg PN—EN 13501-2:1007)

Antywfamaniowsc

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

Trojelementowe ze stali nierdzewnej
do oscieznic metalowych (2szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

do oscieznic metalowych (2szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewnej
do oscieznic metalowych (2szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)
Klamka typu "U—form”

(wg PN—EN 1627:2012)

/awiasy

Trojelementowe ze stali nierdzewnej
do oscieznic metalowych (3szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewnej
do oscieznic metalowych (3szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

do oscieznic metalowych (3szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)
Klamka typu "U—form”

do oscieznic metalowych (2szt))
Klamka typu "U—form”

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgla ze stali nierdzewnej

Klamka

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewne] | R

ozeta okrqgla ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej
pod kalmke

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewne]
pod wkiadke patentowq

pod wkiadke patentowq

Szyld

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej
pod wkladke patentowq

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewne]

pod kalmke

Rozeta okrqgla ze stali nierdzewnej
pod wkiadke patentowq

pod wkiadke patentowq

pod wkiadke patentowq

Wpuszczany na wklfadke patentowg

pod wkiadke patentowq

Wpuszczany na wkiadke patentowg

Wpuszczany na wklfadke patentowg

Okucia

budowlane
/amek

pod wkiadke patentowq

Wpuszczany na wkladke patentowq

Wpuszczany na wkladke patentowg

Wpuszczany na wkfadke patentowg

Nawierzchniowy nozycowy

Wpuszczany na wkladke patentowg

Wpuszczany na wkladke patentowg

Nawierzchniowy nozycowy
z requlowang sitq zamykania

Nawierzchniowy nozycowy
z requlowang sitq zamykania

Samozamykacz

Nawierzchniowy nozycowy
z requlowang sitq zamykania

z requlowang sitq zamykania

Podtogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewne]

Podlogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewne]

Podlogowy ze stali nierdzewnej

/ tworzywa sztucznego

Odboje

Podlogowy ze stali nierdzewnej

Podtogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewnej

/ tworzywa sztucznego

/ tworzywa sztucznego

/ tworzywa sztucznego

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

do skrzydel przylgowych

Kratka wentylacyjna

Uszczelki

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

do skrzydel przylgowych

do skrzydel przylgowych

do skrzydel przylgowych

Kratka wentylacyjna

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

Lakierowana proszkowo /

Infiltracja powietrza

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /

ze stali nierdzewnej

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Biaty)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Biaty)

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

Drzwi wigczone do systemu

Drzwi wfgczone do systemu
kontroli dostepu

Drzwi do pomieszczen h—s bez

mozliwosci zamkniecia od wewnqtrz

Drzwi wfgczone do systemu
kontroli dostepu

Drzwi wiqczone do systemu
kontroli dostepu

Drzwi do pomieszczen h—s bez
mozliwosci zamkniecia od wewnqtrz

kontroli dostepu

,/,

,/,

,/,

,/,

Oscieznica
Powloka
/ Kolor materiafu Skrzydto
Szklenie
Uwagi
Sugerowany

,/,

Producent / Model

,/,

,/,

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
* — Minimalny wymiar w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta czynnego "Sc”

— Moze zaistnie¢ koniecznose dostosowania gabarytéow otworu w murze do wytycznych montazowych wybraneqo producenta / modelu drzwi;
— Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;

(otwarte skrzydta lub skrzydio nie moze zaweza¢ podanego wymiaru minimalnego);
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(SKALA 1:2000)
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STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TUTUL RYSUNKU

ETAP | - ZESTAWIENIE
DRZWI LAMINOWANYCH HPL

DATA WYDANIA 01.06.2016
NR RYSUNKU A EIL3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 - l OO
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904). .
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