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Legenda

d; Gniazdo RTV

SAT, z przetqczaniem toru TV w tryb aktywny
(z przedwzmacniaczem) lub pasywny

z przetqgczaniem toru TV w tryb aktywny
(z przedwzmacniaczem) lub pasywny

Uwaga:

1. Dostawa szafki i wyposazenie po stronie firmy realizujgcej instalacje RTV w
budynku.

2. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi
zwroci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli, wartosci promieni gigcia
kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

3. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢
uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w
drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

4. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemic.

5. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis
powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

6. W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w
korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbgdne regulacje.

7. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz.
Ztacza typu F nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego
przeznaczonych - ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie!
Starannie dokreci¢ zlgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie
niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (ztgcze o 0zn.R-75) - w
celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania zaktécen
i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien si¢ zawiera¢
w przedziale 48-74 dBuV.

8. Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonaé¢ zgodnie z normami oraz
obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajgc przepiséw BHP.

kaskadowy, 32—wyjsciowy, pasywny multiswitch w torze

kaskadowy, 8—wyjsciowy, pasywny multiswitchw torze SAT,
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