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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczenh
- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z architektem
- projekt technologii oraz uzgodnienia rozwigzan z technologiem
- uzgodnienia miedzybranzowe
- normy i przepisy projektowe
1. Prawo budowlane i mieszkaniowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powiewny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr
75, poz. 690.
2. Dziennik ustaw nr. 31 Poz. 158 z dnia 2 lutego
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotne;.
3. Whytyczne projektowania szpitali ogdlnych. Instalacje Sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i
klimatyzacja. Wydanie II. 1989 .
4. Anna Charkowska ,Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia”
Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach teoria i praktyka eksploatacji — Krzysztof Kaiser
Andrzej Wolski

Normy
— PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
— PN-78/B-03421 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
— PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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— PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

— PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

— PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto instalacje wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach

objetych przebudowa.

3. Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji w pomieszczeniach jest zapewnienie
wiasciwych warunkéw pracy, czystosci powietrza i komfortu poprzez wymiane powietrza
wewnetrznego zanieczyszczonego na $wieze, filtrowane oraz ogrzewane w okresie zimowym.
W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wymagane jest zapewnienie higienicznej

wymiany powietrza.

4. Opis rozwigzan.
4.1 Zatozenia do obliczen

4.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:

Wg. PN-76/B-03420 dla Bydgoszczy.

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa I I

Temp termometru suchego -16°C +30°C
Temp. termometru mokrego -16°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 52%
Zawartosc¢ wilgoci 0,9 g/kg 12,4 g/kg

entalpia -15,9 kJ/kg 60,8 kJ/kg
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5. Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421 i wytycznymi projektowania szpitali

LP. | Pomieszczenie Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna [%]
[°C]
Latem temp wynikowa zalezna od
1 Pom. lekarzy temp pow. zewnetrznego Bez regulaciji
Zimag 20

) ) Latem temp wynikowa zalezna od
Pom. biurowe i .
2 . temp pow. zewnetrznego Bez regulaciji
socjalne ]

Zimg 20

Latem temp wynikowa zalezna od

Pomieszczenia sal .
3 temp pow. zewnetrznego Bez regulacji

chorych
Zimg 20 do 24 st.C
Pomieszczenie Latem temp wynikowa zalezna od
4 magazynowe, temp pow. zewnetrznego Bez regulaciji
gospodarcze Zimg 16 do 20 st.C

5.1.1 Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania normy
PN-87/B-02151.02.
Tlumienie dzwieku organizowane bedzie przez:
— potgczenie wentylatorow z siecig kanatéw za pomoca kroccow elastycznych,
— zamontowanie na sieci kanatdow tlumikéw akustycznych oraz podstaw dachowych
ttumigcych,

— izolacje kanatow wentylacyjnych
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5.2 Bilans powietrza wentylacyjnego.

Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzgdzony w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie

technologicznym.

ETAP 1:
llos¢
Pow. pom. Wysokosé¢ | Kubatura pometrzz_a Krotnosé Rodzaj przyjetej wentylacji
NF wentylacyjn
pom Nazwa pomieszczenia €go
' A H \% naw. | wyw. naw. WYW. naw. WYW.
m? m m? m3h | m%h 1/h 1/h - -
PARTER
2.07 | Pokojtozkowy 2 - 15,1 2,50 38 60 | 60 1,6 1,6 Nawiewniki przez WC
osobowy higorsterowane
2.28 E.O’.“'e.szcze”'e . 2,9 2,50 7 60 | 60 8,2 8,2 z pokoju wywiew mech.
igieniczno-sanitarne
Pokdj t6zkowy 2 - Nawiewniki
2.29 osobowy 21,5 2,50 54 60 60 1,1 11 higorsterowane przez WC
2.30 E.O’.“'e.szcze”'e . 2,9 2,50 7 60 | 60 8,3 8,3 z pokoju wywiew mech.
igieniczno-sanitarne
2.31 | Pokdj tozkowy 15,2 2,50 38 60 | 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
s Nawiewniki
2.33 | Pokdj tozkowy 15,0 2,50 37 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
2.3p |Pomieszczenie 6,7 2,50 17 120 | 120 | 7.2 7,2 z pokoju wywiew mech.
higieniczno-sanitarne
2.34 | Pokdj tozkowy 15,1 2,50 38 60 | 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
2.36 | Pokoj t6zkowy 14,7 2,50 37 60 | 60 1,6 16 b Nawiewniki przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie . )
2.35 higieniczno-sanitarne 3,3 2,50 8 60 60 7,2 7,2 z pokoju wywiew mech.
Pomieszczenie . )
2.37 higieniczno-sanitame 3,1 2,50 8 60 60 7,6 7,6 z pokoju wywiew mech.
s Nawiewniki
2.38 | pokdj tézkowy 15,0 2,50 38 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
2.40 | pokoj tézkowy 15,2 2,50 38 60 | 60 1,6 16 b Nawiewniki przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie . )
2,39 higieniczno-sanitarne 6,9 2,50 17 120 120 7,0 7,0 z pokoju wywiew mech.
s Nawiewniki
2,41 | Pokoj tozkowy 15,2 2,50 38 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
2,43 | Pokdj t6zkowy 15,0 2,50 37 60 | 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
2,42 E.Or."'e.szcze”'e . 6,7 2,50 17 60 | 60 3,6 3,6 z pokoju wywiew mech.
igieniczno-sanitarne
. Nawiewniki
2,44 | Pokoj lekarzy 14,9 2,50 37 90 90 2,4 2,4 higorsterowane przez WC
2,45 E.Or."'e.szcze”'e . 3,5 2,50 9 90 | 90 10,3 10,3 z pokoju wywiew mech.
igieniczno-sanitarne
A o Nawiewniki )
2,46 | Pokoj pielegniarki 20,4 2,50 51 90 90 1,8 1,8 higorsterowane wywiew mech.
i Nawiewniki )
2,47 | Sekretariat 21,4 2,50 53 90 90 1,7 1,7 higorsterowane wywiew mech.
2,48 | Pokdj ordynatora 15,3 2,50 38 90 | 90 2,3 2,3 Nawiewniki przez WC
higorsterowane
Pomieszczenie . )
2,49 higieniczno-sanitarne 4,5 2,50 11 90 90 8,1 8,1 z pokoju wywiew mech.
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z ogolnej wentylacja
2,5 | Magazynek 6,6 2,50 17 30 30 1,8 1,8 kubatury mechaniczna
2,51 | Aneks kuchenny 8.4 2,50 21 30 | 30 | 14 1,4 . Nawiewniki wentylacja
igorsterowane | mechaniczna
2,52 Pomieszczenie 47 2.50 12 60 60 51 5.1 _Nawiewniki wentylacja
porzagdkowe higorsterowane | mechaniczna
23 Pomieszczenie 2.9 2.50 7 60 60 8.3 8.3 _Nawiewniki wentylacja
higieniczno-sanitarne higorsterowane | mechaniczna
2.2 Pomieszczenie 43 2.50 11 60 60 56 5.6 _Nawiewniki wentylacja
techniczne higorsterowane | mechaniczna
- | Hol windowy 47,3 2,50 118 90 | 90 1,3 1,3 Nawiewniki Z 0goinej
higorsterowane kubatury
2,23 | Pokoj t6zkowy 15,0 2,50 37 60 | 60 1,6 16 hig‘;‘g’t'gxcv'g'ne przez WC
2.25 | pokoj tozkowy 14,7 2,50 37 60 | 60 1,6 1,6 hig‘;‘s’;"t'gxcv'g'ne przez WC
224 |POmieszczenie 31 2,50 8 60 | 60 | 7.7 7.7 z pokoju wentylacja
higieniczno-sanitarne mechaniczna
2,06 | Pomieszczenie 23 2,50 6 60 | 60 | 106 10,6 2 pokoju wentylacja
higieniczno-sanitarne mechaniczna
2,13 |Pomieszczenie 43 2,50 11 60 | 60 | 56 56 2 pokoju wentylacja
higieniczno-sanitarne mechaniczna
Pomieszczenie wentylacja
2,16 | higieniczno-sanitarne 9,1 2,50 23 60 60 2,6 2,6 z pokoju ylac)
mechaniczna
NPS
2,17 | Magazynek bielizny 46 2,50 12 60 | 60 5,2 5,2 Z 0golnej wentylacja
kubatury mechaniczna
2,18 | Gabinet diagnostyczny 14,1 2,50 35 60 60 1,7 1,7 hig,;\loa;\gtl::;\r)\:glne grawitacja
2,19 | Punkt pielegniarski 9,9 2,50 25 30 | 30 1,2 1,2 Zklfg;'l:‘g grawitacja
2,2 | Pokdj przygotowawczy 12,3 2,50 31 30 30 1,0 1,0 higloa;\évtlgx\r/]\;glne grawiracja
s Nawiewniki wentylacja
2,21 | Pokéj tozkowy 34,9 2,50 87 60 60 0,7 0,7 higorsterowane | mechaniczna
Pomieszczenie Nawiewniki wentylacja
2,22 Rllglgmczno-samtarne 6,4 2,50 16 120 120 7,6 7,6 higorsterowane | mechaniczna
2,5 P.or.me'szczenle 3,7 2,50 9 50 50 55 55 z pom. lekarzy wentyIQCJa
higieniczne lekarzy mechaniczna
2,4 | Pokdj lekarzy 52,3 2,50 131 603 | 603 4,6 4,6 wentylacja wentylacja
mechaniczna mechaniczna
o . Nawiewniki L
2,6 | Pokdj $niadan 13,0 2,50 32 60 60 1,8 1,8 higorsterowane grawitacja
2,8 | Pokdj tozkowy 14,3 2,50 36 60 | 60 1,7 1,7 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
2,1 | Pokoj tézkowy 14,7 2,50 37 60 | 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
29 |Pomieszczenie 7,0 2,50 17 120 | 120 | 6,9 6,9 Z pokoju wywiew mech.
higieniczno-sanitarne
2,11 | Pokdj t6zkowy 14,8 2,50 37 60 | 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie Nawiewniki .
212 higieniczno-sanitarne 3.0 2,50 ! 60 60 81 81 higorsterowane | "Y'V mech.
. Nawiewniki ’
2,15 | Brudownik 3,4 2,50 9 30 30 3,5 3,5 higorsterowane wywiew mech.
Pomieszczenie z ogolnej )
2,14 dezynfekcji 2,3 2,50 6 30 30 5,3 5,3 kubatury wywiew mech.
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ETAP 2:
Pow. Wy§9 Kubatura llos¢ powietrza Krotnos¢ Rodzaj przyjetej wentylacji
pom. | kosé wentylacyjnego
Nr Nazwa
pom. | pomieszczenia A H naw. wyw. naw. Wyw. naw. WYyWw.
m?2 m m3 m®h méh 1/h 1/h - -
PARTER
2,54 | Pokdj lekarzy 151 | 2,50 38 90 90 2,4 2,4 h.Na""'e""”'k' przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie iow
2,55 | higieniczno- 36 | 250 9 90 90 10,1 10,1 z pokoju Wﬂ}\"é"ch
sanitarne )
2,56 | Pokdj tozkowy 49 | 250 12 60 60 4,9 4,9 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie iew
2,57 | higieniczno- 29 | 250 7 60 60 8,3 8,3 z pokoju Wn{‘évch
sanitarne )
s Nawiewniki wentylacja
2,58 | Pokéj tozkowy 15,2 2,50 38 60 60 1,6 1,6 higorsterowane mechaniczna
Pomieszczenie Nawiewniki wentylacja
2,59 | higieniczno- 15,0 2,50 37 60 60 1,6 1,6 . -
sanitarne higorsterowane mechaniczna
e Nawiewniki
2,6 | Pokdjtozkowy 15,1 2,50 38 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
e Nawiewniki
2,62 | Pokdj tézkowy 15,0 2,50 37 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
Pomieszczenie .
2,61 | higieniczno- 6,7 | 250 17 120 120 7,2 7,2 z pokoju wentylacja
. mechaniczna
sanitarne
2,63 | pokdj tozkowy 151 | 2,50 38 60 60 1,6 1,6 i Nawiewniki przez WC
igorsterowane
2,65 | pokj tozkowy 151 | 2,50 38 60 60 16 16 i Nawiewniki przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie
2,64 | higieniczno- 6,7 2,50 17 120 120 7,2 7,2 z pokoju przez WC
sanitarne
2,66 | pokdj tozkowy 152 | 2,50 38 60 60 1,6 1,6 i Nawiewniki przez WC
igorsterowane
2,68 | pokdj tozkowy 155 | 2,50 39 60 60 15 15 i Nawiewniki wywiew
igorsterowane mech.
Pomieszczenie iew
2,67 | higieniczno- 6,1 2,50 15 120 120 7,9 7,9 z pokoju an\évch
sanitarne )
2,69 | Pokdj tozkowy 14,7 | 2,50 37 60 60 1,6 1,6 h Nawiewniki przez WC
igorsterowane
e Nawiewniki
2,71 | Pokoj tozkowy 14,8 2,50 37 60 60 1,6 1,6 higorsterowane przez WC
Pomieszczenie
2,7 | higieniczno- 31 2,50 8 60 60 7,9 7,9 z pokoju przez WC
sanitarne
Pomieszczenie iew
2,72 | higieniczno- 32 | 2,50 8 60 60 7,6 7,6 z pokoju ""n{‘gch
sanitarne )
Cpes Nawiewniki wywiew
2,73 | pokoj tozkowy 15,0 2,50 37 60 60 1,6 1,6 higorsterowane mech.
Cpes Nawiewniki wywiew
2,75 | pokoj tozkowy 14,5 2,50 36 60 60 1,7 1,7 higorsterowane mech.
Pomieszczenie iew
2,74 | higieniczno- 30 | 250 8 60 60 7,9 7,9 z pokoju ""n{‘gch
sanitarne )
Pomieszczenie iew
2,76 | higieniczno- 32 | 2,50 8 60 60 7,6 7,6 z pokoju ""n{‘gch
sanitarne )
2,77 | Pokéj fozkowy 216 | 2,50 54 90 90 1,7 1,7 h.NaW'eW”'k' przez WC
igorsterowane
Pomieszczenie .
2,78 | higieniczno- 41 | 250 10 90 90 8,9 8,9 z pokoju wentylacja
: mechaniczna
sanitarne

Bydgoszcz 2011 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIEBEZ OPISOW | RYSUNKOW BEZ ZGODY BIURA PROJEKTOWEGO JEST ZABRONIONE




INSTALACJA WENTYLACJI
etap: projekt wykonawczy

Inwestycja: PRZEBUDOWA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH W SZPITALU SW. WOJCIECHA W GDANSKU
80 - 462 Gdarisk ul. Jana Pawta Il 50

DZ. NR 62 OBREB 33

2,79 | Magazynek bielizny 3,9 2,50 10 30 30 3,1 3,1 hi Nawiewniki grawitacja
|gorsterowane
2.8 | poksj tozkowy 238 | 250 59 90 ) 15 15 _Nawiewniki wentylacja
higorsterowane mechaniczna
Pomieszczenie wentvlacia
2,81 | higieniczno- 45 | 2,50 11 90 90 7,9 7,9 z pokoju mechaynic ina
sanitarne
2,82 | Punkt pielegniarski 7,2 2,50 18 60 60 34 34 z 0golnej kubatury grawitacja
2,83 | POKI) 135 | 2,50 34 60 60 1,8 18 Nawiewniki grawitacja
przygotowawczy higorsterowane
2,86 | brudownik 43 | 250 11 30 30 2,8 2,8 i Nawiewniki wentylacja
|gorsterowane mechaniczna
2,85 | pom. dezynfekcii 2,7 | 250 7 30 30 45 45 z ogolnej kubatury m";ﬁﬂg’r']"l"gia
Pomieszczenie wentvlacia
2,84 | higieniczno- 45 | 2,50 11 60 60 5.4 5.4 z pokoju it
sanitarne
Pomieszczenie wentvlacia
2,87 | higieniczno- 90 | 2,50 22 60 60 2,7 2,7 z pokoju mechgnic ;na
sanitarne
2,88 | magazyn sprzetu 26 | 250 7 60 60 9,2 9,2 z ogolnej kubatury m";ﬁﬂg’;‘?‘gﬁa
2,89 | magazyn wktadéw 25 | 2,50 6 30 30 4,8 4,8 z ogolnej kubatury m";ﬁﬂg’;"j‘gﬁa
Pomieszczenie wentvlacia
2,92 | higieniczno- 62 | 250 15 120 120 7,8 7,8 z ogélnej kubatury mechgnic 4 o
sanitarne
A Nawiewniki
2,91 | pokdj tézkowy 14,8 2,50 37 30 30 0,8 0,8 higorsterowane Przez WC
2,93 | pokdj tézkowy 14,7 | 2,50 37 30 30 0,8 0,8 i Nawiewniki przez WC
|gorsterowane
Nawiewniki z ogolnej
2,53 | korytarz 131,2 | 2,50 328 60 60 0,2 0,2 higorsterowane kubatury
2,9 | Pokéj zabiegowy 17,7 | 2,50 44 60 60 1,4 1,4 Nawiewniki wentylacja

higorsterowane

mechaniczna
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6. Pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

Pomieszczenie lekarzy objete zakresem wentylacji mechanicznej bedg wentylowane za

pomocg centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w holu windowym.

Centrala jest wyposazona w wymiennik ciepta w postaci wymiennika krzyzowego oraz
uktad automatyki optymalizujgcy zuzycie energii potrzebnej na wentylacje.
Centrala wentylacyjna zostata wyposazona w nagrzewnice elektryczng dla okresu zimowego .
Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w filtr klasy F5 pozwalajgcy na oczyszczenie
powietrza dostarczanego do pomieszczenh.
Kanaty wentylacyjne zostaty zaprojektowane jako stalowe ocynkowane.
Kanaly wentylacyjne prowadzone przez sciany oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone klapami i zaworami p.poz o wymaganej odpornosci pozarowe;j.
Jako elementy wentylacyjne zastosowane kratki wentylacyjne prostokgtne montowane na
kanatach.
Uktad wentylacyjny bedzie sterowany modutlem swobodnie programowalnym. Centrala
wyposazona jest w automatyke umozliwiajgcg sygnalizacje stanu zabrudzenia filtrow.

Przy wyborze urzgdzen brano $cidle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych
urzgdzen. Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym

atesty i dopuszczenia.

6.1.1 Pomieszczenia tézkowe, WC, socjalne, techniczne, magazyny gospodarcze.

Pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg wentylatorow  wyciggowych
przystosowanych do pracy ciagtej. Stosowa¢ wentylatory typu ,SILENT” Nawiew do
pomieszczen bez okien bedzie odbywat sie z ogodlnej kubatury budynku poprzez kratke
wentylacyjng w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia . Nawiew powietrza Swiezego do

pomieszczen z oknami bedzie odbywat sie poprzez nawiewniki okienne.

6.2 Higienai zdrowie.

Czerpnia i wyrzutnia dla uktadu wentylacji mechanicznej zostaty zaprojektowane jako
scienne. W poblizu czerpni powietrza nie ma zadnych elementéw powodujacych

zanieczyszczenie powietrza wprowadzone do budynku.
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Kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne pozwalajgce na przeglady i

czyszczenie instalacji.

7.

Wykonanie instalacji.

7.1 Wykonawstwo.

a)

b)

f)

)

h)

1)

WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwrécié szczegélng uwage
na dbatos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow do
kanatéw np. folig samowulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okre$lonych odcinkéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty
montowaC po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgdzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych . cz.ll. Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

Prace rozruchowe wykona¢é wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czesé Il.

Przed rozpoczeciem robot dokonacé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robat,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob,
aby zagwarantowa¢ wtasciwg jako$¢ montazu i zywotnos$¢ elementéw. Sporzadzié¢ protokét
usterek elementow.

Prace rozpoczg¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji dla central dachowych i agregatow klimatyzacyjnych.

W pierwszej kolejnosci montowac¢ urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowq. Ksztattki przejsciowe zamawiaé po zatozeniu urzgdzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywa¢ w systemie SPIRO z potagczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli” wewnetrznych z uszczelka.
Kanaly wentylacyjne okragte nalezy wykonywa¢ w systemie Firmy ALNOR. Sieci
wentylacyjne nawiewne prostokatne nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej wg. Ogélnych
zasad, wynikajgcych z normy BN-88/8865-004. Potgczenia przewodow, ksztattek i
urzgdzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnoS¢ wymogi normy
PN-B-76001:1996 (szczelno$¢ normalna).

Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w

projekcie.
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Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym bedg wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie —rury
spiro w wersji z uszczelkg gumowg). Dla podwyzszenia szczelnoéci, potgczenia kanatow
prostokgtnych dodatkowo sSciska¢ klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaly nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne scianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow, nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczeh bgdz ciat obcych.

Minimalne grubosci kanatow wynosza:

kanaty okragte —

@100 + 125 — 0,50 mm

@160 + @250 — 0,60 mm

@280 + 400 — 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm —-0,9 mm
powyzej 1400 mm -1, mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile

wzmachniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien

wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé

powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powiloki ochronnej. Technologiczne ubytki

powioki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjng, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przewody

wentylacyjne strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu powietrza, réznicujgc kolorem

nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym wymogom:

— muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajgcego
nimi powietrza;

— muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku;

— pofagczenia muszg by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski slimakowe); muszg posiadac

zdolnosci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).
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Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z

koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.

Wszystkie ksztattki przytaczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy specyfikowac i

wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy rowniez uwzglednié¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (np. luzne

kotnierze, domiary).

)

k)

wszystkie ciggi kanatowe, ktorych spdd znajduje sie na wysokosci ponizej 2,0 m od
posadzki — oznakowanie zétto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Nie nalezy przewodow wentylacyjnych okraglych fgczyé przez zastosowanie nitéw
jednostronnych czy blacho wkretdw uniemozliwiajgce pozniejsze czyszczenie przewoddw
lub wystgpienie ich nieszczelnosci.

Kanaty wentylacyjne na zewnagtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed

korozjg (np. malowanie proszkowe).

Odlegtos¢ mocowan przewoddéw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m , do
1000 mm co max 4 m.

Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja
budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych — Wymagania

wytrzymatosciowe”

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowa¢é w miejscach o wyréwnanych
parametrach przeptywu.

Ztgcza Srubowe nalezy wykona¢ z elementow ocynkowanych.

Potgczenia wyrbwnawcze odcinkow instalacji wykonac starannie z zachowaniem pewnosci
potgczenia.

Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiarow skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig
wg normy PN-78/B-10440. regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykonac¢ przed
zamknieciem sufitbw powieszonych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez

wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

UWAGA: W przypadku znacznych odstepstw tras przewodéw od tras wskazanych w
projekcie nalezy ponownie sprawdzi¢ wymagany sprez dyspozycyjny dla central i
wentylatorow po ponownym przeliczeniu hydrauliki instalaciji.
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t) Protokdt odbioru sporzgdzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.
7.2 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji (stosowaé podktadki gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac¢ ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do
konstrukciji).
Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytow konstrukcji do zastosowanych
urzgdzen.
W przypadku konieczno$ci wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawca poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowg izolacji wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposéb szczelny.
Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tagcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng gumowa). Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu i scian przy pomocy wieszakow lub kotw.
Podpory i podwieszenia wykonaé¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegodlnych elementéw konstrukciji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci klapy odcinajgce;j.
Mocowa¢ elementy wentylacyjne i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systeméw
mocowania instalacji  p. f-my HILTI .

Nalezy stosowac nastepujgce systemy zawiesi do kanatéw okragtych:

— MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wktadkg gumowg i gtowica

gwintowang — zakres Srednic zewnetrznych od dn80 do dn630
— MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wktadkg gumowg bez gtowicy
gwintowanej — zakres srednic zewnetrznych od dn710 do dn1000

- MAC-WR facznik katowy do rur wentylacyjnych

Nalezy stosowac nastepujgce systemy zawiesi do kanatéw prostokatnych :

— MAC-W tacznik katowy

— MAC-WR tacznik katowy do rur wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Nalezy stosowa¢ nastepujgce mocowania do konstrukcji budynku:

— MF-SKD - kotwa przechylna
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- MAB i MF-C Imadetka — do mocowania do stalowych dzwigarow bez spawania i
wiercenia

— MF-TSH Wieszak montazowy do blachy trapezowej

— AM — prety gwintowane

— HKD - tuleja kotwigca z gwintem wewnetrznym

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu.

7.3 Oznaczenie przewodow wentylacyjnych.

Ciggi wentylacyjne nalezy oznaczy¢ zgodnie z numeracjg zawarta w specyfikacje (np. N3
— nawiew, W3 — wywiew). Oznaczenie na ciggach nalezy przykleja¢ ze wskazaniem za pomocg

strzatki kierunku przeptywu powietrza.

7.4 lzolacja przewodéw wentylacyjnych

Nalezy izolowac¢ termicznie i paroszczelnie kanaly wentylacyjne oraz elementy instalacji
W nastepujgcy sposob:
Instalacje kanatowg zespotdéw nawiewno-wyciggowych z odzyskiem ciepta (znajdujacych sie
wewnatrz budynku), po stronie nawiewu i wywiewu, izolowa¢ termicznie wetng mineralng gr.
40mm na folii aluminiowej. Wetne dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ tasmami polipropylenowymi
opakowaniowymi tgczonymi na zapinki metalowe lub zgrzewane.
Kanat czerpny dla centrali wentylacyjnej nalezy izolowa¢ wetng mineralna gr. 80mm na folii
aluminiowej. Weine dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ tasmami polipropylenowymi

opakowaniowymi tgczonymi na zapinki metalowe lub zgrzewane.

7.5 Zabezpieczenia akustyczne.

Na poszczegolnych ciggach wentylacyjnych zostang zastosowane ttumiki szumu.
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8. Klimatyzacja pomieszczen

Klimatyzacja obejmuje pomieszczenie lekarzy , przygotowania lekdw oraz pomieszczenie
techniczne. Dla pomieszczenia technicznego zaprojektowano jednostke scienna typu split.
Pozostatem pomieszczenia bedg klimatyzowane za pomocg jednostek Sciennych pracujgcych
w systemie VRF. W fazie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowanie roboét. Instalacje
chiodnicza pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng nalezy wykonaé z rur miedzianych
chtodniczych w otulinie syntetycznego kauczuku np. AF/Armaflex. Instalacje chtodniczg w
pomieszczeniu prowadzi¢ w plastikowych biatych korytach instalacyjnych. Na wyzszych
kondygnacjach przewody nalezy obudowaé ptytami g-k wg czesci architektonicznej

opracowania.

8.1.1 Przewody

Przewody chtodnicze projektuje sie jako miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody
prowadzone na zewnatrz projektuje sie prowadzi¢ w izolacji chlorokauczukowej o grubosci
25mm, typ Armaflex AC. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na czystos¢ wewnetrzng rur przed
montazem!

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomoca ptaszcza
z blachy stalowej ocynkowanej w taki sposob aby zadnej przewdd nie byt widoczny i narazony

na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

8.1.2 Kompensacja przewodow

Instalacja pracuje w ukfadzie samokompensujgcym sie. Kompensacje wydtuzen

termicznych rozwigzano za pomocg naturalnych zataman.

8.1.3 Czystos¢ instalacji

Podczas montazu rurociggow i odbiornikdw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby do
wnetrza rur nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne.
Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu

usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, nalezy instalacje przedmuchaé azotem.
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8.1.4 Préby

Po zakonczeniu montazu instalacje freonu nalezy poddac¢ prébie na szczelnos¢. W tym
celu instalacje napetni¢ azotem i zadac cisnienie testowe, 0,4MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢

cisnienie w instalacji i dopetni¢ czynnikiem.

8.1.5. Odptyw skroplin

Odptyw skroplin zostanie wtaczony w zlewozmywak przez syfony z kréécem dodatkowym
na inne urzgdzenia. W celu podigczenia skroplin odpowiednie przybory sanitarne nalezy
wyposazy¢ w syfony z odejSciem do podigczenia pralki. Instalacje wykona¢ z rur PVC

klejonych.

8.1.5 Proby szczelnosci instalacji chlodniczej wysokocisnieniowej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg z zastosowaniem
powietrza lub innego bezpiecznego gazu. Celem proby jest sprawdzenie i wskazanie
szczelnosci cafej instalacji. Préba cisnieniowa moze by¢ wykonywana na catej instalacji lub
etapami w miare konczenia poszczegdlnych jej czesci. Podczas prob zaleca sie stosowac
nastepujgce zasady ogolne:

a) W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie 4,0 MPa (40 baréw). Nie
nalezy przekroczy¢ wartosci cisnienia 4,0 MPa. Cisnienie musi zosta¢ utrzymane przez
okres 24 godzin, jesli w tym czasie wartos¢ cisnienia nie spadnie, wynik mozna uznac¢ za
pomysiny.

b) Uktad klimatyzacyjny nalezy osuszy¢ prézniowo. W tym celu nalezy zastosowaé pompe do
wytworzenia podcisnienia o warto$ci - 100,7 kPa

c) (-5Tr-755 mm Hg). Uktad nalezy pozostawic¢ na czas 1 godziny, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wskazanie cisnienia wzrosto czy nie. Jezeli cisnienie wzrosto to do uktadu dostata sie wilgo¢
lub wystepujg nieszczelnosci. W takim przypadku po trwajgcym 2 godziny opréznianiu
uktadu nalezy wytworzy¢ cidnienie 0,05 MPa (przerwanie prézni), wpuszczajgc azot w
stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wigczajgc pompe prozniowg na 1
godzine do uzyskania podcisnienia -100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2
godzin nie uda sie uzyska¢ w/w podcisnienia, nalezy powtdrzy¢ operacje przerywania prozni
i osuszania prozniowego. Nastepnie po pozostawieniu uktadu w podci$nieniu przez 1

godzine nalezy sprawdzi¢ czy wskazanie cisnienia nie wzrosto.
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8.2

Instalacje chtodnicze.

Instalacje chtodu.

a)

b)

)
)

h)

Potozenie sterownikéw do klimatyzacji ustalic na poczatku budowy z inwestorem lub
architektem od aranzacji wnetrz; wstepnie zatozono ze sterowniki bedg usytuowane przy
wigcznikach Swiatta

Instalacje chtodnicze sprawdzi¢ na cisnienie i proznie. CiSnienia wg norm przedmiotowych.
Z préb spisac protokoty. Wykonawstwo powierzy¢ firmie specjalistyczne;j.

Przebicia przez kondygnacje dla instalacji freonowej i zasilenia miedzy jednostkami a
agregatem nalezy wykona¢ po uprzednim sprawdzeniu zgodnosci trasy ze stanem
istniejgcym (pokrywanie sie trasy z trasami wskazanymi w projekcie).

Dla uktadoéw VRF nie wolno stosowa¢ syfonéw w uktadzie chtodniczym

Instalacje rurowg klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych spetniajgcych norme
PN-EN 12735-1 (rury miedziane do chtodnictwa i klimatyzacji) i posiadajgcych atest do
stosowania z czynnikiem chtodniczym R410A przez lutowanie lutem twardym w ostonie
azotu. Rurociggi chtodnicze z miedzi tgczy¢ na lut twardy. Unikaé potaczen srubowych. Po
montazu przedmuchaé¢ azotem.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jg prébg prézniowg przez min. 24 h.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji nalezy jg izolowa¢ otulinami z pianki
chlorokauczukowej Thermaflex

Instalacje skroplin odprowadza¢ do syfondw pod umywalkami . Piony prowadzi¢ w bruzdach

Sciennych.
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9. Woytyczne branzowe

9.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacii
wentylacji. Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane
nalezy uzyskac¢ opinie konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwlaszcza
dotyczy to $cian konstrukcyjnych).

— w miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu. W miejscach, ktére wymagajg zastosowania nadprozy nalezy je
zastosowac

— Odpowiednie okna wskazane na rysunkach kondygnacji wyposazy¢ w otwory pod
nawiewniki higrosterowalne lub zamawia¢ okna z zamontowanymi nawiewnikami.

— Uwzgledni¢ w zabudowie kanatéw wentylacyjnych dostep poprzez drzwiczki otwierane

do kanatow wentylacyjnych w celu wykonania przegladu kanatu lub jego oczyszczenia.
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