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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,
- podktadow architektonicznych.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z
podzniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegétowych wymagan, jakimi
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z pdiniejszymi

zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczern w obrocie energia elektryczng (Dz.U.2011 nr 189 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).



1.3. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz norm:
- PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne,
- PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej,
- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),
- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,
- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania,
- normy dotyczace systemdw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,
- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.
- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania,
- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne,
- PN-EN 62676-1-1:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne,
- PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 4:
Wytyczne stosowania.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oddziatu choréb wewnetrznych w szpitalu Sw. Wojciecha w Gdansku.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
— Rozbudowa rozdzielnic gtéwnych budynku, UPS, wlz,
—  Przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
— Pomiar energii elektrycznej,
— Rozdzielnice dystrybucyjne,
— Instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji,
— Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji gniazd wtykowych,
— instalacji przeciwprzepieciowej, odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych,
— instalacji przywotawczej,
— instalacji okablowania strukturalnego,
— instalacji RTV,
— instalacji CCTV,
— instalacji SSP,
— instalacji DSO,
— instalacji KD i domofonowe;.



1.6. Stan istniejacy budynku

Oddziat choréb wewnetrznych znajduje sie na drugim pietrze w czesci istniejgcego budynku
bloku nr A zlokalizowanego na terenie szpitala $w. Wojciecha w Gdansku. Zasilanie w energie
elektryczng odbywa sie z rozdzielnic gtéwnych budynku RNN1 i RNN2 zlokalizowanych w piwnicy
budynku.

Kondygnacja 2 oddziatu zostanie catkowicie przebudowane, instalacje elektryczne i
teletechniczne na tych kondygnacjach zostang w catosci zdemontowane lub unieczynnione.

Kondygnacja -1 (piwnica) nie ulega przebudowie.

Nalezy zadba¢ o zachowanie ciggtosci pracy istniejgcych szaf.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac tak, aby dziataty niezaleznie od tego, kiedy zostanie
zrealizowany drugi etap. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé rezerwowe petle kablowe pod
rozbudowe etapu drugiego.

1.7. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.7.1. Zasilanie i rozdzielnice gtéwne

W piwnicy bloku nr A (kondygnacja -1) znajduje sie pomieszczenie rozdzielni gtdwnej, w
ktorej zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna budynku RNN1. Rozdzielnica RNN2 zlokalizowana jest
rowniez na kondygnacji -1 w bloku C (pokazano na rys. EL2-001). Rozdz. RNN1 i RNN2 zasilane s3 z
rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatorowej GST kablami 2xYAKY4x240 dla rozdzielnicy RNN1 oraz
2xYAKY4x185 dla rozdzielnicy RNN2. Zasilanie sekcji 2 obu rozdzielnic rezerwowane jest agregatem
pradotwdérczym. Istniejgce kable zasilajgce rozdz. RNN1 i RNN2 nie ulegajg wymianie.

Projektuje sie rozbudowe rozdzielnic RNN1 i RNN2. Kazda z sekcji rozdzielnic bedzie
rozbudowana o dodatkowe pole z odptywami.

W piwnicy budynku w bloku H wydzielono miejsce w istniejgcym pomieszczeniu UPS, w
ktorym zlokalizowane zostang zasilacz UPS oraz rozdzielnica RGUPS (pokazano na rys. EL2-001).
Rozdzielnica RGUPS zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy RPU-1 z pola nr 2. Zasilacz bedzie
zapewniat bezprzerwowa prace urzgdzen oddziatu.

Nalezy wykonaé nastepujace linie zasilajgce prowadzone w szachtach:

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 1 do tablicy TP2/1,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 1 do tablicy TR2/1,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 2 do tablicy TP2/2,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 2 do tablicy TR2/2,

- z rozdzielnicy RNN2 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 3 do tablicy TP2/3,

- z rozdzielnicy RNN2 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 3 do tablicy TR2/3,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 1 do tablicy TUPS2/1,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 2 do tablicy TUPS2/2,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 3 do tablicy TUPS2/3.

Na przebudowywanym oddziale choréb wewnetrznych wydzielono pomieszczenie techniczne
2.2, w ktorym przewidziano miejsce na centrale kontroli dostepu, szafke RTV oraz szafe LPD.

WIz, rozdzielnice i typy przewoddw pokazano na schemacie blokowym uktadu zasilania —
rysunek nr EL1-001.

1.7.2. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Pietro 2 — Oddziat choréb wewnetrznych podzielone jest na dwie strefy pozarowe. Kazda ze
stref bedzie posiadata osobny wytgcznik pozarowy strefy usytuowany przy wejsciu zgodnie z planem
instalacji. Przyciski nalezy oznaczy¢ tabliczkg z napisem: ,,GtOWNY WYtACZNIK POZAROWY PRADU
STREFY POZAROWEJ”. Niezaleznie od tych wyfgcznikéw w budynku zlokalizowane sg wytaczniki
gtéwne wytaczajace caty budynek.



1.7.3. Pomiar energii elektrycznej

W celu pomiaru zuzycia energii elektrycznej kazda nowoprojektowana rozdzielnica gtéwna
zostanie wyposazona w kompaktowy licznik energii elektrycznej. Projektowane pola rozdzielnic
RNN1 i RNN2 zostang wyposazone w podliczniki na kazdym z odbioréw. Rozdzielnica gtéwna RGUPS
zostanie wyposazona w licznik gtéwny oraz w podliczniki na kazdym z odbioréw.

1.7.4. Tablice dystrybucyjne

Na pietrze oddziatu zostang zlokalizowane trzy pietrowe tablice dystrybucyjne TP, z ktdrych
zasilane bedg instalacje na pietrze. Dodatkowo na kondygnacjach zostang zlokalizowane tablice
pietrowe rezerwowane oraz tablice TUPS rezerwowane zasilaczem UPS.

Z tablic rezerwowanych TR nalezy zasili¢ przynajmniej jedng oprawe oswietleniowg w
pomieszczeniu oraz czes¢ gniazd w panelach przytézkowych. Z tablic TUPS rezerwowanych z UPS
nalezy zasili¢ gniazda komputerowe dla lekarzy i pielegniarek oraz gniazda laboratoryjne.

Kable zasilajgce tablice nalezy prowadzi¢ na nowoprojektowanych korytkach i drabinach
istniejgcymi szachtami elektrycznymi z rozdzielni gtéwnych w piwnicy budynku.

Nalezy wykonaé nastepujace linie zasilajgce prowadzone w szachtach:

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 1 do tablicy TP2/1,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 1 do tablicy TR2/1,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 2 do tablicy TP2/2,

- z rozdzielnicy RNN1 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 2 do tablicy TR2/2,

- z rozdzielnicy RNN2 sekcja 1 (nrez.) w szachcie nr 3 do tablicy TP2/3,

- z rozdzielnicy RNN2 sekcja 2 (rez.) w szachcie nr 3 do tablicy TR2/3,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 1 do tablicy TUPS2/1,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 2 do tablicy TUPS2/2,

- z rozdzielnicy RGUPS w szachcie nr 3 do tablicy TUPS2/3.

1.7.5. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji

Centrale wentylacyjne oraz jednostki klimatyzacyjne bedy dostarczone we wtasne uktady
automatyki wyposazone w elementy sterowania wraz z niezbednym okablowaniem i kasetami
sterujgcymi. Niniejsze opracowanie obejmuje wyfacznie zasilanie rozdzielnic zasilajgco sterujacych
centrale wentylacyjne i klimatyzatory (rozdz. zasilajgco-sterujgce dostarcza producent urzadzen
wentylacyjnych w komplecie z tymi urzadzeniami). Przewody pomiedzy urzgdzeniami prowadzone
beda wzdtuz instalacji klimatyzacyjnych i instalowane przez firme instalujaca klimatyzacje.

1.7.6. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczen w budynku na:
— podstawowe — czes¢ oswietlenia podstawowego zasilana bedzie z sekcji rezerwowanej
(zasilanie z agregatu pragdotworczego).
— awaryjne — dla oswietlenia ciggdéw komunikacyjnych umozliwiajgce opuszczenie budynku,
— ewakuacyjne kierunkowe — wskazujace kierunek ewakuacji.
Projektowane minimalne wartosci $redniego natezenia oswietlenia podstawowego E, dla
pomieszczen, zadania lub dziatalnosci wynosza:

— korytarze, ciggi komunikacyjne dzieri/noc 200Ix/50Ix
— schody 150Ix
— rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix
— tazienki, toalety 200Ix
— poczekalnia, recepcja 200Ix
— biura personelu 500Ix
— gabinety lecznicze 500Ix



Nalezy zastosowac oswietlenie swietlowkowe dla kazdego z paneli przytézkowych:
— oswietlenie miejscowe w dof,
— oswietlenie nocne sterowane miejscowym manipulatorem.

Oprawy oswietleniowe sterowane lokalnie tgcznikami oswietleniowymi. Obwody oswietlenia w
korytarzach nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w siatkowych korytkach kablowych oraz w
miejscach zejscia do tgcznikdow oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach nie wyposazonych w
sufity podwieszane przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje oswietlenia wykonywaé przewodami
typu N2XH-J 600/1000V. Wymagane jest, aby zastosowane oprawy swietldbwkowe posiadaty uktad
EVG. Oprawy o$wietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— wspotczynnik oddawania barw R, > 80,

— wskaznik dtugotrwatego migotania Swiatta P;; < 1,0.

Oddzielne od oswietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na oddziale zasilane bedzie z
centralnej baterii umozliwiajgc prace minimum 1 godz. po zaniku zasilania. Przewdd zasilajgcy
oprawy awaryjne z baterii musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej FE180/E90. Zastosowane bedg
oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) bedg ustawione w trybie ,na jasno”, tzn. bedg stale
zatgczone. Pozostate oprawy awaryjne (strefy otwartej) bedg ustawione w trybie ,na ciemno”, tzn.
bedg zatgczane tylko w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oprawy oswietleniowe podstawowe.

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujgce funkcje:

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w
czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych
z pomieszczenia na droge ewakuacyjng. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a
100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

— wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-
EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym
niz 60s.

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym
w wersji szczelnej o min. stopniu IP41 montowane beda w pomieszczeniach o bardzo duzej
wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, muszg by¢ dostarczone z
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

Nalezy umiesci¢ trwate opisy obwoddw na facznikach i oprawach oswietleniowych, z ktérych sg one
zasilane.



Obliczenia pojemnosci baterii

CB czescistniejaca
GuideLED | GuidelED |GuidelLED| STYLE | Atlantic | QUASET |Piktogram | Piktogram
sym asym 5lx 22011 LEDO 4x14 jedn. dwustr.

MocAC [VA] 85 8,5 8,5 16 8,5 66,66 5,5 7,1 0 0

Prad DC[A] 0,0215 0,0215 0,0215 0,03 0,0215 0,32 0,012 0,017 0 0
cB 68 6 8 3 0 18 13 8 0 0 LACZNIE
Moc CB [VA] 578 51 68 48 0 1199,88 71,5 56,8 0 0 2073,18 [VA]
Moc CBS1 [VA] 578 51 68 48 0 1199,88 71,5 56,8 0 0 2073,18 [VA]
Prad CBS1 [A] 1,462 0,129 0,172 0,09 0 5,76 0,156 0,136 0 0 7,905 [A]
tACZNA MOC CB 2073,18 [VA]
PRAD DC POBIERANY W PRACY AWARYJNEJ dla 3h 7,905 [A]
DOBRANA POJEMNOSC AKUMULATOROW dla 3h 42 [Ah]
CB po rozbudowie o Oddziat Chor6b Wewnetrznych

GuideLED | GuidelED |GuidelED| STYLE | Atlantic [ QUASET |Piktogram | Piktogram
sym asym 5Ix 22011 LED O 4x14 jedn. dwustr. 0 0

MocAC [VA] 85 8,5 8,5 16 8,5 66,66 5,5 7,1 0 0

Prad DC [A] 0,0215 0,0215 0,0215 0,03 0,0215 0,32 0,012 0,017 0 0
cB 68 6 8 3 0 18 13 8 0 0 tACZNIE
Moc CB [VA] 578 51 68 48 0 1199,88 71,5 56,8 0 0 2073,18 [VA] |
Oddziat Ch. Wew. 28 5 2 0 1 0 2 11 0 0
Moc CB [VA] 238 42,5 17 0 8,5 0 11 78,1 0 0 395,1 [VA]
Moc CB [VA] 816 93,5 85 48 8,5 1199,88 82,5 134,9 0 0 2468,28 [VA]
Prad CB [A] 2,064 0,2365 0,215 0,09 0,0215 5,76 0,18 0,323 0 0 8,89 [A]
tACZNA MOC CB po rozbudowie 2468,28 [VA]
PRAD DC POBIERANY W PRACY AWARYJNEJ dla 3h 8,89 [A]
DOBRANA POJEMNOSC AKUMULATOROW dla 3h 84 [Ah]

W wyniku powyzszych obliczé wymagana jest rozbudowa o dodatkowy zestaw akuordla 42 Ah
na stelau podgczonych réwnolegle do istnigjego zestawu. Rozbudowa akumulatoréw przewidziana
do podhczenie kolejnych 4 pter przy zatégeniu zastosowania opraw awaryjnyciradtami LED.

1.7.7. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu N2XH-J
600/1000V prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w s$cinkach GK. W korytarzach, nad
sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje
sie montaz podtynkowy osprzetu. Gniazda wtyczkowe umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od posadzki
wykoniczonej chyba ze na planie podano inaczej. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

W oddziale przyjeto nastepujgcy podziat gniazd wtykowych w zaleznosci od sposobu
zasilania:

- Gniazda koloru czerwonego — zasilane z zasilacza UPS,

- Gniazda koloru niebieskiego — zasilane z sieci rezerwowanej agregatem pradotwdrczym,

- Gniazda koloru biatego — zasilane z sieci elektroenergetycznej nierezerwowanej,
Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podtgcza¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.
Nalezy umiesci¢ trwate opisy obwoddw na gniazdach wtyczkowych, z ktérych sg one zasilane.



1.7.8. Instalacja przeciwprzepieciowa, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Budynek wyposazony jest instalacje uziemiajgcy, odgromows i wyrdwnawcza.
Projektuje sie wykonanie:
— instalacji odgromowej na dachu z przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowej,
— instalacji potgczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ instalacje uzupetniajgcg potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z rysunkiem nr
EL1-008. We wnekach szachtowych nalezy umiesci¢ lokalne szyny wyréwnawcze do ktdrych zostang
przytgczone elementy objete potgczeniami na kondygnacji.

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy ujgé¢ wszelkie metalowe elementy, tj. drabiny i koryta
kablowe, obudowy rozdzielnic, metalowga konstrukcje szybu windowego, metalowych rur, barierek,
grzejnikdw, itp. Przytaczenie rozdzielnic i innych metalowych elementéw od ptaskownika do danego
elementu wykonywac przewodem typu LgYzo4.

Instalacja odgromowa

Dach wyposazony jest w instalacje odgromowa, ktéra nie bedzie demontowana. Nalezy
dobezpieczyé projektowane urzadzenia wentylacji o maszty odgromowe o wysokosci 3m zgodnie z
planem EL2-012. Projektowane maszty nalezy pofaczyé z istniejaca instalacjg odgromowg drutem
FeZn ¢8. W miejscach zblizen do istniejgcych urzadzen instalacje odgromowa nalezy wykonaé
przewodami izolowanymi wysokonapieciowymi.

W tablicach kondygnacyjnych nalezy instalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 1.

taczenie projektowanej instalacji z istniejgcg nalezy wykonaé¢ w sposdb gwarantujgcy matg
rezystancje elektryczng i duzg wytrzymatos¢ mechaniczng potaczenia. Dopuszcza sie zastosowanie
zaciskéw gwintowych lub potgczen spawanych. Nalezy zadbac, aby konstrukcje wsporcze urzadzen
wentylacyjnych nie fgczyty sie z uzbrojeniem ptyt budynku.

1.7.9. Instalacja przywotawcza

Oddziat zostanie wyposazony w instalacje przywotawczg. System przyzywowy umozliwia
wezwanie pielegniarki do asysty. Przy tézkach znajdujg sie moduty manipulatoréw z sterowaniem
oswietleniem nocnym i moduty przytdzkowe z przyciskami wzywania pielegniarki. W tazienkach
znajdujg sie podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki. W kazdej z sal chorych
nalezy zamontowac gtosnik do komunikacji miedzy personelem.

Przy drzwiach pomieszczen znajdujg sie kasowniki wezwan, za$ nad drzwiami do pomieszczen
znajdujg sie lampki sygnalizacyjne. W punktach pielegniarskich zostang umieszczone wyswietlacze
informujgce o wezwaniach. Instalacja przywotawcza zostanie dodatkowo wyposazona w stuchawki
bezprzewodowe do komunikacji miedzy personelem, obstugg wezwan oraz komunikacji z pacjentem.

a) Opis dziatania systemu w sali wzmozonego nadzoru
Przyci$niecie przycisku manipulatora przy tézku lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego w WC powoduje zadziatanie sygnatu akustycznego w punkcie pielegniarskim.
Jednoczesnie zapala sie czerwona lampka sygnalizacyjna nad drzwiami na korytarzu. Réwnoczes$nie
pojawia sie informacja alarmowa na wyswietlaczach w punktach pielegniarskich oraz na stuchawkach
bezprzewodowych. Kasowanie wezwania realizuje pielegniarka lokalna przyciskiem kasownika w
pomieszczeniu.

b) Opis dziatania systemu w sali té6zkowej z WC



Przyci$niecie przycisku manipulatora przy tdézku lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego w WC powoduje zadziatanie sygnatu akustycznego w punkcie pielegniarskim.
Jednoczesnie zapala sie czerwona lampka sygnalizacyjna nad drzwiami na korytarzu. Réwnoczes$nie
pojawia sie informacja alarmowa na wyswietlaczach w punktach pielegniarskich oraz na stuchawkach
bezprzewodowych. Kasowanie wezwania realizuje pielegniarka lokalna przyciskiem kasownika w
pomieszczeniu.

c) Opis dziatania systemu sygnalizacji w punktach pielegniarskich
W kazdej punkcie pielegniarskim znajduje sie wyswietlacz informujgcy o wezwaniach z przypisanych
sal tézkowych. Jednoczesnie zapala sie czerwona lampka sygnalizacyjna informujgca dodatkowo o
wystgpieniu zdarzenia. Skasowanie gtosnego sygnatu (czyli przyjecie wezwania) kasuje gtosny sygnat,
ale wcigz wraz z cichym buczkiem wyswietla sie nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udad.
Ostateczne skasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika przy drzwiach pomieszczenia, z
ktorego pochodzi wezwanie.

1.7.10. Instalacja okablowania strukturalnego

Na oddziale choréb wewnetrznych projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania
strukturalnego. W budynku zlokalizowany jest gtéwny punkt dystrybucyjny GPD. Na drugim pietrze
oddziatu, w pomieszczeniu technicznym (2.2) projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny LPD. Miedzy
GPD a LPD nalezy utozy¢ $wiattowdd jednomodowy, wielomodowy OM3 i kabel S/FTP kat.6a. Szafa
LPD nalezy zasili¢ z tablicy gwarantowanej TUPS2/2.

Z szafy LPD zostang wyprowadzone przewody typu S/FTP do gniazd RJ45. Punkty logiczne
RJ45 montowane bedg razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane punkty logiczne
instalowane bedg podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takie przy kazdym urzadzeniu
wymagajgcym potgczenia z siecig okablowania strukturalnego. Dodatkowo w czesciach
komunikacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego zostang zamontowane gniazda logiczne pod
przyszte punkty dostepowe Wi-Fi.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na
zgodnos$¢ parametrow z wymaganiami norm kategorii 6a wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréow

— Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnosé jego wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiarédw sieci musi charakteryzowac sie
minimum Il poziomem dokfadnosci.

— Pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
dajaca w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami
krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w
konfiguracji tacza obejmujgce zakres okablowania od panelu krosowego do gniazda
uzytkownika.

— W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie
EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am.1,2 dla odpowiedniej klasy.

b) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania.

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych.

— Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych.
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— Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

— Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi korncowemu) gwarancji.

1.7.11. Instalacja RTV

W salach tézkowych oraz projektuje sie gniazdka antenowe telewizji, do ktérych nalezy
doprowadzi¢ przewody koncentryczne typu TT-113. Przewody TT-113 bedg wyprowadzone ze
skrzynki RTV usytuowanej w pomieszczeniu technicznym na Il pietrze (2.2). Pozostaty czes¢ instalacji,
tj. doprowadzenie multimediow do szafki RTV, dostawa szafki i wyposazenie wykona firma
zewnetrzna realizujgca system RTV w budynku.

1.7.12.Instalacja CCTV
1.7.12.1. Opis ogdlny systemu

Projektuje sie system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach cyfrowych.
Kamery zostang zamontowane we wskazanych na planach miejscach. Kazda kamera ma wyznaczona
strefe obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowa¢ beda z predkoscig 16kl/s. Kazda
kamera bedzie mogta dziata¢ w dzien i w nocy. Projektuje sie kamery IP, zasilane poprzez PoE i
podtgczone do przetgcznikéw sieciowych przewodami typu S/FTP kat.6a.

Potaczenia miedzy urzadzeniami systemu CCTV muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwoddw elektrycznych, tras kablowych WLZ, instalacji zasilajgcych,
ani innych urzadzen powodujgcych zaktdcenia. Okablowanie jest niezalezne od innych systemow i
musi by¢ wykorzystywane tylko i wytgcznie do monitoringu wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu kazdego komputera posiadajgcego dostep do
sieci LAN. Mozliwe réwniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu poza budynkiem oddziatu
choréb wewnetrznych. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania i urzadzen CCTV
przez osoby nieuprawnione. Serwer CCTV i kamery zostang zasilone z tablicy gwarantowanej TUPS
2/2 tak, aby zapewnié¢ dziatanie systemu po zaniku zasilania. System bedzie posiadaé zabezpieczenia
na wypadek zaniku napiecia i przeznaczony bedzie do pracy ciagtej. Serwer CCTV nalezy umiesci¢ w
szafie LPD.

Serwer wyposazony zostanie w specjalne dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej
przechowujgce nagrane obrazy z kamer w jakosci cyfrowej.

Dzieki podtgczeniu serwera do sieci Ethernet projektowany system umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przenosnych typu smartfon, tablet.

Przed wejsciami do budynku nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujgce o istnieniu
telewizji dozorowej.

Monitory zostang usytuowane w punkcie pielegniarskim. Urzagdzenia systemowe usytuowane
bedg w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji 1l (2.2).

Gtéwnymi zatozeniami instalacji CCTV byty:

e Monitoring w czasie rzeczywistym bez mozliwosci rejestrowania, ktéry dotyczy
monitorowania pomieszczen pacjentéw. Miejscem do ktérego transmitowany jest obraz sg
punkty/dyzurki pielegniarskie.

e Monitoring korytarzy i miejsc ogdlnie dostepnych z rejestracjg zdarzen pozwalajgcg na
zachowanie materiatu ze wszystkich podtgczonych kamer przez okres min. 30 dni.

e Kamery cyfrowe o rozdzielczosci przynajmniej 800 linii.
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1.7.12.2. Dobodr kamer

Projektuje sie nastepujgce typy kamer. Wszystkie kamery nalezy traktowac jako przyktadowe,
dopuszcza sie uzycie innych urzadzen réwnowaznych o nie gorszych parametrach niz przytoczone.

- Kamera IP wandaloodporna koputkowa z promiennikiem podczerwieni. Montaz nastropowy lub
w suficie podwieszanym. 3MPx, przetwornik 1/2.8", rozdzielczo$¢ 2048x1536 przy 30kl./s.
funkcja dzien/noc (filtr IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13mm/F1.4. WDR, DNR, zdalne
sterowanie zoom i ustawienie ostrosci obiektywu, obstuga kart pamieci. Podwdjne
strumieniowanie, Kompresja H.264/MIJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu, Maski
prywatnosci. Analityka: Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja zaktocen
2D/3D, LDC - korekcja zakrzywien obiektywu. 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Onvif,
Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa wandaloodporna IP66, Zasilanie PoE.

1.7.12.3. Urzadzenia nagrywajace

Do obstugi i nagrywania obrazu z kamer sieciowych projektuje sie sieciowy serwer CCTV
obstugujgcy do 32 kamer przy maksymalnej rozdzielczo$ci 5 MP (2560x1920 / 30kl/s). Serwer
montowany w szafie Rack, z obstugg standardu kompresji H.264, mozliwoscia montazu 4 HDD.
Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 3 dyski twardych o pojemnosci 4TB kazdy, przeznaczone do pracy

ciggtej.
1.7.12.4. Uruchomienie i odbidr systemu

Przyjecie systemu CCTV przez inwestora moze nastgpic tylko i wytgcznie po przeprowadzeniu
sprawdziandw i testow, w ktérych nalezy przeprowadzié:
- dostrojenie i kadrowanie kamer,
- sprawdzenie braku zaslepiania bezposrednio i posrednio kamer przez lampy, punkty swietlne
state i ruchome, odblaski storica, Sciekajgcg wode itp.,
- sprawdzenie stabilnosci zamocowan kamer,
- sprawdzenie poprawnosci zapisu obrazu przez rejestrator,
- sprawdzenie poprawnosci wyswietlania obrazu przez monitor.

1.7.12.5. Uzytkowanie i konserwacja systemu

System CCTV wyposazony bedzie w niezalezny rejestrator zdolny do przechowywania danych
z kamer rejestrowanych przez okres minimum 30 dni. Po ewentualnym zgtoszeniu zdarzenia
pracownik administracji zobowigzany jest do zarchiwizowania nagrania na trwatym nosniku
zewnetrznym. Dostep do rejestratora bedg mieli tylko upowaznieni i przeszkoleni pracownicy. Nalezy
uniemozliwi¢ przegladanie nagran przez osoby niepowotane, zas wszelkie proby dostepu powinny
by¢ rejestrowane. System bedzie posiada¢ zabezpieczenia na wypadek zaniku napiecia i przeznaczony
bedzie do pracy ciggte;j.

W ponizszej tabeli przedstawiono tryby pracy i rejestracji projektowanych kamer:

MIEJSCE | NR KAMERY OBSZAR NADZORU TRYB PRACY TRYB REJESTRACII kl./s
budynek CAM1 Korytarz | 2.7 ciggty ciagly 16
budynek CAM?2 Korytarz | 2.7 cigglty ciggly 16
budynek CAM3 Hol wejsciowy 2.3 cigglty ciggly 16
budynek CAMA4 Hol wejsciowy 2.3 cigglty ciggly 16
budynek CAMS5 Korytarz I 2.53 ciggty ciggly 16
budynek CAM6 Korytarz Il 2.53 ciggty ciagly 16
budynek CAM7 Pokdj t6zkowy podwyzszonego nadzoru 2.21 ciggty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAMS8 Pokdj t6zkowy podwyzszonego nadzoru 2.21 ciggty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAM9 Pokdj tézkowy podwyzszonego nadzoru 2.21 ciagty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAM10 |Pokojtézkowy podwyzszonego nadzoru 2.21 ciggty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAM11 |Pokojtézkowy podwyzszonego nadzoru 2.80 ciagty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAM12  |Pokojtézkowy podwyzszonego nadzoru 2.80 ciagty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
budynek CAM13  |Pokéj tézkowy podwyzszonego nadzoru 2.80 ciggty brak (obraz tylko w czasie rzeczywistym) 20
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Obliczenia potrzebnej ilosci miejsca na dyskach twardych:

Typ strumienia: ® H.264 (Najczeiciej stosowany)
MPEG-4
MPEG-2
MJPEG
RozdzielczosE kamery: QCIF (176x120) 1 Megapixel (1280x1024)
CIF (352%240) ® 2 Megapixel (1920x1080)
ACIF (704x480) 3 Megapixel (2048x1536)
D1 (720%576) 5 Megapixel (2560x1320)
Jakosc zapisu / kompresja: Wysoka/niska ® Srednia = Standard/wysoka (analogowa CCTV)

Sredni rozmiar klatki: I 3.7142 KB
losé kamer: IE

los¢ klatek na sekunde z kazde] kamery: I 16 vI FPS

los€ godzin zapisu na dobe: |2LVI

i

Wymagany czas archiwizacji: 20 dni

Strumien zapisu: I‘S.SE Mbps —=> Ma kamere:|2.63 Mbps

Minimina pojemnose dysku: | 0.247TE #*

Podczas uzytkowania systemu nalezy regularnie uaktualnia¢ oprogramowanie urzadzen.
Nalezy wgrywac tylko firmware rekomendowane przez producenta urzadzenia. Podczas czynnosci
konserwacji, co najmniej raz w roku, nalezy réwniez wykonywac:
- czyszczenie elementédw mechanicznych, macierzy dyskowych tj. dyski, wentylatory,
- sprawdzenie konfiguracji i parametréw pracy,
- sprawdzenie poprawnosci zapisu na rejestratorach,
- regularne szkolenie personelu obstugujgcego system,
- skorygowanie ustawien kamer, pdl widzenia, jasnosci, ostrosci obrazu, itp.,
- sprawdzenie jakosci ztgcz przewodow, podtaczen,
- sprawdzenie uktadu zasilania kamer, pomiar jakosci zasilania,
- oczyszczenie kamer z kurzu i zanieczyszczen,
- sprawdzenie zabezpieczen i ochronnikéw przeciwprzepieciowych,
- w przypadku modyfikacji systemu, aktualizacja dokumentacji.

1.7.13.Instalacja SSP

W budynku projektuje sie system SSP ztozony z dwdch linii dozorowych oraz istniejacej,
adresowalnej, automatycznej centralki pozarowej. Centralka ppoz. umieszczona jest w portierni na
parterze budynku. Instalacja w przebudowywanym oddziale choréb wewnetrznych bedzie pracowata
jako jednos$¢ z istniejgcym systemem poprzez podtgczenie do istniejgcej centrali kompleksu
szpitalnego. Istniejgca centrala SSP jest juz wyposazona w odpowiednie moduty i dysponuje wolng
petlg do podtaczenia projektowanych elementéw.

Czujki nalezy w sposéb czytelny opisa¢ numerem strefy i kolejnym numerem czujki,
analogicznie jaki zostat jej nadany w centralce CSP. Adresowalny system sygnalizacji pozarowej
umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje
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wydzielona sygnalizacja w postaci wskazain na wyswietlaczu LCD. Ponadto, w kazdym elemencie
petlowym, bedzie umieszczony zintegrowany izolator zwar¢ umozliwiajgcy ograniczenie stref
dozorowych systemu do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

Centralka umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania,

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne standéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie,
blokowanie, testowanie),

- automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

- automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali.

Z uwagi na powstajgcy w pierwszej fazie pozaru dym — zastosowano czujki dymowe.
Dodatkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach przewidziano zainstalowanie adresowalnych
recznych ostrzegaczy pozarowych. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zaprogramowaé jako
wywotujace od razu alarm 2 stopnia. Przewiduje sie zastosowanie zwtoki czasowej w przekazywaniu
alarmu pozarowego 2 stopnia z czujek automatycznych (dla sprawdzenia zasadnosci alarmu). Jezeli
po czasie 5 min. nie nastgpi skasowanie zadziatania czujki, wtedy zostanie uruchomiony alarm 2
stopnia, ktory moze by¢ automatycznie przekazany do PSP (po wtgczeniu centralki w system
monitoringu). Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowane bezposrednio w
liniach dozorowych celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych wentylatoréw kanatowych
oraz centrali wentylacyjnej. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po
wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego
system przesle sygnat otwarcia drzwi wejsciowych do budynku.

Instalacje sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ liniami dozorowymi w uktadzie petlowym,
przewodami niepalnymi ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x1,0 E9O0. Przewody linii dozorowych
prowadzi¢ nalezy w odlegtosci minimum 10cm od przewoddw innych instalacji elektrycznych. Przy
podtgczeniu przewoddéw do czujek, listew zaciskowych itp. nalezy pozostawié zapas przewoddéw. Przy
montowaniu czujek nalezy przestrzegaé¢ minimalnych odlegtosci — 0,5m od scian, przegrdd, pétek itp.

W uzgodnieniu z firmg konserwujgcg system SSP projektowang instalacje nalezy przytaczyc
do wolnej petli nr 4 istniejgcej centrali nr 2.

Matryca sterowan:

Matryca sterowan

Lista modutéw wystepujacych w obiekcie
opis elementu |nr petli|nr elementujwejscia wyjscia
Modut we/wy 4 11|sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 24{sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 27|sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 35[sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 53|sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 66|sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 73|sterowanie wentylatorami kanatowymi |sygnat potwierdzenia zat/wyt. wentylatora
Modut we/wy 4 84{sterowanie centralg wentylacyjng sygnat potwierdzenia zat/wyt. centrali wentylacyjnej
Modut we/wy 4 87|Jedn. zew. VRF i klim. pom. 2.2 sygnat potwierdzenia zat/wyt. jedn. zew.

1.7.14.Instalacja DSO

W przebudowywanym oddziale projektuje sie rozbudowanie istniejgcego systemu DSO,
ktorego gtéwnym zadaniem jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania oséb
przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposdb automatyczny po otrzymaniu sygnatow z systemu
sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposdb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwiekowy system
ostrzegawczy (DSO) obejmowac bedzie swoim zakresem caty oddziat, gdzie dostep jest
ogdlnodostepny, za wyjgtkiem pomieszczen tdézkowych pacjentéw, tj. korytarze i ciagi
komunikacyjne.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia
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realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych
do systemu zewnetrznych zrédet dzwieku.

Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub
recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie przewidziano prowadzenie, co
najmniej dwdch linii gtosnikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajgcej catkowitej utracie
pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;j.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie
wymagania przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Podziat na strefy gtosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO:
- Linie L4a, L4b poziom "+2" - Strefa nagtosnienia (1).

Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna
zaprogramowang procedure ewakuacji osob przebywajgcych w budynku poprzez automatyczne
uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatow w poszczegdlnych strefach gtosnikowych.
Ponadto projektowany system umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania
komunikatéw stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy
gtosnikowe;.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatéw jest wymuszenie na osobach
przebywajgcych w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjg, w zwigzku z zaistniatym
zagrozeniem. Bardzo istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjg zostaty rozpoczete jak
najwczesniej. Komunikaty powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tres¢ komunikatéw powinna
wskazywac jasno i konkretnie, jakie dziatania niezwtocznie nalezy podja¢, w ktérym kierunku nalezy
sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO umozliwiat natychmiast po przejsciu w
stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatéw automatycznych rdznej tresci,
do wszystkich projektowanych stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje stosowanych
komunikatéw oraz wymagania dotyczace ich konstrukcji. Docelowa tres¢ komunikatéw powinna
zostac¢ uzgodniona z uzytkownikiem obiektu i z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Rodzaje komunikatow:
- Podstawowy - ewakuacyjny,
- Alarmowy - skierowany do oséb, ktdre bedg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,
- Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,
- Odwotujacy - informujacy o ustaniu zagrozenia.
Konstrukcja:
- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),
- Wskazujagcy na  konieczno$¢ ewakuacji, brak mozliwosci kontynuowania
dotychczasowych zajec,
- Spokojny, dostarczajacy szczegdtowe jasne informacje,
- Zdania proste s3 lepiej rozumiane niz zdania ztozone.
Przyktadowa tre$¢ komunikatéw:
Komunikat o ewakuacji:
Uwaga! Uwaga!
W budynku wykryto zagrozenie.
Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.
Prosimy nie korzysta¢ z wind.
Komunikat ostrzegawczy:
Uwaga! Uwaga!
W budynku wykryto zagrozenie.
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Pomieszczenie, w ktérym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o
przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Komunikat odwotawczy:
Uwaga! Uwaga!
Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.
Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrdt do
wczesniej wykonywanych czynnosci.

Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatdw majg wptyw nastepujgce czynniki:

Poziom sygnatu,

Poziom szumu tta akustycznego,

Charakterystyka zrédta dzwieku,

Usytuowanie zrodta dzwieku,

Usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,

Akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujgce
kryteria:

Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,

Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,

Styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od szumu)
od 6dBA do 20dBA,

Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA.

Zrozumiatos¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza lub réwna 0,7CIS (0,5
STI).

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie
wymagania przedstawione w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie gtosnikéw nalezy poprzedzi¢
ponownym wykonaniem symulacji akustycznych.

Wymagania techniczno-uzytkowe ogdlne dla projektowanych gto$nikow ppoz:

Obudowa gtosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto mozliwe wyptywanie
roztopionych elementéw konstrukcji gtosnika w czasie oddziatywania wysokiej
temperatury,

Gtosniki powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim,

Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie elementy, uniemozliwiajace jej
upadek i przerwanie pod wtasnym ciezarem linii gtosnikowych w warunkach pozaru,
Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajgce
wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej srednicy do jej wnetrza,
przy zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci,

Ceramiczna listwa zaciskowa stuzgca do przytaczania gtosnika do linii gtosnikowej
powinna uniemozliwiaé powstanie zwarcia przewododw linii gtosnikowej w warunkach
pozaru.

Miedzy listwa zaciskowg a transformatorem gtosnikowym powinien by¢ zainstalowany
bezpiecznik termiczny, separujgcy zwarty transformator od linii gtosnikowe;.

Powyisze wymagania dotyczg wszystkich glosnikéw ppoz. wchodzgcych w sktad
projektowanego systemu DSO.

Zestawienie linii gtosnikowych

Linie gtosnikowe diwiekowego systemu ostrzegawczego bedg pracowac¢ w technice 100V
(system o wysokiej impedancji gtosnikdw). Przekrdj przewoddw zostat tak dobrany, aby spadek
napiecia na ostatnim gtosniku nie byt wiekszy niz 10%.

Mozliwos$¢ stosowania dtugich przewodow,
Zmniejszenie strat mocy w liniach gtosnikowych (mniejsze natezenie pradu),
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- Wszystkie gtosniki mozna tgczy¢ rdwnolegle (z zachowaniem zgodnosci faz),
- Rdézne typy gtosnikéw o roznej mocy mogg by¢ podtaczane do tej samej linii,
- tatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmacniacza mocy,

- Dopuszczalny spadek napiecia —10%,

Ponizej przedstawiono zestawienie linii gtosnikowych projektowanego systemu DSO.

Zestawienie linii gtosnikowych

L.p.|NRLINII| STREFA | llos¢é gtosnikdw | Moc gtosnikdw |Rezerwa [%] | Moc z rezerwg
1 L4a Il pietro 12 36 10% 39,6
2 L4b 13 39 42,9
25 75 82,5

Wspétdziatanie DSO z SSP
Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizacji
pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.
Z systemu SSP do systemu DSO w zaleznosci od przebiegu zdarzen bedg przekazywane
sygnaty sterujace, ktore spowodujg zadziatanie systemu DSO w odpowiedniej strefie.
Z systemu DSO do systemu SSP w zaleznosci od przebiegu zdarzen bedg przekazywane nastepujgce
sygnaty informacyjne:
- Potwierdzenie zadziatania systemu DSO,
- Awaria systemu DSO.

W uzgodnieniu z firmg konserwujgcy system DSO projektowang instalacje nalezy przytgczyc
do istniejgcej wykorzystujgc wolny wzmacniacz nr 4.

1.7.15. Instalacja kontroli dostepu i domofonowa

W celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Projektowany system kontroli dostepu sktada sie z centralki oraz kontrolerow
odpowiadajgcych za kontrole poszczegdlnych przejsc.

Centralka systemu zainstalowana zostanie w pomieszczeniu technicznym 2.2 na poziomie +2
budynku. Realizacja dostepu do pomieszczen bedzie mozliwa poprzez karty zblizeniowe, a przy
wejsciach z klatek schodowych po wpisaniu odpowiedniej kombinacji znakdéw na klawiaturze
numerycznej kontroleréw. Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika wejSciowego danego
pomieszczenia nastgpi otwarcie rygla (zwory badZ elektrozaczepu) na okreslony czas w celu
mozliwosci otwarcia drzwi. Wszystkie elementy systemu potgczone sg do wspélnej magistrali.

W oscieznicach drzwi pojedynczych nalezy zainstalowaé elektrozaczepy, natomiast w
drzwiach podwdjnych zwory elektromagnetyczne. Przed drzwiami umiesci¢ czytniki kart. Drzwi klatek
schodowych wyposazono w kontrole dwustronng, wewnatrz korytarzy nalezy umiesci¢ przyciski
otwarcia drzwi oraz przyciski otwarcia awaryjnego (zielony przycisk z szybkg). Pozostate
pomieszczenia objete zostaty jednostronng kontrolg dostepu bez potrzeby instalowania przyciskow
wewnatrz. Aby system dziatat skutecznie wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu powinny zostac
wyposazone w samozamykacze.

System domofonowy ma za zadanie informowac o przyjsciu oséb, ktore chcg wejs¢ do
poszczegblnych stref w obiekcie. System sktada sie z paneli umieszczonych przed wejSciem i
odpowiednio paneli w recepcji, tak aby mozna byto przeprowadzi¢ rozmowe z osobg przy wejsciu.
Projektuje sie system domofonowy w oparciu o osprzet pozwalajgcy na komunikacje IP oraz zasilane
przez PoE. System umozliwia sterowanie innymi urzadzeniami za pomocg komend przesytanych
poprzez sie¢ IP. Panel domofonu posiada wewnetrzny przekaznik sterowany komendg z panelu w
recepcji, dzieki temu mozliwe jest otwarcie rygla kontrolowanego przez system kontroli dostepu.
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Okablowanie systemu kontroli dostepu nalezy uktadaé¢ na korytkach kablowych w strefie
sufitu podwieszanego, do czytnikdw kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.
Typy stosowanych przewoddéw pokazano na schemacie blokowym systemu.

Rozmieszczenie elementdw systemu pokazano na planach instalacji.

1.7.16. Uktadanie przewodéw

- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje sie utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktadac pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne. Na
drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajgce, na korytkach kablowych uktadaé przewody kabelkowe do
zasilania poszczegdlnych odbiorow. Koryta kablowe nalezy wykonac jako siatkowe. Drabiny i koryta
muszg zachowac ciggtosc elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje sie rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktadac¢ w rurkach grubosciennych z
utwardzonego PVC fi25mm.

Przewody instalacji oswietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w
rurkach grubosciennych z utwardzonego PVC fi25mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg by¢ uktadane w rurkach ochronnych.

Istniejace trasy kablowe kabli pozarowych i zwyktych z baterii centralnej nalezy rozdzieli¢ oraz
utozy¢ je na osobnych korytkach — pozarowych i zwyktych.

- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedacych na trasie korytek kablowych, przebiegajgce na sScianach tynkowanych,
nalezy uktadac bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej 5mm.

Instalacje przewodow teletechnicznych kat. 6 po zejsciu z korytek prowadzi¢ w rurce
karbowanej, gietkiej.

Po wykonaniu instalacji wymaga sie aby umiesci¢ trwate opiséw obwoddéw na tgcznikach,
gniazdach wtyczkowych i oprawach.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowal przepusty
systemowe zapewniajagce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

W przedsionkach pozarowych oraz innych miejscach wyznaczonych w operacie pozarowych nalezy
unikaé prowadzenia kabli, a jesli to jest niemozliwe nalezy stosowac¢ kable o odpornosci ogniowej
min. EI60, lub kable obudowa¢ pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych obudéw np. PROMAT.

1.7.17.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach grupy ,0” i ,1” dla ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat sieci TN-C-S nastepuje w
rozdzielnicy gtéwnej.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wytagczenia  zasilania z  zastosowaniem  wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30 mA,
— szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych,
— szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
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Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddw. Rezystancja izolacji przewoddw powinna by¢
wieksza od 1MQ.

Barwa izolacji zyt kabli i przewodéw powinna by¢ nastepujaca :

przewody fazowe - barwa czarna lub brazowsa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zé6tto-zielona.

W pomieszczeniach WC nalezy zamontowac¢ ponad sufitem podwieszanym miejscowe szyny
wyréwnawcze. Do szyn nalezy przytaczy¢ przewdd ochronny oraz wszystkie metalowe czesci obce,
znajdujgce sie w pomieszczeniu, moggce wnies¢ z zewnatrz potencjat. Jezeli instalacja wod-kan
wykonana bedzie z rur plastykowych nie przytagcza¢ do szyny wyrownawczej armatury. Nalezy
wykonaé potaczenia wyréwnawcze grzejnikdw. Potgczenia wyrdwnawcze wykonaé przewodem
DYzo6.

Na oddziale nie znajdujg sie pomieszczenia z grupy ,,2”.

1.7.18.Uwagi korncowe dotyczgce instalacji

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robét przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Montaz urzadzen CCTV powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktdra posiada
odpowiednie uprawnienia (koncesje MSWIiA) oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje
pracownikéw zabezpieczenia technicznego) zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy
potwierdzi¢ po zakonczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng i zgodng z rzeczywistoscig dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Warunkiem odbioru systemu DSO jest przeprowadzenie prdob akustycznych i pomiaréw
poziomu cisnienia akustycznego oraz wspétczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

W obiekcie zainstalowane sg systemy DSO — Bosch, przyzywowa — Ascom. Instalowane
systemy DSO i przyzywowy muszg stanowic¢ rozbudowe istniejgcych systemow.

Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych w etapie | musi uwzgledniaé
mozliwo$é bezkolizyjnej realizacji etapu Il. Stad nalezy zachowac stosowne zapasy kabli i petle
umozliwiajgce podtaczenie urzadzen etapu Il

Nalezy umiescic trwate opisy obwoddw na kablach i przewodach.
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPI EC
L Przeznaczenie obwodu AU [%
Lp. [ Rozdzielnica [Nr obw. Crese 1 Czesc 2 Czesc3 P kW] | K [-] P, [kW] Uv] cos ¢l[-] I [A] caikoENily
1 RNN1-1 5B-1 TP2/1 tablica pietrow a nierezerw ow ana 31,66 0,5 15,8 400 0,85 26,9 0,4
2 RNN1-1 5B-2 TP2/2 tablica pigtrow a nierezerw ow ana 69,45 0,5 34,7 400 0,85 59,0 1,0
3 RNN1-2 10-1 TR2/1 tablica pietrow a rezerw ow ana 11,42 0,7 8,0 400 0,85 13,6 0,4
4 RNN1-2 10-2 TR2/2 tablica pigtrow a rezerw ow ana 11,49 0,7 8,0 400 0,85 13,7 0,4
5 RNN2-1 7-1 TP2/3 tablica pigtrow a nierezerw ow ana 28,43 0,8 22,7 400 0,85 38,6 0,9
6 RNN2-2 3B-1 TR2/3 tablica pietrow a rezerw ow ana 10,22 0,7 7,2 400 0,85 12,1 0,3
7 RPU-1 2 RGUPS proj. rozdz. gtéw na UPS 23,1 0,7 16,2 400 0,85 27,5 0,0
8 RGUPS 1 TUPS2/1 tablica pietrow a UPS 34 0,7 24 400 0,85 4,0 0,2
9 RGUPS 2 TUPS2/2 tablica pietrow a UPS 18,5 0,7 13,0 400 0,85 22,0 1,0
10 RGUPS 3 TUPS2/3 tablica pietrow a UPS 12 0,7 0,8 400 0,85 14 0,1
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2.2.

Dobor przewoddw i zabezpieczen

Dobodr przekroju przewoddéw ze wzgledu na obcigzalnosé pragdowa dtugotrwatg zostat wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci diugotrwatej
przewododw, wtasciwych dla okreslonych typow przewoddw i warunkdw ich utozenia. Powinien by¢ spetniony warunek:

gdzie:

Dobor urzadzen zabezpieczajgcych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu o nastepujgce zaleznosci:

gdzie:

I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu,
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

1> I

Ig <y <1
I, < 1.451,
Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddw oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytgcznikéw
oraz bezpiecznikow.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych wartosci.

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

o Przeznaczenie Sposo6b  |llo$é obw. | I, >=1.1 k, |L>=1,]1,45xl_| I, <=1,45xl Dobrane aparat

Lp. | Rozdzielnica |Nr obw. obwodu Typ kabla lub przewodu u:c))ienia W grupie [AS] N[A] s [_]“ z (Al N (Al z) 2 (Al z Cresel D gzes’é >
1 RNN1-1 5B-1 TP2/1 N2XH-J5x16 E 1 26,9 63 1,0 | 100,0 | 145,0 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
2 RNN1-1 5B-2 TP2/2 N2XH-J5x16 E 1 59,0 63 1,0 | 100,0 | 145,0 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
3 RNN1-2 10-1 TR2/1 N2XH-J5x10 E 1 13,6 63 1,0 | 75,0 | 108,8 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
4 RNN1-2 10-2 TR2/2 N2XH-J5x10 E 1 13,7 63 1,0 | 75,0 | 108,8 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
5 RNN2-1 7-1 TP2/3 N2XH-J5x16 E 1 38,6 63 1,0 | 100,0 | 145,0 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
6 RNN2-2 3B-1 TR2/3 N2XH-J5x16 E 1 12,1 63 1,0 | 100,0 | 145,0 91,4 WM 63A/36kA Ir=1.0xIn;Im=10xIr
7 RPU-1 2 RGUPS N2XH-J5x120 E 1 27,5 250 | 1,0 [ 346,0 | 501,7 400,0 WT-1/gG 250A

8 RGUPS 1 TUPS2/1 N2XH-J5x16 E 1 4,0 63 1,0 | 100,0 | 145,0 100,8 WT-00/gG 63A

9 RGUPS 2 TUPS2/2 N2XH-J5x16 E 1 22,0 63 1,0 | 100,0 | 145,0 100,8 WT-00/gG 63A

10 RGUPS 3 TUPS2/3 N2XH-J5x16 E 1 1,4 63 1,0 | 100,0 | 145,0 100,8 WT-00/gG 63A
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2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNO $CI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] - SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA
—
I Dlugo §¢ Punkt R [Q] | X, [Q] hy ip [KA] | RL[Q] | X [Q] |Roe [Q]] X%pe [Q] Zs [Q] Zox1,[V]
Lp. | Rozdziel Nr obw. | Typ kabla lub d L L kAl | P L L E PE A |t LIA] |2 Xa
p. [ Rozazieinica | Rrobw. | Typ kabla lub przewodu (m] oblicz. | (min) | (min) (rEqaj) max) | max) | max) | max) | (max) |(maxzwar1p | WA | HET | LA Soa0y)
1 RNN1-1 5B-1 N2XH-J5x 16 30 TP2/1 0,233 | 0022 | 098 | 142 | 0,243 | 0,022 | 0,043 | 0,002 0,287 63 5 630 181
2 RNNL-1 5B-2 N2XH-J5x16 30 TP2/2 0,233 | 0022 | 098 | 142 | 0243 | 0,022 | 0,043 | 0,002 0,287 63 5 630 181
3 RNNL-2 10-1 N2XH-J5x10 30 TR2/1 0,254 | 0022 | 091 | 1,31 | 0,269 | 0,022 | 0,069 | 0,002 0,338 63 5 630 213
4 RNN1-2 10-2 N2XH-J5x10 30 TR2/2 0,254 | 0022 | 091 [ 1,31 | 0,269 | 0,022 | 0,069 | 0,002 0,338 63 5 630 213
5 RNN2-1 7-1 N2XH-J5x16 45 TP2/3 0,250 | 0,024 | 092 | 1,33 | 0,264 | 0,024 | 0,064 | 0,004 0,330 63 5 630 208
6 RNN2-2 3B-1 N2XH-J5x16 45 TR2/3 0,250 | 0,024 | 092 | 1,33 | 0,264 | 0,024 | 0,064 | 0,004 0,330 63 5 630 208
7 RPU-1 2 N2XH-J5x120 4 RGUPS 0,201 | 0020 | 1,05 | 1,65 | 0,201 | 0,020 | 0,001 | 0,000 0,203 250 5 1485 230
8 RGUPS 1 N2XH-J5x16 102 Tups2it | 0314 | 0,028 | 0,73 | 1,06 | 0,346 | 0,028 | 0,146 | 0,008 0,493 63 5 299 147
9 RGUPS 2 N2XH-J5x16 85 Tups2i2 | 0,295 | 0,027 | 0,78 | 1,23 | 0,321 | 0,027 | 0,121 | 0,007 0,444 63 5 299 133
10 RGUPS 3 N2XH-J5x16 91 Tups2i3 | 0302 [ 0,027 | 0,76 | 1,20 | 0,330 [ 0,027 | 0,230 [ 0,007 0,461 63 5 299 138
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lll. ALBUM KABLI

ALBUM KABLI | PRZEWODOW INSTALACJI SILOWYCH

Lp. [Od ?‘fr;izierl; Do ] Od Nr obw. Do Kond. Pom. Typ kabla lub przewodu Dlu[?:]sc
1 RNN1-1-5B-1/Z-TP2/1 RNN1-1 5B-1 TP2/1 2 szacht 1 N2XH-J5x16 30
2 RNN1-1-5B-2/Z-TP2/2 RNN1-1 5B-2 TP2/2 2 szacht 2 N2XH-J5x16 30
3 RNN1-2-10-1/Z-TR2/1 RNN1-2 10-1 TR2/1 2 szacht 1 N2XH-J5x10 30
4 RNN1-2-10-2/Z-TR2/2 RNN1-2 10-2 TR2/2 2 szacht 2 N2XH-J5x10 30
5 RNN2-1-7-1/Z-TP2/3 RNN2-1 7-1 TP2/3 2 szacht 3 N2XH-J5x 16 45
6 RNN2-2-3B-1/Z-TR2/3 RNN2-2 3B-1 TR2/3 2 szacht 3 N2XH-J5x16 45
7 RPU-1-2/Z-RGUPS RPU-1 2 RGUPS -1 pom. UPS N2XH-J5x120 4
8 RGUPS-1/Z-TUPS2/1 RGUPS 1 TUPS2/1 2 szacht 1 N2XH-J5x16 102
9 RGUPS-2/Z-TUPS2/2 RGUPS 2 TUPS2/2 2 szacht 2 N2XH-J5x16 85
10 RGUPS-3/Z-TUPS2/3 RGUPS 3 TUPS2/3 2 szacht 3 N2XH-J5x16 91
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Widok Materiat P[kW] | I[A] U[Vv] IP Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nr baz. Szt.
Zgodnie z
projektem
1 Jednostka zewngtrzna VRF 11,65 | 18,68 | 400 . 74 1
]
sanitarnej
Zgodnie z
Jednostka zewnetrzna projektem
2 . " 3,21 | 8,95 230 . 75 1
klimaty zacji branzy
sanitarnej
Zgodnie z
Wenty lator kanatowy /urzadzeni jekt
3 y ao.r anatowy /urzadzenie 0.00 | 0.02 | 230 projel .em 78 5
wenty lacy jne branzy
sanitarnej
1x klawisz dla .
Pi isk jednobi ’ iK 1x ramka pojedy ncza
4 _@ rzlzlc':s o fguno;:y k 10 | 230 20 ELSO (lub FASION 1x przy cisk i alc|ZnI . kol kolor bialy 111 3
| c_lv;l:mz,_rgggva:go ynkowy, réwnowazny ) nr kat: 112100 bgr;lwersii nbeg;[ o.or (anty baktery jna)
= » Un= ialy (anty bakteryjy) nr kat: 2041044
nr kat: 2136044
tacznik jednobiegunowy, montaz ELSO (lub
5 naty nkowy, 10 230 44 . . FASION 113 1
réwnowazny )
In=10A, Un=250VAC
L ik iednobi taz 1x tgcznik x 'klawiz dia 1x ramka pojedy ncza
4<)/\ acznik jednoblegunowy , montaz ELSO (lub uniwersalny . gcznika kolor biaty
6 podty nkowy, 10 230 20 ) . FASION uniwersalnego kolor . 114 39
IN=10A. Un=250VAC réwnowazny ) zy kty /schodowy biah ty baktery (anty baktery jna)
n=0A, n= nr Kat: 111600 ialy (antybakteryjy) | -\ ot 2041044
nr kat: 2136044
tacznik jednobiegunowy, 1x tgcznik x ’klawiz dia 1x ramka pojedy ncza
pods$wietlany, montaz ELSO (lub uniwersalny . acznika kolor biaty
7 10 230 20 . . FASION uniwersalnego kolor . 115 3
podty nkowy , réwnowazny ) zy kly /schodowy biak tv bakteryi (anty baktery jna)
In=10A, Un=250VAC nr kat: 111610 ialy (antybakteryiy) |\ o 2041044
nr kat:2136144
1x klawisz dla .
L ik swi ik (o 1x b K ' ik 1x ramka pojedy ncza
8 a;tzm kSWIecznl o mon 10 230 20 ELSO (lub FASION S 'X 21C'ka SWi alfzm » kol kolor bialy 118 25
podty nkowy , rownowazny) Swiecznikowy $wiecznikowego kolor (anty baktery jna)

In=10A, Un=250VAC

nr kat: 111500

bialy (antybakteryjy)
nr kat: 2135044

nr kat: 2041044
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Oprawa w technologii LED: rozsyt sy metryczny,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy jak
250Im, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie
wigkszy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy
-20°C do +40°C, montaz podty nkowy, montaz
do sufitu podwieszanego, zrodio $wiatta
HighPower LEDs 1x2W

0,01

0,022

230

a1

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

CG-s

13021.1

130

11

Oprawa w technologii LED: rozsyt
asymetryczny, strumien $wietiny oprawy nie
mniejszy jak 250lm, pobor pradu przy pracy
batery jnej nie wigkszy jak 20mA, zakres
temperaturowy pracy -20°C do +40°C, montaz
do sufitu podwieszanego, zrodio $wiatta
HighPower LEDs 1x2W

0,00

0,017

230

a1

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

13021.1

131

11

Oprawa w technologii LED: rozsyt sy metry czny,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy jak
250lm, pobor pradu przy pracy bateryjnej nie
wigkszy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy
-20°C do +40°C, montaz nastropowy , zrédio
$wiatta HighPower LEDs 1x2W,

0,00

0,017

230

41

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

13022.1

132

12

Oprawa w technologii LED: strumier $wietiny
oprawy nie mniejszy jak 310Im, soczewki
przestoniete szybka ochronng, pobér pradu przy
pracy bateryjnej nie wigkszy jak 22mA, zakres
temperaturowy pracy -20°C do +40°C, montaz
do sufitu podwieszanego, zrédio $wiatta
HighPower LEDs 2x1,6W, oprawa do
doswietlania hy drantéw

0,01

0,022

230

41

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

13051

133

Oprawa awary jna w technologii LED: strumien
$wietlny oprawy nie mniejszy jak 225Im, pob6r
pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak
21,5mA, obudowa odlewana z aluminium, klosz
poliweglanowy o odpornosci IK10, zakres
temperaturowy pracy -20°C do +40°C, montaz
nastropowy , wy posazona w modut adresowy

na dowolne pi ie try bu
pracy oprawy z poziomu sterownika po
przewodzie zasilajgcym, np. AtlanticLED O 1P65

0,00

0,016

230

65

CEAG (lub
réwnowazny )

i-P65

CG-s

IP65LEDO230CG

134

14

Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii

LED: Zrodito $wiatta - tréjpolowe diody LED,

obudowa wy konana z poliweglanu, piktogram

nadrukowy wany, pobor pradu przy pracy

batery jnej nie wigkszy jak 11mA, zakres

temperaturowy pracy -20°C do +40°C, montaz
$ Wy Z w modut

na dowolne pi ie try bu
pracy oprawy z poziomu sterownika po
przewodzie zasilajacy m, widocznos¢ znaku 30m

0,00

0,011

230

40

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

11013

135

Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii
LED: Zrodito $wiatta - trojpolowe diody LED,
obudowa wy konana z poliweglanu, piktogram
nadrukowy wany, pobor pradu przy pracy
batery jnej nie wigkszy jak 17mA, zakres

Irowy pracy -20°C do +40°C, montaz
nastropowy, do sufitu podwieszanego lub
W) z w modut
na dowolne pi ie try bu
pracy oprawy z poziomu sterownika po
przewodzie zasilajgcy m, widocznos¢ znaku 30m

0,00

0,018

230

40

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

11023

136
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Oprawa o$wietleniowa do wbudowania w sufit

) Luxiona (lub
16 600x600mm, 56W, przestona rozpraszajgca 0,07 | 0,296 230 44 . . TROLL 140 33
s - . réwnowazny )
$wiatto, IP44 + odwietlenie nocne 7W
Oprawa do wbudowania w sufit g/k, 56W, Luxiona (lub
17 . o 0,06 | 0,261 | 230 65 . . TROLL 141 2
przestona rozpraszajgca $wiatto, 1P65 réwnowazny )
Oprawa naty nkowa, 56W, przestona Luxiona (lub
18 . - 0,06 | 0,261 | 230 54 . . TROLL 142 3
rozpraszajgca $wiatto, 1P54 réwnowazny )
Oprawa nascienna, 14W, przestona Luxiona (lub
19 X - 0,02 | 0,065 | 230 44 . . TROLL 143 41
rozpraszajgca $wiatto, 1P44 réwnowazny )
|:| Oprawa naty nkowa, 72W, przestona Luxiona (lub
20 . - 0,07 | 0,317 | 230 44 . . TROLL 144 30
rozpraszajgca $wiatto, 1P44 réwnowazny )
|:| Oprawa do wbudowania w sufit g/k, 48W, Luxiona (lub
21 . . 0,05 | 0,213 | 230 44 . . TROLL 145 22
przestona rozpraszajgca $wiatto, 1P44 réwnowazny )
l:l Oprawa naty nkowa, 108W, przestona Luxiona (lub
22 . - 0,12 | 0,500 | 230 20 . . TROLL 146 14
rozpraszajgca $wiatto, 1P20 réwnowazny )
Wy réb medy czny /oprawa o$wieleniowa . Luxiona (b
23 naty nkowa, 96W/940, przestona rozpraszajaca 0,10 | 0,422 | 230 65 ) . TROLL 147 6
L réwnowazny )
$wiatto z powtokg ochronng, IP65
|:| Oprawa o$wietleniowa naty nkowa, 108W/840, z
24 uktadem opty czny m anty ol$nieniowy m ora? 012 | 0,500 | 230 65 L}uxnona ‘(Iub TROLL 148 2
dodatkowg przestong, IP65, klasa czy stosci réwnowazny )
1SO7
Wy réb medy czny /oprawa os$wieleniowa do
25 wbudowania w suf |F. ;0§W/940. z uktadem 012 | 0,500 | 230 65 L}uxnona ‘(Iub TROLL 149 4
opty czny m anty ol$nieniowy m oraz dodatkowg réwnowazny )
przestong anty refleksy jna, IP65
Oprawa o$wietleniowa do wbudowania w sufit .
) Luxiona (lub
26 600x600mm, 56W, przestona rozpraszajaca 0,06 | 0,261 | 230 44 . . TROLL 150 4
réwnowazny )

Swiatto, P44
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Zgodny z

27 Transparent $wietlny "Zajete" 0,00 | 0,013 | 230 wy maganiam 151 17
i inwestora
28 Przekaznik ol dani 0,000 | 230 F&F (lub PO-406 puszka 159 4
rzekaznik czasowy z op6zniony m opadaniem , rownowazny) - podty nkowa 960
Czujnik ruchu do sufitéw podwieszany ch, 360st, Steinel (lub
29 . . 5 160 13
zasigg 6m réwnowazny )
! ELSO (lub ) Ramka podwoéjna
30 Ramka kolor czerwony gn. wt. x2 . . FASION anty baktery jny czerwona nr kat. 39 36
L réwnowazny )
224209
32 Gniazdo wt. P44 pojedy /t kolor biah 0,20 16 230 44 ELSO (lub FASION ty baktery j gniazdo P44 biate nr kla’:ka IP4'4 " i'an;klappjjledyzctza 13 29
C niazdo wt. pojedy ncze p/t kolor biaty , rownowazny ) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m iata nr kat.
nr kat. 223160 224140
33 Z 6t gniazd 4x230V kolor biak 0,80 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery 4 x gniazdo biale nr ; XI klapk? . b ki (4] 15 37
espot gniazd 4x olor biaty , rownowazny ) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m ez ramki (4)
nr kat. 223010
34 Z 6t gniazd 4x230V kol 0,80 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery j 4 x gniazdo czerwone “ k:apka C'Z€rwone ‘ b ki (4, 17 2
esp6t gniazd 4x olor czerwony , rownowazny) anty baktery jny nr kat. 225519 polem opisowy m ez ramki (4)
nr kat. 223169
35 Z 6t gniazd 2x230V kolor biak 0,40 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery 2 x gniazdo biale nr : XI klapk? . b ki (2 19 41
espot gniazd 2x olor biaty , rownowazny ) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m ez ramki (2)
nr kat. 223010
36 Z 6t gniazd 2x230V kol 0,40 16 230 20 ELSO (ub FASION ty baktery j 2 x gniazdo czerwone - k:apka C'Z€rwone ‘ b ki (2 21 34
esp6t gniazd 2x olor czerwony , rownowazny) anty baktery jny nr kat. 225519 polem opisowy m ez ramki (2)
nr kat. 223169
2 iazd 2 x klapka
B . ELSO (lub . x gniazdo pomaranczowe z .
37 Zesp6t gniazd 2x230V 0,40 16 230 20 . ) FASION anty bakteryjny [pomaranczowe nr kat. . bez ramki (2) 22 4
réwnowazny ) 225518 polem opisowy m

nr kat. 223168
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1 x klapka biata z

38 Gniazd jedyn 230V kolor biat 0,20 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery j 1 x gniazdo biate nr | i Ramka pojedy fcza 23 47
niazdo pojedy ncze olor bialy ' réwnowazny ) antybaktery Jny kat. 225510 polem OpISOWYM f uota nr kat. 204100
nr kat. 223010
. 1 x klapka
1 x gniazdo .
. R . o . ELSO (lub . . pomaranczowe z R
39 Gniazdo pojedy ricze 230V kolor niebieski 0,20 16 230 20 . . FASION anty bakteryjny |pomaranczowe nr kat. . bez ramki (1) 26 30
réwnowazny ) 225518 polem opisowy m
nr kat. 223168
2 x gniazdo 4 x wty czka do
. ) . ) ELSO (lub . ekwipotencjalne gniazda .
40 Zestaw 2 gniazd ekwipotencjalizacy jny ch . 5 FASION anty baktery jny - . . . bez ramki 27 31
réwnowazny ) podwéjne biate ekwipotencjalnego nr
nr kat. 216100 kat. 190000
4 x gniazdo 8 x wty czka do
. . - ) ELSO (lub . ekwipotencijalne gniazda .
41 Zestaw 4 gniazd ekwipotencjalizacy jny ch . . FASION anty baktery jny L K . . bez ramki 28 5
réwnowazny ) podwéjne biate ekwipotencjalnego nr
nr kat. 216100 kat. 190000
42 Ramka kolor biah wt. x2 ELSO (lub FASION ty baktery j Ramka podwdina 31 40
amka kolor biafy gn. w. x réwnowazny ) antybaktenyIny | yiata nr kat. 204200
43 Ramka kolor bialy gn. wt. x3 ELSO (lub FASION ty bakteryjny | R2TKa potroina biala 32 18
amka kolor bialy gn. wt. x réwnowazny) antybakteyiny | nr kat. 204300
. ELSO (lub . Ramka podwojna .
44 Ramka kolor zielony gn. wt. x2 . . FASION anty baktery jny X nie ma tego koloru 35 1
réwnowazny ) Zielona nr kat.
) ELSO (lub . Ramka poczwérna .
45 Ramka kolor zielony gn. wt. x4 . ) FASION anty baktery jny . nie ma tego koloru 37 1
réwnowazny ) zielona nr kat.
% Gniazdo wt. 230V kolor biaty + gn. TV + gn. 0.20 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery 48 18
RJ45 Kat.6a : réwnowazny ) anty bakteryjny
47 /\/- Wy pust dla podfaczenia odbiomika 0,20 230 50 7
48 Wy pust tréjfazowy dla podtaczenia odbiornika 2,00 400 51 2
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va gniazda wty kowe naty nkowe z klapka, w

puszka naty nkowa

szce podwojnej, anty baktery jne, Legrand (lub gniazdo o
49 = 0,20 16 230 55 B . Plexo 55 s 2x(2P+Z) - IP 55 podwojna 57 1
& /zgoszczelne réwnowazny ) 2x nr kat. 0707 21 1x nr kat. 0707 42
=16A, Un=250VAC )
Zgodnie z
. projektem
50 Centrala wenty lacy jna 5,00 | 13,95 | 230 . 77 1
sanitarnej
Zgodnie z
. ) projektem
51 Wenty lator kanatowy /urzagdzenie wenty lacy jne 0,00 | 0,02 | 230 branzy 78 15
sanitarnej
o N “ Wy Ilqclznlk.remomowy/seArw:SO\gy Lll;zqdzenla . 600 o Apator (lub 1610 4G10-91-PK 2o .
;"5 wen y.acyjnego (prace} ciggla) 2-u biegunowy z réwnowazny) P65
pozy cjg 0-1 w obudowie
goane
Urzadzenie klimaty zacy jne - jednostka pro;ektlem
53 . 0,01 | 0,04 230 branzy 82 1
wewnetrzna nascienna/VRV .
wenty lacy jne
LgUb:llll:‘ 4
Urzadzenie klimaty zacy jne - jednostka prOjekt_em
54 . 0,02 | 0,07 230 branzy 83 2
wewnetrzna nascienna/ VRV .
wenty lacy jne
guulnle
Urzadzenie klimaty zacy jne - jednostka prolekl_em
55 E o 0,01 | 0,02 | 230 branzy 84 1
wewnetrzna nascienna/ VRV .
wenty lacy jne
i
56 RJ45 podwojne kolor biak 20 ELSO (lub FASION ty baktery j thm:‘ero 2b'X IRJk4? ostona do 2xRJ45 Ramka pojedy fcza 49 111
on- podwojne kolor bialy réwnowazny ) antybakteryjny | kat. be nr biate Kat. | . 1a nr kat. 665228 | biata nr kat. 204100
206530
57 tel. RJ11 pojedy ncze olor biat g1 | \eorand (lub NILOE thn I:Zdo lb'X oRJkli Ramka pojedy ficza 60 5
gn. tel. pojedy ncze kolor biaty rownowazny) at. 6e nr biate kat. biata nr kat. 665001
664569
ASCOM
58 |:| Stacja bazowa sy stemu IP Dect 20 (lub IP Dect 99 2
réwnowazny )
ASCOM 3 kolory di6d led: " dty nk
3-kolorowa lampka sy gnalizacy jna, zasilana z NILD-RAA puszka p.o .yr’1 _Ov‘,la'
59 3 24 20 (lub TeleCare IP NICL2-WSA ramka i pierécien 101 14
kontrolera pokojowego . . NILD-GAA )
rownowazny ) NILD-YAA mocujacy




@ (vou F:rztywzkov;/y S-przyciskowy z Kontrol ASCOM NIBMAW3S puszka podty nkowa,
60 () @ manipulatorem alarmowym recznym z kontrola 55 | 67 (lub TeleCare IP FWSS, 660380 ramka i pierscien 102 34
o$wietlenia panelu przy t6zkowego, dt. kabla . 5 NIPH2-A3A
= réwnowazny ) mocujacy
2,5m, zasilany z kontrolera pokojowego
ASCOM Ramka i pierscien |zlgcze podigczeniowe,
Przy cisk alarmowy pociggowy, zasilany z
61 - 55 | x3 (lub TeleCare IP NIPC-W3A puszka podty nkowa mocujacy, modut kulkowy 103 17
kontrolera pokojowego . . 3 .
o réwnowazny ) pokrywa WAC do pociggania
ASCOM 3 kolory diod led: K Gty nk
Kontroler pokojowy wraz z 3-kolorowg lampkag NILD-RAA pusza p.o .yr'\ owa
62 0,00 24 20 (lub TeleCare IP NIRC3-WMN NIVP-AAA ramka i pierécien 104 4
sygnalizacy jng, zasilany PoE [éwnowazn NILD-GAA mocuiac
o wazny) NILD-Y AA uaey
(C] Kasownik pokojowy, zasilany z kontrolera ASCOM puszka P_Dd_ty ?k?V\'/av
63 ( @ . 55 20 (lub TeleCare IP NIDM-W3N ramka i pierscien 105 16
pokojowego . . .
— réwnowazny ) mocujacy
ASCOM puszka podty nkowa,
64 55 20 (lub TeleCare IP NISP-WSA ramka i pierscien 106 17
réwnowazny ) mocujgcy
Modut rozmowy gtosnik - mikrofon, zasilany z kontrolera pokojo\
=] ASCOM puszka podty nkowa,
65 55 20 (lub TeleCare IP NIRD-WAA ramka i pierscien 107 1
e rownowazny ) mocujacy
Wy $wietlacz pokojowy z ekranem LCD, zasilany z kontrolera po
6 |:| 230 ASleOM P Dect battery pack 6x 6x dodatkowa bateria 108 N
. (u . ecf charger stuchawka d62 talker | dla stuchawki d62
réwnowazny )
Stacja tadujgca na 6 baterii dla stuchawek d62/i62
Kamera IP wandaloodporna koputkowa z
promiennikiem podczerwieni. Montaz nastropowy
lub w suficie podwieszany m. 3MPx, przetwornik
1/2.8", rozdzielczo$¢ 2048x1536 przy 30Kl./s.
funkcja dzief/noc (filtr IR), obiekty w
zmiennoogniskowy 2.7-13mm/F1.4. WDR,
DNR, zdalne sterowanie zoom i ustawienie
ostrosci obiektywu, obstuga kart pamieci. D-max
67 Podwdjne strumieniowanie, Kompresja 66 (lub DMC-3130DVIWMZ 109 8
H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog, réwnowazny )
Detekcja ruchu, Maski pry watnosci. Anality ka:
Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja
ruchu, Redukcja zakiécen 2D/3D, LDC -
korekcja zakrzy wien obiektywu. 1 We/1 Wy
audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Onvif,
Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa
wandaloodporna IP66, Zasilanie POE
68 Czytnik kart zblizeniowy ch UTC (lub réwnowa| ATS ATS1190 180 12
== . iy .
(== Kontroler dostepu - manipulator z klawiaturg i .
69 [ ] - UTC (lub réwnowa| ATS ATS1111 182 1
(== wy $wietlaczem LCD
=1=]
70 D Kontaktron boczny z zaciskami SATEL (lub réwnowazny) B-1T 183 12
O
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Przy cisk ewakuacy jny umozliwiajgcy
wizualizacje stanu alarmu urzadzenia

71 Blokowanie i odblokowy wanie przy cisku w FA105-OP (lub réwnowazny) 184 2
zaleznosci od potrzeb (co jest mozliwe dzieki
powtoce membranowej)
Przy cisk wy j$cia:
Guzik ty pu dzwonkowego
72 PW Intuicy jne oznaczenie (napis ,Door EXxit, ikona UTC (lub réwnowazny) ACLBO0ODIN-PB puszka podty nkowa ramka 185 2
klucza) ACL80ODIN-WHT
Montaz podty nkowy
Estety czne wy konanie
73 Elektrozaczep BIRA (lub réwnowazny ) ELP-005 186 10
Akumulator
74 ZAS . Zasilacz buforowy 3A/13,8CDV - w obudowie Pulsar (lub réwnowa AWZ300 ZBP-13,8V/3A 18Ah 187 2
BS131N
Akumulator
75 |:| Modut kontroli dostepu do 4 drzwi UTC (lub réwnowal ATS ATS1251 ATS1202 18Ah 188 1
BS131N
76 BIRA (lub réwnowazny ) MG300.300SL 189 2
Zwora elektromagnety czna z kontrolg zamknigcia (LED)
ramka podty nkowa
B puszka podty nkowa | puszka podty nkowa .
77 D W D Panel zewnetrzny wdomofonu 2N (lub rownowaz] HELIOS IP 9137131U dla 1 modutu dla 2 modutéw do montazu kasety 190 1
wideodomofonu
78 Stacja odbiorcza domofonu, nabiurkowa 2N (lub réwnowaz|] HELIOS IP 191 1
D SO—-WD ! (
79 Szy na wy réwnawcza 10x 4- Pokgj (lub SWP-G1 14-6108 89 ’
== = | & 35mm2 / 1x (4x30)mm réwnowazny ) . -
Szy na wy rownawcza 6x 6mm2/ 2 Pokéj (lub
80 . . SWP-G2 14-6208 90 48
x25mm2 réwnowazny )
) ) . Pokéj (lub puszka n/t 70x70x40
81 g Zacisk podtogi anty elektrostaty cznej 20 . 5 LPI-6 18-0051 (6x1,5-16mm2) zTH 35 91 1
réwnowazny )
Elektroplast 0245-00
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Zestawienie SAP

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIA-OW

bagnetowy m gtosnika, kolor biaty RAL
9010

p. idol aterial roducent eria yp r kat. sprzet dod. sprzet dod. sprzet dod. r baz. 2t.
L] Widok Materiat PlkwW I[A] U[V] IP Prod Seri b} Nr ki O: dod. 1 O dod. 2 O: dod. 3 Nr b S
obudowa
. . . FU . Zgodny z
1 Modut 1wej/1wy| (obcigzalno$¢ wyjscia Siemens - EDCIO221 S54312-F2-AL dodat. elementy wg standardowa 4 1
przekaznikowego 2A/22VAC, 2A/30VDC) (lub réwnowazny ) wy.maga‘nlaml e potrzeb naty nkowa
inwestora
FDCH221
Modut 4wej/4wy j (obcigzalnosé wyjs¢ Zgodny z obudowa
2 kaz 'kJ Wy‘h 4A/Za50VAC ! Siemens . y' i FDCI10222 A5Q00002369 dodat. elementy wg standardowa 5 5
ZZ/ZO?/ZQCOWYC ' (lub réwnowazny ) Wmaganlaml Q potrzeb naty nkowa
) inwestora EDCH221
l OH720 - samoadresowalna, . Zgodny z gniazdo montazowe .
) 3 i Siemens - mikrozigcze )
3 wielodetektorowa czujka pozarowa, 40 . . wy maganiami OH720 S54310-F2-A1 DB721, 12 36
(lub réwnowazny ) ) . DBZ1190-AA
optyczna, 12-33VDC, -10 - +50°C, 1P40 inwestora ply tka opisowa FDBZ291
OH720 - samoadresowalna, Zo0d iazd ta mikrozigcze
l wielodetektorowa czujka pozarowa z zew. Siemens 90 ny»z . gniazdo montazowe DBZ1190-AA, zewnetrzny wskaznik
4 - . N 40 . . wy maganiami OH720 S54310-F2-A1 DB721, L . . s 13 7
§ sy gnalizatorem zadziatania, opty czna, (lub réwnowazny ) inwestora Jy tka opisowa FDBZ291 zaciski pomocnicze zadziatania DJ1192
12-33VDC, -10 - 50°C, IP40 P P DBZ1190-AB
Reczny ostrzegacz pozarowy , si Zgodny z Flg)l\j:dZOQV:aR
\ J iemens -
5 N adresowalny, 44 . ) wy maganiami FDME221 804905 ! 22 5
‘ 12-33VDC, -25 - +70°C (lub réwnowazny ) inwestora dodat. elementy wg
potrzeb
Glosnik sufitowy 6W BS, certyfikat EN e
54-24, P32, zintegrowana okragta
s os‘lona melalo_wa, plersgenhmo‘maz.owy 000 | 003 | 100 2 Bosch Zgodny.z . LBC 3086/41 ostona przeciwpozarowa | dodat. elementy wg 26 15
Z trzema sprezy nowy mi uchwy tami . . (lub réwnowazny) | VY maganiami LBC 3081/02 potrzeb
suf itowy mi i ocowaniem inwestora
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ETAP I

ZBIORCZE ZESTANIENIE MATERIALOW

Lp. Widok Materiat P[kw] | I[A] U[Vv] P Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nr baz. Szt.
IX RTAWSZ Ui .
P isk iednobi \ K 1x ramka pojedy ncza
1 rzr:/c_:s o Leguno;:y ki 10 | 230 20 ELSO (lub FASION 1x przy cisk i qc|ZnI . kol kolor bialy 111 3
; ilmgswj’_n;ggva;go ynkowy., réwnowazny ) nr kat: 112100 ;r\'lwersz;\ nbegkot © _Or (anty baktery jna)
M=0A U= ialy (@ntybakteryjy) | . yar: 2041044
or kat: 2136044
Zgodnie z
. . projektem
2 Wenty lator kanatowy /urzadzenie wenty lacy jne 0,00 | 0,02 230 branzy 78 5
sanitarnej
3 |:| Przekaznik 6Zni dani 0,000 | 230 F&F (lub PO-406 puszka 159 4
rzekaznik czasowy z opézniony m opadaniem \ réwnowazny) - podty nkowa 60
1x tacznik - 'K'avw,l o 1x ramka pojedy ncza
tacznik jednobiegunowy , montaz podty nkowy, ELSO (lub uniwersalny . acznika kolor biaty
4 . . 10 230 20 . L FASION uniwersalnego kolor . 114 25
In=10A, Un=250VAC réwnowazny ) zy kly /schodowy biah ty baktery (anty baktery jna)
nr Kat: 111600 ialy (anty bakteryjy) | -y o 2041044
nr kat: 2136044
L ik iednobi dswiet] ta 1x tgcznik x 'klavwiz dia 1x ramka pojedy ncza
acznik jednobiegunowy , pods$wietlany, montaz ELSO (ub universalny . lacznika Kolor bialy
5 podty nkowy, 10 230 20 . 5 FASION uniwersalnego kolor . 115 2
IN=10A. Un=250VAC réwnowazny ) zy kty /schodowy biat ty baktery i (anty baktery jna)
=104, Un= nr kat: 111610 ialy (antybakteryiy) [\ ot 2041044
nr kat:2136144
1x klawisz dla .
It " ' " 1x ramka pojedy ncza
tacznik $wiecznikowy, montaz podty nkowy, ELSO (lub , _X ac‘zm L a.1r:zn| a kolor biaty
6 . . 10 230 20 . L FASION $wiecznikowy $wiecznikowego kolor . 118 20
In=10A, Un=250VAC réwnowazny ) Kat: 111500 biat ty baktery i (anty baktery jna)
nrkat: ialy (antybakteryly) |\ 2041044
nr kat: 2135044
Oprawa w technologii LED: rozsyt sy metryczny,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy jak 250Im,
pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak CEAG (lub .
7 20mA, zakres temperaturowy pracy -20°C do +40°C, 0,01 10,022 | 230 4 réwnowazny ) Guidel ED ce-s 180211 130 9
montaz podty nkowy, montaz do sufitu
podwieszanego, zrédio $wiatta HighPower LEDs 1x2W
Oprawa w technologii LED: rozsyt asy metry czny,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy jak 250Im,
8 pobor pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 0,00 |0,017 | 230 | a1 | CEAC MBI GligeleD cG-s 13021.1 131 2
20mA, zakres temperaturowy pracy -20°C do +40°C, réwnowazny )
montaz do sufitu podwieszanego, zrédto $wiatta
HighPower LEDs 1x2W
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Oprawa w technologii LED: rozsyt sy metryczny,
strumien $wietlny oprawy nie mniejszy jak 250Im,
pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak
20mA, zakres temperaturowy pracy -20°C do +40°C,
montaz nastropowy , zrédto $wiatta HighPower LEDs
1x2W,

0,00

0,017

230

24

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

CG-S

13022.1

132

10

Oprawa w technologii LED: strumien $wietlny oprawy
nie mniejszy jak 310lm, soczewki przestonigte szy bkg
ochronng, pobér pradu przy pracy bateryjnej nie
wigkszy jak 22mA, zakres temperaturowy pracy -
20°C do +40°C, montaz do sufitu podwieszanego,
Zrédio $wiatta HighPower LEDs 2x1,6W, oprawa do
doswietlania hy drantéw

0,01

0,022

230

41

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

CG-S

13051

133

11

Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED:
Zrédio $wiatta - tréjpolowe diody LED, obudowa

wy konana z poliwegglanu, piktogram nadrukowy wany ,
pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak
11mA, zakres temperaturowy pracy -20°C do +40°C,
montaz nascienny, wy posazona w modut adresowy
pozwalajgcy na dowolne programowanie try bu pracy
oprawy z poziomu sterownika po przewodzie
zasilajgcy m, widoczno$¢ znaku 30m

0,00

0,011

230

40

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

CG-S

11013

135

12

Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED:
Zrédio $wiatta - tréjpolowe diody LED, obudowa

wy konana z poliwegglanu, piktogram nadrukowy wany ,
pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak
17mA, zakres temperaturowy pracy -20°C do +40°C,
montaz nastropowy , do sufitu podwieszanego lub
zwieszany, wy posazona w modut adresowy
pozwalajgcy na dowolne programowanie try bu pracy
oprawy z poziomu sterownika po przewodzie
zasilajgcy m, widoczno$¢ znaku 30m

0,00

0,018

230

40

CEAG (lub
réwnowazny )

GuideLED

CG-S

11023

136

13

Oprawa o$wietleniowa do wbudowania w sufit
600x600mm, 56W, przestona rozpraszajgca $wiatto,
P44 + o$wietlenie nocne 7W

0,07

0,296

230

44

Luxiona (lub
réwnowazny )

TROLL

140

30

14

Oprawa do wbudowania w sufit g/k, 56W, przesfona
rozpraszajgca $wiatto, 1P65

0,06

0,261

230

65

Luxiona (lub
réwnowazny )

TROLL

141

15

Oprawa nascienna, 14W, przestona rozpraszajgca
$wiatto, 1P44

0,02

0,065

230

44

Luxiona (lub
réwnowazny )

TROLL

143

33

34



|:| Oprawa naty nkowa, 72W, przestona rozpraszajgca Luxiona (lub
16 i 0,07 | 0,317 | 230 44 . 5 TROLL 144 31
Swiatto, 1P44 réwnowazny )
|:| Oprawa do wbudowania w sufit g/k, 48W, przesfona Luxiona (lub
17 . . 0,05 [ 0,213 | 230 44 . 5 TROLL 145 19
rozpraszajgca $wiatto, 1P44 réwnowazny )
Oprawa naty nkowa, 108W, przestona rozpraszajgca Luxiona (lub
18 o 0,12 | 0,500 | 230 20 . . TROLL 146 2
$wiatto, 1P20 réwnowazny )
Wy réb medy czny/oprawa o$wieleniowa naty nkowa, Luxiona (lub
19 96W/940, przestona rozpraszajgca $wiatto z powtokg 0,10 | 0,422 | 230 65 . . TROLL 147 5
réwnowazny )
ochronng, IP65
Oprawa o$wietleniowa naty nkowa, 108W/840, z .
L Luxiona (lub
20 uktadem opty czny m anty ol$nieniowy m oraz 0,12 | 0,500 | 230 65 . . TROLL 148 2
. réwnowazny )
dodatkowg przestong, IP65, klasa czy stosci ISO7
|:| Wy réb medy czny /oprawa o$wieleniowa do
wbudowania w sufit, 108W/940, z uktadem Luxiona (lub
21 R 0,12 | 0,500 | 230 65 . 5 TROLL 149 a4
opty czny m anty ol$nieniowy m oraz dodatkowg réwnowazny )
przestong anty refleksyjng, 1P65
22 Transparent $wietlny "Zajete" 0,00 [0,013 | 230 wy maganiam 151 17
i inwestora
Czujnik ruchu do sufitéw podwieszany ch, 360st, Steinel (lub
23 ; . N 160 13
zasieg 6m réwnowazny )
2 Czujnik ruchu do sufitéw podwieszany ch, 360st, Steinel (lub 161 1
zasigg do 20m réwnowazny )
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Ramka podwéjna

1 ELSO (lub .
29 Ramka kolor czerwony gn. wt. x2 . 5 FASION anty baktery jny czerwona nr kat. 39 10
[ réwnowazny )
224209
a1 Zesp6t gniazd 2x230V kolor biak 040 | 16 | 230 | 20 | ELSO(ub FASION ty bakteryjny | 2 X 9niazdo biale nr le . b ki (2) 19 1
espot gniazd 2x olor biaty , réwnowazny) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m ez ramki
nr kat. 223010
32 z 6t gniazd 4x230V kolor biat 0,80 16 230 20 ELSO (lub FASION ty bakteryj 4 x gniazdo biale nr ; ><I klapk'a - b ki (4) 15 37
espot gniazd 4x olor biaty , rownowazny) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m ez ramki (4)
nr kat. 223010
33 Gniazdo wt. 1P44 pojedy n /t kolor biat 0,20 16 230 44 ELSO (lub FASION ty baktery j gniazdo [P44 biale nr kla’I)ka IPM o i)'aTklaPpidyECfa 13 20
< niazdo wt. pojedy ficze p/t kolor biaty , rownowazny) anty baktery jny Kat. 225510 polem opisowy m iata nr kat.
nr kat. 223160 224140
34 z 6t gniazd 4x230V kol 0,80 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery j 4 x gniazdo czerwone ~ k:apka C'Zerone ’ b ki (4) 17 2
espot gniazd 4x; olor czerwony X réwnowazny) anty baktery jny or kat. 225519 polem opisowy m ez ramki (4)
nr kat. 223169
35 z 6t gniazd 2x230V kol 0,40 16 230 20 ELSO (lub FASION ty bakteryj 2 gniazdo czerwone - k:apka C'Zerone ’ b ki (2) 21 8
espot gniazd 2x olor czerwony 3 réwnowazny) anty baktery jny nr kat. 225519 polem opisowy m ez ramki
nr kat. 223169
. 2 x klapka
2 x gniazdo .
- ELSO (lub . , pomaranczowe z .
36 Zespot gniazd 2x230V 0,40 16 230 20 . . FASION anty bakteryjny |pomaranczowe nr kat. X bez ramki (2) 22 3
réwnowazny ) 225518 polem opisowy m
nr kat. 223168
37 Gniazd jedyn 230V kolor biat 0,20 16 230 20 ELSO (lub FASION ty baktery j 1 x gniazdo biale nr ; ><| klapk'a - Ramka pojedy ficza 23 30
niazdo pojecyneze olor bialy ’ réwnowazny ) antybaxteryjny kat. 225510 polem OpISOWYM | .12 nr kat. 204100

nr kat. 223010
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1 x klapka

" . . . . ELSO (lub . 1 X gniazdo pomararnczowe z .
38 Gniazdo pojedyicze 230V kolor niebieski 0,20 16 230 20 . ) FASION anty bakteryjny |pomarafczowe nr kat. . bez ramki (1) 26 31
réwnowazny ) 225518 polem opisowy m
nr kat. 223168
2 x gniazdo 4 x wty czka do
. . . . ELSO (lub . ekwipotencjalne gniazda .
39 Zestaw 2 gniazd ekwipotencijalizacy jny ch . ) FASION anty baktery jny - . . . bez ramki 27 32
réwnowazny ) podwdjne biate ekwipotencjalnego nr
nr kat. 216100 kat. 190000
4 x gniazdo 8 x wty czka do
20 Zestaw 4 gniazd ekwinotenciali inych ELSO (lub EASION ty bakteryi ekwipotencjalne gniazda b Wi 28 4
estaw 4 gniazd ekwipotencijalizacy jny ¢ rownowazny) anty baktery jny podwajne biale ekwipotencjalnego nr ez ramki
nr kat. 216100 kat. 190000
4 r Ramka Kolor bialy gn. wt. x2 ELSOMb | 0 qion tybakteryjny | | oM@ podutina 31 1
[ amia kolor biaty gn. wt. x réwnowazny ) antybakteny Iy 1 piata nr kat. 204200
42 r Ramka kolor biat wt. x3 ELSO (lub FASION ty bakteryjny | R3TK@ potréina biala 32 17
L amia kolor biaty gn. wt. x réwnowazny ) antybakteryjny nr kat. 204300
. ELSO (lub . Ramka podwojna .
43 Ramka kolor zielony gn. wt. x2 . 5 FASION anty baktery jny . nie ma tego koloru 35 1
réwnowazny ) zielona nr kat.
X ELSO (lub . Ramka poczwérna X
44 Ramka kolor zielony gn. wt. x4 . L FASION anty baktery jny . nie ma tego koloru 37 1
réwnowazny ) Zielona nr kat.
Gniazdo wt. 230V kolor bialy + gn. TV + gn. RJ45 ELSO (lub .
45 0,20 16 230 20 . ) FASION anty baktery jny 48 17
kat.6a réwnowazny )
46 /\/ Wy pust dla podtaczenia odbiornika 0,20 230 50 2
47 Wy pust tréjfazowy dla podiaczenia odbiornika 2,00 400 51 2
Zgodnie z
X . projektem
48 Wenty lator kanatowy /urzadzenie wenty lacy jne 0,00 | 0,02 | 230 branzy 78 12
sanitarnej
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gouamne
9 E} Urzadzenie klimaty zacy jne - jednostka wewnegtrzna 001 | 0.02 | 230 prgjekt_em 84 1
nascienna/VRV ' ' ranzy .
wenty lacy jne
i
50 Czytnik kart zblizeniowy ch UTC (lub réwnowal ATS ATS1190 180 7
51 RJ45 podwdine kolor biak 20 ELSO (lub EASION ty baktery i kGlm:Zdo Zb‘x 'RJ:? ostona do 2xRJ45 Ramka pojedyncza 49 50
an: podwojne kolor bialy réwnowazny ) antybakteryjny at. be nrbiale Kal- | piata nr kat. 665228 | biata nr kat. 204100
206530
ASCOM 3 kolory diéd led: K dty nk
|3-kolorowa lampka sy gnalizacy jna, zasilana z NILD-RAA puszka p.o ,yﬁ ,OVYa'
52 . 24 20 (lub TeleCare IP NICL2-WSA ramka i pierscien 101 13
kontrolera pokojowego . . NILD-GAA X
( réwnowazny ) NILD-Y AA mocujacy
53 tel. RJ11 pojed kolor biak 21 Legrand (lub NILOE thm:ZdO :Lb'X lR‘]kI:: Ramka pojedy ficza 60 3
gn. tel. pojedy ncze kolor biaty rownowazny) at. 6e nr biate kat. biata nr kat. 665001
664569
ASCOM
54 |:| Stacja bazowa sy stemu IP Dect 20 (lub IP Dect 99 1
réwnowazny )
Modut przy t6zkowy 3-przy ciskowy z manipulatorem
i WSy Wy, . p ASCOM puszka podty nkowa,
5 alarmowy m reczny m z kontrolg o$wietlenia panelu 55 67 (b TeleG P NIBM-W3S, 660380 Ka i pierécier 102 24
(@] () przytdzkowego, dt. kabla 2,5m, zasilany z kontrolera ! , ! . eleare NIPH2-A3A ramkal p.lersuen
) réwnowazny ) mocujacy
... bokojowego
. . . ASCOM Ramka i pierscienn |ztacze podtgczeniowe,
Przy cisk alarmowy pociggowy, zasilany z kontrolera X
56 pokojowego 55 X3 (lub TeleCare IP NIPC-W3A puszka podty nkowa mocujacy, modut kulkowy 103 17
00 réwnowazny ) pokrywa WAC do pociggania
1
ASCOM 3 kolory diéd led: K dty nk
Kontroler pokojowy wraz z 3-kolorowg lampka NILD-RAA puszka p.o .y|’1 owa
57 X . . 0,00 24 20 (lub TeleCare IP NIRC3-WMN NIVP-AAA ramka i pierscien 104 5
| =N sygnalizacyjng, zasilany PoE . . NILD-GAA X
S réwnowazny ) NILD-Y AA mocujacy
ASCOM puszka podty nkowa,
58 p OO Kasownik pokojowy, zasilany z kontrolera pokojowego 55 20 (lub TeleCare IP NIDM-W3N ramka i pierscien 105 16
réwnowazny ) mocujacy
ASCOM puszka podty nkowa,
59 55 20 (lub TeleCare IP NISP-WSA ramka i pierscien 106 16
réwnowazny ) mocujgcy
Modut rozmowy gtosnik - mikrofon, zasilany z kontrolera pokojowego
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60

Wy $wietlacz pokojowy z ekranem LCD, zasilany z kontrolera

pokojow

55

20

ASCOM
(lub
réwnowazny )

TeleCare IP NIRD-WAA

puszka podty nkowa,
ramka i pierscien
mocujgcy

107

61

Stacja fadujgca na 6 baterii dla stuchawek d62/i62

230

ASCOM
(lub
réwnowazny )

battery pack

IP Dect
charger

6x
stuchawka d62 talker

6x dodatkowa bateria
dla stuchawki d62

108

62

Kamera IP wandaloodporna koputkowa z
promiennikiem podczerwieni. Montaz nastropowy lub w
suficie podwieszany m. 3MPx, przetwornik 1/2.8",
rozdzielczo$¢ 2048x1536 przy 30kl./s. funkcja
dzien/noc (filtr IR), obiekty w zmiennoogniskowy 2.7-
13mm/F1.4. WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i
ustawienie ostrosci obiekty wu, obstuga kart pamieci.
Podwdjne strumieniowanie, Kompresja H.264/MJPEG,
AGC, BLC, HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu,
Maski pry watnosci. Anality ka: Trigger, Utrata obrazu,
Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja zaktécen
2D/3D, LDC - korekcja zakrzy wier obiektywu. 1 We/1
Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Onvif, Temperatura
pracy -30°C~60°C, Obudowa wandaloodporna P66,
Zasilanie PoE

66

D-max
(lub
réwnowazny )

DMC-3130DVIWMZ

109

63

0

Kontaktron boczny z zaciskami

SATEL (lub réwnowazny ) B-1T

183

64

Przy cisk ewakuacy jny umozliwiajacy wizualizacje
stanu alarmu urzadzenia

Blokowanie i odblokowy wanie przy cisku w zaleznosci
od potrzeb (co jest mozliwe dzigki powtoce
membranowej)

FA105-OP (lub réwnowazny )

184

65

Przy cisk wyj$cia:

Guzik ty pu dzwonkowego

Intuicy jne oznaczenie (napis ,Door Exit, ikona klucza)
Montaz podty nkowy

Estety czne wy konanie

UTC (lub réwnowazny)

ACL800DIN-PB

puszka podty nkowa

ramka
ACL800DIN-WHT

185
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66 Elektrozaczep BIRA (lub réwnowazny) ELP-005 186 6
Akumulator
67 ZAS . Zasilacz buforowy 3A/13,8CDV - w obudowie Pulsar (lub réwnow: AWZ300 ZBP-13,8V/3A 18Ah 187 1
BS131N
68 BIRA (lub réwnowazny) MG300.300SL 189 1
Zwora elektromagnety czna z kontrolg zamkniecia (LED)
69 Stacja odbiorcza domofonu, nabiurkowa 2N (lub réwnowaz| HELIOS IP 191 1
D SO—-WD ! ¢
Szy na wy réwnawcza 6x 6mm2/ 2 Pokdj (lub
70 . 5 SWP-G2 14-6208 90 38
x25mm2 réwnowazny )
n y na wy ré(wnawcza 10x 4-35mm2 / 1x Pokdj (lub SWP-G1 14-6108 89 1
Cos—m. @1 30)mm réwnowazny ) . -
. Pokaj (lub puszka n/t 70x70x40
72 g Zacisk podtogi anty elektrostaty cznej 20 . ) . LPI-6 18-0051 (6x1,5-16mm2) zTH 35 91 1
réwnowazny )
Elektroplast 0245-00
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Zestawienie SAP

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

bagnetowy m gtosnika, kolor biaty RAL
9010

Lp. Widok Materiat P[kW] | I[A] upv] P Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nr baz. Szt.
Modut 4wej/4wy j (obcigzalnosé wyjsé Zgodny z obudowa
L yawy) @ e Siemens 9 y» . dodat. elementy wg standardowa
1 przekaznikowy ch 4A/250VAC, . . wy maganiami FDCI0222 A5Q00002369 5 3
(lub réwnowazny ) ) potrzeb naty nkowa
4A/30VDC) inwestora FDCH221
l OH720 - samoadresowalna, . Zgodny z gniazdo montazowe "
) y i Siemens - mikrozigcze A
2 § wielodetektorowa czujka pozarowa, 40 (lub réwnowazny) wy maganiami OH720 S54310-F2-A1 DB721, DBZ1190-AA 12 24
optyczna, 12-33VDC, -10 - +50°C, 1P40 inwestora ply tka opisowa FDBZ291
OH720 - samoadresowalna, Zo0d iazd ta mikrozigcze
3 l wielodetektorowa czujka pozarowa z zew. 0 Siemens g0 ny. z . OH720 S54310-F2-A1 gniaz ;Bn;gz azowe DBZ1190-AA, zewnetrzny wskaznik 13 5
§ sy gnalizatorem zadziatania, opty czna, (lub réwnowazny ) wy‘magatmaml A Itk N YFDBZZQI zaciski pomocnicze zadziatania DJ1192
12-33VDC, -10 - 50°C, IP40 inwestora plytka opisowa DBZ1190-AB
Reczny ostrzegacz pozarowy Zgodny z Obudowa
4 / adresowalny, 44 1ub Sklemens. wy maganiami FDME221 804905 d dFi)M:—lZQl-:?, 22 4
‘ 12-33VDC, -25 - +70°C (ub réwnowazny) | 5 estora odat. e!emeb” Y W
potrzel
Glosnik sufitowy 6W BS, certyfikat EN =
54-24, IP32, zintegrowana okragta 4
oslona metalowa, pierscieh montazowy Bosch Zgodny z ostona przeciwpozarowa | dodat. elementy wg
5 z trzema sprezy nowy mi uchwy tami 0,00 | 0,03 100 32 (lub réwnowazny) wy maganiami LBC 3086/41 LBC 3081/02 .potrzeb 26 10
sufitowy mi i ocowaniem inwestora
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V. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Reda, 07.2016

OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowrzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@®4 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
Z 2013 roku, poz. 1409 t.j. z | zm.)projektant i sprawdzgy cswiadczaj, ze projekt
budowlany

pod nazvy: PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNTRZNYCH W
SZPITALU SW. WOJCIECHA W GDAISKU

zlokalizowany: 80 - 462 Gdak ul. Jana Pawia 11 50

Inwestor: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z.av@&dasku

80-803 GDANSK ul. Nowe Ogrody 1-6

zostat opracowany zgodnie z ob@rujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
tytut, imie i nazwisko | specjalrié | nr uprawnié proj. | data | podpis
Elektryka:
inz. Tadeusz Pobtocki instal. — elektroen. 182/Gd/99 07.2016
SPRAWDZAJACY
tytut, imie i nazwisko | specjalrio | nr uprawnié proj. | data | podpis

Elektryka:

mgr inz. Andrzej Gwizdata

instal. — elektroen.

63/Gd/2002

07.2016
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VI. RYSUNKI

Schematy blokowe i gtowne
EL1-001 — Schemat blokowy zasilania.
EL1-002 — Schemat blokowy IT i CCTV.
EL1-003 — Schemat blokowy instalacji SSP.
EL1-004 — Schemat blokowy instalacji DSO.
EL1-005 — Schemat blokowy systemu KD i domofondéw.
EL1-006 — Schemat blokowy systemu przywotawczego.
EL1-007 — Schemat blokowy instalacji RTV.
EL1-008 — Schemat blokowy instalacji wyréwnawczej.
EL1-009 — Schemat blokowy oswietlenia awaryjnego.

Plany instalacji
EL2-001 — Plan instalacji sitowej — poziom -1. Etap I.
EL2-002 — Plan instalacji oswietleniowych — poziom +2. Etap I.
EL2-003 — Plan instalacji oswietleniowych — poziom +2. Etap II.
EL2-004 — Plan instalacji sitowej i gniazd wtykowych — poziom +2. Etap I.
EL2-005 — Plan instalacji sitowej i gniazd wtykowych — poziom +2. Etap Il.
EL2-006 — Plan instalacji SSP i DSO — poziom +2. Etap I.
EL2-007 — Plan instalacji SSP i DSO — poziom +2. Etap Il.
EL2-008 — Plan instalacji teletechnicznych — poziom +2. Etap I.
EL2-009 — Plan instalacji teletechnicznych — poziom +2. Etap Il.
EL2-010 — Plan instalacji wyrdwnawczej i tras kablowych — poziom +2. Etap I.
EL2-011 — Plan instalacji wyrdwnawczej i tras kablowych — poziom +2. Etap II.
EL2-012 — Plan instalacji odgromowej — poziom dach. Etap I.

Rozdzielnice
EL3-001 — Rozdzielnica RNN1. Schemat ideowy.
EL3-002 — Rozdzielnica RNN1. Widok i wyposazenie — cze$¢ projektowana.
EL3-003 — Rozdzielnica RNN2. Schemat ideowy.
EL3-004 — Rozdzielnica RGUPS. Schemat ideowy.
EL3-005 — Rozdzielnica RGUPS. Widok i wyposazenie.
EL3-006 — Tablica szachtowa TP2/1. Schemat ideowy.
EL3-007 — Tablica szachtowa TR2/1. Schemat ideowy.
EL3-008 — Tablica szachtowa TUPS2/1. Schemat ideowy.
EL3-009 — Tablice szachtowe TP2/1, TR2/1, TUPS2/1. Widok i gabaryty.
EL3-010 — Tablica szachtowa TP2/2. Schemat ideowy.
EL3-011 — Tablica szachtowa TR2/2. Schemat ideowy.
EL3-012 — Tablice szachtowe TP2/2 i TR2/2. Schemat obwodowy sterowania o$wietleniem.
EL3-013 — Tablica szachtowa TUPS2/2. Schemat ideowy.
EL3-014 — Tablice szachtowe TP2/2, TR2/2, TUPS2/2. Widok i gabaryty.
EL3-015 — Tablica szachtowa TP2/3. Schemat ideowy.
EL3-016 — Tablica szachtowa TR2/3. Schemat ideowy.
EL3-017 — Tablica szachtowa TUPS2/3. Schemat ideowy.
EL3-018 — Tablice szachtowe TP2/3, TR2/3, TUPS2/3. Widok i gabaryty.
EL3-019 — Szafa LPD. Widok i wyposazenie.
EL3-020 — Szafka systemu RTV. Widok i wyposazenie.
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