OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1 Zamowienie publiczne- opis przedmiotu zamowienia.

2 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.

3  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26. 06. 2012 w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem funkcjonalnym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotne;.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11. 09. 2003
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadam i medycznymi.

6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bhp ze zmianami

7  Dz.U. Nr2016 poz.290 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane

8  Projekt budowlany

9 EKSPERTYZA DOTYCZACA rozwigzan zastepczych w trybie § 2 Ust. 3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie autorstwa mgr inz.
Feliksa Mikulskiego oraz mgr inz. Wtodzimierza Oberalskiego

10 Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j
w Gdansku WZ-5595/6-5/2010 z dnia 15 marca 2015r.

11 Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdansku

12 Biezgce uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy Oddziatu Choréb
Wewnetrznych w Szpitalu Sw. Wojciecha w Gdansku ul. Jana Pawta Il . 50, 80-462 Gdansk
dziatka nr 62 - kategoria budynku Xl. Zakres przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania
obiektu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy architektoniczny przebudowy
jednej kondygnaciji szpitalnego pawilonu A - 2 pietro. Projekt nie ingeruje w budynki sgsiednie,
z ktérymi tworzy kompleks szpitalny ani w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt jest integralng czescig pelnobranzowego opracowania, ktére
obejmuje wszystkie niezbedne projekty budowlane.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

5. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU wedtug projektu budowlanego.

5.1 Charakterystyczne parametry obiektu. Najwyzszy 7-pietrowy budynek A znajduje sie w
kompleksie budynkow szpitala usytuowanych bezposrednio przy Al. Jana Pawta Il. Budynek
zostat wybudowany w technologii typowej na przetomie lat 70 i 80-tych XX w wg projektu
typowego..

Obiekt znajduje sie pomiedzy blokami B i H. Budynek potgczony jest wewnetrznie w
poziomie niskiego i wysokiego parteru z blokiem B, H, C oraz budynkami kuchni i pralni (K).
Dodatkowo istnieje potaczenie w poziomie | pietra z blokami B i C.

W skrajnych czesciach kondygnacji znajdujg sie dwie klatki schodowe taczgce w pionie
wszystkie kondygnacje petnigce funkcje wytacznie ewakuacyjng. Trzecia, Srodkowa klatka
stanowi czesc¢ tacznika E i nie ma bezposredniego potgczenia z przedmiotowym budynkiem.
Klatki schodowe szczytowe sg wydzielone drzwiami na kazdej kondygnacji. Do poétnocno-
zachodniej $ciany budynku A przylega gtéwny hall komunikacyjny szpitala z zespotem wind.

e Powierzchnia zabudowy budynku A 1561,0 m?



Powierzchnia catkowita netto 10721,2 m?

*  Powierzchnia catkowita brutto 12703,5 m?
*  Kubatura 43500,0 m®
* Powierzchnia netto kondygnaciji objeta opracowaniem 1167,7m?
o Wysokosé pomieszczeh w swietle konstrukcji 290 cm

Budynek wybudowany jest w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe
konstrukcji poszczegodlnych kondygnacji stanowig ramy sktadajgce sie z czterech stupow
spietych podciggiem, usytuowane poprzecznie do osi wzdtuznej budynku, stezone
poprzecznie i podtuznie scianami zelbetowymi. Obiekt na wysokosci wejscia na bedacy w
zakresie opracowania oddziat, posiada dylatacje zaakcentowang podwojng ramg. Na
poszczegdlnych ramach spoczywajg prefabrykowane piyty zelbetowo-ceramiczne wykonane
na bazie stropu Ackermana. Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg, jako ostonowe,
ocieplone styropianem grub. 12 cm (Sciany podiuzne) i 14 cm (Sciany poprzeczne).
Stropodach z ptyt zelbetowych kryty jest papg. Budynek byt poddany dostosowaniu w ramach
prac termomodernizacyjnych.

Stupy nosne - zelbetowe, o przekroju 30 x 38 cm i 30 x 55 cm

Sciany no$ne usztywniajgce - Zelbetowe, grub. 20 cm

Podciagi - zelbetowe, o przekroju 30 x 35cm

Stropy - prefabrykowane ptyty zelbetowo-ceramiczne na bazie pustakéw Ackermana

Sciany dziatowe z cegty dziurawki grub. 12 cm..

Sciany ostonowe - gazobeton grub. 32 i 51cm.

Podiogi - wylewka betonowa grub. 13cm z mozliwoscig wystepowania izolacji termicznej i
akustycznej gr do 8 cm + wyktadzina PCV (w czesci pomieszczen anty-elektrostatyczna) lub
terakota (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

Klatka schodowa zelbetowa.

Tynki - cem.-wap., w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — glazura do wys. 205 cm
Sufity podwieszane - stalowe panelowe

Okna — PCV, w dobrym stanie technicznym

Drzwi — na ciggach komunikacyjnych i do czesci zespotéw hig.-sanitarnych — z profili
aluminiowych, przeszklone, drzwi pozostate — drewniane ptytowe lub ptycinowe.

Wentylacja — grawitacyjna.

5.2 Aktualna funkcja kondygnaciji

Obecnie Il pietro budynku A zajmujg dwa oddziaty Wewnetrzne | i |l o tgcznej ilosci 84
t6zek. Ustawienie tozek w salach nie spetnia warunkéw dostepu do tézka z trzech stron. Dla
potrzeb chorych sg pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélne i przy niektérych salach
chorych ustepy i natryski dostepne z korytarza ogélnego. Pomieszczenia personelu skupione
sg w srodkowej czesci kondygnacji.

Oddziat posiada niezbedne do funkcjonowania instalacje wewnetrzne, branzy
sanitarnej i elektrycznej oraz elektrotechniczne;.

5.3 Realizacje zwigzane z wypetnieniem postanowien Wojewodzkiego Komendanta Strazy
pozarnej w obrebie przedmiotowej kondygnaciji;

- Wykonano wymiane dzwigu zgodnie z wymaganiami p.poz.

- Wykonano system oddymiania klatek schodowych

5.3 Opinia stanu technicznego
Zgodnie z opinig stanu technicznego, opracowang przez mgr inz. Romana

Depka- Pradzynskiego i mgr inz. Andrzeja Sztuinskiego, przedmiotowy budynek nadaje
sie do przebudowy i rozbudowy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.



6. FUNKCJA PROJEKTOWANA.

— | odcinek pielegnacyjny 34 t6zka w tym 3 tézka
podwyzszonego dozoru medycznego

— Il odcinek pielegnacyjny 34 tozka w tym 4 t6zka
podwyzszonego dozoru medycznego

- lekarze i rezydenci 30 0s6b plus 8 os6b opiekunéw

- pielegniarki i sekretariat 12 os6b

Cata powierzchnia pietra |l przeznaczona zostanie dla jednego Oddziatu Wewnetrznego, ktory
bedacy w strukturze szpitala stosuje ogdlnoszpitalne procedury w zakresie postepowania z
odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postepowania w przypadku zejscia
pacjenta, obrotu bielizng czystg i brudng, zywienia pacjentéow. Szpital posiada 12- godzinny
zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodtem zaopatrzenia szpitala w energie elektryczng
jest nim agregat prgdotworczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy co najmniej
30% potrzeb mocy szczytowej, a takze urzadzenie zapewniajgce odpowiedni poziom
bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Podziat kondygnacji w aspekcie komunikaciji
wewnatrzszpitalnej i bezpieczehstwa pozarowego umozliwia wyodrebnienie dwdch odcinkéw
pielegnacyjnych potagczonych ze sobg strefg pomieszczen personelu medycznego i
administracji oraz aneksu kuchennego bez dystrybucji positkéw, mycia i przechowywania
naczyn. Kazdy odcinek pielegnacyjny zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie
do mycia i dezynfekcji naczyn sanitarnych zwigzanych z procedurami terapeutycznymi. Przy
kazdej sali chorych =zlokalizowano pomieszczenia higieniczno- sanitarne dostepne
bezposrednio z pokoju chorych oraz pomieszczenie higieniczno- sanitarne dla
niepetnosprawnych. Dla obydwu odcinkéw zaproponowano jedno wygodne pomieszczenie
porzadkowe. Kazdy odcinek pielegnacyjny dysponuje magazynkami dla bielizny czyste;.

PERSONEL MEDYCZNY

Personel oddziatu przychodzi do pracy z szatni ogdlnoszpitalnej zlokalizowanej poza
oddziatem.

Lekarze oprdcz realizacji procedur zwigzanych bezposrednio z pielegnacjg chorych dokonujg
opisdbw w dokumentacji chorego, ktory jest pod ich bezposrednig opiekg. Czynnosci te
wykonujg czasowo przebywajgc w pomieszczeniach lekarskich dostosowanych do pracy
administracji medycznej- kompaktowe stanowiska do pracy komputerowej, regaty na
dokumenty, fotele do pracy przy biurku komputerowym, wspdlne urzgdzenia wielofunkcyjne i
aparaty telefoniczne. Dwa z tych pokoi (po jednym dla odcinka) stanowig jednoczesnie
zaplecze lekarskie dla lekarza petnigcego dyzur na oddziale. Kazdy z pokoi przeznaczonych
dla lekarzy w swoim obszarze posiada pomieszczenie higieniczno- sanitarne wyposazone
takze w natrysk. Pokoje lekarskie wyposazone bedg w meble biurowe, a pokoje dyzurnych
dodatkowo w fotel o cechach wypoczynkowych. Dla personelu medycznego oddziatu
projektuje sie wspdlne pomieszczenie socjalne (jadalnie) wyposazong w meble kuchenne
przystosowane do przechowywania indywidualnych nakry¢ stotowych, oraz naczyn wspalnych.
W pomieszczeniu tym takze zlokalizowano szafki skrytkowe dla personelu. W pomieszczeniu
tym znajdzie swoje miejsce chtodziarka, czajnik bezprzewodowy i kuchenka mikrofalowa, w
blacie kuchennym wpuszczony bedzie dwukomorowy zlew kuchenny. Dla konsumpcji
projektuje sie kacik konsumpcyjny sktadajgcy sie ze stolikdw i krzeset nietapicerowanych.
Pokoje administracyjno- medyczne jednoosobowe zaprojektowano dla ordynatora oddziatu i
pielegniarki oddziatowej w sekretariacie 3 stanowiska pracy. Pokoje te wyposazone bedg w
meble biurowe- biurka z pomocnikami kontenerami przybiurkowymi, regaty i szafy biurowe,
stoliki i meble siedziskowe zaréwno do pracy przy biurku oraz o charakterze wypoczynkowym.
Pielegniarki na oddziale sg stale w sposéb bezposredni lub posredni za pomocg monitoringu
obiektowego czy medycznego przy chorych. Ich miejscem pracy sg sale chorych, punkt
pielegniarski z pokojem przygotowawczym, oraz gabinet diagnostyczno- zabiegowy..



Obserwacja chorych w pokoju podwyzszonego dozoru medycznego odbywaé sie bedzie za
posrednictwem monitoringu z obserwacjg twarzy chorego na monitorze w punkcie
pielegniarskim. Pielegniarki czynnosci przy t6zku chorego wykonujg zgodnie z obowigzujgcymi
w szpitalu procedurami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dla tych prac
korzystajg z wozkow zabiegowych zorganizowanych tak, aby oddziela¢ materiat czysty od
brudnego i zagwarantowac¢ bezpieczny transport ich zawarto$ci. Mimo zaprojektowania na
oddziale wszystkich pokoi chorych z pomieszczeniami sanitarno- higienicznymi, projektuje sie
dodatkowo umywalki w pokojach chorych ze specjalnym przeznaczeniem dla obstugujgcego
personelu. Punkt pielegniarski dostepny z korytarza odcinka pielegnacyjnego oddziatu jest
miejscem pracy administracyjno- dozorowym, wyposazonym w stanowisko komputerowe,
centralke instalacji przyzywowej, podglad monitoringu obiektowego korytarzy i monitoringu
medycznego. Pokoéj przygotowawczy pielegniarski jest miejscem przechowywania lekéw i ich
przygotowywania. Pomieszczenie to wyposazone bedzie w meble indywidualnej zabudowy
meblami zabiegowymi o podwyzszonej klasie utrzymania czystosci, cigg dolnych,
szufladowych szafek 2z blatem higienicznym, w ktérym wpuszczony bedzie zlew
jednokomorowy z baterig . W czesci gornej cigg szafek wiszacych z drzwiami przeszklonymi.
W pomieszczeniu tym projektuje sie takze chtodziarke do przechowywania lekow, oraz split
schtadzajacy powietrze do 20° C. Kolejnym miejscem pracy personelu pielegniarskiego jest
gabinet diagnostyczno- zabiegowy oddziatu, ktéry bedzie petnit podwdjng funkcje- diagnostyke
realizowang przez lekarza (badanie palpacyjne, przy uzyciu stetoskopu czy USG narzgdéw
wewnetrznych z wyjagtkiem badan inwazyjnych). Badania EKG, pomiar cisnienia krwi, pomiar
wagi. W gabinecie bedg prowadzone proste zabiegi chirurgiczne polegajace na zdjeciu szwéw
pozabiegowych, iniekcjach, zmianie opatrunkéw, pobraniu krwi dla celéow analitycznych,
inhalacji i drobnych zabiegéw terapeutycznych. Gabinet zabiegowy wyposazony bedzie w
meble indywidualnej zabudowy meblami zabiegowymi o podwyzszonej klasie utrzymania
czystosci, cigg dolnych, szufladowych szafek z blatem higienicznym, w ktérym wpuszczony
bedzie zlew jednokomorowy z baterig. W czesci goérnej cigg szafek wiszacych z drzwiami
czesciowo przeszklonymi. W_pomieszczeniu tym projekiuje sie takze chiodziarke do
przechowywania niektérych lekéw i materiatbw medycznych .Wyposazeniem statym gabinetu
sg $Scienne gniazda poboru gazéow medycznych- tlen medyczny, sprezone powietrze
medyczne i préznia. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy wyposazony bedzie w wodzek do
przewozenia pacjenta z funkcjg zabiegowa, lampe bezcieniowg zabiegowg sufitowa,
negatoskop, wézki ze sprzetem diagnostycznym i EKG, asystor, wézek zabiegowy, wézki na
worki na odpady zgodne z obowigzujgcymi procedurami szpitala. W gabinecie zabiegowym
zaprojektowano takze stanowisko komputerowe z aparatem telefonicznym oraz wielofunkcyjny
monitor z podgladem obiektowym korytarzy i pokoi podwyzszonego dozoru medycznego. Dla
zespotu pielegniarskiego na kazdym odcinku zaprojektowano pomieszczenie higieniczno-
sanitarne z kabing natryskowa. Pielegniarki w ramach swoich obowigzkéw korzystajg ze
sprzetéw i materiatéw oraz bielizny czystej zgromadzonych w magazynkach czystych, bielizna
brudna sktadowana jest w brudownikach wyposazonych w maceratory, dodatkowo odcinki
pielegnacyjne wyposazone sg W pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia dla mycia i
dezynfekcji naczyn sanitarnych wielokrotnego uzycia, ktore jako czyste sg przechowywane na
regatach w tych pomieszczeniach, potrzeba istnienia pojemnikéw sanitarnych wynika z profilu
oddziatu i procedur medycznych.

Projekt przewiduje taczng powierzchnie sktadowania magazynowego dla materiatéw czystych
32m?% Podstawowa funkcja porzadkowa realizowana bedzie w oparciu o zaprojektowane
pomieszczenie porzgdkowe, wyposazone w zlew z blachy nierdzewnej na wysokosci 50 cm od
podtogi z baterig i dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym, kratke Sciekowg posadzkows i
umywalke. Pomieszczenie dostosowane do przechowywania sprzetu stosowanego do
utrzymania czystosci, sSrodkow czystosci oraz preparatow myjgco-dezynfekcyjnych, a takze do
przygotowywania roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew. Ustuge sprzatania i utrzymania czystosci w
szpitalu realizuje zewnetrzna firma sprzatajaca.




PACJENCI

Pacjenci na oddziat sg przywozeni na wozkach do transportu na siedzgco lub na wozkach w
pozycji lezacej. Pacjenci trafiajg z izby przyje¢ lub innego oddziatu. Oddziat w swoim obszarze
nie ma wydzielonej funkcji dziatu przyje¢ planowanych. Pacjent w kazdym przypadku jest
zbadany, przebrany w ubranie szpitalne i trafia bezposrednio na przygotowane 6zko w pokoju
chorych, lub do gabinetu diagnostyczno- zabiegowego celem wykonania zaleconych przez
lekarza prowadzgcego dodatkowych czynnosci zabiegowo-diagnostycznych, mozliwych do
wykonania w gabinecie. Na drodze t6zek chorych zaprojektowano drzwi o szerokosci 110 cm.
Rozstaw t6zek w pokoju umozliwia dostep do chorego z trzech stron. t6zka dla chorych sg
przygotowywane poza oddziatem w stacji dezynfekcji i przygotowania. Pacjenci przebywajg w
pokojach chorych maksymalnie trzyosobowych, wyposazonych w tézka szpitalne z szafkg
przytdozkowsg i taboret szpitalny, dla kazdego t6zka przyporzgadkowany jest panel nadtézkowy z
oswietleniem miejscowym, instalacjg przyzywowa, gniazdami poboru gazéw medycznych,
gniazdami poboru energii elektrycznej 230 V a w pokojach podwyzszonego dozoru
medycznego w gniazda instalacji monitoringu medycznego oraz specjalistyczne potki do
zamontowania urzadzen medycznych. Przy kazdym pokoju chorych zlokalizowane jest
pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem w systemie odptywu stropowego i zastony.
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne maja zapewniong wymagang 5- krotng wymiane
powietrza na godzine przy zapewnieniu 50 m® na godzine. Mimo iz pomieszczenia te nie sg
typowymi dla oséb niepetnosprawnych, zaprojektowano zastosowanie szeregu poreczy i
pochwytéw zwiekszajgcych bezpieczenstwo korzystania z sanitariatéw. Na kazdym odcinku
pielegnacyjnym zaprojektowano dla pacjentéw tazienke dostosowang dla osob o
ograniczonych mozliwosciach ruchu. W kazdym pokoju chorych zaprojektowano instalacje
telewizji naziemnej oraz dostep do internetu. Pacjenci oddziatu objeci sg zywieniem w
systemie obstugi zewnetrznej cateringowej tacowej, bez koniecznosci rozdziatu, zmywania i
przechowywania nakry¢. Dla pacjentow zaprojektowano takze aneks kuchenny, gdzie bedzie
mozliwos¢ przygotowania herbaty, kanapki obmycia indywidualnych nakry¢ pacjenta. W
aneksie nie przewiduje sie przechowywania zadnych nakryé ani sztuécéw dla pacjentéw.
Wyposazenie stanowi¢ bedg szafki kuchenne zwienczone blatem 2z wpuszczonym
zlewozmywakiem dwukomorowym, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa i
chtodziarka podblatowa. Dla utatwienia poruszania sie pacjentdéw, projektuje sie wszystkie
ciggi komunikacyjne wyposazy¢ w systemowe pochwyty przyscienne, za$ przewozenie
pacjentow wozkami nie bedzie powodowato uszkodzeh Scian ani naroznikow, gdyz projektuje
sie zastosowanie okfadzin ochronnych PVC.

ODWIEDZAJACY

Oddziat jest elementem struktury catego szpitala, ktéry udostepnia dla odwiedzajgcych
pomieszczenia i szereg ustug wspomagajgcych odwiedziny. Do dyspozycji odwiedzajgcych sg
miedzy innymi : szatnia, ustepy dostepne co druga kondygnacje, punkty gastronomi, kioski i
punkty handlowe.

WYMIARY | POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziatu — 1167,7m?

powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m2

powierzchnia komunikacji - ok. 219 m2

wysokos¢é pomieszczen - 290 cm - w zadnym z pomieszczen
na state nie przebywa wiecej niz 4 osoby - nie zachodzi w zwigzku z tym koniecznos$¢
uzyskiwania odstepstwa od wymogu wysokosci pomieszczenia 3,00 m §20.3.1.
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r.
Dz.U.07.49.330

POMIESZCZENIA ODDZIALU WEWNETRZNEGO POZIOM 2

IETAP, [l ODCINEK PIELEGNACYJNY Pow. m?
2.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,31
2.3 HOL WEJSCIOWY 57,74




2.4 POKOJ LEKARZY WIELOFUNKCYJNY 52,31
25 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE LEKARZY 3,65
2.6 POKOJ SNIADAN PERSONELU 12,98
2.7 KORYTARZ Il ODCINKA PIELEGNACYJNEGO 139,63
2.8 POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,28
2.9 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,05
210 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
211 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,74
2.12 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,96
2.13 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PERSONELU 4,81
2.14 | POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN 2,25
2.15 | BRUDOWNIK 3,44
2.16 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS 9,06
217 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 4,61
2.18 | GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 14,06
2.19 | PUNKT PIELEGNIARSKI 7,83
2.20 | POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 12,26
291 POKOJ LOZKOWY 4 OS PODWYZSZONEGO DOZORU 34.90
: MEDYCZNEGO ’
2.22 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS 6,35
2.23 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
2.24 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,13
2.25 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,66
2.26 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,93
2.27 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 15,05
2.28 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,92
2.29 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 15,16
2.30 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,89
2.31 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,10
2.32 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,71
2.33 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,97
2.34 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,11
2.35 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,32
2.36 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 14,67
2.37 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 2,38
2.38 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,04
2.39 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,87
240 | POKOJLOZKOWY 2 OSOBOWY 15,17
241 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 15,18
2.42 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 6,71
2.43 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,99
2.44 | POKOJ LEKARZ DYZURUJACEGO 14,92
2.45 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,50
2.46 | POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 20,43
2.47 | SEKRETARIAT 21,39
2.48 | POKOJ ORDYNATORA 15,33
2.49 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 4,47
2.50 | MAGAZYNEK CZYSTY 6,61
2.51 | ANEKS KUCHENNY 8,38
2.52 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE ODDZIAtU 4,70

RAZEM




2.2 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE TECHNICZNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,31 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 ,
antyelektrostatyczne, odporne na srodki dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany i malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
6 | Wentylacja Grawitacyjna, split schtadzajacy
7 | Urzadzenia sanitarne - klimatyzator schtadzajacy
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, zasilanie urzadzen instalacje
staboprgdowe
Wyposazenie:

wyposazenie zgodnie z projektem branzy elektrycznej

2.3 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia HOL WEJSCIOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 57,74 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dtugoéci ok. 35 mb

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT 25

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej

9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej

2.4 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LAKARZY WIELOFUNKCYJNY

2 | Powierzchnia uzytkowa 52,31 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 | Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna + split

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposob
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja,
instalacja telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. )
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.




Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.

5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na . 1
scliany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
2.5 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
LEKARZY
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,65 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, bateria prysznicowa, zastonka prysznicowa.
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 1
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.6 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ SNIADN PERSONELU
2 | Powierzchnia uzytkowa 12,98 m?
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3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
miedzyszafkowy i $ciana ze stotem PVC spawane do
wysokosci 160 cm
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterig instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podej$cia w bruzdach sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Motalowy kosz | Kosz pedaiouy 2 walnoopadeiaca ooha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéc’: ) 1
uchylng pokrywag 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37 ?tzogfka kuchenna ptyty meblowej z blatjeam o) vyymiarach 80 - 2
Jaca X 60 x 85 cm
38 Szafka kuchenna P,(qchenna szafka wiszgca mocowana do
. Sciany wykonana z ptyty meblowej o - 2
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
2.7 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ Il ODCINKA PIELEGNACYJNEGO
2 | Powierzchnia uzytkowa 139,63 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dtugoéci ok. 90 mb
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty

kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja Zasilanie 230 V

41 Kamera monitoringu zdarzen alarmowych w dzien i w nocy, 50 Hz; instalacja 2

obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm, monitoringu
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

2.8 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LtOZKOWY DWUOSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,28 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
¢ tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
715 pionowa nlerdzewqej z mozliwoscig i 1
: . mocowania dodatkowego sprzetu
miedzytdzkowa : .
monitorujgcego
Oprawa nadtézkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy Zasilanie 230 V
dwéina z kompletem panel medyczny w Iflasy IIb d’rygoéci 50 Hz, ingtalacja
701 | Podwol ] P 3300mm z deklaracja zgodnosci gazéw 1
gniazd gazow producenta i CE. Panel wyposazony na medycznych,
medycznych dla jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, instalacja
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kazdego t6zka

1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

internetowa

2.9 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w DO?OWHikZCOkI.’nygf(a Wé’*y;'ie tsta|]9|wy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2

Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
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2.10 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 0OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. -
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Wiszaca potka W wykonanju higigpiczpy_m ze stali
715 pionowa nlerdzewr]ej z mozliwoscig i 1
miedzylozkowa mocowania dodatkowego sprzetu
monitorujgcego
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt pf)bpru A'IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.11 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY
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2 | Powierzchnia uzytkowa 14,74 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyf:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
212 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,96 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem

czasowym




7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dqstogowany do pap.igrul 0 max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, srednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
213 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
PERSONELU

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,81 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i

osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l |Io§C|. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujqcygh z przycis'kiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie's;ak ze szczotkg do WC'mocoyvany
11 sedesow dorsc,lany. Wykongny ze stali, wymienna - 1
koncéwka szczotki.
2.14 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,25 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimna,
zlewozmywak gospodarczy nierdzewny na wysokosci 60
cm, z baterig wody cieptej i zimnej, odptyw z myjki rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
myjki 230v/16A (podejscie trojfazowe)

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
5 Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy, i 1

ptynie mocowany do

matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
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Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem

dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Mycie i dezynfekcja roznego rodzaju Zasilanie 230 V

Myjnia-dezynfektor naczyn s.zp?talr?ych tgkich jak stoje na ' 50 Hz; .

735 URZADZENIE mocz, miski, wiadra itp. qbs%uga w petni doprowad;enle 1

zautomatyzowana, bezpieczna. wody i

ISTNIEJACE odprowadzenie

Sciekow
2.15 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,44 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, odptyw z
maceratora rura 110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
maceratora 230v/16A (podejscie tréjfazowe)
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Urzadzenie do utylizacji wszystkich
naczyn i materiatédw wykonanych z pulpy Zasilanie 230 V
celulozowej (kaczki, baseny, miski 50 Hz
nerkowate itp.). Bezdotykowe otwieranie doprowa dz,enie
Urzadzenie do zar(;lykanig ppklijyhza pomocy czujnika zasilania
8 utylizowania basenéw- Egzgzteynlgarz.zarggr:on;:?zeujnika tr(’)jfazowego.; 1
macerator podczerwieni. Automatyczny, doprowgd;enle
antybakteryjny proces czyszczenia i o dpr\g\j\)/a}(;zlenie
deodoryzacji. System 9 nozy tnacych. sciekow:

Moc silnika 750W. Waga 80 kg. Zasilanie
230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund.
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Wsad do 6 naczyn na cykl. Odptyw 50 ®.
Poziom hatasu 59,5 dba. Wymiary 500
szerx 1038 wys x 600 gteb mm.
Podtaczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode
27 litréow. Zuzycie wody z mozliwoscig
regulacji - 18 L. Pokrywa wykonana z
tworzywa z zatopionymi
nanoczasteczkami srebra. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Beben
wraz z nozami tngcymi w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik
zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody,
czujnik zablokowania odptywu. tatwa do
demontazu $ciana przednia. Doptyw
wody zimnej: rurka zasilajgca o srednicy
% cala. Zabezpieczenie 1P54.
Wyswietlacz LED informujacy o
ewentualnych btedach oraz diody LED.

2.16 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 9,06 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa zawieszona do sufitu.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach sciennych. komplet poreczy i siedzisko NPS
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mie¢
stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKT , WyKOnany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyrvr;l;’:/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé )
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra w(§>+y:ie tSta;.Ic.'l\NY’ .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 Ph./me mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na )
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
10 Wieszak na papier Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
toaletowy matowy. Dostosowany do papieru o max B
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19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt staty dla niepetnosprawnych
12 Uchwyt staty dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stali )
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
32 mm.
Uchwyt skfadany- uchylny dla
13 Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych mocowany do sciany. )
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
: Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
14 S.IOde*ko dla Wymiary AJfO X 4%/ cm. éllllvgdaze, posiada -
niepetnosprawnych $ruby montazowe schowane pod
ozdobna rozeta, wytrzymatosc na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, $rednica rurki 32 mm. -
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
217 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,61 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

2.18 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,06 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
antyelektrostatyczne odporne na dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimna, zlewozmywak 1
komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony
w blat, z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,
Air),

WYPOSAZENIE |
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symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . pokrywg, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywag 201
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli iloSci. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
9 Kosz jezdny na PP pojemnik na odpady otwierany ) 2
odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnos$ci 120
|. wyposazony w wymienne koétka.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
726 Zestaw mebli zlewozmywakiem. Szafki wiszgce ) 1
zabiegowych zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
fatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na $rodki
dezynfekcyjne.
AQV GNIAZDA SCIENNE 1
2.19 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia PUNKT PIELEGNIARS5SKI

2 | Powierzchnia uzytkowa 7,83 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,
podglad monitoringéw, stacja domofonowa,
MONITORING MEDYCZNY
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Bebel wykonany na indywidualne
Zabudowa meblowa zamowienie z ptyty laminowanej 18mm
34 wykornczonej laminatem odpornym na - 1

indywidualna

srodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnien w procesie
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utrzymania czystosci

44

Podglad monitoringu
obiektowego

Zasilanie 230 V 50 Hz;

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu
obiektowego i
monitoringu pokoi
té6zkowych

2.20

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI

Powierzchnia uzytkowa

12,26 m?

WIN|—=

Posadzka

dezynfekcje

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na

Sufit

Tynkowany malowany

b

Sciany

pomieszczenia

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci

o))

Wentylacja

Grawitacyjna + split

Urzgdzenia sanitarne

w bruzdach $ciennych.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zZlewozmywak ze
stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
wpuszczony w blat, z baterig wody cieptej i zimnej,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
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Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojacych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
$rodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na Srodki
dezynfekcyijne.

2.21

Wyposazenie budowlane

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LOZKOWY 4 0SOBOWY PODWYZSZONEGO
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DOZORU MEDYCZNEGO

Powierzchnia uzytkowa

34,90 m?

WIN

Posadzka

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne, antyelektrostatyczna

Sufit

Tynkowany, malowany

b

Sciany

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

()]

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda

odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
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Kamera monitoringu

Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja
zdarzen alarmowych w dzien i w nocy,
obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm,
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu

ZOX

Oprawa nadtézkowa
pojedyncza z
kompletem gniazd
gazow medycznych
dla kazdego t6zka

Jednostanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
1650mm z deklaracjg zgodno$ci
producenta i CE. Panel wyposazony w:
2xpunkt poboru O2, 2xpunkt poboru
AIR,2x punkt poboru VAC, 1xo$wietlenie
miejscowe 1x4W LED, 1xos$wietlenie
ogolne 2x14W LED, o$wietlenie nocne
1x3W LED, zlicowane z powierzchnig
panelu gniazda elektryczne 230V szt.8,
gniazdo ekwipotencjalne szt. 4, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 2, , potréjny
system ramion infuzyjnych -
dwuramienny tzw. famany, obrotowy
wysiegnik w zakresie 180 ° o dlugosci

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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catkowitej min. 1280 mm i wytrzymatosci
obcigzenia min. 20kg z drgzkiem ze stali
nierdzewnej o $rednicy 20mm i dtugosci
min. 880mm (+/- 5%) umozliwiajagcym po
przez swojg konstrukcje natychmiastowg
ptynng regulacje potozenia w pionie w
zakresie min. 500mm, - obrotowy w
zakresie 180 ° wysiegnik prosty o
diugosci catkowitej min. 730mm (+/- 5%)
z mozliwoscig obcigzenia min. 30kg +
podwieszona obrotowa poétka, -
obrotowy w zakresie 180 ° wysiegnik
prosty o dlugosci catkowitej min. 530mm
(+/- 5%) z mozliwoscig obcigzenia min.
30kg + drazek ze stali nierdzewnej min.
dt. 700mm, system przywotawczy
wskazany przez Inwestora.

Z01X

Trzystanowiskowy
most medyczny

Wyréb medyczny klasy Ilb typu ZMPQO7
lub réwnowazny zgodnie z Aneksem [X,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC
dotyczgcej urzgdzen medycznych,
wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN
60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-
1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007;
EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN
ISO 11197: 2009. Sufitowo - mostowy
panel zasilajgcy w klasie lIb do Sali
Intensywnej Terapii dla 3 stanowisk
dtugosci 6750mm mocowany do stropu
na 4 wykonanych ze stali malowanej
technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach
(zwiesiach) z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuz;ji.
Jednostronny system zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych,
gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwac;ji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwacji czy ewentualnej
naprawy zapewnia mozliwo$¢é wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego mostu. Konstrukcja
belki gtéwnej wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwa farbg
proszkowg. Gérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do
ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia fatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez
personel niskiego wzrostu oraz
zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu.
Tylna $ciana jednostki medycznej gtadka,
prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng
instalacje systemu blisko $ciany lub
okien. Wymienne listwy czotowe mogg

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow
medycznych,
instalacja
internetowa
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by¢ wykonane, pomalowane na dowolny
kolor z palety RAL. Oprzewodowanie
przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazéw
medycznych. Doprowadzenie instalaciji
elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla
gazoéw medycznych i osobno dla mediéw
elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki
medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na
powierzchni kazdej rury). Czesé
przytaczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjg szpitalng gazéw medycznych
nastepuje w przestrzeni miedzystropowe;j
gdzie sg umieszczone zawory odcinajgce
jednostke od instalacji gazéw
medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Doprowadzenie instalaciji -
bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych.
Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na Scianie, na powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Miejsca tgczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji
domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu
poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg
roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru.
Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji
gazowych sg uziemione. Panel
wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm diugosci
400mm kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gornej czesci ( jedna po
stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. pétki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki
lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie
punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na
frontowej $cianie mostu. Jednostka
wyposazona w system sygnalizacyjno
alarmowy z wyswietlaczem LCD
wielkosci, 10” na ktérym zobrazowane sg
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manometry wskazujgce aktualny stan
ustawien alarmowych, aktualne
poprawne cisnienie dostarczonych gazéw
medycznych do jednostki. W dolnej
czesci belki gtownej tor jezdny dla
przesuwnego i obrotowego wézka strony
monitoringu - wentylacji oraz wozka
strony infuzji. Wézki - zestawy nosne
poruszajgce sie po torach jezdnych na
fozyskach tocznych ktére sg wyposazone
w cierny hamulec poziomego przesuwu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
rury nosne wozkow, szyny sprzetowe
potek oraz wszelki osprzet niezbedny do
pielegnacji pacjenta. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne $rodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk
t6zkowych ( x3) :

1. Punkty poboru gazéw medycznych w
standardzie AGA zainstalowane na
froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podiogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej zlicowane z
powierzchnig panelu, zgodne

z PN z diodg/ lampkg kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem
otworkoéw wtykowych przed

ingerencjg, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej a potowa po

stronie monitoringu w belce gtéwnej):
-12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i
diodg LED
- 12 x PE (wyréwnanie potencjatow)

- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na

oddzielnym obwodzie dla RTG

3. Lacznosé i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona infuzji )

- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu

przyzywowego ( gniazdo, terminal

zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego)

4. OSwietlenie pracy dla 1 tézka

wyposazone w dwa rodzaje oswietlenia:

— Fluorescencyjne o$wietlenie ogolne

2x54W EVG - zatgczane wytgcznikiem

poza mostem medycznym.

Moduty o$wietlania ogélnego
umieszczone na goérnej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien

Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory
fluorescencyjnych zrédet switata nie
przezroczyste tzw.
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opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
os$wietlania dla systemu przy drzwiach;

- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe
1x36W EVG - zatgczane wytgcznikiem na
moscie medycznym.

Modut oswietlania miejscowego
umieszczony na pochylonej ku podtodze
ptaszczyznie mostu

medycznego emitujgcy strumien swiatta
skierowany na tézko pacjenta. Dyfuzor
fluorescencyjnych zrédet

Switata nie przezroczysty tzw.
opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy
ol$nienie. Wtgcznik oswietlania

miejscowego w ptaszczyznie czotowej
mostu.

- Lampka punktowa w technologii LED
na ramieniu przegubowo gietkim.
Natezenie o$wietlenia

42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 5500K , mocowana do
szyny 25x10mm; o

maksymalnej mocy 18W +/- 5%

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony
monitoring + wentylacja rotacyjny z
hamulcem przesuwu i

mozliwos$cig regulacji potozenia
wzdtuz belki na dtugosci 6350mm oraz
kacie obrotu w zakresie

180° (+/-5%). Nosnos¢ wozka strony
infuzji mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki

gtéwnej min. 50 kg)

- 2 x Drgzek dla mocowania potek pod
wozkiem, 820 mm, ze stali nierdzewne;j,
L=600 mm

- 1 x Pétka z szufladg o wymiarach
580x550x97 mocowana do pionowych
drazkéw wyposazona 2 boczne

szyny medyczne. Uchwyt poza
obrysem frontu szuflady.

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z
hamulcem przesuwu, pionowy drgzek
238mm L=1000mm.

Nos$nos¢ wozka strony infuzji
mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki gtéwnej min. 60 kg)

- 2 x Drgzek 828 mm L 1000 mm ze stali
nierdzewnej, L=1000 mm

- 2 x Podwdjne szyny medyczne z
uchwytami drgzkow

- 1 x Pozioma szyna medyczna z
uchwytem drazka @38 mm

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci

- 1 x Tréjramienny system obrotowych
wysiegnikow infuzyjnych mocowany do
nogi mostu:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
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nierdzewnej dtugosci 900mm z
mozliwos$cig ptynnej regulacji zmiany

potozenia w pionie w uchwycie w
ramieniu tamanym
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami
infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4
worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =500mm
e) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =700mm
- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub
ostatniej nodze ( do uzgodnienia z
uzytkownikiem) systemowe

ramig infuzyjne tj. tamany obrotowy
wysiegnik wykonany z aluminium o
zakresie obrotu

min.160 o i dtugosci catkowitej
1200mm z drazkiem ze stali nierdzewnej
o srednicy min. 20mm i

dtugosci min. 600mm (+/- 5%).
Wysiegnik o przekroju eliptycznym o
grubosci $cian min. 2mm.

System wyposazony w hamulce
regulujgce pozycje w kazdym z 3
obrotowych przegubéw. Instalacja

elektryczna prowadzona wewnatrz
ramion. Na ramieniu zainstalowany
poziomy obrotowy w zakresie

min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi
wykonanymi z aluminium

malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
nierdzewnej dtugosci 500mm
umieszczony na dolnej $cianie po $rodku
terminalu

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand
seria Mosaic EUR, biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne
(wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ
45
- 1 x Dla catej jednostki system
monitorujgco- alarmowy jednostki z
dotykowym kolorowym ekranem

wielkosci min. 10" wykonanym w
technologii LCD umozliwiajgcy odczyt
aktualnych parametrow

instalacji gazéw medycznych
czujnikami o wartosci (4-20mA), system
zainstalowany na frontowe;j

czotowej $cianie jednostki.
- 1 x Dla catej jednostki elastyczne ramie
do montazu iluminatora naczyn z
mobilnym uchwytem do szyny

DIN 25x10mm o dtugosci ramienia
gietkiego min. 600mm zakoriczone
gtowica, ktéra umozliwia

dodatkowg bezstopniowg regulacje
kata potozenia iluminatora.
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6. Gwarancja producenta minimalnie 36
miesiecy ( 3 lata ). W okresie gwarancji
ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

2.22 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,35 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antypos$lizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa
zawieszana do sufitu. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych. Komplet
poreczy i siedzisko NPS
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mieé
stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kesz pedaiowy 2 wolvacpadafaes ccha
1 pedalowy z workiem i odporny ’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l |Io§C|. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie’sgak ze szczotkg do WC'moc:O\.Nany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
2.23 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?
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3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy llb dlugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, in§talacja
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.24 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,13 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
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w bruzdach $ciennych.

ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootp?dajq?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrn;1 nayodciskiypalcéw. Pojemnz'éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.25 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,66 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
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| odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.26 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,93 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa Wé)*ylsie tsta|]9|wy, :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.27 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone

po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda

odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w DO?OwnikZCOk!’nygf(a Wé’*y;'ie tsta|]9|wy, .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Oprawa nadtézkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy Zasilanie 230 V
201 | Podwdjna z kompletem panel medyczny w klasy IIb diugosci 50 Hz, instalacja 1
gniazd gazow 3300mm z deklaracjg zgodnosm_ gazoéw
medycznych dla producenta i CE. Panel wyposazony na medycznych,
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kazdego t6zka

jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

instalacja
internetowa

2.28 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,92 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kosz peceiowy 2 wolroopacdafae i
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéc’: ) 1
uchylng pokrywa 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnikna myclow | Dozownk co Myl v e sou.
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
. Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polergw;vr{ej, éregnica rurki 32 mm. J ) 2
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| Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

2.29 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,16 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
ety ooz
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéc’: ) 1
uchylng pokrywa 201
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy |lb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar’nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A'IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.30 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,89 m?

35



3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. -
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. }
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ pelnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.31 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LtOZKOWY 2 0SOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,10 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z wodg ciepta i zimng, instalacja
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prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 vhie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
F,) y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A'IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, in§talacja
701 | gniazd gazow VAC, 1xosw'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.32 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 6,71 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o

zajetosci pomieszczenia
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w DO?OwnikZCOk!’nygf(a Wé’*y;'ie tsta|]9|wy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dqstospwany do pap.igru’ 0 max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie’sgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M sedesow dorsc,lany. Wykongny ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.33 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,97 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.

5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, in§talacja
701 | gniazd gazow VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.34 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ tOZKOWY 2 0OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,11 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 vhie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io_éC|. } 1
F,) y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
: . Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na piyn dezynfekyujacych z przyEiZkiem - 1

dezynfekujgcy

tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
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Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja

. . VAC, 1xos$wietlenie miejscowe 1x4W azow
Z01 | gniazd gazow LED, 1xo$wietlenie ogéfne 2x14W LED, megycznych, 1
me:dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.35 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,32 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik namydiow | B N o o Kontrol lose
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
15a. Uchwyt tazienkowy Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej - 2
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polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

2.36 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0SOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,67 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa ,instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego to6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.37 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,38 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
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4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ pelnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
sedesowg dolscllany. Wykona_ny ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.38 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0SOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,04 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

Sciennych.

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
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8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 pedalowy z workiem i odporny ,na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywag 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik namydiow | TR, O e do kontrol To%e
5 Ph./me mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy llb dlugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.39 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 6,87 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
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WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w DO?OwnikZCOk!’nygf(a Wé’*y;'ie tsta|]9|wy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie’sgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M sedesow dorsc,lany. Wykongny ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.40 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,17 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1

jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
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Pojemnik na mydio w

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.

5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw'|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.41 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,18 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
L tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Z01 | Oprawa nadtézkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy Zasilanie 230 V 1
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podwdjna z kompletem
gniazd gazéw
medycznych dla
kazdego t6zka

panel medyczny w klasy Ilb dtugosci 50 Hz, instalacja

3300mm z deklaracjg zgodnosci gazow
producenta i CE. Panel wyposazony na medycznych,
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, instalacja
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru internetowa

VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

2.42 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,71 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. }
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -

sedesowg

koncoéwka szczotki.
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Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
243 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,99 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy llb dlugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt pgbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
mgdycznyg_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.44 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZA DYZURUJACEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,92 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
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dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

2.45 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,50 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncowka szczotki.
| 2.46 | Wyposazenie budowlane |
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1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 20,43 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposob
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, teletechniczna,
strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Motalowy kosz | Kosz pedaiowy 2 walnoopadeiaca ooha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéc’: ) 1
uchylng pokrywag 201,
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
2.47 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT

2 | Powierzchnia uzytkowa 21,39 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, pofpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, teletechniczna,
strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cicha - 1
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pedatowy z workiem i
uchylng pokrywag

pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
201.

Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, .
5 vhie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
F,) y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
2.48 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ ORDYNATORA

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,33 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

2.49 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 4,47 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antypos$lizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopadajacg cichg i 1

pedatowy z workiem i

pokrywa, wykonany ze stali, matowy
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uchylng pokrywa

odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
201.

Wieszak- drgzek z 4 haczykami.

2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncéwka szczotki.
2.50 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYNEK CZYSTY
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,61 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
2.51 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 8,38 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterig, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne, miejscowe
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajaca cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy } 1

uchylng pokrywag

odporny na odciski palcow. Pojemnosé
201.
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Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 tynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
P g tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Szafka kuchenna Kuchenna szafka stojgca wykopana z
37 toi ptyty meblowej z blatem o wymiarach - 1
Stojaca 80x60x85 cm
Szafka kuchenna P’(u.chenna szafka wiszgca mocowana do
38 . $ciany wykonana z ptyty meblowej o - 1
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
2.52 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE ODDZIALU
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,70 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 $ufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z woda cieptg i zimna,
zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podej$cia w bruzdach sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydio w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 tynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
F,) . tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynow
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ petnej sterylizaciji.
POMIESZCZENIA ODDZIALU WEWNETRZNEGO POZIOM 2
IIETAP, | ODCINEK PIELEGNACYJNY Pow. m?
2.1 HOL WINDOWY 45,60
2.53 | KORYTARZ | ODCINKA PIELEGNACYJNEGO 130,66
2.54 POKOJ LEKARZ DYZURUJACEGO 15,00
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2.55 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE 3,57
2.56 | POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,91
2.57 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE 2,72
2.58 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,92
2.59 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 2,69
2.60 | POKOJ £OZKOWY 2 OSOBOWY 15,06
2.61 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,70
2.62 | POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,98
2.63 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 15,10
2.64 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,70
2.65 | POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY 15,05
2.66 | POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,15
2.67 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,08
2.68 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 15,54
2.69 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,70
2.70 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,05
2.71 | POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,82
2.72 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,17
2.73 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,68
2.74 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 2,75
2.75 | POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,54
2.76 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 3,15
2.77 POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 21,62
2.78 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 4,05
2.79 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 3,90
280 POKOJ £tOZKOWY 3 OSOBOWY PODWYZSZONEGO 23.75
) DOZORU MEDYCZNEGO ’
2.81 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 4,53
2.82 PUNKT PIELEGNIARSKI 7,15
2.83 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI 13,53
2.84 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE PERSONELU 4,46
2.85 POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN 2,69
2.86 BRUDOWNIK 4,29
2.87 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS 8,95
2.88 MAGAZYN SPRZETU PODRECZNEGO CZYSTY 2,62
2.89 MAGAZYN WKtADOW JEDNORAZOWYCH 2,50
2.90 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 17,77
2.91 POKOJ LtOZKOWY 2 OSOBOWY 14,77
2.92 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE 6,15
2.93 | POKOJ £tOZKOWY 2 OSOBOWY 14,18
RAZEM 571,12
2.0 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia HOL WINDOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 45,60 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposob
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci
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8 | Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy

2.53 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ | ODCINKA PIELEGNACYJNEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 130,66 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
oktadzina PVC do wysokosci 160 cm pochwyty
systemowe PVC dtugoéci ok. 73 mb

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposéb
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci HYDRANT 25

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Kamera bedzie dostarczaé na tyle
szczegotowy obraz obserwowanej sceny,
aby byta mozliwa precyzyjna identyfikacja
ludzkich twarzy, informac;ji
alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja Zasilanie 230 V

41 Kamera monitoringu zdarzen alarmowych w dzien i w nocy, 50 Hz, instalacja 2

obiektyw o statej ogniskowej 4 i 6 mm, monitoringu
pracujgca w jakosci HD, dajaca
mozliwos¢ obrazu w rozdzielczosci 2
Mpix, wykonanie kamery w wersji
antywandal

2.54 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZA DUZURUJACEGO

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,00 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
fartuch przyumywalkowy PVC

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejniki higieniczne zamontowane w sposob
umozliwiajgcy utrzymanie czystosci, umywalka
ceramiczna, potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
telewizyjna, teletechniczna, strukturalna SSP,

2.55 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,57 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
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pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . OKT , WyKOnany ze stall, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyrvr;l)a/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé ) 1
uchylng pokrywag 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa w(§)+y|£1ie tsta|]9|wy, .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroli 110SCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 sedesowa do,sc’lany. Wykona)ny ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
2.56 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,91 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd

wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
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obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.57 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,72 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem

czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne

w bruzdach $ciennych.

Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

8 | Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajaca cichg
1 datowv z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy - 1
pe y odporny na odciski palcow. Pojemnosé
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uchylng pokrywg

201.

Wieszak- drgzek z 4 haczykami.

2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wiesgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.58 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,92 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '

5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1

Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.
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Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem

6 dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. ) 1
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
Panel dwutézkowy, dwa punkty poboru
02, dwa punkty poboru AIR, dwa punkty
poboru VAC, dla kazdego pacjenta :
Oprawa nadtézkowa oswietlenie miejscowe w dot Swietlowka, Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem oéfw'ietlenie nocne s’vlvittetléwka st'erodwane 50 Hz, in§talacja
. . miejscowym manipulatorem, gniazda azéw
20 gniazd gazow elelitryc\;vrz,e 4 szt r?a jednego gacjenta, megycznych, 1
me:dycznyf:.h dla gniazda LAN 1 szt, gniazda instalacja
kazdego tozka ekwipotencjalne 1 gniazda, wszystkie internetowa
gniazda zlicowane, , system
przywotawczy, wskazany przez
Inwestora
2.59 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,69 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1

sedesowg

koncéwka szczotki.
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Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.60 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,06 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, z wodg cieptg i zimnag, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brgegarrji . ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
¢ tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy llb dlugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.61 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,70 m?
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3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. }
i tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ pelnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.62 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,98 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
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pétpostument, z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l |Io§C|. } 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujqcygh z przycis'kiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar’nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A'IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xo$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:.h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego tozka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.63 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,10 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd

wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring

obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,
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9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycis_kiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talac1a
701 | gniazd gazow VAC, 1xo§w|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.64 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,70 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
2 Wieszak $cienny Wieszak- drgzek z 4 haczykami. } 1

Wykonany z chromowanego mosigdzu,
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mocowany do $ciany.

3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydio w Do?ownikzcok.mygffa Wé)*ylsie tsta|]9|wy, :
! matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.65 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,05 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa Wé)*ylsie tsta|]9|wy, :
! matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
: : Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na piyn dezynfekyujqcych z przy(F:)iZkiem - 1

dezynfekujgcy

tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
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Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.

Oprawa nadtézkowa
podwdjna z kompletem

Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja

. . VAC, 1xos$wietlenie miejscowe 1x4W azow
Z01 | gniazd gazow LED, 1xo$wietlenie ogéfne 2x14W LED, megycznych, 1

me:dycznyf:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja

kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

2.66 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,15 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy I
Oprawa nadtézkowa panel medyczny w klasy IIb dtugosci Zasilanie 230 V
podwajna z kompletem | 3300mm z deklaracjg zgodnosci 50 Hz, instalacja
Z01 | gniazd gazéw producenta i CE. Panel wyposazony na gazow 1
; . . medycznych,
medycznych dla J1edno i:anot;/vmkilwr\). ;prunl:(ttpotgoru 02, instalacja
5 o xpunkt poboru ,1x punkt poboru .
kazdego tozka VApC, 1x§éwietlenie mieﬁ)scowg 1x4W internetowa
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LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED,
os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.67 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,08 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydiow || e o o konirol lodei
5 Ph./me mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na )
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dqstospwany do pap.igru’ 0 max _
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
| 2.68 | Wyposazenie budowlane |
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1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0S

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,54 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycis_kiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen_|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyf:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.69 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,70 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
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spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa w(§)+y|£1ie tsta|]9|wy, :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 Ph./me mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na )
scliany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw'|etlen'|e miejscowe 1x4W gazow
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me:dycznyf:_h dla oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego to6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.70 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,05 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,

pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali

stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
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w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopgdajqca cichg
1 pedatowy z workiem i pokrywa, wykonany ze S,ta“' matowy -
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|O.SCI. )
- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. -
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.71 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,82 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda

odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
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symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
s tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilar_nie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.72 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,17 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
1 pedalowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa Wé)*ylsie tsta|]9|wy, :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.73 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,68 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone

po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda

odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygffa Wé)*ylsie tsta|]9|wy, :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Oprawa nadtézkowa Dwustanowiskowy min. 6 komorowy Zasilanie 230 V
ZO1 | podwojna z kompletem | panel medyczny w klasy IIb dtugosci 50 Hz, instalacja 1
gniazd gazow 3300mm z deklaracjg zgodnosci gazow
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medycznych dla
kazdego t6zka

producenta i CE. Panel wyposazony na
jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2,
1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru
VAC, 1xo$wietlenie miejscowe 1x4W
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED,
oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane
z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system

przywotawczy wskazany przez Inwestora.

medycznych,
instalacja
internetowa

2.74 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,75 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
L okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyr\lr¥§1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}ééé ) 1
uchylng pokrywg 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w DO?OwnikZCOk!’nygf(a Wé’*y;'ie tsta|]9|wy, .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
15a. Uchwyt tazienkowy Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej } 2

polerowanej, srednica rurki 32 mm.
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| Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

2.75 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0OS

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,54 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik na mydto w Dozownik co .mydfra w ptynie sta_lc_»wy, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycis_kiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru 50 Hz, mgtalaqa
701 | gniazd gazow VAC, 1xo’sw_|etlen.|e miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dia o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego to6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.76 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 | Powierzchnia uzytkowa 3,15 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
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5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
9 | Gazy medyczne -
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosiadzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwo$¢ pelnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigsgak ze szczotkg do WC'mocoyvany
M do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.77 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 3 0OS
2 | Powierzchnia uzytkowa 21,62 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
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Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
Standardowa dtugos$¢ panelu
jednostanowiskowego: 1600 mm
Panel jednotézkowy, punkt poboru O2,
Oprawa nadtézkowa punkt poboru AIR, punkt poboru VAC, Zasilanie 230 V
pojedyncza z oéw?etlenie miejscqwg w,dc’){ Swietlowka, 50 Hz, in§talacja
70 | kompietem gniazd ogwletlenle nocne Swietlowka st'erowane gazéw 1
. miejscowym manipulatorem, gniazda medycznych,
gazow. mEdyC,z_nyCh elektryczne 4 szt, gniazda LAN 1 szt, instalacja
dla kazdego tozka gniazda ekwipotencjalne 1 gniazdo, internetowa
wszystkie gniazda zlicowane, , system
przywotawczy, wskazany przez
Inwestora
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na
Oprawa nadtozkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru O2, Zasilanie 230 V
podwdjna z kompletem 1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru 50 Hz, instalacja
701 | gniazd gazow VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W gazow 1
LED, 1xos$wietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dla os$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.78 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENI HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,05 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
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stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.

w bruzdach $ciennych.

nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na

Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydito w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.79 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,90 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne
2.80 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 3 OS PODWYZSZONEGO
NADZORU MEDYCZNEGO
2 | Powierzchnia uzytkowa 23,75 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne, antyelektrostatyczna
4 | Sufit Tynkowany, malowany
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
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(o))

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzgdzenia sanitarne

Sciennych.

Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje ilosé

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do Sciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydto w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydfo w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.

Z01X

Trzystanowiskowy
most medyczny

Wyréb medyczny klasy IlIb typu ZMPQO7
lub réwnowazny zgodnie z Aneksem [X,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC
dotyczgcej urzgdzen medycznych,
wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN
60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-
1: 1990; EN 60601-1: A1/1993; EN
60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007;
EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN
ISO 11197: 2009. Sufitowo - mostowy
panel zasilajacy w klasie llb do Sali
Intensywnej Terapii dla 3 stanowisk
dtugosci 6750mm mocowany do stropu
na 4 wykonanych ze stali malowanej
technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach
(zwiesiach) z oddzielng strong
monitoringu-wentylacji oraz strong infuz;ji.
Jednostronny system zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych,
gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwaciji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwaciji czy ewentualnej
naprawy zapewnia mozliwo$¢é wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego mostu. Konstrukcja
belki gtéwnej wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego niewymagajgca

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
gazow 1
medycznych,
instalacja
internetowa
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pokrycia dodatkowg warstwa farbag
proszkowg. Gorny kanat elektryczno-
os$wietleniowy nachylony w stosunku do
ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia fatwe
uzytkowanie gniazd elektrycznych przez
personel niskiego wzrostu oraz
zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu.
Tylna $ciana jednostki medycznej gtadka,
prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng
instalacje systemu blisko $ciany lub
okien. Wymienne listwy czotowe mogg
by¢ wykonane, pomalowane na dowolny
kolor z palety RAL. Oprzewodowanie
przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie
miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazéw
medycznych. Doprowadzenie instalacji
elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko przez jeden z
prostopadtosciennych profili - osobno dla
gazow medycznych i osobno dla mediéw
elektrycznych. Instalacja gazéw
medycznych wewnatrz jednostki
medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN I1ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub préba na
powierzchni kazdej rury). Czes¢
przytagczeniowa, czyli potgczenie z
instalacjag szpitalng gazéw medycznych
nastepuje w przestrzeni miedzystropowe;j
gdzie sg umieszczone zawory odcinajgce
jednostke od instalacji gazéw
medycznych a nie w samej jednostce.
Podtaczenie to realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementéw, na
tzw. Srubunek. Doprowadzenie instalaciji -
bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych.
Punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami
elektrycznymi na Scianie, na powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Miejsca taczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka
po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji
domontowanie dodatkowych punktéw
poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. Podstawa punktu
poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocg
roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby
kompletng wymiane punktu poboru.
Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji
gazowych sg uziemione. Panel
wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm dtugosci
400mm kazda umieszczone na froncie
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panelu w jego gornej czesci ( jedna po
stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do
podwieszenia akcesoridow, np. pétki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki
lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie
punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na
frontowej $cianie mostu. Jednostka
wyposazona w system sygnalizacyjno
alarmowy z wyswietlaczem LCD
wielkosci, 10” na ktérym zobrazowane sg
manometry wskazujgce aktualny stan
ustawien alarmowych, aktualne
poprawne cisnienie dostarczonych gazéw
medycznych do jednostki. W dolnej
czesci belki gtownej tor jezdny dla
przesuwnego i obrotowego wdzka strony
monitoringu - wentylacji oraz wozka
strony infuzji. Woézki - zestawy no$ne
poruszajgce sie po torach jezdnych na
fozyskach tocznych ktére sg wyposazone
w cierny hamulec poziomego przesuwu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak
rury nosne wozkow, szyny sprzetowe
potek oraz wszelki osprzet niezbedny do
pielegnacji pacjenta. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne Srodki
dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk
t6zkowych ( x3) :
1. Punkty poboru gazéw medycznych w
standardzie AGA zainstalowane na
froncie beli gtéwnej,

ptaszczyznie prostopadtej do podiogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Proéznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych,
Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej zlicowane z
powierzchnig panelu, zgodne

z PN z dioda/ lampkg kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem
otworkéw wtykowych przed

ingerencjg, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej a potowa po

stronie monitoringu w belce gtéwnej):
-12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i
diodg LED
- 12 x PE (wyréwnanie potencjatow)
-1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na
oddzielnym obwodzie dla RTG
3. Lacznosc i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ
45 ( strona infuzji )
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ
45 ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu
przyzywowego ( gniazdo, terminal
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zabudowuje dostawca instalacji systemu
przyzywowego)

4. Oswietlenie pracy dla 1 t6zka

wyposazone w dwa rodzaje oswietlenia:

— Fluorescencyjne oswietlenie ogdlne

2x54W EVG - zatgczane wylgcznikiem

poza mostem medycznym.

Moduty oswietlania ogélnego
umieszczone na gornej ptaszczyznie
mostu medycznego emitujgce strumien

Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory
fluorescencyjnych zrédet switata nie
przezroczyste tzw.

opalizowane lub mleczne,
ograniczajgce ol$nienie. Wigcznik
oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe
1x36W EVG - zatgczane wytgcznikiem na
moscie medycznym.

Modut o$wietlania miejscowego
umieszczony na pochylonej ku podtodze
ptaszczyznie mostu

medycznego emitujgcy strumien Swiatta
skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor
fluorescencyjnych zrédet

Switata nie przezroczysty tzw.
opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy
ol$nienie. Witgcznik oswietlania

miejscowego w ptaszczyznie czotowej
mostu.

- Lampka punktowa w technologii LED
na ramieniu przegubowo gietkim.
Natezenie oswietlenia

42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m,
barwa $wiatta 5500K , mocowana do
szyny 25x10mm; o

maksymalnej mocy 18W +/- 5%

5. Akcesoria:
a) Strona monitoring-wentylacja
- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony
monitoring + wentylacja rotacyjny z
hamulcem przesuwu i

mozliwos$cig regulacji potozenia
wzdtuz belki na dtugosci 6350mm oraz
kacie obrotu w zakresie

180° (+/-5%). Nosnos¢ wozka strony
infuzji mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki

gtéwnej min. 50 kg)
- 2 x Drgzek dla mocowania potek pod
wozkiem, 820 mm, ze stali nierdzewne;j,
L=600 mm
- 1 x Pdtka z szufladg o wymiarach
580x550x97 mocowana do pionowych
drazkoéw wyposazona 2 boczne

szyny medyczne. Uchwyt poza
obrysem frontu szuflady.
- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci
b) Strona infuzji:
- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z
hamulcem przesuwu, pionowy drgzek
238mm L=1000mm.

Nosnos¢ wozka strony infuzji
mocowanego bezposrednio do toru
jezdnego belki gtéwnej min. 60 kg)
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- 2 x Drgzek 828 mm L 1000 mm ze stali
nierdzewnej, L=1000 mm

- 2 x Podwdjne szyny medyczne z
uchwytami drgzkow

- 1 x Pozioma szyna medyczna z
uchwytem drgzka 38 mm

- 2 x Pozioma szyna medyczna dt.
500mm zamontowana na froncie mostu
w gornej czesci

- 1 x Tréjramienny system obrotowych
wysiegnikow infuzyjnych mocowany do
nogi mostu:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali
nierdzewnej dtugosci 900mm z
mozliwoscig ptynnej regulacji zmiany

potozenia w pionie w uchwycie w
ramieniu tamanym
b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami
infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4
worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drazek g 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =500mm
e) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w
wysiegniku prostym

L =700mm
- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub
ostatniej nodze ( do uzgodnienia z
uzytkownikiem) systemowe

ramig infuzyjne tj. tamany obrotowy
wysiegnik wykonany z aluminium o
zakresie obrotu

min.160 o i dlugosci catkowitej
1200mm z drgzkiem ze stali nierdzewnej
o srednicy min. 20mm i

dtugosci min. 600mm (+/- 5%).
Wysiegnik o przekroju eliptycznym o
grubosci $cian min. 2mm.

System wyposazony w hamulce
regulujgce pozycje w kazdym z 3
obrotowych przegubéw. Instalacja

elektryczna prowadzona wewnatrz
ramion. Na ramieniu zainstalowany
poziomy obrotowy w zakresie

min. 300 o terminal wykonany z
aluminium z ostonami bocznymi
wykonanymi z aluminium

malowanego proszkowo
wyposazony w:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali

nierdzewnej dtugosci 500mm

umieszczony na dolnej Scianie po Srodku

terminalu

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand

seria Mosaic EUR, biate

c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne

(wyréwnanie potencjatéw)

d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ

45

- 1 x Dla catej jednostki system

monitorujgco- alarmowy jednostki z

dotykowym kolorowym ekranem
wielkosci min. 10" wykonanym w

technologii LCD umozliwiajacy odczyt
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aktualnych parametrow

instalacji gazéw medycznych
czujnikami o wartosci (4-20mA), system
zainstalowany na frontowej

czotowej Scianie jednostki.
- 1 x Dla catej jednostki elastyczne ramie
do montazu iluminatora naczyn z
mobilnym uchwytem do szyny

DIN 25x10mm o dtugosci ramienia
gietkiego min. 600mm zakonczone
gtowica, ktéra umozliwia

dodatkowg bezstopniowg regulacje
kata potozenia iluminatora.
6. Gwarancja producenta minimalnie 36
miesiecy ( 3 lata ). W okresie gwarancji
ptatne przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

2.81 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,53 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem y
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta_lqu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.SCI. } 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
' ' Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacygh z przycigkiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos$¢ peinej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilo$ci.
Mocowany do $ciany.
1 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany i 1

sedesowg

do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna
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koncéwka szczotki.

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

2.82 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia PUNKT PIELEGNIARSKI

2 | Powierzchnia uzytkowa 7,15 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,
podglad monitoringéw, stacja domofonowa

WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢

Mebel wykonany na indywidualne

zamowienie z ptyty laminowanej 18mm
Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na

34 . . . . . . 1

indywidualna srodki dezynfekcyjne, detal nie

stwarzajgcy utrudnien w procesie

utrzymania czystosci.

Zasilanie 230 V 50 Hz; Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu 1
obiektowego i
pokoi tézkowych

44 Podglad monitoringu
obiektowego

2.83 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIELEGNIARSKI

2 | Powierzchnia uzytkowa 13,53 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje

4 | Sufit Tynkowany malowany

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna + split

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona

w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak
nierdzewny 1 komorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerdw, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢




Pojemnik na reczniki

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem

4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B 1
Pojemnik na mydio w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
726 Zestaw mebli zlewozmywakiem. Szafki wiszgce ) 5
zabiegowych zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
fatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyijne.
2.84 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
PERSONELU
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,46 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
5 ptynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. - 1

Sciany

tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
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mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) y
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncédwka szczotki.
2.85 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI NACZYN

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,69 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z woda cieptg i zimna,
zlewozmywak gospodarczy nierdzewny na wysokosci 60
cm, z baterig wody cieptej i zimnej, odptyw z myjki rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
myjki 230v/16A
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\Iivy z wolnootp?dajq?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedalowy z workiem i gdpoyrn;1 nayodciskiypalcéw. Pojemnz'éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) y
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydio w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ :
! matowy. Z okienkiem do kontroli ilo$ci.
5 P*Ynle mocowany do Latwc\:lov\)//vyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
scliany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Mycie i dezynfekcja réznego rodzaju Zasilanie 230 V
Myjnia-dezynfektor naczyn s.zp?talr)ych tgkich jak stoje na ' 50 Hz, .
735 URZADZENIE mocz, miski, wiadra itp. c_nbs%uga w petni doprowadz_enle 1
ISTNIEJACE zautomatyzowana, bezpieczna. wody i .
odprowadzenie
Sciekow
| 2.86 | Wyposazenie budowlane
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Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK

Powierzchnia uzytkowa

4,29 m?

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony szczelny GK

A WN|—~

Sciany

Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

»

Wentylacja

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, odptyw z
maceratora rura 110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie

maceratora 230v/16A (podejscie tréjfazowe)

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywag

Kosz pedatowy z wolnoopadajgca cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
20I.

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do Sciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.

Urzadzenie do
utylizowania basenéw-
macerator

Urzadzenie do utylizacji wszystkich
naczyn i materiatéw wykonanych z pulpy
celulozowej (kaczki, baseny, miski
nerkowate itp.). Bezdotykowe otwieranie
zamykanie pokrywy za pomocg czujnika
podczerwieni. Uruchamianie
bezdotykowe za pomocg czujnika
podczerwieni. Automatyczny,
antybakteryjny proces czyszczenia i
deodoryzacji. System 9 nozy tngcych.
Moc silnika 750W. Waga 80 kg. Zasilanie
230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund.
Wsad do 6 naczyn na cykl. Odptyw 50 @.
Poziom hatasu 59,5 dba. Wymiary 500
szerx 1038 wys x 600 gteb mm.
Podtgczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode
27 litréow. Zuzycie wody z mozliwoscig
regulacji - 18 L. Pokrywa wykonana z
tworzywa z zatopionymi
nanoczgsteczkami srebra. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Beben
wraz z nozami tngcymi w catosci
wykonany ze stali nierdzewnej. Czujnik
zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody,
czujnik zablokowania odptywu. tatwa do
demontazu $ciana przednia. Doptyw
wody zimnej: rurka zasilajgca o srednicy
% cala. Zabezpieczenie 1P54.

Zasilanie 230 V
50 Hz,
doprowadzenie
zasilania
trojfazowego;
doprowadzenie
wody i
odprowadzenie
Sciekow;
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Wyswietlacz LED informujacy o
ewentualnych btedach oraz diody LED.

2.87 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 8,95 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca NPS, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa
zawieszana do sufitu. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych. Komplet
poreczy i siedzisko NPS
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja przyzywowa, sprzet i osprzet powinny mie¢
stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Ko:z pedalo;ivy z wolnootpTdaja?a cichg
. . okrywa, wykonany ze stali, matow
1 pedatowy z workiem i gdpoyrvr;l;’:/1 nayodciskiypalcéw. Pojemn}(;éé )
uchylng pokrywag 201
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 Ph./me mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na )
scliany mydto w celu umycia.
_ _ Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem )
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max )
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowg koncéwka szczotki.
Uchwyt staty dla niepetnosprawnych
12 Uchwyt staty dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stali )
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla
13 Uphwyt sktadany dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany. )
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
14 Siodetko dla Wykonane ze stali nierdzewnej )

polerowanej, srednica rurki 32 mm.
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niepetnosprawnych

Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
Wymiary 40x45 cm. Skfadane, posiada
$ruby montazowe schowane pod
ozdobna rozeta, wytrzymatos¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.

Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 1
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.88 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN SPRZETU PODRECZNEGO CZYSTY

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,62 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

2.89 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN WKLADOW JEDNORAZOWYCH

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,50 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne

9 | Gazy medyczne -

2.90 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 17,77 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
antyelektrostatyczne odporne na dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony szczelny GK

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykfadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak
nierdzewny zapuszczony w blat, z baterig wody cieptej i
zimnej , instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja lampy
zabiegowej, instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania
komputerdw, instalacja teletechniczna, strukturalna SSP,

9 | Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,
Air),

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
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nadumywalkowe

mocowane bezposrednio do $ciany.

Pojemnik na reczniki

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem

4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 Ph./me mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na )
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Meble zabiegowe wykonywane na
zamowienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszacych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjgtkiem pod
726 Zestaw mebli zlewozmywakiem. Szafki wiszgce )
zabiegowych zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos$¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyijne.
AoV GNIAZDA SCIENNE
2.91 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 0SOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,77 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
pétpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
5 Pojemnik na mydto w Dozownik co mydta w ptynie stalowy,

ptynie mocowany do

matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
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Sciany tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) y
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy Ilb dtugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
producenta i CE. Panel wyposazony na o
Oprawa nadtézkowa jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, ZaS|Ian_|e 230 V
podwéjna z kompletem | 1Xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru 50 Hz, instalacja
701 gniazd gazéw VAC, 1xo’sw_|etlen.|e ml?jSCOWG 1x4W gazow 1
LED, 1xoswietlenie ogdlne 2x14W LED, medycznych,
me_dycznyg:_h dia oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane instalacja
kazdego t6zka z powierzchnig panelu gniazda internetowa
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.
2.92 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 6,15 m?
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony szczelny GK
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wylgcznikiem

czasowym

7 | Urzadzenia sanitarne

w bruzdach $ciennych.

Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, sptyw kopertowy, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa.
Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia

8 | Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

S.Z. | Sygnalizacja zajetosci Sygnalizacja automatyczna nad wejsciami do tazienki o
zajetosci pomieszczenia
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak Scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownik co rnydffa w ptynie sta!qu, '
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do korjtro!l I|O.SCI. } 1
L tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ peinej sterylizacji.
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Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci. B
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna -
sedesowq koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. -
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
2.93 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LOZKOWY 2 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,18 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Tynkowany, malowany

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za tézkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy, instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone
po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Do?ownikzcok.mygfra W§+y£ie tSta;.Ic.'l\NY’ :
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 Ph./me mocowany do Latwc\;v\}//vyjmowana pompka i zbiornik na )
sciany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosc¢ petnej sterylizacji.
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy
panel medyczny w klasy llb dlugosci
3300mm z deklaracjg zgodnosci
Oprawa nadtozkowa producenta i QE. Panel wyposazony na Zasilar?ie 230 V
podwdjna z kompletem jedno stanowisko w: 1xpunkt poboru 02, 50 Hz, |n§talaqa
701 | gniazd gazow 1xpunkt ppbpru A_IR,1>.( punkt poboru gazow
VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W medycznych,
medycznych dla LED, 1xo$wietlenie ogolne 2x14W LED, instalacja
kazdego tozka o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane internetowa

z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.4, gniazdo
ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
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teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA METERIALOWO-BUDOWLANE

7.2 Roboty rozbiérkowe

Zaktada sie wyburzenia fragmentéw scian dziatowych a w niektérych miejscach
catkowite ich wyburzenie, skucie wszystkich posadzek i ceramicznych oktadzin $ciennych,
demontaz wszystkich elementow wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym drzwi do
szachéw technicznych. Zdemontowaniu podlegajg wszystkie urzadzenia sanitarne i odbiorniki
elektryczne. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem
harmonogramem prac.
7.3 Elementy konstrukciji - Przedmiotowa koncepcja nie ingeruje w istniejgce elementy
konstrukcyjne obiektu.

7.4  Sciany wewnetrzne dzialowe — jako fragmentaryczne uzupetnienia, z bloczkéw z
betonu komoérkowego gr.12cm i 8cm tynkowane i wykonczone w zaleznosci od funkcji (
uszczegdtowienie zawiera dalsza cze$é opisu). Scianki aluminiowe w systemie okienno-
drzwiowym bez przegrody termicznej, wypetnienie ptytg typu "sandwich" w obustronnym
poszyciu PVC. Lakierowanie - malowane proszkowo, RAL 9016 )biaty) ze szkleniem
pojedynczg szybag bezpieczng. Wystepujgce w Sciance drzwi w identycznym systemie z
okuciami ze stali nierdzewnej. Przeszklenia wychodzgce na drogi ewakuacyjne - bez
odporno$¢ ogniowej zgodnie z ekspertyzg p.poz. wykonanie z profili aluminiowych okienno-
drzwiowych bez przegrody termicznej. Lakierowanie- malowane proszkowo ,RAL 9016,
uszczelki kauczukowe szklenie szybg bezpieczng bezbarwna.

Wszystkie zabudowy ciggéw wentylacyjnych, pionéw wod-kan i c.o., ktére wymagaja
zabudowy wykona¢ w systemie G.K. Piony kanalizacyjne dodatkowo wygtuszaé wetng
mineralna.

7.5 Okna PVC w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wyposazone w
nawiewniki higrosterowane montowane na gérnym ramiaku oscieznicy. Nawiewniki pracujgce
w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest
mniejsza lub rowna 35% nawiewnik jest przymkniety do pomieszczenia doprowadzany jest
minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotnosci nawiewnik otwiera sie i przy
wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnosé maksymalng. Parapety wewnetrzne z PVC
gtadkie biate osadzone w licu sciany podparapetowej. W oknach pokoi chorych od strony
nastonecznionej proponuje sie zamontowacC rolety przeciwstoneczne wewnetrzne (
opcjonalnie).

7.6 Drzwi wewnetrzne. Na ciggach komunikacyjnych oraz w pokojach przygotowawczych
pielegniarskich - drzwi aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym bez przegrody termicznej,
wypetnienie ptytg typu "sandwich" w obustronnym poszyciu PVC. Lakierowanie - malowane
proszkowo, RAL 9016 )biaty) ze szkleniem pojedynczg szybg bezpieczng. Zawiasy -
dwuczesciowe mocowane na $ruby kotwowe. Klamka - typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld
- na klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej . Zamek - dolny wpuszczany na wkfadke
patentowg. Samozamykacz - nawierzchniowy nozycowy z regulowana sitg. Odboje -
podtogowe ze stali nierdzewnej Uszczelki - syntetyczne EPDM Pozarowe drzwi o wymaganej
odpornosc¢i ogniowej wg PN-EN 13501-2:2007 - EI60 i dymoszczelnosci wg PN-EN 13501-
2:1007 Sa iSm. wyposazone w uszczelki peczniejgce oraz z wktadkg ogniochronng w profilach
alumniowych oraz panelach wypetnieniowych. wymagane atesty dla specjalistycznych drzwi
p.poz.

Pozostate drzwi - drewniane ptytowe laminowane HPL, Rama skrzydta z drewna klejonego
wzmocnienia z ptyty wiorowej petnej. wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa drgzona lub
petna VS. Poszycie skrzydta obustronnie wykonane z ptyty HDF, wykonczone okleing HPL gr.
2mm RAL 9016 obrzeze skrzydifa, wykonane z drewna klejonego wzmocnionego piyta z
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tworzywa ABS 2 mm. lzolacyjnos¢ skrzydta wg PN-87/B-02151/03 minimum 25dB, klasa
mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 - klasa 3. Os$cieznice stalowe regulowane z blachy
stalowej ocynkowanej 1,5 mm lakierowane proszkowo RAL 9060. Zawiasy - tréjelementowe
ze stali nierdzewnej montowane do oscieznicy 3 szt.. Klamka - typu U-form ze stali
nierdzewnej. Szyld - na klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej . Zamek - dolny
wpuszczany na wktadke patentowg. Samozamykacz - nawierzchniowy nozycowy z
regulowana sitg. Odboje - podtogowe ze stali nierdzewnej. Uszczelki z tworzywa sztucznego
do skrzydet przylgowych Szerokosé drzwi przy pomiarze po otwarciu drzwi , na drodze tézka
pacjenta przyjeto 110 cm, pozostate 90 cm oraz do kabin ustepowych 80 cm.

System kontroli dostepu oprocz drzwi wejsciowych na oddziat, takze w drzwiach do gabinetéw
zabiegowych oddziatu, pomieszczeh lekarzy i magazynkéw - proponuje sie system
zblizeniowy.

Drzwi do pomieszczenia technicznego zaprojektowano w wykonaniu stalowym z oscieznicg
katowg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm lakierowanej proszkowo RAL 9016.
Skrzydio wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 0,8 mm lakierowanej RAL 9016
wypetnienie wetng mineralng ognioodporna. 1zolacyjno$¢ drzwi -32dB, klasa mechaniczna -3
Odpornos¢ ogniowa wg PN-EN 13501-2:2007 - EI30 Dymoszczelno$¢ wg PN-EN 13501-
2:1007 Sa iSm. Zawiasy stalowe sworzniowe w tym jeden sprezynowy. Klamka - typu U-form
ze stali nierdzewnej. Szyld - na klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej . Zamek - dolny
wpuszczany na wktadke patentowa.

Przegrody i drzwi w kabinach higieniczno-sanitarnych projektuje sie jako systemowe z
laminatu HPL.

* wysokos¢ catkowita systemu: 2050 mm;

* wysokos¢ stopy/odlegtosé elementéw od poziomu posadzki: 150 mm;

Sciany systemowe

wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-13 mm o matowej strukturze powierzchni,
wodoodporne, fatwe w utrzymaniu czystosci; w kolorze szarosci, widoczne krawedzie
zaoblone;

Drzwi

podobnie jak Scianki wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-13 mm, krawedzie lekko
zaoblone, rogi zaoblone (R=35 mm);

szeroko$¢ od 590 do 1030 mm, materiat jak $ciany systemowe;

wykonane z przylgg; wyposazone w naktadane zawiasy oraz obustronnie gatka i rygiel z
rozetkg WC, rdzien z ocynkowanej stali powleczonej otuling z tworzywa sztuczneg, $cianka
drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania PCW,

Profile ceownik jako tgcznik miedzy scianami systemowymi i pozostatymi; zwienczenie jako
element stabilizujgcy front i Sciany zewnetrzne; aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym.
Wsporniki - wspornik standardowy stalowy M12 w ostonie ze stali kwasoodpornej, regulowana
wysokosc¢ +/-15 mm, rozeta ze stali kwasoodpornej;

7.7 Izolacje.

Na catej powierzchni objetej opracowaniem po skuciu posadzek w nowych warstwach
projektuje sie izolacje rozdzielajgco-poslizgowo-izolujgca z foli PE 1 mm. W pomieszczeniach
tak zwanych mokrych nalezy utozy¢ dodatkowo folie w ptynie w systemie "taras basen".

Izolacje dzwiekochionne stanowi warstwa styropianu EPS 100 3 cm na catej
powierzchni posadzki.

7.8 Posadzki.
Warunkiem wykonania posadzek jest ocena stanu podtoza.
Podkfad pod wyktadzine skfada sie z nastepujgcych warstw:
- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm
Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi.
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Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
réwng

i gtadkg powierzchnie.

- podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢

i szczelin.

- wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu
Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piszczgce i tuszczace sie warstwy zapraw Stosowac klej zalecany przez
producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Po przyklejeniu spawanie potgczen moze
nastgpic po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej
z koncéwka do zgrzewania sznurowego.

Projektuje sie wszystkie posadzki nowe odporne na $rodki dezynfekcyjne - wyktadziny
bezspoinowe antyposlizgowe R9, cokoty przy styku ze sciang wywiniete na wys. 10 cm. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowa¢ wykohczenie o podwyzszonej
antyposlizgowosci R11, DIN 51 130 wymaganych parametréw antyposlizgowosci.

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych i pokojach podwyzszonego dozoru
medycznego nalezy zastosowa¢ posadzki PVC spawane, antyelektrostatyczne o
antyposlizgowosci R11.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszag
posiada¢ atesty do zastosowanhn w budynkach uzytecznosci publicznej.

7.8 Sciany; zaklada sie wymiane lub uzupetnienia 30% tynkéw tradycyjnych
cementowo-wapiennych.

Wykonczenie scian powinno w kolorystyce i uktadach graficznych uwzgledniac
oczekiwania pacjentéw; kolorystyka jasna, pogodna, pastelowa. Uzgodniona gama
kolorystyczna wnetrz to: S -0505-y i S0505 G20y w systemie NCS

Zastosowane technologie i materialy sg adekwatne do funkcji pomieszczen.

Wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczen mokrych, ognioodporne Bs2 dO
Higieniczne i fatwe w utrzymaniu , grubosci 0,92 mm ,grubos¢ warstwy wierzchniej 0,12 mm. -
w pomieszczeniach o szczegdlnie wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci tatwego
utrzymania czystosci - gabinety diagnostyczno-zabiegowe, brudowniki i pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pomieszczenia porzgdkowe. - wyktadzina do petnej wysokosci
pomieszczen. Réwniez z takiej oktadziny nalezy wykonaé fartuchy wokétumywalkowe i pasy
miedzyszafkowe w kuchence i pomieszczeniu $niadan. Scienng wyktadzine PVC minimum
grubosci minimum 2mm do wysokosci 160 cm. proponuje sie na ciggach komunikacyjnych i
Scianach naprzeciwlegtych dla szczytow t6zek w pokojach chorych.

Podloze pod elastyczne wyktadziny scienne musi by¢ wytrzymate i spoiste. Wilgotnosé
podfoza nie powinna przekraczac 2,5 proc. Na powierzchni, do ktérej zostanie przyklejona
wyktadzina, nie mogg wystepowac jakiekolwiek zgrubienia. Maksymalna odchytka od
prostoliniowosci podtoza nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m.
Powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, takich jak farby,
zaprawy, tapety itp. Wskazane jest stosowanie klejow ekologicznych - dyspersyjnych,
niezawierajgcych rozpuszczalnikéw. Stosowanie klejow dyspersyjnych w temperaturze 15-
18°C. Wskazane jest takze, aby wyktadzina rowniez posiadata podobng temperature.
Zalecana wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie zaktadania oktadzin powinna wynosi¢ ok.
60%. Wazne jest takze rownomierne naniesienie kleju na podtoze, tak aby widoczne byto
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uzebienie uzywanej szpachli. Po naniesieniu kleju nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do jego
przeschniecia - przeschniety klej traci swoje wtasciwosci klejace.

Malowanie pozostatych powierzchni Scian. Malowanie nalezy wykonaé do petnej ich
wysokosci farbg silikonowa lub silikatowa higieniczng, zmywalng, odporna na srodki
dezynfekcyjne, odporng na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-1l . Zaleca sie stosowanie
farb oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter materiatu.

Pod wszystkie farby nalezy stosowa¢ gtadz gipsowg oraz zagruntowanie . Zadaniem
zagruntowania jest zmniejszenie lub wyréwnanie chtonnosci powierzchni, wzmocnienie
podioza (utwardzenie scian), ujednolicenie faktury podtoza, poprawienie przyczepnosci farby
nawierzchniowej, zwigzanie luznych czgstek znajdujgcych sie w podtozu.

Wykonczenie zabezpieczajgce $cian
Sciany sugeruje sie wykonczyé naroznikami systemowymi montowanymi powierzchniowo
0 wysokiej wytrzymatosci z podstawg metalowg z ksztattek PVC. Wymiar elementu ; 5,2 x
5,2 x 160 cm. W ciggach korytarzy dodatkowo zaprojektowano porecze pochwytowe zgodnie
z normg BS8300:2009+A1:2010 o przekroju 45 mm. ,wysokosci konsoli mocujgcej 50 mm.
Odstep od sciany zachowany maks. 60 mm — wykonczenie wierzchnie winyl w kolorze NSC -
3005-G20Y
W pokojach t6zkowych wykonczenie odbojnicami PVC w formie psow wklejanych na Scianie
za wezgtowiem tozek.( opis powyzej)

Wszystkie okfadziny i detale wykonczeniowe winny posiadac certyfikaty umozliwiajgce
stosowania ich w pomieszczeniach zaktadéw opieki zdrowotne;j.

UWAGA: Z uwagi na prace instalacyjne w nowoprojektowanych tazienkach ,
zachodzi koniecznos¢ prowadzenia instalacji kanalizacyjnej pod stropem w obszarze
kondygnacji ponizej. Zaktada sie zabudowe tych instalacji w systemie GK oraz
pomalowanie fragmentow pomieszczenia , w ktorym dokonano ingerencji budowlane;.
Wykonawca robot jest zobowigzany przygotowaé szczegdétowy harmonogram
prowadzenia tych prac i uzgodnienia go z inwestorem

7.9  Sufity; zaklada sie wymiane lub uzupetnienia 30% tynkéw na sufitach
szczegolnie po wyburzeniach scianek dziatowych.

Sufity szczelne , w pomieszczeniach sanitarnych i "mokrych" nalezy nalezy wykonaé w
systemie GK. wg PN-EN 13964:2005. Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe mocowane
do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami. Dtugos¢ blachowkretow powinna byc¢
wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow
powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych
150mm.Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzac
tzw. krzyz. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Spoiny
miedzy ptytami powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton.
Sufity pomalowac farbg emulsyjng biatg higieniczng , zmywalng, odporng na srodki
dezynfekcyjne, odporng na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-1l . Zaleca sie stosowanie
farb oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter materiatu. Rewizje w
sufitach szczelnych z jednorazowymi uszczelkami silikonowymi.

Sufity modularne w wykonaniu higienicznym. Sufit na bazie ptyt GK 60x60 cm o odpornosci na
wilgo¢ 90%, izolacyjnosci akustycznej do 38dB.

8. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE ZWIAZANE Z WARUNKIEM DOPUSZCZENIA
DO UZYTKOWANIA

1. Panele nadtézkowe w czterech konfiguracjach:

* dla pokoi chorych o podwyzszonym dozorze medycznym -
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Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy Ilb dtugosci 1650mm z
deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 2xpunkt poboru O2, 2xpunkt
poboru AIR,2x punkt poboru VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W LED, 1xo$wietlenie ogdine
2x14W LED, o$wietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne 230V szt.8, gniazdo ekwipotencjalne szt. 4, gniazdo teleinformatyczne RJ45 szt.
2, , potrojny system ramion infuzyjnych - dwuramienny tzw. famany, obrotowy wysiegnik w
zakresie 180 ° o dlugosci catkowitej min. 1280 mm i wytrzymatosci obcigzenia min. 20kg z
drgzkiem ze stali nierdzewnej o $rednicy 20mm i dtugosci min. 880mm (+/- 5%)
umozliwiajgcym po przez swojg konstrukcje natychmiastowag ptynng regulacje potozenia w
pionie w zakresie min. 500mm, - obrotowy w zakresie 180 ° wysiegnik prosty o dtugosci
catkowitej min. 730mm (+/- 5%) z mozliwoscig obcigzenia min. 30kg + podwieszona obrotowa
potka, - obrotowy w zakresie 180 ° wysiegnik prosty o dtugosci catkowitej min. 530mm (+/-
5%) z mozliwoscig obcigzenia min. 30kg + drgzek ze stali nierdzewnej min. dt. 700mm, system
przywotawczy wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb wykonany z aluminium ciggnionego na zimno z oddzielng
strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System zasilajgcy ze zintegrowanymi w swe;j
obudowie punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z
mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi,
z tatwym dostepem do stref konserwaciji. W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwaciji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego panelu. Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego
(ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Grubosé¢ scian
nosnych panelu min. 3mm a wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Goérny kanat elektryczno-
oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podfogi pod katem 35 stopni (+/-10%).
Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez
personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe mogg
by¢ wykonane, pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami
elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalaciji
gazoéw medycznych jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz
jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw. srubunek.
Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod
gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z
wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru. Wszystkie czesci
wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione. Panel wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda
umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po
stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoridow, np. potki dla
kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji
mediow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowe;j
Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki
dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet Switata nie przezroczyste tj. tzw.
opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie usytuowania opraw
oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg
wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Szyny medyczne zainstalowane nad punktami
poboru gazéw umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z punktéw poboru gazow medycznych.
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Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobow medycznych w klasie llb, nalezy dotaczy¢
certyfikat CE i deklaracje zgodnosci producenta.

Trzy stanowiskowy sufitowo-mostowy system zasilajacy dt. 6 750mm: Wyréb medyczny
klasy llb typu ZMPQ7 lub rownowazny zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczacej urzagdzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach: EN 60601-1: 1996-03 ( wigczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1:
A1/1993; EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN 980: 2008, EN 1041: 2008, EN ISO 11197: 2009. Sufitowo - mostowy panel
zasilajgcy w klasie Ilb do Sali Intensywnej Terapii dla 3 stanowisk dtugosci 6750mm
mocowany do stropu na 4 wykonanych ze stali malowanej technologig proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz
strong infuzji. Jednostronny system zasilajgcy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z fatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwaciji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby
demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gitéwnej wykonana z naturalnego aluminium
anodowanego niewymagajgca pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Gérny kanat
elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego
wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Tylna sciana jednostki medycznej gtadka,
prostopadta do ptaszczyzny podtogi co pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje
systemu blisko sciany lub okien. Wymienne listwy czotowe mogg by¢ wykonane, pomalowane
na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji
gazow medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest
tylko przez jeden z prostopadtosciennych profili - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla
mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa, czyli
pofgczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych nastepuje w przestrzeni miedzystropowej
gdzie sg umieszczone zawory odcinajgce jednostke od instalacji gazow medycznych a nie w
samej jednostce. Podtgczenie to realizowane jest za pomoca roztgczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przytgczy
gazowych i elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale
instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, na powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz
jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie
dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu.
Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazow medycznych za
pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymiane punktu poboru. Wszystkie czesci wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione.
Panel wyposazony w znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm diugosci 400mm kazda umieszczone na froncie panelu w jego gornej czesci ( jedna
po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia
akcesoridéw, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroploéwki lub pomp infuzyjnych itp.
Wszystkie punkty dystrybucji mediow rozmieszczone symetrycznie po obu stronach .
infuzyjnej i monitoringu na frontowej Scianie mostu. Jednostka wyposazona w system
sygnalizacyjno alarmowy z wyswietlaczem LCD wielkosci, 10” na ktérym zobrazowane sg
manometry wskazujgce aktualny stan ustawieh alarmowych, aktualne poprawne cisnienie
dostarczonych gazéw medycznych do jednostki. W dolnej czesci belki gtdwnej tor jezdny dla
przesuwnego i obrotowego wozka strony monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuz;ji.
Wozki - zestawy nosne poruszajgce sie po torach jezdnych na tozyskach tocznych ktére sg
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wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne
wozkow, szyny sprzetowe potek oraz wszelki osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta.
System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie jednego z 3 stanowisk t6zkowych ( x3) :
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtownej,

ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze - AIR
2. Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtbwnej zlicowane z powierzchnig
panelu, zgodne

z PN z dioda/ lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych
przed

ingerencja, oznaczone kolorem wg ustaleh Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a
potowa po

stronie monitoringu w belce gtéwnej):
- 12 x 230 V/16 A, z bolcem ochronnym i diodg LED
- 12 x PE (wyréwnanie potencjatow)
- 1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG
3. Lacznosc¢ i przesyt danych:
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45 ( strona infuzji )
- 1 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45 ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu

przyzywowego)

4. Oswietlenie pracy dla 1 t6zka wyposazone w dwa rodzaje oswietlenia:
— Fluorescencyjne oswietlenie ogdlne 2x54W EVG - zatgczane wytacznikiem poza mostem
medycznym.

Moduty oswietlania ogélnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie mostu medycznego
emitujgce strumien

Swiatta skierowany na sufit. Dyfuzory fluorescencyjnych zrédet Switata nie przezroczyste tzw.

opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik oswietlania dla systemu przy
drzwiach;
- Fluorescencyjne oswietlenie miejscowe 1x36W EVG - zatgczane wytgcznikiem na moscie
medycznym.

Modut o$wietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze ptaszczyznie
mostu

medycznego emitujgcy strumien Swiatta skierowany na t6zko pacjenta. Dyfuzor
fluorescencyjnych zrédet

Switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajgcy olsnienie. Wigcznik
oswietlania

miejscowego w ptaszczyznie czotowej mostu.
- Lampka punktowa w technologii LED na ramieniu przegubowo gietkim. Natezenie
oswietlenia

42 000 Ix +/-5% z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 5500K , mocowana do szyny 25x10mm; o

maksymalnej mocy 18W +/- 5%
5. Akcesoria:
a) Strona monitoring-wentylacja
- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja rotacyjny z hamulcem
przesuwu i

mozliwoscig regulacji potozenia wzdtuz belki na dlugosci 6350mm oraz kacie obrotu w

zakresie
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180° (+/-5%). Nosnos¢ wdzka strony infuzji mocowanego bezposrednio do toru jezdnego
belki

gtéwnej min. 50 kg)
- 2 x Drgzek dla mocowania pétek pod wozkiem, 20 mm, ze stali nierdzewnej, L=600 mm
- 1 x Pétka z szufladg o wymiarach 580x550x97 mocowana do pionowych drgzkow
wyposazona 2 boczne

szyny medyczne. Uchwyt poza obrysem frontu szuflady.
- 2 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w goérnej czesci
b) Strona infuzji:
- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drgzek 38mm
L=1000mm.

Nosnos¢ wbzka strony infuzji mocowanego bezposrednio do toru jezdnego belki gtownej
min. 60 kg)
- 2 x Drazek 28 mm L 1000 mm ze stali nierdzewnej, L=1000 mm
- 2 x Podwadjne szyny medyczne z uchwytami drgzkéw
- 1 x Pozioma szyna medyczna z uchwytem drgzka 238 mm
- 2 x Pozioma szyna medyczna dt. 500mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do nogi mostu:
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm z mozliwoscig ptynnej regulaciji
zmiany

potozenia w pionie w uchwycie w ramieniu famanym

b) 1 x obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi
c) 1 x obrotowe haczyki z miejscem na 4 worki z infuzyjnymi
d) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku

prostym

L = 500mm
e) 1 x mobilny drazek @ 20mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w wysiegniku
prostym

L =700mm

- 1 x Dla catej jednostki na pierwszej lub ostatniej nodze ( do uzgodnienia z uzytkownikiem)
systemowe

ramie infuzyjne tj. famany obrotowy wysiegnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu

min.160 o i dtugosci catkowitej 1200mm z drgzkiem ze stali nierdzewnej o Srednicy min.
20mmii

dtugosci min. 600mm (+/- 5%). Wysiegnik o przekroju eliptycznym o grubosci $cian min.
2mm.

System wyposazony w hamulce regulujgce pozycje w kazdym z 3 obrotowych
przegubow. Instalacja

elektryczna prowadzona wewnatrz ramion. Na ramieniu zainstalowany poziomy
obrotowy w zakresie

min. 300 o terminal wykonany z aluminium z ostonami bocznymi wykonanymi z
aluminium

malowanego proszkowo wyposazony w:
a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugo$ci 500mm umieszczony na dolnej $cianie po
Srodku

terminalu

b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic EUR, biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyrbwnanie potencjatow)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
- 1 x Dla catej jednostki system monitorujgco- alarmowy jednostki z dotykowym kolorowym
ekranem

wielkosci min. 10" wykonanym w technologii LCD umozliwiajgcy odczyt aktualnych
parametrow

instalacji gazéw medycznych czujnikami o wartosci (4-20mA), system zainstalowany na
frontowej

98



czotowej scianie jednostki.
- 1 x Dla calej jednostki elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyh z mobilnym
uchwytem do szyny

DIN 25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowica, ktora
umozliwia

dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.
6. Gwarancja producenta minimalnie 36 miesiecy ( 3 lata ). W okresie gwaranc;ji ptatne
przeglady

wykonywane przez serwis producenta.

* dla pokoi chorych pozostatych -
Jednostanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy Ilb dtugosci 1650mm z
deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony w: 1xpunkt poboru O2, 1xpunkt
poboru AIR,1x punkt poboru VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W LED, 1xo$wietlenie
0golne 2x14W LED, oswietlenie nocne 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo teleinformatyczne
RJ45 szt. 1, system przywotawczy, wskazany przez Inwestora.
Scienny panel zasilajgcy w klasie 1lb wykonany z aluminium ciggnionego na zimno z
oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku konieczno$ci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia
mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.
Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Grubo$¢ scian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego
wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe mogg by¢ wykonane,
pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do
instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz
jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazde;j
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw.
srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysziosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest
pofgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomocg rozigczalnego zigcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru. Wszystkie
czesci wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione. Panel wyposazony w
znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci
400mm kazda umieszczone na froncie panelu w jego goérnej czesci ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw, np.
potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty
dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu
na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie
UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrédet switata nie
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przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
os$wietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu aluminiowego.

Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw umozliwiajgc jednoczesne
korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych. Ostony boczne wykonane z metalu z
otworami cyrkulacyjnymi. Wyrdb objety powiadomieniem do rejestru wyrobéw medycznych
w klasie llb, nalezy dotgczy¢ certyfikat CE i deklaracje zgodnos$ci producenta
Dwustanowiskowy min. 6 komorowy panel medyczny w klasy Ilb dtugosci 3300mm z
deklaracjg zgodnosci producenta i CE. Panel wyposazony na jedno stanowisko w: 1xpunkt
poboru O2, 1xpunkt poboru AIR,1x punkt poboru VAC, 1xoswietlenie miejscowe 1x4W LED,
1xoswietlenie ogolne 2x14W LED, o$wietlenie noche 1x3W LED, zlicowane z powierzchnig
panelu gniazda elektryczne 230V szt.4, gniazdo ekwipotencjalne szt. 1, gniazdo
teleinformatyczne RJ45 szt. 1, system przywotawczy, wskazany przez Inwestora.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb wykonany z aluminium ciggnionego na zimno z
oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. System zasilajgcy ze
zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow kanatéw
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji.
W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia
mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego panelu.
Konstrukcja wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca
pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowa. Grubo$¢ scian nosnych panelu min. 3mm a
wewnetrznych przegréd min. 2,2mm. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w
stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35 stopni (+/-10%). Taka konstrukcja
ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego
wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Listwy czotowe mogg by¢ wykonane,
pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do
instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw
medycznych jest tylko jednego miejsca w panelu, przytgczy - osobno dla gazéw
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz
jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw
medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej
rury). Podtgczenie to realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw.
srubunek. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na scianie, na powierzchni prostopadiej do
ptaszczyzny podtogi. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde,
sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysziosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest
potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca roztgczalnego ztgcza co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru. Wszystkie
czesci wewnetrznych instalacji gazowych sg uziemione. Panel wyposazony w
znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci
400mm kazda umieszczone na froncie panelu w jego goérnej czesci ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoridow, np.
poiki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty
dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu
na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na promieniowanie
UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Ostony, dyfuzory fluorescencyjnych zrodet Switata nie
przezroczyste tj. tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Nie dopuszcza sie
usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu medycznego oraz oprawy
os$wietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu aluminiowego.

Szyny medyczne zainstalowane nad punktami poboru gazéw umozliwiajgc jednoczesne
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korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych. Ostony boczne wykonane z metalu z
otworami cyrkulacyjnymi. Wyréb objety powiadomieniem do rejestru wyrobéw medycznych
w klasie llb, nalezy dotgczy¢ certyfikat CE i deklaracje zgodnosci producenta

2. Macerator :

Urzgdzenie do utylizacji wszystkich naczyn i materiatéw wykonanych z pulpy celulozowej
(kaczki, baseny, miski nerkowate itp.). Bezdotykowe otwieranie zamykanie pokrywy za
pomocg czujnika podczerwieni. Uruchamianie bezdotykowe za pomocg czujnika podczerwieni.
Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. System 9 nozy tnacych.
Moc silnika 750W. Waga 80 kg. Zasilanie 230V. Czas trwania cyklu do 115 sekund. Wsad do
6 naczyn na cykl. Odptyw 50 ®. Poziom hatasu 59,5 dba. Wymiary 500 szerx 1038 wys x 600
gteb mm. Podlgczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode 27 litréw. Zuzycie wody z mozliwoscig
regulacji - 18 L. Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanoczgsteczkami srebra.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Beben wraz z nozami tngcymi w catosci wykonany
ze stali nierdzewnej. Czujnik zamkniecia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania
odptywu. Latwa do demontazu Sciana przednia. Doptyw wody zimnej: rurka zasilajgca o
Srednicy % cala. Zabezpieczenie IP54. Wyswietlacz LED informujacy o ewentualnych btedach
oraz diody LED.

3. galanteria wokétumywalkowa i fazienkowa :

3.1 Lustro nadumywalkowe o wymiarach minimalnych 60x60 cm , wytwarzane zgodnie z
normg PN-EN 1036, z fazowanymi brzegami mocowane bezposrednio do sciany, klejone na
kleje specjalistyczne, styk lustra ze sciana szczelnie wyspoinowaé spoing elastyczna
silikonowsg .

3.2 Pojemnik na reczniki jednorazowe papierowe ze stali, matowy, z okienkiem do kontroli
ilosci. Montowany do $ciany za pomocg tasmy dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i
wytrzymatosci 500kg

3.4 Pojemnik na mydto w ptynie mocowany do $ciany za pomocg tasmy dwustronnielepnej
montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg Dozownik co mydta w ptynie z blachy
nierdzewnej , matowy, z okienkiem do kontroli ilosci. atwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

3.5 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcy, mocowany do $ciany za pomocg tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Metalowy dozownik do
ptynéw dezynfekujgcych z przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Mozliwos¢ petnej
sterylizacji.

3.6 Wieszak na papier toaletowy, mocowany do $ciany za pomoca tasmy dwustronnielepne;j
montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Pojemnik na papier toaletowy stalowy
nierdzewny, matowy. Dostosowany do papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
3.7 Wieszak na szczotke sedesowg, mocowany do $ciany za pomocg tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Wieszak wykonany ze
stali nierdzewnej, wymienna koncowka szczotki.

3.8 Uchwyt staty dla niepetnosprawnych Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do
Sciany na kotki wklejane. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
3.9 Uchwyt skfadany dla niepetnosprawnych, mocowany do $ciany na kotki wklejane. Uchwyt
sktadany- uchylny dla niepetnosprawnych. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej,
Srednica rurki 32 mm.

3.10 Siodetko dla niepetnosprawnych Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica
rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 40x45 cm. Sktadane, posiada
Sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetg, wytrzymatosc na obcigzenie statyczne: 120
kg. mocowany do $ciany na kotki wklejane.

3.11 Uchwyt przynatryskowy dla niepetnosprawnych, mocowany do $ciany na kotki wklejane
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm. Konstrukcja o
wysokiej wytrzymatosci

3.12 Uchwyt tazienkowy, mocowany do $ciany na kotki wklejane Uchwyt wykonany ze stali
nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci
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4. Szafki kuchenne z blatem w pomieszczeniach socjalnym personelu i aneksie
kuchennym :

Meble wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm, dla korpus obrzeze PCV gr. 2 mm, pofki
obrzeze PCV gr. min. 1 mm, plecy HDF 3 mm, szafki na stopkach kuchennych regulowanych
do 10 cm uchwyty wyoblone ze stali nierdzewnej, fronty laminowane, drzwiczki otwieralne.
Przekrycie szafek blatem postformingowym 30mm. styk blatu ze $ciang wypetniony silikonem.
5. Zabudowa punktow pielegniarskich - lady :

Lady punktow pielegniarskich wykonana na bazie konstrukcji stalowej z profili walcowanych
50x50x4 st. i lakierowanych. Elementy ostonowe wykonane z ptyty wiérowej lakierowanej w
kolorze korespondujgcym z posadzka korytarza, grubosci ptyt zaproponowane 18 i 12 mm.
blaty lady postformingowe 38 mm.Szafki w ladzie jak czesci zabiegowe;.

6. Zabudowy pokoi przygotowawczych i gabinetéw zabiegowych :

Zabudowy meblowe dla gabinetéw zabiegowych i pokoi przygotowawczych pielegniarskich
muszg posiadac atesty dla materiatow w zakresie odpornosci na srodki dezynfekcyjne , a ich
wykonanie detalu musi spetnia¢ warunek minimalizacji otwartych szczelin i zagtebien.
Zaprojektowano system szafek zabiegowych zaréwno stojgcych jak i wiszgcych, z
drzwiczkami i szufladami. Dolna szuflada swoja wysokoscig umozliwia sktadowanie
pojemnikéw o gabarytach butelek 1/2 litra. Szafki wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm,
dla korpus obrzeze PCV gr. 2 mm, potki obrzeze PCV gr. min. 1 mm, plecy HDF 3 mm, szafki
na stopkach kuchennych regulowanych do 10 cm uchwyty wyoblone ze stali nierdzewnej,
fronty laminowane, drzwiczki otwieralne i fronty szuflad w kolorze biatym. Zaprojektowano
szuflady systemowe z prowadnicami metalowymi w formie bokéw szuflady. Czes¢ frontow
szafek wiszgcych stanowig przeszklenia ze szkta hartowanego laminowanego. Szafki stojgce
zwienczone blatem postformingowym o grubo$ci minimum 32 mm , blat na wysokosci 85-90
cm. w styku ze sciang wykonczenie listwg uszczelniajgcg systemowg w czesci pomiedzy
szafkami stojgcymi a wiszacymi zaprojektowano system poétek otwartych wykonanych takze z
ptyty laminowanej odpornej na srodki dezynfekcyjne.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — bez zmian

Kondygnacja budynku objeta niniejszym opracowaniem dostepna jest dla osdb
niepetnosprawnych; wjazd dzwigiem przystosowanym dla osob niepetnosprawnych, drzwi
bezprogowe, na kazdym odcinku znajdowac¢ sie bedzie ustep przystosowany dla oséb NPS.
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Wysokoséé
Wysokosé miski ustepowe] (mierzona do gérnej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb osdb niepefnosprawnych powinna wynosi¢ 45-50 cm.

Porecze
Porgcze powinny zostaé umieszezone w spos6b pokazany na ilustracji

Spluczka
. Uruchamianie sptuczki moze odbywaé sig automatycznie lub recznie.
. Przycisk nalezy umiescié na wysokosci nieprzekraczajgcej 120
posadzki.
. Nie moze by¢ to sptuczka obstugiwana za pomoca nogi.

cm od

Podajnik papieru toaletowego
Podajnik papieru toaletowege powinien znajdowaé sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej iciany toalety.

Siedzenie

*  Siedzenie powinno znajdowac sig na wysokosci 43-48 cm.

* W kabinie prysznicowej o wymiarach 90x90 cm nalezy na calej glebokosci
kabiny umiescié siedzenie. Siedzenie powinno znajdowaé sig naprzeciwko
baterii.

*  Siedzenie powinno byc sktadane

Porecze
Sposéb umiejscowienia poreczy powinien by¢ zgodny z rysunkiem.

Baterie

*  Baterie prysznicows nalezy umiesci¢ tak, jak pokazuje rysunek.

* W kabinie o0 wymiarach 90x100cm, zamknietej z trzech stron, bateria
powinna byé umieszczona na scianie bocznej naprzeciwko siedzenia.

Stuchawka

*  Sluchawka prysznica musi mieé waz o minimalnej diugogei 150 ecm.

*  Nalezy zapewni¢ mozliwosé zaréwno powieszenia stuchawki na scianie,
jak i trzymania jej w reku.

* W ogdlnodostepnym prysznicu dla oséb poruszajacych sig na wodzkach
inwalidzkich mozliwe jest zamontowanie gldwki prysznica na state na
wysokosci 120 cm od podtogi.

INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
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INSTALACJE - PROJEKTY WYKONAWCZE BRANZOWE INSTALACJI STANOWIA
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