LAMINOWANYCH HPL

ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenie na rysunku
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Schemat — Widok na strone i‘zﬂ MIg ;‘zﬂw MIg ;‘f@m MIg i 51‘ i fg MIB MIB MIB MIB
otwieranq (Skala 1:100) Mo*: S Mo*: S 90*: S 90*1 S S S S S S
117-Som 117-Som 97-Som 97-Som 87-So
_ Wymiar w swietle Som 1170 1170 970 970 970 970 970 870 870
ks muru (mm) Hom 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
é Wymiar w swietle Sp 1100% 1100* 900* 900* 900* 900* 900* 900* 900*
przejscia* (mm) Hp 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Kierunek otwierania skrzydfa L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ sztuk (lewe | prawe) 1 - 9 8 1 - - 1 1 - 1 1 8 - 2 -
llos¢ sztuk razem 1 17 1 1 1 2 16 2 2
Obejmujgca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa 7z blachy Obejmujgca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa z blachy Obejmujqca stalowa 7z blachy Obejmujgca stalowa z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm ocynkowanej gr.1,5mm
Klejone drewno iglaste wzmocnione

Konstrukcja oscieznicy

Obejmujqca stalowa 7z blachy
ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

ocynkowanej gr.1,5mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu plytg widrowa pefng

od dofu plytg widrowag pelng od dofu ptytq widrowg pefng

Rama skrzydta

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu plytg widrowa pefng

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu ptytq widrowg pefnq

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu ptytq widrowg pefng

Klejone drewno iglaste wzmocnione
od dofu plytg widrowa pelng

od dofu plytg widrowg pefng

Ptyta widrowa drgzona

od dofu ptytq widrowg pefna

Ptyta widrowa drgzona

Ptyta widrowa drgzona Ptyta widrowa drqzona

Wypetnienie skrzydta

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS)

lub petna (VS)

lub petna (VS)

Obustronnie plyta HDF

Ptyta widrowa drgzona
lub petna (VS) lub petna (VS) lub petna (VS)
Obustronnie ptyta HDF Obustronnie plyta HDF Obustronnie plyta HDF

Poszycie skrzydta

Obustronnie ptyta HDF

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie plyta HDF

Obustronnie ptyta HDF

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Obustronnie plyta HDF

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytg z tworzywa ABS gr.2mm

plytg z tworzywa ABS gr.2mm

Obrzeze skrzydta

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
ptytq z tworzywa ABS gr.2mm

Klejone drewno iglaste wzmocnione
plytq z tworzywa ABS gr.2mm

piytg z tworzywa ABS gr.2mm

plytg z tworzywa ABS gr.2mm

Szklenie

Izolacyjnosc termiczna

Izolacyjnos¢ akustyczna

min.42dB

min.39dB

min.42dB

min.25dB

Klasa 3

Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3

(wg PN*87/BfO2W5W/OB)
Klasa mechaniczna
(wg PN—EN H92:200W)

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 3

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN—EN 13501-2:2007)

Dymoszczelnose

(wg PN—EN 13501-2:1007)
Antywfamaniowsc

Trojelementowe ze stali nierdzewne]

Trojelementowe ze stali nierdzewnej

Trojelementowe ze stali nierdzewne]

Trojelementowe ze stali nierdzewne]j

Trojelementowe ze stali nierdzewne]
do oscieznic metalowych (2szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewne]
do oscieznic metalowych (2szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)

(wg PN—EN 1627:2012)

/awiasy

Trojelementowe ze stali nierdzewne]
do oscieznic metalowych (3szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewne]j
do oscieznic metalowych (3szt.)

Trojelementowe ze stali nierdzewne]
do oscieznic metalowych (2szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)

do oscieznic metalowych (2szt.)
Klamka typu "U—form”

do oscieznic metalowych (2szt.)
Klamka typu "U—form”

Klamka typu "U—form”

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewne]

Klamka

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewnej

Klamka typu "U—form”
ze stali nierdzewne]

Klamka typu "U-form”
ze stali nierdzewne]

ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqqgfa ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej
pod wkladke patentowq

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewne]
pod wkiadke patentowq

Szyld
Okucia

Rozeta okrqgla ze stali nierdzewnej
pod wkiadke patentowq

Rozeta okrqgta ze stali nierdzewnej
pod wkiadke patentowq

Rozeta okrqgfa ze stali nierdzewnej
pod wkladke patentowq

Rozeta okrqgla ze stali nierdzewne]
pod wkiadke patentowq

pod wkiadke patentowq

Wpuszczany na wkladke patentowg

pod wkladke patentowq

Wpuszczany na wkladke patentowg

pod kalmke

Wpuszczany na wkladke patentowg | Wpuszczany na wkladke patentowg

budowlane
/amek

Wpuszczany na wklfadke patentowg

Wpuszczany na wkladke patentowq

Wpuszczany na wkiadke patentowg

Wpuszczany na wkladkg patentowg

Nawierzchniowy nozycowy

Nawierzchniowy nozycowy
B 7 regulowang sitq zamykania a

Samozamykacz

Nawierzchniowy nozycowy
z requlowang sitq zamykania

Nawierzchniowy nozycowy
z requlowang sitq zamykania

z requlowang sifq zamykania

Podtogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewnej Podtogowy ze stali nierdzewnej

Odboje

Podlogowy ze stali nierdzewnej

Podtogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewnej

Podlogowy ze stali nierdzewne]

Podtogowy ze stali nierdzewnej

/ tworzywa sztuczneqgo

/ tworzywa sztucznego

/ tworzywa sztucznego

/ tworzywa sztucznego
do skrzydet przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

Uszczelki

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydet przylgowych

/ tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych

do skrzydel przylgowych

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

do skrzydet przylgowych

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

do skrzydel przylgowych

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

Kratka wentylacyjna

Kratka wentylacyjna
ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej

Infiltracja powietrza

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo / Lakierowana proszkowo /

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy) / RAL 9016 (Biaty)

/ RAL 9016 (Bialy)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Bialy)

Lakierowana proszkowo /
/ RAL 9016 (Biaty)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

/ RAL 9016 (Bialy)
Okleina HPL gr.2mm /

Okleina HPL gr.2mm / Okleina HPL gr.2mm /

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy) / RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

Okleina HPL gr.2mm /
/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

/ RAL 9016 (Bialy)

Drzwi wfgczone do systemu

Drzwi wfgczone do systemu B

Drzwi do pomieszczen h—s bez
kontroli dostepu

mozliwosci zamkniecia od wewnqtrz

Drzwi wfqczone do systemu
kontroli dostepu

Drzwi wigczone do systemu
kontroli dostepu

kontroli dostepu

,/, ,/,

,/,

Oscieznica
Powloka
/ Kolor materiatu Skrzydto
Szklenie
Uwagi
Sugerowany

,/,

,/,

,/,

Producent / Model

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

* — Minimalny wymiar w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta czynnego "Sc”
(otwarte skrzydta lub skrzydlo nie moze zawgza¢ podanego wymiaru minimalnego);

— Moze zaistnie¢ koniecznosc dostosowania gabarytéw otworu w murze do wytycznych montazowych wybranego producenta / modelu drzwi;

— Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;
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SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)
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COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Sp. z 0.0. w Gdansku
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 1-6

ZESPOL PROJEKTOWY
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BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTOWAL mgr inz. arch.
WELODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA nr KP-0021
nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY  mgr inz. arch.

ANNA CETNER

KPOIA nr KP-0153

nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk
w specjalnosci architektonicznej

OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH W SZPITALU
SW. WOJCIECHA W GDANSKU

GDANSK, ul. JANA PAWELA 1l 50
Dziatka nr 62 Obreb 33

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TUTUL RYSUNKU

ETAP Il - ZESTAWIENIE
DRZWI LAMINOWANYCH HPL

DATA WYDANIA 01.06.2016
NR RYSUNKU A EIL.3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 . 100
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904). .
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