ZESTAWIENIE
SCIANEK ALUMINIOWYCH

Oznaczenie na rysunku S1AL-276/289
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+9,50: Dolny poziom stropu
+8,90: Poziom sufitu podwieszanego
+6,60: Poziom podlogi 2 pigtra

x Pola przezierne

Wymiar otworu Som 2780
g montazowego (mm) Hom 2900
é Wymiar zestawczy Sz 2760
(mm) Hz 2890
llose sztuk razem 1
Konstrukcja scianki Profil aluminiowy w systemie okienno—drzwiowym
i wbudowanych drzwi bez przegrody termicznej
Wypelnienie scianki Ptyta typu "sandwich” (rdzen z pianki PUR w
i wbudowanych drzwi obustronnym poszyciu PVC)

Szklenie scianki

i wbudowanych drzwi Szyba. pojedyncza 35.2

Izolacyjnosc termiczna
scianki i wbudowanych drzwi

Izolacyjnose akustyczna
scianki i wbudowanych drzwi

Przepuszczalnose powietrza
scianki i wbudowanych drzwi

Wodoszczelnose
scianki i wbudowanych drzwi

Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem
scianki 1 wbudowanych drzwi

Odpornos¢ na uderzenie Klasa 3

Odpornos¢ ogniowa
(wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

Dymoszczelnose
(wg PN=EN 13501-2+A1:2010)

Antywtamaniowse
(wg PN—EN 1627:2012)

Wymiar w $wietle Sp 1400% (1100**Sc+300Sb)
przejscia* (mm) Hp 2150
Kierunek Dwuskrzydfowe niesymetryczne
otwierania skrzydta (skrzydto czynne "Sc” — lewe)
. Dwuczesciowe mocowane
/awiasy .
na sruby kotwowe
Klamka Klamka ﬁyp.u Ufform
= ze stali nierdzewnej
5 o Soyld Szyldy na klamke i wktadke zamka
® 29 y — rozety owalne ze stali nierdzewne]
S S 2
= 35S Wpuszczany dolny
é) 3 Zamek na wkladke patentowq
O
== - - :
Sarmozarmykacz Newwerzchmow'y nozycowy
7 regulowang sifq zamykania
Odboje Podtogowy ze stali nierdzewne]
Uszczelki 1 tasmy Uszczelki z kauczuku
uszczelniajgce syntetycznego EPDM
Infiltracja powietrza -
. - Lakierowane proszkowo /
Profile aluminiowe .
Powloka / Kolor / RAL 9016 (Biaty)
materiatu scianki . : .
Wypet
. wbudowanych ypetnienie Laminowane / RAL 9016 (Biaty)
drzwi
Szklenie Float / Bezbarwny
. Drzwi wiqczone do systemu
Uwagi kontroli dostepu
Sugerowany
-/ -

Producent / Model

— Nalezy uwzgledni¢

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
* — Minimalny wymiar w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta
(otwarte skrzydlio nie moze zaweza¢ podanego wymiaru minimalnego);

wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;
|
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SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)

INWESTOR

Sp. z 0.0. w Gdansku

COPERNICUS Podmiot Leczniczy

80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 1-6
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OBIEKT

Dziatka nr 62 Obreb 33

PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH W SZPITALU

SW. WOJCIECHA W GDANSKU
GDANSK, ul. JANA PAWLA I 50

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TUTUL RYSUNKU

ETAP | - ZESTAWIENIE
SCIANEK ALUMINIOWYCH

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

DATA WYDANIA 01.06.2016
NR RYSUNKU A EIl.6
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 - 1 00

NR STRONY




